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IMPIANTO IDRICO
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LEGENDA ISOLAMENTO TERMICO
CENTRALE TERMICA

SPESSORE 50 mm.
PER TUBIDA 2" A 2"1/2

ANTINCENDIO
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PARTICOLARE NASPO
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LEGENDA
1 Rete di alimentazione
2 Naspo
3 Manometro
4 Valvola di intercettazione
S Tubazione semirigica
6 Lancia erogazione

SCHEMA CENTRALE TERMICA
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PARTICOLARE GRUPPO DI

LEGENDA

POMPAGGIO E RISERVA
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valvola di intercettazione
cartello con iscrizione
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19

LEGENDA APPARECCHIATURE

71-Gruppo termico a condensazione composto da n.2 elementi fermici preassemblati
apparecchio a gas di tipo B a tiraggio forzato

portata termica 230,0 kW, potenza utile 22,7/226,8 kW (80/60°C)

Rendimento al 100% pot. (80/60°C): 98.6%;,

Rendimento al 100% pot. (50/30°C): 108.6%, al 30% 109,0%

Regolazione temperatura 25/85°C, pressione max esercizio: 6 bar

n.2 Ditta Riello Condexa Pro 3 115 o similare.
2-Sonda di temperatura esterna per funzionamento a temperatura scorrevole (climatica)

3-Flussostato

4-Pozzetto di ispezione per prova INA/L

5-Termometro omologato INAIL scala 0/120 °C

6-Pressostato di blocco di sicurezza a riarmo manuale (alta pressione)

7-Pressostato di blocco a riarmo manuale di minima pressione
8-Termostato di blocco a riarmo manuale

9-Manometlro con rubinetto scala 0-10 bar

10-Valvola di sicurezza omologata INAIL 1"-5,4 bar

17-Pompa di circolazione a portata variabile. Portata nominale: 20 mc/h, prevalenza 85 kPa

12-Vaso di espansione cap. 18 litri

13-Compensaftore idraulico DN80, attacchi DN50

14-Valvola di intercettazione del combustibile DN40 tarata INA/L

15-Neuftralizzatore di condensa cap.minerale 25 kg.

16-Giunto antivibrante per gas DN40

17-Filtro per gas DN40

18-Stabilizzatore di pressione per gas DN40

19-Reintegro idrico impianto composto da: filtro, contatore volumeftrico, dosatore proporzionale con by-pass,
disconnetfttore, valvole di intercettazione e non ritorno.

20-Camino in PPE con risanamento condotto fumario esistente. Diametro interno 160 mm.

compreso collegamento al gruppo termico con colletfore fumi del gruppo termico. Tie con scarico condensa
portello di ispezione, termometro e foro analisi di combustione

21-Disaeratore-Defangatore con attacchi filettati DN65, filtrazione 5 micron

22-Filtro DN50

23-Vaso di espansione cap.50 litri-6 bar, precarica 1.5 bar-attacco DN25.

24-Pozzetto di prova pressione gas

TERRA DEL GRUPPO
ANTINCENDIO
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ATTACCO UNI 70 DA 2" PER : . -
MOTOPOMPA WV.F. 2.000 Iitr o
92'1/2
NASPO DN25 K=28 CON ]
TUBAZIONE DA 25m E LANCIA
A GETTO PIENO E @1,,1/4
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TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO EN 10255 82'1/2
IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO CON INDICAZIONE
DEL DIAMETRO E DELLA LUNGHEZZA
: 2.000 litri
GRUPPO IDRICO ANTINCENDIO UNIEN12845 91 1/2
COSTITUITO DA ELETTROPOMPA DI SERVIZIO,
MOTOPOMPA DI RISERVA ED ELETTROPOMPA DI
COMPENSAZIONE
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PARTICOLARE ATTACCO PER AUTOPOMPA VV.F. ) M
ATTACCO DI MANDATA
PER AUTOPOMPA 6 CECENDA /
Pressione massima 1,2 MPa 1 Attacchi DN70 con girello
RETE IDRANTI ANTINCENDIO 2 Valvola di sicurezza
3 dispositivo di drenaggio automatico
4 volvola di rit
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