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PARTE DI IMPIANTO RETE FOGNANTE DA

PREVEDERE NEL PRIMO STRALCIO

GRIGLIE DI' RACCOLTA
ACQUE METEORICHE

SEZIONE TI1P0O DELLA
RETE TDRICA
SCALA 120 TOUT VENANT 0 MATERIALE
DI RISULTA
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SEZIONE T1PO DELLA
RETE FOGNANTE

SCALA 1:20

TOUT VENANT O MATERIALE
DI RISULTA

TUBO IN PVC
RIGIDO diamelro
indicato 1n pranta

FONTANE
(NON COMPRESE NEL PROGETTO)

predisposizione
allaccio idrico e
Jognatura fontane
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COLONNA DI SCARICO
980 PER FONTANA AL
PIANO PRIMO
P
POZZETTO D'ISPEZIONE IN CALCESTRUZZO
B PREFABBRICATO CON COPERCHIO IN CEMENTO 50x50 GRIGLIA DI RACCOLTA IN FERRO ZINCATO

POZZETTO DI RACCORDO IN CALCESTRUZZO  —====—===—= TUBAZIONE FOGNATURA IN P.V.C. PESANTE

PREFABBRICATO CON CADITOIA IN GHISA 50x50

RETE IDRICA INTERRATA CON TUBI IN POLIETILENE
POZZETTO DI RACCORDO IN CALCESTRUZZO
PREFABBRICATO CON COPERCHIO 60x60-80x80

POZZETTO D'ISPEZIONE IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO
CON SARACINESCA 50x50 PER INNAFFIARE




