MURI DI SOSTEGNO A MENSOLA NTC 2008 A2+M2+R2 4‘
y terreno kg/mc 1900 Analisi sismica in accordo a DM 14.01,2008 q
H terreno a monte m 0,50 m
H terreno a valle m 0,10 Vita di riferimento della struttura Vg anni 100 S W
sovraccarico acc q kg/m’ 1000 Classe d'uso della struttura Classe uso ‘ I w|07 o,
angolo paramento valle a 90,00 Vita nominale della struttura Vy anni ?w - = __ T ,H terrmonte
angolo paramento monte a' 90,00 Categoria del sottosuolo Cat.C ¥
angolo terrapieno i 15 Accelerazione orizzontale max attesa in sito ag g 0,074 ‘
angolo attrito terra-muro 3 20 Coeff. amplificazione stratigrafica Ss 15 ‘% (Pq
angolo attrito muro-fondazione S 22,67 Coeff. amplificazione topografica St 1,0
angolo attrito terreno ¢ 34,00 Coeff. riduzione acceleraz max attesa in sito Bm 0,18 ‘
coesione ¢ 0 [Accelerazione massima Amax 0,111 ‘
B1 ciabatta valle m 0,40 Coeff. Sismico orizzontale Ky 0,020 Wmome l ‘ H‘e"'mme
S2' m 0,00 Coeff. Sismico verticale  Verso il basso -kv Ky 0,010 ‘
S1 Sp. sup. paramento m 0,30 €] 1,133 ‘
S2" m 0,00 Coeff. Combinazione carico sismico y2 0,6 T ‘
B3 ciabatta monte m 0,15 Htewaue ‘
H ciabatta m 0,30 J
Btot m 0,85 N P4 Pa } Ps
Hllenenoimon(e m 0’04 H l l ‘ l H
(W terreno monte kg 143 JI‘ ‘ JI‘
W' terreno monte kg 0 \, BI 2 L st LSZHL B3 L
W" terreno monte kg 6 ! ! ! ! !
W terreno valle kg 76 <
Ptot peso ciabatta kg 638
P1 kg 0
P2 kg 375
P3 kg 0
P4 kg 300 i
I
P5 kg 225 B
P6 kg 113
Verifica Ribaltamento EQU+M2
angolo attrito equivalente deq 28,35 7]
Coeff. spinta attiva Ka (deq) 0,404 \ %
Coeff. spinta attiva orizz Kao (§eq) 0,355 BN ;I
Coeff. spinta attiva vert Kav (¢eq) 0,192 A \ N2 :
Si0,k Spinta statica orizz. Terreno kg 238 N o N /\y
S20,q,k Spinta statica orizz. Sovraccarico kg 298 ) V 4
S;v,k  Spinta statica vert. Terreno kg 129 e
S2v,q k Spinta statica vert. Sovraccarico kg 161
Si0,ke Spinta sismica orizz. kg 0
Siv,ke Spinta sismica vert. kg 0
Mrip statico kgm 261
Mrib, sismico (Kh) kgm 0 Verifiche Strutturali SLU ICaIcoIo cedimenti t anni 30
Mrip sismico (+Kv) kgm 0 IMetodo di Schmertmann Metodo di Burland-Burbridge
Mrib tot kgm 261 l2o 0,20 Z 0,88 m
Mstap kgm 533 Paramento verticale a metro lineare Iz max 0,59 Hs 8,00 m
Vi 2,04 angolo attrito equivalente ¢eq 28,35 z1 0,85 m fs 1,25
Verifica Scorrimento A2+M2+R2 fangolo attrito terra-muro d 20,00 z2 340 m fu 1,00
angolo attrito equivalente ¢eq 28,35 Coeff. spinta attiva Ka 0,400 [ 0,08 kglcmZ f; 1,50
Coeff. spinta attiva Ka  (§eq) 0,404 Coeff. spinta attiva orizz Kao 0,376 Aq 0,19 kg/cm2 q 0,22 kg/cm2
Coeff. spinta attiva orizz Kao (¢eq) 0,355 Coeff. spinta attiva vert Kav 0,137 C; 0,797 O'yo 0,08 kglcmZ
Coeff. spinta attiva vert Kav (¢eq) 0,192 Si10 Spinta orizz. Terreno kg 116 Coa0 1,495 Nspr
Coeff. spinta passiva Kp  Considerare ¥ 2,809 S2 0,q Spinta orizz. Sovraccarico kg 282 Tipo sabbie
Si0,k  Spinta statica orizz. Terreno kg 238 Si10 Spinta sismica orizz. kg 0 Strati Az m zm I, Qe E w mm | Ghiaie o sabbie ghiaiose L’
S20,q,k Spinta statica orizz. Sovraccarico kg 298 Momento flettente sollecitante kgm 90 1 0,09 0,04 0,2194 120,00 420,00 0,01 N'spr 0,00
S10,E k Spinta sismica orizz. kg 0 Taglio sollecitante kg 398 2 0,09 0,13 0,2583 120,00 420,00 0,01 Nepr 30,00 colpi/30cm
Siv,k  Spinta statica vert. Terreno kg 129 Azione assiale sollecitante kg 375 3 0,09 0,21 0,2972 120,00 420,00 0,01 le 0,015
S2v,q k Spinta statica vert. Sovraccarico kg 161 4 0,09 0,30 0,3360 120,00 420,00 0,02 Wy 0,27 mm
Siv,g k Spinta sismica vert. kg 0 5 0,09 0,38 0,3749 120,00 420,00 0,02 w 0,40 mm
Hsd tot kg 626 Ciabatta di valle a metro lineare 6 0,09 0,47 0,4138 120,00 420,00 0,02 Winax 0,60 mm
n 0,418 Azione verticale (W terreno valle) kg -76 7 0,09 0,55 0,4526 120,00 420,00 0,02
Hrd kg 851 Azione verticale (p.p. ciabatta valle) kg -300 8 0,09 0,64 0,4915 120,00 420,00 0,02
Vi 1,36 Reazione verticale portanza terreno kg 1177 9 0,09 0,72 0,5304 120,00 420,00 0,02
Verifica Pressione limite A2+M2+R2 |[Momento flettente sollecitante kgm 173 10 0,09 0,81 0,5692 120,00 420,00 0,03
Angolo attrito equivalente ¢eq 28,35 Taglio sollecitante kg 801 11 0,13 0,91 0,5740 120,00 420,00 0,04
Azione assiale statica kg 1575 12 0,13 1,04 0,5445 120,00 420,00 0,04
Azione assiale sismica kg 0 13 0,13 1,17 0,5151 120,00 420,00 0,03
Mribaltante,statico kgm 230 Ciabatta di monte a metro lineare 14 0,13 1,30 0,4857 120,00 420,00 0,03
Mribattante, sismico (Kh) kgm 0 Azione verticale (W terreno monte) kg 185 15 0,13 1,42 0,4562 120,00 420,00 0,03
Mrip, sismico (Kv) kgm 0 Azione verticale (sovraccarico acc q) kg 225 16 0,13 1,55 0,4268 120,00 420,00 0,03
Mstabilizzante kgm 136 Azione verticale (p.p. ciabatta monte) kg 146 17 0,13 1,68 0,3974 120,00 420,00 0,03
Azione verticale tot kg 1575 S1v Spinta statica vert. Terreno kg 167 18 0,13 1,81 0,3679 120,00 420,00 0,02
Momento reagente fondazione kgm 93 S2v,q Spinta statica vert. Sovraccarico kg 242 19 0,13 1,93 0,3385 120,00 420,00 0,02
Baricentro fondazione  Xg m 0,43 Siv,e Spinta sismica vert. kg 0 20 0,13 2,06 0,3091 120,00 420,00 0,02
B/6 (meta dimensione nocciolo d'inerzia) cm 14 Reazione verticale portanza terreno kg -182 21 0,13 2,19 0,2796 120,00 420,00 0,02
eccentricita - (interna al terzo medio) cm 6 Taglio sollecitante kg 783 22 0,13 2,32 0,2502 120,00 420,00 0,02
Fondazioni nastriformi Hansen Momento flettente sollecitante kgm 90 23 0,13 2,44 0,2208 120,00 420,00 0,01
Ng 15,30 24 0,13 2,57 0,1913 120,00 420,00 0,01
Nc 26,50 25 0,13 2,70 0,1619 120,00 420,00 0,01
Ny 11,58 Paramento verticale - sollecitazioni 26 0,13 2,83 0,1325 120,00 420,00 0,01
coeff. Correttivi Hansen carico trapezioidale sul paramento 27 0,13 2,95 0,1030 120,00 420,00 0,01
iq 0,642 28 0,13 3,08 0,0736 120,00 420,00 0,00
iy 0,376 Qo g q0 kg/m g1 kg/m 29 0,13 321 0,0442 120,00 420,00 0,00
dq 1,163 § 1027 563 30 0,13 3,34 0,0147 120,00 420,00 0,00
dy 1,000 — Fierrmonte e Cedimento totale atempot mm 0,57
Pressione design terreno iim Kg/cmz 1,17 Verifica Stabilita globale A2+M2+R2
Pressione max sul terreno Tt max kg/cmz 0,26 Coefficiente di sicurezza vy 4,45 n° conci di valle 10
Pressione min ciabatta di valle Oy kg/ecmq 0,19 n° conci di monte 20 Raggio 1,272 m
Pressione max ciabatta di monte O3 kg/cmq 0,14
Pressione minima sul terreno Ot min kg/cmq 0,11 Centro di rotazione critico
Larghezza ridotta della fondazione By m 0,73 X crit 0,383 m Yerit 1,3819
Pressione media sul terreno Tt max Kg/emq 0,22 Coefficiente di sicurezza vy 544 Yeit  1,1825 m




