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MASSELLO AUTOBLOCCANTE IN CALCESTRUZZO

GRANIGLIA

GUAINA
MASSETTO

il formato e lo schema di montaggio sono
indicativi, dovranno essere concordati

previa campuionatura con la DL

PARTICOLARE N.5

particolare passaggio carrabile su marciapiede compreso nella voce di elenco

prezzi pavimentazione

PARTICOLARE N.1

Schema tipo per fognatura sotto marcipiede (fogna bianca e nera)

pavimento in masselli di cls

massetto di sottofondo in cls con rete elettrosaldata

cordolo marginatore in CAV (12x25)

zanella largh.=50 cm

tappetino e binder

1.20

tubo in pve SN4 SDR41

~— h| varjabile ——

sottofondo di sabbione

rinfianco e ricomprimento con sabbia

1.70

(lavorazione compresa nella voce del tubo)

PARTICOLARE N.3

Schema tipo pozzetto e caditoia acque chiare

pavimento in masselli di cls

massetto di sottofondo in cls con rete elettrosaldata

cordolo marginatore in CAV (12x23)

tubo in pve SN4 SDR41

caditoia in ghisa sferoidale 50x50

tappetino e binder

sifone

rinfianco in cls

pozzetto in cls 50x50

sagomatura fondo in cls

sottofondo di sabbione

rinfianco e ricomprimento con sabbia

(lavorazione compresa nella voce del tubo)

PARTICOLARE N.6

\ muro delle abitazioni

I
120 cm ——mMmM@~

~— 100 cm ——~ ~— 100 cm —~

muro delle abitazioni

muro delle abitazioni \

+~——— variabkile > 3 M| ——~

La realizzazione della pavimentazione dovra essere realizzata previa campionatura da parte dell'impresa di una serie
di masselli autobloccanti dello spessore di 6 cm, sia a pasta unica che a dopiio strato, di ogni forma e dimensione

richiesti dalla DL, che ha la facolta di scegliere la tipologia del massello e del sistema di posa.

15 cm

——— 100 cm ————* da 0 a 65 cm —~

0a65cm —— 100 cm ————

da

S

muro delle abitazioni

guaina liquida

muro delle abitazioni

guaina liquida

ad ogni intersezione viaria dovranno essere realizzati gli scivoli per i portatori di
handicap sia sui marciapiedi in masselli che su quelli in calcestruzzo

La conformazione dei marcipiedi in ordine all'altezza, realizzazione di scivoli per portatori di handicap,

scivoli per accessi carrabili, raccordi agli accessi delle abitazioni ed ogni altra caratteristica sara

individuata sul posto, in contradditoio con il DL e l'impresa esecutrice dell'opera.

PARTICOLARE N.2

Schema tipo allaccio fogna nera

pavimento in masselli di cls

massetto di sottofondo in cls con rete elettrosaldata

cordolo marginatore in CAV (12x25)

7 muro delle abitazioni
zanella largh.=50 cm —— I

guaina liquida

tappetino e binder

CON SIFONE _ ,,, K

tubo esistente e/o nuovo

tubo in pve SN4 SDR41 . o
fogna nera privata

rinfianco e ricomprimento con sabbia

(lavorazione compresa nella voce del tubo)

sottofondo di sabbione

pozzetto di ispezione allaccio
prefabbricato in cls 50x50
con sifone antiodore tubo in pve SN4 SDR41 9160

per allaccio fogna privata

PARTICOLARE N.4

in corrispondenza degli attraversamenti pedonali (distanza tra i passi 50 ml)
particolare scivolo handicap per marciapiede in masselli compreso nella voce di
elenco prezzi pavimentazione - equivalente a particolare n.5
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La conformazione dei marcipiedi in ordine all'altezza, realizzazione di scivoli per portatori di handicap, scivoli per accessi carrabili, raccordi agli accessi delle

abitazioni ed ogni altra caratteristica sara individuata sul to, in contradditoio con il DL e l'impresa esecutrice dell'opera.
1bitazioni ed ogni altra caratteristica sara individuata sul posto, in contradditoio con il DL e l'impresa esecutrice dell'opera
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La conformazione dei marciapiedi in ordine all'altezza, realizzazione di scivoli per portatori di handicap, scivoli per accessi carrabili, raccordi agli accessi della abitazioni e/o pertinenze ed ogni
altra caratteristica sara individuata sul posto, in contraddittorio con il DL e l'impresa esecutrice.
Tutte le lavorazioni sono comprese secondo quanto descritto nelle voci di elenco prezzi.




