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PLANIMETRIA DI CANTIERE _D.Lgs 81/08 ss.mm.ii

PRESCRIZIONI:
- Dovra essere opportunamente segnalato il cantiere su tutti i fronti, ai pedoni ed agli automobilisti, per tutta la durata dei lavori;

- Nelle fasi di carico e scarico materiali, cosi come nelle fasi di montaggio e smontaggio impalcature dovra essere obbligatoriamente transennata I'area di

movimentazione e deviato il percorso pedonale;
- Durante la fase di montaggio delle impalcature gli ingressi dovranno essere interdetti.
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PLANIMETRIA DI CANTIERE _D.Lgs 81/08 ss.mm.ii

PRESCRIZIONI:

- Dovra essere opportunamente segnalato il cantiere su tutti i fronti, ai pedoni ed agli automobilisti, per tutta la durata dei lavori;
- Nelle fasi di carico e scarico materiali, cosi come nelle fasi di montaggio e smontaggio impalcature dovra essere obbligatoriamente transennata |'area di
movimentazione e deviato il percorso pedonale;

- Durante la fase di montaggio delle impalcature gli ingressi dovranno essere interdetti.
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Impalcatura con mantovana e protezione
con tavolato perimetrale h 2,5 m per
il primo telaio livello terra

Ingresso protetto con tavole da 2,5 cm di spessore

Attraversamento provvisorio di sicurezza per
viabilita pedonale da prevedersi secondo le diverse
fasi di lavoro

Area cantiere deposito materiali delimitata da
protezione invalicabile tipo tavolato h 2, 5 m ed
opportunamente segnalate

Percorso carrabile ordinario

Zona sosta mezzi cantiere
e zona carico e scarico materiali

Accesso solo autorizzati ad aree cantiere

Quadro elettrico di cantiere
Rete H 2,00 m (recinzione)

Box di cantiere/spogliatoi

Pannello segnalatore con divieto d'accesso all'area

Area interessata da movimentazione
piattaforma elevatrice

Area da interdire durante le fasi di utilizzo
piattaforma




