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Demolizione di completa di marciapiede: pavimentazione inpietrini di cemento, scltostante massetto in calcestruzzo, cordolo in CAV
10x25 ¢m, anche ammalo, di 8x25 cm sottofondo in calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi: lonere per il calo in basso, la
movimentazione nclambito del canticre dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il reflativo carico su automezzo meccanico, le
eventuali opere di profezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E inolire campreso quanto alico occorre per dare il lavoro
finitoper un'altezza di cm 15.

euro {(diciassetteMS)

RECUPER( DI COLONNINE IN CALCESTRUZZO, recupere dielle colonnine in calcestruzzo ml. 0.25x0.25x1.104di sostegno delta
balaustra, tramite; riquadratura spigoli amnigalorati, rasatura con intonaco a civile di cemento, tinteggiatura a tempera, di colore a
scelta della D,LL.

euro {cinquantacingue/00}

Rimozione di ringhiere, grate, cancelli ed inferriate in metatlo a disegno semplice compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto
aftro bloceato nelle strutture murarie, Sono compresi: le opere murarie atte a liberare i montanti ed i sostegni dalle murature; il calo a
terra del materiale di rsulta, taccatastamento nell'ambito del cantiere ¢ la cemnita, Sono altresl compresi: 1a movimentazione nell'anibito
del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su auterrezzo meccanico. Sono da’ computarsi a parde le
eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i refativi oneri. E inoltre compreso quanto aftro occorre per dare it lavoro
finito.

eure (ventiquattro/49)

Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordelo in calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a kg 350 di cemente normale della
sezione minima di em? 300, posto in opera petfeltamente allineato € giuntato su massetto di caleestruzzo a kg 200 di cemento normale
di spessore non inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro oners per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

euro {diciotlo/23)

Massetto di calcestrizzo vibrato armato con rete eletirosaldata . Masseito di calcestruzzo vibrato, armato con rete elettrosaldata di
maglia 25x25, diam. 6 mm compresa nel prezzo, confezionato con ineréi di sabbia ¢ pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con
idonea proposzione granulometrica, dosato con ¢.li 3,00 di cemento tipo 325 per m® reso, date in opera rifinito con lisciatura o
fraltazzafura a cemento. I inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Per spessori finoacm 7.

euro (ventiuno/79)

PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI o spazi pedonali in genere, eseguita con PIETRINI DI CEMENTO lisci o
bugnati,dimensioni 20520 o 25x25,di em 3 di spessore, dati in opera allettati con malta bastarda su massetto in calcestruzzo gia
predisposto e compensato a parte,compresi 1agli, sfridi e Ja sigillatura dei giunfi con beverame di cemento con pietrini color
cemento naturale.

euro (frentacinque/0)

Massetto di calcestruzzo vibrato armato con rete elettrosaldata. Massetto di calcestrurzo vibrato, armato con rete eletirosaldata di cui
al precedente punto 05, confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idonea preporzione
granulometrica, dosato con q.1i 3,00 di cemento tipo 325 per m? reso, dato in opera rifinitd con lisciatura o frattazzatura a cemento, Ef
ineltre compreso quanto aliro occorre per dare l'opera finita. Per spesscri oltre cm 7 € per ogni centimetro in pill.

euro {uno/79)

Fornitura ¢ posa in opera di manufatti in ferro profitato. Fornitura ¢ posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhicra, parapetti,
recinzioni, griglie, cancelli, stafte, cic.} eseguiti con F'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, etc., secondo i tipi ed i
disegni che verranno fomiti dalla Direzione dei Lavori, in opera compresa la zincatura a calde, 1a vemiciatura con due mani a colore,
previa una mano di antiruggine, compreso altres] eventuali opere provvisionali: anditi, centine, sostegni, puntelli, etc., le opere di
ancoraggio nella muratura esistente, con zanche e/o fisher,ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetia regela d'arte

enro (centoottanta/00)

Scoticamento terreno vegetale. Scolicamento terreno vegetale, sino ad una profonditd di circa em 15, Sono compresi: il carico,
trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta. E' inoltre comprese quanto altro occore per dare il lavoro finito.
euro (quattro/02)

Terra da coltivo. Terra da coltivo, fomita, stesa ¢ modeHata proveniente da strato colturale attivo, priva di radici ¢ di erbe infestanti
permanenti, di ciottoli, cocci ecc., del tipo torba nazionale o di provenienza estera o temiceio speciale umidizzato composto dal 30% di
sostanza organica ¢ dat 70% di terricci vari vagliati e macinati, PH neutro, E' inollre compreso quanto altro cecorre per dare il lamro
finito. Stesa e modellazione eseguita con mezzo meccanico.

euro {venticinque/o5)

Formarione di tappeto erbose a partire da terrene di coltura libero da detriti o altro materiale amovibile, comprensive di operazioni di
asportazione di residui vegetali ¢d elementi lapidei afficeanti, lavorazioni préparatorie principali ¢ complementari (vangaturafaratura,
erpicatura), fertilizzazione organica ed inorganica di fondo secondo le direttive della D.L., la semente, la semina, la rullatura, primo
{aplio incluso, irrigazione esclusa. Con garanzia di attecchimento, E' inolire comprese quanto altro oecorre per dare il Ia\oro finito, Con
miscuglio di specie microterme, distribuzione di almeno 40 g/m? di semente per superfici fino a 500 m?

enro {quatiro/§2)

Arbusti sempreverdi tipo Cratacgus (Biancospino) Angusti Folia e Pyracantha Junnanense ed Orange CloW. Arbusti sempreverdf tipo

- |Cratacgus Angusti Folia e Pyracantha Junnanense ed Orange CloW, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca

eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta;
la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; it riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipantento ¢
innaffiamento finale; i pali tutori ove occorone; la garanzia di attecchimento, E' incltre comprese quanto aliro occorre per dare il
lavoro finito. Dell'altezza di m 0,40-0,60.

cadauno

m?

mz

m?

m2

ml

m?

m?

17,95

35,00

24,49

18,23

21,79

35,00

1,79

180,00

4,02

25,65
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euro {duc/89)

Arbusti sempreverdi tipo Lavandula Spica e Vera (Lavanda). Arbusti sempreverdi tipo Lavandula Spica ¢ Vera, fomniti ¢ messi a
dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meecanico delle dimensioni prescritle; it carico, il
trasporto ¢ lo searico a rifiuto del materiale di risulta; Ia stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del
cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove eccoone, la garamla di attecchimento. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito, Dell'altezza di m 0,20-0,30.

euro (quatira/58})

Arbusti sempreverdi fipo Laurus Nobilis (Alloro). Arbusti sempreverdi tipo Laurus Nobilis, fomiti e messi a dimora. Sono compresi: la
formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritie; il carico, il trasporto e Io searico a rifiuto]
del materiate di risulta; Ia stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempitnento del cavo-con terma di coltura e il suo
costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro cecorre
per dare il lavoro finito. Dell'altezza di m 0,60-0,80.

euro (dieci/28)

Arbusti sempreverdi tipo Buxus Pumilia Nanaa {(Bosso). Arbusti sempreverdi tipo Buxus Pumilia Nanaa, forniti e messi a dimora.
Sono compresi: ta formazione della buea eseguita a mano o con' mezzo meccanico delle dimensioni preseritte; il carico, i trasporto ¢ lo
scarico a rifiuto de! materiale di risulta; la stesa sul fondo del cave di un adeguato strato stallatico; il rismpimento del cavo con terra di
coltura e il suo costipamento ¢ innaffiamento finale; [ pali lutori ove occorrono; fa garanzia di aﬂecchlmento E' incltre compreso
quanto altro occorre per dare il favoro finito. A radice nuda, diannin. 1,

euro {uno/47)

Arbusti rampicanti tipo Passiflora Cocrulea, Arbusti rampicanti tipo Passiflora Coerulea, in vaso, fomiti e messi a dimora. Sono
compresi: la formazione della buca eseguita a mane o con mezzo meceanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo
scarico a rifiuto del materiale di risulta; ia stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cave con terra di
coltura ¢ il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove cccorrono; la paranzia di attecchimento. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare it lavoro finito. Dell'altezza dim 1,25-1,50.

euro (undici/38)

Arbusti sempreverdi tipo Spartium Junceum (Ginestra). Arbusti a foglia caduca tipo Spadtium Junceum (Ginestra), forniti e messia
dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il
trasporto € o scarico a rifiuto de! materiale di risulia; la stesa sul fondo del cave di un adeguato strato stallatico; il riempimento del
cavo con terra di coltura e il suo costipamento ¢ innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il tavoro finito. Dell'altezza di m 0,30-0,50.

enro {due/29)

Zone a ghigietto compreso it sottofondo, Formazione di zone a ghiaietto. Sono compresi: il diserbo del terreno; ta fornitura ¢ lo
spandimento di terra bianca per sottofondo dello spessore minimo di em 10; la cilindrata con 1ulio pesante; la foritura del ghiaictto del
diametro di mm 4-5; 1a stesa con l'uso del rastrelio per uno spessore di em 3. E' inolire compreso quanto altro occorre per dare il lavero
finito.

euro (fre/42)

Sottofondazione stradate. Sottofondazione stradale in macerie inerti triturate, proveniente dagli impianti di trattamento dei riffuti inerti,
scevre da materiale organico, terreni argillosi ¢d ogni altra impuritd, con elevato test di cessione conforme a quanto previsto dallast 3
del DL $/2/97 n. 22 ed avente caratleristiche conformi alle norme CNR-UNI 10006, compreso stendimento, laverazions,
compattazione degli strati per raggiungere il 90% della prova AASHO realizzata per sovrapposizione di strati: primo strato di
separazione del terreno vegetale, mediante pezzatura 0710 di spessore minimo di cm. 5; secondo sirato con pezzatura 30/70, dello
spessore minimo df em 20; terzo strato di intasamento con pezzatura 0/30 dello spessore minimo di em 20. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola darte.

euro {trenta/18)

Riempimento degli scavi eseguito con stabilizzato calcareo di cava, o pietrischetto di media ¢ piceola pezzatura, compresa il
costipamento con piastra vibrante a strati non superiori a em 30 anche previa bagnatura e ogni onere per le necessarie ricariche, adatto
per il trattamento bituminoso. Con ghiaia lavata fornita dail'Impresa eseguito con mezzo meccanico

euroe (ventinove/59)

IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PER AREE VERDI Impianto di imigazione per aree verdi destinate per '80% a prato e per il 20% ad
alberi, arbusti ¢ tappezzanti, realizzato con sistema ad aspersione per i prati e con sistema ad ala gocciolante per alberature, arbusti e
tappezzanti. Limpiasto comprende lo scavo alla profondita di 50 cm (escluso terreni recciosi e petrosi), la fomitura ¢ posa delle
tubazioni ¢ degli irmigatori dinamici a scomparsa, la richiusura dello scavo con la sistemazione del terreno, Sono comprese le fubazioni
¢ 1 raccordile tubazioni per raggiungere la singola area irrigata dal contators deliacquedotto,comprese le valvole di arresto generale ¢
delle singole aree. Sono escluse e conteggiate a parte, le eletirovalvole di sezionamento, la certratina di programmazione, i pozzetti, i
chiusini, & l'amadio stagno per il prgrammatore. Limpianto & valutato per metro quadre di singola arca verde irrigata. E inoltre
compreso quanto aliro occorre per dare I'opera finita ¢ funzionante.

_|euro {quindici/90})

ELETTROVALVOLA AUTOMATICA A MEMBRANA. Fletrovalvola automatica a membrana, normalmente chiusa, per comando
a 24V, corpo in Tesina sintetica, viteria ¢ molla di richiamo in acciaio inox, PN 10, pressmns min/max di funzionamento = 0,7/10,0
bar. E' compreso linstallazione ed il collegamento elettrico incluso la linea di alimentazione. F incltre compreso quanto altro occorre
per dare fopera finita. Elettrovalvola DN 32,

euro (centonovantaquatitro/00)

PROGRAMMATORE ELETTRONICO PER IL COMANDO E IL CONTROLLO DI ELETTROVALVOLE. Programmatose

cad

cad

cad

cad

cad

cad

m!

m]

m?

mq

cad

2,89

£l

4,58

10,28

147

11,38

2,29

342

30,18

29,59

15,90

194,00
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elettronico per il comando € controllo di eletirovalvolg. per impianti di irrigazione per montaggio a parcte oppure in armadio stagno,
comprensivo di installazione, cablaggio e collaudo con esclusione delle lince di alimentazione, B inoltrs compreso quanto altro occorre
per dare Popera finita. Programmalore fino 2 & zone, escluso quadro,

cure (quatirecentoventiotio/00)

POZZETTO PER CADITOIA STRADALE IN GHISA. Pozzetto in muratura di mattoni pieni o in cemento amato predisposto per la
posa in opera di caditoia carrabile in ghisa alloggiata su controtelaio in ferro angolare, (esclusa la caditoia in ghisa) dell'altezza nelta
fino a cm 109, con piattabanda di fondazione in cateestruzzo dello spessere di em 20 e spessore delle pareti di almeno cm 15, fornito e
posto in opera. Sono compresi: lo scavo; il rinflanco con materiale arido compattato; Fallaccio alla fogna di scarico; il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto del materiate di risulta fino a qualsiasi distanza. E' inolire compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita ¢ funzicnante. F' esclusa la caditoia in ghisa. Dimensioni interne cm 50x50.

enro {centoseite/00)

ACCESSORI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE.  Accessori per impianti di irrigazione, forniti & posti in opera. B inoltre compreso
quanto altro occerre per dare l'epera finita. Sensore pioggia.
euro {centoscttantaquattro/0)

GHISA SFEROIDALE PER CHIUSINI, CADITOLE E GRIGLIE. Chiusini ¢ caditoie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate
dalle norme UNI 4544 e UNI EN124, fomniti & posti it opera. Sono compresi per i chiusini: il passo duomo di mm 600 rivestito con
guaina di protezione; i coperchi muniti di sistema di bloccaggio al telaio o sistema di articolazione. Sono inoltre compresi: le opere
murarie necessarie; la fornitura delle ertificazioni di corispondenza del materiale alle norme UNI 4544 ¢ alle norme UNT EN 124 ¢
della resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto altro oceorre per dare il favore finito. Chiusine con resistenza a rottura di t 12,5,
curo (due/32)

ACCESSORI PER IMPTANTI DI IRRIGAZIONE. Accessori per impianti di irrigazione, fomniti e posti in opera, E inoltrs compreso
quanto altro occorre per dars l'opera finita. Ammadio stagno per programmatore, con piedistallo, comprensivo di batteria 24V,
euro (ottocentosessantasetie/00)

Fornitura ¢ messa a dimora di rosai, cespugli raggruppati, cespugli robusti e conifere nane. Messa a dimora di rosai, cespugli
raggruppati, cespugli robusti ¢ conifere nane. Sono compresk la formazione della buca delle dimensioni occorrenti; il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la slesa di un adeguato strato di stallatico sul fondo dello scavo; la messa a
dimora dell'elemento vegetativo; il riempimento del cave con terra di coltura; il costipamento; linnaffiamento finale, ' compreso
quanto alire occorre per dare il lavero finito. E esclusa [a fornitura dell'elemento vegetativo. Rosai ed arbusti raggruppatl (di piccola
forza) con buca da cm 40x40 ¢ di altezza minima cm 20.

euro (quattro/46)
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