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COMUNE DI GROTTAZZOLINA

Provincia di Fermo

REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE E
ADEGUAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZ.
TRATTO VIA A. DE GASPERI - S.P. 60

PROGETTO ESECUTIVO €. 110.000,00

ELENCO PREZZI

Grottazzolina 10 Dicembre 2015

INCARICATO

Visto IL SINDACO

A

T Yo Prof.ssa Remola Farina

/ -
Approvato con atto di G. C_ n. /(.496/'2'&?4’:;




Marciapiede Via De Gasperi

Elenco prezzi

M. Codice

Descrizione

UnM

Prezzo

02.01.604

-y

02.01.004

02.02.001

[O%]

02.02.001

02.03.003

L)

02.03.003

02.03.004

4102.03.004

03.03.001

5103.03.001

03.03.020

001

001

001

004

$cavo a sezione obbligata eseguite a mano. Scave a sezione obbligata
eseguito a mano, con luso di utensili, qualora non sis utilizzabile alcun mezzo
meccanico, dl materfe di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o
melmose, aseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di ¢cm
20, esclusa la roccia da mina ma compresi § trovanti rocclos, | relithi di
murature, i cavi di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, Sono inolfre compresi
le sbatacchiature ed il relativo recupero: il tiro in alto delle materie scavate: i
rintarro sventuale dells matsrie depositate ai margini delle scave se ritenute
idonee dalla D.L.. £ inoltre comprese quanto altro occorre per dare l'opera

finita.

Scavi fino alla profondith di m 2,00
CentoSessantaltd

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o rismpimento di cavi o di buche
con materiali scevri da sostanze organiche, Sono compresi: gli spianamenti:
ia costipazione e ia pilonatura a strati non superiori a c¢m 30! la bagnatura e
necessari ricarichi; | movimenti dei materiall per quanto sopra eseguiti con
mezzi meccanici; fa cernita dei materiali, E inoltre compreso quante altro
gccorre par dare I'opera finita.

Con maeteriale provenignte dagh scavi di cantiere.
Guattro/ 16

Demolizione di calcestruzzo non armato. Demolizicne totale o parziale di
calcestruzze non armato, di qualsiasi forma o spessore. Seno compresi: le
punteliature; 1 ponti di servizio interni ed esterni con le relative protezioni di
stuoie. e/o lamiere. efo rati; limplego di mezzi d'opera adeguati alla mole deile
strutture da demolire; I'adozione dif tutti gli accorgimenti attl a tutelare
Iincolumita degll operal e det pubblico: le segnalazion! diurne e notturne e gli
onherl per la chiusura della viabilitd circostante al'opera: le opere di recinzione
provvisorie: la demolizione, con ogni cautela & a piccoli tratti. delte strutture
collagate ¢ a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire,
tapllande gl eventuall matariall metallici con lausHio di flamma ossidrica o
con sega manuale o meccanica: la riparazione del danni arrecati a terzi in

conseguanza dl detti laverk, il ripristine di condutture pubbliche & private
{fogne, gas. elettricita, telecomumnicazioni, acquedotti, ecc.} interrotte a causa

deile demolizioni. E' inoltre compreso quante altro occorre per dare il lavoro
finito.

Con l'uso di mezzo meccanico.
SeltanilUno/87

Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o parziate di
calcestruzzo armato di qualsiasi forma ¢ spessore. Sono comprasi: le
punteifature; i ponti di servizio interni ed esterni con le relative protezioni di
stucie, efo di lamiere, efo di reti; l'implego di mezzi d'opera adeguati alfa mole
defle strutture da demolire; "adozione df tutti gli accorgimenti atti a tutslare
Iincolumita degli operai @ del pubblico: le segnalaziont diurne & notturne e gt
oneri per fa chiusura della viabilitd circostante ail'opera; le opere di recinzione
provvigorie: la demelizione, con ogni cautela ¢ a piccoli tratti, Jdelie strutturs
collegate o a ridosso del fabbricati o parte dei fabbricati da non damolire,
tagliande gli eventuali materiali metallici con l'ausilio di fiamma ossidrica o
con sega manuale o meccanica: la riparazione dei danni arrecati a tergi in
conseguenza della esecuziene dei lavorl in argomento: il ripristine di
condutture  pubbliche e private (fogne, gas. elettricita. telecomunicazioni.
acquedotti, ecc.) interrotte a causa defle demolizioni. E' incltre compresc
quante altro occorre per dare il lavore finito,

Con luso di mezze meccanico
OftantaNove/85

Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
durevole a prestazione garantita secondo fa  nermativa  vigente,
preconfezionate con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un
assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo delfaggragate
32 mm e classe di consistenza 84, E' compreso nel prezzo: il trasporte daiia
centrale di produzione con autobetoniera, disponibiita dell’autobetoniera per
lo scarlca, Fonere dei controlil in corso d'opera in conformita alfe prescrizioni
indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. ogni altre enere & magistere
per dars i conglomerati esegulti a regola d'arte. Sono escluse 8 armature
metaliiche, le cassaforme ¢ il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte,

Relk 20 Mpa
CentoVenhiSette/23

Casseforme. Fornitura & posa in opera di casseforme ¢ delie relative armaturs

mc

i1

me

mc

160,13

127.23

416

T1.87
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Marciapieds Via De Gasperi

Elenco prezzi

N,

Codice

Descrizione

UnM

Prezzo

o

-

o

wr

.

13

14

03,03.020

03.03.020

03.04.002

03.04.003

06.04.026

(6.04.026

10.01.001

16.01.001

10.01.001

15.04.002

15.04.002

15.05.018

15.05.019

15.07.001

15.07.001

001

[hard

001

003

016

004

Q06

di sostegno fine ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appeggio. Sono
compresi: montaggic, puntelli, morsetti chiodi. legature & accessori vari
Vimpiego  di  idonel  disarmantl,  controventature,  disarme, pulitura,
alfontanamento e accatastamento dei materiale utilizzato. E inoltre compreso
quant'altro occorre per dare i lavaro finito in opera a perfetta regola d'arte. La
misurazione & eseguita caicolande la superficie del casseri a diretto contatto
con il conglomerato cementizio.

Fer mur df sosteanc e fondazion qual giinti, travi rovesce, cordoli, platee eto.
VeniCinque/s3

Barre in acciaio tipo B450C. Accigio per cemento amate in barre laminale & caldo
det fipo B4350C, impiegabile anche come FeB44K | saldabile, fornite & poste in
opera. Sono comprasic i tagli; le piegeture; le sowrapposizioni; gli sfridi; le legature
con file of ferro ricotto; e eventuali saldature. gii aumenti di frafila rispetto & digmelrd
commerciali. assurmendo un paso specifice convenzicnale di gleme 7,85 e fulh ghi
oneri relativi ai controlli i legge ove richissti. £ inoffre comprese quanto aftro
cooorre per Jare fopera finita

Uro/78

Rate in acciaio eleftrosaldata. Refe in acciaio elsltrosaldata a maglia quadrata i
quaisiasi  diamelro, fornita ® posta in opera. Sono compresi: # faglio; Ja sagomatura;
fa piegatura della rets; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre
compraso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Uno/87

Pavimentaziohe per ssternl in masselli di ¢is, autebloccanti., Pavimentazions
per esternt in masselli in cls, autobloccanti, forniti # posti in opera su idoneo
strato di sabbia o of ghlala, compresi, Sono compresi: la costlpazione con
piastra vibrante: la slgiflatura con sabbla fina, £ Inoltre comprese quanto
altro occorre per dare l'opera finita. E' sscluso | massetto di sottofondo da

computarsi a parte,

Con masselli reftangolar con smusso (24x12 circa, spessore om §),
VenhSette/65

Accizic FE 00 UNI T070-T2. Acclaio FE 00 UM 7070-72 per impieghi non
strutturali del tipe tondo, gquadrato, piatto. angolare etc. fornito e posto in
opera. Sono compresi: upa manoe di minio; tutti i laveri di muratura occorranti.
E’ inoitre compreso guanto aitre occorre per dare l'opera finita.

Per puntazze, staffe, grappe, zanche, bracciofi, cicogne, coliarini, cermiers, bandells,
spagnolette, noltol, ganci, perni & simili.
Saift

Por chiusint di pozzedi costtuii da telaiz in profilali & pannslio i lamicra shhate
saldato al telabe mobile, complato di organc di chiusura.
Tred33

Linea elettrica in cavo mutipalare flessibile isolate in EPR sotto guaina di
PVE non propagante Vincendio, sigla di designazione FGYOR 0.6/1kV. Linea
elettrica in cavo muitipofare flessibile isolate in EPR sotte guaina i PVC non
propagante lincendio, sigla di designazione FGYOR 0.6/1kV fornita & posta in
apera {nei cavi quadripolari di sezione superiori a mmqg 25, it 4° conduttore va
considerate & sezione inferfore secendo quanto prescritto dalla normativa
vigente). Sono compresi: linstalazione su tubazione in vista o incassata o sy
canale o su passerella ¢ graffettata; fe giunzionf a tentta: i terminafl. E' inoltre
compreso  quanto altro occorre per dare il favoro finite. Sono escluse: le
canalizzazioni & fe scatole di derivazione

XEMITH].

Sette/95

Tubazione corrugata a doppia parste in polietlene ad alta densita {HDPE).
Tubazione corrugata a doppia parste in polietilene ad afta densitz (HDPE) con
e caratteristiche della normativa vigente, fornita e posta in opera per sistemi
cavidottistici interrati su scavo predisposto ad una profendita d&i circa cm 50
dal piano stradale ¢ posata su cavedi atti al tipo di pesa. E inoltre comprese
quanto altro accorre per dare i tavoro finito.

Diiametro estermnc mm. 75, interno mim 69
Tre/23

Corda flessibile o tondo in rame nudo. Corda flessiblle ¢ tondo in rame nude
per Impianti di dispersione e di messa a terra. fornita & posta in opera su
stasso di terreno i predispesto. B inoftre compreso quanto aitro accorre
per dars [l lavoro finito.

Di seziones pan a mmg 16.

me

Kg

my

kg

-
L]

258,53

1.78

1.87

27.85

8,47

333

323
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Marciapiede Via De Gasperi

Elenco prezzi

M. Codice

Descrizione

UnM

Prezzo

15.07.001
15.07.006

15115.07.006

15.07 008

16| 15.07.008

17 1 16.07.008

15.08.021

15| 15.08.021

15.08.025

18115.08.025

15.08.026

201 15,08,026

17.02.040

vy
—

17.02.040

18.02.003

001

02

004

002

001

068

061

Cingue/34

Puntazza a croce per dispersions. Puntazza a croce per dispersicne realizzata
in accialo zincato a fuoco di dimensioni mm 50x50x5, da conficcare in terreno
di- media conslstenza, alinterno di pozzstto ispezionabile. fornita ¢ posta in
opera. Scno compresi: la staffa. It mersetto per collegamento; i collegamento
alla rete generale di terra. B inoltre compreso quanto altro occotre per dare

I'opera finita.

Di lunghezza part am 1.5
Trantalinguer33

Pozzstto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento ¢ in resina completo di
coperchic carrabile, fornito ¢ posto in opera completo di cartelie identificative
in  afumio serigrafato. E compreso quanto altre occorre per dare {opera

finita.

in resina mm 400 x mm 400,
CinquantQtio/38

In cemsrto mm 400 % ren 400,
SessantaTre/57

Compenso per punto di aliaccio dl iHuminazione esterna su palo. Compenso
per punto di allaccio di Huminazione esterna su paio. Compenso per punte di
aliaccio di iluminazione esterna su pafo comprensivo dei collagamenti di fase
da reslizzare con conduttori isolatl 0.6/1 kv dal pozzetto di ispezione, al
fusibili ad al vano accessori dellarmatura. Sonc compresi gl eventuall‘
collsgamenti di terra, sla allapparato che al pale: [leventuale giunto di
derivazione sul cavo di alimentazione. E' inoltre compréso gquant‘aitro occorre
per dars 'opera finita, &' esciusa la scatola di glunzione portafusibile da paio

Par pali di altezza superiors a m 3 fuori terra
CentoTra/Ss

Testa palo per pall dirittt realizzato in acclale zincate. Testa palo per pali diritti
realizzato in acciaio zincate di spessore minimo pari 2 mm 3.2 da fissare sufla
sommita det palo con diametro terminale pari a mm 60 e lunghezza n punta

pari a mm 250, fornite e posto in opera. E' inoftrz compress quanto altre|

accorre per dare Fopera finita

Singoio.
CinsuantaSei/61

Pale conieo diritto in accisio zincato, Palo conico diritte in accislo zincate
avente sezione terminale con diametro pari a mm 0 & sezione di base con
diametre opportuno, da incassare nel basamente in calcestruzzo. questo
ascluse, per una profondita minima parf ad Hi spessore minimo dellordine di
mim 3, fornito & posto in opera. Sone compresi i fori per i passaggic dei cavi
Fasola per la scatola di giunzione & [orecchietta per ['eventuale colfegamento
a terra. E inoltre compreso quanto altro accorre per dare 'opera finita

Por altezza £t m 9,00 (& = 804}
QuattrocentoMovantaré

Formazione di gabbionate cont gabbiont del tipo a scatola. plasticati
Formazione di gabbionate eseguite con gabbioni dei tipo a scatola. plasticati,
defla jarghszza di m 1,00, deHa lunghezza di m 2.00, m 3.00. m 400 & averti
altezza i m 0.50 o m 1.00. realizzate in rete metallica a doppia torsione con
magila esagonale tipe Bx10, in accordo con le normative vigenti, tessuta con
trafifato di ferre. avente un dlametro compreso fra 2.20 e 3.80 mm. rivestiti in
lega eutettica di Zinco-Alluminio {5%) - Cetio-Lantanio classe A o con forte
zincatura con up quantitative maggiore di 255 ghng & plasticati. [ materiall
dovranno essers certificati da sistema di qualita in conformitd alle normative
in vigore. Sono compresi: la fornitura & ia posa in opera dal materiale
metallico: la fornitura & la posa in opera del pistrame occorrente per i
riempimento dei gabbioni stessi disposto a strati ben assestato: la formazionse
delfa facciavista nei gabbioni in modo da ofteners una muratura a seccol la
fornftura ¢ la posa in opera dei tiranti di ancoraggiv per ogni metre i
junghezza del gabbione: il filo occorrente per le cuciture di chiusura dei
gabbioni stessi. E inoltre compreso quante altro occorre per dare Fopera
finita.

Per gabbtoni di affezza 1 m comprasc i dampimante
ConteVentiMove/ 12

Tubo in PVC per fognature serie SN 4. Tuba estrusa con miscala 3 base i
policlorure di vinlle non plastificato (PVC rigide) con caratteristiche & spessori
confarmi alle norme UMNE EN 14012, tipo SN 4 - per traffice medio, con marchie

cad

cad

5.50

35,33

83.57

103,66

5651

484,81

12942 }f
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Marclapiede Via De Gasperi

Elenico prerzi

M. Codice

Descrizione

Undd

Prezzo

18.02.003

22 18.02.003

18.03.003

23[18.03.003

18.03.004

24 118.03.004

18.03.015

25:18.03.015

26 {18.03.015

18.03.018

2

-.|

18.03.018

18.07.017

28 118.07.017

Qa1

G0

001

601

002

02

oot

di conformita di prodotto riasciste secondo UMl CEl EM 45011 da istitute ¢
Ente riconosciuto e accreditate Sincert, con giunte del tipo a bicchiere
completo di anello elastomerico, fornito & ‘poste In opera in un letta di sabbia
o ghiaiette, s& in presenza di acqua, delfo spessore minimo di em 15 + 110
del " diametro del tubo, con un rinfianco e ricopriments con sabbia fine e
asciutta o ghizietto dello stesso spessore del piano di posa. Sono compresi:
la formazione del piano di posa. fa posa anche in presenza di acqua fine ad un
battente di cm 20 ed il relative aggottamento: le prove di [aboratorie sui
materiali; e prove di tenuta in opera previste dalla vigente normativa ¢ i2
fornitura dei relativi certificati Sono esclusi: lo scave; il rinfianco ed i
ticoprimento  della tubazione con i materfali sceRi dalla Direzione Laveri: |
pezzi speciali, contabBizzati come indicate nelia premessa del pressnte
capitolo; gli apparecchi idraulici. E inoltre compreso quanto altro necessario
per dare {a tubazione finita ¢ funzionante.

Diarmetro inkeme mm 160,
Digiotte/45

Prolunghe per pozzetti di raccordo. Elemento prefabbricate in cemento
vibrato per prolungare | pozzettl, fornito e posto in opera. Sono compresi la
sigiffatura ¢ la frattura dei diaframmi per H passaggio delle tubazioni: i scave
ed il rinfiance in calcestruzzo ai latl per uno spessore di cm 15 E inoftre
compresa quanto altro occorre per dare I'opera finita e funzionante,

Camensicni inferme om 40x40 per altezze da cm 10 a om 40,
Venti/3g

Fozzetto per caditoia stradale in ghisa, Pezzetto in muratura di mattoni pieni o
in cemento armato predisposto per la posa in opera di caditeia carrabile in
ghisa allogglata su controtelalo in ferre angolars. {esclusa la caditola in ghisaj
dell'altezza netta fino a cm 100, con piattabsnda di fondazione in calcestruzz

dello spessore di cm 20 e spessore delie parsti di almeno em iS5.fornito &
pasto in opera. Sono compresii fo scave: I rinflance con materiale arido
compattato; Iallacclo alla fogna di scarica: il carico, H trasporto e lo scarico a
rificte del materiale di risulta fino 2 qualsiasi distanza. E' Inoftra Compreso
quante altro occorre per dare Fopera finita & funzicnante. B esclusa la

caditola in ghisa.

Cimensiont inteme cm 4044
NovantaCingues 14

Sistemazioni in quota di pozzetti, Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a
sequite di ripavimentazione stradale. Sono compresi: fa rimozione di chiusini
o caditole: Pslevazione delle pareti con mattoni pieni o getto di calcestruzzo :
fa riposa i opera dei chiusini ¢ caditoie precedentemente rimossi. B inoltre
compreso quante altro eccorre per dare Fopera finita.

Per pozzetfi-di dimensioni interne da cm 40x40 a cm 7T
Sessantabelie/dd

Per pozzelii di dimensioni interne da om 80x80 a em 1 20x120.
OttantaMove/37

Ghisa per chiusini, caditoie & griglie. Chiusini & caditoie in ghisa delle
caratteristiche indicate dalle normative vigentl. forniti ¢ posti in opera. Sone
compresi per | chiusini; #§ passo d'uomo di mm 600 rivestito con guaina di
protezione: | coperchi muniti di sistema di bloccaggio al telaic o sistema di
articolazions. Sono inoltre compresi: le opere murarie necessarie; la fornitura
daile certificazioni di cotrispondenza del materfale alle normative vigenti 2
dslla resistenza a rattura. £ inoftre compreso quanto altro occorre per dare |
lavore finito.

Chiusina in ghisa sfercidale con resistenza a rotura di t 5.
Tre/30

Fornitura e posa I opera di tubo in PEAD SN8 corrugato in barre. Fornitura e
posa in opera di tube in PEAD corrugato a doppia parete liscia internamente e
corrugata esternamente. In barre, con classe di rigidita 8 KN/m*®, conforme alla
normativa vigente, controllati seconde gli standard europel, con giunzioni
costituite da  appositi  manicotti di raccordo ¢ ¢ biechiere ed anelli
elastomerict, a qualsiasi altezza e profendita. Sonc compresi: 1a posa anche in
presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relative aggottamento, E
inoltre comprese quanto altre necessarlo per dare la tubazione finita &
funzichants. Sono esclusi: lo scave, # rinflanco e rinterro e tutti i pezzi
speciall fornit! dalla committenza o compensati a parte.

misura asterna 160 mm
Sedici59

18,45

2038

89.97

3,30

16.59
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Marciapiede Via De Gasperi

Elenco prezzi

N.

Codice

Drescrizione

U4

Prezzo

[
L]

33

18.09.008

18.09.006

18.02.006

12.01.001

18.01.01

12.03.001

18.41.003

19.13.001

001

001

Sistetnazioni in quota di pozzetti stradall a seguito di ripavimentazione
stradale. Sone compresi: Ia rimozione di chiusini o caditoie: Felevazione delle
pareti con matteni pieni o gette di calcestruzzo: fa riposa in opera dei chiusini
o caditole precedentemente rimossi. E™ inoltre compreso quanto altro occorre
per dare I'opera finita.

Per chiusini con tstaio di dirsensioni interns fino a em 7070
CentoSeif82

Per chiusini con falaio di dimensioni interme oire cm 5080 fino a em 120<120
CentoVentiNove/24

Scave a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici Scave a sezione
obbligata, eseguite cton usc di mezze tmeccanico, di materie di qualsiasi
natura e conhsistenza asciutte, bagnate ¢ melmose, eseguito anche In
presenza di acqua con battente massimo di ¢m 20. esclusa la roccia da mina
ma compresi i trovanti rocclost @ | relitti di murature fine a me 0,59, Sano
Inoftre  compresi: la  demolizione delle normali  sovrastrutturs tipo
pavimentazioni stradali o simili; it tiro in alto delle materie scavate; le
eventuall sbatacchiature ed ii relativo recupers: Fonere dell'allargaments della
sezione di scavo onde permstters futifizzazione & fa manovra dei mezzi
meccanlei & degl attrezzi d'opera: 'eventuale rinterro delle materls depositate
ai margini delle scavo. se ritenute idones dalla D.L.; il carico, il trasporte & lo
scarico a rifito. fino a gualsiasl distanza, del materiale di risulta. E° incltre
comprese quanto altro occorre per dare [lopera finita. E' esciuso fonere
refative alla puntellatura delle pareti,

Scavi defia profondita inoam 3,00
Sedicif3k

Tagio della  pavimentazione in  conglomerato  bilumings. Taglic dela
pavimentazione in  conglomersto  bituminoso ssconda wna  sagoma prestabitita,
ssequito con limpiego di macchine speciall @ lama diamaniata compresa facqua di
rafireddamante <ofia lama 2 o spurgo del tagho. Per metro tinsare i tagio singole.
Cinmeadl’?

Muri g sostegno celiular con aste o contenitori in cemento armate wbrate. Shutura
di contenimento efo di sestegno del terrane. del Gpe 8 graitd  costiuite d2
sovrapposizione  di slementi prefabbricall m o2 vibrate o classe 35 wMPa. con
armatura non infenore @ quante prescrifte dalfart 21 della Leage n. 108RFTT =
successive modificazioni; variamente configurate, dotale df incashi, sporgenze wd
incavi, prefapbricall  in serie in stehiiments, ali @ formare, medanis
sowapposizions  alternata ortogonale, scomparti cefiular da riempire con malerae
lapiden sciofto ¢ e, di cava o di frantio, di idonea pezzalura La strulurs sars
reghizzata secondo i disegni df progetio, verifical o fati propr dalitmprasa = le
preseriziont  delle norme tecniche. i grade o soslenere una scarpa supendre
indefinits ad 1 con materiale ang. daltr. 20 e ¢ =0 La configurazione delle pareh
fongitudinali  della strutiura potrd essers verficale od a searpa non superare & 320
Tultf oii element fongitudingli ed in vista dovranno essers sagomall in modo da
presentare verso lesterne una vaschelte che dowd essers riempifa di temeno
agrario & piantumata con esserze arbustive, rampicant efo rivestert & scela defiz
DL Qata in opera compresc: la formitura ¢ pasa in cpera dogh elementi in ¢.a
vibrato, det materiale iapideo sciofto alfintemns degli scomparti celiulan del tereno
agrario per fe vaschette, delle piantine di essenze arbustive, gk onen per sventush
deviazioni di acqua ed aggottarnent, ogni altrs prestazione, fomitura ed onere Solg
escluso gt scev Ji formazione del pianc di posa ¢ Psventuale tase di appoggic m
calcestruzze  Rapporte volumelrice ra elementi in CAY e strullure non infenors @
117100 Per me di volume complessvamente racchiuse dagh elermenti in CAY
CentoSessantOtiu/)7

Fondazione stradaie in misto granulometrico frantumate meccanicamente, -
Fondazione stradale in misto granuiometrice frantumato meccanicamente con
lsgante naturale, tipo 0-25, 0.70. mediante la compattazione eseguita a mezzo
di idonee macchine, fino ad ottenere i valore della prava AASHO modificata
indicata nelle prascrizioni tecniche del CSA. Sono compresh Fumidificazione
con acqgua, e successive prove di lsboratorio. >>>> »>> TABELLA > Miscela
passante % - Totale in peso > Serie crivellf e Setagci UNI: Dim. Max. 71. Dim,
Max. 30 > 71.00; 100: 160 > 30,00: 70~100; 100 > 15.00: 50-80: 70-100 > 16.060:
30-70: 50-85 > 5.00; 23-55: 35-65 > 2,00; 15-40: 25-50 > 0.40: &-25; 15-30 >
0.07; 2—15; 5-18 <<< Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi materia
vegetale o grumi di argilla, La percentuale di usura dei materiali inert
grossolani  non  deve assere superiore a 50 dopo 500 sivoluzioni
deil'apparecchiatura  prevista dalla prova AASHO 956, Le percenmtuali|
granutometriche riportate nella pracedents tabella in base alle preseriziond
della AASHO T8857 dovranno potersi applicare al materiale inerte tanto depe

il suo impiego sulla strada, quanto nel corse deile prove sffettuate alls cava di

me:

me

106,82

128,24

16,30

168.07 ||
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Marciaplede Via De Gasperi

Elenco prezzi

M.

Codice

Descrizione UnhM

Prerza

35

37

4

4

43

46

12.13.601

12.13.001

12.13.001

12.13.002

20.01.009

20.01.02¢

24.92.010

24.02.010

MPO1

NP2

NFO3

NPO4

NPOS

NPOG

oot

Q02

40z

prestito ¢ alle altre fonti di provenienza. I passante al setaceio n. 20¢ nah
dave supesrare i 2/3 del passante al setaccio n. 40. i passante al setaccio n. 40
deve avers un limite liquide non superiors a 25 ed un indice plastice non
superiore a 4. La miscela deve avere un valore CBR sature non infericre al 50
%.- Subite dope il livellamento finale e fo spianamento. ogni strataa sard
costipate su tutta {a lunghezza fino a raggiungere I valore della densita
massima  AASHG medificata indicata nelle prescrizioni tecniche CSA. E
inoltre compreso: la preparazione del piano dif posa. Ia forpitura df ogni
materiale e lavorations, segnaletica stradale ed il pilotaggio det traffico. prove
di laboratoric ed in sito e quanto altro occorre per dare fl lavore fnito a
perfetta regola d'arte. Misurazione a compattazione avvenuta.

Tipo g~ 25
TrentaNove/ 71

Tigo G- 70

TrentaSette/65

Strato ¢ fondazione @ misto cementsto Shralo o fondamione e riampimento in
misto cementato, d qualsiasi spessore. costlute de une miscels {inerd, Zoqua.
cemenio) di appropriata granuiometriz in twite rspendente alie prescAmion: dele
Norme Tecniche, compresa la formiburs del malenal, prove & lzboratorio & i sifo,
lavorazions € coshpamerto Jelo sirafo con idones macching, ed ogri altro opara
per dare it lavore compiuia seconds le modalitd prescrilte, misurale in opera dopo
COMPrassone,

CinguantaTra/56

mce

mC

Pianting per sieps
Tranta

Formazione Ji bafaustre  Formaronsg o balaustre con pall di castagno, o afire
essenze forf, formate da un palo drittc zppunbte ogni m L20, immerso nel
carbolineurn  dalla parte da :ntervars, da un corrimans = d2 2 element posh 3 croca
Lallerza  det corfimana 43l margapiede deve essere di abnenc om 100 Sono
comprest. ia legatura degh element con filo i ferro zincate: fa chindatura, @ tagh, gh
siridi. €' inoltre compreso guanto Sne Jceorms per dare i lavare firuto

Fornitura ¢ pesa in opera di sabbia. Forniturs e posa in opera di sabbia per
so?tofondi di pavimentazions, compresa la stesura, # costipaments. lo
spianamento, ghi scarriofamenti a mano 2 i trasporti.

Per softofondi fine a cm 10 costipate
Dadici/ 7 me

Manodopera specializzata
YentiGuaftro/d4 g

Cordolo prefabbricaty sez 1035
YVentiDuers23' g

Pinte prefabbricate per palo o iuminazions  Plints prefabbricato per paio O
flumingzione  realizzats in calcestnuzzs vibrato con resistenzae caraftorisios DokAS0
kgiom e predofto da azienda cerfificata 1S90 9601 Mel plinto dovranno 2sasere
rcavall un porzefto di cm 4040 ed une  apertwra del diamelre & cm 25 or
inserimento  del pale e dowrann essers predisposti i forf interr par il collegaments
con il pale e con of @i punt lice framite le adeguate candizzaizoni. Seno
compresl nel pravro lo scavo, la fornitura ¢ posa in opera det plinko, il rinfignco con
materiale ando stabilizzate, quanio oocoms per dare I'npera finila & funzionante, B
esclaso i salo chiusing in ghisa

OuecentOttantaCingue Cad

Reglizzazione di cordoli & zansls in o3 gefaly in opera. Fomitura del mgferise
ecoomente € posa in opera, compresa la rele  elsiircsaldate diemsto S £ass0
20:20, compresc casssforms e quanta necessanoper dare lopera firit,

DuecentoSessanta me

Molo a caldo i rulle compafiatore wihvante (massa G 30 con telawo arhoolaty,;
compresc consumi, carburant, lubnficani, normale manudenticns od assicursmons
PC escluse riparazioni 2 relative ore o fermo a carice dal noleggiatore £ insiuss)
H persunale ala quida con il prerzo delfopserato speciaizzato

CinquantaNovergg ora
Nolo a calde mini escavatore cmgolato 20 g con affrerretura fromtale: [rletas’sls=tch ]
consumi,  carburanti, lubndicanti, nommate manulenzions ed assicuwrszon RO B
inclusa if personale specializzato ala guida, Massa 30 gi

Cinquanta¥ro/4? HE

Hole a calde di Minipala meccanisa caricatice 400y, a ruots gommats, compheta 4

T

1277 {1
2448

2223

26690
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Marciapiede Via De Gasperi

Elenco prezzi

N, Codice Descrizione Undt Prezzo
MPOS pals;  compresa consumi, carburank, lubrificani, rormale  manutenzione aij

assicurazioni R.C.. E' incluso il costo deit‘operai;; speciaizzalo, Molore da 40 OV

Cinquantaliues24 b 2] 5234
47 | MPOY Molo a caldo Autocarre con cassone ribaktabile 10040 & gru idraukoa. Sono compres:

consumi, carburanli, fubrificant, normale manutenzicne = assicurgzioni RC B

incliso H coste del personals aperae specigiizzato por la giuda. Autocarmo a dus

assi Con cassone ribaitabite e (ru idraulica con massa totate a tarra o 15000 kg 2

portata utife 10600 ka

SessantaSas 24 ors 86,24
45 (NP10 Espurge d materiali #seguilo con macching autaspurgo in cangl coperti Egpurgo o

materiali ghigiosi e di qualsiasi natura e consistenza, i canall copert, | fagns s

cunicell nen praficabdi a quaiunque profondits, asciuse s materie punde, aseguito

con macchina avtospurge. anche in preserza di acqua. Sanc compresi. il frasporto

onzzontale 1 cumcolo; 4 Hre in alte per lestrazione dei materisli scavalic |

successive  carico, trasporte & scanco a dfivto, fino 2 qualsiasi distarza, det

materale di risulta; | mezzi specish rchisst per fawori del nsnore B inolirg

compreso quento altro vecorre per dare i lavoro finito.

Trenlalue m 32.00
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