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Marciapiede Via De Gasperi Compute Esecutive

Capitolo: marciapiede

N. Codice Indicazione dei lavori e delle sommitistrazioni UmM Ouantita Prezzo Importe

02.01.004 Scavo a sezione obbligata eseguite a mano. Scave a
sezione obbligata eseguito a mano,, con [uso di
utensili, quatora non sia  utilizzabile aleun mezzo
meccanico. di  materie di  qualsiasi natura e
consistenza, asciutte, bagnate o melmose. eseguito
anche in presenza di acqua con battente massimo di
¢ 20. esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
recclosi, | ralittl di muraturs, § cavi di qualsiasi tipo
anche a cassa chlusa. Sono inoltre compresi; le
sbatacchiature ed it relative recupero: il tire in alte
delle materis scavate; It rinterro eventuate delle materie
depositate ai margini dello scave se ritenute idones
dafia D.L.. E' inoitre compreso quanto altre accorre per
dare F'opera finita.

02.01.004 001 |Scavi fino alla profondita & m 2,00
1,50 zona pozrett

—
[54]
]
-

180,13 240,20
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Totale | me

02.02.001 Rinterri con uso dif mezzi meccanici., Rinterre o
riempimento di cavi ¢ di buche con materiali scevri da
sostanze organiche. Sono compresi: glf spianament!;
la costipazione & la pllonatura a strati non superiorl 2
et 30; la bagnatura & necessarl ricariehi; | movimenti
dei  materiall per quante sopra eseguilti con mezzi
meccanlel; la cernita del materiali B' inoltre compraso
quanto altro occorre per dare Fopera finita.

02,02,004 a01 | Con materiaie proveniente dagli scav di cantiers.
15,00 15,008

Totate jme 15,000 418 62,40

3

02.03.003 Demolizione di calcestruzzo non armato. Demolizione
totale ¢ parziale di calcestruzzo non armato. di
qualsiasl  forma o spessore. Sono compresi: fe
punteliature: i ponti di servizio interni ed asterni con le
retative protezioni di stuoie, elo lamiers, efo reti:
Iimpiego di mezzi d'opera adeguati alla mole deile
strutture da  demolire: {adoziohe di  tutti  gh
accorgimenti  atti a tutelare [lincolumita degli operai e
dat pubblico: le segnalazioni diurme e notturtie ¢ gli
oneri per la chiusura della  viahilita circostante
alfopera; I opers di recinzione provvisorie: la
demoiizione, con ogni cautela & a piccoli tratti, delte
strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei
fabbricati da non demolire. tagliandoe gii  eventuali
materiali metallici con Fausific di flamma ossidrica o
con sega manuale o meccanica; fa riparazione det
dannl arracati a terzi in conseguenza di detti lavori: i
ripristine di condutture pubbliche e private (fogne. gas.
elettricita, telecomunicazioni, acquedotti, ecc.)
interrotte a  causa delle demolizioni. E inocltre
comprese quanto altro occorrs per dare il lavora finito,

T

02.03.003 001 :Con fuso di mezzo Meccanico.
120712070 203 phnrli fonddazicne pali pilk
206070.8070.30  zona cementata ed ingresso
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Tatale jm:

02.03.004 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale
o parziale di ecalecastruzze armato di qualsiasi forma o
spessore. Sono compresic le puntellature; i ponti i
servizio interni ed esterni con le ralative protezioni di
stuoie, efo di lamiere. efo di reti: l'impiege &i mezzi
d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire:
ladoziene di tuttt gl accorgimenti atti a tutelare
lincelumita degli operal & del pubblico: fe segnalazioni
divrne e notturne e gh onari per [a chiusura delia
viabilita circostante ail'opera: le opere di recinzione

A riportare 1.306,48
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Marciapiede Via De Gasperi

Capitolo: marciaplede

Compute Esecitive

B

Codice

Indicazione dei lavori & delle somministrazioni

UM

Quantita

Prezio

Importe

(a3}

02.03.004

03.03.00m

03.03.001

03.04.003

056.04.025

06.04.025

16.01.001

001

004

002

Riporto

provvisorie: la demolizione, con ogni cautela e a
piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei
fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire,
tagliande gli eventuali materiali metallici con Fausifio di
fiatnma ossidrica o con sega manuale o meccanica; ia
riparazione dei danni arrecatt a terzi in conseguenza
della esecuzlone dei lavori in argomenteo: ¥ ripristine di
condutture pubbliche & private (fogne, gas, elettyicita,
talecomunicazioni, acquedotti, ecc.} interrotte a causa
delle demolizionl. E° inoftre compresc quanto altro
occorre per dare il lavore finite.

Can l'uso di mezzo meccaning.
1,50
Totale

Calcestruzzl a prestazione garantita. Fornitura e posa
in opera di calcestrurzo durevele a prestazione
garantita secondo Ia normativa vigents,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte
ad  assicurare un  assortimento  granufometrico
adeguate con diametro massimo dell'aggregate 32 mm
e classe di consistenza 34. E compreso nel prezzo: it
trasporto dalla  centrale i preduzions  con
autobstoniera. disponibilta dell’autobetoniera per lo
scarico, l'onere dei controlfi In corse d'opera in
conformita alle prescrizioni indicate neile Norme
Tecniche per le costruzieni, ognl altro onere e
magisterc per dare i conglomerati assguitt a regotla
d'arte. Sono  escluse e armature metaliiche, le
cassaforme & H pompaggio da compensarsi con prezzi
a parte.

Rk 20 #pa
155 0071,5070,10
5,007°3,60°0, 10
AR 00 BO*C 10
Tolade

Rete inacciaio  2kelirosabdata. Rele in accisic sielrosaidata
a maglia quadrats 4 quaisias: diamstro, fornita ¢ posia in
opsra. Bono compres i tagio, 8 sagomaturz, 2 pisgetra
defla rete; le legehws con fio & ferro neootto 2 ¢ siid.
incitre  camprese quanto afire oooorre per dare Mopera fnita
1550071 801070 222 rote diam B passo 2030
§5,0073,60%10°0.222
30,00%¢ &01070,222

Tatale

Pavimentazione per esterni in  masselfi di cls.
autobloccanti. Pavimentazions per esterni in masseifi
in cls, autobloccanti. forniti & posti iy opera su idoneo
strato di sabbia ¢ di ghiaia. compresi. Sono compresi:
fa costipazione con piastra vibrante: la sigifatura con
sabbia fina. E' inclire comprese quanto altro cccorre
per dare Popera finita. E  esciuso I massstto di
sottofondo da computarsi a parte.

Con  masselli reffangolan con smusse {2412 circa !

spassore om §)
135,005 BA
65003 80
30.00%1.80
Tatata

Acclale FE 00 UNE TO70-72. Acchiie FE 90 UNI 7070-72
per impieghi non strutturali del tipe tondo, quadrato,
piatto, angolars ete.. fornito e posto in opera. Sono

A ripoitare

kg

me

e

é

-
sl
&5

&

350,580
516,480

105,568

176,800

248 000
238 500
38 000

$30.000
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Marciapisde Via De Gasperi Computo Esecutive
Capitolo: marciapiede

M. Codice Indicazione dei lavari e delle somministraziont U Guantita Prezzo Importe

Ripotto 25.039.19

compresi: una mano di minio: tutti i taveri di muratura
occorrenti., E' Inoltre comprese quanto altre occorre
per dars {opera finita,

10.01.001 001 |Per puntazze. staffe. grappe, zanche, bracciol, cicogre,

coflarini, cerniere, bandelle, spagnolelte, aoltoli. ganoi,

perni & simili-

8715 angolari per coperchi caditcie 120,609
Totale | kg 120 600

(sl

778,40

=3
FEN
~d

18,02,003 Tuha in PVC per fognature serie SN 4 Tube estruse
con mhscela a base di  policlorure di vinile non
plastificate (PVC rigido) con caratteristiche e spessori
conformi afle norme UNI EN 1401-2, tipo SH 4 - per
traffico medie, con marchio di conformita di prodotte
rilasciate seconda UNI CElI EN 45011 da istituto o Ente
riconesciute e accreditato Sincert, con giunte def tipo a
blcchiere completo di aneffo elastomerico, fornitc e
posto in opera in un letto di sabbia o ghiafetto, se in
presenza di acqua, dellc spessore minimo di cm 15 +
110 det diamstro del tube, con un rinfianco &
ricoprimento  con sabbia fine e sasciutta o ghiaietto
dello stesso spessore del piano di posa  Sono
compresi: la formazione del plano di posa, la posa
anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm
20 sd #l refative aggottamento: le prove di laboraterio
sul materiall; te prove di tenuta in opera previste dalla
vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati.
Sono asclusi: lo scave: H rinflanco ad il ricoprimente
defia tubazions con | materiali scelti daile Direzione
Lavorl: i pezzi speciall, contablizzati c¢ome indicate
neila premessa del prasante capltolo: gli apparecchi
idraviici, E' Ihoitre compreaso quanto altro necessarie
par dare ia tubazione finlta e funzionante,

3118.02.003 a01 | iametro interno mm 180
5,00 alfaccd condolie oltizz 3,008
Totale jm 5000 13,

[es]
e
o
]
Fxd
i
¥

18.03.015 Sistemazioni in quota di pozzetti. Sistemazioni in quota
dl pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione
stradale. Sono compresi: la rimezione di chiusini o
caditeie; {elevazione delle pareti con mattoni pieni o
getto df calcastruzze | la riposa in opera dei chiusini ¢
caditoie precedentemente rimossi. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare 'opera finlta.

10 {18.03.015 001 | Per pozzett di dimensioni inferne da cm 4G40 a cm T0x70.

3 pozzeth 2000

Totale | cad 3000 GY 48 244

18.03.045 002 iPer porzeli di dimensieni interne da cm 330 & em

120120,

4 4000
Totale { cad 4,000

—
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18.67.017 Fornitura & posa in opera di tubo in PEAD SNE
corrugato in barre. Fornitura ¢ posa in opera di tubo in
PEAD corrugato a doppia parete liscia internaments e
corrugata esternamente, in barre, con classe di rigidita
8 KNim*, conforme allza neormativa vigente, contrellati
secondo gl standard europei. con giunzionl costituite
da appositi manicotti di raccorde e o bicchiere ed anelli
slastomeriel, a qualsiasi altezza e profondits. Sono
comprest: la posa anche In presenza di acqua fino ad
un battente di cm 20 ed il relative aggottamento. E
inoltre compreso quanto altro necessario per dare |a
tubazione finita e fungionante. Sono ssclusi: lo scave,

A riportare WBATO 16
pag. 3
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Marciapiede Via De Gasperl

Capitolo: marciaplede

Computo Esecutivo

M.

Codice

Indicazione dei lavori e delfe somministraziond

UM

Quantita

Prezzo

imparto

14

18.07.017

18.09.006

18.09.006

18.09.006

19.01.001

19.04.001

19.03.001

19.13.001

o

001

083

001

Riporte

il rinfianco & rinterro e tuttl | pezzi specigl forniti dalla
committenza o compensati a parte,

misura esterna 160 mm

5.0 s#accio condotte loHizz
Totale

Slstemazioni in quota dl pozzetti stradali a seguito di
ripavimentazione stradale, Sono  compresit la
rimozione di chiusini o caditoie. ['elevazione delle
pareti con mattoni pieni o getto di calcestruzza: la
ripesa in opera dei chiusini o caditoie precedentemente
rimossi. E' inoltre comprese quanto aliro occorre per
dare I'opera finita.

Per chiusini con lelaig di dimensiont interne fino a cm
70x70
3

Tolale

Per chiusini con telaie di dimensiont irterne ofire cm 30x80
fino 8 cm $20x120

g
Totale

Scavoe a sezione obbligata con uso di mezzi meccanicl
Scavo a sezione obbligata, esegulte con uso di mazzo
maccanice, dl materie di qualsiasi natura e consistenza
asclutte, bagnats o melmose, esaguite anche in
presenza di acgqua con battente massime di ocm 20,
esclusa la roccia da mina ma compresi | trovanti
reeciosi 2 1 relitti di murature fine a me 0,50 Sono
inoltre  compresi: fa  demolizions delle normali
sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il
tire in ajte delle materie scavate: le  eventuali
shatacchiature ed #  relative  recupero; ['oners
dell' allargamento delta sezione di scave onde
permettere l'utilizzazione ¢ la manovra dei mezzi
meccanici & degli attrezzi d'opera: (eventuale rinterro
delle materie depositate ai margini dello scavo, se
ritenute idonse dalla DL il carice. B trasporto e lo
scarico a rifiuto. fino a qualsiasi distanza, del materiale
di risulta. E' inoltre compresc gquanto altro eccorre per
dare l'opera finta. E  escluso Vonere relative alla
punteliatura delle parati.

Scavi delia prafondita incam. 2,08
155.0071,60°0,80  prime fratto
65,00%3,80°0,39 secondo fralle
19,0071 5070 40 (rafly fingle
19,0671 070,30 tralio imziahe
Tatale

Taglc defa pavimentazions in conglomerats  hituminngo.
Taglio dellz pavimentazions in conglomerato  biluminoso
seconde una sagoma presighilita, eseguito con fimpiego di
macchine spacial a lama diamantete compresa facqua o
raffreddamanto  della lama & Jo spurgo del taglio. Per metro
lineare di taglic singolo.

8,50
Totale

Fondaziona stradale in  misto granulemetrico
frantumate meccanicamente, -~ Fondazione stradale in
miste granutometrice frantumatoe meceanicaments con
legante naturale, tpoe 0<25 0.70, mediente {a
compattazione ssegulita a mezzo di idonee macchine,

A riportare

5,000

5,000

5,000

5,000

9.000

9,600

148,500
187,200
§.400
4.80¢

347,200

8,500

5,500

18,59

108,82

16,30

wm
iy
b

2647016

534,16
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33.953.96
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Marciapieds Via De Gasperi Compute Esecutive

Capitolo: marciapieds

M. Codice Indicazione dei lavori e delie somministraziont U | Quantita Prezzo Irnporte

Riporto 33.953.88

fino ad ottenere il valore della prova AASHG modificata
indicata nells prascrizioni tecniche del CSA. Sene
compresi:  I'umidificazione con acqua, le successive
prove di laboratoric. >>>> >>> TABELLA » Miscela
passante % - Totale in peso > Seriz crivelll e Setacci
UNE Dim. Max. 71 Dime Max. 30 > T1.00, 100: 100 >
30.00; T0~100; 100 > 1500; 50-80: 70-100 > 1000
30-70: 5085 > 5.00: 23-55: 35-85 > 2.00; 15-40: 25-50
» 0.40: 8-25: 15-30 > 0.07; 2-15; 5~I§ <<«  Deti
matetiall devone essere esenti da qualsiasi materia
vegetale o agrumi di argilla. La percentuale di usura det
materiali inerti grossolani nen deve zssere superiore a
50 dopo 500 riveluzioni dellapparecchiatura prevista
datla prova AASHO 96. Le percentuali granulometriche
tportate nella precedente tabella in  base alle
prescriziont delta AASHO TB8S57 dovranne potersi
applicare al materiala inerte tante dopo il suo impiego
sulla strada. quanto nel corso deile prove effettuate alla
cava di prestite o alie altre fenti di provenienza. i
passante al setaccio n. 200 non deve superare i 213 dal
passante al setaccio n. 40. #i passante al sataccio n. 40
deve avers un limite liguide non superiore a 25 ed un
indice plastico non superiore a 4. La miscela deve
avare un valore CBR saturo non inferlore al 50 %.
Subite dopo # livellamente finale ¢ lo  spishamento,
ogni stratac sard costipato su tutta la lunghezza fino a
raggiungere # vaiore della densitd massima AASHO
modificata indicata nelle prescriziond tecniche CSA. E
Inoltre compreso: la preparazione del piano di posa, la
fornitura di ogni materiale ¢ lavorazione, segnaletica
stradale ed 1 pilotaggic del traffico, prove di
laboratorlo ed in sito & quanto altro cccorre par dare il
javore finito a perfetta vegola d'arte. Misurazione a
compattaziona avvenuta,

719130 a1 |[Tipe - 25
A,04 50001
Totale [ o 3000 33,71 13

0
<
<h
<N

b

12.13.001 002 (Tipo0-70
190,00 16004
Totale | ma 12,000 3185 2550

19112.13.002 Shato di  fondazione in mislo cementato  Shate o
fondazione ¢ riempimento in mistc cementalc, 4 qusisiasi
spessere, cosituin de una miscels (inerll, aoqua, cementa)
di appropriata granulometria in  lufo nspondents  alle
prescrizioni delle Norme Tecniche, comprasz i@ fomiura
doi matenali, prove di laboralono g site, lawrazions &
costipamenty  dello strato con idonse macchine, =G agol
altro omere per dare il lavoro sompiute secondo e modaktad
preserifie, misuratc (0 opera dops SoTnpressions,

155,00%1 50°0,10

55 00°3,60°0, 10

30.00%1,80°0,10

=

£
L . .J‘w
R

Pa P
o) LA ipaid

I F
L S

on
)

3350 2835,

[}
(5]
L=

[

Totale mo

24.062.010 Fornitura & posa in opera di sabbia. Fornitura ¢ pesa in
opera di sabbia per sottofondi di pavimentazione,
compresa la stesura, il costipamento, tu spianamento,
gli scarriolamanti 2 mane e [ trasportt,

20 [24.02.016 002 | Per sottofondi fine a om 10 coshpato
1550071607008 sabxa 124040

650073, 60*0 05 1,
30,001 60005 2,400
Totats fme RA0 1277 3341

A riportare | 37.702.82

pag. 8
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Harciapiede Via De Gasperi Computo Esecutivo

Caplitolo: marciapiede

M. Codice Indicazione dei lavori ¢ delfe somministrazioni UM Cuantita Prezzo importo

Riporte 37.702,82

2 | NPO1 Cordoio prefabibricato sez 10x23
155,00 posterore zona largh 160 155,000
6300 posteriore zona largh 360 85,000

30,00 posteriore zona largh 160 30,000
Tatale | m 350.000 22,23 5.937.50

)
a

NP10 Espurgo di mateniafl esequite con macching autespurgo in
canal coperli. Espurgo di materiali ghiaosi e ¢ quaisiasi
natura e cansistenza, in canall coperti, in fogne & cunicol
non praticabill & gualingue profondita, esciuse e matene
putride,  eseguilo con macchina  autospurge. anche in
presenza di acqua. Sone compresi: il rasporte onzzontale
In cunicole, i iro in 3G per lesirazione dei material
scavali, H successivo carico, trasporto e scarico a rifiute,
firo a qualsiasi distanze, del materiale di risutta; i mezzi
speciali richiesti per lavori del genere E' inalre compreso
quanto altro occarre per dare i lavoro firsto.

100,00 condotta esistente (172 dellintera tratto of mi 200

verrd aseguifo dalla Provingia) 100,800
Totale im 104,000 3206 3.200,60

Totate Capitolo:
marciapiede 46.460,32

A riportare 46.460.32
pag. &
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Marciapiede Via De Gasperi Computo Esacutive

Capitolo: pubblica illuminazione

M. Codice indicazione dei lavori ¢ delle somministrazioni UM Ouantita Prezzo impotto

Riperto 46.460,32

03.03.001 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa
in opera di calcestruzzo durevele a prestazione
garantita secondo la normativa vigente,
preconfezionate coin aggregati i varie pezzature atte
ad  assicurare un  assortimsnte  granulometrico
adeguato con diamstre massimo delfaggregato 32 mm
& classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il
trasporto dalla centrale di produzione con
autobetoniera,  disponibllita deil'autobetoniera per o
scarico. l'onere dei contrelli in corse dopera in
conformitd alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tacpiche per le costruzioni. opni altro oheres e
magisters per dare i conglomerati eseguiti a regola
darte. Sono escluse le armature  metalliche, le
cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi
a parte.

23(03.03.001 004 | Rck 20 Mpa
1,3071,1071.00°2  phindi 2420
1,4071,10"1.00%3 2,636

Totate {me 60450 127,23 B9,

©
Bl
&

03.03.020 Casseforms. Fornitura e posa in opera di casssforme e
dolle relative armature di sostegno fino ad una altezza
netta di m. 3,50 dal piano di appogglie. Sone compresi:
montaggio. puntelli. morsetti,  chiodl, legature e
accessorl  vari,  {impiege di  Idonei disarmanti.
controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e
accatastamento  del materiale utilizzate, E° inolire
comprese quant'aitro occorre per dare I lavore finite in
opera & perfetta regola darte. La misurazions @
eseguita calcolando la superficie dei casseri a dirette
contatto con il conglomerato cementizio.

24 103.03.020 001 [Per mur di sostegne ¢ fondazior quall pink, trav roveses,
cordoli, plates e

1,20°4%1 2002 casserature pling

1,2074%1,20°2

ki s

.w -~ -

6 fle3 T
3

o]
o)
(A%
h
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£
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3
i

Tatale | mqg

35 103.04.002 Barre iy accialo tpo BAS0C, acciae per cemento amaic in
barre laminate a caldo del hpo 834300, implegabie anche
come FeBddK | saldabile, formnite 2 poste in opera. Sone
comprest. i tagh, l2 piegaburs. b sowapposizionn qff sfric
o leqature con filo di ferro rcolio; o eventuali saldature, gl
aumentt  di trafila  rispette & diamelrt  commercial,
asgumendo un peso spacifice conwanzionale di gfeme 7,35
e Wi gl oner relativi g controfi di legge ove richiest. £
inolire comprese quanto altre ocoorre per dare Popera fAnita.
30%2 pling 80000
3003 S0.008

Totale [ kg 150,000 LT

[24]
1
[eu]
Fl
5}
Lo}

45.04.002 Linea ealettrica in cave multipolare fesgibile isolato in
EPR sotto guaina di PYC non propagante [incendio,
sigia di designazione FGTOR 0.6/1kV. Linea elettrica in
cave multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina
di PVYC non propagante {incendio. sigla di
designazione FGTOR 0.6HkV fornita e posta in opera
(nei cavi gquadripolari di sezione superiori a mmg 25, #
4% conduttore va considerste di sezione infariore
secondo  guanto prescritto dalla normativa vigente).
Sone c¢omprasi: Pinstallazione su tubazione in vista o
incassata © su canale o su passercha o groffettata; le
giunzioni a tenuta: | terminall, B inoltre compreso
quante altro occorre per dare il lavoro finite. Sone
astluse: fe canalizzazioni ¢ le scatole di derivazione

A riportare 48.227.82
pag. 7
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Marciapiede Via De Gasperi
Capitole: pubblica iluminaziohe

Compute Esecutivo

M.

Codice

Indicazione dei lavori e dalle somministrazioni

U

Quargita

Prazzo

mporto

b
o

24

30

15.04.002

15.05.019

15.05.019

15.07.001

15.07.001

15.07.006

15.47.006

15.07.008

15.07.008

15.08.021

018

004

q06

G01

004

Riporie

4xbmmg.
250,00

10,00
Totale

Tubazione corrugata a doppia parete in polietilene ad
alta densita (HDPE). Tubazione corrugata a doppia
parete in poliethene ad ala densita (HDPE} con le
caratteristiche della normativa vigente, fornita e posta
in opera per sistemi cavidottistici interrati su scave
pradisposte ad una profondita di circa ¢m 50 dai plano
stradale o posata su cavedi, atti al tipe di posa. £
inoftre compresc quanto altro occorre per dare it lavore

finito.

Diametre asterne mm 75, intermo mm 80,
200,00

30,60
Totale

Corda flessibile o tondo in rame nudo. Corda flessibile
o tondo in rame nude per impianti di dispersione 2 di
messa a terra, fornita e posta in opera su scasso di
terrenc gid predisposto. E inoltre comprese guante
altro occorre per dare il lavoro finito.

D sezione pari @ mmg 18
300,00 linew i terra

20,00
Totale

Puntazza a croce per dispersions. Puntazza a croce per
dispersione realizzata in acciaie zincato a fuoco di
dimensioni mm 50x50x5, da conficcare in terreno di
media consistenza, all'internc di pozzetio
ispezionabile, fornita & posta in opera. Sono compresi:
la staffa; it morsetto per collegamento; H collegamento
alia rete generale di terra. E inoftre compreso quante
altro occorre per dare 'opera findta,

Di unghezzz pan am 1,5,
9 terra

a
P

Pozzette in cemento ¢ in resina. Pozzetto in cemento o
in resina completo di coperchio carrabile, fornite e
posto in opera completo di cartello identificative In
altuminio serigrafato. E' compreso quanto altro occorre
per dare 'opera finita,

i cementa mm 400 < mm 400
inea terra

(S ]

Compenso per punte di  allaccio di  lluminazions
esterna su paloe, Compense per punto di aflaccio di
Huminaziene esterna su palo. Compenso par punto di
allaccio di illuminazione asterna su palo comprensivo
dei collegament! di fase da realizzare con conduttor
isolati 0.6/t KV dal pozzetto di ispezione, al fusibili ed
al vano accessori dell'armatura. Sonoe compresi g
eventuall collegamenti di terra, sia afl'apparato ehe al
palo; {‘aventuale giunto di derivazione sul cave di
alimentazions. E' Inoltre compreso gquant'altro eccorre
per «care l'opera finita. E  esclusa la scatola dl
giunzione portafusiblle da palo

Ariportare

e | oad

cad

250,504
100000

350,000

300,000
30,000

T A0

308 008
30,000

382,000

3000
3.000

12,000

2000
2000

12,00

N
&y
o

(2]
[ R
Lri

3,50

s
o
(443
[N

pritd

[nd
¥
o

48.227.82

3
I

£
un
&

208008

23,98

TRz 4

58.514,52
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Marciapiede Via De Gasperi

Capitolo: pubblica illuminaziens

Computo Esecttive

M.

Codice

indicazione dei tavori & delle somministrazioni

UM

Ouantita

Prezzo

Impporto

31

Lar
La*)

(%]
w

15,08.021

15.08.025

15.08.025

15.08.026

15.08.026

18.03.003

18.03.003

18.03.018

18.03.618

12.01.001

002

a1

a0

00

002

Riporte

Per pali di attezza supericre am 3 huori ferra. -
9,00  afacoio pal
4.08
Totale

Festa palo per pali diritti realizzato in acciaio zincato.
Testa palo per pall diritti realizzato in acciale zincato di
spessore  minimo pari a mm 32 da fissare sufla
sommita del palo con diametro terminaie pari a mm &0
s lungiezza in punta pari a2 mm 250, fornito e posto in
opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare |'opera finita

Singola.
3,00
Totale

Pale conice diritte in  acciaie zincato. Pale conico
diritto in accialo zincato avente seziens terminale con
dlametro pari a mm &0 ¢ sezione di base con diametro
oppertuno, da  incassare nsl  basamento In
calcestruzzo, questo sscluso, per una profondita
minima pari ad Hi, spessore minimo deH ordine di mm
3. fornito & posto in opera. Sonc compresi i fori per it
passaggio dei cavi, l'asola per la scatola i giunzione »
I'orgcchietta per leventuale collegamento a tarra. E
inoltre tomprese quanto altro occetrs per dare {"opera
finita

Par aftezza £t m 9,00 (H = 300)
300 rwov pak
Totala

Prolunghe per pozzetti dl raccorde. Elemsnto
prefabbricate in cemento vibrato per prolungare i
pozzettl. fornitc e posto in opera. Sonc compresi: la
sigiflatura & la frattura dei diaframmi per # passaggio
delte tubazioni: lo scave ed il rinflanco In calcestruzzo
ai lati, per uno spessors di cm 15. E' inoltre compreso
quante  altro  occorre per dare Topera finita e
funzionanta,

Dimension mterme om 40630 per allezze da om 10 3 cm
EA1 S
% raccordi
3,00
Totale

Ghisa per chiusini, caditole & griglie. Chiusini e
caditoie in ghisa delle caratteristiche indicate dalle
normative vigentl. forniti e posti in opera. Sone
compresi per 1 chiusink: it passo d'uomo di mm 600
rivestitc con guaina di protezione: i coperchi muniti di
sistema di  bloccaggie al telaio o sistema di
articolazione, Sono inoltre compresi: le opere murarie
necessarie; la  fornitura delle  certificazioni i
corrispondenza  del materiale alle pormative vigenti ¢
della resistenza a rottura. E' inoltre compreso quantoe
altro accorrs per dare it lavoroe finito.

Chiusino in ghisa sferoidale con resisterza & roflura dit 23
2329 pozzelt raccardo
2273 pozreh pknh
23
22*3
Totale

Scavo a sezione obbligata con use di mezzl meccanicl

A riportare

cad

cad

[}

9050
4.000

13000

]
DD

o e
[l [t
5

3,000

3000

2,000
3.000

12.000

138,000
198 000
66,000
86,000

523,600

103,66

440,51

3,30

il
on

514,52

[£¥)

i
4
o
[

(=
e
[o]
LEN]

147243

244 58

1.742.40

80.491,32

Reqgalo ~ Microsaftware sl - Ancona
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Marclapiede Via De Gasperl

Capitolo: pubblica illuminazione

Computc Esecutivo

M.

Codice

indleazione dei lavori e delle somministrazion]

UM

Ouantita

Prezzo

Importe

3

~

38

39

40

19.61.001

19.13.002

HPOZ

NPO9

L]

Riporto

Scavo a sezione obbligata, eseguito con dso di mezzo
meccanico, di materle di gualsiasi natura e consistenza
asclutte, bagnate ¢ melmose, eseguito anche in
presenza di acqua con battente massimo i ocm 20,
asclusa la roccia da mina ma compresi | trovanti
rocciosl e 1 relitti di murature fine a mc 050. Sono
inoltre compresk: la  demelizione delfe  normall
sovrastrutture tipo pavimentazioni stradalf o simili; il
tiro in alte delle materie scavate; le  eventuali
sbatacchiature ed i relative recupero: l'onere
dell'allargamento defla sezione di scave onds
permetters  Putllizzazione e la manovra del mezzi
meccanicl e degll attrezzl d'opera; l'eventuale rinterro
delle matarie depositate ai margini deite scave, s@
riteniute idonee dalla D.L.; H carico, il trasportc e lo
scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale
di Hlsulta, € inoltre compreso gquanto altro occorre per
dare [opera finita, E' esciuso l'onere relativo alla
puntellatura delte pareti.

Scav della profendita fino am 3,00

1,301 3071,3073 plinti
Totale

Strata ¢ fondazions in misto  cementate. Strate di
fondazione & rempimento in miste cementato, di quelsias
spessors, costituito da una miscela {inerk, acque, camento)
di  approprigts  granulometria in tutto risporkiente  affe
prasarizioni delle Norma Tacniche, compresa la fornitura
dei materiali, prove di laboratorio ed in site, lavorazione e
costipamenty  <elio strato con idonee macchine, &4 ogni
allro orers per dare il lavoro compiuto secende fe modalita
prescritte, misurato in opera dopo comprassions
1,2071,200,1073  solto plint
1,20%1,2070,10°3

Totale

Manodapera spacializzata
3+3°2 rnimozrone pali
3+3
Totak

Plinto  prefabbricato per palo 4t #uminazions.  Plinto
prefabbricato  per pale di  lluminazions  reslizzalc in
calcestruzze  wibrate con resisienza carsiteristica Relkd3n
kgfem e prodotio da aziends cerfificata 150 3001, Met plinto
daovranne  egsere ricavati un pozzeto df cm 4040 90 una
apertura del diametre di om 25 por inserimento det palo e
dovranne essere predispost i fon interni per 1l collegamento
con il palo @ con g alln punti luce ramite e adeguate
canglizzaizont  Sono compresi nel prezze lo scavo, la
formitura & posain opera del plinto, # rinfiance con matsrisle
arido  stabilizzate, quanto eocorre per dare Popera finda =
funriorante. &' esclusa if solo chiusing in ghisa.
9 pling
300

Totale

Nolo a caldo Autecarro con cassons ribaltabite 100 e gru
idraulica. Sona corpresi consumi, carburant, lobrificant,
normale  marutenzione 8 assicuraziont R C., B inclise i
coste del personale operaio  specigizzato per la guda
Autocarro @ due assi con cassona Abaltabile & gru draulica
con masse lotele a terra di 15000 kg 2 portatg ulile 10000
kg

8+3 smontages pak

242

A riportare

mc

Cad.

19,773

19,773

24 000
000

30,000

2.006
3008

12,000

15,000
1,000

16,30

[}
L
n
]

24,44

60.491,32

bl
{23
(X%
e
<

332000

65.088.37

Regole - Microgatiware srl - Ancons
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Marciapiede Via De Gasperi

Compite Esacutive

Capitoio: pubblica illuminazione
bE, Codice Indicazione dei lavori & delle somministrazioni Uk Juantita Prezzo lmporte
Riperto 65.058,27
Totale { ora 20,800 5.3 132450
Totale Capitelo:
pubblica iHuminazione 1892375 !
A riportars 56.384,07

pag. t1
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Marciapiede Via De Gasperi
Capitolo: marciapiede lato Fonte

Compite Esecitivo

M,

Codice

Indlcazione dei lavari e delle somministrazioni

UM

Chpantita

Prazzyg

importo

4

43

02.01.004

02.01.004

02.02.001

02.02.001

03.03.001

43.03.601

03.04.003

06.04.025

001

001

004

Riporto

Scavo a sezione obbligata eseguite a maro. Scavo a
sezione obbligata eseguito 3 mano, con Fuso di
wensili, gualora non  sia  utilizzabile  aleun mezzo
meccanico, di  materie  di  qualsiasi  patura @
consistenza, asciutte, bagnate ¢ melmose. eseguite
anche in presenza di acqua con battente massimo di
cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
rocclosi, © relitti di murature. @ cavi di qualsiasi tipo
anche a cassa chiusa. Sono inoitre compresi: le
sbatacchiature ed it refativo recupero; il tire in alto
delfe materie scavate; il rinterro eventuale delle materie
depositate ai marginl delle scave se ritenute ldonee
dalla D.L.. E' inoltre compresc quanto altro occorre per
dare {'opera finita.

Scavt fino alla profondita di m 2,00
1,20 zona plinto
Totats

Rinterri con use dif mezzi meccanicl. Rinterre o
riempimente di cavi ¢ di buche con materiali scevri da
sostanze organiche. Soho compresi: gii spianamenti
la costipazione e la pHenatura a strati non superiori a
e 30: la bagnatura e necessari ricarichi: | movimenti
dei materiali per guanto sopra eseguiti con mezz
meccanich; la cernita dei materiali. E' inoltre compreso
guanto altro occorre per dars 'opera finita,

Con maleriaky proverienta dagli scavi & canbera
5,00
Totale

Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura ¢ posa
in opera di calcestruzzo durevele a2 prestaziohe
garantita secondo ia normativa vigante,
preconfezionato con aggregati <i varfe pezzature atte
ad  assicurare un  assortimente  granulomestrico
adeguate con diametro massimo dell'aggregate 32 mm
e classe di consistenza S4. E° compreso nel prezzo: it
trasporto dalla  centrale di produzione ¢con
autebetoniera,  disponibilita dellawtobetoniera per lo
scarico, Fonere dei controlli in corse dopera in
conformita alle prescrizioni indicate nelle borme
Tecniche per le costruzioni, ogni altro oners e
maglistero pet dare [ conglomerati essguiti a regola
d'arte. Sono esciuse le armature metalliche. le
cassaforme e il pompagglo da compensarst con prezz
a parte,

Rclk 20 Mpa
100,001 6070 10
Totale

Rete in accizto 2lefirosaldata. Rete in accigio sieltrosatdata
a magka quadraia di quatsiasi digmetre, fomita 2 posta in
opera. Sono compresi. i lagho, la sagomaiura, la piagaturs
della rete) le tegature con filo o ferro rcotie e gk sfidi B
inoltre  compreso quanto alirs occore per dare Fopera finita
106,001, 60 10702322

Totale

Pavimentazione per esterni in  massell di cls,
auwtobloccanti. Pavimentazione per esterni in masselif
in cls. autobioccanti, forniti e posti in opera su idoneo
strato di sabbia o i ghiala, compresi. Sonoe compresi:
la costipazione con piastra vibrante: fa sigillatura con
sabbia fina, £ inoltre compreso guante altro occotre
per dare Vopera finita. E escluso Il massetto di

A riportare

mc

i

K

.

290

s

200

16,000

18,000

137

66.384.07

o G

[
=
Gz
()]
iy
L]

G84, 27

$9.380,13

Regoio - Microsoftware sri- Ancena
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Marciaplede Via De Gasperi Compute Esecutivo

Capltolo: marciapieds late Fonte

M. Codice Indicaziohe deilavori @ delle somministrazioni UM Duantita Prezzo Importo

Ripotto 58.380.13

El

sottofondo da computarsi a parte.

45105.04.025 002 (Con . masseli reftangolari con  smusse  {24x12 circa,
spessore om 8).
100,80%1 60 166,000
Tatale | mg 180000 2785 442400
17.02.040 Formazlone di gabbionate con gabbioni del tipe a

scatola, plasticati Formazione di gabbionate eseguite
con  gabbloni del tipo a scatola. plasticati.  della
larghezza di m 1,00, dells lunghezza di m 2,60, m 3,00,
m 4,00 ¢ aventi altezza di m 0.50 o m 1.00. realizzate in
rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale
tipo 8x10. in accorde con fe normative vigenti, tessuta
con trafifate di ferro, avente un diametro compreso fra
220 e 390 mm  rivestiti in lega eutettica di
Zinco-Aliuminie {6%) - Cerio-Lantanio classe A o con
forte zincatura con un quantitative maggiore di 255
gimg e plasticati, | materiali dovranne essere certificati
da sistema dl qualitd in conformita alle normative in
vigore. Sono compresi: fa fornitura e la posa in opera
del materiale metallico; la fornitura ¢ la posa in apera
del pletrame occorrente per i riempimeanto  dei
gabbioni stessl disposto a strati ben assestato: la
formaziona della facclavista nei gabbiont in modo da
otteners una muratura a secco; la fornitura e la posain
opera dei tiranti di ancoraggio per ogni metro di
funghezza del gabbione: | filo occorrents per le
cuciture di chivsura dei gabbionl stessi. E inoltre
compreso quanto altro occorre per dare {'opera finita.

17.02.040 00t | Par gabbion di altezza 1 m comprass i remprmentc

20071,0071,00%20%2  rinforze scarpata rona fesso #ngun S0.080
Tatals | me 80,000 12412 10 229,60

.
b=

19.01.001 Sgcave a sezione obbligata con uso ¢ mezzi maccaniei,
Scave a sezione obbligata, eseguite con uso di mezzo
meccanico, di materie di qualsiasi natura ¢ consistenza
asciutte, bagnate o melmose, eseguite anche in
presenza di acqua con battente massimo di em 20,
esclusa la roccia da mina ma compresi | trovanti
rocciosi e i relitti di murature fino a me 0.59. Sone
inoftre  compresi: Ja  demolizions defle  normall
sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; i
firo in alto dells materie scavate: e eventuali
sbatacchiature ed {1 relativo recupera: [Iopers
dell'allargamente  della  sezione di  scave onde
permetters l'utilizzazione ¢ la manovra del mezzi
meccanici e degli attrezzi d'opera; Feventuale rinterro
defle materie depositate ai margini dsllo scavo, se
ritenute jdonee dalla D.L.: if carico. il trasporto e fo
scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del matariale
di risulta. E' incltre compreso quanto altrs cccorre per
dare l'opera finita. E° escluso lonere relativo afla
punteilatura delle pareti.

12.01.001 O | Scawi della profondita fino @ m. 3,00
100,007 1.60%0,30 48000
Totale | me 48 000 18,

N
-

o]
Lo
L]

78240

45 {12.03.001 Taglio della pavimentagions i conglomerste  bituminoso
Tagho delta pavimentazione in  conglomerste  bituminoso
seconde una sagoma prestabilita, eseguitc con 'mpiego di
macchine spaciali a lama dramantata compresa Facqua o
ralfreddamentoe  defia lama e o spurgo del tagiio. Per metra
limzare di tagho singolc
20 20,000
Totais I m 20,000

40

(S 1]
T
frd

A riportara 85.032,53
pag. 13
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Harciapiede Via De Gasperi

Capitolo: marciapiede fato Fonte

Computo Esecutive

M.

Codice

indicazione dei lavori & delle somministraziont

UK

Quantita

Prezzo

importo

49

5

fai)
i~

R
(28]

12.13.002

5(120.01.029

24,02.010

24.02.010

NPO3

MNPGS

Riporto
Strate di  fondazione in miste  cementato.  Srato &
fondazione ¢ rempimente 1 mistc camentabe, o quaisiast
spessare, cosbhuite da una miscela (inerll, acqua, cemsnin}
di  appropriata granulometria il nspondente  alle
presorizions defle RFlome Tecniche, compresa le formstura
dei matenial, prove of abordono ad in i, lvaraziong e
costipamente  delle straty con wlonee macchinge, &4 ogn
aifra onere per dare i lavore compiute seconds e maodatita
prescrithe, misurate in opera dopo Compressions
100 0071 8075,10
Totale

Formeazione di palzustre. Formarzions di balausire con pal
di castagne, o alire essenze forli, formate da un palke dhtto
appuntito ogni m 120, wnmerso nel carbalineum dada parte
da interrare, da un commeano 2 da 2 element post 8 crace
L'atezza del cornmane dal marcigpiede deve essere di
aimano cm 00 Sono comprest la legatura dogh alerment
cort filo di ferro zincete, I3 chicdatura; 1 tagh, gi sk ©
inoltre  compraso quenty alfrg occome per dare i favare
firite
85,00

Totale

Fornitura e posa in opera di sabbia. Fornitura e posain
opera di sabbia per sottofondi di pavimentazione.
compresa la stesura. il costipamento, lo spianamento,
gli scarriolament! a mano e [ trasporti,

Fer sottotondi fing a om 10 costipatd
100 0074, 60°0,05
Totals

tManodopera specializzata
4+4  taglio ¢ rimozione leberatirs prasent
Totale

Realizzazions o cordeli @ zanele in <.a. getlato in opera.
Fomnifura del materiate oocorrente e posz i apera,
compresa fa refe  elelirosaldata diametro § passo 2020
campreso casseforme ¢ quante necessaricper dare Hopers
finita.
100,00™0,3070,15  cordolo intemo
100,0070,30%G,15  cordoalo asterno
100.0070,507G, 15 zanella

Totale

Molo @& caldo nure  escavatore cingolaic 30 o, con
attrezzaturg  frontale;  comprese  tonsumi,  carburant,
ubrificantt. normaie mandtenzione ed assicurazioni R.C F
incluso i personale speciglizzato alla guida. Massa 30 gl
4+4  nmogione aberalure presenh

Totate

Totale Capitolo:
matciapiede lato Fonte

fmporto laveri

A detrarre spese della sicurezza incluse nel prezzi
Importo soggaetto a ribasso

A detrarre ribasso del 0 %

Importo netto

importo spese complessive della sicurezza

Totate importo

e

me

ora

mc

Qrd

16,000

16,4600

60,000

80,000

o5 foo
oy
ey £

3,000

g.000

4,500
4.500
7,500

18,500

3,000

: EALEL

an
s
L]

i)

TR

2444

260,00

85.032.53

e
Wh
fats
o
<

1.026,00 |

12,18 ||

195,52

4.290,00

42775

25.5435.90

91.920,97
2.203,28
89.726.69
.60

$9.726,69
2.203.28

91,920,897

Regolo - Misrogoiware sl - Ancoend
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Marclapiede Via De Gasperi

Capitolo: marciapiede late Fonte

Computo Esecutive

Reaohy - Microsofware s - Ancona

M. Codice Indicaziohe dsi lavori & delle somministrazioni i Quantita Prezzo Importo

Somme a disposizione:
FUA sui lavori {10 %) 9.193,00
Spasé Tecniche 5.300,00
Frano particellare d esproprio 200,00
Lavori a faftura imp. slettrice 350,00
Arroiendamento e lav. a faltura 2703
Totale somme a disposizione 18.070.03
Totale di progetto 110.000,00

Il Frogeltista
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Marciapiede Via De Gasperi
Riepiloge capiteli

Commito Esecutivo

Descrizione Capitolo

marciapiede 46.460.32
pubblica ilfuminazione 19.923.75
marciapiede late Fonte 25.545.9¢
Importo lavori 91.929.97
A detrarre spese delia sicurezza incluse nei prezzi 2.203.28
jmporta soggetto a ribasso 89.726,62
A detrarrs ribasso del 0% 9,60
importe netto 89.726.69
imparto spese complessive della sicurezza 2.203,28
Totale importo 84.929.97

Somme 3 disposizions:
VA sui lavori 10 %) 913300
Spese Tecniche $.300.00
Fiano particallare di esproprio 203,80
Lavor: a fatturs imp. eletrico 350,00
Arrotendamanto & lav. a faltura 27.03
Totale somme a disposizione 18.076.03
Totate di progetto 116.000,00

Reqolo - Microgaftware sif - Ancona
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