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227 LAVORI MANCANTI COEDI
Subcapitolo: PORZIONE EX BARBARESI/STRADE MARCIAPIE DI E PISTA CICLABILE

Computo PROGETTO ESECUTIVO

N. Codice

Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni

UM

Quantita

Prezzo

Importo

[y

19.01.002*

N

19.02.001*

19.13.001*

Sbancamento in materie di qualsiasi natura. Scavo di
sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a
mano 0 con mezzi meccanici, in materie di qualunque
natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi
particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a
secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce
tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura
inferiori @ m3 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
per apertura della sede stradale e relativo cassonetto; la
bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondita di
20 cm; l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o
I'approfondimento di cunette, fossi e canali; I'impianto di
opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di
alvei in magra; escluso l'onere di sistemazione a gradoni
delle scarpate per ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti
di dimensione inferiore ad 1 m3 alla pezzatura di cm 30 per
consentirne il reimpiego a rilevato; il taglio di alberi e
cespugli e l'estirpazione di ceppaie nonché il preventivo
accatasta mento dell’humus in luoghi di deposito per il
successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori
0 cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo
di scavo ed ogni altro onere o magistero. Sono compresi:
I'onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito
del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione
(sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

100,00*12,00%(1,00) lato monte formazione di piano
stradale

Totale

Preparazione piano di posa dei rilevati con materiali da
cava. Piano di posa dei rilevati, compreso lo scavo di
scoticamento per una profondita media di cm 20, previo
taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie,
carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di
risulta anche con eventuale deposito e ripresa,
compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la
densita prescritta, il riempimento dello scavo e il
compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a
raggiungere le quote del terreno preesistente e di il
costipamento prescritto compreso ogni onere. Con
I'impiego di materiali idonei provenienti da cave di prestito
per la formazione di rilevati compresa la fornitura dei
materiali stessi.
100,00*12,00 piano stradale
40,00 formazione di parcheggio

Totale

Fondazione stradale in mis to granulometrico
frantumato meccanicamente. Fondazione stradal e in
misto granulometrico frantumato meccanicamente con
legante naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la
compattazione eseguita a mezzo di idonee macc hine,
fino ad ottenere il valore della prova AASHO  modificata
indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono
compresi: I'umidificazione con acqua, le successive
prove di laboratorio.

Miscela passante % Totale in peso

Serie crivelli e Setacci UNIDim. Max. 71Dim. Max. 3 0
71100100

3070 — 100100

1550 — 8070 — 100

1030 — 7050 — 85

Ariportare

m3

m2

1.200,00

1.200,00

1.200,00
40,00

1.240,00

6,25

5,35

7.500,00

6.634,00

14.134,00
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227 LAVORI MANCANTI COEDI

Subcapitolo: PORZIONE EX BARBARESI/STRADE MARCIAPIE DI E PISTA CICLABILE

Computo PROGETTO ESECUTIVO

N. Codice

Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni

UM

Quantita

Prezzo

Importo

w

19.13.001* 001

Riporto

523 — 5535 - 65
215 -4025 -50
0,48 — 2515 -30
0,072 -155-15

Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi
materia vegetale o grumi di argilla. La perc entuale di
usura dei materiali inerti grossolani non dev e essere
superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni
dell'apparecchiatura prevista dalla prova AASHO 96. Le
percentuali granulometriche riportate nella pre  cedente
tabella in base alle prescrizioni della AASHO T88-57
dovranno potersi applicare al materiale i nerte tanto
dopo il suo impiego sulla strada, quant o nel corso
delle prove effettuate alla cava di prestito o alle altre
fonti di provenienza. Il passante al setaccio n. 200 non
deve superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40.

Il passante al setaccio n. 40 deve av ere un limite
liquido non superiore a 25 ed un indice pla stico non
superiore a 4. La miscela deve avere un val ore CBR
saturo non inferiore al 50 %. Subito dopo il livell amento
finale e lo spianamento, ogni stratao sara ¢ ostipato su
tutta la lunghezza fino a raggiungere i | valore della
densita massima AASHO modificata indicata nelle
prescrizioni tecniche CSA.

E’ inoltre compreso: la preparazione del pian o di posa,
la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di
laboratorio ed in sito e quanto altro occorr e per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione a
compattazione avvenuta.

Tipo 0 - 25
100,000*12,00*0,10 strato di base
Totale

Totale Subcapitolo:
PORZIONE EX BARBARESI/STRADE MARCIAPIEDI E
PISTA CICLABILE

Ariportare

m3

120,00

120,00

39,71

14.134,00

4.765,20

18.899,20

18.899,20

Regolo - Namirial S.p.A.
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227 LAVORI MANCANTI COEDI
Subcapitolo: PORZIONE EX BARBARESI/FOGNATURA

Computo PROGETTO ESECUTIVO

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz  ioni UM Quantita Prezzo Importo
Riporto 18.899,20
18.01.003 Scavo a sezione obbligata su terreno  agricolo. Scavo a
sezione obbligata, eseguito a qualsiasi profon  dita, in
terreno agricolo e in aree di ter ra battuta od
imbrecciata di qualsiasi natura, co nsistenza e
pendenza, esclusa la roccia compatta; compreso ogni
spesa ed onere per il taglio dei soprassuoli , piante e
radici, la demolizione di trovanti rocciosi, in muratura o
in cls anche armato, ecc. nonché per l'accat astamento
della terra di risulta oltre l'orlo dello sc  avo per creare
un corridoio di servizio e per non gr avare di peso
superfluo le pareti stesse dello scavo; compresi la
profilatura e la regolarizzazione delle pareti, |l
livellamento del fondo dello scavo, Sono inoltre
compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente
fino ad un battente massimo di cm 20; I'one re per |l
carico in alto, la movimentazione ne I'ambito del
cantiere dei materiali provenienti dagli scavi la relativa
cernita ed il carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali armature a cassa
chiusa delle pareti di scavo ed il trasporto a discarica
con i relativi oneri. E' inoltre compreso qu  anto altro
occorre per dare l'opera finita.
418.01.003 001 | Volume complessivo dello scavo fino a m3 10
100,00*1,00*0,60 scavo per fognatura acque bianche e
nere 60,00
7,00*7*1,00*0,60 scavo allacci ai pozzetti 29,40
5*2*7,00*1,00*0,60 allaccio caditoie stradali 42,00
Totale | m3 131,40 16,25 2.135,25
18.04.003 Riempimento degli scavi con sabbia . Riempimento
degli scavi eseguito con sabbia, compresa la fornitura
del materiale, per l'allettamento e la protez ione delle
condotte, eseguito a strati ben costipati di altezza non
superiore a cm. 25 e cosi suddiviso: - un  primo strato
di sabbia fine di cava dello spessore di cm . 10 per la
formazione del letto d'appoggio di una o piu condotte o
canalizzazioni disposte orizzontalmente ne | fondo
scavo; - un secondo strato di sabbia fine a protezione
della condotta/e posta/e. Sono da computarsi a parte il
trasporto a discarica con i relativi oneri.
5/18.04.003 001 |Con sabbia macinata di cava eseguito con mezzo
meccanico
100,00*0,80*0,60 scavo per fognatura acque bianche e
nere 48,00
7,00*7*0,80*0,60 scavo allacci ai pozzetti 23,52
5*2*7,00*1,00*0,60 allaccio caditoie stradali 42,00
Totale | m3 113,52 46,64 5.294,57
18.07.004 Fornitura e posa in opera di tuboi n PVC classe SN 8.
Fornitura e posa in opera di tubo prefabbric  ato con
miscela a base di policloruro di vinile plastificato
(rigido) PVC, con caratteristiche e spessori conformi
alla normativa vigente serie SN8 KN/m2 SDR 3 4 (tipo
303/2), con giunto del tipo a bicchiere completo di
anello elastomerico, fornito e posto in opera a
qualsiasi altezza e profondita. Sono compresi: la posa
anche in presenza di acqua fino ad un batte nte di cm
20 ed il relativo aggottamento; la forn itura delle
certificazioni di corrispondenza del ma teriale alle
norme vigenti. E' inoltre compreso quanto alt  ro occorre
per dare la tubazione finita e funziona nte. Sono
esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi
speciali forniti dalla committenza o compensati a p arte.
618.07.004 003 | Diametro esterno mm 160
5*2*7,00 allaccio caditoie stradali 70,00
Totale | m 70,00 19,06 1.334,20
Ariportare 27.663,22
pag. 3
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227 LAVORI MANCANTI COEDI
Subcapitolo: PORZIONE EX BARBARESI/FOGNATURA

Computo PROGETTO ESECUTIVO

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz  ioni UM Quantita Prezzo Importo
Riporto 27.663,22
7118.07.004 005 | Diametro esterno mm 250
100 acque nere 100,00
Totale | m 100,00 31,28 3.128,00
8|18.07.004 008 | Diametro esterno mm 500
100,00 linea acque bianche centrali 100,00
Totale | m 100,00 98,41 9.841,00
18.09.002 Pozzetto di raccordo diafra  mmato. Pozzetto
prefabbricato in cemento vibrato di aframmato,
completo di chiusino, sempre in cemento, carr  abile o
non carrabile a scelta della D.L., forn ito e posto in
opera. Sono compresi: la suggellatura e la f  rattura dei
diaframmi per il passaggio delle tubazioni; | o scavo ed
il rinfianco in calcestruzzo ai lati ed alla base per uno
spessore di cm 15. E' inoltre compreso quant o altro
occorre per dare l'opera finita e funzionante.
9|18.09.002 002 | Dimensioni interne cm 40x40x50.
5*2 caditoie stradali lato destro e sinistro 10,00
Totale | cad 10,00 81,13 811,30
10| 18.09.002 003 | Dimensioni interne cm 50x50x60.
5*2 pozzetti per acque bianche centrali lato destro e sinistro
stada 10,00
7+7 pozzetti di raccordo antistanti il lotto 14,00
Totale | cad 24,00 94,01 2.256,24
11| 18.09.002 005 | Dimensioni interne cm 80x80x80.
6 fognatura acque nere 6,00
Totale | cad 6,00 240,37 1.442,22
18.09.005 Compenso per pozzetti di altezza supe riore a cm 100.
Compenso ai pozzetti in muratura di mattoni pieni o in
cemento armato con un'altezza superiore a cm 100, per
ogni cm 10 o frazione superiore a cm 5.
12| 18.09.005 002 | Delle dimensioni interne di cm 50x50.
5*2*10 pozzetti per acque bianche centrali fino a piano
strada 100,00
Totale | cad 100,00 5,67 567,00
13| 18.09.005 005 | Delle dimensioni interne di cm 80x80.
6*10 fognatura acque nere 60,00
Totale | cad 60,00 12,41 744,60
14| 18.09.014 Ghisa rifusa per chiusini e caditoie. Chiusini in ghisa rifusa
per fognature od acquedotti, forniti e posti in opera. Sono
compresi: l'eventuale stampigliatura del simbolo cittadino
indicato dalla D.L.; le griglie con telaio per caditoie stradali,
i tappi, le prese antincendio, i pozzetti di aerazione ecc.
ottenute da getto di fusione; le opere murarie. E' inoltre
compreso guanto altro occorre per dare il lavoro finito.
5*50 chiusino per pozzetti centrali linea acque bianche 250,00
6*50 chiusini pozzetti acque nere 300,00
Totale | kg 550,00 2,48 1.364,00
18.09.015 Ghisa per chiusini, caditoie e grigli e in ghisa lamellare
perlitica. Chiusini e caditoie in ghisa lamel lare perlitica
delle caratteristiche indicate dalle normat ive vigenti,
forniti e posti in opera. Sono compresi per i chiusini: il
passo d'uomo di mm 600 rivestito con guaina di
protezione; i coperchi muniti di sistema di bloccaggio
al telaio o sistema di articolazione. S ono inoltre
compresi: le opere murarie necessarie; la fornitura
Ariportare 47.817,58
pag. 4
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227 LAVORI MANCANTI COEDI
Subcapitolo: PORZIONE EX BARBARESI/FOGNATURA

Computo PROGETTO ESECUTIVO

Regolo - Namirial S.p.A.

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz  ioni UM Quantita Prezzo Importo
Riporto 47.817,58
delle certificazioni di corrispondenza del mat  eriale alle
normative vigenti e della resistenza a rottur ~ a. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro fi nito.
15/ 18.09.015 007 | Caditoia con resistenza a rottura di t 40.
5*2*30 per chiusini stradali lato destro e sinistro caditoia
stradale 300,00
Totale | Kg 300,00 3,55 1.065,00
Totale Subcapitolo:
PORZIONE EX BARBARESI/FOGNATURA 29.983,38
Ariportare 48.882,58
pag. 5




227 LAVORI MANCANTI COEDI
Subcapitolo: PORZIONE EX BARBARESI/IMPIANTO GAS

Computo PROGETTO ESECUTIVO

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz  ioni UM Quantita Prezzo Importo
Riporto 48.882,58
18.01.003 Scavo a sezione obbligata su terreno  agricolo. Scavo a
sezione obbligata, eseguito a qualsiasi profon  dita, in
terreno agricolo e in aree di ter ra battuta od
imbrecciata di qualsiasi natura, co nsistenza e
pendenza, esclusa la roccia compatta; compreso ogni
spesa ed onere per il taglio dei soprassuoli , piante e
radici, la demolizione di trovanti rocciosi, in muratura o
in cls anche armato, ecc. nonché per l'accat astamento
della terra di risulta oltre l'orlo dello sc  avo per creare
un corridoio di servizio e per non gr avare di peso
superfluo le pareti stesse dello scavo; compresi la
profilatura e la regolarizzazione delle pareti, |l
livellamento del fondo dello scavo, Sono inoltre
compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente
fino ad un battente massimo di cm 20; I'one re per |l
carico in alto, la movimentazione ne I'ambito del
cantiere dei materiali provenienti dagli scavi la relativa
cernita ed il carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali armature a cassa
chiusa delle pareti di scavo ed il trasporto a discarica
con i relativi oneri. E' inoltre compreso qu  anto altro
occorre per dare l'opera finita.
16| 18.01.003 001 | Volume complessivo dello scavo fino a m3 10
100,00*1,00*0,50 linea principale 50,00
Totale | m3 50,00 16,25 812,50
18.04.003 Riempimento degli scavi con sabbia . Riempimento
degli scavi eseguito con sabbia, compresa la fornitura
del materiale, per l'allettamento e la protez ione delle
condotte, eseguito a strati ben costipati di altezza non
superiore a cm. 25 e cosi suddiviso: - un  primo strato
di sabbia fine di cava dello spessore di cm . 10 per la
formazione del letto d'appoggio di una o piu condotte o
canalizzazioni disposte orizzontalmente ne | fondo
scavo; - un secondo strato di sabbia fine a protezione
della condotta/e posta/e. Sono da computarsi a parte il
trasporto a discarica con i relativi oneri.
17|18.04.003 001 |Con sabbia macinata di cava eseguito con mezzo
meccanico
100,00*0,80*0,50 linea principale 40,00
Totale | m3 40,00 46,64 1.865,60
18.08.008 Fornitura e posa in opera di t ubazioni estruse in
polietilene S5 PE 100 ad alta densita per ¢ ondotte di
gas metano a bassa e media pressione. Fornit ura e
posa in opera di tubazioni estruse in poliet ilene S5 PE
100 ad alta densita per condotte di gas met ano a bassa
e media pressione, in barre conformi alle no rmative
vigenti. Sono compresi: lo scarico e d eventuale
accatastamento nel cantiere; lo sfrido; lapo  sa anche in
presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il
relativo aggottamento; l'eventuale taglio d ei tubi; la
saldatura dei giunti mediante saldature d i testa per
elettrofusione a mezzo di elementi r iscaldanti o
mediante  appositi  raccordi  elettrosa Idabili in
polietilene, eseguite secondo normativa vig ente ed
ogni altro onere ad essa relativo; tutt e le prove di
tenuta, per tronchi e finali, le prove di laboratorio
previste dalla vigente normativa e la f ornitura delle
certificazioni di corrispondenza del ma teriale alle
norme vigenti. E' inoltre compreso quanto alt  ro occorre
per dare la condotta finita e funzionante. S  ono esclusi:
lo scavo; il rinterro; il rinfianco; il ripristino delle
pavimentazioni stradali, i pezzi speciali, le opere di
protezione e speciali.
1818.08.008 002 | Tubo PEAD DN 63
Ariportare 51.560,68
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227 LAVORI MANCANTI COEDI
Subcapitolo: PORZIONE EX BARBARESI/IMPIANTO GAS

Computo PROGETTO ESECUTIVO

N. Codice

Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni

UM

Quantita

Prezzo

Importo

18.08.009

19| 18.08.009 003

18.08.011

201 18.08.011 004

21|18.08.012

2218.08.015

23]18.08.016

Riporto

100,00 linea principle
Totale

Fornitura e posa in opera di g iunto dielettrico per
condotte gas di rete, PN 25. Fornitura e po sa in opera
di giunto dielettrico per condotte gas di re  te, PN 25,
conforme alla normativa vigente, con estremita
smussate e calibrate per saldatura di testa, compresa
la saldatura e la fasciatura protettiva con manicotto o
nastro termorestringente.

Giunto isolante di linea per acqua e gas DN 80
5 lungo lo sviluppo
Totale

Fornitura e posa in opera di v alvola a sfera in
polietilene (PE) per sistemi di tuba zioni per la
distribuzione gas metano, a passaggio totale, PE 100 —
SDR11 (S5) — MOP 5. Fornitura e posa in opera di
valvola a sfera in polietilene (PE) per sistemi di
tubazioni per la distribuzione gas metano, a passaggio
totale, PE 100 — SDR11 (S5) — MOP 5, confo rme alle
norme vigenti, da interrare, con estremita ad atte per
saldature di testa per -elettrofusione a mezzo di
elementi riscaldanti o mediante apposit i raccordi
elettrosaldabili in polietilene; completa d i asta di
manovra e tubo riparatore, compresi: saldature,
montaggio. E' inoltre compreso quanto altro o ccorre
per dare l'opera finita e funzionante.

Valvola a sfera a passaggio totale per gas DN/OD 63
1+1 inziio e fine linea
Totale

Formazione di gruppo di scarico per lo spurgo della rete
gas. Formazione di gruppo di scarico per lo spurgo della
rete gas, costituito da valvola a sfera DN 1"1/2 PN 25 con
un attacco a saldare e uno filettato, tronchetto di tubo
sagomato in derivazione dalla condotta gas in acciaio
rivestito esternamente, tappo filettato sull'uscita valvola, il
tutto alloggiato in apposito pozzetto compensato a parte,
anche insieme a valvola di linea; compresi foratura della
condotta, saldature, ripristino del rivestimento e quant’altro
occorra.
1

Totale

Formazione di pozzetto per manovra di valvole interrate ed
espurghi di rete. Formazione di pozzetto per manovra di
valvole interrate ed espurghi di rete, costituito da: elemento
a sezione quadrata in cemento, con lato 55 cm e prolunghe
per I'altezza occorrente, rinfiancato e con piano di appoggio
in calcestruzzo; chiusino in ghisa con luce netta 40x40 cm
per carichi stradali, posato con ancoraggio su mattoni e
malta cementizia; compreso la fornitura e posa in opera di
tutti i materiali, lo scavo, i riempimenti e I'eventuale carico
su automezzo del materiale eccedente.
1

Totale

Esecuzione di impianto di derivazione d'utenza per gas
metano, in tubo di acciaio saldato o in PEAD classe S5.
Esecuzione di impianto di derivazione d'utenza per gas
metano, in tubo di acciaio saldato o in PEAD classe S5, in
esecuzione conforme alla normativa vigente, eseguita su
tubazione in ghisa, in acciaio, o in PEAD, dimensionata in
funzione delle utenze da servire, salvo diversa indicazione

Ariportare

cad

cad

cad

cad

100,00

100,00

5,00

5,00

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

10,80

231,14

428,67

424,42

260,99

51.560,68

1.080,00

1.155,70

857,34

424,42

260,99

55.339,13
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227 LAVORI MANCANTI COEDI
Subcapitolo: PORZIONE EX BARBARESI/IMPIANTO GAS

Computo PROGETTO ESECUTIVO

N. Codice

Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni

UM

Quantita

Prezzo

Importo

Riporto

della D.L. Nel prezzo si intende compresa: |'esecuzione
della presa in carica; la fornitura e posa del tubo in acciaio
con rivestimento esterno bituminoso/polietilene o del tubo
in PEAD, delle curve in acciaio a saldare o in PEAD, del
pezzo speciale a Te di presa per tubi in acciaio o PEAD, o
del collare di presa con pezzo speciale a Te per tubi in
ghisa, le sagomature della tubazione necessarie a superare
eventuali ostacoli del sottosuolo tenendo presente che le
deviazioni a 90°vanno realizzate con l'impie go di curve del
tipo a saldare, la fornitura e posa del giunto isolante e del
rubinetto a sigillo sia in due pezzi che in monoblocco
conformi alle norme vigenti, sia saldata che filettata, a
seconda di quanto disposto dalla D.L.; il ripristino del
rivestimento isolante, I'eventuale sigillatura della presa da
abbandonare; il collegamento alla colonna montante;
compresa la fornitura e la posa dei raccordi e dei pezzi
speciali necessari, il collaudo dell'impianto. Il prezzo é
applicabile per impianti di derivazione del diametro
massimo di 2'/63 e della lunghezza massima di m 5
misurati dalla presa sul tubo stradale fino all'asse di risalita
fuori terra.
7 per i lotti

Totale

Totale Subcapitolo:
PORZIONE EX BARBARESI/IMPIANTO GAS

Ariportare

cad

7,00
7,00

424,69

55.339,13

2.972,83

9.429,38

58.311,96

Regolo - Namirial S.p.A.
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227 LAVORI MANCANTI COEDI
Subcapitolo: PORZIONE EX BARBARESI/IMPIANTO DISTRIB UZIONE ENERGIA

Computo PROGETTO ESECUTIVO

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz  ioni UM Quantita Prezzo Importo
Riporto 58.311,96
18.01.003 Scavo a sezione obbligata su terreno  agricolo. Scavo a
sezione obbligata, eseguito a qualsiasi profon  dita, in
terreno agricolo e in aree di ter ra battuta od
imbrecciata di qualsiasi natura, co nsistenza e
pendenza, esclusa la roccia compatta; compreso ogni
spesa ed onere per il taglio dei soprassuoli , piante e
radici, la demolizione di trovanti rocciosi, in muratura o
in cls anche armato, ecc. nonché per l'accat astamento
della terra di risulta oltre l'orlo dello sc  avo per creare
un corridoio di servizio e per non gr avare di peso
superfluo le pareti stesse dello scavo; compresi la
profilatura e la regolarizzazione delle pareti, |l
livellamento del fondo dello scavo, Sono inoltre
compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente
fino ad un battente massimo di cm 20; I'one re per |l
carico in alto, la movimentazione ne II'ambito del
cantiere dei materiali provenienti dagli scavi la relativa
cernita ed il carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali armature a cassa
chiusa delle pareti di scavo ed il trasporto a discarica
con i relativi oneri. E' inoltre compreso qu  anto altro
occorre per dare l'opera finita.
24118.01.003 001 | Volume complessivo dello scavo fino a m3 10
100,00*1,00*0,50 linea principale 50,00
7,00*7*1,00*0,50 allacci 24,50
Totale | m3 74,50 16,25 1.210,63
18.04.003 Riempimento degli scavi con sabbia . Riempimento
degli scavi eseguito con sabbia, compresa la fornitura
del materiale, per l'allettamento e la protez ione delle
condotte, eseguito a strati ben costipati di altezza non
superiore a cm. 25 e cosi suddiviso: - un  primo strato
di sabbia fine di cava dello spessore di cm . 10 per la
formazione del letto d'appoggio di una o piu condotte o
canalizzazioni disposte orizzontalmente ne | fondo
scavo; - un secondo strato di sabbia fine a protezione
della condotta/e posta/e. Sono da computarsi a parte il
trasporto a discarica con i relativi oneri.
25| 18.04.003 001 |Con sabbia macinata di cava eseguito con mezzo
meccanico
100,00*0,80*0,50 linea principale 40,00
7,00*7*0,80*0,50 allacci 19,60
Totale | m3 59,60 46,64 2.779,74
18.09.002 Pozzetto di raccordo diafra mmato. Pozzetto
prefabbricato in cemento vibrato di aframmato,
completo di chiusino, sempre in cemento, carr  abile o
non carrabile a scelta della D.L., forn ito e posto in
opera. Sono compresi: la suggellatura e la f  rattura dei
diaframmi per il passaggio delle tubazioni; | o scavo ed
il rinfianco in calcestruzzo ai lati ed alla base per uno
spessore di cm 15. E' inoltre compreso quant o altro
occorre per dare l'opera finita e funzionante.
26| 18.09.002 001 | Dimensioni interne cm 40x40x40.
7 pozzetti antistanti i lotti 7,00
Totale | cad 7,00 74,21 519,47
18.09.010 Canalizzazione rete elettrica e re te telefonica. Tubi
guaina per canalizzazione di cavi elettrici o telefonici in
PVC secondo le prescrizioni della normativa C  .E.l., di
spessore non inferiore ai mm 2,6, forni ti e posti in
opera. Sono compresi: |'allettamento del tubo per uno
spessore di almeno cm 10 da esegu irsi con
calcestruzzo magro; i pezzi speciali; la form  azione di
derivazioni; I'allaccio ai pozzetti; la fornit  ura all'interno
Ariportare 62.821,80
pag. 9
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227 LAVORI MANCANTI COEDI
Subcapitolo: PORZIONE EX BARBARESI/IMPIANTO DISTRIB UZIONE ENERGIA

Computo PROGETTO ESECUTIVO

N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni

Regolo - Namirial S.p.A.

UM Quantita Prezzo Importo
Riporto 62.821,80
della tubazione di un cavo pilota per I'inse  rimento dei
cavi. E' inoltre compreso quanto altro occorr e per dare
I'opera finita. Sono esclusi: lo scavo; il rinterro
27118.09.010 001 | Diametro mm 100.
100,00+100,00 estensione linea 200,00
7*7,00 deviazioni alloggi 49,00
Totale | m 249,00 5,79 1.441,71
28|18.09.014 Ghisa rifusa per chiusini e caditoie. Chiusini in ghisa rifusa
per fognature od acquedotti, forniti e posti in opera. Sono
compresi: l'eventuale stampigliatura del simbolo cittadino
indicato dalla D.L.; le griglie con telaio per caditoie stradali,
i tappi, le prese antincendio, i pozzetti di aerazione ecc.
ottenute da getto di fusione; le opere murarie. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
7*30 pozzetti di raccordo antistanti i lotti 210,00
Totale | kg 210,00 2,48 520,80
Totale Subcapitolo:
PORZIONE EX BARBARESI/IMPIANTO DISTRIBUZIONE
ENERGIA 6.472,35
Ariportare 64.784,31
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227 LAVORI MANCANTI COEDI
Subcapitolo: PORZIONE EX BARBARESI/ACQUEDOTTO

Computo PROGETTO ESECUTIVO

Regolo - Namirial S.p.A.

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz  ioni UM Quantita Prezzo Importo
Riporto 64.784,31
18.01.003 Scavo a sezione obbligata su terreno  agricolo. Scavo a
sezione obbligata, eseguito a qualsiasi profon  dita, in
terreno agricolo e in aree di ter ra battuta od
imbrecciata di qualsiasi natura, co nsistenza e
pendenza, esclusa la roccia compatta; compreso ogni
spesa ed onere per il taglio dei soprassuoli , piante e
radici, la demolizione di trovanti rocciosi, in muratura o
in cls anche armato, ecc. nonché per l'accat astamento
della terra di risulta oltre l'orlo dello sc  avo per creare
un corridoio di servizio e per non gr avare di peso
superfluo le pareti stesse dello scavo; compresi la
profilatura e la regolarizzazione delle pareti, |l
livellamento del fondo dello scavo, Sono inoltre
compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente
fino ad un battente massimo di cm 20; I'one re per |l
carico in alto, la movimentazione ne I'ambito del
cantiere dei materiali provenienti dagli scavi la relativa
cernita ed il carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali armature a cassa
chiusa delle pareti di scavo ed il trasporto a discarica
con i relativi oneri. E' inoltre compreso qu  anto altro
occorre per dare l'opera finita.
29118.01.003 001 | Volume complessivo dello scavo fino a m3 10
100,00*1,00*0,50 linea principale 50,00
Totale | m3 50,00 16,25 812,50
18.04.003 Riempimento degli scavi con sabbia . Riempimento
degli scavi eseguito con sabbia, compresa la fornitura
del materiale, per l'allettamento e la protez ione delle
condotte, eseguito a strati ben costipati di altezza non
superiore a cm. 25 e cosi suddiviso: - un  primo strato
di sabbia fine di cava dello spessore di cm . 10 per la
formazione del letto d'appoggio di una o piu condotte o
canalizzazioni disposte orizzontalmente ne | fondo
scavo; - un secondo strato di sabbia fine a protezione
della condotta/e posta/e. Sono da computarsi a parte il
trasporto a discarica con i relativi oneri.
30| 18.04.003 001 |Con sabbia macinata di cava eseguito con mezzo
meccanico
100,00*0,80*0,50 linea principale 40,00
Totale | m3 40,00 46,64 1.865,60
18.08.034 Fornitura e posa in opera di tubazio ne in PVC PN 16
per acqua potabile. Fornitura e posa in oper a di tubo
estruso con miscela a base di policloruro di vinile non
plastificato (PVC rigido) sigma 25 MPa, con
caratteristiche e spessori conformi all e normative
vigenti per condotte di acqua in pressione, con giunto
del tipo a bicchiere completo di anello elas tomerico
preinserito, fornito e posto in opera. Sono compresi: la
formazione del piano di posa, la posa anche in
presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il
relativo aggottamento; le prove di labora torio sui
materiali; le prove di tenuta in opera previste dalla
vigente normativa e la fornitura delle certif icazioni di
corrispondenza del materiale alle norme vigent i. Sono
esclusi lo scavo il rinfianco e il rinterro e tutti i pezzi
speciali forniti dalla committenza o compensati a p arte.
31|18.08.034 001 | Tubo PVC PN 16 per acqua De 63/4,7
100,00 linea acquedotto prrincipale 100,00
Totale | m 100,00 13,23 1.323,00
18.08.038 Fornitura e posa in opera di saracin  esca acqua a cuneo
gommato PN16. Fornitura e posa in opera di
saracinesca a cuneo gommato, corpo ovale e vite
Ariportare 68.785,41
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227 LAVORI MANCANTI COEDI
Subcapitolo: PORZIONE EX BARBARESI/ACQUEDOTTO

Computo PROGETTO ESECUTIVO

N. Codice

Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni

UM

Quantita

Prezzo

Importo

32|18.08.038 002

18.08.040

33| 18.08.040 001

18.08.047

3418.08.047 002

35/ 18.08.072

Riporto

interna, PN 16 per acqua conforme alla  normativa
vigente. Tenuta primaria ottenuta per com pressione
elastica fra un cuneo gommato a profilo curv  ilineo con
sezione ad 'X' ed una sede a generatr ici rettilinee.
Tenuta della testata mediante collegamento privo di
bulloneria o con bulloneria protetta da corro  sione con
materiale sigillante. Tenuta secondaria sull'albero
mediante pacchetto di o-rings in alloggia mento di
nylon sostituibile in esercizio con valvo la aperta.
Corpo, cappello e nucleo dell'otturator e in ghisa
sferoidale; albero e bulloneria (se presente) in acciaio
inox AISI 316; madrevite in bronzo alluminoso;
verniciatura epossidica interna ed esterna spessore
150 micron posata elettrostaticament e; flange
dimensionate e forate secondo normativa vigent e; ad
asse nudo. Nell'applicazione del prezzo s i intende
compresa la fornitura e posa di g uarnizioni e
bulloneria.

Saracinesca cuneo gommato acqua DN 65
1 inizio
Totale

Fornitura e posa in opera di valvola  a farfalla PN 16 per
acqua con riduttore. Fornitura e posa i n opera di
valvola a farfalla PN 16 a tenuta ermetica  per acqua con
flange dimensionate secondo le disposizioni de llaD.L,;
tenuta primaria bilaterale per interferenza tr a la lente
(con giunto in gomma) e la sede metal lica; moto
dell'otturatore a doppia eccentricita, tenuta secondaria
con serie di anelli o-rings. Corpo, farfalla e carter del
riduttore in ghisa sferoidale; giunto del la lente in
gomma sintetica etilenpropilenica; albero, semi  assi e
sede della lente in acciaio inox AISI 420; trattamento
integrale con vernice epossidica atossica.

Valvola farfalla DN 400
1+1 inizio e fine
Totale

Fornitura e posa in opera di i drante soprassuolo a

colonna con idranti ed eventuale attacco moto  pompa.
Fornitura e posa in opera di idrante  soprassuolo a

colonna per impianto antincendio co n scarico
automatico di svuotamento antigelo, compost o0 da 2
bocche di uscita, eventuale attacco motopompa VVF,
profondita sottosuolo cm 70, altezza soprassuo  lo cm
90. Il tutto fornito e posto in opera. E'  compreso quanto

occorre per dare il lavoro finito. Sono escl  usi: le opere
di scavo; il rinterro; la pavimentazione. Diametro
nominale di allaccio DN (mm).

DN 65 (2)
2
Totale

Esecuzione di derivazione d'utenza per acqua con
collegamento. Esecuzione di un impianto di derivazione
d'utenza per acqua, eseguita su tubazione in ghisa,
fibrocemento, acciaio, PVC, PEAD, ecc.; dimensionata in
funzione delle utenze da servire, salvo diversa indicazione
della D.L. Nel prezzo si intende compresa: la fornitura e
posa di manicotto filettato fino a 2' a saldare e raccordo
filettato per presa in carico con uscita filettata fino a 2' per
tubi in acciaio oppure fornitura e posa del collare di presa in
carico con uscita filettata fino a 2' per tubi in ghisa,
fiborocemento, P.V.C., PEAD in alternativa, dopo
l'interruzione del servizio, fornitura e inserimento Te a

Ariportare

cad

cad

cad

1,00

1,00

2,00

2,00

2,00

2,00

171,48

2.464,44

444,52

68.785,41

171,48

4.928,88

889,04

74.774,81

Regolo - Namirial S.p.A.
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227 LAVORI MANCANTI COEDI
Subcapitolo: PORZIONE EX BARBARESI/ACQUEDOTTO

Computo PROGETTO ESECUTIVO

N. Codice

Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni

UM

Quantita

Prezzo

Importo

36| 18.08.078

37118.09.014

Riporto

compressione tipo 'Plasson’ o elettrosaldabile, per tubi in
PEAD, o di raccordi in ottone filettato a saldare con barra in
lega piombo- stagno per tubi in piombo; la esecuzione della
presa in carica, la fornitura e la posa del tubo di polietilene
nero ad alta densita PN 16 necessario al collegamento con
la derivazione gia esistente e ritenuta idonea dalla D.L. il
collegamento con la stessa, linstallazione della valvola
stradale, completa di cappellotto in ottone con quadro di
manovra, per asta di manovra a sezione quadra da mm 16,
qguanto altro necessario per il superamento di ostacoli nel
sottosuolo; compresa la fornitura e la posa dei raccordi e
dei pezzi speciali necessari, il rivestimento delle parti
metalliche con vetroflex bitumato o fascia grassata
secondo indicazione della D.L., I'eventuale sigillatura della
presa da abbandonare, il trasporto, lo scarico lungo i bordi
dello scavo, il collaudo, quanto altro necessario per il
superamento di ostacoli nel sottosuolo ed ogni altro onere.
Il prezzo é applicabile per impianto di derivazione d'utenza
del diametro massimo di 2 pollici e della lunghezza
massima di m 5.
7 per allaccio lotti

Totale

Completamento di impianto di derivazione d'utenza acqua
in acciaio, PVC o PEAD (parte aerea) per diametri superiori
a 2" e fino a 5". Completamento di impianto di derivazione
d'utenza acqua in acciaio, PVC o PEAD (parte aerea) per
diametri superiori a 2" e fino a 5", mediante esecuzione
della parte fuori terra e secondo le indicazioni impartite
dalla D.L., a completamento delle opere di derivazione
d'utenza acqua per diametri superiori a 2" e fino a 5" (parte
interrata); compresa la fornitura e posa in opera di riduzioni
e flange all'interno del vano contatori, la fornitura e posa in
opera della saracinesca, la posa dei seguenti materiali la
cui fornitura & a carico della Stazione appaltante: contatore
flangiato, valvola di ritegno e filtro dello stesso diametro
dell'impianto o inferiore, manicotto a saldare in acciaio DN
%' e relativo rubinetto DN %%' con tappo maschio per presa
manometrica ed eventuale manicotto in acciaio a saldare
fino al DN 1'% per allacciamenti di altri contatori (i materiali
di cui € prevista la sola posa saranno forniti dalla stazione
appaltante); il prelievo del materiale dai magazzini della
Stazione appaltante, il trasporto, lo scarico lungo i bordi
dello scavo e l'eventuale ritorno ai magazzini stessi dei
materiali inutilizzati, il lavaggio ed il collaudo dell'impianto.
7 per allaccio

Totale

Ghisa rifusa per chiusini e caditoie. Chiusini in ghisa rifusa
per fognature od acquedotti, forniti e posti in opera. Sono
compresi: l'eventuale stampigliatura del simbolo cittadino
indicato dalla D.L.; le griglie con telaio per caditoie stradali,
i tappi, le prese antincendio, i pozzetti di aerazione ecc.
ottenute da getto di fusione; le opere murarie. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
7*30 chiusini per pozzetti acquedotto

Totale

Totale Subcapitolo:
PORZIONE EX BARBARESI/ACQUEDOTTO

Ariportare

cad

cad

kg

7,00

7,00

7,00

7,00

210,00

210,00

374,03

530,58

2,48

74.774,81

2.618,21

3.714,06

520,80

16.843,57

81.627,88

Regolo - Namirial S.p.A.
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227 LAVORI MANCANTI COEDI
Subcapitolo: PORZIONE EX BARBARESI/ILLUMINAZIONE PU BBLICA

Computo PROGETTO ESECUTIVO

N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni

UM

Quantita

Prezzo

Importo

38

39

40

18.01.003

18.01.003

18.04.003

18.04.003

18.09.002

18.09.002

18.09.010

001

001

001

Riporto

Scavo a sezione obbligata su terreno  agricolo. Scavo a
sezione obbligata, eseguito a qualsiasi profon  dita, in
terreno agricolo e in aree di ter ra battuta od
imbrecciata di qualsiasi natura, co nsistenza e
pendenza, esclusa la roccia compatta; compreso ogni
spesa ed onere per il taglio dei soprassuoli , piante e
radici, la demolizione di trovanti rocciosi, in muratura o
in cls anche armato, ecc. nonché per l'accat astamento
della terra di risulta oltre l'orlo dello sc  avo per creare
un corridoio di servizio e per non gr avare di peso
superfluo le pareti stesse dello scavo; compresi la
profilatura e la regolarizzazione delle pareti, |l
livellamento del fondo dello scavo, Sono inoltre
compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente
fino ad un battente massimo di cm 20; I'one re per |l
carico in alto, la movimentazione ne II'ambito del
cantiere dei materiali provenienti dagli scavi la relativa
cernita ed il carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali armature a cassa
chiusa delle pareti di scavo ed il trasporto a discarica
con i relativi oneri. E' inoltre compreso qu  anto altro
occorre per dare l'opera finita.

Volume complessivo dello scavo fino a m3 10
100,00*0,50*0,50 scavo per interramento linea elettrica
Totale

Riempimento degli scavi con sabbia . Riempimento
degli scavi eseguito con sabbia, compresa la fornitura
del materiale, per l'allettamento e la protez ione delle
condotte, eseguito a strati ben costipati di altezza non
superiore a cm. 25 e cosi suddiviso: - un  primo strato
di sabbia fine di cava dello spessore di cm . 10 per la
formazione del letto d'appoggio di una o piu condotte o
canalizzazioni disposte orizzontalmente ne | fondo
scavo; - un secondo strato di sabbia fine a protezione
della condotta/e posta/e. Sono da computarsi a parte il
trasporto a discarica con i relativi oneri.

Con sabbia macinata di cava eseguito con mezzo

meccanico

100,00*0,50*0,50 scavo per interramento linea elettrica
Totale

Pozzetto di  raccordo diafra mmato. Pozzetto
prefabbricato in cemento vibrato di aframmato,
completo di chiusino, sempre in cemento, carr  abile o
non carrabile a scelta della D.L., forn ito e posto in
opera. Sono compresi: la suggellatura e la f  rattura dei
diaframmi per il passaggio delle tubazioni; | o scavo ed
il rinfianco in calcestruzzo ai lati ed alla base per uno
spessore di cm 15. E' inoltre compreso quant o altro
occorre per dare l'opera finita e funzionante.

Dimensioni interne cm 40x40x40.
6 pozzetti per pubblica
Totale

Canalizzazione rete elettrica e re te telefonica. Tubi
guaina per canalizzazione di cavi elettrici o telefonici in
PVC secondo le prescrizioni della normativa C  .E.l., di
spessore non inferiore ai mm 2,6, forni ti e posti in
opera. Sono compresi: l'allettamento del tubo per uno
spessore di almeno cm 10 da esegu irsi con
calcestruzzo magro; i pezzi speciali; la form  azione di
derivazioni; l'allaccio ai pozzetti; la fornit  ura all'interno
della tubazione di un cavo pilota per linse  rimento dei
cavi. E' inoltre compreso quanto altro occorr e per dare

Ariportare

m3

m3

cad

25,00

25,00

25,00

25,00

6,00

6,00

16,25

46,64

74,21

81.627,88

406,25

1.166,00

445,26

83.645,39

Regolo - Namirial S.p.A.
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227 LAVORI MANCANTI COEDI
Subcapitolo: PORZIONE EX BARBARESI/ILLUMINAZIONE PU BBLICA

Computo PROGETTO ESECUTIVO

Regolo - Namirial S.p.A.

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz  ioni UM Quantita Prezzo Importo
Riporto 83.645,39
I'opera finita. Sono esclusi: lo scavo; il rinterro
41118.09.010 001 | Diametro mm 100.
100,00 estensione linea 100,00
Totale | m 100,00 5,79 579,00
42118.09.014 Ghisa rifusa per chiusini e caditoie. Chiusini in ghisa rifusa
per fognature od acquedotti, forniti e posti in opera. Sono
compresi: I'eventuale stampigliatura del simbolo cittadino
indicato dalla D.L.; le griglie con telaio per caditoie stradali,
i tappi, le prese antincendio, i pozzetti di aerazione ecc.
ottenute da getto di fusione; le opere murarie. E' inoltre
compreso guanto altro occorre per dare il lavoro finito.
6*30 chiusini pozzetti pubblica illuminazione 180,00
Totale | kg 180,00 2,48 446,40
Totale Subcapitolo:
PORZIONE EX BARBARESV/ILLUMINAZIONE PUBBLICA 3.042,91
Totale Capitolo:
PORZIONE EX BARBARESI 84.670,79
Ariportare 84.670,79
pag. 15




227 LAVORI MANCANTI COEDI
Subcapitolo: PORZIONE EX PAOLUCCI/STRADE MARCIAPIED E E PISTA CICLABILE

Computo PROGETTO ESECUTIVO

N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni

UM

Quantita

Prezzo

Importo

43

19.13.005

19.13.005

002

Riporto

Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo
tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di
usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia
e pietrischetti, sabbie ed additivi, (nel la quale sia
presente almeno una percentuale di peso del 30%,
rispetto alla miscela totale, di pietrischetti e graniglie
con materiale di natura vulcanica-magmatica  -eruttiva
ovvero basaltica),confezionato a caldo con idonei
impianti, con dosaggi e modalita indicati dal  le norme
tecniche di capitolato, con bitume d i prescritta
penetrazione, fornito e posto in opera con idonee
macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo
rullo tandem, previa stesa sulla superficie  di
applicazione di una spruzzatura di emulsione
bituminosa del tipo acida al 60% (ECR) nella  misura di
kg. 0,70 per m2 con leggera granigliatura su ccessiva.
Compreso: la fornitura di ogni materiale e |  avorazione,
prove di laboratorio ed in sito, ed ogni al  tro onere per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e
secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di | Cat. -
Misurato al m2xcm dopo la stesa.
100*12,00*5 realizzazione tappeto di usura

Totale

Totale Subcapitolo:
PORZIONE EX PAOLUCCI/STRADE MARCIAPIEDE E
PISTA CICLABILE

Ariportare

maxcm

6.000,00

6.000,00

2,29

84.670,79

13.740,00

13.740,00

98.410,79

Regolo - Namirial S.p.A.
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227 LAVORI MANCANTI COEDI
Subcapitolo: PORZIONE EX PAOLUCCI/ILLUMINAZIONE PUB BLICA

Computo PROGETTO ESECUTIVO

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz  ioni UM Quantita Prezzo Importo
Riporto 98.410,79
15.04.002* Linea elettrica in cavo multipolare  flessibile isolato in
EPR sotto guaina di PVC non propagante l'inc  endio,
sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea el ettrica in
cavo multipolare flessibile isolato in EPR so  tto guaina
di PVC non propagante lincendio, sigla di
designazione FG70R 0,6/1kV fornita e posta in  opera
(nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm?2 25, il
4° conduttore va considerato di sezione inferiore
secondo quanto prescritto dalla normativa vigente).
Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o
incassata o su canale o su passerella o gra ffettata; le
giunzioni a tenuta; i terminali. E' ino Itre compreso
guanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono
escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazi  one
44| 15.04.002* 009 | 4x16 mm?2
200,00 linea elettrica 200,00
Totale | m 200,00 14,94 2.988,00
45| 15.04.002* 012 | 4x10 mm?2
200,00 linea elettrica 200,00
Totale | m 200,00 11,26 2.252,00
15.08.023* Armatura stradale applicabile a testa  palo con corpo in
poliestere rinforzato. Armatura stradale applic  abile su
braccio o a testa palo, in classe Il Cut-off. Vano
lampada IP 66, vano accessori IP 44, rifratt ore in vetro
piano, riflettore in alluminio purissim o; armatura
rispondente alla normativa sull'i  nguinamento
luminoso. Sono compresi e cablati con cavo i solato al
silicone (-60 + 180C) la lampada, il reatto re rifasato,
I'accenditore e tutti gli accessori per dare I'oper a finita
46| 15.08.023* 003 | Con lampada 150 W SAP
5 5,00
Totale | cad 5,00 400,97 2.004,85
15.08.024* Palo rastremato diritto in ac ciaio zincato. Palo
rastremato diritto in acciaio zincato ave nte sezione
terminale con diametro pari a mm 60, sezione  base con
diametro opportuno da incassare nel basam ento in
calcestruzzo, questo escluso, per una profondi  ta pari
ad Hi, spessore minimo 3 mm, fornito e post o in opera.
Sono compresi i fori per il passaggio dei ¢ avi elettrici,
I'asola per la scatola di giunzione e l'orec  chietta per
I'eventuale collegamento a terra. E’ inoltre compreso
guanto altro occorre per dare I'opera finita
47| 15.08.024* 010 | Per altezza f.t. m 10,00 (Hi = 800)
5 5,00
Totale | cad 5,00 517,99 2.589,95
15.08.025* Testa palo per pali diritti realizza to in acciaio zincato.
Testa palo per pali diritti realizzato in ac  ciaio zincato di
spessore minimo pari a mm 3,2 da fiss are sulla
sommita del palo con diametro terminale pari a mm 60
e lunghezza in punta pari a mm 250, fornito e posto in
opera. E’ inoltre compreso quanto altro occor re per
dare I'opera finita
48| 15.08.025* 001 | Singolo.
5 5,00
Totale | cad 5,00 56,61 283,05
15.08.030* Cassetta da palo in vetroresina.  Cassetta da palo
realizzata in vetroresina, completa di coperchio
svitabile con chiave, fissata su palo con di  ametro max
mm 150, fino a m 1,50 di altezza, con pias tra di fondo e
Ariportare 108.528,64
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227 LAVORI MANCANTI COEDI
Subcapitolo: PORZIONE EX PAOLUCCV/ILLUMINAZIONE PUB BLICA

Computo PROGETTO ESECUTIVO

N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni

UM

Quantita

Prezzo

Importo

49

50

51

15.08.030*

15.08.031*

15.08.031*

18.09.014

003

002

Riporto

tegolo a protezione dei cavi; grado di prote  zione IP43
fissato e posto in opera; & inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita

Con 2 portafusibili fino a 25A.
5
Totale

Scatola di giunzione da palo portafu sibili. Scatola di
giunzione da palo portafusibili realizzata con corpo,
scatola e morsettiera in materia plastica, da inserire
all'interno del palo con apposita feritoi a, munita di
portello apribile con chiave triangolar e o mezzo
similare, con portafusibile e fusibili fino a 8 A, morsetti
di entrata/uscita cavi fino a 16 mm?2 e deri  vazione fino a
4 mm2, fornitura e posa in opera. E’ compre so quanto
altro occorre per dare il lavoro finito

Munita di portello in materiale plastico
5

Totale

Ghisa rifusa per chiusini e caditoie. Chiusini in ghisa rifusa
per fognature od acquedotti, forniti e posti in opera. Sono
compresi: l'eventuale stampigliatura del simbolo cittadino
indicato dalla D.L.; le griglie con telaio per caditoie stradali,
i tappi, le prese antincendio, i pozzetti di aerazione ecc.
ottenute da getto di fusione; le opere murarie. E' inoltre
compreso guanto altro occorre per dare il lavoro finito.
4*30 chiusini pozzetti pubblica illuminazione

Totale

Totale Subcapitolo:
PORZIONE EX PAOLUCCI/ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Totale Capitolo:
PORZIONE EX PAOLUCCI

Ariportare

cad

cad

kg

5,00

5,00

5,00

5,00

120,00

120,00

117,32

44,43

2,48

108.528,64

586,60

222,15

297,60

11.224,20

24.964,20

109.634,99
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227 LAVORI MANCANTI COEDI

Subcapitolo: PORZIONE EX COSTANTINI ROSSI/STRADE MA RCIAPIEDI E PISTA CICLABILE

Computo PROGETTO ESECUTIVO

N. Codice

Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni

UM

Quantita

Prezzo

Importo

52119.01.002*

19.13.001*

Riporto

Sbhancamento in materie di qualsiasi natura. Scavo di
sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a
mano 0 con mezzi meccanici, in materie di qualunque
natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi
particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a
secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce
tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura
inferiori @ m3 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
per apertura della sede stradale e relativo cassonetto; la
bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondita di
20 cm; l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o
I'approfondimento di cunette, fossi e canali; I'impianto di
opere d'arte; la regolarizzazione o I'approfondimento di
alvei in magra; escluso l'onere di sistemazione a gradoni
delle scarpate per ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti
di dimensione inferiore ad 1 m3 alla pezzatura di cm 30 per
consentirne il reimpiego a rilevato; il taglio di alberi e
cespugli e l'estirpazione di ceppaie nonché il preventivo
accatasta mento dell’humus in luoghi di deposito per il
successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo
di scavo ed ogni altro onere o magistero. Sono compresi:
I'onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito
del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione
(sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
160,00*0,50 formazione di parcheggio

Totale

Fondazione stradale in mis to granulometrico
frantumato meccanicamente. Fondazione stradal e in
misto granulometrico frantumato meccanicamente con
legante naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la
compattazione eseguita a mezzo di idonee macc hine,
fino ad ottenere il valore della prova AASHO  modificata
indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono
compresi: I'umidificazione con acqua, le successive
prove di laboratorio.

Miscela passante % Totale in peso

Serie crivelli e Setacci UNIDim. Max. 71Dim. Max. 3 0
71100100

3070 — 100100

1550 — 8070 — 100

1030 — 7050 — 85

523 — 5535 - 65

215 — 4025 - 50

0,48 — 2515 - 30

0,072 - 155 - 15

Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi
materia vegetale o grumi di argilla. La perc entuale di
usura dei materiali inerti grossolani non dev e essere
superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni
dell’apparecchiatura prevista dalla prova AASHO 96. Le
percentuali granulometriche riportate nella pre  cedente
tabella in base alle prescrizioni della AASHO T88-57
dovranno potersi applicare al materiale i nerte tanto
dopo il suo impiego sulla strada, quant o nel corso
delle prove effettuate alla cava di prestito o alle altre
fonti di provenienza. Il passante al setaccio n. 200 non
deve superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40.

Il passante al setaccio n. 40 deve av ere un limite
liquido non superiore a 25 ed un indice pla stico non

Ariportare

m3

80,00

80,00

6,25

109.634,99

500,00

110.134,99

Regolo - Namirial S.p.A.
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227 LAVORI MANCANTI COEDI
Subcapitolo: PORZIONE EX COSTANTINI ROSSI/STRADE MA RCIAPIEDI E PISTA CICLABILE

Computo PROGETTO ESECUTIVO

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz  ioni UM Quantita Prezzo Importo
Riporto 110.134,99
superiore a 4. La miscela deve avere un val ore CBR
saturo non inferiore al 50 %. Subito dopo il livell amento
finale e lo spianamento, ogni stratao sara ¢ ostipato su
tutta la lunghezza fino a raggiungere i | valore della
densita massima AASHO modificata indicata nelle
prescrizioni tecniche CSA.
E’ inoltre compreso: la preparazione del pian o di posa,
la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di
laboratorio ed in sito e quanto altro occorr e per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione a
compattazione avvenuta.
53| 19.13.001* 001 |Tipo0-25
60,00*12,00%0,10 riposto di misto stabilizzato 72,00
60,00*1,20*0,10 starto aggiuntivo per marciapiede 7,20
160,00*0,10 parcheggio 16,00
Totale | m3 95,20 39,71 3.780,39
54|19.13.001* 002 |Tipo0-70
160,00*0,25 parcheggio 40,00
Totale | m3 40,00 37,65 1.506,00
19.13.004 Conglomerato  bituminoso  tipo binder  chiuso.
Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ott enuto
con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo,
confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi
e modalita indicati dalle norme tecniche di capitolato,
con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto
in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato
amezzo di idoneo rullo tandem, previa s tesa sulla
superficie di applicazione di emulsione b ituminosa
acida al 55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per m2 con
leggera granigliatura successiva. Compr eso: la
fornitura di ogni materiale e lavorazione , prove di
laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
55|19.13.004 002 | Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di I1V°
Cat. Misurato al m2xcm dopo la stesa.
60,00*12,00%*6 riposto di misto stabilizzato 4.320,00
160,00*6 parcheggio 960,00
70,00*1,20 pavimentazione marciapiede 84,00
Totale | m2xcm 5.364,00 2,11 11.318,04
56 | 19.13.008* Pavimentazione di  marciapiedi con conglomerato
bituminoso. Conglomerato bituminoso tipo tappetino 0-8,
costituito da graniglie, sabbia ed additivi, di | categoria,
confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e
modalitd indicati nel CSA, con bitume di prescritta
penetrazione, per la pavimentazione di marciapiedi. E'
compresa l'applicazione di emulsione bituminosa al 55%
nella misura di kg. 0,700 per m?, la stesa a mano del
conglomerato per uno spessore di cm 3, la rullatura ed ogni
altro onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
70,00*1,20 pavimentazione finale marciapiede 84,00
Totale | m? 84,00 16,53 1.388,52
57|19.18.032 Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in
calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a kg 350 di
cemento normale della sezione minima di cm2 300, posto in
opera perfettamente allineato e giuntato su massetto di
calcestruzzo a kg 200 di cemento normale di spessore non
inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
70,00 cordolo marciapiede lato monte 70,00
70,00 cordolo marciapiede lato valle 70,00
Totale | m 140,00 18,23 2.552,20
Ariportare 130.680,14
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227 LAVORI MANCANTI COEDI

Subcapitolo: PORZIONE EX COSTANTINI ROSSI/STRADE MA RCIAPIEDI E PISTA CICLABILE

Computo PROGETTO ESECUTIVO

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz  ioni UM Quantita Prezzo Importo
Riporto 130.680,14
Totale Subcapitolo:
PORZIONE EX COSTANTINI ROSSI/STRADE
MARCIAPIEDI E PISTA CICLABILE 21.045,15
Ariportare 130.680,14
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227 LAVORI MANCANTI COEDI
Subcapitolo: PORZIONE EX COSTANTINI ROSSI/ILLUMINAZ |ONE PUBBLICA

Computo PROGETTO ESECUTIVO

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz  ioni UM Quantita Prezzo Importo
Riporto 130.680,14
15.04.002* Linea elettrica in cavo multipolare  flessibile isolato in
EPR sotto guaina di PVC non propagante l'inc  endio,
sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea el ettrica in
cavo multipolare flessibile isolato in EPR so  tto guaina
di PVC non propagante lincendio, sigla di
designazione FG70R 0,6/1kV fornita e posta in  opera
(nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm?2 25, il
4° conduttore va considerato di sezione inferiore
secondo quanto prescritto dalla normativa vigente).
Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o
incassata o su canale o su passerella o gra ffettata; le
giunzioni a tenuta; i terminali. E' ino Itre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono
escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazi  one
58| 15.04.002* 009 | 4x16 mm?2
150,00 linea elettrica 150,00
Totale | m 150,00 14,94 2.241,00
59| 15.04.002* 012 | 4x10 mm?2
150,00 linea elettrica 150,00
Totale | m 150,00 11,26 1.689,00
15.08.023* Armatura stradale applicabile a testa  palo con corpo in
poliestere rinforzato. Armatura stradale applic  abile su
braccio o a testa palo, in classe Il Cut-off. Vano
lampada IP 66, vano accessori IP 44, rifratt ore in vetro
piano, riflettore in alluminio purissim o; armatura
rispondente alla normativa sull'i  nguinamento
luminoso. Sono compresi e cablati con cavo i solato al
silicone (-60 + 180C) la lampada, il reatto re rifasato,
I'accenditore e tutti gli accessori per dare I'oper a finita
60| 15.08.023* 003 | Con lampada 150 W SAP
4 4,00
Totale | cad 4,00 400,97 1.603,88
15.08.024* Palo rastremato diritto in ac ciaio zincato. Palo
rastremato diritto in acciaio zincato ave nte sezione
terminale con diametro pari a mm 60, sezione  base con
diametro opportuno da incassare nel basam ento in
calcestruzzo, questo escluso, per una profondi  ta pari
ad Hi, spessore minimo 3 mm, fornito e post o in opera.
Sono compresi i fori per il passaggio dei ¢ avi elettrici,
I'asola per la scatola di giunzione e l'orec  chietta per
I'eventuale collegamento a terra. E’ inoltre compreso
guanto altro occorre per dare I'opera finita
61| 15.08.024* 010 | Per altezza f.t. m 10,00 (Hi = 800)
4 4,00
Totale | cad 4,00 517,99 2.071,96
15.08.025* Testa palo per pali diritti realizza to in acciaio zincato.
Testa palo per pali diritti realizzato in ac  ciaio zincato di
spessore minimo pari a mm 3,2 da fiss are sulla
sommita del palo con diametro terminale pari a mm 60
e lunghezza in punta pari a mm 250, fornito e posto in
opera. E’ inoltre compreso quanto altro occor re per
dare I'opera finita
62| 15.08.025* 001 | Singolo.
4 4,00
Totale | cad 4,00 56,61 226,44
15.08.030* Cassetta da palo in vetroresina.  Cassetta da palo
realizzata in vetroresina, completa di coperchio
svitabile con chiave, fissata su palo con di  ametro max
mm 150, fino a m 1,50 di altezza, con pias tra di fondo e
Ariportare 138.512,42
pag. 22

Regolo - Namirial S.p.A.




227 LAVORI MANCANTI COEDI
Subcapitolo: PORZIONE EX COSTANTINI ROSSI/ILLUMINAZ |ONE PUBBLICA

Computo PROGETTO ESECUTIVO

Regolo - Namirial S.p.A.

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz  ioni UM Quantita Prezzo Importo
Riporto 138.512,42
tegolo a protezione dei cavi; grado di prote  zione IP43
fissato e posto in opera; & inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita
63| 15.08.030* 003 | Con 2 portafusibili fino a 25A.
4 4,00
Totale | cad 4,00 117,32 469,28
15.08.031* Scatola di giunzione da palo portafu sibili. Scatola di
giunzione da palo portafusibili realizzata con corpo,
scatola e morsettiera in materia plastica, da inserire
all'interno del palo con apposita feritoi a, munita di
portello apribile con chiave triangolar e o mezzo
similare, con portafusibile e fusibili fino a 8 A, morsetti
di entrata/uscita cavi fino a 16 mm?2 e deri  vazione fino a
4 mm2, fornitura e posa in opera. E’ compre so quanto
altro occorre per dare il lavoro finito
64 | 15.08.031* 002 | Munita di portello in materiale plastico
4 4,00
Totale | cad 4,00 44,43 177,72
18.01.003 Scavo a sezione obbligata su terreno  agricolo. Scavo a
sezione obbligata, eseguito a qualsiasi profon  dita, in
terreno agricolo e in aree di ter ra battuta od
imbrecciata di qualsiasi natura, co nsistenza e
pendenza, esclusa la roccia compatta; compreso ogni
spesa ed onere per il taglio dei soprassuoli , piante e
radici, la demolizione di trovanti rocciosi, in muratura o
in cls anche armato, ecc. nonché per l'accat astamento
della terra di risulta oltre l'orlo dello sc  avo per creare
un corridoio di servizio e per non gr avare di peso
superfluo le pareti stesse dello scavo; compresi la
profilatura e la regolarizzazione delle pareti, il
livellamento del fondo dello scavo, Sono inoltre
compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente
fino ad un battente massimo di cm 20; I'one re per il
carico in alto, la movimentazione ne Il'ambito del
cantiere dei materiali provenienti dagli scavi la relativa
cernita ed il carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali armature a cassa
chiusa delle pareti di scavo ed il trasporto a discarica
con i relativi oneri. E' inoltre compreso qu  anto altro
occorre per dare l'opera finita.
65| 18.01.003 001 | Volume complessivo dello scavo fino a m3 10
70,00*0,50*0,50 scavo per interramento linea elettrica 17,50
Totale | m3 17,50 16,25 284,38
18.04.003 Riempimento degli scavi con sabbia . Riempimento
degli scavi eseguito con sabbia, compresa la fornitura
del materiale, per l'allettamento e la protez ione delle
condotte, eseguito a strati ben costipati di altezza non
superiore a cm. 25 e cosi suddiviso: - un  primo strato
di sabbia fine di cava dello spessore di cm . 10 per la
formazione del letto d'appoggio di una o piu condotte o
canalizzazioni disposte orizzontalmente ne | fondo
scavo; - un secondo strato di sabbia fine a protezione
della condotta/e posta/e. Sono da computarsi a parte il
trasporto a discarica con i relativi oneri.
66 | 18.04.003 001 |Con sabbia macinata di cava eseguito con mezzo
meccanico
70,00*0,50*0,50 scavo per interramento linea elettrica 17,50
Totale | m3 17,50 46,64 816,20
18.09.002 Pozzetto di raccordo diafra mmato. Pozzetto
prefabbricato in cemento vibrato di aframmato,
Ariportare 140.260,00
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227 LAVORI MANCANTI COEDI
Subcapitolo: PORZIONE EX COSTANTINI ROSSI/ILLUMINAZ |ONE PUBBLICA

Computo PROGETTO ESECUTIVO

N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni

UM

Quantita

Prezzo

Importo

67

68

69

18.09.002

18.09.010

18.09.010

18.09.014

001

001

Riporto

completo di chiusino, sempre in cemento, carr  abile o
non carrabile a scelta della D.L., forn ito e posto in
opera. Sono compresi: la suggellatura e la f  rattura dei
diaframmi per il passaggio delle tubazioni; I o scavo ed
il rinfianco in calcestruzzo ai lati ed alla base per uno
spessore di cm 15. E' inoltre compreso quant o altro
occorre per dare l'opera finita e funzionante.

Dimensioni interne cm 40x40x40.
4 pozzetti per pubblica
Totale

Canalizzazione rete elettrica e re te telefonica. Tubi
guaina per canalizzazione di cavi elettricio  telefonici in
PVC secondo le prescrizioni della normativa C  .E.l., di
spessore non inferiore ai mm 2,6, forni ti e posti in
opera. Sono compresi: |'allettamento del tubo per uno
spessore di almeno cm 10 da esegu irsi con
calcestruzzo magro; i pezzi speciali; la form  azione di
derivazioni; l'allaccio ai pozzetti; la fornit  ura all'interno
della tubazione di un cavo pilota per I'inse  rimento dei
cavi. E' inoltre compreso quanto altro occorr e per dare
I'opera finita. Sono esclusi: lo scavo; il rinterro

Diametro mm 100.
70,00 estensione linea
Totale

Ghisa rifusa per chiusini e caditoie. Chiusini in ghisa rifusa
per fognature od acquedotti, forniti e posti in opera. Sono
compresi: l'eventuale stampigliatura del simbolo cittadino
indicato dalla D.L.; le griglie con telaio per caditoie stradali,
i tappi, le prese antincendio, i pozzetti di aerazione ecc.
ottenute da getto di fusione; le opere murarie. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
4*30 chiusini pozzetti pubblica illuminazione

Totale

Totale Subcapitolo:
PORZIONE EX COSTANTINI ROSSV/ILLUMINAZIONE
PUBBLICA

Totale Capitolo:
PORZIONE EX COSTANTINI ROSSI

Ariportare

cad

kg

4,00

4,00

70,00

70,00

120,00

120,00

74,21

5,79

2,48

140.260,00

296,84

405,30

297,60

10.579,60

31.624,75

141.259,74
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227 LAVORI MANCANTI COEDI

Capitolo: INCROCIO

Computo PROGETTO ESECUTIVO

N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni

UM

Quantita

Prezzo

Importo

70

19.13.005

19.13.005

002

Riporto

Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo
tappetino. Conglomerato bituminoso per strato  di
usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia
e pietrischetti, sabbie ed additivi, (nel la quale sia
presente almeno una percentuale di peso del 30%,
rispetto alla miscela totale, di pietrischetti e graniglie
con materiale di natura vulcanica-magmatica  -eruttiva
ovvero basaltica),confezionato a caldo con idonei
impianti, con dosaggi e modalita indicati dal  le norme
tecniche di capitolato, con bitume d i prescritta
penetrazione, fornito e posto in opera con idonee
macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo
rullo tandem, previa stesa sulla superficie  di
applicazione di una spruzzatura di emulsione
bituminosa del tipo acida al 60% (ECR) nella  misura di
kg. 0,70 per m2 con leggera granigliatura su ccessiva.
Compreso: la fornitura di ogni materiale e |  avorazione,
prove di laboratorio ed in sito, ed ogni al  tro onere per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e
secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di | Cat. -
Misurato al m2xcm dopo la stesa.
40,00*12,00*5 pavimentazione braccio di collegamento fino
ad incrocio con strada interna porzione ex paolucci
8,00*3*6,00*5 pavimentazione bracci incrocio

Totale

Totale Capitolo:
INCROCIO

Importo lavori
A detrarre spese della sicurezza incluse nei prezzi
Importo soggetto a ribasso
A detrarre ribasso del 0 %
Importo netto
Importo spese complessive della sicurezza
Totale importo

Progettista

m2xcm

2.400,00
720,00

3.120,00

2,29

141.259,74

7.144,80

7.144,80

148.404,54
3.936,17

144.468,37
0,00

144.468,37
3.936,17

148.404,54
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227 LAVORI MANCANTI COEDI
Riepilogo capitoli

Computo PROGETTO ESECUTIVO

Descrizione Capitolo Subcapitolo
PORZIONE EX BARBARESI 84.670,79
STRADE MARCIAPIEDI E PISTA CICLABILE 18.899,20
FOGNATURA 29.983,38
IMPIANTO GAS 9.429,38
IMPIANTO DISTRIBUZIONE ENERGIA 6.472,35
ACQUEDOTTO 16.843,57
ILLUMINAZIONE PUBBLICA 3.042,91
PORZIONE EX PAOLUCCI 24.964,20
STRADE MARCIAPIEDE E PISTA CICLABILE 13.740,00
ILLUMINAZIONE PUBBLICA 11.224,20
PORZIONE EX COSTANTINI ROSSI 31.624,75
STRADE MARCIAPIEDI E PISTA CICLABILE 21.045,15
ILLUMINAZIONE PUBBLICA 10.579,60
INCROCIO 7.144,80
Importo lavori 148.404,54
A detrarre spese della sicurezza incluse nei prezzi 3.936,17
Importo soggetto a ribasso 144.468,37
A detrarre ribasso del 0 % 0,00
Importo netto 144.468,37
Importo spese complessive della sicurezza 3.936,17
Totale importo 148.404,54
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