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Nr. 1 Massetto di cal cestruzzo vibrato non armato. Massetto di calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o
03.01.002* |ghiaia o pietrisco di frantoio, con idonea proporzione granulometrica, dosato con g.li 3,00 di cemento tipo 325 per m? reso, dato in opera
.001 rifinito con lisciatura o frattazzatura a cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'operafinita. Per spessori finoacm 7.

euro (diciotto/79) m?2 18,79
Nr. 2 idem c.s. ...Per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in piu.
03.01.002*  |euro (uno/79) m? 1,79
.002
Nr. 3 Ripresa di intonaci interni. Ripresa di intonaci civili interni, per pareti e soffitti, apiu strati, eseguita con idonea malta rispondente, se del
04.03.015 caso, alle caratteristiche di quella originale. Sono compresi: I'eventual e spicconatura e rimozione del vecchio intonaco; laraschiatura; la

pulizia generale prima e dopo l'intervento; il lavaggio delle superfici datrattare. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera

finita

euro (trentatre/58) m?2 33,58
Nr. 4 Rivestimento con piastrelle monocottura - pasta bianca. Fornitura e posain operadi rivestimento di pareti interne con piastrelle
06.02.003* |monocottura - pasta bianca, su intonaco rustico, questo escluso, 0 su supporto liscio. Sono compresi: il collante o lamalta cementizia; la
.005 suggellaturadel giunti con cemento bianco o colorato; i pezzi speciali; i tagli speciali; gli sfridi; i terminali; gli zoccoli; la pulitura. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Piastrelle atinta unita delle dimensioni di cm 15x15 - 15x20 (Con collante e

mano di primer).

euro (trentadue/82) m?2 32,82
Nr.5 Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellanato, per interni o per esterni, posato con maltadi allettamento o mastici adesiv
06.04.008* |compresi, fornito e posto in opera. Sono compresi: la pulitura, a posa ultimata, con segatura; la suggellatura dei giunti. E' inoltre compresc
.008 quanto altro occorre per dare I'operafinita. Piastrelle delle dimensioni di cm 40x40 con mastici adesivi.

euro (trentatre/97) m?2 33,97
Nr. 6 Fornitura e posain operadi zoccolini battiscopain legno, PV C, vinile o gomma. Fornitura e posain operadi zoccolini battiscopain legno
06.06.006* |PVC, vinile o gomma, di qualsiasi tipo, per qualsiasi sezione, con colla e chiodi di acciaio su sottofondo gia predisposto compreso taglio,
.005 formazione quartabuoni, ripresa delle mantelline, stuccatura e pulizia accurata; il tutto per dareil titolo compiuto efinito aregoladarte In

PVC, vinile o gomma, in rotoli, flessibile altezza 8 -10 cm circa.

euro (undici/35) m 11,35
Nr. 7 Isolante termico in polistirene espanso estruso senza pelle. | solante termico per pavimenti costituito dalastre in polistirene espanso estrusc
07.02.003 |senzapelle, con trattamento antifiamma (classe 1 di reazione a fuoco), fornito e posto in opera, densita Kg/m? 28, per uno spessore del

pannello di cm 2. E' compreso quanto occorre per dare I'operafinita.

euro (otto/75) m?2 8,75
Nr. 8 Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso senza pelle. Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso
07.02.004  |senzapelle per ogni cmin piu.

euro (due/62) m?2 2,62
Nr.9 Controsoffitto in pannelli di fibra di roccia, posti in opera per incastro su orditurareticolare non in vista. Controsoffitto in pannelli di fibra
07.03.005 di roccia, agglomerata e compressa, rivestiti in pittura bianca, con superficie microperforata o fessurata, fornito e posto in opera per

incastro su orditurareticolare non in vista con i profilati di acciaio galvanizzato. | pannelli sono delle dimensioni di cm 60x60x1,5. E'

compreso quanto atro occorre per dare I'operafinita

euro (trentatre/42) m?2 33,42
Nr. 10 Controsoffitto o controparete in cartongesso e polistirene. Controsoffitto o controparete costituito da un pannello composto da unalastrad
07.03.012.00 |gesso cartonato dello spessore di mm 13, unabarrieraa vapore in lamiera di aluminio ed un pannello in schiuma polistirene espanso con
4 trattamento antifiamma (classe 1 di resistenza al fuoco), densita Kg/m? 33, spessore cm 3. Posto in opera con struttura metallicain

profilati di acciaio zincato fissati al soprastante solaio, oppure ancorato alla parete con adeguati supporti €/o collanti. Il tutto fornito e post

in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Pannelli a parete senza barrieraal vapore.

euro (trentauno/04) m?2 31,04
Nr. 11 Porte in legno di Abete tamburate laccate (tipo L). Porte in legno di Abete tamburate, tipo standard e fuori standard, con struttura cellulare
09.01.007.00 |internaanido d'ape con maglia esagonale, intelaiatura perimetrale in legno di Abete e pannelli fibrolegnosi di spessore 3,2 mm, battente
1 con spalla, completa di mostre e contromostre da mm 30x70, telaio ad imbotte fino mm 110 con guarnizione di battutain gomma

antirumore, fornite e poste in opera. Sono comprese: le cerniere anubain acciaio ottonato da mm 14; la serratura; lamanigliain aluminio
del tipo pesante ottonata; lamano di preparazione; lalaccatura con vernici abase di acqua; gli eventuali vetri, ove occorrenti. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. E' esclusalaforniturae posain operadel controtelaio. Ad unaanta, misure standard
(dimensioni luce nettacm 75- 80-90 x 210).
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eur o (trecentocinquantaotto/13) cad 358,13
Nr. 12 Portoncini esterni in legno di Pino di Svezia. Portoncini esterni in legno di Pino di Svezia, tipo standard e fuori standard, con intelaiatura
09.01.010.00 |perimetrale in legno di Abete, battente con spalla, internamente rifinito come le porte ed esternamente rivestiti con doghe verticali
3 interrotte da un fascione intermedio orizzontale, immaschiettati, dello spessore finito di mm 20, telaio fino amm 70, coprifilo esterni fino

amm 11x30 ed internamente mostre come quelle applicate alle porte, forniti e posti in opera. Sono comprese: tre cerniere anubadi acciaic

bronzato damm 16; la serrature tipo Y ale con 3 chiavi; lamezza manigliainterna; il pomolo esterno; la verniciatura trasparente a

naturale, previamano di preparazione con prodotti impregnanti contro muffe e funghi della parte esterna; la verniciaturaal poliuretano

trasparente della parte interna. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. E' esclusalaforniturae posain operadel

controtelaio. Ad una anta, misure fuori standard.

euro (seicentonove/87) m?2 609,87
Nr. 13 Infisso per finestre e porte-finestrain alluminio ataglio termico e giunto aperto. Infisso per finestre e porte-finestradi aluminio della
09.03.013  |sezione minimadi mm 52 e dello spessore minimo dei profilati di mm 1,5 rifinito con le parti in vista satinate e con superficie totale della

lega leggera ossidata anodicamente a 15 micron, fornito e posto in opera. Tutti i profilati sono costituiti dan. 2 elementi assembl ati

meccanicamente con due lamelle di poliammide formanti il taglio termico. Sono compresi: le guarnizioni in dutral; gli apparecchi di

manovra; | fermavetri a scatto; i pezzi speciali; le cerniere; le squadrette di alluminio; le manigliein alluminio fuso; il controtelaio, da

murare, in profilato di lamiera zincata; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. E' esclusala

fornitura e posa dell'eventual e vetro.

euro (trecentoottantauno/16) m?2 381,16
Nr. 14 V etrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti composte da due lastre incolori ed intercapedine variabile. Fornite e poste
09.05.006.02 |in opera su infisso di legno, di ferro, di plastica o di aluminio. Sono compresi: la sigillatura esterna con mastice normale o siliconico; la
3 guarnizione in gomma con eventuale collante; la pulitura; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita.

Misurazione minimam? 0,40. Vetro cameramm 6/7-12-6/7.

euro (novantasette/88) m?2 97,88
Nr. 15 Tinteggiatura atempera. Tinteggiatura atempera, in tinta unica chiara, su intonaco civile, acalce, 0 a gesso, eseguitaaqualsiasi altezza,
12.01.002.00 |su pareti e soffitti interni, volte etc.. Preparazione accurata del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzoladi saggina, per
2 eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosita, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature, per ottenere

omogeneita e continuita delle superfici daimbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqu

dataapennello. Ciclo di pittura costituito da strato di fondo e strato di finitura con pitturaatempera, dati a pennello od arullo. Sono

compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni ove occorrenti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compres

quanto altro occorre per dare I'operafinita. A due strati del tipo abucciad'aranciadi cui il primo di fondo dato a pennello ed il secondo di

finituradato arullo; su pareti e soffitti intonacati a civile.

euro (sette/80) m?2 7,80
Nr. 16 Ventilconvettore per installazione con mobile a vista, modello verticale. Ventilconvettore per installazione avistain posizione verticale,
13.04.001* |completo di mobile di copertura, pannello di comando velocita incorporato, bacinelladi raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua
.003 calda o refrigerata, compreso il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso |e linee elettriche. Potenzialita termica valutata alla velocita

max con acqua entrante a70°C, DT = 10°C, aria entrante a 20°C. Potenzialita frigorifera totale valutata alla vel ocita max con acqua

entrante a 7°C, DT = 5°C, ariaentrante a 27°C b.s/19°C b.u.. Potenzialita termicanon inferiore a PT (KW). Potenzialita frigorifera totale

non inferiore a: PF (KW). PT = 6,00 PF = 2,50.

euro (quattrocentoventisei/00) cad 426,00
Nr. 17 idemc.s. ...PT = 8,00 PF = 3,50.
13.04.001*  |euro (quattrocentosettantasei/62) cad 476,62
.004
Nr. 18 idemc.s. ...PT = 13,50 PF = 5,00.
13.04.001* |euro (cinquecentoquar antatr €/92) cad 543,92
.005
Nr. 19 Accessori dei ventilconvettori per grandezze con potenzialita termicafino a KW 6,50. Accessori del ventilconvettori per grandezze con
13.04.007*  |potenziditatermicafino a KW 6,50, valutati come aggiunta al prezzo base dei ventilconvettori, comprensivi dei collegamenti elettrici
.002 escluso le linee elettriche. Pannello comando velocita

euro (trenta/24) cad 30,24
Nr. 20 idem c.s. ...linee elettriche. Pannello comando velocita piti termostato ambiente.
13.04.007*  |euro (centosette/34) cad 107,34
.003
Nr. 21 idem c.s. ...linee elettriche. Zoccoli di appoggio.
13.04.007*  |euro (ventinove/46) cad 29,46
.004
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Nr. 22 Convettore elettrico a parete a circolazione naturale o forzata per potenze fino a W 2000. Convettore elettrico per riscaldamento di
13.04.010.01 |ambienti per montaggio a parete, corredato di morsettiera, termostato ambiente, posizione di taratura antigelo, compreso il fissaggio ed i
4 collegamenti, escluso le linee elettriche. Potenza elettrica non inferiore & P (W). Convettore a circolazione forzata PS = 2000.
euro (sessantasette/45) cad 67,45
Nr. 23 Allaccio di ventilconvettore dal collettore di distribuzione oppure dallarete principale di distribuzione. Allaccio di ventilconvettore di
13.04.015* |distribuzione oppure dallarete di distribuzione principale, costituito da coppiadi valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad angolo
.002 con manopola), tubazioni di rame o di ferro di diametro adeguato rivestite con guainaisolante di spessore e conducibilitatali darispettare
le vigenti norme di legge, con riduzione dello spessore al 30% per installazione al'interno di locali riscaldati, eventual e tubazione di
scarico condensa convogliata fino allarete principale di scarico acque bianche oppure allarete principale di scarico acque nere tramite
pozzetto sifonato, comprensivo di raccordi. Sono esclusi il collettore di distribuzione, larete principale di adduzione e larete principale di
scarico. Per alaccio 2 tubi con scarico condensa.
euro (quattrocentoventiuno/05) cad 421,05
Nr. 24 idem c.s. ...di scarico. Maggiorazione per una valvola ON/OFF.
13.04.015* |euro (centoquattordici/24) cad 114,24
.004
Nr. 25 Produttore di acqua calda costituito da scaldacqua ad accumulo elettrico o termoelettrico. Scal dacqua elettrico o termoelettrico dainstallar
13.10.023* |avista costituito da caldaia vetroporcellanata con garanzia di 5 anni collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza el ettrice
.003 con potenzamax di KW 1,40, termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvoladi sicurezza, flessibili di collegamento
dlareteidrica, valvoladi intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, comprensivo di fissaggio, collegamenti idraulici,
collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua verticale elettrico dal 30.
euro (centonovantauno/33) cad 191,33
Nr. 26 idemc.s. ...dal 50.
13.10.023*  |euro (duecentotr entanove/26) cad 239,26
.004
Nr. 27 Tubo multistrato con un anima di alluminio saldato a sovrapposizione in senso longitudinale, in cui sono coestrusi al'interno e al'esterno
13.15.049.00 |due strati di polietilene PE-RT. Tutti gli strati sono uniti traloro in modo durevole per mezzo di uno strato adesivo intermedio. || PE éun
4 polietilene con una resistenza maggiorata alle alte temperature, conforme allanorma UNI 10954-1, conteggiato a metro lineare, adatto per
utilizzo sanitario e riscaldamento, comprensivo di pezzi speciali, materiale di tenuta e quant'altro per il perfetto funzionamento con
esecuzione secondo la buonaregola dell'arte. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s(mm). DN = mm 20 Dxs
=20x 2,25
euro (diciannove/78) m 19,78
Nr. 28 idemc.s...=mm25Dxs=25x2,5
13.15.049.00 |euro (ventidue/01) m 22,01
5
Nr. 29 Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, per fluidi caldi e refrigerati da - 40° a+105°C, spessore mm 6. | solante per
13.16.010*  |tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastrain elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di
.010 conducibilita termica a 40°C non superiore a 0,042 W/m3, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da-40° a+105°C, fattore di
resistenza ala diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore mm 6. Sono compresi: gli eventuali collanti; gli sfridi; eil nastro adesivo.
L 'isolante & conteggiato per metro lineare compreso |e curve quando é costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie
esterna quando é cogtituito dalastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra € conteggiato con il
doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo daisolare: D(mm). Costo per m? di superficie
esternacon s = 6.
euro (ventisette/94) m?2 27,94
Nr. 30 Valvoladi intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvoladi intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi
13.18.001* [filettati, corpo e sferain ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da-20° C a+180° C. DN =15 (1/2"), PN = 64.
.002 euro (quindici/84) cad 15,84
Nr. 31 Valvoladi intercettazione a sfera daincasso con cappuccio, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio
13.18.004* |totale, tipo medio daincasso con cappuccio in ottone cromato, attacchi filettati, corpo e sferain ottone con guarnizioni in PTFE, idonea
.002 per liquidi e gas da-20°C a+180°C. Diametro nominale 15 (1/2") PN = 64.
euro (ventisette/75) cad 27,75
Nr. 32 Raccoglitore di impuritain bronzo, tipoa', con filtro ispezionabile, attacchi filettati, PN 16. Raccoglitore di impuritacon filtroaY
13.18.013* |ispezionabile, attacchi filettati, corpo e filtro in bronzo idoneo per liquidi e gas fino a+100°C con 20 bar e fino a +180°C con 9 bar.
.002 Diametro nominale 15 (1/2"), PN = 20.
euro (diciotto/96) cad 18,96
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Nr. 33 idem c.s. ...Diametro nominale 20 (3/4"), PN = 20.
13.18.013*  |euro (ventiuno/4l) cad 21,41
.003
Nr. 34 Valvola stabilizzatrice automatica di portata per circuiti idraulici, PN 25, campo di pressione 0,14 - 0,22 bar. Valvola stabilizzatrice
13.18.023* |automaticadi portata per acquafino a+135°C, PN 25, idonea aregolare e stabilizzare |a portata ad un valore costante anche al variare
.001 della pressione differenziale, costituita da corpo in ottone, uno o pit otturatori autoregolanti con relativamollain acciaio INOX, attacchi
filettati fino al DN 50 e flangiati per DN superiori, completi di controflange, bulloni e guarnizioni. Il campo di pressione differenziale
entro il quale la portata rimane costante va da 0,14 bar a 0,22 bar. Per ciascun diametro sono selezionabili diversi valori di portata.
Diametro nominale: DN (mm). Portata minima selezionabile: P min (m3/h). Portata massima selezionabile: P max (m3/h). DN 15 (1/2") P
min 0,45 P max 1,82.
euro (centotre/49) cad 103,49
Nr. 35 idem c.s. ...(m3¥h). DN 20 (3/4") P min 0,45 P max 1,82.
13.18.023* |euro (centoventisette/17) cad 127,17
.002
Nr. 36 Dima per I'installazione del contatore di calore diretto, completadi raccordi per attacchi filettati o flangiati. Dima per facilitare
13.20.007* |l'installazione del contatore di calore diretto, completadi raccordi atre pezzi per attacchi filettati e controflange con bulloni e guarnizioni
.001 per attacchi flangiati. Diametro nominale 20 (3/4") filettati.
euro (settantasei/04) cad 76,04
Nr. 37 Piccolo aspiratore per bagni e locali di servizio, completo di serranda elettrica e timer di spegnimento ritardato. Aspiratore per portate finc
13.23.004*  |a 275 m3/h, motore monofase, idoneo per montaggio in bagni e locali di servizio, da collegare a condotte di espulsione con diametro da
.003 mm 100, completo di serrandina antiricircolo e temporizzatore per spegnimento ritardato. Sono escluse le opere murarie ed i collegamenti
elettrici. Portata d'aria max a bocca liberanon inferiore a2 Q (m?/h). Diametro ventola: D (mm). Numero velocita V. Q = 204/100V = 2.
eur o (centoottantadue/63) cad 182,63
Nr. 38 Lavabo in porcellana vetrificata. Lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-ching), installato su due mensole a shalzo in ghisa smaltata,
14.02.002* |completo di fori per larubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, fornito e posto in opera.
.002 Sono compresi: la piletta; 1o scarico automatico a pistone; il sifone abottiglia; i flessibili a parete, corredati del relativo rosone in ottone
cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc; |'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dareil lavoro finito. Sono esclusi: larubinetteria; le tubazioni di alaccio e di scarico. Delle dimensioni di cm 65x51 con tolleranzein
meno oinpiudi cm2.
euro (duecentotrentanove/32) cad 239,32
Nr. 39 Vaso igienico in porcellana vetrificata. Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con
14.02.008*  |scarico apavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: I'allettamento sul pavimento con cemento; il relativo fissaggio cor
.002 viti e borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualit&; |'assistenza muraria. E' inoltre compreso
guanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusala cassetta di scarico che verra computata a parte. A pavimento con cassettaa
parete 0 ad incasso.
euro (duecentosettantanove/04) cad 279,04
Nr. 40 Cassetta di scarico del tipo ad incasso. Cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del tipo daincasso a parete (non in vista),
14.02.009* |realizzata a monoblocco con materiale plastico antiurto del tipo pesante, della capacita utile non inferiore alt 10, fornita e postain opera.
Sono compresi: I'assistenza muraria; la predisposizione della superficie esterna per I'ancoraggio degli intonaci; la batteriainternaa
funzionamento silenzioso con possibilita di facile e completaispezionabilitain ogni sua parte al'interno della parete dove é stata collocate
lasicurezza di scarico sul troppo pieno; il comando amaniglia o pulsante posto sulla parete esterna; il collegamento alareteidrica
esistente ed il tubo di raccordo a vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito.
eur o (centocinquantanove/29) cad 159,29
Nr. 41 Bidet a pavimento. Bidet in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma variabile o comunque conforme ai prodotti in uso nel
14.02.015* |mercato, con erogazione d'acqua mediante monoforo o atre fori, oppure da diaframmi laterali, fornito e posto in opera. Sono compresi: i
raccordi alle tubazioni d'allaccio per I'adduzione dell'acqua calda e fredda; le relative viti, per il fissaggio a pavimento comunque
realizzato; |'assistenza muraria; le guarnizioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la
rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico.
eur o (duecentosei/55) cad 206,55
Nr. 42 Allaccioidrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e rubinetterie forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e
14.02.028* |montaggio di apparecchi igienico-sanitari all'interno di un locale. Sono compresi: la tubazione di scarico in polietilene ad alta densita fino
.001 alla colonna principale di scarico; latubazione d'acciaio zincato FM o in polipropilene per distribuzione di acqua fredda e calda; il

rivestimento delle tubazioni acqua calda con guainaisolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore
dell'isolante anormadi legge ridotto al 30% per I'installazione all'interno di locali riscaldati; la posain opera dell'apparecchio sanitario e
dellarelativarubinetteria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Lavabo, lavamani. Diametro minimo della
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tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

euro (duecentoottantasette/47) cad 287,47
Nr. 43 idem c.s. ...lavoro finito. Bidet. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua
14.02.028* |caldaefreddamm 15 (1/2").
.009 euro (duecentoottantasette/47) cad 287,47
Nr. 44 idem c.s. ...lavoro finito. Piatto doccia. Diametro minimo dellatubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione di
14.02.028* |adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
.011 euro (duecentoventisette/68) cad 227,68
Nr. 45 idem c.s. ...lavoro finito. Vaso a cacciata. Diametro minimo dellatubazione di scarico mm 110.
14.02.028* |euro (centonovantaotto/43) cad 198,43
.013
Nr. 46 idem c.s. ...lavoro finito. Cassettadi scarico. Diametro minimo dellatubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione
14.02.028* |d'adduzione acqua calda e freddamm 10 (3/8").
.015 euro (duecentootto/13) cad 208,13
Nr. 47 idem c.s. ...lavoro finito. Scaldacqua elettrico. Diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
14.02.028* |euro (centotrentauno/82) cad 131,82
.017
Nr. 48 Gruppo miscel atore monocomando per lavabo con scarico. Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norm
14.04.016*  |vigenti, per lavabo con scarico, corredato di raccordi con filtro incorporato perfettamente funzionante, fornito e posto in opera. E'
.001 compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Con bocca erogazione fissa.

euro (centoquar antaotto/04) cad 148,04
Nr. 49 Gruppo miscel atore monocomando cromato per bidet. Gruppo miscel atore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme
14.04.017*  |vigenti, per bidet, con bocchetta di erogazione orientabile e scarico, corredato di raccordi, con filtro incorporato perfettamente funzionante

fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dareil lavoro finito.

euro (centoquar antaotto/04) cad 148,04
Nr. 50 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusalalinea dorsale. Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusalalinea dorsale,
15.01.001* |fornito e posto in opera. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipc
.001 HO7V-K 0 NO7V-K di sezione minimadi fase e di terra pari amm? 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro; il frutto; la placcain

materiale plastico o metallico; |la tubazione in PV C autoestinguente incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dareil lavoro finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).

euro (trentasette/46) cad 37,46
Nr. 51 idem c.s. ...lavoro finito. Punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore etc.).
15.01.001*  |euro (cinquantauno/56) cad 51,56
.003
Nr. 52 idem c.s. ...lavoro finito. Compenso per ogni frutto in piu sulla stessa scatola portafrutto.
15.01.001* |euro (diciotto/46) cad 18,46
.008
Nr. 53 Punto luce e punto di comando in vista esclusalalinea dorsale. Punto Iuce e punto di comando realizzati in vista esclusalalineadorsale.
15.01.002*  |Sono comprese: le scatole di derivazione in PV C autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posatain vistadalle
.001 lineadorsale; i conduttori tipo HO7V-K 0 NO7V-K di sezione minimadi fase o di terra pari amm? 1,5; |e scatole portafrutto; il frutto; gli

stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dareil lavoro finito. Punto luce comandato

direttamente dal quadro o derivato (semplice).

euro (quarantasette/34) cad 47,34
Nr. 54 idem c.s. ...finito. Punto di comando (interruttore, deviatore, pulsante etc.).
15.01.002*  |euro (cinquantacinque/12) cad 55,12
.003
Nr. 55 Punto presa sottotraccia esclusalalinea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusalalinea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi:
15.02.001* |lascatoladi derivazione incassataamuro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo HO7V -
.001 K 0 NO7V-K di sezione minimadi fase e di terrapari amm? 2,5 (per prese fino a 16A), mm? 6 (per prese fino a 32A), per unalunghezza

massima di m. 10,00 dalla derivazione delladorsale; la scatola portafrutto; il frutto; la placcain materiale plastico o metallico; la tubazion

in PV C autoestinguente, incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+

T, otipo UNEL.

euro (cinquantasei/34) cad 56,34
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Nr. 56 Punto presain vista esclusalalinea dorsale. Punto presain vista esclusalalinea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazionein PVC
15.02.002*  |autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posatain vista dallalineadorsale; i conduttori tipo HO7V-K o
.001 NO7VK di sezione minimadi fase e di terra pari amm? 2,5 (per prese fino a16A) e mm? 6 (per prese fino a 32A); le scatole portafrutto,

il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Per presa 2x10A/

16A+T, o tipo UNEL.

euro (cinquantadue/01) cad 52,01
Nr. 57 idem c.s. ...finito. Per ogni frutto in piu sulla stessa scatola.
15.02.002* |euro (dieci/37) cad 10,37
.002
Nr. 58 idem c.s. ...finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato.
15.02.002*  |euro (quarantasei/43) cad 46,43
.005
Nr. 59 Punto presadi servizio realizzato in tubazione a vista. Punto presadi servizio realizzato in tubazione avista dal punto di smistamento di
15.03.002*  |piano o di zona, per unalunghezza massimadi m. 15,00, utilizzabile per telefono, punto di chiamata, di segnalazione, di TV, di

amplificazione sonora, di alarme, per collegamento di segnali informatici, etc., fornito e posto in opera. Sono compresi: le scatole di

derivazione e terminali portafrutto, tappo e placcain PVC o metallica; latubazione in PV C autoestinguente, rigida o flessibile o canaletta,

corrente avista; gli stop; le viti di fissaggio; i collari, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i

conduttori.

euro (ottanta/64) cad 80,64
Nr. 60 Incremento a punto presa di servizio per impianto citofonico. Incremento a punto presadi servizio per impianto citofonico realizzato con
15.03.003*  |apparecchio da parete o datavolo, intercomunicante con altri. Sono compresi: i pulsanti; il segnalatore acustico; |'apriporta; lalineacon
.002 conduttori alimentati in bassissima tensione corrente in tubazioni separate, per una lunghezza massima di m. 20,00 da applicarsi per un

minimo di 4 punti interni; I'alimentatore ed i fusibili. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Punto presa esterno

(porter).

euro (seicentoventiquattro/97) cad 624,97
Nr. 61 Incremento a punto presa di servizio per presatelefonica. Incremento a punto presadi servizio per presatelefonica. Sono compresi: il
15.03.019* |cavo telefonico fino a centralino; la quotarelativaa box di derivazione e del frutto unificato SIP. E' inoltre compreso quanto altro occorrt

per dareil lavoro finito.

euro (trentasette/81) cad 37,81
Nr. 62 Linea elettricain cavo unipolare isolato in PVC. Lineaelettricain cavo unipolareisolato in PVC sigla di designazione NO7V-K del tipo
15.04.006* |non propagante 'incendio (NPI), fornita e postain opera. Sono compresi: |'installazione su tubazione o canale incassati 0 in vista; le
.010 giunzioni; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canaizzazioni e le scatole di

derivazione. 1x 16 mn»?

euro (quattro/31) m 4,31
Nr. 63 idem c.s. ...di derivazione. 1x 4 mm?
15.04.006*  |euro (uno/66) m 1,66
.013
Nr. 64 idem c.s. ...di derivazione. 1x2,5 mm?
15.04.006*  |euro (uno/49) m 1,49
.014
Nr. 65 Tubazione flessibile in PV C autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione flessibile in PV C autoestinguente serie pesante IMQ, costruita
15.05.001*  |secondo le norme EN 50086, EN 61386, classificazione 3321, fornita e posta in opera daincassare sotto traccia o sotto pavimento o
.002 dl'interno di intercapedini, escluse le opere murarie di scasso e di ripristino della muratura, inclusi gli oneri relativi al fissaggio sulla

traccia apertaed a collegamento alla scatoladi derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Diametro

esterno mm 20.

euro (tre/26) m 3,26
Nr. 66 idem c.s. ...esterno mm 32.
15.05.001* |euro (tre/60) m 3,60
.004
Nr. 67 Tubo rigido pesantein PV C classificazione 4321. Tubo rigido filettabile in PV C autoestinguente, costruito secondo norme EN 50086, EN
15.05.002* 61386, classificazione 4321 (1250N) fornito e posto in opera. Sono compresi: i giunti, i raccordi e le curve, ad attacco rigido, atti a
.003 garantire un grado di protezione IP55; i cavallotti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm

25

euro (otto/17) m 8,17
Nr. 68 idem c.s. ...esterno mm 32
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15.05.002*  |euro (dieci/54) m 10,54
.004
Nr. 69 Scatola di derivazione in plastica daincasso. Scatoladi derivazione in plastica daincasso, fornita e postain opera con coperchio avista. E
15.05.009* |inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm 92x92x45
.001 euro (tre/94) cad 394
Nr. 70 idem c.s. ...amm 118x96x50
15.05.009* |euro (quattro/66) cad 4,66
.002
Nr. 71 idem c.s. ...amm 152x98x70
15.05.009* |euro (cinque/95) cad 5,95
.004
Nr. 72 Scatola di derivazione stagna | P55. Scatola di derivazione stagna I P55 in PV C autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque
15.05.010¢  |completadi raccordi per garantireil grado di protezione. Fornita e postain operain vistacompletadi ogni accessorio. E' inoltre compreso
.001 quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure assimilabili amm 100x100x50

euro (otto/32) cad 8,32
Nr. 73 idem c.s. ...amm 150x110x70
15.05.010% |euro (dodici/33) cad 12,33
.003
Nr. 74 Canale multifunzionale a sezione rettangolare. Canale multifunzional e a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale
15.05.019* |plastico isolante anti urto, in colore bianco o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i
.001 fissaggi in conformita alla normativa vigente, grado di protezione |PAX. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Nelle misure di altezza per profondita assimilabile a Elemento rettilineo assimilabile a mm 60x40.

euro (quindici/18) m 15,18
Nr. 75 Collegamenti equipotenziali delle masse metalliche interne. Collegamenti equipotenziali delle masse metalliche interne (serramenti,
15.07.009* |tubazioni metalliche di scarico dei lavandini, ecc.) a nodo equipotenziale con conduttore in rame isolato NO7V-K “giallo-verde”, posto

entro tubo protettivo flessibilein PV C pesante, autoestinguente, a vista o incassato su qualsiasi tipo di struttura. Compreso allacciamenti €

guanto altro occorre per dareil lavoro finito. Conduttore 6 mm?

euro (dieci/95) m 10,95
Nr. 76 Esecuzione di collettore di sezionamento e misura di terra. Esecuzione di collettore di sezionamento e misuradi terrain piatto di rame
15.07.014*  |nudo completo di distanziatori di fissaggio, posto entro pozzetto d'ispezione. Il conduttore unipolare isolato in materiale termoplastico tipc

NO7V-K, sezione 50 mm?, guaina colore “giallo-verde”, di connessionetrail collettore di terradi sezionamento e misura posto entro il

pozzetto el dispersore di terra predisposto. Compresi allacciamenti, morsetti in bronzo con vite e dado M12 per collegamento di

conduttori su piatto, ed ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito perfettamente funzionante. Da 50 x 5 mm, lunghezza cm. 30.

euro (ottantasei/63) cad 86,63
Nr. 77 Plafonieraaformacircolare od ovale con corpo metallico e schermo in vetro. Plafonieraaformacircolare od ovale con corpo metallico e
15.08.002*  |schermo in vetro, fissata ad altezza max di m 3,50, fornita e postain opera. Sono compresi: lalampada incandescente con attacco E27; la
.001 gabbiadi protezione; i collegamenti elettrici; gli accessori di fissaggio. Il tutto con grado di protezione IP55. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dareil lavoro finito. Con lampada max 100W.

euro (cinquantaotto/05) cad 58,05
Nr. 78 Estintore portatile a polvere polivalente per classi di fuoco A - B - C. Estintore portatile a polvere polivalente per classi di fuoco A
16.01.014.00 | (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di
3 supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario al'installazione e

funzionamento. 11 tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Estintore Kg 4 classe 8A - 55BC.

euro (cinquantasei/50) cad 56,50
Nr. 79 Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui € installato |'accessorio. Sono compresi: la
16.02.007.00 |fornitura; I'installazione; le eventuali opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Sono esclusi i
4 collegamenti elettrici. Maniglione antipanico tipo Push.

eur o (duecentosettantasei/78) cad 276,78
Nr. 80 Conglomerato alleggerito. Conglomerato alleggerito realizzato con miscela a base di argilla espansa, inerti e leganti idraulici, del peso
24.02.007* | specifico fino a800 kg am3, per riempimenti, ripianamenti e rinfianchi di volte, dato in operaaqualsiasi altezza o profondita dal piano di

campagna, compreso il trasporto, il getto, il costipamento, o spianamento.

euro (duecentoquar antacinque/11) m3 245,11
Nr. 81 Controtelaio metallico in lamiera auzinc , avente sede interna di mm 54/69 per
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NP.01 parete interna divisoriain cartongesso formata da profili di mm 75/100 con spessore complessivo finito di mm 100/125, idoneo per

I'alloggiamento all'interno di una porta (modello anta unica) o di due porte (modello anta doppia) scorrevolefi, rigidale, a scomparsa, di

peso massimo unitario di kg 80.11 controtelaio deve essere certificato e munito di Garanzia scritta. Dimensioni luci di passaggio: cm 210 X

cm 80. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita.

eur o (trecentotrenta/00) cad 330,00
Nr. 82 Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completadi telaio in listellare impiallacciato dello spessor¢
NP.02 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca

liscia. Noce tanganika

euro (trecento/00) cad 300,00
Nr. 83 Lavabo ergonomico. Lavabo ergonomico in Vitreous-China, con appoggiamenti e paraspruzzi, dotato di due zone portaoggetti
NP.03 opportunamente posizionate, di bordi anteriore e laterali sagomati anatomicamente per permettere una solida presa e facilitare

|'accostamento di una persona seduta su carrozzina. Installato su staffe di supporto in legadi alluminio verniciato con polvere epossidica;

tali staffe dovranno, con un sistema pneumatico, permettere di regolare I'inclinazione del lavabo stesso. Completo di set di scarico esterno

con sifone e piletta. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

euro (quattrocentotrenta/00) cad 430,00
Nr. 84 Fornitura e posain operadi quadro elettrico PPANO PRIMO avente e seguenti caratteristiche:
NP.04 - strutturaiin poliestere rinforzato

- dim. minime come da disegno

- pannelli frontali dotati di cerniera

- pannelli laterali incernierati

- golfari di sollevamento

- barratura in rame con supporti idonel a massimo sforzo elettrodinamico producibile.

- apparecchi di protezione e comando, attacchi posteriori rispondenti alla CEIl 17-5, e 23-3

- selettori, rele’ aux e lampade spie

- morsetti componibili passanti con relativa numerazione

- identificazione di tutti i circuiti interni a quadro elettrico in accordo con gli schemi ed ai dettami della Norma CEIl EN 60445;

- identificazione dei circuiti partenti dal quadro elettrico con appossite targhe indeledili con idicazioni della sezione del cavo e l'utilizzator|

alimentato

- schemi elettrici

- cablaggio interno dei circuiti di potenza con cavi aventi sezione come descritto nellatavoladi progetto e comunque non inferiore a6

mm?

- cablaggio interno dei circuiti di ausiliari con cavi aventi sezione come descritto nellatavoladi progetto e comunque non inferiore a1

mm2

E' incluso ogni altro onere atto a garantire |'opera finita e correttamente funzionante.

euro (quattromilanovecento/00) cad 4°900,00
Nr. 85 Fornitura e posain operadi quadro elettrico PPANO SECONDO avente le seguenti caratteristiche:
NP.05 - strutturaiin poliestere rinforzato

- dim. minime come da disegno

- pannelli frontali dotati di cerniera

- pannelli laterali incernierati

- golfari di sollevamento

- barratura in rame con supporti idonel a massimo sforzo elettrodinamico producibile.

- apparecchi di protezione e comando, attacchi posteriori rispondenti alla CEIl 17-5, e 23-3

- selettori, rele’ aux e lampade spie

- morsetti componibili passanti con relativa numerazione

- identificazione di tutti i circuiti interni a quadro elettrico in accordo con gli schemi ed ai dettami della Norma CEI EN 60445;

- identificazione dei circuiti partenti dal quadro elettrico con appossite targhe indeledili con idicazioni della sezione del cavo el'utilizzator|

alimentato

- schemi elettrici

- cablaggio interno dei circuiti di potenza con cavi aventi sezione come descritto nellatavoladi progetto e comunque non inferiore a6

mm2

- cablaggio interno dei circuiti di ausiliari con cavi aventi sezione come descritto nellatavoladi progetto e comungue non inferiore a1

mm?

E' incluso ogni altro onere atto a garantire I'opera finita e correttamente funzionante.

eur o (quattromilacinquecento/00) cad 4500,00
Nr. 86 Vaso monoblocco a cacciata. Vaso monoblocco a cacciata, realizzato in Vitreous-China, a parete o a pavimento, da utilizzarsi anche come
NP.06 bidet con I'accesso di una doccetta esterna. Completo di: set di raccordo; cassettadi scarico azaino con pulsante da murare; sedile a

COMMITTENTE: Comune di Grottammare




pag. 10

Num.Ord. , uitad | prEZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO ldl UNITARIO
misura

ciambellain metacrilato, sagomato in modo da consentire una sicura presa al vaso, facilmente asportabile per unafacile pulizia. E'

compreso quanto atro occorre per dareil lavoro finito.

euro (trecentoquar anta/00) cad 340,00
Nr. 87 Miscelatore ergonomico. Miscelatore ergonomico con le funzioni di apertura, miscelazione e chiusura eseguibili con unico movimento
NP.07 orizzontale. Completo di tutto il necessario per la posain opera e quant'altro occorre per dareil lavoro finito. Per vaso-bidet, con flessibile

e doccetta provvistadi comando di apertura e supporto.

eur o (centocinquanta/00) cad 150,00
Nr. 88 Fornitura e posain operadi quadro elettrico ASCENSORE/PIATTAFORMA ELEVATRICE avente |le seguenti caratteristiche:
NP.08 - strutturaiin poliestere rinforzato

- dim. minime come da disegno

- pannelli frontali dotati di cerniera

- pannelli laterai incernierati

- golfari di sollevamento

- barraturain rame con supporti idonel a massimo sforzo elettrodinamico producibile.

- apparecchi di protezione e comando, attacchi posteriori rispondenti alla CEIl 17-5, e 23-3

- selettori, rele’ aux e lampade spie

- morsetti componibili passanti con relativa numerazione

- identificazione di tutti i circuiti interni a quadro elettrico in accordo con gli schemi ed a dettami della Norma CEI EN 60445;

- identificazione dei circuiti partenti dal quadro elettrico con appossite targhe indeledili con idicazioni della sezione del cavo e I'utilizzator,

alimentato

- schemi elettrici

- cablaggio interno dei circuiti di potenza con cavi aventi sezione come descritto nellatavola di progetto e comungue non inferiore a6

mm?

- cablaggio interno dei circuiti di ausiliari con cavi aventi sezione come descritto nellatavoladi progetto e comunque non inferiorea 1

mm2

E' incluso ogni altro onere atto a garantire I'opera finita e correttamente funzionante.

euro (trecentocinquanta/00) cad 350,00
Nr. 89 Fornitura e posain operadi plafoniera di emergenza con grado di protezione | P40 posata a qual unque altezza, autonomiaminimah 1.
NP.09 Sono compresi: lalampada fluorescente; I'inverter; la batteriaa Ni-Cd; il fusibile; laspiadi funzionamento aled luminoso. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. 1x18W (solo emergenza).

euro (centoottanta/02) cad 180,02
Nr. 90 Esecuzione di collegamento utenza a mezzo di lineain cavo eseguitain tubo avista o ad incasso con grado di protezione I P55 incluso
NP.10 morsettiera, scatole di derivazione e quant'altro necessario adare I'opera finita. (lunghezza massima prevista 15m).

euro (ventiotto/22) cad 28,22
Nr. 91 Fornitura e posain operadi sistemadi allarme per impianto di chiamatawc diversamente abili, comprensivo di pulsante di chiamata,
NP.11 segnalazione ottico-acustica fuori dal locale wc, sistema di tacitazione nel locale wc, comprensivo di ogni altro onere quali cavi, tubazioni

linee dorsali dal quadro e verso le utenze periferiche, incluso scatole di derivazione ed ogni altro onere ed accessorio necessario a dar

I'operafinita

euro (centoquar antaotto/01) cad 148,01

Data,

Il Tecnico
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