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• Proiettore applique Onda 3 150W Sodio Alta Pression e  

CORPO/TELAIO: In alluminio pressofuso. 

DIFFUSORE: In vetro temperato sp. 8mm resistente agli shock termici ed agli urti. 

VERNICIATURA: In diverse fasi. Ad immersione per cataforesi epossidica, resistente alla corrosione 
e alle nebbie saline. La seconda con fondo per stabilizzazione ai raggi U.V., per ultima finitura con 
vernice acrilica argento sabbiato o bianco. 

CABLAGGIO: Alimentazione 230V/50Hz con protezione termica. 

DOTAZIONE: Durante il cambio lampada il telaio rimane agganciato alla struttura dell’ apparecchio 
grazie a cordine di sicurezza in acciaio. 

RIFLETTORE: In alluminio 99.85 martellato, ossidato anodicamente e brillantato. 
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• Proiettore applique Twin 70W Sodio Alta Pressione  

CORPO/TELAIO FRONTALE: In alluminio pressofuso. 

DIFFUSORE: In vetro temperato, resistente agli shock termici ed agli urti. 

VERNICIATURA: In diverse fasi. La prima ad immersione in cataforesi epossidica grigia, resistente 
alla corrosione e alle nebbie saline. La seconda con fondo per stabilizzazione ai raggi UV e per ultima 
finitura bugnata con vernice grafite o argento sabbiato 

PORTALAMPADA: In policarbonato e contatti in bronzo fosforoso (FLC). In ceramica e contatti 
argentati 

CABLAGGIO: Alimentazione 230V/50 Hz. Cavetto rigido sez. 0.5 mm² e guaina in PVC-HT o cavetto 
capicordato con puntali in ottone stagnato a innesto rapido, isolamento in silicone con calza di vetro 
sez. 1.0 mm². Morsettiera 2P+T con massima sez. dei conduttori ammessa 2.5 mm². 

DOTAZIONE: Il telaio frontale una volta aperta l'apparecchio rimane agganciato al corpo con molle 
anticaduta. Guarnizione in gomma siliconica. Pressacavo in gomma. Viterie imperdibili 

EQUIPAGGIAMENTO: Guarnizioni in materiale ecologico. Passacavo di tenuta stagna in gomma 
diam. 1/2 pollice gas (cavo min. diam. 9 max diam. 12). Completo di piastra per il 
fissaggio.NORMATIVA: Prodotte in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono 
protette con il grado IP65IK07 secondo le EN 60529. Installabili su superfici normalmente 
infiammabili. 
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• Proiettore da incasso Fonte 35W  

CORPO: In nylon f.v. stabilizzato ai raggi U.V. 

TELAIO FRONTALE: In alluminio pressofuso. 

DIFFUSORE: In vetro temperato sp. 4 mm, resistente agli shock termici e agli urti. 

VERNICIATURA: In diverse fasi. La prima ad immersione in cataforesi epossidica , resistente alla 
corrosione e alle nebbie saline. La seconda con fondo per stabilizzazione ai raggi UV e per ultima con 
vernice acrilica argento. 

CABLAGGIO: Alimentazione 230V/50Hz. 

EQUIPAGGIAMENTO: Piastra porta cablaggio asportabile per una facile manutenzione 
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• Calcolo illuminotecnico Ufficio “tipo” 
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• Calcolo illuminotecnico Ufficio “tipo”
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