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1. CONTENUTO DEL DOCUMENTO

Questo documento contiene :
- la relazione sulla valutazione dei rischi doaitfulmine ai sensi del DLgs 81/08, art. 29;
- la scelta delle misure di protezione da adotb&enecessarie come richiesto dal DLgs 81/0834rt.

2. NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO
Questo documento é stato elaborato con riferimalhdécseguenti norme CEI:

- CEI 81-10/1 (EN 62305-1): "Protezione controlniini. Parte 1. Principi Generali"
Aprile 2006;
Variante V1 (Settembre 2008);

- CEI 81-10/2 (EN 62305-2): "Protezione controliini. Parte 2: Valutazione del rischio"
Aprile 2006;
Variante V1 (Settembre 2008);

- CEI 81-10/3 (EN 62305-3): "Protezione controlniini. Parte 3: Danno materiale alle strutture
e pericolo per le persone"
Aprile 2006;
Variante V1 (Settembre 2008);

- CEI 81-10/4 (EN 62305-4): "Protezione controlifini. Parte 4: Impianti elettrici ed elettronici
nelle strutture"
Aprile 2006;
Variante V1 (Settembre 2008);

- CEI 81-3: "Valori medi del numero dei fulminterra per anno e per chilometro quadrato
dei Comuni d'ltalia, in ordine alfabetico."
Maggio 1999.

3. INDIVIDUAZIONE DELLA STRUTTURA DA PROTEGGERE

L 'individuazione della struttura da proteggeresseaziale per definire le dimensioni e le
caratteristiche da utilizzare per la valutaziondatea di raccolta.

La struttura che si vuole proteggere coincide aointero edificio a sé stante, fisicamente sepatato
altre costruzioni.

Pertanto, ai sensi dell'art. A.2.1.2 della Normd EHN 62305-2, le dimensioni e le caratteristichBade
struttura da considerare sono quelle dell'edifitésso.



4. DATI INIZIALI
4.1 Densita annua di fulmini a terra

Come rilevabile dalla Norma CEI 81-3, la densitawndi fulmini a terra per kilometro quadrato nel
comune di GROTTAMMARE in cui € ubicata la struttweade :

N;= 1,5 fulmini/km2 anno
4.2 Dati relativi alla struttura
La pianta della struttura é riportata nel diseghiteato Disegno della strutturpa
La destinazione d'uso prevalente della strutturdfiEio
In relazione anche alla sua destinazione d’'ussirigtura puo essere soggetta a :
- perdita di vite umane
- perdita economica
In accordo con la Norma CEI EN 62305-2 per valulamecessita della protezione contro il fulmine,
deve pertanto essere calcolato :

- rischio R1;

Le valutazioni di natura economica, volte ad aezerta convenienza dell’adozione delle misure di
protezione, non sono state condotte perché espreasanon richieste dal Committente.

4.3 Dati relativi alle linee elettriche esterne

La struttura e servita dalle seguenti linee elgiti
- Linea di energia: Energia



Le caratteristiche delle linee elettriche sonontigte nell’Appendic€aratteristiche delle linee
elettriche.

4 .4 Definizione e caratteristiche delle zone

Tenuto conto di:

- compartimenti antincendio esistenti e/o che dagadpportuno realizzare;

- eventuali locali gia protetti (e/o che sarebbpapuno proteggere specificamente) contro il LEMP
(impulso elettromagnetico);

- i tipi di superficie del suolo all'esterno @efitruttura, i tipi di pavimentazione interni adag
I'eventuale presenza di persone;

- le altre caratteristiche della struttura epamticolare il lay-out degli impianti interni e ieisure di
protezione esistenti;

sono state definite le seguenti zone:
Z1: Struttura

Le caratteristiche delle zone, i valori medi d@lédite, i tipi di rischio presenti e le relative
componenti sono riportate nell’AppendiCaratteristiche delle Zone.

5. CALCOLO DELLE AREE DI RACCOLTA DELLA STRUTTURA E DELLE LINEE
ELETTRICHE ESTERNE

L'area di raccolta Ad dei fulmini diretti sullasttura é stata valutata graficamente secondo ibdet
indicato nella Norma CEI EN 62305-2, art.A.2, edpertata nel disegno (Allegaterafico area di
raccolta Ad.

L'area di raccolta Am dei fulmini a terra vicindaastruttura, che ne possono danneggiare gli intipian
interni per sovratensioni indotte, e stata vadutgaficamente secondo il metodo indicato nellanior
CEI EN 62305-2, art.A.3, ed é riportata nel dise@hitegatoGrafico area di raccolta A

Le aree di raccolta Al e Ai di ciascuna linea ele#t esterna sono state valutate analiticamenteacom
indicato nella Norma CEI EN 62305-2, art.A.4.

| valori delle aree di raccolta (A) e i relativimeri di eventi pericolosi allanno (N) sono ripdrta

nell' AppendiceAree di raccolta e numero annuo di eventi pericblos

| valori delle probabilita di danno (P) per il cale delle varie componenti di rischio consideraircs
riportate nell'’Appendic¥alori delle probabilita P per la struttura non pietta.



6. VALUTAZIONE DEI RISCHI
6.1 Rischio R1: perdita di vite umane

6.1.1 Calcolo del rischio R1
| valori delle componenti ed il valore del rischid sono di seguito indicati.

Z1: Struttura

RB: 3,67E-09
RU(Energia): 1,93E-14
RV(Energia): 1,93E-12
Totale: 3,67E-09

Valore totale del rischio R1 per la struttura: 610

6.1.2 Analisi del rischio R1

I rischio complessivo R1 = 3,67E-09 e inferiorgueello tollerato RT = 1E-05
7. SCELTA DELLE MISURE DI PROTEZIONE

Poiché il rischio complessivo R1 = 3,67E-09 ¢ iiofler a quello tollerato RT = 1E-05 , non occorre
adottare alcuna misura di protezione per ridurlo.

8. CONCLUSIONI

Rischi che non superano il valore tollerabile: R1

SECONDO LA NORMA CEI EN 62305-2 LA STRUTTURA E' PRETTA CONTRO LE
FULMINAZIONI.

In forza della legge 1/3/1968 n.186 che individellenNorme CEIl la regola dell'arte, si puo ritenere
assolto ogni obbligo giuridico, anche specificoe cithieda la protezione contro le scariche
atmosferiche.



9. APPENDICI
APPENDICE - Caratteristiche della struttura

Dimensioni: vedi disegno

Coefficiente di posizione: in area con oggettiltezza maggiore (Cd = 0,25)
Schermo esterno alla struttura: assente

Densita di fulmini a terra (fulmini/km? anno) Nt155

APPENDICE - Caratteristiche delle linee elettriche

Caratteristiche della linea: Energia

La linea ha caratteristiche uniformi lungo I'inbguercorso.

Tipo di linea: energia - interrata

Lunghezza (m) Lc = 150

Resistivita (ohm x mp = 24

Coefficiente di posizione (Cd): in area con oggeittlltezza maggiore
Coefficiente ambientale (Ce): urbano (10 < h <=190

SPD ad arrivo linea: livello | (Pspd = 0,01)

APPENDICE - Caratteristiche delle zone

Caratteristiche della zona: Struttura

Tipo di zona: interna

Tipo di pavimentazione: asfalto (ru = 0,00001)
Rischio di incendio: ridotto (rf = 0,001)

Pericoli particolari: ridotto rischio di panico €h2)
Protezioni antincendio: manuali (rp = 0,5)
Schermatura di zona: assente

Protezioni contro le tensioni di contatto: cdrtmlonitori

Impianto interno: Energia
Alimentato dalla linea Energia
Tipo di circuito: Cond. attivi e PE con stessoqoeso (spire fino a 10 m2) (Ks3 = 0,2)
Tensione di tenuta: 2,5 kV
Sistema di SPD - livello: I (Pspd = 0,01)

Valori medi delle perdite per la zona: Struttura

Perdita per tensioni di contatto (relativa a R1¥1G,01
Perdita per danno fisico (relativa a R1) Lf = 0,001
Perdita per danno fisico (relativa a R4) Lf = 0,2

Perdita per avaria di impianti interni (relativéird) Lo = 0,01

Rischi e componenti di rischio presenti nella zddauttura
Rischio1: Rb Ru Rv
Rischio4: Rb Rc Rm Rv Rw Rz



APPENDICE - Aree di raccolta e numero annuo di evetihpericolosi.

Struttura

Area di raccolta per fulminazione diretta dellaittrra Ad = 9,79E-03 km?2

Area di raccolta per fulminazione indiretta deliaugura Am = 2,07E-01 km2
Numero di eventi pericolosi per fulminazione diaatiella struttura Nd = 3,67E-03
Numero di eventi pericolosi per fulminazione indiaedella struttura Nm = 3,07E-01
Linee elettriche

Area di raccolta per fulminazione diretta (Al) @iretta (Ai) delle linee:

Energia

Al =0,000514 km?

Ai =0,018371 km?

Numero di eventi pericolosi per fulminazione diagiill) e indiretta (Ni) delle linee:

Energia
NI =0,000193
Ni = 0,002756

APPENDICE - Valori delle probabilita P per la struttura non protetta

Zona Z1: Struttura

Pa =1,00E-01

Pb=1,0

Pc (Energia) = 1,00E+00
Pc = 1,00E+00

Pm (Energia) = 1,00E-02
Pm = 1,00E-02

Pu (Energia) = 1,00E-03
Pv (Energia) = 1,00E-02
Pw (Energia) = 1,00E-02
Pz (Energia) = 1,00E-02
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Allegato - Disegno della struttura

Committente: Comune di Grottammare
Descrizione struttura: Adeguamento Uffici
Indirizzo: Via Marconi 50

Comune: GROTTAMMARE

Provincia: AP



Allegato - Area di raccolta per fulminazione diretta Ad

Area di raccolta Ad (km?) = 9,79E-03

Committente: Comune di Grottammare
Descrizione struttura: Adeguamento Uffici
Indirizzo: Via Marconi 50

Comune: GROTTAMMARE

Provincia: AP
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Allegato - Area di raccolta per fulminazione indiretta Am

Area di raccolta Am (km?) = 2,07E-01

Committente: Comune di Grottammare
Descrizione struttura: Adeguamento Uffici
Indirizzo: Via Marconi 50

Comune: GROTTAMMARE

Provincia: AP
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