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Il Tecnico
Arch. Giovanna Polimanti

Num.Ord. , una | pREZZ0
TARIEEA DESCRIZIONE DELLARTICOLO _dl UNITARIO
misura

Nr. 1 Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfiddmRzione di pavimentazione in cubetti di porfido.nSacompresi: la rimozione del
02.04.002* | sottostante piano di appoggio; la cerfégigcelta e I'accatastamento, nellambito defiean del materiale che puo essere riutilizzatmaso
.002 altresi compresi: 'onere per il carico in allomovimentazione nell’lambito del cantiere deieniali provenienti dalle rimozioni ed il relativo

carico su automezzo meccanico. Sono da computakesita le eventuali opere di protezione (sbatacatd@ped il trasporto a discarica can i

relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro axce per dare l'opera finita. Per cubetti postsabbia con recupero. E' inoltre compreso

l'onere della pulizia dei lapidei da qualsiasi cogstraneo.

euro (quindici/04) m2 15,04
Nr. 2 Risanamento dei marciapiedi deteriorati o lesiomaéidiante battitura e controllo meccanico con ellarhanuali o elettrici specifici previa
N.P. 0] accurata spazzolatura dei ferri, applicazione diosigp monocomponente fibrorinforzato a ritiro corlai@ adatto per riparazione del

copriferro, ricostruzione con prodotto tipo Geolit® adatto per irparazioni in spessore con apposilée. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.

euro (trentatre/00) mq 33,00
Nr. 3 Fornitura e posa in opera di lastre di pietra aiarguarzosa di Katria o similare, colorazione gridati segati, piano cava, formato 20x40 o
Np 0z 15x30 spessore 2/2,5 con certificazione uni-en 184ti-en 1342 per la formazione della pavimentazioome da progetto. Il materiale

deve essere sottoposto alla preventiva visioneceettazione della direzione lavori. E' compresaa pdsa in opera con colla a spessore -

lonere per la formazione delle pendenze; - l'operele interruzioni in prossimita della ringhiexadei segnali stradali; - la sigillatura della

pavimentazione - la ripulitura delle sbavature évellatura della stuccatura; - gli sfridi, i taglimisura, il carico il trasporto e scarico a

rifiuto del materiale inutilizzabile e quanto altrocessario per dare I'opera finita a parfetta regalded'

euro (ottanta/20) m2 80,20
Nr. 4 Rasatura, regolarizzazione e finitura di elementicalcestruzzo degradato, mediante rasante eco-dbitggatonforme ai requisiti
Np 0z prestazionali richiesti dalla norma EN 1504/3 pertendl classe R1 tipo Rasobuild Eco Top Fino.Cofpigio. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita.

euro (trentatre/00) m2 33,0
Nr. 5 Pavimentazione con vecchi selci (di recupero) alfaana o vecchi cubetti di pietra, posti in operseaco ad archi contrastanti su lettp di
Np 04 sabbia di spessore 10 cm, compreso ogni altro onere.

euro (venti/15) m2 20,15
Nr. 6 Sigillatura dei giunti di pavimentazione in cubéttiselce o pietra. Sigillatura dei giunti con sald cemento del tipo 425 con dosatura di q.li
Np 0% 4.00/mc, bagnatura e battitura per dare l'opertafodni altro onere e magistero per dare il lavimitofa regola d'arte.

euro (tre/35) m2 3,34
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