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Manuale di Manutenziol

Comune di: Sant'Elpidio a Mare
Provincia di: Fermo
Oggetto: Residenza Protetta per Anziani all'interno di Pasdglontalto Nannerini

RELAZIONE GENERALE

L'intervento di ristrutturazione di Palazzo Montalto Nannerini, edificio pubblico esistente soggetto a vincolo della
Soprintendenza competente come Bene culturale, prevede la destinazione nei tre piani superiori a Residenza Protetta per
Anziani (RPA): sono stati inseriti nello spazio all'aperto di accesso all'edificio, costituito da un porticato ligneo, alcuni nuovi
locali in parte da realizzare estendendo le superfici porticate e sostituendole con strutture di tipo fisso, per ospitare gli uffici
di accoglienza e di ricevimento ospiti. Dagli spazi cosi ricavati, partono i collegamenti verticali meccanizzati del tipo
montalettighe antincendio esterno ed eventuale elevatore persone interno, a norma per accessibilita disabili, come prescritti
per la destinazione d'uso e per la tipologia degli ospiti.

Le opere da realizzare completano quelle in precedenza gia eseguite con altri finanziamenti per il parziale consolidamento e
I'adeguamento sismico del complesso edilizio.

Opere gia compiute che hanno consentito I'esecuzione delle strutture ritenute necessarie per rendere in parte rispondente
alla normativa antisimica, allora in vigore, le componenti murarie dei diversi piani e lignee delle coperture e che sono state
condotte fino alla posa delle pavimentazioni in tre piani ed all'esecuzione delle reti principali degli impianti a tutti i livelli.
Sono state in progetto esecutivo verificate le componenti strutturali con esecuzione dei lavori non del tutto completati per
proporne gli interventi integrativi che garantissero la rispondenza alla nuova normativa entrata in vigore in data successiva.
Per quanto riguarda l'organizzazione degli spazi interni, si sono distribuiti ai vari livelli disponibili, dal piano secondo al
quarto, i locali previsti dal Regolamento di attuazione della L.R. 20/2002 per le Residenze Protette.

| lavori prevedono il recupero dell'organismo edilizio in tutte le sue componenti, organizzando lo spazio sin dalla quota di
accesso all'edificio, con la creazione di alcuni nuovi locali; entro le superfici gia comprese al disotto di un porticato ligneo che
e stato esteso per realizzare strutture di tipo fisso, per ospitare gli uffici di accoglienza e di ricevimento ospiti. Dagli spazi cosi
ricavati, partiranno i collegamenti verticali meccanizzati del tipo montalettighe antincendio esterno ed eventuale elevatore
persone interno, a norma per accessibilita disabili, come prescritti per la destinazione d'uso e per la tipologia degli ospiti.

Per quanto riguarda l'organizzazione degli spazi interni, si sono distribuiti ai vari livelli disponibili, dal piano secondo al
quarto, i locali previsti dal Regolamento di attuazione della L.R. 20/2002 per le Residenze Protette.

Sono stati ubicati, ricavandoli nel corpo nuovo a piano terra, i soli ambienti di accoglienza e di reception e gli spazi riservati
all'arrivo sia pedonale che con utilizzo di automezzi attrezzati degli ospiti, localizzando poi al piano secondo, individuato
come primo livello della Residenza protetta, in prossimita con l'uscita dal monta lettighe, |'ufficio con archivio per
I'espletamento delle pratiche quotidiane richieste dagli assistiti. Ufficio che risulta direttamente connesso con i locali di
utilizzo collettivo della struttura e in comunicazione indiretta con |'ufficio di ricezione posto nella zona ingresso dall'esterno.
Il complesso, distribuito su piu livelli distinti e separati senza alcuna interferenza di disturbo, consente agli ospiti una scelta
graduale di inserimento: dalla totale privacy e tranquillita all'interno delle camere, a due posti o singole, ai contatti
associativi con gli altri ospiti e con I'esterno.

Le camere si affacciano sull'abitato, con orientamento sud, est ed ovest, e tutti gli spazi residenziali e di nucleo sono in
contatto visuale con I'esterno.

La concezione degli spazi si informa a quanto previsto dallo specifico Allegato del Regolamento emanato in attuazione della
L.R. 20/2002, in quanto l'articolazione degli ambienti di residenza: camere, spazio mensa ed attivita occupazionali si
configura quale elemento sostitutivo degli analoghi spazi delle abitazioni, mentre, le zone dedicate alle relazioni sociali si
distribuiscono ai diversi livelli, frazionando gli ambienti di soggiorno comune e di relazione, tipici della attivita collettiva.
Anche l'articolazione degli spazi, pur se distribuita su piu livelli, tende a sottolineare la distribuzione tra le ali residenziali e gli
spazi attrezzati dove si realizza |'aggregazione tra gli ospiti.

Per quanto relativo agli impianti termici, elettrici ed idrico sanitari, parte delle reti sono state realizzate con rilevanti
adeguamenti ed integrazioni da effettuare per rendere |'edificio rispondente alla diversa destinazione ad RPA. Sono stati
aggiunti impianti di condizionamento e rilevazione incendi non compresi tra le opere in precedenza proposte.

Negli elaborati di progetto sono riportati nel dettaglio i relativi interventi, con le specifiche documentazioni tecniche e di
calcolo; sono inoltre individuati i componenti e le reti esistenti e quelle da aggiungere e/o integrare.

In aderenza a quanto disposto dalle normative vigenti, l'intervento é stato studiato con impianti e percorsi atti a garantire,
almeno in tutti i locali destinati agli ospiti, I'assenza di ogni barriera architettonica.

Elenco dei Corpi d'Opera:

°01 RESTAURO, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO
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°02 Opere di restauro e consolidamento

°03 EDILIZIA: PARTIZIONI E CHIUSURE
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Manuale di Manutenzione

RESTAURO, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO

Rappresentano I'insieme delle unita tecnologiche e di tutti gli elementi tecnici che definiscono le attivita ed operazioni di manutenzione legate al
restauro, al ripristino e al consolidamento dei beni culturali per il mantenimento dell'integrita e dell'efficienza funzionale del bene e delle sue parti.
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Opere di restauro e consolidamento

L'intervento di riutilizzo del Palazzo Montalto Nannerini da destinare ad RPA é attuato attraverso opere di restauro e consolidamento strutturale oltre
che di integrazione o nuove realizzazioni di impianti tecnologici.

Unita Tecnologiche:

©02.01 Restauro

©02.02 Ripristino e consolidamento
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Restauro

Il Restauro puo definirsi come una serie di atlivibperazioni coerenti, coordinate e programmai lthnno per fine
conservazione, l'integrita materiale ed il recupéeb patrimoip storico, artistico, architettonico ed ambientaeui si riconosc
un valore che si attua nel rispetto delle metodelog criteri condivisi e diffusi attraverso normleggi vigenti e le car
internazionali del restauro. La manutenzione legéteestauro rappresenta quel complesso di attivita mtdrventi destinati
controllo del bene culturale e al mantenimento'idétigrita, dell’efficienza funzionale e dell'ideté del bene e delle sue parti.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

02.01.R01 Conservazione dell'identita storica

Classe di Requisiti: Visivi

Classe di Esigenza: Aspetto

Gli interventi di restauro non devono alterareefitita storica del manufatto.

Prestazioni:

L'applicazione di metodi ed interventi di restaman devono alterare in nessun modo l'architettar@pnformazione ed i seg
storici del manufatto.

Livello minimo della prestazione:

Ogni intervento di restauro deve essere effettnateoispetto delle leggi e delle norme di tutelalmmi architettonici e artistici.

02.01.R02 Regolarita delle finiture

Classe di Requisiti: Visivi

Classe di Esigenza: Aspetto

Le pareti restaurate debbono avere gli strati digedr in vista privi di difetti, fessurazioni, sgliature o screpolature superfic
e/o comunque esenti da caratteri che possano eedifcile la lettura formale.

Prestazioni:

Le superfici delle pareti intae non devono presentare anomalie e/o comunquerde#sni, screpolature, sbollature superfic
ecc.. Le tonalitd dei colori dovranno essere omegea non evidenziare eventuali tracce di ripreseottire e/o comunque
ritocchi.

Livello minimo della prestazione:

I livelli minimi variano in funzione delle varie esigee di aspetto come: la planarita; l'assenza ditdguperficiali; 'omogeneita
colore; I'omogeneita di brillantezza; 'omogenéitinsudiciamento, ecc..

L'Unita Tecnologica e composta dai seguenti Elemidvianutenibili:

©02.01.01 Cornicioni in laterizio con paramento

©02.01.02 Volte in laterizio con paramento
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Cornicioni In laterizio con paramento

Unita Tecnologica: 02.0
Restaurc

Si tratta di cornicioni realizzati con elementfilari di mattoni. Il cornicione & un elemento aitelttonico sporgente.
In genere conclude il prospetto di un edificio expbésso decorato da modanature, intagli, fregi, ®ic@ppoggia spesso su mensole.

ANOMALIE RISCONTRABILI

02.01.01.A01 Cavillature superficiali

Sottile trama di fessure sulla superficie del riimento.

02.01.01.A02 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granetistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

02.01.01.A03 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovutg@cessi di natura diversa. Qu sono note le cause di degrado, possono
utilizzati anche termini come erosione per abrasiorerosione per corrasione (cause meccanichejpaeoper corrosione (cat
chimiche e biologiche), erosione per usura (cang®piche).

02.01.01.A04 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogemaparallele all'armatura che possono interedsaiero spessore del manufatto.

02.01.01.A05 Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessatdro spessore del materiale e che si manifegieatatto in elementi lastriformi. B
riconoscibile essendo dato dal tipico andamentooi®”’ combinato all’azione della gravita.

02.01.01.A06 Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bioedyli spigoli degli elementi di rivestimento.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

02.01.01.C01 Controllo generale delle parti a vista

Cadenza: ogni 12 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Controllo dello stato di conservazione delle finitie verifica del grado di usura delle parti intaigh particolare di deposisulle
cornice. Controllare l'assetto statico dei cormicie l'uniformita dell'aspetto cromatico delle sdjme Riscontro di eventue
anomalie (macchie, disgregazioni superficiali, nfimmenti, distacco, ecc.) e/o difetti di esecueion

Requisiti da verificarel) Regolarita delle finiture.

Anomalie riscontrabilil) Cavillature superficiali; 2) Disgregazione; 3y&Sione superficiale; 4) Fessurazioni; 5) Rigonfimp;
6) Scheggiature.
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Ditte specializzateOperatore del restauro, Tecnici di livello supegs

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

02.01.01.101 Sostituzione elementi decorativi detat,

Cadenza: quando occorre

Sostituzione degli elementi decorativi usurati ttiroon altri analoghi o se non possibile riparagicdei medesimi con tecnic
appropriate tali da non alterare gli aspetti geoicietromatid delle superfici di facciata. Sostituzione e \iedf dei relativ
ancoraggi. Inserire eventuali canali di gronda wvipli per la raccolta delle acque meteoriche oaditare il dilavamento e
disgregazione degli elementi in laterizio.

Ditte specialzzate:Operatore del restauro, Tecnici di livello supegs
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Volte in laterizio con paramento

Unita Tecnologica: 02.0
Restaurc

Si tratta di volte realizzate con elementi a matfmsti a coltello con giunti sfalsati in file pdlede. Gli elementi caratterizzanti
una volta sono la concavita interna e il fattostieze una struttura spingentame che, come I'arco, genera spinte lateralidghenc
essere annullate da contrafforti o elementi diibraz. Con I'arco ha molti elementi in comune, s#lannomenclatura, sia ne
statica che nei metodi di costruzione. Le voltalistinguono involte semplici, con una sola superficie curva diédosso,
composte, con piu superfici in concorso. In paféic sono volte semplici le seguenti: volta a b@#evolta piu semplice), volta
vela e volta a cupola. Sono definite volte comptestegyuenti: volta a crociera (diffusissima, generatélideersezione di due vol
a botte uguali), volta a lunetta (intersezione uk @olte a botte aventi raggio diverso), volta digiéone (volta a crociera senza
archi perimetrali), volta a schifo (volta a padigie sezionata da un piano orizzontale) e volt®ei@ra gotica.

ANOMALIE RISCONTRABILI

02.01.02.A01 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuf@aecessi di natura diversa. Quando sono noteusecdi degrado, possono es
utilizzati anche termini come erosione per abrasioreosione per corrasione (cause meccaniche), erogi@neorrosione (cau
chimiche e biologiche), erosione per usura (cans®piche).

02.01.02.A02 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogoongbarallele all'armatura che possono interes§aterb spessore del manufatto.

02.01.02.A03 Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimei acqua.

02.01.02.A04 Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessatdro spessore del materiale e che si manifegieatatto in elementi lastriformi. B
riconoscibile essendo dato dal tipico andamentooli&” combinato all’azione della gravita.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

02.01.02.C01 Controllo generale

Cadenza: ogni 2 anni
Tipologia: Controllo a vista

Contrdlo dello strato superficiale ed in particolare deestimenti in pietra. Verificare I'assenza destuali anomalie. In caso
dissesti verificarne l'origine, I'entita e il I'apedi consolidamento da effettuarsi.

Requisiti da verificarel) Regolarita delle finiture.
Anomalie riscontrabilil) Erosione superficiale; 2) Fessurazioni; 3) Peaeione di umidita; 4) Rigonfiamento.

Ditte specializzateOperatore del restauro, Tecnici di livello supegor
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MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

02.01.02.101 Ripristino superfici

Cadenza: quando occorre

Pulizia degli strati superficiali ed in particotaglegli elementi in pietra facciavista.

In particolare:

- rimuovere manualmente eventuali elementi vegatidstanti;

- in caso di patina biologica rimuovere i depoaitjanici ed i muschi mediante cicli di lavaggio @ogua e spazzole di saggina.

Ditte specializzateOperatore del restauro, Tecnici di livello supegs
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Ripristino e consolidamento

Per ripristino e consolidamentdrgendono quegli interventi, tecniche tradizioralinoderne di restauro statico eseguite su of
manufatti che presentano problematiche di tipoicstatda definirsi dopo necessarie indagini storiamerfologiche e statich
relative all'oggetto d’irérvento e che vanno ad impedire ulteriori altemaizitell’equilibrio statico tale da compromettermtegrité
del manufatto. La disponibilita di soluzioni tedmécdiverse e appropriate sono sottoposte in faséagnosi e progetto da tecr
competenti e specializzati del settore.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

02.02.R01 Regolarita delle finiture

Classe di Requisiti: Visivi
Classe di Esigenza: Aspetto

Le pareti restaurate debbono avere gli strati Sigidr in vista privi di difetti, fessurazioni, sgliature o screpolature superfic
e/o comunque esenti da caratteri che possano eedifcile la lettura formale.
Prestazioni:

Le superfici delle pareti intae non devono presentare anomalie e/o comunquerde#sni, screpolature, sbollature superfic
ecc.. Le tonalitd dei colori dovranno essere omegea non evidenziare eventuali tracce di ripreseottire e/o comunque
ritocchi.

Livello minimo della prestazione:

I livelli minimi variano in funzione delle varie esigee di aspetto come: la planarita; l'assenza ditdguperficiali; 'omogeneita
colore; 'omogeneita di brillantezza; I'omogeneéitinsudiciamento, ecc..

02.02.R02 Resistenza agli urti

Classe di Requisiti: Di stabilita
Classe di Esigenza: Sicurezza

Le pareti restaurate debbono essere in grado dliostswe urti (definiti dall'energia cinetica di ittipo o convenzionali di cor
duri, come di oggetti scagliati, 0 molli, come il pesaid corpo che cade) che non debbono comprométiestabilita della paret
né provocare il distacco di elementi o frammentiqudosi a carico degli utenti.

Prestazioni:

Le pareti non devono manifestare segniddierioramento e/o deformazioni permanenti a cadelte finiture (tinteggiatur
rivestimento pellicolare, ecc.) con pericolo di egddi frammenti di materiale, se sottoposte atiera di urti sulla faccia estern:
su quella interna.

Livello minimo della prestazione:

Le pareti devono resistere all'azione di urti sfdlecia interna, prodotti secondo le modalita rigter di seguito che corrispondor
guelle previste dalla norma UNI 9269 P:

- Tipo di prova: Urto con corpo duro; Massa delpmofKg] = 0,5; Energia d’urto applicata [J] = 3; t€0- ;

- Tipo di prova: Urto con corpo molle di grandi dins#éoni; Massa del corpo [Kg] = 50; Energia d’'urfgphicata [J] = 300; Not:
Non necessario, per la faccia esterna, oltre iigpiarra

- Tipo di prova: Urto con corpo molle di piccolendnsioni; Massa del corpo [Kg] = 3; Energia d'urfiplicata [J] = 60 - 10 30;
Note: Superficie esterna, al piano te
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02.02.R03 Resistenza meccanica

Classe di Requisiti: Di stabilita

Classe di Esigenza: Sicurezza

Le pareti restaurate devono contrastare in modoae# la manifestazione di eventuali rotture, codehzioni rilevanti, cause
dall'azione di possibili sollecitazioni.

Prestazioni:

Le pareti devono essere idonee a contrastare inoneodicreto il prodursi di eventuali rotture o defi@zioni rilevanti ii
conseguenza dell'azione di sollecitazioni meccanittie possono in un certo modo comprometternerktale la fazionalita ne
tempo e costituire pericolo per la sicurezza detnti. A tal fine si considerano le seguenti azicarichi dovuti al peso propri
carichi di esercizio, sollecitazioni sismiche, chiiprovocati da dilatazioni termiche, eventualsestamenti e deformazioni
strutturali.

Livello minimo della prestazione:

Per una analisi piu approfondita dei livelli mininBpetto ai vari componenti e materiali costitudatpareti si rimanda comung
alle prescrizioni di legge e di normative vigemntimateria.

02.02.R04 Assenza di emissioni di sostanze nocive

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti cheghed organici

Classe di Esigenza: Sicurezza

| rivestimenti utilizzati nel restauro non debbdnaccondiziani normali di esercizio emettere sostanze tossipbleri, gas o alt
odori fastidiosi per gli utenti.

Prestazioni:

| materiali costituenti i rivestimenti non devonmettere sostanze nocive per gli utenti (gas, vafibre, polveri, radiazioni noci\
ecc.), sian condizioni normali che sotto I'azione dell'asite (temperatura, tasso di umidita, raggi ultdatiip ecc.). In particolal
deve essere assente I'emissione di composti chimgianici, quali la formaldeide, nonché la diffuséadi fibre di vetro.

Livello minimo della prestazione:

Dovranno essere rispettati i seguenti limiti;

- concentrazione limite di formaldeide non supexiar0,1 p.p.m. (0,15 mg/m3);

- per la soglia olfattiva valori non superiori ®9,p.p.m. (0,135 mg/m3);

- per la soglia di irritazione occhi-naso-gola rsmuperiore 0,66 p.p.m. (1 mg/m3).

02.02.R05 Resistenza agli agenti aggressivi

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti cheéhed organici

Classe di Esigenza: Sicurezza

| rivestimenti utilizzati nel restauro non dovransbire dissoluzioni o disgregazioni e mutamentspetto a causa dell'azions
agenti aggressivi chimici.

Prestazioni:

| materiali costituenti i rivestimenti esterni extdrni delle pareti perimetrali non devoneteriorarsi 0 comunque perdert
prestazioni iniziali in presenza di agenti chinpcesenti negli ambienti. | materiali devono comun@onsentire le operazioni
pulizia. | rivestimenti plastici ed i prodotti asedi vernici dovranno essere compatibili chimicaraeon la base di supporto.
Livello minimo della prestazione:

I livelli minimi variano in funzione dei materialitilizzati e del loro impiego.

02.02.R06 Resistenza agli attacchi biologici

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chehed organici

Classe di Esigenza: Sicurezza

| rivestimenti utilizzati nel restauro a seguitdlderesenza di organismi viventi (animali, vegetalicrorganismi) non dovrani
subire alterazioni evidenti.

Prestazioni:

| materiali costituenti i rivestimenti non devonermettere lo sviluppo dei funghi, larve di insettwyffe, radici € microrganismi
genere, anche quando impiegati in locali umidiogmi caso non devono deteriorarsi sotatdcco dei suddetti agenti biolog
resistere all'attacco di eventuali roditori e canise un‘agevole pulizia delle superfici.
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Livello minimo della prestazione:

I valori minimi di resstenza agli attacchi biologici variano in funziose materiali, dei prodotti utilizzati, delle clagh rischio
delle situazioni generali di servizio, dell'espomie a umidificazione e del tipo di agente biolagi®istribuzione degli agel
biologici per classi di rischio (UNI EN 335-1):

Classe di rischio 1

- Situazione generale di servizio: non a contatto terreno, al coperto (secco);

- Descrizione dell’esposizione a umidificaziones@rvizio: nessuna;

- Distribuzione degli agenti biologici: insetti = térmiti = L.

Classe di rischio 2

- Situazione generale di servizio: non a contatto terreno, al coperto (rischio di umidificazione);

- Descrizione dell'esposizione a umidificaziones@rvizio: occasionale;

- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = (¥)insetti = U; termiti = L.

Classe di rischio 3

- Situazione generale di servizio: non a contatio terreno, non al coperto;

- Descrizione dell'esposizione a umidificaziones@rvizio: frequente;

- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = (¥)insetti = U; termiti = L.

Classe di rischio 4;

- Situazione generale di servizio: a contatto &reno o acqua dolce;

- Descrizione dell’esposizione a umidificaziones@rvizio: permanente;

- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = (¥)insetti = U; termiti = L.

Classe di rischio 5;

- Situazione generale di servizio: in acqua salata;

- Descrizione dell’esposizione a umidificaziones@rvizio: permanente;

- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = (¥)insetti = U; termiti = L; organismi marini = U.

U = universalmente presente in Europa L = locatmgmesente in Europa (*) il rischio di attacco mssere non significativc
seconda delle particolari situazioni di servizio.

02.02.R07 (Attitudine al) controllo della freccia@ssima
Classe di Requisiti: Di stabilita
Classe di Esigenza: Sicurezza

La freccia di inflessione di un solaio consolidatstituisce il parametro attraverso il quale vigngicata la deformazione $ot
carico e la sua elasticita.

Prestazioni:

Il controllo della freccia massima avviene sulloas portante o impalcato strutturale che vieng¢opotto al carico proprio,
quello degli altri strati ed elementi costituehgalaio e a quello delle persone e delle attrezeapotizzati per l'utilizzo.

Livello minimo della prestazione:

Le deformazioni devono risultare compatibili corctendizioni di esercizio del solaio e degli elemenstruttvi ed impiantistici a
esso collegati secondo le norme vigenti.

02.02.R08 Resistenza alla corrosione

Classe di Requisiti: Durabilita tecnologica

Classe di Esigenza: Durabilita

Gli elementi metallici utilizzati per il consolidanto non devono decadere in processi di corrosione.

Prestazioni:

Gli elementi metallici utilizzati per il consolidanto non devono decadere in processi di corrosgeottoposti all'aziol
dell'acqua e del gelo.

Livello minimo della prestazione:
| materiali utilizzati per il consolidamento devosaddisfare i requisiti indicati dalla norme.

02.02.R09 Resistenza alla trazione
Classe di Requisiti: Di stabilita
Classe di Esigenza: Sicurezza
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Gli elementi utilizzati per realizzare opere di solidamento devono garantire resistenza ad eveémtnameni di trazione.

Prestazioni:

Le opere devono essere realizzate con materialeidmresistere a fenomeni di trazione che potmebberificarsi durante il ciclo
vita.

Livello minimo della prestazione:

Devono essere garantiti i valori previsti in sedprdgetto.

02.02.R10 Tenuta all'acqua

Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici

Classe di Esigenza: Benessere

La stratificazione delle pareti restaurate debbessere realizzata in modo da impedire alle acqueamehe di penetrare negli
ambienti interni provocando macchie di umidita &foo ai rivestimenti interni.

Prestazioni:

Le prestazioni si misurano sulla classificazionsaba sul confronto tra la permeabilita all'aria d@ipione sottoposto a prc
riferito all'intera area, e la permeabilita alkariferita alla lunghezza dei lati apribili.

Livello minimo della prestazione:

| livelli prestazionali variano in funzione delléassi, della permeabilita all’aria di riferimentol@0 Pa misurata in m3/(h m2
della pressione massima di prova misurata in Pa.

02.02.R11 Permeabilita all'aria

Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici

Classe di Esigenza: Benessere

Le pareti restaurate debbono controllare il passagdgjl'aria a protezione degli ambienti interrpermettere la giusta ventilazic
attraverso delle aperture.

Prestazioni:

Le prestazioni si misurano sulla classificazionsaba sul confronto tra la permeabilitthaaia del campione sottoposto a pr
riferito all'intera area, e la permeabilita alkariferita alla lunghezza dei lati apribili. In piaplare si rimanda alle norme: U
10969, UNI 11131, UNI EN 12207, UNI EN 12208, UNWHE2210.

Livello minimo della prestazione:

| livelli prestazionali variano in funzione delleaski, della permeabilita all’aria di riferimentdl@0 Pa misurata in m3/(h m2
della pressione massima di prova misurata in Pa.

L'Unita Tecnologica e composta dai seguenti Elemidvianutenibili:

©02.02.01 Capriate

©02.02.02 Catene

©02.02.03 Cerchiature

©02.02.04 Controventi

©02.02.05 Coperture in legno a falde
©02.02.06 Murature in laterizio
©02.02.07 Scale in ferro

©02.02.08 Solaio con travi in legno

©02.02.09 Tiranti
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Capriate

Unita Tecnologica: 02.0.
Ripristino e consolidament

Le capriate o cavalletti sono elementi architettpripicamente lignei, formati da una travaturdc@are piana posta in verticale
usate come elemento base di una copertura a fatdieate. Le capriate hanno il vantaggio, rispettena semplicéravatur:
triangolare, di annullare le spinte orizzontali Zieaalla loro struttura intelaiata: rientrano quitiicamente tra le strutture n

spingenti dell'architettura.

ANOMALIE RISCONTRABILI

02.02.01.A01 Insufficiente resistenza

Insufficiente resistenza ai carichi.

02.02.01.A02 Instabilita

Instabilita per compressione del puntone.

02.02.01.A03 Svergolamento

Svergolamento degli elementi per controventi didahsufficienti.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

02.02.01.C01 Controllo generale

Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Ispezione a vista

Controllo generale e verifica di assenza di anamadil sistema di controventi e negli elementi tostiti.

Anomalie riscontrabilil) Instabilita; 2) Insufficiente resistenza; 3) 8y@amento.
Ditte specializzateSpecializzati vari.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

02.02.01.101 Ripristino

Cadenza: quando occorre

Ripristino del sistema di controventi di falda atterso I'azione sui tenditori o dei pannelli di edpra della struttura.

Ditte specializzateSpecializzati var

Pagina 1



Manuale di Manutenziol

Pagina &



Manuale di Manutenziol

Catene

Unita Tecnologica: 02.0.
Ripristino e consolidament

Le catene svolgono una funzione statica di gp&iedi contrasto a spostamenti orizzontali. In genengono utilizzate in caso
dissesti dovuti a traslazioni orizzontali di pattipareti murarie o di un orizzontamento. La lomoae impedisce un eventu
incremento della traslazione. Esse vermorserite in corrispondenza della parete murarth orizzontamento da presidiare. E
possono avere sezione diversa (circolare, rettangioécc.). L'intervento pud essere localizzatdffosh. Esse vanno predispa
attraverso elementi di ripartizione (piastre, gigintensione,organi di ritegno, ecc.).

ANOMALIE RISCONTRABILI

02.02.02.A01 Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa debiankinazione con sostanze presenti nell'ambientsig@so, acqua, anidri
carbonica, ecc.).

02.02.02.A02 Fessure

Fessure evidenti nelle zone di ancoraggio.

02.02.02.A03 Tensione insufficiente

Tensione insufficiente tra tirante e massa muraria.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

02.02.02.C01 Controllo strutture

Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Controllo a vista

Controllo delle parti in vista finalizzato alla eicca di anomalie che possano anticipare l'insoagdnfenomeni di dissesti statici.
Controllare la giusta collaborazione degli elementipartizione.

Requisiti da verificarel) (Attitudine al) controllo della freccia massima);, Regolarita delle finiture; 3) Resistenza medécan
Ditte specializzateTecnici di livello superiore, Specializzati vari.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

02.02.02.101 Ripristino

Cadenza: quando occorre

Ripristino degli stati tensionali adeguati attraeera registrazione degli elementi di ripartiziooellaboranti. Sostituzione
eventuali elementi degradati con altri di analogéeatteristiche.

Ditte specializzateTecnici di livello superiore, Specializzati vi
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Cerchiature

Unita Tecnologica: 02.0.
Ripristino e consolidament

Le cerchiature vengono utilizzate per contrastaredilatazione di un materiale nella direzione ootwaje alla compressio
mediante un azione di confinamento.genere vengono impiegate in caso di schiacciindeérelementi murari, colonne, pilas
ecc.. Si utilizzano per le cerchiature fasce mietadl costituite da ferri piatti in acciaio di spese dimensioni diverse.

ANOMALIE RISCONTRABILI

02.02.03.A01 Corrosione

Corrosione di parti metalliche per il decadimed& materiali a causa della combinazione con mast@resenti nell'ambiet
(ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.).

02.02.03.A02 Fessure

Fessure evidenti nelle zone di ancoraggio.

02.02.03.A03 Serraggi inadeguati

Serraggi inadeguati delle giunzioni a forchettaebediette.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

02.02.03.C01 Controllo generale

Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Controllo a vista

Controllo delle par in vista finalizzato alla ricerca di anomalieecpossano anticipare l'insorgenza di fenomeni skedito e/
cedimenti strutturali. In particolare controlldeeposizione delle giunzioni a forchetta e dellette di serraggio onde scongiut
pericoli di espulsione. Controllare le zone a ctintia le parti murarie e le fasce metalliche.

Requisiti da verificarel) (Attitudine al) controllo della freccia massima);, Regolarita delle finiture; 3) Resistenza medécan
Anomalie riscontrabilil) Corrosione; 2) Fessure; 3) Serraggi inadeguati.

Ditte specializzateTecnici di livello superiore, Specializzati vari.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

02.02.03.101 Ripristino serraggi

Cadenza: quando occorre

Ripristino delle fasce attraverso il serraggio @gjlunzioni a forchetta e delle biette; e se neresprovvedere allo smontaggi
rimontaggio delle stesse.

Ditte specializzateTecnici di livello superiore, Spializzati vari.
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Controventi

Unita Tecnologica: 02.0.
Ripristino e consolidament

Nelle strutture metalliche, data la loro deformidili controventi sono essenziali, sia per darggi@e stabilita complessiva,
per contrastare le azioni orizzontali, tra le qulakento & la pitconsistente. | controventi possono essere dispiastulle falde (
copertura che sulle pareti. In genere sono redlizea tirantini incrociati e tesi con tenditori.

ANOMALIE RISCONTRABILI

02.02.04.A01 Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa debiankinazione con sostanze presenti nell'ambientsig@so, acqua, anidri
carbonica, ecc.).

02.02.04.A02 Deformazioni termiche

Deformazioni termiche dovute a temperature pamicalegli elementi di esercizio.

02.02.04.A03 Insufficiente resistenza

Insufficiente resistenza ai carichi.

02.02.04.A04 Tensione insufficiente

Tensione insufficiente tra controventi e parte joliat.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

02.02.04.C01 Controllo strutture
Cadenza: ogni mese
Tipologia: Ispezione a vista

Controllo delle parti in vista finalizzato alla eicca di anomalie che possano anticipare l'insoagdnfenomeni di dissesti statici.
Controllare la giusta collaborazione degli eleméntipartizione.
Anomalie riscontrabilil) Deformazioni termiche; 2) Insufficiente resigtan3) Tensione insufficiente.

Ditte specializzateSpecializzati vari.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

02.02.04.101 Ripristino

Cadenza: quando occorre

Ripristino degli stati tensionali adeguati attragera registrazione degli elementi di ripartiziooellaboranti. Sostituzione
eventuali elementi degradati con altri di analoghmatteristiche.

Ditte specializzateSpecalizzati vari
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Coperture in legno a falde

Unita Tecnologica: 02.0.
Ripristino e consolidament

Si tratta di coperture costituite da strutture gipali realizzate con travi (arcarecci) con seziomgica formate da elementi in le¢
di grossa e piccola orditura disposti a secondtadglometria e struttura della copertura. Le traenpiin legno vengono us
come orditura primaria per coperture a falde e sotegrate da un orditura secondaria di irrigiditeea di supporto del manto
coppi o tegole formata da travicelli costituiialla stessa specie legnosa. Altri sistemi ditsire in legno sono quelli a caprit
costituite da puntoni, catene, saettoni e monagssp connessi a catene tramite staffature di fdowe il peso della copertura
essere affidato alle strutkumperimetrali. La struttura di copertura ha la fone dominante di reggere o portare il manto
resistere ai carichi esterni.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

02.02.05.R01 Resistenza meccanica per strutturkegno

Classe di Requisiti: Di stabilita
Classe di Esigenza: Sicurezza

| materiali costituenti la struttura devono garemtina resistenza meccanica rispetto alle condidiorarico (carichi concentrati
distribuiti) di progetto in modo da garantire laalstita e la stabilita degli strati costituenti.oltre vanno conslerate |
caratteristiche e la densita dello strato di sufgpoine dovranno essere adeguate alle sollecitazialia resistenza degli element
tenuta.

Prestazioni:

| materiali costituenti le strutture devono esddamei a contrastare efficacente il prodursi di rotture o deformazioni gravite
l'azione di sollecitazioni meccaniche in modo dsi@sare la durata e la funzionalita nel tempo agmzgiudicare la sicurez
degli utenti. A tal fine si considerano le segueioni: carichi dovii al peso proprio e di esercizio (compreso qudileventual
carichi sospesi), carichi presenti per operazidnindnutenzione quali pedonamento di addetti, stdleioni sismiche, caric
dovuti a dilatazioni termiche, assestamenti e defaioni di $rutture portanti. Eventuali cedimenti e deformazidevono esse
compensati da sistemi di giunzione e connessiookeatna elementi costituenti lo strato di proteeientenuta.

Livello minimo della prestazione:
In relazione alla funzione strutturale, le caradterhe delle coperture devono corrispondere alguglescritte dalle leggi

normative vigenti. In particolare la UNI EN 595 stssce i metodi di prova per la determinazione lalelesistenza d
comportamento a deformazione delle capriate indegn

ANOMALIE RISCONTRABILI

02.02.05.A01 Azzurratura

Colorazione del legno in seguito ad eccessi di itenstavo o rigetto degli strati di pittura.

02.02.05.A02 Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

02.02.05.A03 Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profildegli elementi strutturali (travi e travetti ingleo) accompagnati spesso d
perdita delle caratteristiche meccaniche e nongoemte affidabili sul piano statico.
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02.02.05.A04 Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri ma#dr estranei, di spessore variabile, poco coerenpeco aderente alla superf
del rivestimento.

02.02.05.A05 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granetiistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

02.02.05.A06 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espa@sibrelementi prefabbrici
dalla loro sede.

02.02.05.A07 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogoogparallele all'armatura che possono interes§aterb spessore del manufatto.

02.02.05.A08 Infracidamento

Degradazione che si manifesta con la formaziomaadise scure polverulente dovuta ad umidita e ediesa ventilazione.

02.02.05.A09 Macchie

Imbrattamento della superficie con sostanze manthiagrado di aderire e penetrare nel materiale.

02.02.05.A10 Muffa

Si tratta di un fungo che tende a crescere sublégeondizioni di messa in opera recente.

02.02.05.A11 Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimei acqua.

02.02.05.A12 Perdita di materiale

Mancanza di parti e di piccoli elementi in segu@tbeventi traumatici.

02.02.05.A13 Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontheienateriali sotto forma di polvere o granuli.

02.02.05.A14 Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa l'intero spesdel materiale e che si manifestprattutto in elementi lastriformi. B
riconoscibile essendo dato dal tipico andamentool&” combinato all’azione della gravita.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

02.02.05.C01 Controllo struttura

Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista

Controllo del grado di usura delle parti in vistaafizzato alla ricerca di anomalie (presenza diditd, marcescenza delle tre
riduzione o perdita delle caratteristiche di resiga. Controllare eventuali cedimenti statici dsttaittura

Requisiti da verificarel) Resistenza meccanica per struttura in legno.

Anomalie riscontrabilil) Azzurratura; 2) Decolorazione; 3) Deformaziodg;Deposito superficiale; 5) Disgregazione; 6)
Distacco; 7) Fessurazioni; 8) Infracidamento; 9) &¢aie; 10) Muffa;l1) Penetrazione di umidita; 12) Perdita di matégial 3)

Polverizzazione; 14) Rigonfiamer _
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Ditte specializzateTecnici di livello superiort

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

02.02.05.101 Pulitura elementi del manto

Cadenza: ogni 25 anni

Smontaggio degli elementi costituenti il manto dpertura (coppi, controcoppi, tegole, ecc.) conogione di depositbrganic
mediante l'uso di acqua nebulizzata e spazzolagtjisa.

Ditte specializzateSpecializzati var

02.02.05.102 Ripristino protezione

Cadenza: ogni 10 anni

Ripristino delle parti in vista della protezioneepia pulizia del legno, mediante rimozione dellvpre e di altri depositi.
Trattamento antitarlo ed antimuffa sulle parti @gmo con applicazione a spruzzo o a pennello depiane funghicida e resi
sintetica.

Ditte specializzatePittore, Specializzati val

02.02.05.103 Ripristino serraggi bulloni e connesai metalliche

Cadenza: ogni 5 anni

Ripristino e/o sostituzione degli elementi di cossiene e verifica del corretto serraggio deglistesostituzioni di quelli mancanti.
Riparazione della nptezione antiruggine degli elementi metallici n@dée rimozione della ruggine ed applicazione diniog
protettive. Riparazione di eventuali corrosionegdurazioni mediante saldature in loco con elentnéiccordo.

Ditte specializzateTecnici dilivello superiore, Specializzati va

02.02.05.104 Sostituzione strutture lignee

Cadenza: quando occorre

Sostituzione parziale o totale degli elementi ditstira degradati per infracidamento e/o riduzidaka sezione con altri di analog
caratteristiche. Ripristino degli elementi di cdpes.

Ditte specializzateTecnici di livello superiore, Specializzati vi
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Murature In laterizio

Unita Tecnologica: 02.0.
Ripristino e consolidament

Si tratta di murature realizzate in mattoni facwasta disposti in modi diversi.

ANOMALIE RISCONTRABILI

02.02.06.A01 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granetistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

02.02.06.A02 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovutg@cessi di natura diversa. Quando sono noteusecdi degrado, possono es
utilizzati anche termini come erosione per abrasiorerosione per corrasione (cause meccanichejpaeoper corrosionaust
chimiche e biologiche), erosione per usura (cans®piche).

02.02.06.A03 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogoogparallele all'armatura che possono interes§aterb spessore del manufatto.

02.02.06.A04 Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimei acqua.

02.02.06.A05 Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa l'intero spesdel materiale e che si manifesta soprattattelementi lastformi. Ber
riconoscibile essendo dato dal tipico andamentooi&®”’ combinato all’azione della gravita.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

02.02.06.C01 Controllo facciata
Cadenza: ogni 3 anni

Tipologia: Controllo a vista

Controllo della facciata e dello stato dei corsintilta. Controllo di eventualinemalie. In caso di dissesti verificarne I'orig
I'entita e il 'opera di consolidamento da effetsiia

Requisiti da verificarel) Regolarita delle finiture.
Anomalie riscontrabilil) Disgregazione; 2) Erosione superficiale; 3) Reszioni; 4) Penetrazione di umidita; 5) Rigonfiamie
Ditte specializzateMuratore.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
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02.02.06.101 Ripristino facciata

Cadenza: quando occorre

Pulizia della facciata e reintegro dei giunti.

In particolare:

- rimuovere manualmente eventuali elementi vegatidstanti;

- in caso di patina biologica rimuovere i depoaitjanici ed i muschi mediante cicli di lavaggio @ogua e spazzole di saggina;
- in caso di fenomeni di disgregazione per fenondérifflorescenza provvedere al consolidamento drlfgerfici murarie mediar
I'impiego di prodotti riaggreganti aventi base dida siliceo con applicazione a pennello;

- in caso di assenza di rtealnei giunti provvedere ad applicare prodotti odidanti mediante stilatura con malta di grasseli
calce, additivi polimerici e sabbia;

Ditte specializzateMuratore

02.02.06.102 Sostituzione elementi

Cadenza: quando occorre

Sostituzione degli elementi usurati o rovinati @ementi analoghi di caratteristiche fisiche, crtioie e dimensionali rispettc
quelli esistenti con il metodo del "cuci e scuci".

Ditte specializzateMuratore

Pagina Z



Manuale di Manutenzio

Scale In ferro

Unita Tecnologica: 02.0.
Ripristino e consolidament

La scala € una costruzione edilizia che va a dsfinbme struttura di collegamento verticale fdiviersi piani di un edificio. Esse
possono essere a rampe semplici 0 a piu rampeofpessere realizzate con elementi in ferro coredsioni e geometria diverse.

ANOMALIE RISCONTRABILI

02.02.07.A01 Corrosione

Corrosione degli elementi metallici per perdita ggjuisito di resistenza agli agenti aggressiuwnitii e/o per difetti del materiale.

02.02.07.A02 Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profilidegli elementi strutturali (travprincipali, travetti, gradini di lamiera
eventuali irrigidimenti e nervature) o comunque panaffidabili sul piano statico.

02.02.07.A03 Lesioni

Si manifestano con l'interruzione del tessuto marde caratteristiche e 'andamento ne carattenad'importanza e il tipo.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

02.02.07.C01 Controllo balaustre e corrimano
Cadenza: ogni 12 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Controllo periodico delle condizioni estetiche deduperfici delle balaustre e dei corrimano (magcporco, abrasioni, ecc.).
Verifica della loro stabilita e del corretto semgay

Requisiti da verificarel) Resistenza meccanica.
Anomalie riscontrabilil) Corrosione; 2) Deformazione; 3) Lesioni.

Ditte specializzateTecnici di livello superiore.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

02.02.07.C02 Controllo strutture

Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista

Controllo periodico delle parti in vista finalizpaglla ricerca di anomalie (fenomeni di disgregagiscaglionature, fessurazic
distacchi, esposizione dei ferri d'armatura, preicgiscarbonatazione del cls, ecc.).

Requisiti da verificarel) Resistenza meccanica.
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Anomalie riscontrabilil) Corrosione; 2) Deformazione; 3) Lesioni.
Ditte specializzateTecnici di livello superiore.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

02.02.07.101 Ripresa coloritura

Cadenza: quando occorre

Ritinteggiature delle parti previa rimozione dghlerti deteriorate mediante preparazione del fohéomodalita di ritinteggiatura
prodotti, le attrezzature variano comunque in faneidelle superfici e dei materiali costituenti.

Ditte specializzat: Pittore.

02.02.07.102 Ripristino puntuale pedate e alzate

Cadenza: quando occorre

Ripristino e/o sostituzione degli elementi rottlldgedate e delle alzate con elementi analoghi.

Ditte specializzate: Pavimentista, Muratore.

02.02.07.103 Ripristino stabilitd corrimano e balatre

Cadenza: quando occorre

Ripristino e/o sostituzione degli elementi di cossiene dei corrimano e delle balaustre e verifelecdrretto serraggio degli stes
sostituzioni di eventuali pi mancanti. Riparazione della protezione antifnggiegli elementi metallici mediante rimozionela
ruggine ed applicazione di vernici protettive. Rgmone di eventuali corrosioni o fessurazioni raeté saldature in loco ¢
elementi di raccordo.

Ditte specializzateTecnici di livello superiore, Specializzati vi

02.02.07.104 Sostituzione degli elementi degradati

Cadenza: quando occorre

Sostituzione degli elementi usurati o rotti comi@haloghi. Sostituzione e verifica dei relatincaraggi.

Ditte specializzate: Specializzati vari.

02.02.07.105 Ripristino serraggi bulloni e connesai metalliche

Cadenza: ogni 2 anni

Ripristino e/o sostituzione degli elementi di cossiene e verifica del corretto serraggio deglistesostituzioni di quelli mancanti.
Riparazione della protezione antiruggine degli @atnmetallici mediante rimozione della ruggine &gplicazione di verni
protettive. Riparazione di eventuali corrosionegdurazioni mediante saldature in loco con elentnéiccordo.

Ditte specializzateSpecializzati var

Pagina 2



Manuale di Manutenzio

Solaio con travi in legno

Unita Tecnologica: 02.0.
Ripristino e consolidament

| solai in legno sono realizzati da travi in legrmstituite in genere da travi maestre di grandé@sezappoggiate ed incastrate
estremita in genere per luci fino a 10 metri. A golda su queste vengono appoggiati degli assifatreano l'orditua portante
sostegno del tavolato, del massetto e della patan&me.

ANOMALIE RISCONTRABILI

02.02.08.A01 Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profildegli elementi strutturali (travi e travetti ingleo) accompagnati spesso d
perdita delle caratteristiche meccaniche e nongoemte affidabili sul piano statico.

02.02.08.A02 Fessurazioni
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogoongbarallele all'armatura che possono interes§aterb spessore del manufatto.

02.02.08.A03 Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimei acqua.

02.02.08.A04 Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa l'intero spesdel materiale e che si manifesta soprattattelementi lastformi. Ber
riconoscibile essendo dato dal tipico andamentool&” combinato all’azione della gravita.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

02.02.08.C01 Controllo strutture

Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista

Controllo periodico delle parti in vista finalizpaalla ricerca di anomalie (presenza di umiditaramscenza delle travi, riduzion
perdita delle caratteristiche di resistenza agicgjmi).

N

Requisiti da verificarel) (Attitudine al) controllo della freccia massim@) Resistenza agli agenti aggressivi; 3) Resisl
meccanica.

Anomalie riscontrabilil) Deformazione; 2) Fessurazioni; 3) Penetraziohendidita; 4) Rigonfiamento.
Ditte specializzateTecnici di livello superiore.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

02.02.08.101 Consolidamento strutturale travi
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Cadenza: quando occorre

Il consolidamento strutturale delle travi avvienengralmente secondo le seguenti fasi applicativettefaura della struttur
mediante opere previsionali; Demolizione delle ipditmuratura in corrispondenza delle travi in legiRimozione delle pal
ammalorate della trave in legno; Verifica dei carie dimensionamento delle armature occorrentilpeedizzazione di barre
vetroresina; Pulizia delle parti in legno, da aegtsuccessivamente con resina, mediante rimozieltee polvere e di altri depos
Trattamento antitarlo ed antimuffa sulle partiégho con applicazione a spruzzo o a penn&llapanazione delle testate delle tt
pulizia dei residui, ed inserimento delle barre vditroresina saldate mediante iniezione a pistolaedina epossidica ¢
caratteristiche specifiche al tipo di intervent@aizzazione di cassero a perdere gntedi dimensioni analoghe alla trave ogc
d'intervento e successiva immissione di resina ggios. a base di inerti; Riposizionamento deglinedati rimossi una vol
essiccati.

Ditte specializzateTecnici di livello superiore, Specializzati vi

02.02.08.102 Consolidamento strutture lignee

Cadenza: quando occorre

Il consolidamento di strutture lignee all'intradmssn conseguenza della perdita delle carattehistiecneccaniche avvie
generalmente secondo le seguenti fasi applicatfedfica delle sollecitazioni, dei carichi e relagidimensionamento dell'armagu
necessaria con barre d'acciaio o vetroresina opmamente sezionate; Puntellatura della strutturdiange opere previsione
Esecuzione nell'estradosso della trave di legnourdiapertura di sezione adeguata alla messa inaogieuna nuova tra
collaborante; Inserimento dell'armatura in barraatiaio o vetroresina nella sezione ricavata riedlge di legno; Pulizia delle pe
in legno, da trattare successivamente con resiegiamte rimozione della polvere e di altri depositiattamento aitarlo ec
antimuffa sulle parti in legno con applicazionepaugzo o a pennello di resina sintetica; Immissidneesina epossidica a basi
inerti sferoidale; Riposizionamento degli elemeintiossi una volta essiccati.

Ditte specializzateTecnici d livello superiore, Specializzati va

02.02.08.103 Ripristino puntuale della pavimentaam

Cadenza: quando occorre

Ripristino e/o sostituzione degli elementi dellavipgentazione rotti con elementi analoghi. Rifaciteedei pannelli degradi de
pannelli tra i travetti. Ripresa del sottofondoefonato) e nuova posa degli elementi. Rifacimeeitadernice di protezione (s¢
pavimento € in legno).

Ditte specializzatePavimentista, Murator
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Tiranti

Unita Tecnologica: 02.0.
Ripristino e consolidament

| tiranti svolgono una funzione statica di sostegih@ontrasto a spostamenti orizzontali. In gengregono utilizzati in caso
dissesti dovuti a traslazioni orizzontali di pattipareti murarie o di ulrizzontamento. La loro azione impedisce un evéde
incremento della traslazione. Essi vengono insémiteorrispondenza della parete muraria o di oritamento da presidiare. E
possono avere sezione diversa (circolare, rettangokcc.). L'interento pud essere localizzato o diffuso. Essi vameadlippost
attraverso elementi di ripartizione (piastre, gigintensione, organi di ritegno, ecc.).

ANOMALIE RISCONTRABILI

02.02.09.A01 Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa debiankinazione con sostanze presenti nell'antbigossigeno, acqua, anidr
carbonica, ecc.).

02.02.09.A02 Fessure

Fessure evidenti nelle zone di ancoraggio.

02.02.09.A03 Tensione insufficiente

Tensione insufficiente tra tirante e massa muraria.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

02.02.09.C01 Controllo strutture

Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Controllo a vista

Controllo delle parti in vista finalizzato alla eicca di anomalie che possano anticipare l'insoagdnfenomeni di dissesti statici.
Controllare la giusta collaborazione degli elementipartizione.

Requisiti da verificarel) (Attitudine al) controllo della freccia massima);, Regolarita delle finiture; 3) Resistenza medécan
Ditte specializzateTecnici di livello superiore, Specializzati vari.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

02.02.09.101 Ripristino

Cadenza: quando occorre

Ripristino degli stati tensionali adeguati attraeera registrazione degli elementi di ripartiziooellaboranti. Sostituzione
eventuali elementi degradati con altri di analogéeatteristiche.

Ditte specializzateTecnici di livello superiore, Spializzati vari.

Pagina 3



Manuale di Manutenziol

EDILIZIA: PARTIZIONI E CHIUSURE

Rappresentano I'insieme delle unita tecnologiche e di tutti gli elementi tecnici del sistema edilizio che hanno la funzione di separare e di configurare gli
spazi che si trovano all'interno del sistema edilizio rispetto all'esterno.

Unita Tecnologiche:

©03.01 Portoni

°03.02 Infissi esterni

°03.03 Pareti interne

°03.04 Rivestimenti interni

°03.05 Infissi interni

°03.06 Pavimentazioni interne
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Portoni

| portoni hanno la funzione di razionalizzare lintiazione degli spazi esterni con quelli intemimodo da regolare il passaggit
persone, merci, cose, ecc..

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

03.01.R01 Resistenza agli urti

Classe di Requisiti: Di stabilita

Classe di Esigenza: Sicurezza

| portoni durante I'uso non dovranno subire defaior o alterazioni importanti.

Prestazioni:
Gli elementi campione sottoposti all'azione di ditcorpi duri e molli dovranno produrre una adeguasistenza.

Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi variano in funzione delle prove thboratorio effettuate su elementi campione segd@dhorme di riferimento.

03.01.R02 Tenuta all'acqua

Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere
| portoni non dovranno permettere l'infiltrazioneadqua meteorica all'interno di parti dell'edifici

Prestazioni:
Le prestazioni si basano su prove di laboratorémette su campioni sottoposti a cicli di depresssaeondo le norme vigenti.

Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi variano in funzione dei diversi pdotti e delle prove effettuate secondo norma.

03.01.R03 Tenuta all'aria

Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici

Classe di Esigenza: Benessere

| portoni sottoposti all'azione del vento o di miesi d'aria, dovranno limitare il passaggio datia

Prestazioni:

| portoni unitamente alle pareti perimetrali veaticdovranno consentire la giusta ventilazione eogsitempo impedire dispersion
calore in eccesso. Gli elementi campione vengottopsosti in laboratorio a prove di depressione eigegn cicli diversi durante
guali vengono analizzate le eventuali azioni dirddg.

Livello minimo della prestazione:
I livelli variano in funzione delle prove di labdegio eseguite secondo le norme di riferimento.

L'Unita Tecnologica € composta dai seguenti Elemidvianutenibili:

°03.01.01 Portoni ad ante

©03.01.02 portoni di sicurezza
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Portoni ad ante

Unita Tecnologica: 03.0
Portoni

Essi si contraddistinguono dalle modalita di aper{werso I'esterno o l'interno) delle parti cosiitti, ossia delle ante, per rego
il passaggio di persone, merci, cose, ecc.. Posessere costituiti denateriali diversi o accoppiati tra di loro (legradluminio,
lamiera zincata, PVC, vetro, plexiglas, gomma,)e&i.possono distinguere: a due ante, a tre argeattro ante e a ventola.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.01.01.A01 Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa debiankinazione con sostanze presenti nell'ambientsig@so, acqua, anidri
carbonica, ecc.).

03.01.01.A02 Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profildegli elementi di tamponamento per fenomeni dlioriuali imbarcament
svergolamento, ondulazione.

03.01.01.A03 Lesione

Degradazione che si manifesta in seguito ad etranimatici con effetti di soluzione di continuitdnco senza distacco tra le parti.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.01.01.C01 Controllo automatismi
Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Verifica

Controllo periodico delle fasi di apertucaiusura. Verifica dell'efficienza dei motori eltt in relazione ai sistemi di comand
chiave.

Anomalie riscontrabilil) Deformazione.
Ditte specializzateElettricista.

03.01.01.C02 Controllo cerniere e guide di scorrime
Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Verifica

Controllo dell'efficienza di cerniere e guide dbs@mento con verifica durante le fasi di movimenidae delle parti. Controlla
l'assenza di depositi o detriti lungo le guidedtirsimento, in grado di ostacolare e/o impedirademali movimentazioni.

Anomalie riscontrabilil) Deformazione; 2) Corrosione.
Ditte specializzateSpecializzati vari.

03.01.01.C03 Controllo elementi a vista
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Cadenza: ogni anno

Tipologia: Controllo a vista

Controllo periodico del grado di finitura e di igtéa degli elementi in vista. Ricerca di event@lomalie possibili causa di usura.
Anomalie riscontrabilil) Corrosione.

Ditte specializzateSpecializzati vari.

03.01.01.C04 Controllo organi apertura-chiusura
Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Verifica

Controllo periodico degli organi di apertura e chita con verifica delle fasi di movimentazione gelifetta aderenza delle p
fisse con quelle mobili. Controllo dei dispositiii arresto e/o fermoedle parti al cessare dell'alimentazione del mot@entrolic
dell'arresto automatico del gruppo di azionamemtiterposizioni finali di aperturahiusura. Verifica dell'efficienza d'integrazic
con gli automatismi a distanza.

Anomalie riscontrabilil) Deformazione.
Ditte specializzateSpecializzati vari.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.01.01.101 Ingrassaggio degli elementi di manovra

Cadenza: ogni 3 mesi

Pulizia ed ingrassaggigrafitaggio degli elementi di manovra (cerniereidgy superfici di scorrimento) con prodotti idomenor
residuosi.

Ditte specializzateSerramentist:

03.01.01.102 Revisione automatismi a distanza

Cadenza: ogni 6 mesi

Sostituzione delle batterie energetiche dai telegain Pulizia schermi barriere fotoelettriche (pttori e ricevitori). Sostituzione
parti ed automatismi usurati e/o difettosi.

Ditte specializzateSpecializzati var

03.01.01.103 Ripresa protezione elementi

Cadenza: ogni 2 anni

Ripresa delle protezioni e delle coloriture mediarinozione dei vecchi strati, pulizia delle supgréd applicazioni di pdotti
idonei (anticorrosivi, protettivi) al tipo di matake ed alle condizioni ambientali.

Ditte specializzatePittore.

03.01.01.104 Sostituzione elementi usurati

Cadenza: quando occorre

Sostituzione degli elementi in vista, di parti megiche ed organi di manovra usurati e/o rotti ctin analoghi e con le stes
caratteristiche.

Ditte specializzateSerramentist:
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portoni di sicurezz

Unita Tecnologica: 03.0
Portoni

Si tratta di porte di sicurezza che per la lororgewia e caratteristiche tecnologiche ostacolanaalentano I'effrazione (ossia
forzatura di sistemi di chiusura o dispositivi diusezza) da parte di soggetti esterni, con madad attrezzater diverse, ct
tentano l'introduzione in ambienti interni. Dotatigenere di serrature meccaniche e/o elettroniategrate ai sistemi di sicure:
degli ambienti.

In particolare le porte di sicurezza antieffrazioseno in genere classificabili indmalle norme UNI 9569 ed UNI ENV 1627
specificano i requisiti ed i sistemi di classificaze per le proprieta della resistenza all'effragidi porte, di porte pedonali, fines
facciate continue, inferriate e chiusure oscillaiientre non si gglica ai tipi di aperture a rotazione, bascularseljbro, ¢
rototraslazione, sospese in alto o in basso, sadi@rizzontalmente o verticalmente) e ad avvalgnto, cosi come strutture fisse.
Inoltre la norma non si applica a tentativi di mpotazioni ed effrazione contro dispositivi di siemza elettronici o elettromagnetici.
In particolare secondo la norma UNI ENV 1627, irasrenti vengono classificati in base alle 6 cla$sesistenza ed al tempc
effrazione:

- il ladro tenta di forzare la porta usando umijesvamento, spallate ecc.

- il ladro cerca di forzare la porta usando attreemplici come cacciaviti, tenaglie, cunei.

- lo scassinatore tenta di entrare usando oltieatigbzzi di cui sopra anche un piede di porco.

- il ladro usa in aggiunta a quanto sopra segheethipaccette, scalpelli e trapani portatili eteaa.

- lo scassinatore esperto usa in aggiunta a quapta sttrezzi elettrici come trapani, seghe a stébmole ad angolo con un dit
massimo di 125 mm di diametro.

- il ladro esperto usa in aggiunta a quanto sograzai elettrici con alta potenza come trapanihseg sciabola e mole ad anc
con un disco di 230 mm di diametro al massimo.

Esistono sul mercato serramenti antieffraziondzeati con classi e materiali diversi: alluminio/@, legno, acciaio, ecc..

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

03.01.02.R01 <nuovo> Resistenza alle effrazioni

Classe di Requisiti: Sicurezza da intrusioni
Classe di Esigenza: Sicurezza

Le porte di sicurezzaadranno essere in grado di resistere ad eventatativi di effrazione da parte di soggetti estecor
modalita ed attrezzature diverse, che tentanedtioizione in ambienti interni.

Prestazioni:
Le prestazioni sono verificate mediante prove distenza ad azioni meccaniche (urto da corpo meltte, da corpo duro, azic
localizzate) e tempi di effrazione, anche con attranpropri secondo le norme UNI 9569 e UNI ENV2T6

Livello minimo della prestazione:

Si prendono in considerazione i valori desumibdlilel prove secondo la norma UNI ENV 1627 che classi serramenti in ba
alle 6 classi di resistenza:

1. Il ladro tenta di forzare la porta usando wwtilevamento, spallate ecc.

2. Il ladro cerca di forzare la porta usando atfreemplici come cacciaviti, tenaglie, cunei.

3. Lo scassinatore tenta di entrare usando oltrettigezzi di cui sopra anche un piede di porco.

4. Il ladro usa in aggiunta a quanto sopra seghgtethi, accette, scalpelli e trapani portatili a@tteria.

5. Lo scassinatore esperto usa in aggiunta a quami@ attrezzi elettrici come trapani, seghe ab&ta, mole ad angolo con
disco massimo di 125 mm di diametro.

6. Il ladro esperto usa in aggiunt@aanto sopra attrezzi elettrici con alta potermae trapani, seghe a sciabola e mole ad a
conundisco di 230 mm di diametro al massimo.

03.01.02.R02 Resistenza alle intrusioni e manonugasi

Classe di Requisiti: Sicurezza da intrusioni
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Classe di Esigenza: Sicurezza

Gli infissi dovranno essere in grado di resisteleesentuali sollecitazioni provenienti da tentatiliintrusioni indesiderate
persone, animali 0 cose entro limiti previsti.

Prestazioni:
Le prestazioni sono verificate mediante prove distenza ad azioni meccaniche (urto da corpo meitte, da corpo duro, azic
localizzate) anche con attrezzi impropri.

Livello minimo della prestazione:
Si prendano in considerazione i valori desumilalie prove secondo le norme UNI 9569, UNI EN 1522\ EN 1523.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.01.02.A01 Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profildegli elementi di tamponamento per fenomeni diioriuali imbarcament
svergolamento, ondulazione.

03.01.02.A02 Rottura

Rottura dei sistemi di chiusura e/o dispositivsidiurezza.

03.01.02.A03 Perdita di materiale

Mancanza di parti e di piccoli elementi in segu@tbeventi traumatici.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

03.01.02.C01 Controllo delle serrature

Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista
Controllo degli automatismi e della loro funziomali

Requisiti da verificarel) Resistenza agli urti; 2) Resistenza alle intoagsie manomissioni.
Anomalie riscontrabilil) Rottura.

Ditte specializzateSpecializzati vari.

03.01.02.C03 Controllo parti in vista

Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista

Controllo delle parti in vista, delle finiture elbestrato di protezione superficiale (qualoraplat di rivestimento lo preveda).
Controllo dei fissaggi del telaio al controtelaio.

Requisiti da verificarel) Resistenza agli urti; 2) Resistenza alle intoasie manomissioni.
Anomalie riscontrabilil) Deformazione; 2) Perdita di materiale.

Ditte specializzateSerramentista.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
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03.01.02.C02 Controllo integrazioni sistemi antitor

Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Controllo a vista

Controllo degli automatismi e della loro funzionalfispetto ai sistemi antifurto (qualora fosserevsti.
Requisiti da verificarel) Resistenza agli urti; 2) Resistenza alle intoasie manomissioni.
Ditte specializzateSerramentista, Specializzati vari.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

03.01.02.101 Pulizia organi di movimentazione
Cadenza: quando occorre

Pulizia degli organi di movimentazione tramite dgéati comuni.

Ditte specializzateSerramentist:

03.01.02.102 Prova sistemi antifurto
Cadenza: ogni 6 mesi

Prova, anche con strumentazione e test, degli aitemm di aperturahiusura rispetto ai sistemi di antifurto (qualdossert
previsti).

Ditte specializzateElettricista, Specializzati va

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.01.02.103 Regolazione controtelai

Cadenza: ogni 12 mesi

Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pare

Ditte specializzateSerramentist:

03.01.02.104 Regolazione telai

Cadenza: ogni 12 mesi

Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai.

Ditte specializzateSerramentist:
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Infissi esterni

Gli infissi esterni fanno parte del sistema chiasdel sistema tecnologico. Il loro scopo & quellsaddisfare i requisiti
benessere quindi di permettere l'illuminazione evémtilazione naturale degli ambienti, garantendoltie le prestazioni di
isolamento termico-acustico. Gli infissi offrono’ampia gamma di tipologie diverse sia per mateghk per tipo di apertura.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

03.02.R01 Permeabilita all'aria

Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere

Gli infissi devono controllare il passaggio delbaa protezione degli ambienti interni e permettargiusta ventilazione.

Prestazioni:

Gli infissi esterni verticali e le facciate cont;ndevono essere realizzati in modo da ottenereiamiedguarnizioni, cameréaria
ecc., la permeabilitd all'aria indicata in progett® prestazioni si misurano sulla classificazidresata sul confronto tra
permeabilita all'aria del campione sottoposto agnaferito all'intera area, e la permeabilitaaalf riferita dla lunghezza dei le
apribili. In particolare si rimanda alle norme URIN 1026 e UNI EN 12207.

Livello minimo della prestazione:

I livelli prestazionali variano in funzione delléassi, della permeabilita all’aria di riferimentdl@0 Pa misurata in m3/hm2 e d
presione massima di prova misurata in Pa. Qualoraosiampiegati infissi esterni verticali dotati di tponamento trasparel
isolante (con trasmittanza termica unitaria U <,5 @//m-°C), la classe di permeabilita all'aria mmve essere inferiore ad
secondo le norme UNI EN 1026, UNI EN 12519 e UNI 2207.

03.02.R02 Regolarita delle finiture

Classe di Requisiti: Visivi

Classe di Esigenza: Aspetto

Gli infissi devono avere gli strati superficialiwista privi di difetti, e/0 comunque esenti daatteri che possano rendere difficils
lettura formale. Inoltre gli elementi dovranno caulare tra di loro in modo idoneo senza comprometé loro funzionalita.
Prestazioni:

Gli infissi esterni verticali ed i relativi dispasi di movimentazione e di manovra nonché quellogcuramento esterno, dewvt
avere le finiture superficiali prive di rugositgigoli, ecc.. Gli elementi dei tamponamenti tragpdirinoltre devono essere privi
difetti e/o anomalie come, bolle, graffi, ecc. esbiaurare una perfetta visione e trasparenza attédldnterno verso Il'esternc
viceversa. Piu in particolare, i tamponamenti welavono essere privi dei suddetti difet comunque corrispondere a qus
indicato dalla norma 7142, in relazione al tipovdiro ed alle dimensioni della lastra usata. | fjidhcollegamento degli infis
esterni verticali non devono presentare sconnesdiasicun tipo con le strutturadiacenti. Infine, la coloritura ed i rivestime
superficiali degli infissi ottenuti attraverso pessi di verniciatura, ossidazione anodica, trattamelettrochimico, ecc., dovrar
essere uniformi senza presentare alcun difettipiga del colore o altre macchie visibili.

Livello minimo della prestazione:

Gli infissi esterni verticali non devono presentéiréture superficiali eccessivamente rugose, spig®, cedevoli né tanto me
fessurazioni o screpolature superiore al 10% deifeerfici totali.

03.02.R03 Tenuta all'acqua

Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere

Gli infissi devono essere realizzati in modo daeénlipe, 0 comunque limitare, alle acque meteoricki¢ atra origine di penetrs
negli ambienti interni.

Prestazioni:
In particolare & necessario che tutte le giunzilbelementi disomogenei (fra davanzali, soglieagdrse inferiori di finestre, o
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portafinestra) assicurino la tenuta all'acqua enp&iano un veloce allontanamento dell'acqua piavana

Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi sono individuabili attraverso I'ehtificazione della classe di tenuta all'acquauimzfone della norma UNI EN 12208.

- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = -; Classificag: Metodo di prova A = 0 - Metodo di prova B 5 $pecifiche: Nesur
requisito;

- Pressione di prova (Pmax in Pa*)= 0; Classifioaei Metodo di prova A = 1AMetodo di prova B = 1B; Specifiche: Irrorazit
per 15 min;

- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 50; Classfiimae: Metodo di prova A = 2A - Metodo di prova=B2B; Specifiche: Con
classe 1 + 5 min;

- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 100; Clasaificne: Metodo di prova A = 3AMetodo di prova B = 3B; Specifiche: Co
classe 2 + 5 min;

- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 150; Clasaificne: Metodo di prova A = 4AMetodo di prova B = 4B; Specifiche: Co
classe 3 + 5 min;

- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 200; Clasaificne: Metodo di prova A = 5AMetodo di prova B = 5B; Specifiche: Co
classe 4 + 5 min;

- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 250; Clasaificne: Metodo di prova A = 6AMetodo di prova B = 6B; Specifiche: Co
classe 5 + 5 min;

- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 300; Clasaificne: Metodo di prova A = 7AMetodo di prova B = 7B; Specifiche: Co
classe 6 + 5 min;

- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 450; Classfiicne: Metodo di prova A = 8A - Metodo di prova=B-; Specifiche: Corr
classe 7 + 5 min;

- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 600; Clasafiecne: Metodo di prova A = 9A - Metodo di provae=B-; Specificle: Com:
classe 8 + 5 min;

- Pressione di prova (Pmax in Pa*) > 600; Clasaificne: Metodo di prova A = Exxx - Metodo di praBa= -; Specifiche: Al d
sopra di 600 Pa, con cadenza di 150 Pa, la duratastuna fase deve essere di 50 min;

*dopo 15 min a pressione zero e 5 min alle fasssggenti.
Note = Il metodo A € indicato per prodotti pienaneeesposti; il metodo B € adatto per prodotti pdmente protetti.

03.02.R04 Isolamento acustico

Classe di Requisiti: Acustici
Classe di Esigenza: Benessere

E’ l'attitudine a fornire un'idonea resistenza akgaggio dei rumori. Il livello di isolamento riebio varia in funzione de
tipologia e del tipo di attivita svolta e in funm® della classe di destinazione d'uso del teroitori

Prestazioni:

| serramenti esterni devono assicurare all'inteteiolocali un adeguato benessere. La classe diggiese & correlata al livello
rumorosita esterno, in particolare alla zona diaterdi appartenenza.
D.P.C.M. 5.12.1997 (Determinazione dei requisitistici passivi degli edifici)
Tabella A (Classificazione degli ambienti abitgtiv

- categoria A: edifici adibiti a residenza o as&iii;

- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assinili;

- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensied attivita assimilabili;

- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, clingghcase di cura e assimilabili;

- categoria E: edifici adibiti ad attivita scolas$te a tutti i livelli e assimilabili;

- categoria F: edifici adibiti ad attivita ricreatio di culto o assimilabili;
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- categoria G: edifici adibiti ad attivita commaexicio assimilabili.

Tabella B (Requisiti acustici passivi degli edifidei loro componenti e degli impianti tecnologici

- categoria D: Rw(*) =55 - D2m,nT,w =45 - Lnw 8 5LASmax = 35 - LAeq = 25.

- categorie A e C: Rw(*) =50 - D2m,nT,w =40 - Lmw63 - LASmax = 35 - LAeq = 35.

- categoria E: Rw(*) = 50 - D2m,nT,w = 48 - Lnw =58 ASmax = 35 - LAeq = 25.

- categorie B,F e G: Rw(*) =50 - D2m,nT,w = 42ri=55 — LASmax = 35 - LAeq = 35.

(*) Valori di Rw riferiti a elementi di separaziote due distinte unita immobiliari.

D.P.C.M. 1.3.1991 (Limiti massimi di immissionellresei zone acustiche, espressi come livello exdeite in dB(A))

- Classe | (Aree particolarmente protette) - Terjpirrno = 50; Notturno = 40.

- Classe Il (Aree prevalentemente residenzialigmpi: Diurno = 55; Notturno = 45.

- Classe Il (Aree di tipo misto) - Tempi: Diurno68; Notturno = 50.

- Classe IV (Aree di intensa attivita umana) - TerBurno = 65; Notturno = 55.

- Classe V (Aree prevalentemente industriali) - per@iurno = 70; Notturno = 60.

- Classe VI (Aree esclusivamente industriali) - p&rdiurno=70; Notturno=70.

Valori limite di emissione Leq in dB(A)

- Classe | (Aree particolarmente protette) - TerBpirrno (06.00-22.00) = 45; Notturno(22.00-06.0035=

- Classe Il (Aree prevalentemente residenziali@mpi: Diurno (06.00-22.00) = 50; Notturno (22.0041H = 40.
- Classe Il (Aree di tipo misto) - Tempi: Diurn0g§.00-22.00) = 55; Notturno (22.00-06.00) = 45.

- Classe IV (Aree di intensa attivita umana) - Ter®purno (06.00-22.00) = 60; Notturno (22.00-06).6050.

- Classe V (Aree prevalentemente industriali) - per@iurno (06.00-22.00) = 65; Notturno (22.00-08).6 55.
- Classe VI (Aree esclusivamente industriali) - pe&rdiurno (06.00-22.00) = 65; Notturno (22.00-08).6 65.
Valori di qualita Leq in dB(A)

- Classe | (Aree particolarmente protette) - Terfjirrno (06.00-22.00) = 47; Notturno (22.00-06.8037.

- Classe Il (Aree prevalentemente residenzialigmpi: Diurno (06.00-22.00) = 52; Notturno (22.0041H = 42.
- Classe 1l (Aree di tipo misto) - Tempi: Diurn6g.00-22.00) = 57; Notturno (22.00-06.00) = 47.

- Classe IV (Aree di intensa attivita umana) - TerBpurno (06.00-22.00) = 62; Notturno (22.00-06).6052.

- Classe V (Aree prevalentemente industriali) - per@iurno (06.00-22.00) = 67; Notturno (22.00-08).6 57.
- Classe VI (Aree esclusivamente industriali) - p&rDiurno (06.00-22.00) = 70; Notturno (22.00-08).G: 70.

Livello minimo della prestazione:

In relazione alla destinazione degli ambienti a alimorositaella zona di ubicazione i serramenti esterni sassificati seconc
i seguenti parametri:

- classe R1 se 20 <= Rw <= 27 dB(A);

- classe R2 se 27 <= Rw <= 35 dB(A);

- classe R3 se Rw > 35 dB(A).

03.02.R05 Isolamento termico

Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere

Gli infissi dovranno avere la capacita di limitdeeperdite di calore. Al requisito concorrono tyfiiielementi che ne fanno parte.

Prestazioni:

Le prestazioni relative all'isolamento termico di infisso esterno verticale vengono valutate inebaisvalori della trasmittan
termica unitaria U, relativa all'intero infisso, eciiene conto delle dispersioni termiche eventuatmeserificatesi ataverso
componenti trasparenti ed opachi dei serramentippbrtuno comunque prevedere l'utilizzo di telatatlici realizzati con tagl
termico.

Livello minimo della prestazione:

Pur non stabilendo specifici limiti prestazionadirp singoli infissi ai fini del contenimento deliiispersioni, & opportuno comun
che i valori della trasmittanza termica unitarissidno tali da contribuire al contenimento del cieefhte volumicodi dispersion
Cd riferito all'intero edificio e quello dei singdbcali nei limiti previsti dalle leggi e normagwigenti.

03.02.R06 Resistenza agli urti

Classe di Requisiti: Di stabilita
Classe di Esigenza: Sicurezza

Pagina 4



Manuale di Manutenzio

Gli infissi dovranno essere in grado di sopportate(definiti dall'energia cinetica di urtipo o convenzionali di corpi duri, col
di oggetti scagliati, o molli, come il peso di uorgo che cade) che non debbono compromettere tdlitstadegli stesi; né
provocare il distacco di elementi o frammenti peliasi a carico degli utenti.

Prestazioni:

Sotto I'azione degli urti gli infissi devono congare la loro integrita strutturale; non devono pnsi sconnessioni né deformazi
sensibili dei collegamenti trgli infissi e la relativa struttura muraria; nonvdeo verificarsi sfondamenti né fuoriuscite di pa
componenti; non devono prodursi frammenti o cadulementi che possano causare ferite accideaitalpersone che si posst
trovare all'internco all'esterno. Tutti i componenti degli infissi ersti verticali devono risultare sicuri nel casortiuaccidental
dell'utenza. Gli elementi costituenti dei telaisfi® mobili, delle maniglie, dei pannelli, delleriiere, delle cremonesi, ecc. 1
devono presentare parti taglienti o appuntite mgadigpronunciati.

Livello minimo della prestazione:

Gli infissi esterni verticali, ad esclusione deglementi di tamponamento, devono resistere alt&zidi urti esterni ed inter
realizzati secondo con le modalita indicate di gegu

- Tipo di infisso: Porta esterna:

Corpo d'urto: duro - Massa del corpo [Kg]: 0,5; Egie d'urto applicata [J]: faccia esterna = 3,7faccia interna = 3,75 Cor
d’'urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 30; Energiartb applicata [J]: faccia esterna = 240 - fadoigrna = 240

- Tipo di infisso: Finestra:

Corpo d’'urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50; Egia d'urto applicata [J]: faccia esterna = 90@cdia interna = 900
- Tipo di infisso: Portafinestra:

Corpo d’'urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50; Egia d'urto applicata [J]: faccia esterna = 70@cdia interna = 700
- Tipo di infisso: Facciata continua:

Corpo d'urto: duro - Massa del corpo [Kg]: 1; Eriard’'urto applicata [J]: faccia esterna = 6 - fadiciterna = -

- Tipo di infisso: Elementi pieni:

Corpo d'urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50; Egia d’'urto applicata [J]: faccia esterna = 70@cdia interna = -.

03.02.R07 Resistenza al vento

Classe di Requisiti: Di stabilita
Classe di Esigenza: Sicurezza

Gli infissi debbono resistere alle azioni e depmesgel vento in modo da garantire la sicurezzglidgenti e assicurare la durat
la funzionalita nel tempo. Inoltre essi devono sopgre l'azione del vento senza comprometta funzionalita degli elementi chi
costituiscono.

Prestazioni:

Gli infissi esterni verticali e le facciate contendevono essere idonei a resistere all'azioneatgbvin modo tale da assicurar
durata e la funzionalita nel tempo e garantiretirola sizrezza dell'utenza. Gli infissi devono essere mdgrdi sopportare
flusso del vento e i suoi effetti ( turbolenze, tib@enti, vibrazioni, ecc.). L'azione del vento dansiderare & quella prevista
D.M.

14.1.2008, tenendo conto dell'altezza ditaflazione dell'infisso e del tipo di esposizio&i infissi esterni sottoposti a
sollecitazioni del vento dovranno: presentare ugirthazione ammissibile, conservare le proprietdresentire la sicurezza

U8§b minimo della prestazione:

I livelli minimi variano in funzione di prove di laboratorioshée nella misurazione della differenza di pressidprodotte
convenzionalmente in condizioni di sovrappressiedepressione secondo la UNI EN 12210 e UNI ERiL1.

L'Unita Tecnologica e composta dai seguenti Elemidvianutenibili:

©03.02.01 Serramenti in legno
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Serramenti in legno

Unita Tecnologica: 03.0:
Infissi esterni

| serramenti in legno sono distinti in base allalimzazione dei telai in legno di elevata qualité struttura interna priva di dife
piccoli nodi, fibra diritta. Le specie legnose pitilizzate sono I'abete, il pino, il douglas, itghi-pine, ecc..

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

03.02.01.R01 Resistenza agli attacchi biologici

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chanéd organici

Classe di Esigenza: Sicurezza

Gli infissi a segito della presenza di organismi viventi (animaiggetali, microrganismi) non dovranno subire ridnzidi
prestazioni.

Prestazioni:

| materiali costituenti gli infissi non devono peettere lo sviluppo di agenti biologici come funghrve di insetto, muffe, radici
microrganismi in genere, in particolar modo se igaiti in locali umidi. Devono inoltre resistere'atliacco di evenali roditori ¢
consentire un‘agevole pulizia delle superfici.

Livello minimo della prestazione:

| preservanti con i quali vengono trattati i maaérin legno devono avere una soglia di efficacim inferiore al 40% di quel
iniziale.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.02.01.A01 Degrado delle guarnizioni

Distacchi delle guarnizioni, perdita di elasticitdoro fessurazione.

03.02.01.A02 Rottura degli organi di manovra

Rottura degli elementi di manovra con distaccoedsdldi originarie di maniglie, cerniere, aste, I meccanismi.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

03.02.01.C01 Controllo deterioramento legno
Cadenza: ogni 6 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Controllo dello stato di deterioramento del legetativo a controtelatelai e sportelli e ricerca delle cause posisthikli presenz
di umidita, attacco biologico, presenza di ins&tintrollo grado di usura delle parti in vista.

Requisiti da verificarel) Permeabilita all'aria; 2) Regolarita delle finite; 3) Reistenza agli attacchi biologici; 4) Tent
all'acqua.

Ditte specializzateSerramentista (Legno).
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03.02.01.C02 Controllo generale

Cadenza: ogni 12 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Controllo delle finiture e dello strato di protem@superficiale, controllo dei giochi e planarigle parti.
Requisiti da verificarel) Permeabilita all'aria; 2) Regolarita delle finite; 3) Tenuta all'acqua.

Ditte specializzateSerramentista (Legno).

03.02.01.C04 Controllo organi di movimentazione
Cadenza: ogni 12 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Controllo dell'efficacia delle cerniere e della fetia chiusura dell'anta col telaio fisso. Conwatlegli organi di serraggio c
finestra aperta e controllo dei movimenti delleeafitchiusure.

Requisiti da verificarel) Permeabilita all'aria; 2) Regolarita delle finite; 3) Tenuta all'acqua.
Anomalie riscontrabilil) Rottura degli organi di manovra.

Ditte specializzateSerramentista (Legno).

03.02.01.C07 Controllo vetri
Cadenza: ogni 6 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Controllo uniformita dei vetri e delle sigillatunetrotelaio. Controllare la presenza di depositi o spoiderifica di assenza
anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie;.g

Requisiti da verificarel) Isolamentacustico; 2) Isolamento termico; 3) Permeabilitbagia; 4) Resistenza agli urti; 5) Resistel
al vento; 6) Tenuta all'acqua.

Ditte specializzateSerramentista (Legno).

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.02.01.C03 Controllo guarnizioni di tenuta
Cadenza: ogni 12 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Controllo dell'efficacia delle guarnizioni. Contimldell'adesione delle guarnizioni ai profili dirgatto dei telai. Controllo del
corretto inserimento nelle proprie sedi delle gimoni. Controllo dell'elasticita delle guarnizioni

Requisiti da verificarel) Isolamento acustico; 2) Isolamento termico; rMReabilita all'aria; 4) Regolarita delle finitureb)
Resistenza agli u; 6) Resistenza al vento; 7) Tenuta all'acqua.

Ditte specializzateSerramentista (Legno).

03.02.01.CO05 Controllo telai fissi
Cadenza: ogni 12 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Controllo delle asole di drenaggio e del sistemdrdhnaggio. Controllo dell'ortogonalita dei tel@ontrollo del fissaggio del tele
al vano ed al controtelaio al muro e dei blocchittegolazione.

Requisiti da verificarel) Permeabilita all'aria; 2) Regolarita delle finite; 3) Tenuta all'acqua.
Ditte specializzateSerramentista (Legno).
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03.02.01.C06 Controllo telai mobili

Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista

Controllo dell'ortogonalita dell'anta e dei cavtlldi unione dei profilati dell'anta.
Requisiti da verificarel) Permeabilita all'aria; 2) Regolarita delle finite; 3) Tenuta all'acqua.
Ditte specializzateSerramentista (Legno).

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.02.01.101 Regolazione organi di movimentazione

Cadenza: ogni 3 anni

Regolazione delle cerniere e della perfetta chausigll'anta col telaio fisso. Riposim@mento tramite scorrimento nelle appc
sedi delle cerniere.

Ditte specializzateSerramentista (Legnc

03.02.01.102 Regolazione telai fissi

Cadenza: ogni 3 anni

Regolazione di ortogonalitélel telaio fisso tramite cacciavite sui blocchetti regolazione e relativo fissaggio. La veri
dell'ortogonalita sara effettuata mediante I'impi€glivella torica.

Ditte specializzateSerramentista (Legnc

03.02.01.103 Ripristino fissaggi telai fissi

Cadenza: ogni 3 anni

Ripristino fissaggi dei telai al vano e al conttaie al muro e riattivazione del fissaggio dei ldbetti di regolazione e fissag:
tramite cacciavite.

Ditte specializzateSerramentista (Legnc

03.02.01.104 Sostituzione infisso

Cadenza: ogni 30 anni

Sostituzione dell'infisso mediante smontaggio enawo della protezione del controtelaio o sua awstine, posa del nuo
serramento mediante l'impiego di tecniche di figgagdi regolazione e sigillature specifiche abtig infisso.

Ditte specializzateSerramentista (Legnc
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Pareti interne

Insieme degli elementecnici verticali del sistema edilizio aventi fumze di dividere, conformare ed articolare gli dgagerni
dell'organismo edilizio.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

03.03.R01 Resistenza agli urti

Classe di Requisiti: Di stabilita
Classe di Esigenza: Sicurezza

Le pareti debbono essere in grado di sopportaré¢definiti dall'energia cinetica di urtipo o convenzionali di corpi duri, come
oggetti scagliati, o molli, come il peso di un corghe cade) che non debbono compromettere laitiatella parete, né provar
il distacco di elementi o frammenti pericolosi @aica degli utenti.

Prestazioni:

Le pareti non devono manifestare segni di detemerdo e/o deformazioni permanenti a carico deltgtuiie (tinteggiatur:
rivestimento pellicolare, ecc.) con pericolo di egti frammenti di materiale, se sottoposte alle azibmrti sulla faccia esterne
su quella interna.

Livello minimo della prestazione:

Le pareti devono resistere all'azione di urti sfdlecia interna, prodotti secondo le modalitgortate di seguito che corrispondor
guelle previste dalla norma UNI 9269 P:

- Tipo di prova: Urto con corpo duro; Massa delpmofKg] = 0,5; Energia d'urto applicata [J] = 3; tdo- ;

- Tipo di prova: Urto con corpo molle di grandi dinsioni; Masa del corpo [Kg] = 50; Energia d'urto applicath$J300; Note
Non necessario, per la faccia esterna, oltre iigpiarra

- Tipo di prova: Urto con corpo molle di piccolendinsioni; Massa del corpo [Kg] = 3; Energia d'usfgplicata [J] = 60 - 10 -G8
Note: Superficie esterna, al piano te

03.03.R02 Resistenza al fuoco

Classe di Requisiti: Protezione antincendio
Classe di Esigenza: Sicurezza

| materiali costituenti le pareti sottoposti aliaze del fuoco non devono subire trasformazionmitw-fisiche.

Prestazioni:

Gli elementi strutturali delle pareti devono prdsea una resistenza al fuoco (REI) non inferiorpiallo determinabile in funziol
del carico d'incendio, secondo le modalita specificeeD.M. 9.3.2007. Le pareti di aree a rischiocsiie interessante I'edific
(depositi di materiali combustibili, autorimessentrale termica, locali di vendita, ecc.) dovramnoltre rispettare lespecifich
disposizioni normative vigenti per tali attivita.

Livello minimo della prestazione:

In particolare gli elementi costruttivi delle pargiterne devono avere la resistenza al fuoco atdicli seguito, espressa in termini
di tempo entro i quali essi conservano stabilgéauta alla fiamma e ai fumi e isolamento termico:

- altezza antincendio [m] da 12 a 32, Classe RH#h.[rx 60;

- altezza antincendio [m] da oltre 32 a 80, Cl&®Eé&[min.] = 90;

- altezza antincendio [m] oltre 80, Classe REI [inin120.
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03.03.R03 Resistenza meccanica

Classe di Requisiti: Di stabilita

Classe di Esigenza: Sicurezza

Le pareti dewno contrastare in modo efficace la manifestazdiressentuali rotture, o deformazioni rilevanti, sate dall'azione
possibili sollecitazioni.

Prestazioni:

Le pareti devono essere idonee a contrastare inoneodicreto il prodursi di eventuali roteuro deformazioni rilevanti
conseguenza dell'azione di sollecitazioni meccanittie possono in un certo modo comprometternerktale la funzionalita n
tempo e costituire pericolo per la sicurezza degditi. A tal fine si considerano le segueattioni: carichi dovuti al peso propt
carichi di esercizio, sollecitazioni sismiche, chiiprovocati da dilatazioni termiche, eventualsestamenti e deformazioni
strutturali.

Livello minimo della prestazione:

Per una analisi piu approfondita dei livelli mininBpetto ai vari componenti e materiali costituentpeti si rimanda comung
alle prescrizioni di legge e di normative vigemntimateria.

L'Unita Tecnologica € composta daeguenti Elementi Manutenibili:

°03.03.01 Pareti divisorie antincendio

©03.03.02 Tramezzi in laterizio
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Pareti divisorie antincendio

Unita Tecnologica: 03.0:
Pareti interne

Si tratta di pareti utilizzate per creare barriere asimdio mediante I'impiego di materiali ignifughirpgumentare la resister
passiva al fuoco delle parti strutturali. In gensiretilizzano prodotti in cartongesso specificipmdotti in calcio siliceo prive d
amianto con un grado di inflammabilita basso pémateriali incombustibile”, fino alla pitu alta p&materiale fortemen
infammabile” nonché la possibilita di manteneralierate le caratteristiche per un tempo variatélein minimo di & minuti finc
ad un massimo di 180 minuti sotto I'azione del fuotn genere vengono utilizzate sia nel campbeditizia industriale che per
realizzazione di strutture pubbliche che necessithproteggere le persone che le occupano (scaltlerghi, teatri, musei, ecc.).

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.03.01.A01 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogoogparallele all'armatura che possono interes§aterb spessore del manufatto.

03.03.01.A02 Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimeéi acqua.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

03.03.01.C01 Controllo generale delle parti a vista

Cadenza: quando occorre
Tipologia: Controllo a vista

Controllo del grado di usura delle parti in vistdieventuali anomalie (distacchi, fessuraziortitur@, rigonfiamenti, ecc.).

Requisiti da verificarel) Resistenza agli urti; 2) Resistenza meccanica.
Anomalie riscontrabilil) Fessurazioni; 2) Penetrazione di umidita.

Ditte specializzateTecnico antincendio, Specializzati vari, Muratore.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

03.03.01.101 Pulizia

Cadenza: quando occorre

Pulizia delle superfici e rimozione di sporcizienacchie mediante ritocchi di pittura e/o ripristihei rivestimenti.

Ditte specializzatePittore.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
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03.03.01.102 Riparazione

Cadenza: quando occorre

Riparazione di eventuali fessurazioni o crepe nrmdita chiusura delle stesse con materiale idoRgmarazione e rifacimento dei
rivestimenti.

Ditte specializzateMuratore, Tecnico antincend
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Tramezzi In laterizio

Unita Tecnologica: 03.0:
Pareti interne

Si tratta di pareti costituenti le partizioni interverticali, realizzate mediante elementi forataterizio di spessore variabile (18
cm) legati con malta idraulica per muratura comgigon amlamento regolare con uno spessore di circa 6 mmmur@ture sor
eseguite con elementi interi, posati a livellope giunti sfalsati rispetto ai sottostanti.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

03.03.02.R01 Resistenza meccanica per tramezatgrizio

Classe di Requisiti: Di stabilita
Classe di Esigenza: Sicurezza

Le pareti devono contrastare in modo efficace laifaatazione di eventuali rotture, o deformazidlevanti, causateall'azione c
possibili sollecitazioni.

Prestazioni:

Le pareti devono essere idonee a contrastare inonooacreto il prodursi di eventuali rotture o defiazioni rilevanti il
conseguenza dell'azione di sollecitazioni meccaniiie possono in un cerinodo comprometterne la durata e la funzional
tempo e costituire pericolo per la sicurezza detgnti. A tal fine si considerano le seguenti azicarichi dovuti al peso propri
carichi di esercizio, sollecitazioni sismiche, chiiprovocatida dilatazioni termiche, eventuali assestamente#®rchazioni d
strutturali.

Livello minimo della prestazione:

La resistenza caratteristica a compressione, tafatia sezione netta delle pareti e delle cosimdateve risultare non minore di:
- 30 N/mm2 nella direzione dei fori;

- 15 N/mm2 nella direzione trasversale ai fori; pielocchi di cui alla categoria a2), e di:

- 15 N/mm2 nella direzione dei fori;

- 5 N/mm2 nella direzione trasversale ai fori; pelocchi di cui alla categoria al).

La resistenza caratteristica a trazione per flegstovra essere non minore di:

- 10 N/mm2 per i blocchi di tipo a2);

- 7 N/mm2 per i blocchi di tipo al).

Per una analisi piu approfondita dei livelli minimispetto ai vari componenti e materiali casdinti le pareti interne si riman
comunque alle prescrizioni di legge e di normatiiggenti in materia.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.03.02.A01 Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie

03.03.02.A02 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granetistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

03.03.02.A03 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediantailsgme di elementi prefabbric
dalla loro sede.
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03.03.02.A04 Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colorechsro e di aspetto cristallino o polverulentolanfientoso, sulla superficie
manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, latallizzazione puo talvolta avvenire all'internd deateriale provocaip spesso
distacco delle parti piu superficiali: il fenomepende allora il nome di criptoefflorescenza o $ilnescenza.

03.03.02.A05 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovutg@cessi di natura diversa. Quarstmo note le cause di degrado, possono ¢
utilizzati anche termini come erosione per abrasiorerosione per corrasione (cause meccanichejpaeoper corrosione (cat
chimiche e biologiche), erosione per usura (cang®piche).

03.03.02.A06 Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesguaito da caduta, di uno o piu strati superficealbparalleli fra lorc
generalmente causata dagli effetti del gelo.

03.03.02.A07 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogoogparallele all'armatura che possono interes§aterb spessore del manufatto.

03.03.02.A08 Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze manttiagrado di aderire e penetrare nel materiale.

03.03.02.A09 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manaifat

03.03.02.A10 Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimei acqua.

03.03.02.A11 Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontleieaateriali sotto forma di polvere o granuli.

03.03.02.A12 Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa l'intero spesdel materiale e che si manifesta soprattattelementi lastriforin Ber
riconoscibile essendo dato dal tipico andamentooi&®”’ combinato all’azione della gravita.

03.03.02.A13 Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bioedyli spigoli degli elementi in calcestruzzo.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

03.03.02.C01 Controllo generale delle parti a vista

Cadenza: ogni 12 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Controllo del grado di usura delle parti in vistdi@ventuali anomalie (distacchi, fessurazioniture, rigonfiamenti, ecc.).

Requisiti da verificarel) Resistenza agli urti; 2) .

Anomalie riscontrabili: 1) Decolorazione; 2) Disgregazione; 3) Distacco; Efflorescenze; 5) Erosione superficiale;
Esfoliazione; 7) Fessurazioni; 8) Macchie e graff®) Mancanza; 10) Penetrazione di umidita; 11) Newizzazione; 1:
Rigonfiamento; 13) Scheggiatu

Ditte specializzateMuratore.

Pagina 5



Manuale di Manutenzio

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

03.03.02.101 Pulizia

Cadenza: quando occorre
Pulizia delle superfici e rimozione di sporcizimacchie mediante ritocchi di pittura e/o ripristioha rivestimenti.

Ditte specializzatePittore.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.03.02.102 Riparazione

Cadenza: quando occorre
Riparazione di eventuali fessurazioni o crepe medita chiusura delle stesse con malta. Riparazaifacimento dei rivestimenti.

Ditte specializzateMuratore
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Rivestimenti interni

Si tratta di strati funzionali, facenti parte detleiusure verticali, la cui funzione principale eetia di proteggere il sistema
chiusure interne dalle sollecitazioni interne deglifici e di assicurare un aspetto uniforme ecior@ntale degli ambienti.

L'Unita Tecnologica € composta dai seguenti Elemidvianutenibili:
©03.04.01 Intonaci ignifughi

©03.04.02 Intonaco

©03.04.03 Rivestimenti e prodotti ceramici

©03.04.04 Tinteggiature e decorazioni
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Intonaci ignifughi

Unita Tecnologica: 03.0.
Rivestimenti interni

Si tratta di uno strato di malta la cui funzioneofire a quella di rivestimento delle strutturelizdd, di proteggere da eventuali
incendi il supporto sul quale installato. Per raggiere tale caratteristica l'intonaco viene migoetan leganti speciali e addit
chimici (gesso, vermiculite, perlite, ecc.).

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.04.01.A01 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granetfistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

03.04.01.A02 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud mafestarsi anche mediante espulsione di elementapbeicat
dalla loro sede.

03.04.01.A03 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogoogparallele all'armatura che possono interes§aterb spessore del manufatto.

03.04.01.A04 Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa l'intero spesdel materiale e che si manifesta soprattattelementi lastriformi. Be
riconoscibile essendo dato dal tipico andamentool&” combinato all’azione della gravita.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

03.04.01.C01 Controllo generale

Cadenza: ogni mese
Tipologia: Controllo a vista

Controllo dello stato di conservazione delle fin#ue verifica del grado di usura delle parti intaisControllare l'uniformita
dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontrewkentuali anomalie e/o difetti di esecuzione.

Anomalie riscontrabilil) Disgregazione; 2) Distacco; 3) FessurazioniRlgonfiamento.
Ditte specializzatePittore, Muratore._

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.04.01.101 Sostituzione

Cadenza: quando occorre

Sostituzione delle parti pit degradate, pulizidedphrti sottostanti mediante spazzolatura e pegpame della base di sottofondo
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previo lavaggio. Ripresa dell'area con materiadicachti e/o comunque simili all'intonaco origingpisnendo particolare attenzion
non alterare l'aspetto visivo cromatico delle sfipier

Ditte specializzateMuratore, Intonacatort
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Intonaco

Unita Tecnologica: 03.0.
Rivestimenti interni

Si tratta di un sottile strato di malta la cui fiore € quella di rivestimento nelle strutture eitli Svolge inoltred funzione ¢
protezione dai fattori ambientali & allo stessopgemrotettiva e decorativa. |l rivestimento a irdoa € comunque una superf
che va rinnovata periodicamente e in condizionimadr esso fornisce prestazioni accettabili per 30 anni La malta per intona
e costituita da leganti (cemento, calce idraulizdce aerea, gesso), da inerti (sabbia) e da awgleagiuste proporzioni a secor
del tipo di intonaco; vengono, in alcuni casi, t@laggiunti all'impasto additivi che resigcono all'intonaco particolari qualiti
secondo del tipo d'impiego. Nell'intonaco tradiztena tre strati il primo, detto rinzaffo, svolgefunzione di aggrappo al suppc¢
e di grossolano livellamento; il secondo, dettdcaio, costituisce il cqgro dell'intonaco la cui funzione € di resistenzacagica
di tenuta all'acqua; il terzo strato, detto findturappresenta la finitura superficiale e contsbeia creare una prima barriera le
funzione é quella di opporsi alla penetrazione'atejla e delle sostanze aggressive. Gli intonacirgerni possono suddividersi
intonaci ordinari e intonaci speciali. A loro voitprimi possono ulteriormente suddividersi in imdai miscelati in cantiere ed
intonaci premiscelati; i secondi invede intonaci additivati, intonaci a stucco o lugiditonaci plastici o rivestimenti plasi
continui ed infine intonaci monostrato.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.04.02.A01 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granetfistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

03.04.02.A02 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pudmanifestarsi anche mediante espulsione di elenpeetabbrica
dalla loro sede.

03.04.02.A03 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogoogparallele all'armatura che possono interes§aterb spessore del manufatto.

03.04.02.A04 Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimei acqua.

03.04.02.A05 Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa l'intero spesdel materiale e che si manifesta soprattattelementi lastrifani. Ber
riconoscibile essendo dato dal tipico andamentool&” combinato all’azione della gravita.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

03.04.02.C01 Controllo generale delle parti a vista

Cadenza: ogni mese
Tipologia: Controllo a vista
Controllo dello stato di conservazione delle finitue verifica del grado di usura delle parti intaisControllare I'uniformit

dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontrewkentuali anomalie (bolle, screpolature, deppsftlorescenze, micressurazion
ecc.) e/o difetti di esecuzione.
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Ditte specializzatePittore, Muratore

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.04.02.101 Pulizia delle superfici

Cadenza: quando occorre

Pulizia delle superfici mediante lavaggio ad acguaetergenti adatti al tipo di intonaco. Rimoziahi macchie, o depos
superficiali mediante spazzolatura 0 mezzi mect¢anic

Ditte specializzatePittore.

03.04.02.102 Sostituzione delle parti piu soggetteusura

Cadenza: quando occorre

Sostituzione delle parti pitoggette ad usura o altre forme di degrado medi&asportazione delle aree piu degradate, pulizike
parti sottostanti mediante spazzolatura e prepamazidella base di sottofondo previo lavaggio. Riaréell'area con materi
adeguati e/o comunquemili all'intonaco originario ponendo particolaagtenzione a non alterare l'aspetto visivo crocoatielle
superfici.

Ditte specializzateMuratore, Intonacatort
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Rivestimenti e prodotti ceramici

Unita Tecnologica: 03.0.
Rivestimenti interni

Impiegati come rivestimenti di pareti con elemti in lastre o piastrelle ceramiche prodotte aggille, silice, fondenti, coloranti
altre materie prime minerali. Tra i materiali cefeinutilizzati come rivestimenti ricordiamo le méiche, le terraglie, i grés natur.
0 rosso, i klinker. Gli elementi in lastre o piadiee ceramiche hanno caratteristiche di assorbimeaesistenza e spessore diverso.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.04.03.A01 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granetfistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

03.04.03.A02 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante esp@sibrelementi prefabbritia
dalla loro sede.

03.04.03.A03 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuf@aecessi di natura diversa. Quando sono noteusecdi degrado, possono es
utilizzati anche termini come erosione per abrasiomrosione per corrasione (cause meccaniche), emgier corrosione (cat
chimiche e biologiche), erosione per usura (cang®piche).

03.04.03.A04 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogoongbarallele all'armatura che possono interes§aterb spessore del manufatto.

03.04.03.A05 Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimei acqua.

03.04.03.A06 Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa l'intero spesdel matesle e che si manifesta soprattutto in elementrifasii. Ber
riconoscibile essendo dato dal tipico andamentooi&®”’ combinato all’azione della gravita.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

03.04.03.C01 Controllo generale delle parti a vista

Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista

Controllo dello stato di conservazione delle finite verifica del grado di usura o di erosioneedpdrti in vista ed in particolare |
giunti. Controllare l'uniformita dell'aspetto crotica delle superfici. Riscontro di eventuali anomdgldepositi,macchie, graffit
efflorescenze, microfessurazioni, ecc.).

Ditte specializzateMuratore
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MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.04.03.101 Pulizia delle superfici

Cadenza: quando occorre

Pulizia e rimozione dello sporco superficiale matéalavaggio, ed eventualmente spazzolatura, éégiienti con detergenti ad
al tipo di rivestimento.

Ditte specializzateSpecializzati var

03.04.03.102 Pulizia e reintegro giunti

Cadenza: quando occorre

Pulizia dei giunti mediante spazzolatura manuat@ntegro dei giunti degradati mediante nuova listeta.

Ditte specializzateSpecializzati var

03.04.03.103 Sostituzione degli elementi degradati

Cadenza: quando occorre

Sostituzione degli elementi usurati, rotti, solt@wascollati con altri analoghi previa preparazatel sottostante piano di posa.
Reintegro dei giunti degradati mediante nuovallesigra. Riprstino delle sigillature deteriorate mediante rinoow delle vecchie
sostituzione con sigillanti idonei.

Ditte specializzateSpecializzati var
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Tinteggiature e decorazioni

Unita Tecnologica: 03.0.
Rivestimenti interni

La vasta gamma delle tinteggiatwepitture varia a secondo delle superficie e dagibienti dove trovano utilizzazione. Per
ambienti interni di tipo rurale si possono distiegel le pitture a calce, le pitture a colla, le twire, le pitture ad olio; per ¢
ambienti di tipo urbno si possono distinguere le pitture alchidichedtopitture acrilviniliche (tempere); per le tipgie industrial
si hanno le idropitture acriliche, le pitture diiiiche, le pitture epossidiche, le pitture vinié¢lkecc. Le decorazioni trovandalko
impiego particolarmente per gli elementi di finduinterna o comunque a vista. La vasta gamma dérralite di forme varia
secondo dell'utilizzo e degli ambienti d'impiegosBono essere elementi prefabbricati, lapidei,igessrizi, ecc.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.04.04.A01 Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

03.04.04.A02 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granedistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

03.04.04.A03 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante esp@sibrelementi prefabbritia
dalla loro sede.

03.04.04.A04 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovutg@cessi di natura diversa. Quando sono noteusecdi degrado, possono essere
utilizzati anche termini come erosione per abrasiorerosione per corrasione (cause meccanichejpaeoper corrosione (cat
chimiche e biologiche), erosione per usura (cans®piche).

03.04.04.A05 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogoogparallele all'armatura che possono interes§aterb spessore del manufatto.

03.04.04.A06 Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimei acqua.

03.04.04.A07 Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontheieaateriali sotto forma di polvere o granuli.

03.04.04.A08 Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessatdro spessore del materiale e che si manifegteatiatto in elementi lastriformi. B
riconoscibile essendo dato dal tipico andamentooi&®”’ combinato all’azione della gravita.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE
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03.04.04.C01 Controllo generale delle parti a vista
Cadenza: ogni 12 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Controllo dello stato di conservazione delle finiue verifica del grado di usura delle parti intaisControllare l'uniformita
dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontr@wkentuali anomalie (macchie, disgregazioni supialf, rigonfiamenti, distacc
ecc.) e/o difetti di esecuzione.

Anomalie riscontrabilil) Decolorazione; 2) Disgregazione; 3) Distacco;Etpsione aperficiale; 5) Fessurazioni; 6) Penetrazic
di umidita; 7) Polverizzazione; 8) Rigonfiamento.

Ditte specializzatePittore.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.04.04.101 Ritinteggiatura coloritura

Cadenza: quando occorre

Ritinteggiature delle superfici con nuove pittun@\pa carteggiatura e sverniciatura, stuccaturapdeamenti e preparazione
fondo mediante applicazione, se necessario, diepmev fissanti. Le modalita di ritinteggiatura, rquotti, le attrezzature varia
comunqgue in funzione delle superfici e dei matecastituenti.

Ditte specializzatePittore.

03.04.04.102 Sostituzione degli elementi decoratiggradati

Cadenza: quando occorre

Sostituzione degli elementi decorativi usurati ttiroon altri analoghi o se non possibile riparagicdei medesimi con tecnic
appropriate tali da non alterare gli aspetti geoicietromatici delle superfici di facciata. Sostiione e verifica dei relati
ancoraggi.

Ditte specializzatePittore, Specializzati va
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Infissi Interni

Gli infissi interni hanno per scopo quello di pettaee il controllo della comunicazione tra gli spiaterni dell'organismo edilizio.
In particolare I'utilizzazione dei vari ambientinmodo da permettere o meno il passaggio di persmse, luce natate ed aria tre
vari ambienti interni.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

03.05.R01 Isolamento acustico

Classe di Requisiti: Acustici
Classe di Esigenza: Benessere

E’ l'attitudine a fornire un'idonea resistenza alspagio dei rumori. Il livello di isolamento richtesvaria in funzione del
tipologia e del tipo di attivita svolta e in funai® della classe di destinazione d'uso del teroitori

Prestazioni:

D.P.C.M. 5.12.1997 (Determinazione dei requisitisiici passivi degli edifici)

Tabella A (Classificazione degli ambienti abitdtiv

- categoria A: edifici adibiti a residenza o asiii;

- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assinili;

- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensied attivita assimilabili;

- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, clingghcase di cura e assimilabili;

- categoria E: edifici adibiti ad attivita scola$té a tutti i livelli e assimilabili;

- categoria F: edifici adibiti ad attivita ricreati o di culto o assimilabili;

- categoria G: edifici adibiti ad attivita commeitio assimilabili.

Tabella B (Requisiti acustici passivi degli edifidei loro componenti e degli impianti tecnologici
- categoria D: Rw(*) =55 - D2m,nT,w =45 - Lnw 8 5LASmax = 35 - LAeq = 25.

- categorie A e C: Rw(*) =50 - D2m,nT,w =40 - Lmw63 - LASmax = 35 - LAeq = 35.

- categoria E: Rw(*) = 50 - D2m,nT,w = 48 - Lnw =58 ASmax = 35 - LAeq = 25.

- categorie B, F e G: Rw(*) =50 - D2m,nT,w = 4Pnw=55 - LASmax = 35 - LAeq = 35.

(*) Valori di Rw riferiti a elementi di separaziome due distinte unita immobiliari.

D.P.C.M. 1.3.1991 (Limiti massimi di immissionellresei zone acustiche, espressi come livello edente in dB(A))

- Classe | (Aree particolarmente protette) - TerBpirrno = 50; Notturno = 40.

- Classe Il (Aree prevalentemente residenziali@mpi: Diurno = 55; Notturno = 45.

- Classe Il (Aree di tipo misto) - Tempi: Diurno68; Notturno = 50.

- Classe IV (Aree di intensa attivita umana) - TerBurno = 65; Notturno = 55.

- Classe V (Aree prevalentemente industriali) - per@iurno = 70; Notturno = 60.

- Classe VI (Aree esclusivamente industriali) - p&rdiurno=70; Notturno=70.

Valori limite di emissione Leq in dB(A)

- Classe | (Aree particolarmente protette) - Terjpirrno (06.00-22.00) = 45; Notturno(22.00-06.0035=

- Classe Il (Aree prevalentemente residenzialigmpi: Diurno (06.00-22.00) = 50; Notturno (22.0041H = 40.
- Classe 1l (Aree di tipo misto) - Tempi: Diurn6g.00-22.00) = 55; Notturno (22.00-06.00) = 45.

- Classe IV (Aree di intensa attivita umana) - TerBpurno (06.00-22.00) = 60; Notturno (22.00-06).6050.

- Classe V (Aree prevalentemente industriali) - per@iurno (06.00-22.00) = 65; Notturno (22.00-08).& 55.
- Classe VI (Aree esclusivamente industriali) - pe&rDiurno (06.00-22.00) = 65; Notturno (22.00-0®).G: 65.
Valori di qualita Leq in dB(A)

- Classe | (Aree particolarmente protette) - TerBjirrno (06.00-22.00) = 47; Notturno (22.00-06.6037.

- Classe Il (Aree prevalentemente residenziali@mpi: Diurno (06.00-22.00) = 52; Notturno (22.0041H = 42.
- Classe 11l (Aree di tipo misto) - Tempi: Diurn6g.00-22.00) = 57; Notturno (22.00-06.00) = 47.

- Classe IV (Aree di intensa attivita umana) - TerBpurno (06.00-22.00) = 62; Notturno (22.00-06).6052.
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- Classe V (Aree prevalentemente industriali) - per@iurno (06.00-22.00) = 67; Notturno (22.00-08).6 57.
- Classe VI (Aree esclusivamente industriali) - pe&rdiurno (06.00-22.00) = 70; Notturno (22.00-0®).6: 70.
Livello minimo della prestazione:

In relazione alla destinazionegli ambienti e alla rumorosita della zona di ubioae i serramenti sono classificati secondi
norme vigenti.

03.05.R02 Isolamento termico

Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere

Gli infissi dovranno avere la capacita di limitdeeperdite di calore. Al requisito concorrono tyfiiielementi che ne fanno parte.

Prestazioni:

Le prestazioni relative all'isolamento termico diianfisso vengono valutate in base ai valori detemittanza termica unitaria U,
relativa all'intero infisso, che tiene conto dallspersioni termiche eventualmente verificatesaatrso i componenti trasparent
opachi dei serramenti. E' opportuno comunque peeeklitilizzo di telai metallici realizzati congigo termico.

Livello minimo della prestazione:

Pur non stabilendo specifici limiti prestazionadirp singoli infissi ai fini del contenimento deliiispersioni, &€ opportuno comun
che i valori della trasmittanza termica unitarissidno tali da contribuire al contenimento del c@éhte volumico di dispersio
Cd riferito all'intero edificio e quello dei singdbcali nei limiti previsti dalle leggi e normagwigenti.

03.05.R03 Permeabilita all'aria

Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere

Gli infissi devono controllare il passaggio delbaa protezione degli ambienti interni e permettargiusta ventilazione.

Prestazioni:

Gli infissi devono essere realizzati in modo damdtre, mediante battute, camere d'aria ed evemjuainizioni, la permeabili
all'aria indicata in progetto. Le prestazioni sisorano sulla classificazione basata sul confrordola permeabilita dlria de
campione sottoposto a prova riferito all'interaaam la permeabilita all'aria riferita alla lunghezlei lati apribili. In particolare
rimanda alla norma UNI EN 12207

Livello minimo della prestazione:

| livelli prestazionali variano in funzione delléass, della permeabilita all'aria di riferimento a 18& misurata in m3/hm3 e de¢
pressione massima di prova misurata in Pa.

03.05.R04 Regolarita delle finiture
Classe di Requisiti: Visivi
Classe di Esigenza: Aspetto

Gli infissi devono avere gli strati superficialivista privi di difetti, @0 comunque esenti daatteri che possano rendere difficils
lettura formale. Inoltre gli elementi dovranno camlare tra di loro in modo idoneo senza comprometté loro funzionalita.

Prestazioni:

Gli infissi interni ed i relativi dispositivi di momentazione e di manovra devono avere le finitsuperficiali prive di rugosita,
spigoli, ecc.. Gli elementi dei tamponamenti trasp8 inoltre devono essere privi di difetti e/mamalie come, bolle, graffi, ecc.
assicurare una perfetta visione e trasparenzaattilt'interno verso l'esterno e viceversa. Pipdrticolare, tamponamenti vetre
devono essere privi dei suddetti difetti e comuncoispondere a quanto indicato dalla norma UNIR1504, in relazione :
tipo di vetro ed alle dimensioni della lastra usaigiunti di collegamento degli infissi non devoprsentare sconnessioni di all
tipo con le strutture adiacenti. Infine, la colord ed i rivestimenti superficiali degli infissitehuti attraverso processi
verniciatura, ossidazione anodica, trattamentotret#timico, ecc., dovranno essere uniforseinza presentare alcun difettc
ripresa del colore o altre macchie visibili.

Livello minimo della prestazione:

Gli infissi non devono presentare finiture supeaficeccessivamente rugose, spigolose, cedevolanto meno fessurazioni
screpolature superiore al 10% delle superfici total

03.05.R05 Resistenza agli urti

Classe di Requisiti: Di stabilita
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Classe di Esigenza: Sicurezza

Gli infissi dovranno essere in grado di sopportate(definiti dall'energia cinetica di urtipo o convenzionali di corpi duri, col
di oggetti scagliati, o molli, come il peso di unrgo che cade) che non debbono compromettere hditstadegli stesi; né
provocare il distacco di elementi o frammenti peliasi a carico degli utenti.

Prestazioni:

Sotto l'azione degli urti gli infissi devono congare la loro integrita strutturale; non devono pnsil sconnessioni né deformazi
sensibili dei collegamenti trgli infissi e la relativa struttura muraria; nonvdeo verificarsi sfondamenti né fuoriuscite di pa
componenti; non devono prodursi frammenti o cadulementi che possano causare ferite accideaitalpersone che si posst
trovare all'internco all'esterno. Tutti i componenti degli infissi @&w risultare sicuri nel caso d'urto accidentalfudenza. Gl
elementi costituenti dei telai fissi e mobili, dethaniglie, dei pannelli, delle cerniere, dellenep@esi, ecc. non devono preser
parti taglienti o appuntite né spigoli pronunciati.

Livello minimo della prestazione:

Gli infissi esterni verticali, ad esclusione deglementi di tamponamento, devono resistere alt@zidi urti esterni ed inter
realizzati secondo con le modalita indicate di g#egu

- Tipo di infisso: Porta esterna:

Corpo d'urto: duro - Massa del corpo [Kg]: 0,5; Egia d'urto applicata [J]: faccia esterna = 3,7faccia interna = 3,75 Cor
d’'urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 30; Energiartb applicata [J]: faccia esterna = 240 - fadotarna = 240

- Tipo di infisso: Finestra:

Corpo d'urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50; Egia d’'urto applicata [J]: faccia esterna = 90@cdia interna = 900
- Tipo di infisso: Portafinestra:

Corpo d'urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50; Egia d’'urto applicata [J]: faccia esterna = 70@cdia interna = 700
- Tipo di infisso: Facciata continua:

Corpo d'urto: duro - Massa del corpo [Kg]: 1; Eriard’'urto applicata [J]: faccia esterna = 6 - fadiciterna = -

- Tipo di infisso: Elementi pieni:

Corpo d’'urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50; Egia d'urto applicata [J]: faccia esterna = 70@cdia interna = -.

03.05.R06 Resistenza al fuoco

Classe di Requisiti: Protezione antincendio
Classe di Esigenza: Sicurezza

| materiali costituenti gli infissi, sottoposti ‘altione del fuoco non devono subire trasformazibimnico-fisiche.

Prestazioni:

Gli infissi devono avere la resistenza al fuoco IjRiEdicata di seguito, espressa in termini di terepto il quale I'infisso conser
stabilita, tenuta; la flamma e ai fumi nonché ismd@to termico. In particolare le porte ed altrinedsti di chiusura, devono avere
resistenza al fuoco (REI) secondo la norma UNI BR4L1.

Livello minimo della prestazione:

| serramenti dovranno essere scelti in base allavidtuazione della classe di resistenza al fuocd REfunzione dell'altezz
dell'edificio e rispettare i seguenti valori:

- altezza antincendio [m] da 12 a 32, Classe RH#h.[rx 60;

- altezza antincendio [m] da oltre 32 a 80, Cl&Eé&[min.] = 90;

- altezza antincendio [m] oltre 80, Classe REI [inin120.

03.05.R07 Riparabilita
Classe di Requisiti: Facilita d'intervento
Classe di Esigenza: Funzionalita

Gli infissi dovranno essere collocati in modo dasantire il ripristino dell'integrita, la funziom@ e I'efficienza di parti ed eleme
soggetti a guasti.

Prestazioni:
| dispositivi e gli organi di movimentazione (cesre, cremonesi, maniglie, ecc.) nonché quelli besmatura esterna (teli,
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avvolgibili, ecc.), nel caso necessitano di intetivdi manutenzione o riparazione, devono esseariénfante accessibili imodo di
rendere agevoli e in modalita di sicurezza tutteferazioni. E' importante che i vari componeransi facilimente smontabili ser
la necessita di rimuovere tutto l'insieme. In gatare deve essere possibile lo smontaggio detke mobili £nza la necessita
smontare anche i relativi telai fissi.

Livello minimo della prestazione:

Gli infissi devono essere accessibili in modo dasemtire agevolmente le operazioni di riparazidrzeloro collocazione dov
rispettare le norme tecniche di settore.

03.05.R08 Sostituibilita

Classe di Requisiti: Facilita d'intervento
Classe di Esigenza: Funzionalita

Gli infissi dovranno essere realizzati e collogatmodo da consentire la loro sostituibilita, edocbllocazione di parti ed eleme
essi soggetti a guasti.
Prestazioni:

Tutti gli elementi degli infissi soggetti ad evealiusostituzioni come guarnizioni tra telai, lastretrate od opache, pro
fermavetro, scanalature portavetro, devono essardniente sostituibili. Analogamente per i dispesitdi movimentazione
manovra e per gli altri elementi con funzione diestnatura (avvolgibili, cassonetti, rulli avvolgio corde, ecc.).

Livello minimo della prestazione:

Onde facilitare la sostituzione di intere partit@rielai, ecc.), € inoltre opportuno che &aita e la larghezza di coordinazione ¢
infissi esterni verticali siano modulari e corrispgenti a quelle previste dalle norme UNI 7864, 1866, UNI 7961, UNI 886
UNI 8975 e UNI EN 12519.

03.05.R09 Ventilazione

Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere

Gli infissi devono consentire la possibilit poter ottenere ricambio d'aria per via naturaleneccanica che viene affid
all'utente, mediante I'apertura del serramentoupp griglie di aerazione manovrabili.

Prestazioni:

Gli infissi devono consentire la possibilita di obttenere ricambio d'aripvia naturale. | locali tecnici in genere devasser
dotati di apposite aperture di ventilazione (gagfieritoie, ecc.) che consentano di assicuraketdilazione naturale prevista |
tali tipi di attivita. Per ciascun locale d'abitaze, I'ampezza della finestra deve essere proporzionataddonda assicurare
valore di fattore luce diurna medio non inferiot@%, e comunque la superficie finestrata apribde dovra essere inferiore a
della superficie del pavimento. Quando le caritiehe tipologiche degli alloggi diano luogo andizioni che non consentanc
fruire di ventilazione naturale, si dovra ricorr@léa ventilazione meccanica centralizzata immelbearia opportunamente cap
e con requisiti igienici confacenti. Ebmunque da assicurare, in ogni caso, I'aspirazibhemi, vapori ed esalazioni nei punti
produzione (cucine, gabinetti, ecc.) prima chefédddano.

Livello minimo della prestazione:
L'ampiezza degli infissi e comunque la superfigiestrata apribile non dovra essere inferiore ad&li superficie del pavimento.

L'Unita Tecnologica € composta dai seguenti Elemidvianutenibili:

©03.05.01 Porte
©03.05.02 Porte antipanico
©03.05.03 Porte tagliafuoco
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Porte

Unita Tecnologica: 03.0:
Infissi interni

Le porte hanno funzione di razionalizzare I'utilizione dei vari spazi in modo da regolare il pag®adi persone, cose, IL
naturale ed aria fra ambienti adiacenti, oltre timzioni di ordine estetico e architetton. La presenza delle porte a secondo
posizione e delle dimensioni determina lo svolgitoetdelle varie attivita previste negli spazi di tileszione. In commercio esi:
un‘ampia gamma di tipologie diverse sia per mdeefiagno, metallo, plastg vetro, ecc.) che per tipo di apertura (a rotezic
ventola, scorrevole, a tamburo, ripiegabile, arfiganica, basculante, a scomparsa). Le porte intsone costituite da: ante
battente (I'elemento apribile), telaio fisso (Iretnto fissato atontrotelaio che contorna la porta e la sostiemaer@zzo di cerniere
battuta (la superficie di contatto tra telaio fis@nta mobile), cerniera (I'elemento che sostiaméa e ne permette la rotazii
rispetto al telaio fisso), controtelaio (forrnada due montanti ed una traversa € I'elementatfisala parete che consente l'allog
al telaio), montante (I'elemento verticale deliteladel controtelaio) e traversa (I'elemento airale del telaio o del controtelaio).

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.05.01.A01 Deformazione

Variazione geometriche e morfologicklei profili e degli elementi di tamponamento pendmeni di ritiro quali imbarcamen
svergolamento, ondulazione.

03.05.01.A02 Fessurazione

Formazione di soluzioni di continuita nel materiedas distacco macroscopico delle parti.

03.05.01.A03 Lesione

Degradazione che si manifesta in seguito ad etrenimatici con effetti di soluzione di continuitdnco senza distacco tra le parti.

03.05.01.A04 Perdita di materiale

Mancanza di parti e di piccoli elementi in segaitbeventi traumatici.

03.05.01.A05 Scagliatura, screpolatura

Distacco totale o parziale di parti della pellicdktte scaglie che avviene in prossimita di scgllagsoluzioni di continuita.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

03.05.01.C01 Controllo delle serrature

Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista

Controllo della loro funzionalita.
Requisiti da verificarel) Riparabilita.
Ditte specializzateSerramentista.

03.05.01.C02 Controllo maniglia

Pagira 67



Manuale di Manutenzio

Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Controllo a vista

Controllo del corretto funzionamento.
Requisiti da verificarel) Riparabilita; 2) Sostituibilita.
Ditte specializzateSerramentista.

03.05.01.C03 Controllo parti in vista
Cadenza: ogni 12 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Controllo delle parti in vista, delle finiture elibestrato di protezione superficiale (qualoraplat di rivestimento lo preveda).
Controllo dei fissaggi del telaio al controtelaio.

Requisiti da verificarel) Permeabilita all'aria; 2) Regolarita delle finite.
Anomalie riscontrabilil) Deformazione; 2) Fessurazione; 3) Lesione; 4dRa di materiale; 5) Scagliatura, screpolatura.

Ditte specializzateSerramentista.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

03.05.01.101 Lubrificazione serrature, cerniere
Cadenza: ogni 6 mesi

Lubrificazione ed ingrassaggio delle serratureraieee con prodotti siliconici, verifica del correfunzionamento.

Ditte specializzateSerranentista

03.05.01.102 Pulizia organi di movimentazione
Cadenza: quando occorre

Pulizia degli organi di movimentazione tramite dgéati comuni.

Ditte specializzateGenerico

03.05.01.103 Pulizia telai

Cadenza: ogni 6 mesi

Pulizia del telaio con prodotti detergenti non &ggivi idonei al tipo di materiale.

Ditte specializzateGenerico

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.05.01.104 Regolazione controtelai

Cadenza: ogni 12 mesi

Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pare

Ditte specializzateSerramentist:

03.05.01.105 Regolazione telai

Cadenza: ogni 12 mesi
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Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai.

Ditte specializzateSerramentist:
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Porte antipanico

Unita Tecnologica: 03.0:
Infissi interni

Le porte antipanico hanno la funzione di agevolarkiga verso le porte esterne e/o comunque verani sicuri in casi di evel
particolari (incendi, terremoti, emgenze, ecc.). Le dimensioni ed i materiali sonamadi secondo le prescrizioni in materic
sicurezza. Esse sono dotate di elemento di maruheraegola lo sblocco delle ante definito "manigdiantipanico”. Il dispositiy
antipanico deve essere reakto in modo da consentire lo sganciamento delisamel momento in cui viene azionata la barrdg
orizzontalmente sulla parte interna di essa. Tdiaeérsi dispositivi in produzione vi sono i dispibgi antipanico con barra a spil
(push-bar) e i dispositivi antipanico con barraatatto (touch-bar).

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.05.02.A01 Fessurazione

Formazione di soluzioni di continuita nel materieten distacco macroscopico delle parti.

03.05.02.A02 Lesione

Degradazione che si manifesta in seguito ad etrutmatici con effetti di soluzione di continuitdnco senza distacco tra le parti.

03.05.02.A03 Perdita di materiale

Mancanza di parti e di piccoli elementi in segu@tbeventi traumatici.

03.05.02.A04 Scagliatura, screpolatura

Distacco totale o parziale di parti della pellicdkitte scaglie che avviene in prossimita di scgllagsoluzioni di continuita.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

03.05.02.C01 Controllo certificazioni

Cadenza: quando occorre
Tipologia: Controllo a vista

Controllare le certificazioni di omologazione, leheda tecnica del fornitore o altra documentazidaeconservare in appos
archivio.

Ditte specializzateTecnici di livello superiort

03.05.02.C02 Controllo delle serrature

Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista

Controllo della loro funzionalita.
Requisiti da verificarel) Riparabilita.
Ditte specializzateSerramentista.
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03.05.02.C04 Controllo parti in vista

Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista

Controllo delle parti in vista, delle finiture elbestrato di protezione superficiale (qualoraplat di rivestimento lo preveda).
Controllo dei fissaggi del telaio al controtelaio.

Anomalie riscontrabilil) Fessurazione; 2) Lesione; 3) Perdita di materjal) Scagliatura, screpolatura.
Ditte specializzateSerramentista.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.05.02.C03 Controllo maniglione

Cadenza: ogni mese
Tipologia: Controllo

Controllo del corretto funzionamento dei maniglierdegli elementi di manovra che regolano lo shiatelle ante.

Ditte specializzateSpecializzati var

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

03.05.02.101 Lubrificazione serrature, cerniere
Cadenza: ogni 6 mesi

Lubrificazione ed ingrassaggio delle serratureraieee con prodotti siliconici, verifica del conetfunzionamento.

Ditte specializzateSerramentist:

03.05.02.102 Pulizia organi di movimentazione
Cadenza: quando occorre

Pulizia degli organi di movimentazione tramite dgéanti comuni.

Ditte specializzateSerramentist:

03.05.02.103 Pulizia telai

Cadenza: ogni 6 mesi

Pulizia del telaio con prodotti detergenti non &ggivi idonei al tipo di materiale.

Ditte specializzateGenerico

03.05.02.104 Registrazione maniglione
Cadenza: ogni 6 mesi

Registrazione maniglione antipanico e lubrificazategli accessori di manovra apertura-chiusura.

Ditte specializzateSerramentist:

03.05.02.107 Verifica funzionamento
Cadenza: ogni 6 mesi

Verifica del corretto funzionamento di aperturaushira mediante prova manuale.

Ditte specializzateSerramentist:
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MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.05.02.105 Regolazione controtelai

Cadenza: ogni 12 mesi

Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pare

Ditte specializzateSerramentist:

03.05.02.106 Regolazione telai

Cadenza: ogni 12 mesi

Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai.

Ditte specializzateSerramentist:
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Porte tagliafuoco

Unita Tecnologica: 03.0
Infissi interni

Le porte tagliafuoco (o porte REI) hanno la funedali proteggere quegli spazi o luoghi sicuri, adlgne consentono l'ingres:
dalle azioni provocate da eventuali incendi. Netbme di maggiore afflusso di personeplarte tagliafuoco devono essere ar
porte antipanico. Le dimensioni ed i materiali sar@ymati secondo le prescrizioni in materia di seda. In genere vengc
impiegati materiali di rivestimento metallici coltiaterno materiali isolanti stabili i alte temperature. Il dispositivo di emerge
deve essere realizzato in modo da consentire locsgaento della porta dall'interno in meno di loseo. Tra i diversi dispositi
in produzione vi sono i dispositivi di emergenzan czionamento mediant@aniglia a leva e i dispositivi di emergenza
azionamento mediante piastra a spinta.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

03.05.03.R01 Regolarita delle finiture per portegt@fuoco
Classe di Requisiti: Visivi

Classe di Esigenza: Aspetto

Le porte tagliafuoco devono avere gli strati supeti in vista privi di difetti.

Prestazioni:
Gli elementi delle porte tagliafuoco dovranno comilee tra di loro in modo idoneo senza compromestda loro funzionalita.

Livello minimo della prestazione:
Il dispositivo antipanico dovr&ssere progettato e realizzato in modo che tilittsgigoli e gli angoli esposti che potrebh
provocare lesioni agli utenti che si servono dstiita di sicurezza, siano arrotondati con un raggi®,5 mm (UNI EN 1125).

03.05.03.R02 Resistenza agli urti per porte tagliato
Classe di Requisiti: Di stabilita
Classe di Esigenza: Sicurezza

Le porte tagliafuoco dovranno essere in grado gpedare urti che non debbono compromettere lailsdalegli stessi; n
provocare il distacco di elementi o frammenti p&lidsi a carico degli utenti.

Prestazioni:

Sotto I'azione degli urti gli le porte tagliafuodevono conservare la loro integrita strutturaley devono prodursi sconnessioni né
deformazioni sensibili dei collegamenti tra gliigsi e la relativa struttura muraria; non devoneifiarsi sfondamenti r
fuoriuscite di parti o componenti; non devono prsildrammenti o cadute di elementi che possanoasauierite accidentali all
persone che si possono trovare all'interno o tdles.

Livello minimo della prestazione:

Gli infissi devono resistere all'azione di urtiexsi ed interni realizzati con le modalita indicatdle norme UNI EN 179, UNI E
1125, UNI EN 1158.

03.05.03.R03 Resistenza al fuoco per porte tagleio

Classe di Requisiti: Protezione antincendio

Classe di Esigenza: Sicurezza

| materiali costituenti le porte tagliafuoco, s@isti all'azione del fuoco non devono subire tnasfzioni chimico-fisiche.

Prestazioni:

Le porte tagliafuoco devono avere la resistenzu@to (REI) indicata di seguito, espressa in terrdintempo entro il qua
l'infisso conserva stabilita, tenuta; la flamma &mi nonché isolamento termico.
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Le porte sono cosi classificate come REI: 15 - 3B - 60 - 90 - 120 480; questi valori si ottengono attraverso I'mtiti d
materiali di rivestimento metallici con all'intermaateriali isolanti stabili ad alte temperature.

Livello minimo della prestazione:

| serramenti dovranno essere scelti in base alvituazione della classe di resistenza al fuocd REfunzione dell'altezz
dell'edificio e rispettare i seguenti valori:

- altezza antincendio [m] da 12 a 32, Classe RH#.[Jrx 60;

- altezza antincendio [m] da oltre 32 a 80, Cl&®Eé&[min.] = 90;

- altezza antincendio [m] oltre 80, Classe REI [inin120.

Inoltre il materiale previsto per la realizzaziodel dispositivo antipanico dovra consentire il fiomamento a temperatt
comprese tra i -20°C e i +100°C (UNI EN 1125).

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.05.03.A01 Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profildegli elementi di tamponamento per fenomeni dlioriuali imbarcament
svergolamento, ondulazione.

03.05.03.A02 Fessurazione

Formazione di soluzioni di continuita nel materieten distacco macroscopico delle parti.

03.05.03.A03 Lesione

Degradazione che si manifesta in seguito ad etreutmatici con effetti di soluzione di continuitdnco senza distacco tra le parti.

03.05.03.A04 Perdita di materiale

Mancanza di parti e di piccoli elementi in segu@tbeventi traumatici.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

03.05.03.C01 Controllo certificazioni

Cadenza: quando occorre
Tipologia: Controllo a vista

Controllare le certificaioni di omologazione, la scheda tecnica del fomeito altra documentazione da conservare in am
archivio.

Ditte specializzateTecnici di livello superiort

03.05.03.C02 Controllo degli spazi

Cadenza: ogni mese
Tipologia: Controllo a vista

Controllare che non vi siano ostacoli in prossimdigdyli spazi interessati dalle porte antipanico prossimita di esse.

Ditte specializzateTecnici di livello superiort

03.05.03.C03 Controllo delle serrature

Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista

Controllo della loro funzionalita.
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Ditte specializzateSpecializzati var

03.05.03.C05 Controllo parti in vista
Cadenza: ogni 12 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Controllo delle parti in vista, delle finiture elibestrato di protezione superficiale (qualoraplat di rivestimento lo preveda).
Controllo dei fissaggi del telaio al controtelaio.

Requisiti da verificarel) Resistenza al fuoco per porte tagliafuoco; 23iRenza agli urti per porte tagliafuoco.
Anomalie riscontrabilil) Deformazione; 2) Fessurazione; 3) Lesione.

Ditte specializzateSerramentista.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.05.03.C04 Controllo maniglione

Cadenza: ogni mese
Tipologia: Controllo

Controllo del corretto funzionamento dei maniglierdegli elementi di manovra che regolano lo skiatzlle ante.

Requisiti da verificarel) Resistenza agli urti per porte tagliafuoco.
Anomalie riscontrabilil) Deformazione.

Ditte specializzateSpecializzati vari.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

03.05.03.101 Lubrificazione serrature, cerniere
Cadenza: ogni 6 mesi

Lubrificazione ed ingrassaggio delle serratureraieee con prodotti siliconici, verifica del conetfunzionamento.

Ditte specializzateSerramentist:

03.05.03.102 Pulizia organi di movimentazione
Cadenza: quando occorre

Pulizia degli organi di movimentazione tramite dgéati comuni.

Ditte specializzateSerramentist:

03.05.03.103 Pulizia telai

Cadenza: ogni 6 mesi

Pulizia del telaio con prodotti detergenti non &ggivi idonei al tipo di materiale.

Ditte specializzateGenerico

03.05.03.104 Registrazione maniglione
Cadenza: ogni 6 mesi

Registrazione maniglione antipanico e lubrificagategli accessori di manovra apertura-chiusura.

Ditte specializzateSerramentist:
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03.05.03.107 Rimozione ostacoli

Cadenza: ogni 2 anni
Rimozione di eventuali ostacoli in prossimita degiazi interessati dalle porte antipanico o in groga di esse.

Ditte specializzateGenerico

03.05.03.108 Verifica funzionamento
Cadenza: ogni 6 mesi

Verifica del corretto funzionamento di aperturaushira mediante prova manuale.

Ditte specializzateSerramentist:

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.05.03.105 Regolazione controtelai

Cadenza: ogni 12 mesi

Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pare

Ditte specializzateSerramentist:

03.05.03.106 Regolazione telai

Cadenza: ogni 12 mesi

Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai.

Ditte specializzateSerramentist:
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Pavimentazioni interne

Le pavimentazioni fanno parte delle partizioni int orizzontali e ne costituiscono l'ultimo strdtozionale. In base a
morfologia del rivestimento possono suddividerscamtinue (se non sono nel loro complesso detetrilirsda morfologicament
che dimensionalmente) e discontinue (quelle coitda elementi con dimensioni e morfologia berciged. La loro funzion
oltre a quella protettiva, € quella di permettdréransito ai fruitori dell'organismo edilizio e l&ativa resistenza ai caric
Importante & che la superficie finale dovra risgltperfettamente piana con tolleranze diverse anskecdel tipo di rivestimentc
della destinazione d'uso degli ambienti. Gli spgssariano in funzione al traffico previsin superficie. La scelta degli element
materiale, la posa, il giunto, le fughe, gli spesdisolamento, le malte, i collanti, gli impastd i fissaggi variano in funzione de
ambienti e del loro impiego. Le pavimentazioni ing2possono essere di tipo:

- cementizio;

- lapideo;

- resinoso;

- resiliente;

- tessile;

- ceramico;

- lapideo di cava;

- lapideo in conglomerato;

- ligneo.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

03.06.R01 Regolarita delle finiture

Classe di Requisiti: Visivi

Classe di Esigenza: Aspetto

Le pavimentazioni debbono avere gli strati supitiién vista privi di difetti, fessurazioni, scagture o screpolature superfic
e/o comunque esenti da caratteri che possano eedifcile la lettura formale.

Prestazioni:

Le superfici delle pavimentazionbn devono presentare fessurazioni a vista, n@alatere o sbollature superficiali. Le colorit
devono essere omogenee e non presentare tragpeedardi colore, che per altro saranno tolleratersente su grandi superfici.
Nel caso di rivestimenti ceramici valgono le spebé relative alle caratteristiche dimensionalii @spetto di cui alla norma U
EN ISO 10545-2.

Livello minimo della prestazione:

I livelli minimi variano in funzione delle varie g®nze di aspetto come: la planarltassenza di difetti superficiali; 'omogeneiti
colore; 'omogeneita di brillantezza; I'omogeneéitinsudiciamento, ecc..

L'Unita Tecnologica e composta dai seguenti Elemigvianutenibili:

©03.06.01 Pavimenti in cotto e materiale con imdisrgilla
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Pavimenti in cotto e materiale con impasti di kg

Unita Tecnologica: 03.0
Pavimentazioni interne

| pavimenti in cotto vengono prodotti mediante aaita 1100°C circa di un impasto di argille selpate. La cottura da luogo a
prodotto dalla massporosa e compatta in cui la parte vetrosa € presentminima parte o in parte maggiore se del tig
pavimento in klinker e svolge funzione di legariale processo restituisce al prodotto la carattesisolorazione con sfumatt
del rosso. Sul mercato sono presenti prodotti toadi diversi tipi e cottura, con 0 senza vetriisivestimento del tipo klinker

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

03.06.01.R01 Resistenza agli agenti aggressivi

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chanéd organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
| pavimenti non debbono subire dissoluzioni o déggizioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azibagenti aggressivi chimici.

Prestazioni:
Il pavimento sopraelevato non deve contenere eéitere sostanze dannose per l'utenza

Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi variano in funzione dei paramestabiliti per le singole sostanze pericolose dadlemativa vigente.

03.06.01.R02 Resistenza meccanica
Classe di Requisiti: Di stabilita
Classe di Esigenza: Sicurezza

Le pavimentazioni devono contrastare in modo etéck manifestazione di eventuali rotture, o defmioni rilevanti, causa
dall'azione di possibili sollecitazioni.

Prestazioni:

Le pavimentazioni devono essere idonee a conteastificacemente iprodursi di rotture o deformazioni gravi sotto iam d
sollecitazioni meccaniche in modo da assicurackitata e la funzionalita nel tempo senza pregiuditzasicurezza degli utenti.

Livello minimo della prestazione:

Per la determinazione dévélli minimi si considerano i parametri derivadt prove di laboratorio che prendono in considers
la norma UNI EN 12825.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.06.01.A01 Alterazione cromatica

Variazione di uno o piu parametri che definiscdrmlore.

03.06.01.A02 Degrado sigillante

Distacco e perdita di elasticita dei materialiimgéti per le sigillature impermeabilizzanti e dainti.

03.06.01.A03 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granetiistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.
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03.06.01.A04 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli deteriale che pud manifestarsi anche mediante siepel di elementi prefabbric
dalla loro sede.

03.06.01.A05 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuf@aecessi di natura diversa. Quando sono noteusecdi degrado, possono es
utilizzati anche termini come erosione per abrasiorerosione per corrasione (cause meccanichejpraeoper corrosiongcaust
chimiche e biologiche), erosione per usura (cans®piche).

03.06.01.A06 Fessurazioni

Presenza di discontinuita nel materiale con distat@croscopici delle parti.

03.06.01.A07 Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bioedyli spigoli delle lastre.

03.06.01.A08 Sollevamento e distacco dal supporto

Sollevamento e distacco dal supporto di uno o f@menti della pavimentazione.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

03.06.01.C01 Controllo generale delle parti a vista
Cadenza: ogni 12 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Controllo dello stato di conservazione delle finite verifica del grado di usura, di erosione briliantezza delle parti in vista ed
particolare dei giunti. Controllare I'uniformitaIteespetto cromatico delle superfici e verificaldgblanaritagenerale. Riscontro
eventuali anomalie (depositi, macchie, graffitiraioni, efflorescenze, microfessurazioni, ecc.).

Requisiti da verificarel) Regolarita delle finiture; 2) Resistenza agleagj aggressivi; 3) Resistenza meccanica.

Anomalie riscontrabilil) Alterazione cromatica; 2) Degrado sigillante; Bisgregazione; 4) Distacco; 5) Erosione superfigjet)
Fessurazioni; 7) Scheggiature; 8) Sollevamentostadco dal support

Ditte specializzatePavimentista (Ceramiche).

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.06.01.101 Pulizia delle superfici

Cadenza: quando occorre

Pulizia e rimozione dello sporco superficiale metkalavaggio, ed eventualmente spazzolatura, eéglienti con detergenti ad
al tipo di rivestimento.

Ditte specializzateGenerico

03.06.01.102 Pulizia e reintegro giunti

Cadenza: quando occorre

Pulizia dei giunti mediante spazzolatura manuat@ntegro dei giunti degradati mediante nuova listeta.

Ditte specializzatePavimentista (Ceramiche), Murato
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03.06.01.103 Sostituzione degli elementi degradati

Cadenza: quando occorre

Sostituzione degli elementi usurati, rotti, solt@wascollati con altri analoghi previa preparazatel sottostante piano di posa.
Reintegro dei giunti degradati mediante nuovalleigra.

Ditte specializzatePavimentista (Ceramicht

Pagina 8



Manuale di Manutenziol

INDICE

01 RESTAURO, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO pag. 4

02 Opere di restauro e consolidament pag. °
02.01 Restaur °
02.01.0: Cornicioni in laterizio con paramer !
02.01.0: volte in laterizio con paramer ’
02.0z Ripristino e consolidamer 1
02.02.0: capriat 1
02.02.0: caten: 17
02.02.0¢ cerchiatur o
02.02.0¢ Controvent i~
02.02.0¢ Coperture in legno a fal 23
02.02.0t Murature in laterizi 26
02.02.0° scale in ferr 28
02.02.0¢ solaio con travi in legr 30
02.02.0¢ Tiranti 32
03 EDILIZIA: PARTIZIONI E CHIUSURE pag. 33
03.01 Porton >
03.01.0: Portoni ad an >
03.01.0¢ portoni di sicurezz ¥
03.0Z Infissi esterr 0
03.02.0: serramenti in legr 44
03.0% Pareti intern g
03.03.0: Pareti divisorie antincenc 49
03.03.0: Tramezzi in laterizi >
03.0¢ Rivestimenti interr >
03.04.0: |ntonaci ignifughi >
03.04.0: |ntonac >
03.04.0¢ Rivestimenti e prodotti ceram 59
03.04.0: Tinteggiature e decorazic 61
03.0¢ Infissi intern o
03.05.0: porte o7
03.05.0: Porte antipanic I
03.05.0¢ porte tagliafuoc r
03.0¢ pavimentazioni interr "
03.06.0: pavimenti in cotto e materiale con impasti di & 8

IL TECNICO
dott. arch. Romano Pellei

Pagina 8



Comune di Sant'Elpidio a Mare
Provincia di Fermo

OGGETTO:

COMMITTENTE:

PIANO DI MANUTENZIONE

MANUALE D'USO

(Articolo 38 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

Residenza Protetta per Anziani all'interno di Padalontalto Nannerini

Amministrazione comunale di Sant'Elpidio a Mar@azRa Matteotti n. 8

Sant’Elpidio a Mare26/10/2015

IL TECNICO
dott. arch. Romano Pellei

Pagina

dott. arch. Romano Pellei
via B. Tano 48 Sforzacosta 62100 MACERATA




Manuale d'Us

Comune di: Sant'Elpidio a Mare
Provincia di: Fermo
Oggetto: Residenza Protetta per Anziani all'interno di Pasdglontalto Nannerini

L'intervento di ristrutturazione di Palazzo Montalto Nannerini, edificio pubblico esistente soggetto a vincolo della
Soprintendenza competente come Bene culturale, prevede la destinazione nei tre piani superiori a Residenza Protetta per
Anziani (RPA): Sono stati inseriti nello spazio all'aperto di accesso all'edificio, costituito da un porticato ligneo, alcuni nuovi
locali in parte da realizzare estendendo le superfici porticate e sostituendole con strutture di tipo fisso, per ospitare gli
uffici di accoglienza e di ricevimento ospiti. Dagli spazi cosi ricavati, partono i collegamenti verticali meccanizzati del tipo
montalettighe antincendio esterno ed eventuale elevatore persone interno, a norma per accessibilita disabili, come
prescritti per la destinazione d'uso e per la tipologia degli ospiti.

Le opere da realizzare completano quelle in precedenza gia eseguite con altri finanziamenti per il parziale consolidamento e
I'adeguamento sismico del complesso edilizio.

Opere gia compiute che hanno consentito I'esecuzione delle strutture ritenute necessarie per rendere in parte rispondente
alla normativa antisimica, allora in vigore, le componenti murarie dei diversi piani e lignee delle coperture e che sono state
condotte fino alla posa delle pavimentazioni in tre piani ed all'esecuzione delle reti principali degli impianti a tutti i livelli.
Sono state in progetto esecutivo verificate le componenti strutturali con esecuzione dei lavori non del tutto completati per
proporne gli interventi integrativi che garantissero la rispondenza alla nuova normativa entrata in vigore in data successiva.
Per quanto riguarda l'organizzazione degli spazi interni, si sono distribuiti ai vari livelli disponibili, dal piano secondo al
quarto, i locali previsti dal Regolamento di attuazione della L.R. 20/2002 per le Residenze Protette.

| lavori prevedono il recupero dell'organismo edilizio in tutte le sue componenti, organizzando lo spazio sin dalla quota di
accesso all'edificio, con la creazione di alcuni nuovi locali; entro le superfici gia comprese al disotto di un porticato ligneo
che e stato esteso per realizzare strutture di tipo fisso, per ospitare gli uffici di accoglienza e di ricevimento ospiti. Dagli
spazi cosi ricavati, partiranno i collegamenti verticali meccanizzati del tipo montalettighe antincendio esterno ed eventuale
elevatore persone interno, a norma per accessibilita disabili, come prescritti per la destinazione d'uso e per la tipologia
degli ospiti.

Per quanto riguarda l'organizzazione degli spazi interni, si sono distribuiti ai vari livelli disponibili, dal piano secondo al
quarto, i locali previsti dal Regolamento di attuazione della L.R. 20/2002 per le Residenze Protette.

Sono stati ubicati, ricavandoli nel corpo nuovo a piano terra, i soli ambienti di accoglienza e di reception e gli spazi riservati
all'arrivo sia pedonale che con utilizzo di automezzi attrezzati degli ospiti, localizzando poi al piano secondo, individuato
come primo livello della Residenza protetta, in prossimita con l'uscita dal monta lettighe, I'ufficio con archivio per
I'espletamento delle pratiche quotidiane richieste dagli assistiti. Ufficio che risulta direttamente connesso con i locali di
utilizzo collettivo della struttura e in comunicazione indiretta con |'ufficio di ricezione posto nella zona ingresso dall'esterno.
Il complesso, distribuito su piu livelli distinti e separati senza alcuna interferenza di disturbo, consente agli ospiti una scelta
graduale di inserimento: dalla totale privacy e tranquillita all'interno delle camere, a due posti o singole, ai contatti
associativi con gli altri ospiti e con I'esterno.

Le camere si affacciano sull'abitato, con orientamento sud, est ed ovest, e tutti gli spazi residenziali e di nucleo sono in
contatto visuale con I'esterno.

La concezione degli spazi si informa a quanto previsto dallo specifico Allegato del Regolamento emanato in attuazione della
L.R. 20/2002, in quanto l'articolazione degli ambienti di residenza: camere, spazio mensa ed attivita occupazionali si
configura quale elemento sostitutivo degli analoghi spazi delle abitazioni, mentre, le zone dedicate alle relazioni sociali si
distribuiscono ai diversi livelli, frazionando gli ambienti di soggiorno comune e di relazione, tipici della attivita collettiva.
Anche l'articolazione degli spazi, pur se distribuita su piu livelli, tende a sottolineare la distribuzione tra le ali residenziali e
gli spazi attrezzati dove si realizza I'aggregazione tra gli ospiti.

Per quanto relativo agli impianti termici, elettrici ed idrico sanitari, parte delle reti sono state realizzate con rilevanti
adeguamenti ed integrazioni da effettuare per rendere |'edificio rispondente alla diversa destinazione ad RPA. Sono stati
aggiunti impianti di condizionamento e rilevazione incendi non compresi tra le opere in precedenza proposte.

Negli elaborati di progetto sono riportati nel dettaglio i relativi interventi, con le specifiche documentazioni tecniche e di
calcolo; sono inoltre individuati i componenti e le reti esistenti e quelle da aggiungere e/o integrare.

In aderenza a quanto disposto dalle normative vigenti, l'intervento e stato studiato con impianti e percorsi atti a garantire,
almeno in tutti i locali destinati agli ospiti, I'assenza di ogni barriera architettonica.

Elenco dei Corpi d'Opera:

°01 RESTAURO, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO
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°02 Opere di restauro e consolidamento

°03 EDILIZIA: PARTIZIONI E CHIUSURE
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RESTAURO, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO

Rappresentano I'insieme delle unita tecnologiche e di tutti gli elementi tecnici che definiscono le attivita ed operazioni di manutenzione legate al
restauro, al ripristino e al consolidamento dei beni culturali per il mantenimento dell'integrita e dell'efficienza funzionale del bene e delle sue parti.
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Opere di restauro e consolidamento

L'intervento di riutilizzo del Palazzo Montalto Nannerini da destinare ad RPA & attuato attraverso opere di restauro e consolidamento strutturale oltre
che di integrazione o nuove realizzazioni di impianti tecnologici.

Unita Tecnologiche:

°02.01 Restauro

°02.02 Ripristino e consolidamento
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Restauro

Il Restauro puo definirsi come una serie di atlivibperazioni coerenti, coordinate e programma lthnno per fine
conservazione, l'integriténateriale ed il recupero del patrimonio storiatiséico, architettonico ed ambientale in cui sionosc
un valore che si attua nel rispetto delle metodelog criteri condivisi e diffusi attraverso normleggi vigenti e le car
internazionali dekestauro. La manutenzione legata al restauro rappta quel complesso di attivita e di intervenstiohati a
controllo del bene culturale e al mantenimento'idétigrita, dell’efficienza funzionale e dell'idetd del bene e delle sue parti.

L'Unita Tecnologica € composta dai seguenti Elementi Mamibili:
©02.01.01 Cornicioni in laterizio con paramento

°02.01.02 Volte in laterizio con paramento
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Cornicioni in laterizio con paramento

Unita Tecnologica: 02.0
Restaurc

Si tratta di cornicioni realizzati con elementifilari di mattoni. Il cornicione € un elemento aitetonico sporgente. In gen

conclude il prospetto di un edificio ed & spessmdeto da modanature, intagli, fregi, ecc. Si agEgpesso su mensole.

Modalita di uso corretto:
Effettuare controlli visivi per verificare lo statiei cornicioni e la presenza di eventuali anomalie

ANOMALIE RISCONTRABILI

02.01.01.A01 Cavillature superficiali

Sottile trama di fessure sulla superficie del riiraento.

02.01.01.A02 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granetistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

02.01.01.A03 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovutg@cessi di natura diversa. Qu sono note le cause di degrado, possono
utilizzati anche termini come erosione per abrasiorerosione per corrasione (cause meccanichejpaeoper corrosione (cat
chimiche e biologiche), erosione per usura (cans®piche).

02.01.01.A04 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogemaparallele all'armatura che possono interedsaiero spessore del manufatto.

02.01.01.A05 Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessatdro spessore del materiale e che si manifegteatiatto in elementi lastriformi. B
riconoscibile essendo dato dal tipico andamentooli” combinato all’azione della gravita.

02.01.01.A06 Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bioedyli spigoli degli elementi di rivestimento.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

02.01.01.C01 Controllo generale delle parti a vista

Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista

Controllo delo stato di conservazione delle finiture e veriftel grado di usura delle parti in vista in parfgee di depositi sull

cornice. Controllare l'assetto statico dei cormicie l'uniformita dell'aspetto cromatico delle stjpe Riscontro di eventuali
anomalie (macchie, disgregazioni superficiali, nfi@menti, distacco, ecc.) e/o difetti di esecueion
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Requisiti da verificarel) Regolarita delle finiture.

Anomalie riscontrabili1) Cavillature superficiali;2) Disgregazione; 3) Erosione superficiale; 4) E@szioni; 5) Rigonfiament
6) Scheggiature.

Ditte specializzateOperatore del restauro, Tecnici di livello supeg_

Pagina



Manuale d'Us

Volte in laterizio con paramento

Unita Tecnologica: 02.0
Restaurc

Si tratta di volte realizzate con elementi a matpasti a coltello con giunti sfalsati in file p#iede. Gli elementi caratterizzanti
una volta sono la concavita interna e il fatto ssexe una struttura spingente, cioé che, come |'genera spinte laterali ¢
devono essere annullate da contrafforti o elendirttiazione. Con l'arco ha molti elementidGamune, sia nella nomenclatura,
nella statica che nei metodi di costruzione. Ldevsl distinguono in volte semplici, con una salpexficie curva di intradosso
composte, con piu superfici in concorso. In paléio® sono volte semplici le segtievolta a botte (la volta pit semplice), volt
vela e volta a cupola. Sono definite volte comptesteeguenti: volta a crociera (diffusissima, gatedall'intersezione di due vc
a botte uguali), volta a lunetta (intersezionewk &olte a bottaventi raggio diverso), volta a padiglione (voltaraciera senza (
archi perimetrali), volta a schifo (volta a padigie sezionata da un piano orizzontale) e voltaei@ra gotica.

Modalita di uso corretto:

| fenomeni di degrado sono per la maggior partatleglla presenza di acqua ed umidita diffusa ievalenza sotto forma
umidita contenuta nei materiali. La presenza diditaipud ricondursi a infiltrazioni provenienti almancata manutenzione
tetto con l'insorgenza di macchie di natura organ& con fenomeni di efflorescenze superficiali paati da gelivita
cristallizzazione.

ANOMALIE RISCONTRABILI

02.01.02.A01 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla ®rficie dovuta a processi di natura diversa. Quastdm note le cause di degrado, possono ¢
utilizzati anche termini come erosione per abrasiorerosione per corrasione (cause meccanichejpaeoper corrosione (cat
chimiche e biologiche), erosione per usura (cang®piche).

02.01.02.A02 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogoogparallele all'armatura che possono interes§aterb spessore del manufatto.

02.01.02.A03 Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimei acqua.

02.01.02.A04 Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa l'intero Spesdel materiale e che si manifesta soprattattelémenti lastriformi. Ben
riconoscibile essendo dato dal tipico andamentooi&®”’ combinato all’azione della gravita.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

02.01.02.C01 Controllo generale

Cadenza: ogni 2 anni
Tipologia: Controllo a vista

Controllo dello strato superficiale ed in partigelalei rivestimenti in pietra. Verificareabsenza di eventuali anomalie. In cas
dissesti verificarne l'origine, I'entita e il I'apedi consolidamento da effettuarsi.

Requisiti da verificarel) Regolarita delle finiture.
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Anomalie riscontrabili1) Erosione superficiale; 2) Fessurazioni; 3) Peagione di umidita; 4) Rigonfiamento.
Ditte specializzateOperatore del restauro, Tecnici di livello supegor
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Ripristino e consolidamento

Per ripristino e consolidamento s’intendono quegérventi, tecniche tradizionali o moderne di agsb statico eseguite su ope
manufatti che presentano problematiche di tipoicstatda definirsi dopo necessarie indagini storjamerfologiche e sttiche
relative all'oggetto d'intervento e che vanno agbédire ulteriori alterazioni dell’equilibrio statidale da compromettere I'integi
del manufatto. La disponibilita di soluzioni tedmécdiverse e appropriate sono sottoposte in faggagnos e progetto da tecni
competenti e specializzati del settore.

L'Unita Tecnologica € composta dai seguenti Elemidvianutenibili:
°02.02.01 Capriate

°02.02.02 Catene

°02.02.03 Cerchiature

°02.02.04 Controventi

°02.02.05 Coperture in legno a falde
©02.02.06 Murature in laterizio
°02.02.07 Scale in ferro

©02.02.08 Solaio con travi in legno
°02.02.09 Tiranti
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Capriate

Unita Tecnologica: 02.0.
Ripristino e consolidament

Le capriate o cavalletti sono elementi architettpriipicamente lignei, formati da una travaturac@are piana posta in verticald e
usate come elemento base di una copertura a fatlieate. Le capriate hanno il vantaggio, rispettaina semplice travatt
triangolare, di annullare le spinte orizzontali Zieaalla loro struttura intelaiata: rientrano quitigicamente tra le sttture not
spingenti dell'architettura.

Modalita di uso corretto:

Per le capriate, ai rischi di insufficiente resigi@, si aggiunge il pericolo di instabilita per quessione del puntone e
"svergolamento” complessivo. Per evitare tale itgda soluzione consiste in un opportuno sisteim@odtroventi di falda, come
uso corrente per le attuali costruzioni metallich&.controventatura pud essere realiazzon tirantini incrociati (con tenditori)
direttamente tramite i pannelli di copertura, ouffisientemente resistenti e ancorati alle strtun alcuni casi anche i tavolati
legno (possibilmente incrociati) riescono a garanstabilita alle aperture. In ogni caso sono da evitare soluzioei ptoducan
appesantimenti, come solette in calcestruzzo atgiun

ANOMALIE RISCONTRABILI

02.02.01.A01 Insufficiente resistenza

Insufficiente resistenza ai carichi.

02.02.01.A02 Instabilita

Instabilita per compressione del puntone.

02.02.01.A03 Svergolamento

Svergolamento degli elementi per controventi didahsufficienti.
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Catene

Unita Tecnologica: 02.0.
Ripristino e consolidament

Le catene svolgono una funzione statica di sosteljmontrasto a spostamenti orizzontali. In genenegono utilizzate in caso
dissesti dovuti a traslazioni orizzontali dirppali pareti murarie o di un orizzontamento. Ladazione impedisce un eventt
incremento della traslazione. Esse vengono insirit®rrispondenza della parete muraria o di ontamento da presidiare. E
possono avere sezione diversa (circolagdiangolare, ecc.). L'intervento pud essere izzato o diffuso. Esse vanno predisp
attraverso elementi di ripartizione (piastre, gigmtensione,organi di ritegno, ecc.).

Modalita di uso corretto:

L'uso di catene va opportunamente dimensionatease forogettuale e dopo uno studio approfonditoceatportamento d
manufatto. Proteggere le catene dall'azione dggithatmosferici con guaine di protezione e traéati opportuni.

ANOMALIE RISCONTRABILI

02.02.02.A01 Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa detdanbinazione con sostanze presenti nell'ambientsig@so, acqua, anidri
carbonica, ecc.).

02.02.02.A02 Fessure

Fessure evidenti nelle zone di ancoraggio.

02.02.02.A03 Tensione insufficiente

Tensione insufficiente tra tirante e massa muraria.
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Cerchiature

Unita Tecnologica: 02.0.
Ripristino e consolidament

Le cerchiature vengono utilizzate per contrastarelilatazione di un materiale nella direzione ootmgle alla compressio
mediante un azione di confinamento. In genere veadgmpiegate in caso di schiacciamenti di elementrari, colonne, pilast
ecc.. Si utilizzano per le cerchiature fasce mietal costituite da ferri piatti in acciaio di spesse dimensioni diverse.

Modalita di uso corretto:

L'uso di cerchiature va opportunamente dimensiomafase progettuale e dopo uno studio approfonsliiocomportamento ¢
manufatto.

ANOMALIE RISCONTRABILI

02.02.03.A01 Corrosione

Corrosione di parti metalliche per il decadimedt materiali a causa della combinazione con sastgresenti nell'ambietr
(ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.).

02.02.03.A02 Fessure

Fessure evidenti nelle zone di ancoraggio.

02.02.03.A03 Serraggi inadeguati

Serraggi inadeguati delle giunzioni a forchettakedbiette.
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Controventi

Unita Tecnologica: 02.0
Ripristino e consolidamentc

Nelle strutture metalliche, data la loro deformigili controenti sono essenziali, sia per dare maggiore stalmitimplessiva, s
per contrastare le azioni orizzontali, tra le qilakento € la piu consistente. | controventi possessere disposti sia sulle fald
copertura che sulle pareti. In genere sono redlizea tirantini incrociati e tesi con tenditori.

Modalita di uso corretto:

Per diminuire le deformazioni termiche, € opportahe le controventature di parete vengano dispmsteeta dei lati e non a
estremita.

ANOMALIE RISCONTRABILI

02.02.04.A01 Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa detdanbinazione con sostanze presenti nell'ambientsig@so, acqua, anidri
carbonica, ecc.).

02.02.04.A02 Deformazioni termiche

Deformazioni termiche dovute a temperature paicalegli elementi di esercizio.

02.02.04.A03 Insufficiente resistenza

Insufficiente resistenza ai carichi.

02.02.04.A04 Tensione insufficiente

Tensione insufficiente tra controventi e parte jgiiat.
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Coperture in legno a falde

Unita Tecnologica: 02.0.
Ripristino e consolidament

Si tratta di coperture costituite da strutture gipali realizzate con travi (arcarecci) con sezione radticmate da elementi in leg
di grossa e piccola orditura disposti a secondtadpometria e struttura della copertura. Le tgdgne in legno vengono us
come orditura primaria per coperture a éaklsono integrate da un orditura secondariaididimento e di supporto del mantc
coppi o tegole formata da travicelli costituiti ldastessa specie legnosa. Altri sistemi di stratiarlegno sono quelli a capric
costituite da puntoni, catengaettoni € monaci spesso connessi a catene trstatifature di ferro, dove il peso della copertpud
essere affidato alle strutture perimetrali. La tdina di copertura ha la funzione dominante di exggo portare il manto e
resistere ai carichi esterni.

Modalita di uso corretto:

L'utente dovraprovvedere al controllo periodico delle parti irsta finalizzato alla ricerca di anomalie (presenizaumidita
marcescenza delle travi, riduzione o perdita dedlatteristiche di resistenza.

ANOMALIE RISCONTRABILI

02.02.05.A01 Azzurratura

Colorazione del legno in seguito ad eccessi di itenstavo o rigetto degli strati di pittura.

02.02.05.A02 Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

02.02.05.A03 Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profildegli elementi strutturali (travi e travetti ingleo) accompagnati spesso d
perdita delle caratteristiche meccaniche e nongoemte affidabili sul piano statico.

02.02.05.A04 Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri ma#dr estranei, di spessore variabile, poco coerenpeco aderente alla superf
del rivestimento.

02.02.05.A05 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granetistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

02.02.05.A06 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante esp@sibrelementi prefabbrici
dalla loro sede.

02.02.05.A07 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogoogparallele all'armatura che possono interes§aterb spessore del manufatto.

02.02.05.A08 Infracidamento
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Degradazione che si manifesta con la formaziomeadise scure polverulente dovuta ad umidita e edlesa ventilazione.

02.02.05.A09 Macchie

Imbrattamento della superficie con sostanze manthiagrado di aderire e penetrare nel materiale.

02.02.05.A10 Muffa

Si tratta di un fungo che tende a crescere sublégeondizioni di messa in opera recente.

02.02.05.A11 Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimei acqua.

02.02.05.A12 Perdita di materiale

Mancanza di parti e di piccoli elementi in segu@tbeventi traumatici.

02.02.05.A13 Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontheieaateriali sotto forma di polvere o granuli.

02.02.05.A14 Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa l'intero spesdel materiale e che si manifesta soprattattelementi lastriforin Ber
riconoscibile essendo dato dal tipico andamentooi®”’ combinato all’azione della gravita.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

02.02.05.C01 Controllo struttura
Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista

Controllo del grado di usura delle parti in vistaafizzato alla ricerca di anomalie (presenza diditd, marcescenza delle tre
riduzione o perdita delle caratteristiche di resiga. Controllare eventuali cedimenti statici dsttattura

Requisiti da verificarel) Resistenza meccanica per struttura in legno.

Anomalie riscontrabili;1) Azzurratura; 2) Decolorazione; 3) Deformazior®) Deposito superficiale; 5) Disgregazione;
Distacco; 7) Fessurazioni; 8) Infracidamento; 9) é4hie; 10) Muffa;11) Penetrazione di umidita; 12) Perdita di matégial3)
Polverizzazione; 14) Rigonfiamer

Ditte specializzateTecnici di livello superiore.
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Murature In laterizio

Unita Tecnologica: 02.0.
Ripristino e consolidament

Si tratta di murature realizzate in mattoni facista disposti in modi diversi.

Modalita di uso corretto:
Effettuare controlli visivi per verificare lo stattella muratura e la presenza di eventuali anomalie

ANOMALIE RISCONTRABILI

02.02.06.A01 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granetistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

02.02.06.A02 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuf@acessi di natura diversa. Quando sono noteusecdi degrdo, pOSSON0 essk
utilizzati anche termini come erosione per abrasiorerosione per corrasione (cause meccanichejpaeoper corrosione (cat
chimiche e biologiche), erosione per usura (cang®piche).

02.02.06.A03 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogoongbarallele all'armatura che possono interes§aterb spessore del manufatto.

02.02.06.A04 Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimei acqua.

02.02.06.A05 Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa l'intero spesdel materiale e che si manifesta soprattattelementi lastriformi. Be
riconoscibile essendo dato dal tipico andamentool&” combinato all’azione della gravita.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

02.02.06.C01 Controllo facciata
Cadenza: ogni 3 anni

Tipologia: Controllo a vista

Controllo della facciata e dello stato dei corsintilta. Controllo di eventuali anomalie. In casodiisesti verificarne l'origin
I'entita e il I'opera di consolidamento da effetsiia

Requisiti da verificarel) Regolarita delle finiture.
Anomalie riscontrabilil) Disgregazione; 2) Erosione superficiale; 3) R@szioni; 4) Penetrazione di umidita; 5) Rigonfiame
Ditte specializzateMuratore.
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Scale In ferro

Unita Tecnologica: 02.0.
Ripristino e consolidament

La scala € una costruzione edilizia che va a dsfinbme struttura di degamento verticale fra i diversi piani di un edi. Ess:
possono essere a rampe semplici 0 a piu rampeofRosssere realizzate con elementi in ferro coredgioni e geometria diverse.

Modalita di uso corretto:

Controllo periodico delle parti in vista finalizpatlla ricerca di anomalie (fenomeni di disgregaeiofessurazioni, distacc
esposizione delle armature, fenomeni di carbona@ziecc.). Interventi mirati al mantenimento @#ltienza degli elemen
costituenti quali: rivestimenti di pedate e alzdtentalini, balaustre, corrimano, sigillature, nei protettive, saldature, ecc.
eventualmente alla loro sostituzione.

ANOMALIE RISCONTRABILI

02.02.07.A01 Corrosione

Corrosione degli elementi metallici per perdita @gjuisito di resistenza agli agenti aggressivintii e/o per difetti del materiale.

02.02.07.A02 Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profilidegli elementi strutturali (travi principali, trei, gradini di lamieraec
eventuali irrigidimenti e nervature) o comunque panaffidabili sul piano statico.

02.02.07.A03 Lesioni

Si manifestano con l'interruzione del tessuto marse caratteristiche e 'andamento ne carattaniad'importanza e il tipo.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

02.02.07.C01 Controllo balaustre e corrimano
Cadenza: ogni 12 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Controllo periodico delle condizioni estetiche deduperfici delle balaustre e dei corrimano (magcéporco, abrasioni, ecc.).
Verifica della loro stabilita e del corretto semgay

Requisiti da verificarel) Resistenza meccanica.
Anomalie riscontrabilil) Corrosione; 2) Deformazione; 3) Lesioni.

Ditte specializzateTecnici di livello superiore.
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Solaio con travi in legno

Unita Tecnologica: 02.0.
Ripristino e consolidament

| solai in legno sono realizzati da travi in legrmstituite in genere da travi maestre di grandé@sezappoggiate ed incastrate
estremita in genere per luci fino a 10 metri. A goda su questgengono appogdgiati degli assi che formano l'ordifportante
sostegno del tavolato, del massetto e della patam&me.

Modalita di uso corretto:

In particolare fare attenzione a fenomeni di degramme:

- le fessurazioni trasversali in mezzeria;

- fessurazioni trasversali in corrispondenza dagtioggi;

- fessurazioni longitudinali;

- fenomeni di putrescenza del legno o di attaccpadassiti del legno che vadano ad indebolirérlatsira.

ANOMALIE RISCONTRABILI

02.02.08.A01 Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profildegli elementi strutturali (travi e travetti ingleo) accompagnati spesso d
perdita delle caratteristiche meccaniche e nongoemte affidabili sul piano statico.

02.02.08.A02 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogoogparallele all'armatura che possono interes§aterb spessore del manufatto.

02.02.08.A03 Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimeéi acqua.

02.02.08.A04 Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa l'intero spesdel materiale e che si manifesta soprattattelementi lastriformi. Be
riconoscibile essendo dato dal tipico andamentooi&®”’ combinato all’azione della gravita.
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Tiranti

Unita Tecnologica: 02.0
Ripristino e consolidamentc

| tiranti svolgono una funzione statica di sostegi@ontrasto a spostamenti orizzontali. In gensregono utilizzati in caso
dissesti dovuti a tragktioni orizzontali di parti di pareti murarie o di orizzontamento. La loro azione impedisce un e
incremento della traslazione. Essi vengono insémiteorrispondenza della parete muraria o di ontamento da presidiare. E
possono avere sene diversa (circolare, rettangolare, ecc.). eliménto pud essere localizzato o diffuso. Essi sgmedispos!
attraverso elementi di ripartizione (piastre, gigintensione, organi di ritegno, ecc.).

Modalita di uso corretto:

L'uso di tiranti va opportunamtn dimensionate in fase progettuale e dopo unoicstagprofondito sul comportamento
manufatto.

ANOMALIE RISCONTRABILI

02.02.09.A01 Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa detdanbinazione con sostanze presenti nell'ambientsig@so, acqua, anidri
carbonica, ecc.).

02.02.09.A02 Fessure

Fessure evidenti nelle zone di ancoraggio.

02.02.09.A03 Tensione insufficiente

Tensione insufficiente tra tirante e massa muraria.
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EDILIZIA: PARTIZIONI E CHIUSURE

Rappresentano I'insieme delle unita tecnologiche e di tutti gli elementi tecnici del sistema edilizio che hanno la funzione di separare e di configurare
gli spazi che si trovano all'interno del sistema edilizio rispetto all'esterno.

Unita Tecnologiche:

°03.01 Portoni

°03.02 Infissi esterni

°03.03 Pareti interne

°03.04 Rivestimenti interni

°03.05 Infissi interni

°03.06 Pavimentazioni interne

Pagina 2



Manuale d'Us

Portoni

| portoni hanno la funzione di razionalizzare lintiazione degli spazi esterni con quelli intemimodo da regolare il passaggit
persone, merci, cose, ecc..

L'Unita Tecnologica € compsta dai seguenti Elementi Manutenibili:
°03.01.01 Portoni ad ante

©03.01.02 portoni di sicurezza
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Portoni ad ante

Unita Tecnologica: 03.0
Portoni

Essi si contraddistinguono dalmodalita di apertura (verso I'esterno o l'intgielle parti costituenti, ossia delle ante, pegjotare
il passaggio di persone, merci, cose, ecc.. Possesere costituiti da materiali diversi o accopgiat di loro (legno, alluminic
lamiera zincata, PVC, vetro, plexiglas, gomma,)e&i.possono distinguere: a due ante, a tre argaattro ante e a ventola.

Modalita di uso corretto:

E' necessario provvedere alla manutenzione pedadk portoni in particolare al rinnovo degli stratotettivi (qualora il tipo ¢
rivestimento lo preveda) con prodotti idonei abtigi maeriale ed alla pulizia e rimozione di residui clesgono compromette
l'uso e quindi le manovre di apertura e chiusumtf@llare inoltre I'efficienza delle maniglie, tekerrature, delle cerniere e d
guarnizioni; provvedere alla loro lubrificamie periodicamente. Per le operazioni piu spedfigholgersi a personale tecn
specializzato. Le serrature e gli elementi di maagossono essere semplici 0 complesse, a comdodmléegate ai sistemi
antifurto.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.01.01.A01 Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa detdanbinazione con sostanze presenti nell'ambientsig@so, acqua, anidri
carbonica, ecc.).

03.01.01.A02 Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profildegli elementi di tamponamento per fenomeni diorituali imbarcament
svergolamento, ondulazione.

03.01.01.A03 Lesione

Degradazione che si manifesta in seguito ad etrutimatici con effetti di soluzione di continuitdnco senza distacco tra le parti.
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portoni di sicurezz

Unita Tecnologica: 03.0
Portoni

Si tratta di porte di sicurezza che per la lorongewia e caratteristiche tecnologiche ostacolanaa&lentano I'effrazione (ossia
forzawura di sistemi di chiusura o dispositivi di sicuray da parte di soggetti esterni, con modalita te@zzature diverse, c
tentano l'introduzione in ambienti interni. Dotatigenere di serrature meccaniche e/o elettronichegrate ai sistemi di@irezz
degli ambienti.

In particolare le porte di sicurezza antieffraziogeno in genere classificabili in base alle notid 9569 ed UNI ENV 1627 ct
specificano i requisiti ed i sistemi di classifitaze per le proprieta della resistenza all'effsazi di porte, di porte pedon
finestre, facciate continue, inferriate e chiusoseillanti. Mentre non si applica ai tipi di ape#gua rotazione, basculante, a libr
rototraslazione, sospese in alto o in basso, sadir@rizzontalmente o verticalmente) e ad avvaignto, cosi come strutture fisse.
Inoltre la norma non si applica a tentativi di npalazioni ed effrazione contro dispositivi di siemza elettronici
elettromagnetici.

In particolare secondo la norma UNI ENV 1627, raerenti vengno classificati in base alle 6 classi di resisteed al tempo !
effrazione:

- il ladro tenta di forzare la porta usando urtilesszamento, spallate ecc.

- il ladro cerca di forzare la porta usando attreemplici come cacciaviti, tenaglie, cunei.

- lo scassinatore tenta di entrare usando oltieattgbzzi di cui sopra anche un piede di porco.

- il ladro usa in aggiunta a quanto sopra seghetettigaccette, scalpelli e trapani portatili atieaa.

- lo scassinatore esperto usa in aggiunta a quapta sttrezzi elettrici come trapani, seghe a sté&bnole ad angolo con un dit
massimo di 125 mm di diametro.

- il ladro esperto usa in aggiunta a quanto sofirazai elettrici con alta potenza cerntrapani, seghe a sciabola e mole ad al
con un disco di 230 mm di diametro al massimo.

Esistono sul mercato serramenti antieffrazionazzaii con classi e materiali diversi: alluminio/@, legno, acciaio, ecc..

Modalita di uso corretto:

Nel caso di installazione di sistemi di sicurezZatteonici provvedere ad integrare quest'ultimi clen porte di sicurez:
antieffrazione. Verificare periodicamente l'effick alla resistenza all'effrazione, in particolamezaso di tentativi di fotura e/
scassinamento delle porte. Per eventuali operagianutentive affidarsi a personale specializzato.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.01.02.A01 Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profildegli elementi di tamponamento per fenomeni dlioriuali imbarcament
svergolamento, ondulazione.

03.01.02.A02 Rottura

Rottura dei sistemi di chiusura e/o dispositivsitiurezza.

03.01.02.A03 Perdita di materiale

Mancanza di parti e di piccoli elementi in segaitbeventi traumatici.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

03.01.02.C01 Controllo delle serrature
Cadenza: ogni 12 mesi
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Tipologia: Controllo a vista

Controllo degli automatismi e della loro funziomali

Requisiti da verificarel) Resistenza agli urti; 2) Resistenza alle intoasie manomissioni.
Anomalie riscontrabilil) Rottura.

Ditte specializzateSpecializzati vari.

03.01.02.C03 Controllo parti in vista
Cadenza: ogni 12 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Controllo delle parti in vista, delle finiture elibestrato di protezione superficiale (qualoraplat di rivestimento lo preveda).
Controllo dei fissaggi del telaio al controtelaio.

Requisiti da verificarel) Resistenza agli urti; 2) Resistenza alle intoasie manomissioni.
Anomalie riscontrabilil) Deformazione; 2) Perdita di materiale.

Ditte specializzateSerramentista.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

03.01.02.101 Pulizia organi di movimentazione

Cadenza: quando occorre
Pulizia degli organi di movimentazione tramite dgéanti comuni.
Ditte specializzateSerramentist:

03.01.02.102 Prova sistemi antifurto

Cadenza: ogni 6 mesi

Prova, anche con strumentazione e test, degli aitemi di aperturahiusura rispetto ai sistemi di antifurto (qualdossert
previsti).

Ditte specializzateElettricista, Specializzati va
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Infissi esterni

Gli infissi esterni fanno parte del sistema chiasdel sistema tecnologico. Il loro scopo €& quellsaddisfare i requisiti
benessere quindi di perttere lilluminazione e la ventilazione naturaleglileambienti, garantendo inoltre le prestazion
isolamento termico-acustico. Gli infissi offrono’ampia gamma di tipologie diverse sia per mateghk per tipo di apertura.

L'Unita Tecnologica € omposta dai seguenti Elementi Manutenibili:
°03.02.01 Serramenti in legno
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Serramenti in legno

Unita Tecnologica: 03.0.
Infissi esterni

| serramenti in legno sono distinti in base allalilzazione dei telai in legno di elevata qualibé struttura interna priva di dife
piccoli nodi, fibra diritta. Le specie legnose pitilizzate sono I'abete, il pino, il douglas, itghi-pine, ecc..

Modalita di uso corretto:

E' necssario provvedere alla manutenzione periodica diefidisi in particolare al rinnovo degli strati pettivi con prodotti idone
al tipo di legno ed alla rimozione di residui chespono compromettere guarnizioni e sigillature. IBaperazioni piu speiche
rivolgersi a personale tecnico specializzato.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.02.01.A01 Degrado delle guarnizioni

Distacchi delle guarnizioni, perdita di elasticitdoro fessurazione.

03.02.01.A02 Rottura degli organi di manovra

Rottura degli elementi di manovra con distaccoedsdidi originarie di maniglie, cerniere, aste, léril meccanismi.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

03.02.01.C01 Controllo deterioramento legno
Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Controllo a vista

Controllo dello stato di deterioramento del legetativo a controtelatelai e sportelli e ricerca delle cause posisthikli presenz
di umidita, attacco biologico, presenza di ins&tintrollo grado di usura delle parti in vista.

Requisiti da verificarel) Permeabilita all'aria; 2) Regolarita delle finite; 3) Resstenza agli attacchi biologici; 4) Ten
all'acqua.

Ditte specializzateSerramentista (Legno).

03.02.01.C02 Controllo generale

Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista

Controllo delle finiture e dello strato di protez®superficiale, controllo dei giochi e planaritle parti.
Requisiti da verificarel) Permeabilita all'aria; 2) Regolarita delle finite; 3) Tenuta all'acqua.
Ditte specializzateSerramentista (Legno).

03.02.01.C04 Controllo organi di movimentazione

Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista

Pagina 2



Manuale d'Us

Controllo dell'efficacia delle cerniere e della fetia chiusura dell'anta col telaio fisso. Controllegli organi di serraggio con
finestra aperta e controllo dei movimenti delleeafitchiusure.

Requisiti da verificarel) Permeabilita all'aria; 2) Regolarita delle finite; 3) Tenuta all'acqua.
Anomalie riscontrabilil) Rottura degli organi di manovra.

Ditte specializzateSerramentista (Legno).

03.02.01.C07 Controllo vetri
Cadenza: ogni 6 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Controllo uniformita dei vetri e delle sigillaturetrotelaio. Controllare la presenza di depositi o spoierifica di assenza
anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie;.g

Requisiti da verificarel) Isolamento acustico; 2) Isolamento termico; 8frReabilita all'aria; 4) Resistenza agli urti; 5eRistenz
al vento; 6) Tenuta all'acqua.

Ditte specializzateSerramentista (Legno).
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Pareti interne

Insieme degli elementi tecnici verticali del sisteedilizio aventi funzione di dividere, conformaeeé articolare gli spazi intel
dell'organismo edilizio.

L'Unita Tecnologica ¢ composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
°03.03.01 Pareti divisorie antincendio

°03.03.02 Tramezzi in laterizio
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Pareti divisorie antincendio

Unita Tecnologica: 03.0
Pareti interne

Si tratta di pareti utilizzate per creare barriargincendio mediante I'impiego di materiali ignifiigper aumentare la resiste
passiva al fuoco delle parti strutturali. In gensir@tilizzano prodotti in cartongesso specificiprmdotti in calcio gicato prive d
amianto con un grado di infiammabilita basso pé&materiali incombustibile”, fino alla piu alta pémateriale fortemen
inflammabile” nonché la possibilita di manteneralierate le caratteristiche per un tempo variatélein minimodi 15 minuti finc
ad un massimo di 180 minuti sotto I'azione del éuoth genere vengono utilizzate sia nel campbedidizia industriale che per
realizzazione di strutture pubbliche che necessithproteggere le persone che le occupano (scaltlerghi, teatri, musei, ecc.).

Modalita di uso corretto:
Non compromettere l'integrita delle pan

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.03.01.A01 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogoongbarallele all'armatura che possono interes§aterb spessore del manufatto.

03.03.01.A02 Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimei acqua.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

03.03.01.C01 Controllo generale delle parti a vista

Cadenza: quando occorre

Tipologia: Controllo a vista

Controllo del grado di usura delle parti in vistdieventuali anomalie (distacchi, fessuraziortitur@, rigonfiamenti, ecc.).

Requisiti da verificarel) Resistenza agli urti; 2) Resistenza meccanica.
Anomalie riscontrabilil) Fessurazioni; 2) Penetrazione di umidita.

Ditte specializzateTecnico antincendio, Specializzati vari, Muratore.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

03.03.01.101 Pulizia

Cadenza: quando occorre

Pulizia delle superfici e rimozione di sporcizienacchie mediante ritocchi di pittura e/o ripristihei rivestimenti.
Ditte specializzatePittore.
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Tramezzi In laterizio

Unita Tecnologica: 03.0.
Pareti interne

Si tratta di pareti costituenti le partizioni imerverticali, realizzate mediante elementi forataterizio di spessore variabile (12
cm) legati con malta idraulica per muratura comgiiazon andamento regolare con uno spessore @i 6irmm. Le murature so
eseguite con elementi interi, posati a livellope giunti sfalsati rispetto ai sottostanti.

Modalita di uso corretto:
Non compromettere l'integrita delle pan

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.03.02.A01 Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie

03.03.02.A02 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granetistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

03.03.02.A03 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espa@sibrelementi prefabbrici
dalla loro sede.

03.03.02.A04 Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colorecasiro e di aspetto cridlino o polverulento o filamentoso, sulla supéedfide
manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, latallizzazione puo talvolta avvenire all'internd deateriale provocando spess
distacco delle parti piu superficiali: il fenomepende allora il nome di criptoefflorescenza o $ilmescenza.

03.03.02.A05 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovutg@cessi di natura diversa. Quando sono noteusecdi degrado, possono es
utilizzati anche termini comerosione per abrasione o erosione per corrastmesé¢ meccaniche), erosione per corrosione (
chimiche e biologiche), erosione per usura (cans®piche).

03.03.02.A06 Esfoliazione

Degradazione che si manifestan distacco, spesso seguito da caduta, di unduostpati superficiali subparalleli fra loi
generalmente causata dagli effetti del gelo.

03.03.02.A07 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogoogparallele all'armatura che possono interes§aterb spessore del manufatto.

03.03.02.A08 Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze manttiagrado di aderire e penetrare nel materiale.
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03.03.02.A09 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manoifat

03.03.02.A10 Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimei acqua.

03.03.02.A11 Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontleieaateriali sotto forma di polvere o granuli.

03.03.02.A12 Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa l'intero spesdel materiale e che si manifesta soprattattelementi lastriformi. Be
riconoscibile essendo dato dal tipico andamentool&” combinato all’azione della gravita.

03.03.02.A13 Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bioedyli spigoli degli elementi in calcestruzzo.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

03.03.02.C01 Controllo generale delle parti a vista

Cadenza: ogni 12 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Controllo del grado di usura delle parti in vistdi@ventuali anomalie (distacchi, fessurazioniture, rigonfiamenti, ecc.).
Requisiti da verificarel) Resistenza agli urti; 2) .

Anomalie riscontrabili: 1) Decolorazione; 2) Disgregazione; 3) Distaccd) Efflorescenze; 5) Erosione superficiale;
Esfoliazione; 7) Fessurazioni; 8) Macchie e graff®) Mancanza; 10) Penetrazione di umidita; 11) Newizzazione; 1:
Rigonfiamento; 13) Scheggiatu

Ditte specializzateMuratore _

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

03.03.02.101 Pulizia

Cadenza: quando occorre

Pulizia delle superfici e rimozione di sporcizimacchie mediante ritocchi di pittura e/o ripristioha rivestimenti.
Ditte specializzatePittore.
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Rivestimenti interni

Si tratta di strati funzionali, facenti parte detleiusure verticali, la cui funzione principale eetia di proteggere il sistema
chiusure interne dalle sollecitazioni interne deglifici e di assicurare un aspetto uniforme ecior@ntale degli ambienti.

L'Unita Tecnologica € composta dai seguenti Elemidvianutenibili:
©03.04.01 Intonaci ignifughi

°03.04.02 Intonaco

©03.04.03 Rivestimenti e prodotti ceramici

°03.04.04 Tinteggiature e decorazioni
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Intonaci ignifughi

Unita Tecnologica: 03.0.
Rivestimenti interni

Si tratta di uno strato di malta la cui funzioneofite a quella di rivestimento delle strutturelied, di proteggere da eventt
incendi il supporto sul quale installato. Per raggiere tale caratteristica l'intonaco viene misoetan le@nti speciali e additi
chimici (gesso, vermiculite, perlite, ecc.).

Modalita di uso corretto:

Prima di procedere all'applicazione dell'intonagnifugo verificare che:

- il sottofondo sia pulito ed asciutto, libero daveri, efflorescenze saline, grassi, fuliggine cotde d'olioe nel caso di strutture
c.a. di resti di disarmante;

- le superfici siano esenti da parti friabili efcoerenti e da cavita.

Controllare periodicamente l'integritielle superfici del rivestimento attraverso vatidai visive mirate a riscontrare anomi
evidenti (presenza di bolle e screpolature, macdhi@midita, ecc.). Comunque affinché tali conitnaiultino efficaci affidarsi

personale tecnico con esperienza.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.04.01.A01 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granetistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

03.04.01.A02 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pudmanifestarsi anche mediante espulsione di elenpeefabbrica
dalla loro sede.

03.04.01.A03 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogoongbarallele all'armatura che possono interes§aterb spessore del manufatto.

03.04.01.A04 Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa l'intero spesdel materiale e che si manifesta soprattattelementi lastriformi. Be
riconoscibile essendo dato dal tipico andamentooi&®”’ combinato all’azione della gravita.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

03.04.01.C01 Controllo generale
Cadenza: ogni mese

Tipologia: Controllo a vista

Controllo dello stato di conservazione delle finitue verifica del grado di usura delle parti intaisControllare I'uniformita
dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontrewkentuali anomalie e/o difetti di esecuzione.

Anomalie riscontrabilil) Disgregazione; 2) Distacco; 3) FessurazioniRigonfiamento.

Ditte specializzatePittore, Muratore._
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Intonaco

Unita Tecnologica: 03.0.
Rivestimenti interni

Si tratta di un sottile strato di malta la cui fiore € quella di rivestimento nelle strutture eilli Svolge inoltre la funzione
protezione dai fattori ambientali &€ allo stessoperprotettiva e decorativa. Il rivestimento a irtoa € coranque una superfic
che va rinnovata periodicamente e in condizionihralr esso fornisce prestazioni accettabili per 30 anni. La malta per intone
e costituita da leganti (cemento, calce idraulézdce aerea, gesso), da inerti (sabbia) e da atgjleagiuste proporzioni a secot
del tipo di intonaco; vengono, in alcuni casi, tr@laggiunti allimpasto additivi che restituiscamdintonaco particolari qualita
secondo del tipo d'impiego. Nell'intonaco tradizitena tre strati il primo, dettrinzaffo, svolge la funzione di aggrappo al supg
e di grossolano livellamento; il secondo, dettacaio, costituisce il corpo dell'intonaco la cunfzione & di resistenza meccani
di tenuta all'acqua; il terzo strato, detto finiturappreseatla finitura superficiale e contribuisce a creana prima barriera la ¢
funzione € quella di opporsi alla penetrazione'algjlua e delle sostanze aggressive. Gli intonadnperni possono suddividersi
intonaci ordinari e intonaci speciali. Artovolta i primi possono ulteriormente suddividdrsintonaci miscelati in cantiere ed
intonaci premiscelati; i secondi invece in intonadiditivati, intonaci a stucco o lucidi, intonadagtici o rivestimenti plasti
continui ed infine intonaci monostrato.

Modalita di uso corretto:

Controllare periodicamente l'integritielle superfici del rivestimento attraverso vatigai visive mirate a riscontrare anom
evidenti (presenza di bolle e screpolature, macdhiemidita, ecc.). Comunque affinché tali coninadiultino efficaci affidarsi
personale tecnico con esperienza.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.04.02.A01 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granetistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

03.04.02.A02 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche medisgpulsione di elementi prefabbric
dalla loro sede.

03.04.02.A03 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogoongbarallele all'armatura che possono interes§aterb spessore del manufatto.

03.04.02.A04 Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimei acqua.

03.04.02.A05 Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa l'intero spesdel materiale e che si manifesta soprattattelementi lastformi. Ber
riconoscibile essendo dato dal tipico andamentool&” combinato all’azione della gravita.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

03.04.02.C01 Controllo generale delle parti a vista
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Cadenza: ogni mese
Tipologia: Controllo a vista

Controllo dello stato di conservazione delle finiue verifica del grado di usura delle parti intaisControllare l'uniformita
dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontrewkentuali anomalie (bolle, screpolature, deppsfflorescenze, microfessurazic
ecc.) e/o difetti di esecuzione.

Ditte specializzatePittore, Muratore
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Rivestimenti e prodotti ceramici

Unita Tecnologica: 03.0.
Rivestimenti interni

Impiegati come rivestimenti di pareti con elemeéntiastre o piastrelle ceramiche prodotte cagille, silice, fondenti, coloranti
altre materie prime minerali. Tra i materiali ceranutilizzati come rivestimenti ricordiamo le méiche, le terraglie, i grés natur:
0 rosso, i klinker. Gli elementi in lastre o piadfie ceramiche hanno caratteristiche di assorbimeasistenza e spessore diverso.

Modalita di uso corretto:

Controllare periodicamente l'integrita delle suérflel rivestimento attraversealutazioni visive mirate a riscontrare anom
evidenti. Comunque affinché tali controlli risubiefficaci affidarsi a personale tecnico con esrea.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.04.03.A01 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granetistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

03.04.03.A02 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espe@sibrelementi prefabbritia
dalla loro sede.

03.04.03.A03 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovutg@cessi di natura diversa. Quando sono noteusecdi degrado, possono es
utilizzati anche termini come erosione per abrasiorerosione per corrasione (cause meccanichejpaeoper corrosionaust
chimiche e biologiche), erosione per usura (cans®piche).

03.04.03.A04 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogoogparallele all'armatura che possono interes§aterb spessore del manufatto.

03.04.03.A05 Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimei acqua.

03.04.03.A06 Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa l'intero spesdel materiale e che si manifesta soprattattelementi lastriformi. Be
riconoscibile essendo dato dal tipico andamentooi&®”’ combinato all’azione della gravita.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

03.04.03.C01 Controllo generale delle parti a vista

Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista

Controllo dello stato di conservazione delle finteverifica del grado di usura o di erosione dellgipa vista ed in particolare d
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giunti. Controllare l'uniformita dell'aspetto crotica delle superfici. Riscontro di eventuali anomaldepositi, macchie, graffiti,
efflorescenze, microfessurazioni, ecc.).

Ditte specializzateMuratore
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Tinteggiature e decorazioni

Unita Tecnologica: 03.0.
Rivestimenti interni

La vasta gamma delle tinteggiature o pitture varisecondo delle superficie e degli ambienti dogeamo utilizzazione. Per
ambienti interni di tipo rurale si possono distiagel le piture a calce, le pitture a colla, le idropitture,fitture ad olio; per ¢
ambienti di tipo urbano si possono distinguereitieig alchidiche, le idropitture acrilvinilicheenpere); per le tipologie industri
si hanno le idropitture acriliche, fdtture siliconiche, le pitture epossidiche, letyoi¢ viniliche, ecc. Le decorazioni trovano il |
impiego particolarmente per gli elementi di findauinterna o comunque a vista. La vasta gamma dermafite di forme varia
secondo dell'utilizzo e degli ambienti d'impiegosBono essere elementi prefabbricati, lapidei,igassrizi, ecc.

Modalita di uso corretto:

Controllare periodicamente l'integrita delle suérflel rivestimento attraverso valutazioni visiw@rate a riscontrare anome
evidenti (macchie, disgregazioni superficiali, nfjfamenti, distacco, ecc.).

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.04.04.A01 Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

03.04.04.A02 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granetistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

03.04.04.A03 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espa@sibrelementi prefabbrici
dalla loro sede.

03.04.04.A04 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superfidevuta a processi di natura diversa. Quando sotela cause di degrado, possono e
utilizzati anche termini come erosione per abrasiorerosione per corrasione (cause meccanichejpaeoper corrosione (cat
chimiche e biologiche), erosione per usura (cang®piche).

03.04.04.A05 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogoongbarallele all'armatura che possono interes§aterb spessore del manufatto.

03.04.04.A06 Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimei acqua.

03.04.04.A07 Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontheieaateriali sotto forma di polvere o granuli.

03.04.04.A08 Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa l'interospesdel materiale e che si manifesta soprattotedementi lastriformi. Ben
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riconoscibile essendo dato dal tipico andamentodl&”’ combinato all'azione della gravita.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

03.04.04.C01 Controllo generale delle parti a vista

Cadenza: ogni 12 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Controllo dello stato di conservazione delle finitue verifica del grado di usura delle parti intaisControllare I'uniformit

dell'aspetb cromatico delle superfici. Riscontro di event@adomalie (macchie, disgregazioni superficialjorifiamenti, distacc
ecc.) e/o difetti di esecuzione.

Anomalie riscontrabili: 1) Decolorazione; 2) Disgregazione; 3) Distacco;Epbsione superficialeb) Fessurazioni; 6) Penetrazia
di umidita; 7) Polverizzazione; 8) Rigonfiamento.

Ditte specializzate: Pittore._
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Infissi Interni

Gli infissi interni hanno per scopo quello di pettaee il controllo della comunicazione tra gli spiaterni dell'organismo edilizio.
In particolare I'utilizzazione de&ari ambienti in modo da permettere o meno ilspgglio di persone, cose, luce naturale ed ari

vari ambienti interni.

L'Unita Tecnologica € composta dai seguenti Elemidvianutenibili:
°03.05.01 Porte
°03.05.02 Porte antipanico

©03.05.03 Porte tagliafuoco
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Porte

Unita Tecnologica: 03.0.
Infissi interni

Le porte hanno funzione di razionalizzare l'utiéizione dei vari spazi in modo da regolarg@adksaggio di persone, cose,

naturale ed aria fra ambienti adiacenti, oltre fthrzioni di ordine estetico e architettonico. Lagenza delle porte a secondo ¢
posizione e delle dimensioni determina lo svolgitoedelle varie attivita previste gk spazi di destinazione. In commercio e
un‘ampia gamma di tipologie diverse sia per md&(iagno, metallo, plastica, vetro, ecc.) che timr di apertura (a rotazione
ventola, scorrevole, a tamburo, ripiegabile, arfremica, basculante, scomparsa). Le porte interne sono costituite data &
battente (I'elemento apribile), telaio fisso (fetnto fissato al controtelaio che contorna la pertla sostiene per mezzo
cerniere), battuta (la superficie di contatto &kib fisso e antanobile), cerniera (I'elemento che sostiene I'antee permette
rotazione rispetto al telaio fisso), controteldimrihato da due montanti ed una traversa € I'elenrfisgato alla parete che conse
l'alloggio al telaio), montante (I'elemento vertecael telaio o del controtelaio) e traversa (hedamto orizzontale del telaio o
controtelaio).

Modalita di uso corretto:

E' necessario provvedere alla manutenzione peeatitie porte in particolare al rinnovo degli stabtettivi (qualora il tipo di
rivestimento lo preveda) con prodotti idonei abtigh materiale ed alla pulizia e rimozione di residhe possono compromett
l'uso e quindi le manovre di apertura e chiusumtfllare inoltre I'efficienza delle maniglie, tekerrature, delle ceiere e dell
guarnizioni; provvedere alla loro lubrificazioneripelicamente. Per le operazioni pit specifiche Igeosi a personale tecni
specializzato.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.05.01.A01 Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profildegli elementi di tamponamento per fenomeni dlioriuali imbarcament
svergolamento, ondulazione.

03.05.01.A02 Fessurazione

Formazione di soluzioni di continuita nel materieten distacco macroscopico delle parti.

03.05.01.A03 Lesione

Degradazione che si manifesta in seguito ad etrutimatici con effetti di soluzione di continuitdnco senza distacco tra le parti.

03.05.01.A04 Perdita di materiale

Mancanza di parti e di piccoli elementi in segu@tbeventi traumatici.

03.05.01.A05 Scagliatura, screpolatura

Distacco totale o parziale di parti della pellicdktte scaglie che avviene in prossimita di scgllagsoluzioni di continuita.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

03.05.01.C01 Controllo delle serrature

Cadenza: ogni 12 mesi
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Tipologia: Controllo a vista

Controllo della loro funzionalita.
Requisiti da verificare: 1) Riparabilita.
Ditte specializzate: Serramentista._

03.05.01.C02 Controllo maniglia

Cadenza: ogni 6 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Controllo del corretto funzionamento.

Requisiti da verificarel) Riparabilita; 2) Sostituibilita.
Ditte specializzateSerramentista.

03.05.01.C03 Controllo parti in vista
Cadenza: ogni 12 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Controllo delle parti in vista, delle finiture elestrato di protezione superficiale (qualoraplat di rivestimento lo preveda).
Controllo dei fissaggi del telaio al controtelaio.

Requisiti da verificarel) Permeabilita all'aria; 2) Regolarita delle finite.
Anomalie riscontrabilil) Deformazione; 2) Fessurazione; 3) Lesione; 4dRa di materiale; 5) Scagliatura, screpolatura.

Ditte specializzateSerramentista.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

03.05.01.101 Lubrificazione serrature, cerniere

Cadenza: ogni 6 mesi
Lubrificazione ed ingrassaggio delle serratureraieee con prodotti siliconici, verifica del conetfunzionamento.
Ditte specializzateSerramentist:

03.05.01.102 Pulizia organi di movimentazione

Cadenza: quando occorre
Pulizia degli organi di movimentazione tramite dgéati comuni.
Ditte specializzateGenerico

03.05.01.103 Pulizia telai

Cadenza: ogni 6 mesi
Pulizia del telaio con prodotti detergenti non a&ggivi idonei al tipo di materiale.
Ditte specializzateGenerico
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Porte antipanico

Unita Tecnologica: 03.0.
Infissi interni

Le porte antipanico hanno la funzione di agevolariiga verso le porte esterne e/o comunque vexapi Sicuri in casi idevent
particolari (incendi, terremoti, emergenze, ecke.dimensioni ed i materiali sono normati seconel@iescrizioni in materia
sicurezza. Esse sono dotate di elemento di maratvaegola lo sblocco delle ante definito "manigdiantipanicall dispositivc
antipanico deve essere realizzato in modo da ctinsda sganciamento della porta nel momento inviene azionata la bal
posta orizzontalmente sulla parte interna di €bsai diversi dispositivi in produzione vi sono isgositivi antipanico con barre
spinta (push-bar) e i dispositivi antipanico corréa contatto (touch-bar).

Modalita di uso corretto:

Controllare il perfetto funzionamento del dispagitantipanico. Verificare che le controbocchetmagimentonon siano ostruite
nessun modo. Controllare periodicamente il perfatteionamento delle porte e degli elementi di maaoVerificare che non
siano ostacoli in prossimita di esse. Provveddeelabrificazione di cerniere, dispositivi di contim dei maniglioni. Qualora <
previsto, controllare l'individuazione degli acdesspetto ai piani di evacuazione e di sicurezza.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.05.02.A01 Fessurazione

Formazione di soluzioni di continuita nel materieds distacco macroscopico delle parti.

03.05.02.A02 Lesione

Degradazione che si manifesta in seguito ad etranimatici con effetti di soluzione di continuitdnco senza distacco tra le parti.

03.05.02.A03 Perdita di materiale

Mancanza di parti e di piccoli elementi in segaitbeventi traumatici.

03.05.02.A04 Scagliatura, screpolatura

Distacco totale o parziale di parti della pellicditte scaglie che avviene in prossimita di scgllagsoluzioni di continuita.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

03.05.02.C01 Controllo certificazioni

Cadenza: quando occorre
Tipologia: Controllo a vista

Controllare le certificazioni di omologazione, leheda tecnica del fornitore o altra documentazidaeconservare in appos
archivio.

Ditte specializzateTecnici di livello superiort

03.05.02.C02 Controllo delle serrature

Cadenza: ogni 12 mesi
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Tipologia: Controllo a vista
Controllo della loro funzionalita.
Requisiti da verificarel) Riparabilita.
Ditte specializzateSerramentista.

03.05.02.C04 Controllo parti in vista

Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista

Controllo delle parti in vista, delle finiture elestrato di protezione superficiale (qualoraplat di rivestimento lo preveda).

Controllo dei fissaggi del telaio al controtelaio.

Anomalie riscontrabilil) Fessurazione; 2) Lesione; 3) Perdita di matexjal) Scagliatura, screpolatura.

Ditte specializzateSerramentista.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

03.05.02.101 Lubrificazione serrature, cerniere

Cadenza: ogni 6 mesi

Lubrificazione ed ingrassaggio delle serratureraieee con prodotti siliconici, verifica del correfunzionamento.

Ditte specializzateSerramentist:

03.05.02.102 Pulizia organi di movimentazione

Cadenza: quando occorre
Pulizia degli organi di movimentazione tramite dgéati comuni.
Ditte specializzateSerramentist:

03.05.02.103 Pulizia telai

Cadenza: ogni 6 mesi
Pulizia del telaio con prodotti detergenti non &ggivi idonei al tipo di materiale.
Ditte specializzateGenerica

03.05.02.104 Registrazione maniglione

Cadenza: ogni 6 mesi

Registrazione maniglione antipanico e lubrificagategli accessori di manovra apertura-chiusura.

Ditte specializzateSerramentist:

03.05.02.107 Verifica funzionamento

Cadenza: ogni 6 mesi
Verifica del corretto funzionamento di aperturaushira mediante prova manuale.
Ditte specializzateSerramentist:
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Porte tagliafuoco

Unita Tecnologica: 03.0.
Infissi interni

Le portetagliafuoco (o porte REI) hanno la funzione di pggere quegli spazi o luoghi sicuri, ai quali nesemtono l'ingress
dalle azioni provocate da eventuali incendi. Nelme di maggiore afflusso di persone le porte afigtico devono essere an
porte antipanico. Le dimensioni ed i materiali sononmati secondo le prescrizioni in materia di sicueeZn genere vengo
impiegati materiali di rivestimento metallici coltiaterno materiali isolanti stabili alle alte t@erature. Il dispositivo di emgenz:
deve essere realizzato in modo da consentire locsaento della porta dall'interno in meno di loseto. Tra i diversi dispositi
in produzione vi sono i dispositivi di emergenzan czzionamento mediante maniglia a leva e i disposit emerg@za col
azionamento mediante piastra a spinta.

Modalita di uso corretto:

Controllare il perfetto funzionamento del dispagitdi emergenza. Verificare che le controbocchefp@vimento non siano ostrt
in nessun modo. Controllare periodicamente il perfeunzionamento delle portedegli elementi di manovra. Qualora ne s
munite controllare I'efficienza dei maniglioni grghico. Verificare che non vi siano ostacoli ingmimita di esse. Provvedere
lubrificazione di cerniere, dispositivi di comanddei maniglioni. Verificae l'individuazione delle porte tagliafuoco rispeti
progetti ed ai piani di evacuazione e di sicurefzantrollare le certificazioni di omologazione,daheda tecnica del fornitore
altra documentazione da conservare in appositovéwch

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.05.03.A01 Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profildegli elementi di tamponamento per fenomeni dlioriuali imbarcament
svergolamento, ondulazione.

03.05.03.A02 Fessurazione

Formazione di soluzioni di continuita nel materie¢en distacco macroscopico delle parti.

03.05.03.A03 Lesione

Degradazione che si manifesta in seguito ad etrutimatici con effetti di soluzione di continuitdnco senza distacco tra le parti.

03.05.03.A04 Perdita di materiale

Mancanza di parti e di piccoli elementi in seg@tbeventi traumatici.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

03.05.03.C01 Controllo certificazioni

Cadenza: quando occorre
Tipologia: Controllo a vista

Controllare le certificazioni di omologazione, leheda tecnica del fornitore o altra documentazidaeconservare in appos
archivio.

Ditte specializzateTecnici di livello superiort
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03.05.03.C02 Controllo degli spazi

Cadenza: ogni mese
Tipologia: Controllo a vista

Controllare che non vi siano ostacoli in prossirdiégli spazi interessati dalle porte antipanica prossimita di esse.

Ditte specializzateTecnici di livello superiort

03.05.03.C03 Controllo delle serrature

Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista

Controllo della loro funzionalita.
Requisiti da verificarel) Riparabilita.
Ditte specializzateSpecializzati vari.

03.05.03.C05 Controllo parti in vista
Cadenza: ogni 12 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Controllo delle parti in vista, delle finiture elbestrato di protezione superficiale (qualoraplat di rivestimento lo preveda).
Controllo dei fissaggi del telaio al controtelaio.

Requisiti da verificarel) Resistenza al fuoco per porte tagliafuoco; 23iRenza agli urti per porte tagliafuoco.
Anomalie riscontrabilil) Deformazione; 2) Fessurazione; 3) Lesione.

Ditte specializzateSerramentista.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

03.05.03.101 Lubrificazione serrature, cerniere

Cadenza: ogni 6 mesi

Lubrificazione ed ingrassaggio delle serratureraieee con prodotti siliconici, verifica del correfunzionamento.
Ditte specializzateSerramentist:

03.05.03.102 Pulizia organi di movimentazione

Cadenza: quando occorre
Pulizia degli organi di movimentazione tramite dgéanti comuni.
Ditte specializzateSerramentist:

03.05.03.103 Pulizia telai

Cadenza: ogni 6 mesi

Pulizia del telaio con prodotti detergenti non a&ggivi idonei al tipo di materiale.
Ditte specializzateGenerico

03.05.03.104 Registrazione maniglione

Cadenza: ogni 6 mesi

Registrazione maniglione antipanico e lubrificagategli accessori di manovra apertura-chiusura.
Ditte specializzateSerramentist:

03.05.03.107 Rimozione ostacoli

Pagina 4



Manuale d'Us

Cadenza: ogni 2 anni
Rimozione di eventuali ostacoli in prossimita desglazi interessati dalle porte antipanico o in giroga di esse.
Ditte specializzateGenerico

03.05.03.108 Verifica funzionamento

Cadenza: ogni 6 mesi
Verifica del corretto funzionamento di aperturaushira mediante prova manuale.
Ditte specializzateSerramentist:

Pagina 4



Manuale d'Us

Pavimentazioni interne

Le pavimentazioni fanno parte delle partizioni ing orizzontali e ne costituiscono l'ultimo strdtmzionale. In basella
morfologia del rivestimento possono suddividerscamtinue (se non sono nel loro complesso detetrilirsda morfologicament
che dimensionalmente) e discontinue (quelle catgita elementi con dimensioni e morfologia bercige). La loro funzine
oltre a quella protettiva, & quella di permettdréransito ai fruitori dell'organismo edilizio e lelativa resistenza ai caric
Importante & che la superficie finale dovra ris@ltperfettamente piana con tolleranze diverse anskecdel tipadi rivestimento
della destinazione d'uso degli ambienti. Gli spessriano in funzione al traffico previsto in sufieie. La scelta degli elementi
materiale, la posa, il giunto, le fughe, gli spesdisolamento, le malte, i collanti, gli impt ed i fissaggi variano in funzione de
ambienti e del loro impiego. Le pavimentazioni ing2possono essere di tipo:

- cementizio;

- lapideo;

- resinoso;

- resiliente;

- tessile;

- ceramico;

- lapideo di cava;

- lapideo in conglomerato;

- ligneo.

L'Unita Tecnologica € composta dai seguenti Elemidvianutenibili:

°03.06.01 Pavimenti in cotto e materiale con impdisrgilla
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Pavimenti in cotto e materiale con impasti di kg

Unita Tecnologica: 03.0
Pavimentazioni interne

| pavimenti in cotto vengono prodotti mediante amta 1100C circa di un impasto di argille selezionate. L&wa da luogo a t
prodotto dalla massa porosa e compatta in cui e pgetrosa € presente in minima parte o in paiggiore se del tipo
pavimento in klinker e svolge funzione di leganfale pro@sso restituisce al prodotto la caratteristicareaione con sfumatu
del rosso. Sul mercato sono presenti prodotti ttoadi diversi tipi e cottura, con o senza vetriigivestimento del tipo klinker

Modalita di uso corretto:

Controllare periodicamente l'integrita delle superiel pavimento attraverswalutazioni visive mirate a riscontrare anorr
evidenti. Comunque affinché tali controlli risubliefficaci affidarsi a personale tecnico con esea.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.06.01.A01 Alterazione cromatica

Variazione di uno o piu parametri che definiscdrmmlore.

03.06.01.A02 Degrado sigillante

Distacco e perdita di elasticita dei materialiimziati per le sigillature impermeabilizzanti e dainti.

03.06.01.A03 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granetistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

03.06.01.A04 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante esp@sibrelementi prefabbrici
dalla loro sede.

03.06.01.A05 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovutg@cessi di natura diversa. Quando sono noteusecdi degrado, possono es
utilizzati anche termini come erosione per abrasiorerosione per corrasione (cause meccanichejpaeoper corrosionaust
chimiche e biologiche), erosione per usura (cans®piche).

03.06.01.A06 Fessurazioni

Presenza di discontinuita nel materiale con distam@acroscopici delle parti.

03.06.01.A07 Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bioedyli spigoli delle lastre.

03.06.01.A08 Sollevamento e distacco dal supporto

Sollevamento e distacco dal supporto di uno o l@nenti della pavimentazione.
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CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

03.06.01.C01 Controllo generale delle parti a vista

Cadenza: ogni 12 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Controllo dello stato di conservazione @dihiture e verifica del grado di usura, di erosice di brillantezza delle parti in vista el

particolare dei giunti. Controllare I'uniformitaltiespetto cromatico delle superfici e verificaldgblanarita generale. Riscontrc
eventuali anomalie (depositi, macchie, graffitiragioni, efflorescenze, microfessurazioni, ecc.).

Requisiti da verificarel) Regolarita delle finiture; 2) Resistenza agleatj aggressivi; 3) Resistenza meccanica.

Anomalie riscontrabilil) Alterazione cromatica; 2) @eado sigillante; 3) Disgregazione; 4) Distacco; Bjosione superficiale; |
Fessurazioni; 7) Scheggiature; 8) Sollevamentostadco dal support

Ditte specializzatePavimentista (Ceramiche).
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma dellst&zn

Acustici

Classe Requis

03 -EDILIZIA: PARTIZIONI E CHIUSURE
03.02 -Infissi esterni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Pregtaz/ Controlli Tipologia Frequenza
03.02 Infissi esterni
03.02.R04 Requisito: Isolamento acustico
E’ I'attitudine a fornire un'idonea resistenza al paggio dei rumori. Il livello di isolamento richies
varia in funzione della tipologia e del tipo diiatta svolta e in funzione della classe di destioag
d'uso del territorio.
03.02.01.C07 | Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi
03.02.01.C03 | Controllo: Controllo guarnizioni di tenuta Controllo a vista ogni 12 mesi
03.05 -Infissi interni
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Pregtaz/ Controlli Tipologia Frequenza
03.05 Infissi interni
03.05.R01 Requisito: Isolamento acustico

E’ l'attitudine a fornire un'idoea resistenza al passaggio dei rumori. Il livellasblamento richiesto
varia in funzione della tipologia e del tipo diiatta svolta e in funzione della classe di destioae

d'uso del territorio.
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Di stabilita

Classe Requis

02 - Opere di restauro e consolidame
02.02 -Ripristino e consolidament

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Pregtaz/ Controlli Tipologia Frequenza
02.02 Ripristino e consolidamento
02.02.R02 Requisito: Resistenza agli urti
Le pareti restaurate debbono essere in grado dpedpre urti (definiti dall'energia cinetica di u-
tipo o conenzionali di corpi duri, come di oggetti scagliatimolli, come il peso di un corpo che ca
che non debbono compromettere la stabilita delleef né provocare il distacco di elementi o
frammenti pericolosi a carico deali utel
02.02.R03 Requisito: Resistenza meccanica
Le pareti restaurate devono contrastare in mode&te la manifestazione di eventuali rotture
deformazioni rilevanti, causate dall'azione di gb#ssollecitazioni
02.02.09.C01 | Controllo: Controllo strutture Controllo a vista ogni 6 mesi
02.02.03.C01 | Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 6 mesi
02.02.02.C01 | Controllo: Controllo strutture Controllo a vista ogni 6 mesi
02.02.08.C01 | Controllo: Controllo strutture Controllo a vista ogni 12 mesi
02.02.07.C02 | Controllo: Controllo strutture Controllo a vista ogni 12 mesi
02.02.07.C01 | Controllo: Controllo balaustre e corrimano Controllo a vista ogni 12 mesi
02.02.R07 Requisito: (Attitudine al) controllo della frecaisassima
La freccia di inflessione di un solaio consolidatustituisce il parametro attraverso il quale vie
giudicata la deformazione sotto carico e la suasttita.
02.02.09.C01 | Controllo: Controllo strutture Controllo a vista ogni 6 mesi
02.02.03.C01 | Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 6 mesi
02.02.02.C01 | Controllo: Controllo strutture Controllo a vista ogni 6 mesi
02.02.08.C01 | Controllo: Controllo strutture Controllo a vista ogni 12 mesi
02.02.R09 Requisito: Resistenza alla trazione
Gli elementi utilizzati per realizzare opere di sofidamento devono garantire resistenza ad eveintual
fenomeni di trazion__
02.02.05 Coperture in legno a falde
02.02.05.R01 | Requisito: Resistenza meccanica per strutturagimoe
| materiali costituenti la struttura devono garamtiuna resistenza meccanica rispetto alle condizde
carico (carichi concentrati e distribuiti) di pro¢fe in modo da garantire la stabilita e la stakdlidegli
strati costituenti. Inoltre vanno considerate leaiteristiche e la densita dello strato di suppoctte
dovranno essere adeguate alle sollecitazioni e r@$astenza degli elementi di tenuta.
02.02.05.C01 | Controllo: Controllo struttura Controllo a vista ogni 12 mesi
03.01 -Portoni
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Pregtaz/ Controlli Tipologia Frequenza
03.01 Portoni
03.01.R01 Requisito: Resistenza agli urti
| portoni durante |'uso non dovranno subire deforiai o alterazioni importani_
03.01.02.C02 | Controllo: Controllo integrazioni sistemi antifurto Controllo a vista ogni 6 mesi
03.01.02.C03 | Controllo: Controllo parti in vista Controllo a vista ogni 12 mesi
03.01.02.C01 | Controllo: Controllo delle serrature Controllo a vista ogni 12 mesi
03.02 -Infissi esterni
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Pregtaz/ Controlli Tipologia Frequenza
03.02 Infissi esterni
03.02.R06

Requisito: Resistenza agli urti
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Gli infissi dovranno essere in grado di sopportaré (definiti dall'energia cinetica di urti-tipo o
convenzionali di corpi duri, come di oggetti scatjlio molli, come il peso di un corpo che cadej ch
non debbono compromettere la stabilita degli stessiprovocare il distacco di elementi o frammenti
pericolosi a carico degli uten
03.02.01.C07 | Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi
03.02.01.C03 | Controllo: Controllo guarnizioni di tenuta Controllo a vista ogni 12 mesi
03.02.R07 Requisito: Resistenza al vento
Gli infissi debbono resistere alle azioni e depiasisdel vento in modo da garantire la sicurezzglde
utenti e assicurare la durata e la funzionalita tezhpo. Inoltre essi devono sopportare I'azione del
vento senza compromettere la funzionalita deainelgi che li costituiscon
03.02.01.C07 | Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi
03.02.01.C03 | Controllo: Controllo guarnizioni di tenuta Controllo a vista ogni 12 mesi
03.03 -Pareti interne
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Pregtaz/ Controlli Tipologia Frequenza
03.03 Pareti interne
03.03.R01 Requisito: Resistenza agli urti
Le pareti debbono essere in grado di sopportare(definiti dall'energia cineca di urti-tipo o
convenzionali di corpi duri, come di oggetti scatjlio molli, come il peso di un corpo che cade) ch
non debbono compromettere la stabilita della paregeprovocare il distacco di elementi o frammenti
pericolosi a carico deali uter. o )
03.03.01.C01 | Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista guando occorre
03.03.02.C01 | Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi
03.03.R03 Requisito: Resistenza meccanica
Le pareti devono contrastare in modo efficace laifiestazione di eventuali rotture, o deformazi
rilevanti, causate dall'azione di possibili solledioni.
03.03.01.C01 | Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista guando occorre
03.03.02 Tramezzi in laterizio
03.03.02.R01 | Requisito: Resistenza meccanica per tramezzi énitad
Le pareti devono contrastare in modo efficace laifiestazione di eventuali rotture, o deformazi
rilevanti. causate dall'azione di possibili solledioni
03.05 -Infissi interni
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Pregtaz/ Controlli Tipologia Frequenza
03.05 Infissi interni
03.05.R05 Requisito: Resistenza agli urti
Gli infissi dovranno essere in grado di sopportaré (definiti dall'energia cinetica di urti-tipo o
convenzionali di corpi duri, come di oggetti scatjlio molli, come il peso di un corpo che cade) ch
non debbono compromettere la stabilita degli stegsiprovocare il distacco di elementi o frammenti
pericolosi a carico degli uten
03.05.03 Porte tagliafuoco
03.05.03.R02 | Requisito: Resistenza agli urti per porte tagliatuo
Le porte tagliafuoco dovranno essere in grado gipsotare urti che non debbono comprometter
stabilita degli stessi; né provocare il distaccoetkmenti o frammenti pericolosi a carico deglinite
03.05.03.C04 | Controllo: Controllo maniglione Controllo ogni mese
03.05.03.C05 | Controllo: Controllo parti in vista Controllo a vista ogni 12 mesi
03.06 -Pavimentazioni interne
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Pregtaz/ Controlli Tipologia Frequenza
03.06.01 Pavimenti in cotto e materiale con impasti di ardia
03.06.01.R02 | Requisito: Resistenza meccanica
Le pavimentazioni devono contrastare in modo efida manifestazione di eventuali rotture
deformazioni rilevanti. causate dall'azione di tb#ssollecitazioni ) ) )
03.06.01.C01 | Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi
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Durabilita tecnologica

Classe Requis

02 - Opere di restauro e consolidame
02.02 -Ripristino e consolidament

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Pregtaz/ Controlli Tipologia Frequenza
02.02 Ripristino e consolidamento
02.02.R08 Requisito: Resistenza alla corrosione

Gli elementi metallici utilizzati per il consolidanto non devono decadere in processi di corrosione.

Pagina !



Programma di Manutenzione: Sottoprogramma dellst&zn

Facilita d'intervento

Classe Requis

03 - EDILIZIA: PARTIZIONI E CHIUSURE
03.05 -Infissi interni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Pregtaz/ Controlli Tipologia Frequenza

03.05 Infissi interni
03.05.R07 Requisito: Riparabilita

Gli infissi dovranno essere collocati in modo dasentire il ripristino dell'integrita, la funzionah e

I'efficienza di parti ed elementi soggetti a gui
03.05.01.C02 | Controllo: Controllo maniglia Controllo a vista ogni 6 mesi
03.05.03.C03 | Controllo: Controllo delle serrature Controllo a vista ogni 12 mesi
03.05.02.C02 | Controllo: Controllo delle serrature Controllo a vista ogni 12 mesi
03.05.01.C01 | Controllo: Controllo delle serrature Controllo a vista ogni 12 mesi
03.05.R08 Requisito: Sostituibilita

Gli infissi dovranno essere realizzati e collodgatmodo da consentire la loro sostituibilita, efo |

collocazione di parti ed elementi essi soggettuasti
03.05.01.C02 | Controllo: Controllo maniglia Controllo a vista ogni 6 mesi
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Protezione antincendio

Classe Requis

03 -EDILIZIA: PARTIZIONI E CHIUSURE

03.03 -Pareti interne

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Pregtaz/ Controlli Tipologia Frequenza
03.03 Pareti interne
03.03.R02 Requisito: Resistenza al fuoco
| materiali costituenti le pareti sottoposti alliane del fuco non devono subire trasformazioni
chimicc-fisiche
03.05 -Infissi interni
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Pregtaz/ Controlli Tipologia Frequenza
03.05 Infissi interni
03.05.R06 Requisito: Resistenza al fuoco
I materiali costituenti gli infissi, sottoposti @kione del fuoco non devono subire trasformaz
chimico-fisiche.
03.05.03 Porte tagliafuoco
03.05.03.R03 | Requisito: Resistenza al fuoco per porte tagliafuoc
| materiali costituenti le porte tagliafuoco, sqttusti all'azione del fuoco non devono sul
trasformazioni chimic-fisiche
03.05.03.C05 | Controllo: Controllo parti in vista Controllo a vista ogni 12 mesi
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Protezione dagli agenti chimici ed organici

Classe Requis

02 - Opere di restauro e consolidame
02.02 -Ripristino e consolidament

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Pregtaz/ Controlli Tipologia Frequenza
02.02 Ripristino e consolidamento
02.02.R04 Requisito: Assenza di emissioni di sostanze nocive
| rivestimenti utilizzati nel restauro non debbonaondizioni normali di esercizio emettere sostanze
tossiche, polveri, gas o altri odori fastidiosi pgr utenti
02.02.R05 Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi
| rivestimenti utilizati nel restauro non dovranno subire dissoluziowiiggregazioni e mutamenti di
aspetto a causa dell'azione di agenti aggressiimnai.
02.02.08.C01 | Controllo: Controllo strutture Controllo a vista ogni 12 mesi
02.02.R06 Requisito: Resistenza agli attacchi biologici
| rivestimenti utilizzati nel restauro a seguitdldepresenza di organismi viventi (animali, veggt
microrganismi) non dovranno subire alterazioni eandl.
03.02 -Infissi esterni
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Pregtaz/ Controlli Tipologia Frequenza
03.02.01 Serramenti in legno
03.02.01.R01 |Requisito: Resistenza agli attacchi biologici
Gli infissi a seguito della presenza di organisimewnti (animali, vegetali, microrganismi) non
dovranno subire riduzioni di prestazic
03.02.01.C01 | Controllo: Controllo deterioramento legno Controllo a vista ogni 6 mesi
03.06 -Pavimentazioni interne
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Pregtaz/ Controlli Tipologia Frequenza
03.06.01 Pavimenti in cotto e materiale con impasti di ardia
03.06.01.R01 |Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi
| pavimenti non debbono subire dissoluzioni o diggzioni e mutamenti di aspetto a causa dell'az
di agenti aggressivi chimici.
03.06.01.C01 | Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi
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Sicurezza da intrusioni

Classe Requis

03 -EDILIZIA: PARTIZIONI E CHIUSURE
03.01 -Portoni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Pregtaz/ Controlli Tipologia Frequenza

03.01.02 portoni di sicurezza
03.01.02.R01 | Requisito: <nuovo> Resistenza alle effrazioni

Le porte di sicurezza dovranno essere iado di resistere ad eventuali tentativi di efframoda parte

di soggetti esterni, con modalita ed attrezzatuveise, che tentano l'introduzione in ambienti

interni._
03.01.02.R02 | Requisito: Resistenza alle intrusioni e manomigsion

Gli infissi dovranno essere in grado di resisteceeventuali sollecitazioni provenienti da tentativi

intrusioni indesiderate di persone, animali o cesgro limiti previsti
03.01.02.C02 | Controllo: Controllo integrazioni sistemi antifurto Controllo a vista ogni 6 mesi
03.01.02.C03 | Controllo: Controllo parti in vista Controllo a vista ogni 12 mesi
03.01.02.C01 | Controllo: Controllo delle serrature Controllo a vista ogni 12 mesi
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Termici ed igrotermici

Opere di restauro e consolidamento

Classe Requis

02.02 -Ripristino e consolidament

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Pregtaz/ Controlli Tipologia Frequenza
02.02 Ripristino e consolidamento
02.02.R10 Requisito: Tenuta all'acqua
La stratificazione delle pareti restaurate debb@ssere realizzata in modo da impedire alle ac
meteoriche di penetrare negli ambienti interni pyoando macchie di umidita e/o altro ai rivestimenti
interni._
02.02.R11 Requisito: Permeabilita all'aria
Le pareti restaurate debbono controllare il passagigll'aria a protezione degli ambienti intern
permettere la giusta ventilazione attraverso deferture
03.01 -Portoni
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Pregtaz/ Controlli Tipologia Frequenza
03.01 Portoni
03.01.R02 Requisito: Tenuta all'acqua
I portoni non dovranno permettere l'infiltrazioneatqua meteorica all'interno di parti dell'edifa__
03.01.R03 Requisito: Tenuta all'aria
| portoni sottoposti all'azione del vento o di siemi d'aria, dovranno limitare il passaggio deffa.__
03.02 -Infissi esterni
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Pregtaz/ Controlli Tipologia Frequenza
03.02 Infissi esterni
03.02.R01 Requisito: Permeabilita all'aria
Gli infissi devono controllare il passaggio delfam protezione degli ambienti interni e permettiere
aiusta ventilazion:
03.02.01.C07 | Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi
03.02.01.C01 | Controllo: Controllo deterioramento legno Controllo a vista ogni 6 mesi
03.02.01.C06 | Controllo: Controllo telai mobili Controllo a vista ogni 12 mesi
03.02.01.C05 | Controllo: Controllo telai fissi Controllo a vista ogni 12 mesi
03.02.01.C04 | Controllo: Controllo organi di movimentazione Controllo a vista ogni 12 mesi
03.02.01.C03 | Controllo: Controllo guarnizioni di tenuta Controllo a vista ogni 12 mesi
03.02.01.C02 | Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi
03.02.R03 Requisito: Tenuta all'acqua
Gli infissi devono essere realizzati in modo daddife, o comunque limitare, alle acque meteoriche o
di altra origine di penetrare negli ambienti inté1
03.02.01.C07 | Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi
03.02.01.C01 | Controllo: Controllo deterioramento legno Controllo a vista ogni 6 mesi
03.02.01.C06 | Controllo: Controllo telai mobili Controllo a vista ogni 12 mesi
03.02.01.C05 | Controllo: Controllo telai fissi Controllo a vista ogni 12 mesi
03.02.01.C04 | Controllo: Controllo organi di movimentazione Controllo a vista ogni 12 mesi
03.02.01.C03 | Controllo: Controllo guarnizioni di tenuta Controllo a vista ogni 12 mesi
03.02.01.C02 | Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi
03.02.R05 Requisito: Isolamento termico
Gli infissi dovranno avere la capacita di limitale perdite di calore. Al requisito concorrono tugi
elementi che ne fanno pal
03.02.01.C07 | Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi
03.02.01.C03 | Controllo: Controllo guarnizioni di tenuta Controllo a vista ogni 12 mesi
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03.05 -Infissi interni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Pregtaz/ Controlli Tipologia Frequenza

03.05 Infissi interni
03.05.R02 Requisito: Isolamento termico

Gli infissi dovranno avere la capacita di limitale perdite di calore. Al requisito concorrono tugti

elementi che ne fanno parte.
03.05.R03 Requisito: Permeabilita all'aria

Gli infissi devono controllare il passaggio delfam protezione degli ambienti interni e permettiere

aiusta ventilazion . ) ) )
03.05.01.C03 | Controllo: Controllo parti in vista Controllo a vista ogni 12 mesi
03.05.R09 Requisito: Ventilazione

Gli infissi devono consentire la possibilita di ppbttenere ricambio d'aria per via naturale o

meccanica che viene affidato all'utente, medidafeettura del serramento, oppure a griglie di

aerazione manovrabili.
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Visivi

Classe Requis

02 - Opere di restauro e consolidame
02.01 -Restaurc

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Pregtaz/ Controlli Tipologia Frequenza
02.01 Restauro
02.01.R01 Requisito: Conservazione dell'identita storica
Gli interventi di restauro non devono alterare éjutita storica del manufat
02.01.R02 Requisito: Regolarita delle finiture
Le pareti restaurate debbono avere gli strati stipéli in vista privi di difetti, fessurazion
scagliature o screpolature superficiali e/o comuagsenti da caratteri che possano rendere diffiei
lettura formale.
02.01.01.C01 | Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi
02.01.02.C01 | Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 2 anni
02.02 -Ripristino e consolidament
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Pregtaz/ Controlli Tipologia Frequenza
02.02 Ripristino e consolidamento
02.02.R01 Requisito: Regolarita delle finiture
Le pareti restaurate debbono avere gli strati stfijgéli in vista privi di difetti, fessurazion
scagliature o screpolature superficiali e/o comuagsenti da caratteri che possano rendere diffiei
lettura formale._
02.02.09.C01 | Controllo: Controllo strutture Controllo a vista ogni 6 mesi
02.02.03.C01 | Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 6 mesi
02.02.02.C01 | Controllo: Controllo strutture Controllo a vista ogni 6 mesi
02.02.06.C01 | Controllo: Controllo facciata Controllo a vista ogni 3 anni
03.02 -Infissi esterni
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Pregtaz/ Controlli Tipologia Frequenza
03.02 Infissi esterni
03.02.R02 Requisito: Regolarita delle finiture
Gli infissi devono avere gli strati superficiali irista privi di difetti, e/o comunque esenti daatseri
che possano rendere difficile la lettura formaleoltre gli elementi dovranno combaciare tra di lano
modo idoneo senza comprometterne la loro funzitin ) ) )
03.02.01.C01 | Controllo: Controllo deterioramento legno Controllo a vista ogni 6 mesi
03.02.01.C06 | Controllo: Controllo telai mobili Controllo a vista ogni 12 mesi
03.02.01.C05 | Controllo: Controllo telai fissi Controllo a vista ogni 12 mesi
03.02.01.C04 | Controllo: Controllo organi di movimentazione Controllo a vista ogni 12 mesi
03.02.01.C03 | Controllo: Controllo guarnizioni di tenuta Controllo a vista ogni 12 mesi
03.02.01.C02 | Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi
03.05 -Infissi interni
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Pregtaz/ Controlli Tipologia Frequenza
03.05 Infissi interni
03.05.R04 Requisito: Regolarita delle finiture
Gli infissi devono avere gli strati superficiali irista privi di difetti, e/o comunque esenti daatseri
che possano rendere difficile la lettura formaleoltre gli elementi dovranno combaciare tra di lano
modo idoneo senza comprometterne la loro funzitin
03.05.01.C03 | Controllo: Controllo parti in vista Controllo a vista ogni 12 mesi
03.05.03 Porte tagliafuoco
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03.05.03.R01 Requisito: Regolarita delle finiture per porte tafyloco

Le porte tagliafuoco devono avere gli strati sufptafi in vista privi di difetti

03.06 -Pavimentazioni interne
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Pregtaz/ Controlli Tipologia Frequenza

03.06 Pavimentazioni interne
03.06.R01 Requisito: Regolarita delle finiture

Le pavimentazioni debbono avere gli strati supéfién vista privi di difetti, fessurazioni, scagture

o screpolature superficiali e/o comunque esentta@atteri che possano rendere difficile la lettura

formale
03.06.01.C01 | Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi
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Relazione Generale 2

COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE
PROVINCIA DI FERMO

PIANO DI MANUTENZIONE

DELLA PARTE STRUTTURALE DELL'OPERA
punto 4.1 del paragrafo C10.1 Circolare del C.SH..n. 617 del 02.02.2009

RELAZIONE DI SETTORE

DESCRIZIONE:

L'intervento riguarda la ristrutturazione di Pala2dontalto Nannerini, edificio pubblico esistentggetto a vincolo
della Soprintendenza competente come Bene culiurafe destinazione nei tre piani superiori a ResideProtetta
per Anziani (RPA). Le opere strutturali da realizzacompletano quelle in precedenza gia eseguite atin

finanziamenti per il parziale consolidamento ed@gtamento sismico del complesso edilizio.

Per quanto riguarda l'organizzazione degli spderim, si sono distribuiti ai vari livelli disponilh dal piano secondp
al quarto, i locali previsti dal Regolamento duattione della L.R. 20/2002 per le Residenze Pmtett

| lavori prevedono il recupero dell'organismo edidiin tutte le sue componenti, organizzando lozgpain dalla

quota di accesso all'edificio. Dagli spazi cosiavati, partiranno i collegamenti verticali meccaaiz del tipo

montalettighe antincendio esterno ed eventualeatdey persone interno, a norma per accessibibizbdli.

Per quanto riguarda l'organizzazione degli spderim, si sono distribuiti ai vari livelli disponip dal piano secondp
al quarto, i locali previsti dal Regolamento duattione della L.R. 20/2002 per le Residenze Pmtett

Per quanto relativo agli impianti termici, elettred idrico sanitari, parte delle reti sono statalizzate con rilevanti
adeguamenti ed integrazioni da effettuare per mentiedificio rispondente alla diversa destinaziate RPA. Sono
stati aggiunti impianti di condizionamento e rilgigne incendi non compresi tra le opere in preceag@moposte.

COMMITTENTE :
Amministrazione Comunale

IL TECNICO :

dott. arch. Romano Pellei

Studio Tecnica dott. arch. Romano Pellei via B. Tano 48 Sfora&a062100 — MACERATA
T- 0733 201207 - e-mail ropellei@tin.it - PEC mano.pellei@archiworldpec.it

Collaborazione per i calcoli strutturali: dott. ifgiego Damen - Monte San Pietrageli (FM)
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Introduzione e riferimenti normativi

Per la compilazione dei piani di manutenzioneagiiferimento alla UNI 7867,
9910, 10147, 10604 e 10874, nonché al decretold¢igis 12 aprile 2006 n°163 ed
il relativo regolamento di attuazione (D.P.R. n°2&l 05/10/2010 - art.38).

Il piano di manutenzione della parte struttural’'@jgera viene redatto tenendo
conto delle indicazioni riportate al punto 4.1 datagrafo C10.1 della Circolare del
C.S.LL.PP. n. 617 del 02.02.2009 denominata "CaieoMinisteriale", che viene
riportato di seguito:

“4.1) il piano di manutenzione delle strutture

Il piano di manutenzione delle strutture é il do@mo complementare al
progetto strutturale che ne prevede, pianifica eggamma, tenendo conto degli
elaborati progettuali esecutivi dell'intera operalattivita di manutenzione
dellintervento al fine di mantenerne nel tempduazionalita, le caratteristiche di
qualita, I'efficienza ed il valore economico.

Il piano di manutenzione delle strutture — coordmaon quello generale della
costruzione - costituisce parte essenziale dellagettazione strutturale. Esso e
inoltre corredato del manuale d'uso, del manuale mianutenzione e del
programma di manutenzione delle strutture.”

Vengono di seguito riportate le definizioni piumsiicative:

Manutenzione “Combinazione di tutte le azioni tecniche ed anistiative,
incluse le azioni di supervisione, volte a mantengra riportare un’entita in uno
stato in cui possa eseguire la funzione richiesta”.

Piano di manutenzione'Procedura avente lo scopo di controllare e ritab
un rapporto soddisfacente tra lo stato di funzidéali un sistema o di sue unita
funzionali e lo standard qualitativo per esso/auas come riferimento. Consiste
nella previsione del complesso di attivita inerelasti manutenzione di cui si
presumono la frequenza, gli indici di costo oriéinia le strategie di attuazione nel
medio lungo periodo”.

Unita tecnologica — Sub sistema — “Unita che si identifica con un
raggruppamento di funzioni, compatibili tecnologiente, necessarie per
I'ottenimento di prestazioni ambientali”.

Componente‘Elemento costruttivo 0 aggregazione funzionalgidi elementi
facenti parte di un sistema”.

Elemento, entitd- Scheda — “Ogni parte, componente, dispositigtipsistema,
unita funzionale, apparecchiatura o sistema che ms3ere considerata
individualmente™:

Il Piano di Manutenzione, pur con contenuto diffato in relazione
allimportanza e alla specificita dell'intervente,costituito dai seguenti documenti

operativi:
. il manuale di manutenzione
. il manuale d’uso

e il programma di manutenzione
oltre alla presente relazione generale sulle ogteugturali



Relazione Generale

Manuale di manutenzione

Rappresenta il manuale di istruzioni riferite alfenutenzione delle parti piu
importanti del bene, ed in particolare degli impigacnologici. Il manuale deve
fornire, in relazione alle diverse unita tecnoldgdsub sistemi), alle caratteristiche
dei materiali o dei componenti interessanti, leidadioni necessarie per una
corretta manutenzione, nonché il ricorso ai catitassistenza o di servizio.

Gli elementi informativi del manuale di manutena@pnnecessari per una
corretta manutenzione, elencati nell’'ultimo regadao di attuazione sono:

« la collocazione nell'intervento delle parti menzibe;

« larappresentazione grafica;

« il livello minimo delle prestazioni (diagnostica);

* le anomalie riscontrabili;

* le manutenzioni eseguibili dall’'utente;

* le manutenzioni da eseguire a cura del personaldadjzzato.

Manuale d’'uso

Rappresenta il manuale di istruzioni riferite adlbudelle parti pit importanti del
bene, ed in particolare degli impianti tecnologitli. manuale deve contenere
l'insieme delle informazioni atte a permetterew¥nte di conoscere le modalita di
fruizione del bene, nonché tutti gli elementi nesaesper limitare il piu possibile i
danni derivanti da un cattivo uso; per consentirestguire tutte le operazioni
necessarie alla sua conservazione che non ricliedamoscenze specialistiche e
per riconoscere tempestivamente fenomeni di deteriento anomalo al fine di
sollecitare interventi specialistici. Gli elemeimiormativi che devono fare parte del
manuale d’uso, elencati nell’'ultimo regolament@tiiiazione, sono:

« la collocazione nell'intervento delle parti menzibe
« larappresentazione grafica;

» la descrizione;

* le modalita d’'uso corretto.

Programma di manutenzione

* Il programma di manutenzione & suddiviso nei tteopoogrammi:

» sottoprogramma degli Interventi
» sottoprogramma dei Controlli
» sottoprogramma delle Prestazioni

. Sottoprogramma degli Interventi
< |l sottoprogramma degli interventi di manutenziomgorta in ordine
temporale i differenti interventi di manutenzioné fane di fornire le
informazioni per una corretta conservazione dekben

. Sottoprogramma dei Controlli
« |l sottoprogramma dei controlli di manutenzioneiniste il programma
di verifiche e dei controlli al fine di rilevare iivello prestazionale nei
successivi momenti di vita utile dell’'opera, indiuando la dinamica della
caduta di prestazioni aventi come estremi il valdrecollaudo e quello
minimo di norma.

. Sottoprogramma delle Prestazioni
« |l sottoprogramma delle prestazioni prende in ab&rgizione, secondo la
classe di requisito, le prestazioni fornite daléendalle sue parti nel corso
del suo ciclo di vita.
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Soggetti che intervengono nel piano

Committente:
Comune di Sant’Elpidio a Mare (FM)

Coordinatore Sicurezza nella Progettazione
arch. Romano Pellei via B. Tano 48 62100 Macdd(a)

Coordinatore Sicurezza in Esecuzione
Progettisti:

arch. Romano Pellei via B. Tano 48 62100 Macdidta)
Collaborazione per i calcoli strutturali : Ing. Q@ Damen — Via Mandirola 88 — 63815 Monte San Bigeli (FM)

Direttore dei Lavori:
Impresa Esecutrice

Anagrafe dell’Opera

Dati Generali:

Descrizione opera: opere strutturali per il mighimento sismico di Palazzo Montalto Nannerini peetdizzazione
di una residenza protetta per anziani; opere inpegala realizzazione di un vano per monta leétighterno al
fabbricato e opere in acciaio per la realizzazidingn portico esterno

Ubicazione: , SANT'ELPIDIO A MARE - FERMO
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Le Opere strutturali

Il sistema in oggetto pud scomporsi nelle singopere che lo compongono, sia in maniera longitudinehe
trasversale.

Questa suddivisione consente di individuare unisoa@ae un elemento nel complesso dell'opera in fitoge

CORPI D’OPERA:

| corpi d'opera considerati sono:
- PROGETTO CDS
UNITA’ TECNOLOGICHE:
¢ PROGETTO CDS

o Sistema strutturale
COMPONENTI:
¢ PROGETTO CDS

o Sistema strutturale

= Strutture in fondazione

= Strutture in elevazione

ELEMENTI MANUTENTIBILI:
+ PROGETTO CDS

o Sistema strutturale

= Strutture in fondazione

- Fondazioni dirette

= Strutture in elevazione

- Muratura di mattoni
- Muro e setto in c.a.
- Traveinc.a.

= Solai

- Solaio in c.a. gettato in opera
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COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE
PROVINCIA DI FERMO

PIANO DI MANUTENZIONE
DELLA PARTE STRUTTURALE DELL'OPERA

punto 4.1 del paragrafo C10.1 Circolare del C.S.LIPP. n. 617 del
02.02.2009

MANUALE DI MANUTENZIONE
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Elenco Corpi d’Opera

N° 1 PROGETTO Su 001 Sistema strutturale
CDSs

Corpo d'Opera N° 1 - PROGETTO CDS

Sistema strutturale - Su_001

Il sistema strutturale rappresenta l'insieme di glit elementi portanti principali e secondari chell'organismo architettonico che ne deriva, sono
destinati ad assorbire i carichi e le azioni egt@un il manufatto € soggetto durante tutta lawstzadi esercizio.

REQUISITI E PRESTAZIONI

Su_001/Re-001 - RequisitaContenimento della freccia massima Classe RequisitoDi stabilita
La freccia di inflessione di un solaio costituiskparametro attraverso il quale viene giudicatadaformazione sotto carico e la sua elasticita.
Prestaziont Il controllo della freccia massima avviene sulttago portante o impalcato strutturale che vienét@posto al carico proprio, a quello
degli altri strati ed elementi costituenti il soteé a quello delle persone e delle attrezzaturézpati per I'utilizzo.

Livello minimo per la prestazione Le deformazioni devono risultare compatibili corc@ndizioni di esercizio del solaio e degli element
costruttivi ed impiantistici ad esso collegati sedo le norme vigenti.

Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni".

Su_001/Re-002 - RequisitdContenimento delle dispersioni elettriche Classe RequisitoProtezione elettrica
Le strutture in sottosuolo dovranno, in modo idariegpedire eventuali dispersioni elettriche.

Prestazioni Tutte le parti metalliche facenti parte delle stave in sottosuolo dovranno essere connesse antili terra mediante dispersori,
in modo che esse vengano a trovarsi allo stessnple elettrico del terreno.

Livello minimo per la prestazione Essi variano in funzione delle modalita di progetto

Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni®.

Su_001/Re-003 - RequisitaContenimento dell'inerzia termica Classe Requisito Termici ed igrotermici
Contribuisce, con I'accumulo di calore, al benessermico.

Prestaziont Esso si definisce attraverso il fattore d'inerd&finito come rapporto tra le masse di potenziaeumulo termico e la superficie di
pavimento. Il fattore di inerzia si traduce tecrgitamente nel controllo delle masse efficaci diuaaalo e di cessione termica degli elementi
costruttivi del solaio.

Livello minimo per la prestazione A titolo indicativo i valori del fattore di inerzipossono essere:

- <150 kg/m”2, per edifici a bassa inerzia termica

- 150 - 300 kg/m”2, per edifici a media inerzia;

- > 300 kg/m”2, per edifici ad alta inerzia.

Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni®.

Su_001/Re-004 - Requisitdsolamento acustico dai rumori aerei Classe RequisitoAcustici
E' I'attitudine a determinare un isolamento acustitai rumori aerei tra due elementi spaziali soyvagti.

Prestazioni La prestazione di isolamento acustico dai rumetiea dei solai si puo ottenere attraverso la pradaboratorio del loro potere
fonoisolante. L'esito della prova puo essere sicaetente espresso attraverso l'indice di valutagidal potere fonoisolante.

Livello minimo per la prestazione E' possibile assegnare ad un certo solaio finiteeduisito di isolamento acustico dai rumori aeairaverso
I'indice di valutazione del potere fonoisolanteatdéto di volta in volta in laboratorio.

Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni".

Su_001/Re-005 - Requisitdsolamento acustico dai rumori d'urto Classe RequisitoAcustici

E' I'attitudine a determinare un isolamento acustifai rumori impattivi o d'urto dei solai.

Prestazioni La valutazioni delle prestazioni di isolamento stito dai rumori impattivi o d'urto dei solai si pwttenere attraverso la prova in
laboratorio del livello di pressione sonora (Lc)gwocato da rumore di calpestio. Attraverso il rtstd della prova pud essere sinteticamente
espresso l'indice di valutazione del livello di e di calpestio (Lnw).

Livello minimo per la prestazione E' possibile assegnare ad un certo solaio finiteeduisito di isolamento acustico dai rumori impatb d'urto
attraverso l'indice del livello di rumore di calg&s(Lnw) calcolato di volta in volta in laboratari Esiste un indice sintetico (indice di
attenuazione del livello di rumore di calpestio madizzato delta Lw) espresso dall'attenuazionenotiin corrispondenza della frequenza di 500
Hz.

Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni®.

Su_001/Re-006 - Requisitdsolamento termico Classe Requisito Termici ed igrotermici
La prestazione di isolamento termico & da richiedguando il solaio separa due ambienti sovrappostiquali possono essere presenti stati
termici differenti. Si calcola in fase di progetitiraverso il calcolo della termotrasmittanza.

Prestazioni La valutazione delle prestazioni effettive pucess$atta in opera con il metodo dei termoflussimétvalore della

termotrasmittanza € influenzato soprattutto dattat® portante.

Livello minimo per la prestazione | livelli minimi variano in funzione dei paramettettati dalle normative vigenti.

Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni®.

Su_001/Re-007 - Requisitdreazione al fuoco Classe RequisitoProtezione antincendio
Livello di partecipazione al fuoco dei materialimbustibili costituenti i solai.
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Prestaziont | materiali costituenti i solai devono essere ldisse non superiore a 1 (uno) secondo la clasgifice di reazione al fuoco prevista
dal D.M. 26.6.1984. Le prestazioni di reazioneualdo dei materiali devono essere certificate darth® di conformita” con i dati: del nome del
produttore; dell'anno di produzione; della classeehzione al fuoco; del'omologazione del Ministefell'Interno.

Livello minimo per la prestazione | livelli prestazionali variano in funzione delleqve di classificazione di reazione al fuoco e agakione dei
materiali:

- della velocita di propagazione della fiamma;

- del tempo di post - combustione;

- del tempo di post - incadescenza;

- dell'estensione della zona danneggiata.

Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni"

Su_001/Re-008 - RequisitdRegolarita delle finiture Classe RequisitoVisivi

Le pareti debbono avere gli strati superficialivista privi di difetti, fessurazioni, scagliaturesarepolature superficiali e/o comunque esenti da
caratteri che possano rendere difficile la lettdcamale.

Prestazioni Le superfici delle pareti perimetrali non devormegentare anomalie e/o comunque fessurazioni, stagpe, shollature superficiali,
ecc.. Le tonalita dei colori dovranno essere omeges non evidenziare eventuali tracce di ripreseotiire e/o comunque di ritocchi.

Livello minimo per la prestazione | livelli minimi variano in funzione delle variesigenze di aspetto come: la planarita; I'assenzdifditti
superficiali; 'omogeneita di colore; I'omogenedabrillantezza; 'omogeneita di insudiciamento¢ec

Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni®.

Su_001/Re-009 - RequisitdResistenza agli agenti aggressivi Classe RequisitoProtezione dagli agenti chimici ed organici
Le strutture in sottosuolo non debbono subire dissoni o disgregazioni e mutamenti di aspetto aseadell'azione di agenti aggressivi chimici.
Prestaziont Le strutture in sottosuolo dovranno conservaretaegipo, sotto I'azione di agenti chimici (anidrichrbonica, solfati, ecc.) presenti in
ambiente, le proprie caratteristiche funzionali.

Livello minimo per la prestazione Nelle opere e manufatti in calcestruzzo, la norseprevede che gli spessori minimi del copriferaoiano in
funzione delle tipologie costruttive, in particatala superficie dell'armatura resistente, compriesstaffe, deve distare dalle facce esterne del
conglomerato di almeno 0,8 cm nel caso di solsttj e pareti, e di almeno 2 cm nel caso di teapilastri. Tali misure devono essere aumentate,
e rispettivamente portate a 2 cm per le solettedecen per le travi ed i pilastri, in presenza dissline marina, di emanazioni nocive, od in
ambiente comungue aggressivo. Copriferri maggiosgmno essere utilizzati in casi specifici (adopere idrauliche).

Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni"

Su_001/Re-010 - Requisitdresistenza agli attacchi biologici Classe RequisitoProtezione dagli agenti chimici ed organici
Le strutture in fondazione e di contenimento a #egiella presenza di organismi viventi (animakgetali, microrganismi) non dovranno subire
riduzioni delle sezioni del copriferro con consegzee della messa a nudo delle armature.

Prestaziont Le strutture in sottosuolo costituite da eleméntegno non dovranno permettere la crescita dighi, insetti, muffe, organismi
marini, ecc., ma dovranno conservare nel tempadpiie caratteristiche funzionali anche in cascadtiacchi biologici. Gli elementi in legno
dovranno essere trattati con prodotti protettivori.

Livello minimo per la prestazione | valori minimi di resistenza agli attacchi biolagivariano in funzione dei materiali, dei prodattilizzati,

delle classi di rischio, delle situazioni generdiliservizio, dell'esposizione a umidificazione kti@ di agente biologico.

DISTRIBUZIONE DEGLI AGENTI BIOLOGICI PER CLASSIRASCHIO (UNI EN 335-1)
CLASSE DI RISCHIO: 1;

Situazione generale di servizio: non a contatto tsreno, al coperto (secco);

Descrizione dell’esposizione a umidificazione irvig#o: nessuna;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: B)*insetti: U; c)termiti: L; d)organismi marini: -.
CLASSE DI RISCHIO: 2;

Situazione generale di servizio: non a contatto myreno, al coperto (rischio di umidificazione);
Descrizione dell'esposizione a umidificazione irvigo: occasionale;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: W)*insetti: U; c)termiti: L; d)organismi marini: -.
CLASSE DI RISCHIO: 3;

Situazione generale di servizio: non a contatto sreno, non al coperto;

Descrizione dell'esposizione a umidificazione irvigo: frequente;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: W)*insetti: U; c)termiti: L; d)organismi marini: -;
CLASSE DI RISCHIO: 4;

Situazione generale di servizio: a contatto cometieo o acqua dolce;

Descrizione dell’esposizione a umidificazione irvigio: permanente;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: W)*insetti: U; c)termiti: L; d)organismi marini: -.
CLASSE DI RISCHIO: 5;

Situazione generale di servizio: in acqua salata;

Descrizione dell’esposizione a umidificazione irvigio: permanente;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: W)*insetti: U; c)termiti: L; d)organismi marini: U.
DOVE:

U = universalmente presente in Europa

L = localmente presente in Europa

* il rischio di attacco pud essere non significatia seconda delle particolari situazioni di serwizi
Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni"

Su_001/Re-011 - Requisitdresistenza agli urti Classe RequisitoDi stabilita

| solai, sottoposti ad urti convenzionali di un porcon determinate caratteristiche dotato di uneaenergia, non devono essere né attraversati,
né tantomeno spostarsi, né produrre la caduta dizppericolosi per gli utenti.

Prestaziont | materiali costituenti i solai devono resistergliaurti prodotti dalla caduta di oggetti senza ckiemanifestino fessurazioni,
deformazioni, ecc.).

Livello minimo per la prestazione In edilizia residenziale, per gli urti cosiddetiisicurezza, i valori da verificare in corrisponden
dell'estradosso del solaio possono essere:

- urto di grande corpo molle con I'energia massidharto E >= 900 J;

- urto di grande corpo duro con E >=50 J.

Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni".

Su_001/Re-012 - RequisitdResistenza al fuoco Classe Requisito Protezione antincendio
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La resistenza al fuoco rappresenta l'attitudine Idegmenti che costituiscono le strutture a conaee, in un tempo determinato, la stabilita (R),
la tenuta (E) e l'isolamento termico (l). Essa tega come il tempo necessario affinché la struttaggiunga uno dei due stati limite di stabilita e
di integrita, in corrispondenza dei quali non & jdgrado sia di reagire ai carichi applicati sia onpedire la propagazione dell'incendio.
Prestazioni Gli elementi delle strutture in elevazione devpresentare una resistenza al fuoco (REI) non iofera quello determinabile in
funzione del carico d'incendio, secondo le modatacificate nella C.M. dell'Interno 14.9.1961 n.91

Livello minimo per la prestazione In particolare gli elementi costruttivi delle sttute di elevazione devono avere la resistenzaadundicata

di seguito, espressa in termini di tempo entraiélg le strutture di elevazioni conservano stabijltenuta alla fiamma, ai fumi ed isolamento
termico:

Altezza antincendio (m): da 12 a 32 - Classe REh)r60;

Altezza antincendio (m): da oltre 32 a 80 - ClaR&g (min): 90;

Altezza antincendio (m): oltre 80 - Classe REI {mir20.

Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni®.

Su_001/Re-013 - Requisitdresistenza al gelo Classe RequisitoProtezione dagli agenti chimici ed organici
Le strutture in sottosuolo non dovranno subire dig@zioni e variazioni dimensionali e di aspett@amseguenza della formazione di ghiaccio.
Prestazioni Le strutture in sottosuolo dovranno conservaretaeglpo le proprie caratteristiche funzionali setgpbste a cause di gelo e disgelo.
In particolare all'insorgere di pressioni internéne ne provocano la degradazione.

Livello minimo per la prestazione | valori minimi variano in funzione del materiakpiegato. La resistenza al gelo viene determinatasdo
prove di laboratorio su provini di calcestruzzo ¢penienti da getti effettuati in cantiere, confezitm in laboratorio o ricavato da calcestruzzo gia
indurito) sottoposti a cicli alternati di gelo (iaria raffreddata) e disgelo (in acqua termostatizgale misurazioni della variazione del modulo
elastico, della massa e della lunghezza ne detemoita resistenza al gelo.

Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni®.

Su_001/Re-014 - RequisitdResistenza al vento Classe RequisitoDi stabilita
Le strutture di elevazione debbono resistere aflord e depressioni del vento tale da non comprtereta stabilita e la funzionalita degli
elementi che le costituiscono.

Prestazioni Le strutture di elevazione devono resistere atiiae del vento tale da assicurare durata e funZithael tempo senza
compromettere la sicurezza dell'utenza. L'azioneelgto da considerare & quella prevista dal D.MO142008.

Livello minimo per la prestazione | valori minimi variano in funzione del tipo di sttura in riferimento ai seguenti parametri dettell
D.M.14/01/2008

Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni".

Su_001/Re-015 - RequisitdResistenza all'acqua Classe RequisitoProtezione dagli agenti chimici ed organici
| materiali costituenti i solai, a contatto condgua, dovranno mantenere inalterate le proprie ti@astiche chimico-fisiche.

Prestazioni Non devono verificarsi deterioramenti di alcunctiei materiali costituenti i solai , nei limitidicati dalla normativa. L'acqua
inoltre non deve raggiungere i materiali isolan& guelli deteriorabili in presenza di umidita.

Livello minimo per la prestazione | livelli prestazionali variano in funzione dei quotti di rivestimenti utilizzati. Generalmenter&sistenza
all'acqua, per prodotti per rivestimenti di pavintenione, si in:

- EO, rivestimenti utilizzati in ambienti in cui paesenza di acqua € accidentale e la puliziamdmutenzione vengono eseguite "a secco";

- E1, rivestimenti utilizzati in ambienti in cui pgesenza di acqua é occasionale. La manutenzidaeécco"” e la pulizia "a umido”;

- E2, rivestimenti utilizzati in ambienti in cui &ipresenza di acqua ma non sistematica. La manotemavviene "a umido” e la pulizia mediante
lavaggio.

- E3, rivestimenti utilizzati in ambienti in cui&ipresenza di acqua prolungata. La manutenzidaepalizia avvengono sempre con lavaggio.
Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni®.

Su_001/Re-016 - Requisitdresistenza all'usura Classe Requisito Durabilita tecnologica
I materiali di rivestimento di gradini e pianerolitdovranno presentare caratteristiche di resisteafi'usura.

Prestazioni | materiali di rivestimento di gradini e pianerott dovranno presentare caratteristiche di resigemll'usura dovute al traffico
pedonale, alle abrasioni, agli urti, a perdite datariale, a depositi, macchie, ecc..

Livello minimo per la prestazione | rivestimenti dovranno possedere una resistentasara corrispondente alla classe U3 (ossia disenza
all'usura per un tempo non inferiore ai 10 anni)ldelassificazione UPEC.

Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni".

Su_001/Re-017 - RequisitdResistenza meccanica Classe RequisitoDi stabilita
Le strutture in sottosuolo dovranno essere in grdcontrastare le eventuali manifestazioni di defazioni e cedimenti rilevanti dovuti all'azione
di determinate sollecitazioni (carichi, forze sishe, ecc.).

Prestazioni Le strutture in sottosuolo, sotto I'effetto diicar statici, dinamici e accidentali devono assire stabilita e resistenza.

Livello minimo per la prestazione Per i livelli minimi si rimanda alle prescrizioni degge e di normative vigenti in materia.

Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni".

Su_001/Re-018 - RequisitdSicurezza alla circolazione Classe Requisito Protezione antincendio
Le scale devono avere uno sviluppo con andamegtiare che ne consenta la sicurezza durante laotamione da parte dell'utenza.
Prestazioni Le scale devono avere un andamento regolare edjemem per tutto lo sviluppo con andamento regotéye ne consenta la
sicurezza durante la circolazione da parte delhzi Ogni rampa dovra contenere lo stesso numegoadiini e dotata di apposito segnale a
pavimento, in materiale diverso rispetto al restd,almeno 30 cm dal primo gradino (inizio rampa)ad'ultimo gradino (fine rampa). | gradini
devono essere preferibilmente rettangolari o aifpafontinuo con gli spigoli arrotondati.

Livello minimo per la prestazione La larghezza delle rampe deve essere proporzicgatamero di persone (e comunque in funzione diiptiul
di 60 cm) cui e consentito il transito, e comungaoa inferiore ad 1.20 m al fine di consentire ikpaggio di due persone. Nel caso di larghezze
superiori a 2.50 m & necessario provvedere ad urinzano centrale. Va comunque calcolata come largiaeutile quella al netto di corrimano o
di altri eventuali sporgenze (nel caso di larghegfegite ad usi non pubblici, queste devono esseiimo di 80 cm e la pedata dei gradini non
inferiore a 25 cm). Le rampe delle scale devoneressettilinee, dotate di pianerottoli di riposad,gradini con pedata non inferiore a 30 cm ed
alzata di circa 17 cm. E opportuno che per ogni pamon vengono superate le 12 alzate intervallamdoh ripiani intermedi dimensionati pari
almeno alla larghezza della scala. | pianerottoligrpiano vanno realizzati con larghezza maggiarquetlla della scala e con profondita del 25-
30% maggiore rispetto ai ripiani. L'inclinazione aiha rampa & direttamente riferita al rapporto fizata (a) e pedata (p), la cui determinazione
si basa sull'espressione: 2a + p = 62-64 cm. Latgeminima fra il sottorampa e la linea delle aizdeve essere di almeno 2.10 m. | parapetti
devono avere un‘altezza di 1.00 m misurata daligadp superiore dei gradini e devono essere dim@reti in modo da non poter essere
attraversati da una sfera di 10 cm di diametracdtrimano va previsto in funzione dell'utenza (desiffico € costituito da bambini occorre un
corrimano supplementare posto ad altezza adeguatameinque deve prolungarsi di almeno 30 cm oltpgifho e 'ultimo gradino e deve essere
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posizionato su entrambi i lati per scale con largree superiore a 1.80 m. Le scale a chiocciola vatimensionate in considerazione che per ogni
giro il numero dei gradini & condizionato dal diatmeedella scala che varia da 11-16 gradini in capiondenza dei diametri di 1.20-2.50 m. La
pedata va dimensionata in modo da evitare che tiglipartenza e di smonto abbiano sfalsamenti.

SCALE A CHIOCCIOLA: ALZATE DI INTERPIANO

N. DI ALZATE PIU ALZATA DEL RIPIANO DI ARRIVO: 91+
Altezze di interpiano al finito per:

- Scale rotonde misto legno-metallo: 2,10 - 2,30;

- Scale rotonde integralmente in legno: - ;

- Scale in metallo: 2,14 - 2,34;

- Scale a pianta quadrata: - ;

N. DI ALZATE PIU ALZATA DEL RIPIANO DI ARRIVO: 10+
Altezze di interpiano al finito per:

- Scale rotonde misto legno-metallo: 2,31 - 2,53;

- Scale rotonde integralmente in legno: 2,31 - 2,51

- Scale in metallo: 2,35 - 2,57,

- Scale a pianta quadrata: 2,31 - 2,51;

N. DI ALZATE PIU ALZATA DEL RIPIANO DI ARRIVO: 111+
Altezze di interpiano al finito per:

- Scale rotonde misto legno-metallo: 2,54 - 2,76;

- Scale rotonde integralmente in legno: 2,52 - 2,68

- Scale in metallo: 2,58 - 2,81,

- Scale a pianta quadrata: 2,52 - 2,68;

N. DI ALZATE PIU ALZATA DEL RIPIANO DI ARRIVO: 121+
Altezze di interpiano al finito per:

- Scale rotonde misto legno-metallo: 2,77 - 2,99;

- Scale rotonde integralmente in legno: 2,69 - 2,89

- Scale in metallo: 2,82 - 3,04,

- Scale a pianta quadrata: 2,69 - 2,89;

N. DI ALZATE PIU ALZATA DEL RIPIANO DI ARRIVO: 131+
Altezze di interpiano al finito per:

- Scale rotonde misto legno-metallo: 3,00 - 3,22;

- Scale rotonde integralmente in legno: 2,90 - 3,11

- Scale in metallo: 3,05 - 3,28;

- Scale a pianta quadrata: 2,90 - 3,11;

N. DI ALZATE PIU ALZATA DEL RIPIANO DI ARRIVO: 141+
Altezze di interpiano al finito per:

- Scale rotonde misto legno-metallo: 3,23 - 3,45;

- Scale rotonde integralmente in legno: 3,12 - 3,33

- Scale in metallo: 3,29 - 3,51,

- Scale a pianta quadrata: 3,12 - 3,33;

N. DI ALZATE PIU ALZATA DEL RIPIANO DI ARRIVO: 181+
Altezze di interpiano al finito per:

- Scale rotonde misto legno-metallo: 3,46 - 3,68;

- Scale rotonde integralmente in legno: 3,34 - 3,54

- Scale in metallo: 3,52 - 3,74,

- Scale a pianta quadrata: 3,34 - 3,54;

N. DI ALZATE PIU ALZATA DEL RIPIANO DI ARRIVO: 161+
Altezze di interpiano al finito per:

- Scale rotonde misto legno-metallo: 3,69 - 3,91;

- Scale rotonde integralmente in legno: 3,55 - 3,75

- Scale in metallo: 3,75 - 3,98;

- Scale a pianta quadrata: 3,55 -3,75;

NOTE:

Per diametri fino a 1.20 m sono previsti 12 gragier giro; oltre il diametro di 1.40 m sono previs8 gradini per giro

Gli edifici residenziali o per uffici con altezzagitonda compresa fra 24 e 30 m possono prevedaaesingola scala fino a 350 - 400 m”2 di
superficie coperta; oltre tale valore & necessania scala ogni 350 m”2 prevedendo sempre una dstarassima di fuga pari a 30 m; oltre i 600
m”2 deve essere prevista una scala in piu ognil3@o frazione superiore a 150 m"2. Per gli ediésidenziali oltre i 24 m di altezza di gronda
e per quelli pubblici, le scale devono presentaguisiti di sicurezza tali che:

- I'accesso ai piani avvenga attraverso un passaggterno o attraverso un disimpegno che almenmdato sia completamente aperto o
comungue vada ad affacciare su uno spazio a distod;

- le pareti che racchiudono la scala in zona di pamtizione antincendio siano di classe REI 120 ealori minimi per le strutture a pareti

portanti in mattoni o in c.a. rispettivamente par88 e 20 cm;

- porte almeno di classe REI 60, con dispositivotdiisura automatica o di autochiusura a comando;

- scala aerata mediante apertura ventilata di almémm”2, situata all'ultimo piano e al di sopraldglertura di maggiore altezza prospettante sul
vano scala.

Le scale esterne di sicurezza devono essere tiektsterne all'edificio e munite di parapetto cdtezza di almeno 1.20 m; inoltre le scale
dovranno essere lontane da eventuali aperture dplidi potrebbero sprigionarsi fumi e fiamme. Sdiretto contatto con muri perimetrali questi
dovranno essere realizzati con una adeguata resistal fuoco.

NORME PER LA SICUREZZA ANTINCENDI PER GLI EDIFICKWVILE ABITAZIONE: CARATTERISTICHE DEL VANO SCANRGLI
EDIFICI DI NUOVA EDIFICAZIONE O SOGGETTI A SOSTAAZIRISTRUTTURAZIONI (D.M. 16.5.1987 n.246)

TIPO DI EDIFICIO: A - ALTEZZA ANTINCENDI (m): da B224;
MASSIMA SUPERFICIE DEL COMPARTIMENTO ANTINCENDIOZ2)m8000;
- Massima superficie di competenza di ogni scatgppno (m”~2): 500; Tipo dei vani scala e di almanovano ascensore: Nessuna prescrizione;
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- Massima superficie di competenza di ogni scafgpno (m”2): 500; Tipo dei vani scala e di almamovano ascensore: Almeno protetto (1);
- Massima superficie di competenza di ogni scafgppno (m”2): 550; Tipo dei vani scala e di almemovano ascensore: Almeno a prova di
fumo interno;

- Massima superficie di competenza di ogni scatgppno (m”2): 600; Tipo dei vani scala e di almamovano ascensore: A prova di fumo;
Larghezza minima della scala (m): 1,05

Caratteristiche REI dei vani scala e ascensor#j fiporte, elementi di suddivisione tra compartimtie60 (I);

TIPO DI EDIFICIO: B - ALTEZZA ANTINCENDI (m): datr 24 a 32;

MASSIMA SUPERFICIE DEL COMPARTIMENTO ANTINCENDIO2m6000;

- Massima superficie di competenza di ogni scatgppno (m”2): 500; Tipo dei vani scala e di almanovano ascensore: Nessuna prescrizione;
- Massima superficie di competenza di ogni scatgppo (m”2): 500; Tipo dei vani scala e di almamovano ascensore: Almeno protetto (1);
- Massima superficie di competenza di ogni scafgppno (m”2): 550; Tipo dei vani scala e di almemovano ascensore: Almeno a prova di
fumo interno;

- Massima superficie di competenza di ogni scatgppno (m”2): 600; Tipo dei vani scala e di almamovano ascensore: A prova di fumo;
Larghezza minima della scala (m): 1,05

Caratteristiche REI dei vani scala e ascensordj fiporte, elementi di suddivisione tra compartimtie60 (I1);

TIPO DI EDIFICIO: C - ALTEZZA ANTINCENDI (m): datce 32 a 54;

MASSIMA SUPERFICIE DEL COMPARTIMENTO ANTINCENDIOZm5000;

Massima superficie di competenza di ogni scalappemno (m”"2): 500;

Tipo dei vani scala e di almeno un vano ascensaimeno a prova di fumo interno;

Larghezza minima della scala (m): 1,05

Caratteristiche REI dei vani scala e ascensor#j fiporte, elementi di suddivisione tra compartiitie90;

TIPO DI EDIFICIO: D - ALTEZZA ANTINCENDI (m): dataod 54 a 80;

MASSIMA SUPERFICIE DEL COMPARTIMENTO ANTINCENDIOZ2)m4000;

Massima superficie di competenza di ogni scalappemno (m”~2): 500;

Tipo dei vani scala e di almeno un vano ascenshimeno a prova di fumo interno con zona filtro aeetn camino di ventilazione di sezione non
inferiore a 0,36 m"2;

Larghezza minima della scala (m): 1,20

Caratteristiche REI dei vani scala e ascensor#j fiporte, elementi di suddivisione tra compartiitie90;

TIPO DI EDIFICIO: E - ALTEZZA ANTINCENDI (m): olti@0;

MASSIMA SUPERFICIE DEL COMPARTIMENTO ANTINCENDI®O2Zm2000;

Massima superficie di competenza di ogni scalappemno (m”2): 350;

Tipo dei vani scala e di almeno un vano ascensalmeno a prova di fumo interno con zona filtro aeetn camino di ventilazione di sezione non
inferiore a 0,36 m"2;

Larghezza minima della scala (m): 1,20

Caratteristiche REI dei vani scala e ascensorgj,fiporte, elementi di suddivisione tra compartittie120.

NOTE

(I) Se non é possibile 'accostamento dell’Autdadei VV.FF. ad almeno una finestra o balconegiano.

(1) Nel caso in cui non & contemplata alcuna prigone, gli elementi di suddivisione dei compasiti vanno comunque considerati di classe
REI 60.

Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni®.

Su_001/Re-019 - Requisitdrenuta all'acqua Classe Requisito Termici ed igrotermici
La tenuta all'acqua € intesa come non passaggazdua negli ambienti sottostanti.

Prestazioni Caratteristiche funzionali per la tenuta all'acquatre la resistenza all'acqua degli strati chespono essere bagnati sono
I'impermeabilita specifica e la continuita di prega del materiale costituente sia lo strato di stmmento che quello di collegamento. Invece la
presenza di discontinuita sottostanti pud interrengpo ridurre la permeazione capillare e favorieerlevaporazione dell'acqua penetrata.
Livello minimo per la prestazione | livelli prestazionali variano in funzione dellategorie di prodotti utilizzati.

Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni®.
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Sistema strutturale - Su_001- Elenco Componenti -

Su_001/Co-001 Strutture in fondazione
Su_001/Co-002 Strutture in elevazione
Su_001/Co-003 Solai
Su_001/Co-004 Scale

Strutture in fondazione - Su_001/Co-001

Si definisce fondazione quella parte della strattdel sistema edilizio destinata a sostenere ngbdeil peso della sovrastante costruzione e a
distribuirlo, insieme alle risultanti delle forzeterne, sul terreno di fondazione senza che dichgrio dissesti sia nel suolo che nella costrugion

Ubicazione

Indicazione sul posizionamento locale del compaeédr strutture di fondazione sono collocate al di
sotto del piano di campagna

Documentazione
Elaborati strutturaliLe tavole contenenti gli elaborati strutturali.....

Strutture in fondazione - Su_001/Co0-001 - Elenc8chede -
Su_001/Co0-001/Sc-001 Fondazioni dirette
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Fondazioni dirette - Su_001/Co0-001/Sc-001

Insieme degli elementi tecnici orizzontali del eist edilizio direttamente adagiate sul suolo didémione. Fanno parte di questa tipologia
elementi come le travi rovescie e i plinti diretti.

Diagnostica

Cause possibili delle anomalie
Anomalie generalizzate
Possono derivare da errori nella concezione, ordaaattiva esecuzione, sia da modificazioni nedsistenza e nella consistenza del suolo,
dipendenti da:
- la variazione del tenore d'acqua nel terreno;
- dispersioni d'acqua di una certa entita nelleaicze;
- penetrazioni d'acqua per infiltrazioni;
- variazioni nel livello della falda fretica dovusepiogge intense o a un periodo di siccita.

Anomalie puntuali o parziali
Possono derivare da una evoluzione localizzata gelitanza del suolo dovuta a:
- crescita del tenore d'acqua nel terreno;
- I'apertura di scavi o I'esecuzione di sbancanwmtimensioni significative in prossimita;
- la circolazione molto intensa di veicoli pesanti;
- uno scivolamento del terreno;
- un sovraccarico puntuale.

Requisiti e Prestazioni:

Sc-001/Re-017 - RequisitdResistenza meccanica Classe RequisitoDi stabilita
Le strutture in sottosuolo dovranno essere in grddcontrastare le eventuali manifestazioni di defazioni e cedimenti rilevanti dovuti all'azione
di determinate sollecitazioni (carichi, forze sishm, ecc.).

Prestazioni Le strutture in sottosuolo, sotto I'effetto diicar statici, dinamici e accidentali devono assire stabilita e resistenza.

Livello minimo per la prestazione Per i livelli minimi si rimanda alle prescrizionii degge e di normative vigenti in materia.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-001/An-001 - Cedimenti
Dissesti dovuti a cedimenti di natura e causa dejeralvolta con manifestazioni dell'abbassameetpidno di imposta della fondazione.

Sc-001/An-002 - Difetti nella verticalita
Difetti nella verticalita, sia dei muri, sia dettennessioni a causa di dissesti o eventi di naliveasa.

Sc-001/An-003 - Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colorechgro e di aspetto cristallino o polverulentolanfientoso, sulla superficie del manufatto. Nel
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazign® talvolta avvenire allinterno del materiale ywoando spesso il distacco delle parti piu
superficiali: il fenomeno prende allora il nomecdptoefflorescenza o subefflorescenza.

Sc-001/An-004 - Fessurazioni
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogongarallele all'armatura che possono interes§aterb spessore del manufatto.

Sc-001/An-005 - Lesioni
Si manifestano con l'interruzione del tessuto marée caratteristiche e I'andamento ne carattenia'importanza e il tipo.

Sc-001/An-006 - Macchie
Pigmentazione accidentale e localizzata della $iapeer

Sc-001/An-007 - Umidita
Presenza di umidita dovuta spesso per risalitdlaspi

Controlli eseguibili dall'utente
Sc-001/Cn-001 - Controllo periodico

Procedura: Controllo a vista
Frequenza 360 giorni
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Le anomalie piu frequenti a carico delle fondaziehimanifestano generalmente attraverso fenomesibilNia livello delle strutture di
elevazione.Bisogna controllare periodicamenteelgrita delle pareti e dei pilastri verificando $asza di eventuali lesioni e/o fessurazioni.
Controllare eventuali smottamenti del terreno ctante alla struttura che possano essere indiaitoadimenti strutturali. Effettuare verifiche e
controlli approfonditi particolarmente in corrisptenza di manifestazioni a calamita naturali (sismjfragi, ecc.).

Requisiti da verificare: -Resistenza meccanica

Anomalie: -Cedimenti, -Difetti nella verticalita, -Effloreseee, -Fessurazioni, -Lesioni, -Macchie, -Umidita

Ditte Specializzate Tecnici di livello superiore

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-001/In-001 - Interventi strutturali
Frequenza Quando occorre

In seguito alla comparsa di segni di cedimentitstrali (lesioni, fessurazioni, rotture), effetteaaccurati accertamenti per la diagnosi e la werifi

delle strutture , da parte di tecnici qualificatie possano individuare la causa/effetto del dissebevidenziare eventuali modificazioni strutlura
tali da compromettere la stabilita delle struttimeparticolare verificare la perpendicolarita t&dbricato. Procedere quindi al consolidamentcedell
stesse a secondo del tipo di dissesti riscontrati.

Ditte Specializzate Tecnici di livello superiore

Note:

Nota:
Tutte le prescrizioni di manutenzione vanno realiesecondo il disciplinare

Strutture in elevazione - Su_001/Co-002

Si definiscono strutture di elevazione gli insietepli elementi tecnici del sistema edilizio avdatfunzione di resistere alle azioni di varia natur
agenti sulla parte di costruzione fuori terra, iratendole alle strutture di fondazione e quindegieno.

Strutture in elevazione - Su_001/Co-002 - Elen&chede -

Su_001/Co0-002/Sc-002 Muratura di mattoni
Su_001/Co0-002/Sc-003 Muro e setto in c.a.
Su_001/Co-002/Sc-004 Trave in c.a.
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Muratura di mattoni - Su_001/Co-002/Sc-002

Elemento strutturale bidimensionale in muraturazaaome rettangolare che permette di sosteneréchc&rasmessi dalle strutture sovrastanti.

Diagnostica

Cause possibili delle anomalie

Le cause principali sono:

-cattiva qualita dei materiali di base;

-una cattiva messa in opera dei mattoni e dei hipcc

-giunti insufficientemente riempiti di malta o riso a malta di bassa qualita;

-vibrazioni;

-umidita, cicli di gelo-disgelo;

-fessurazione verticale nel centro della muratuealato delle aperture (dovute in genera alla affiane termica o a un cedimento a livello delle
fondazioni);

-fessurazione orizzontale in corrispondenza delisptiovuta all'elasticita del solaio che si irtfigber effetto dei carichi;

-fessurazioni agli angoli dei muri con una inclile di 45°, dovute in genere a cedimenti diffeiaiiz

-effetti dei ritiri e delle dilatazioni termiche idmateriali e delle murature che si manifestano femsurazioni nel mezzo dei muri o nelle parti
superiori delle aperture e con fessure a 45° sui dangolo;

-fessurazioni del rivestimento in corrispondenaaacambiamento della natura dei materiali, se neta& prevista inizialmente una protezione
speciali in queste zone.

Origine dell'umidita nelle murature:

-l'acqua nel terreno in corrispondenza delle foratazhe risale per capillarita attraverso le faridai e i muri;
-l'acqua piovana che inumidisce le murature esteomeprotette o protette non a sufficienza;

-condensa sulle pareti fredde;

-le tubazioni d'acqua in funzionamento o fuori &8oy con perdite accidentali.

Origine dell'efflorescenze sui muri di mattoni:

-la composizione chimica dei mattoni (presenzeotias);
-la presenza d'acqua;

il grado di cottura;

-linquinamento atmosferico (presenza di zolfo).

Origine della mancanza di planarita e di verttaatielle murature:

-errore di esecuzione dovuto a una messa in oparasaguita;

-inclinazione volontariamente eseguita per comprenisariduzione progressiva di spessore del mursovalto;
-eccentricita dei carichi trasmessi dai solai;

-giunti non riempiti;

-mancanza di collegamenti trasversali e di contitamenti;

-instabilita del muro.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-002/An-001 - Alveolizzazione
Degradazione che si manifesta con la formazioregveioli, di forme e dimensioni variabili, provoca# insetti. Con il passare del tempo possono
provocare una diminuzione della sezione resistente.

Sc-002/An-002 - Cavillature superficiali
Sottile trama di fessure sulla superficie del cstieezzo.

Sc-002/An-003 - Crosta
Deposito superficiale di spessore variabile, dufragile, generalmente di colore nero.

Sc-002/An-004 - Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri ma#dr estranei, di spessore variabile, poco coerentpoco aderente alla superficie del
rivestimento.

Sc-002/An-005 - Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espelsibalementi prefabbricati dalla loro sede.

Sc-002/An-006 - Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colorechg&iro e di aspetto cristallino o polverulentolanfientoso, sulla superficie del manufatto. Nel
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazign® talvolta avvenire allinterno del materiale ywoando spesso il distacco delle parti piu
superficiali: il fenomeno prende allora il nomecdptoefflorescenza o subefflorescenza.

Sc-002/An-007 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovufaacessi di natura diversa. Quando sono noteugecdi degrado, possono essere utilizzati anche
termini come erosione per abrasione o erosionegreasione (cause meccaniche), erosione per con@gcause chimiche e biologiche), erosione
per usura (cause antropiche).

Sc-002/An-008 - Fessurazioni
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Presenza di rotture singole, ramificate, ortogongarallele all'armatura che possono interes§aterb spessore del manufatto.

Sc-002/An-009 - Macchie e graffiti
Imbrattamento della superficie con sostanze manthiagrado di aderire e penetrare nel materiale.

Sc-002/An-010 - Mancanza
Caduta e perdita di parti del materiale del manaoifat

Sc-002/An-011 - Patina biologica
Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente aparicie e di evidente natura biologica, di coleegiabile, per lo piu verde. La patina biologica
e costituita prevalentemente da microrganismi cgspno aderire polvere, terriccio.

Sc-002/An-012 - Penetrazione di umidita
Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimei acqua.

Sc-002/An-013 - Polverizzazione
Decoesione che si manifesta con la caduta sponti@aateriali sotto forma di polvere o granuli.

Sc-002/An-014 - Presenza di vegetazione
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla foomazi licheni, muschi e piante lungo le supesfici

Sc-002/An-015 - Rigonfiamento
Variazione della sagoma che interessa l'interospesdel materiale e che si manifesta soprattmtebeimenti lastriformi.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-002/Cn-001 - Controllo periodico
Procedura: Controllo a vista
Frequenza 360 giorni

Ispezione visiva dello stato delle superfici degid#menti strutturali in mattoni individuando la geeza di eventuali anomalie come fessurazioni,
cavillatura, scheggiature, scaglionatura, disgregez distacchi.

Verifica di eventuali processi di degrado della atura, dei giunti e delle sigillature.

Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture, -Resistenza meccanica

Anomalie: -Alveolizzazione, -Crosta, -Distacco, -EffloresegnEessurazioni, -Mancanza, -Patina biologica, Méazzazione

Ditte Specializzate Tecnici di livello superiore

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-002/In-001 - Interventi strutturali
Frequenza Quando occorre

Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi seclo necessita e secondo del tipo di anomaliatataeFondamentale € la previa diagnosi, a cura
di tecnici specializzati, delle cause del difetboextato.
Ditte Specializzate Tecnici di livello superiore
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Muro e setto in c.a. - Su_001/Co-002/Sc-003

Elemento strutturale bidimensionale in conglomermentizio armato a sezione rettangolare che perrdesostenere i carichi trasmessi dalle
strutture sovrastanti.

Diagnostica

Cause possibili delle anomalie

Origini delle deformazioni meccaniche significativ
-errori di calcolo;

-errori di concezione;

-difetti di fabbricazione.

Origine dei degradi superficiali. Provengono fregtemente da:

-insufficienza del copriferro;

-fessurazioni che lasciano penetrare I'acqua coreato di volume apparente delle armature;
-urti sugli spigoli.

Origini di avarie puntuali che possono essere tioau
-cedimenti differenziali;

-sovraccarichi importanti non previsti;

-indebolimenti localizzati del calcestruzzo (nidigthiaia).

Anomalie Riscontrabili:

Sc-003/An-001 - Alveolizzazione
Degradazione che si manifesta con la formazioregveioli, di forme e dimensioni variabili, provoca# insetti. Con il passare del tempo possono
provocare una diminuzione della sezione resistente.

Sc-003/An-002 - Bolle d'aria
Alterazione della superficie del calcestruzzo daretzata dalla presenza di fori di grandezza ®idiione irregolare, generati dalla formazione di
bolle d'aria al momento del getto.

Sc-003/An-003 - Cavillature superficiali
Sottile trama di fessure sulla superficie del cstltezzo.

Sc-003/An-004 - Crosta
Deposito superficiale di spessore variabile, duftagile, generalmente di colore nero.

Sc-003/An-005 - Decolorazione
Alterazione cromatica della superficie.

Sc-003/An-006 - Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri matdr estranei, di spessore variabile, poco coerentpoco aderente alla superficie del
rivestimento.

Sc-003/An-007 - Disgregazione
Decoesione caratterizzata da distacco di graneriistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Sc-003/An-008 - Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espalsibalementi prefabbricati dalla loro sede.

Sc-003/An-009 - Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colorechsiro e di aspetto cristallino o polverulentolanfientoso, sulla superficie del manufatto. Nel
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazign® talvolta avvenire allinterno del materiale ywoando spesso il distacco delle parti piu
superficiali: il fenomeno prende allora il nomecdptoefflorescenza o subefflorescenza.

Sc-003/An-010 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovumacessi di natura diversa. Quando sono noteusecdi degrado, possono essere utilizzati anche
termini come erosione per abrasione o erosionegeasione (cause meccaniche), erosione per con@gcause chimiche e biologiche), erosione
per usura (cause antropiche).

Sc-003/An-011 - Esfoliazione
Degradazione che si manifesta con distacco, spesagato da caduta, di uno o piu strati superficabparalleli fra loro, generalmente causata
dagli effetti del gelo.

Sc-003/An-012 - Esposizione dei ferri di armatura
Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) edativa esposizione dei ferri di armatura a fenant@ncorrosione per l'azione degli agenti
atmosferici.

Sc-003/An-013 - Fessurazioni



Relazione Generale 19

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogongarallele all'armatura che possono interes§aterb spessore del manufatto.

Sc-003/An-014 - Macchie e graffiti
Imbrattamento della superficie con sostanze manthiagrado di aderire e penetrare nel materiale.

Sc-003/An-015 - Mancanza
Caduta e perdita di parti del materiale del manaoifat

Sc-003/An-016 - Patina biologica
Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente aparicie e di evidente natura biologica, di coleegiabile, per lo piu verde. La patina biologica
e costituita prevalentemente da microrganismi cgspno aderire polvere, terriccio.

Sc-003/An-017 - Penetrazione di umidita
Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimei acqua.

Sc-003/An-018 - Polverizzazione
Decoesione che si manifesta con la caduta sponti@aateriali sotto forma di polvere o granuli.

Sc-003/An-019 - Presenza di vegetazione
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla foomazi licheni, muschi e piante lungo le supesfici

Sc-003/An-020 - Rigonfiamento
Variazione della sagoma che interessa l'interospesdel materiale e che si manifesta soprattteébeimenti lastriformi.

Sc-003/An-021 - Scheggiature
Distacco di piccole parti di materiale lungo i bicedli spigoli degli elementi in calcestruzzo.

Controlli eseguibili dall'utente

Sc-003/Cn-001 - Controllo periodico
Procedura: Controllo a vista
Frequenza 360 giorni

Ispezione visiva dello stato delle superfici degéimenti in calcestruzzo armato individuando lsenea di eventuali anomalie come fessurazioni,
disgregazioni, distacchi, riduzione del coprifegorelativa esposizione a processi di corrosionefefel d'armatura. Verifica dello stato del
calcestruzzo e controllo del degrado e/o evenfuatiessi di carbonatazione.

Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture, -Resistenza meccanica

Anomalie: -Alveolizzazione, -Cavillature superficiali, -Diggyazione, -Efflorescenze, -Esposizione dei femraiatura, -Fessurazioni, -
Polverizzazione, -Presenza di vegetazione, -Scatggi

Ditte Specializzate Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-003/In-001 - Interventi strutturali
Frequenza Quando occorre

Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi seclo necessita e secondo del tipo di anomaliatataeFondamentale € la previa diagnosi, a cura
di tecnici specializzati, delle cause del difetboextato.
Ditte Specializzate Tecnici di livello superiore
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Trave in c.a. - Su_001/Co0-002/Sc-004

Elemento costruttivo orizzontale o inclinato in glmmerato cementizio armato di forma diversa chrenptte di sostenere i carichi trasmessi dalle
strutture sovrastanti.

Diagnostica

Cause possibili delle anomalie

Origini delle deformazioni meccaniche significativ
-errori di calcolo;

-errori di concezione;

-difetti di fabbricazione.

Origine dei degradi superficiali. Provengono fregtemente da:

-insufficienza del copriferro;

-fessurazioni che lasciano penetrare I'acqua coreato di volume apparente delle armature;
-urti sugli spigoli.

Origini di avarie puntuali che possono essere togu
-cedimenti differenziali;

-sovraccarichi importanti non previsti;

-indebolimenti localizzati del calcestruzzo (nidigthiaia).

Anomalie Riscontrabili:

Sc-004/An-001 - Alveolizzazione a cariatura

Degradazione che si manifesta con la formazioneadita di forme e dimensioni variabili. Gli alveadibno spesso interconnessi e hanno
distribuzione non uniforme. Nel caso particolarecin il fenomeno si sviluppa essenzialmente in @ndftd con andamento a diverticoli si pud
usare il termine alveolizzazione a cariatura.

Sc-004/An-002 - Bolle d'aria
Alterazione della superficie del calcestruzzo daretzata dalla presenza di fori di grandezza ®idiione irregolare, generati dalla formazione di
bolle d'aria al momento del getto.

Sc-004/An-003 - Cavillature superficiali
Sottile trama di fessure sulla superficie del cstitezzo.

Sc-004/An-004 - Crosta
Deposito superficiale di spessore variabile, duftagile, generalmente di colore nero.

Sc-004/An-005 - Decolorazione
Alterazione cromatica della superficie.

Sc-004/An-006 - Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri matdr estranei, di spessore variabile, poco coerentpoco aderente alla superficie del
rivestimento.

Sc-004/An-007 - Disgregazione
Decoesione caratterizzata da distacco di graneriistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Sc-004/An-008 - Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espalsibalementi prefabbricati dalla loro sede.

Sc-004/An-009 - Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colorechsiro e di aspetto cristallino o polverulentolanfientoso, sulla superficie del manufatto. Nel
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazign® talvolta avvenire allinterno del materiale ywoando spesso il distacco delle parti piu
superficiali: il fenomeno prende allora il nomecdptoefflorescenza o subefflorescenza.

Sc-004/An-010 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuaacessi di natura diversa. Quando sono noteugecdi degrado, possono essere utilizzati anche
termini come erosione per abrasione o erosionegreosione (cause meccaniche), erosione per comagcause chimiche e biologiche), erosione
per usura (cause antropiche).
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Sc-004/An-011 - Esfoliazione
Degradazione che si manifesta con distacco, spespgto da caduta, di uno o piu strati superficsabparalleli fra loro, generalmente causata
dagli effetti del gelo.

Sc-004/An-012 - Esposizione dei ferri di armatura
Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) edativa esposizione dei ferri di armatura a fenan@ncorrosione per l'azione degli agenti
atmosferici.

Sc-004/An-013 - Fessurazioni
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogongarallele all'armatura che possono interes§aterb spessore del manufatto.

Sc-004/An-014 - Macchie e graffiti
Imbrattamento della superficie con sostanze manthiagrado di aderire e penetrare nel materiale.

Sc-004/An-015 - Mancanza
Caduta e perdita di parti del materiale del manaoifat

Sc-004/An-016 - Patina biologica
Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente aparicie e di evidente natura biologica, di coleegiabile, per lo piu verde. La patina biologica
e costituita prevalentemente da microrganismi cgspno aderire polvere, terriccio.

Sc-004/An-017 - Penetrazione di umidita
Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimei acqua.

Sc-004/An-018 - Polverizzazione
Decoesione che si manifesta con la caduta sponti@aateriali sotto forma di polvere o granuli.

Sc-004/An-019 - Presenza di vegetazione
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla foomazli licheni, muschi e piante lungo le supesfici

Sc-004/An-020 - Rigonfiamento
Variazione della sagoma che interessa l'interospesdel materiale e che si manifesta sopratttebeimenti lastriformi.

Sc-004/An-021 - Scheggiature
Distacco di piccole parti di materiale lungo i bicedli spigoli degli elementi in calcestruzzo.

Controlli eseguibili dall'utente

Sc-004/Cn-001 - Controllo periodico
Procedura: Controllo a vista
Frequenza 360 giorni

Ispezione visiva dello stato delle superfici degéimenti in calcestruzzo armato individuando lsenea di eventuali anomalie come fessurazioni,
disgregazioni, distacchi, riduzione del coprifegorelativa esposizione a processi di corrosionefefel d'armatura. Verifica dello stato del
calcestruzzo e controllo del degrado e/o evenfuatiessi di carbonatazione.

Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture, -Resistenza meccanica

Anomalie: -Cavillature superficiali, -Disgregazione, -Efflaeenze, -Esposizione dei ferri di armatura, -Feasioni, -Macchie e graffiti, -Patina
biologica, -Rigonfiamento, -Scheggiature

Ditte Specializzate Tecnici di livello superiore

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-004/In-001 - Interventi strutturali
Frequenza Quando occorre

Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi seclo necessita e secondo del tipo di anomaliatataeFondamentale € la previa diagnosi, a cura
di tecnici specializzati, delle cause del difetboextato.
Ditte Specializzate Tecnici di livello superiore

Solai - Su_001/Co-003

| solai rappresentano il limite di separazionegiiaelementi spaziali di un piano e quelli del piasuccessivo. Dal punto di vista strutturale iisola
devono assolvere alle funzioni di: sostegno debpeeprio e dei carichi accidentali; di collegantedelle pareti perimetrali. Inoltre debbono
assicurare una coibenza acustica soddisfacenteui@se una buona coibenza termica; avere una atkegasistenza. Una classificazione dei
numerosi solai puo essere fatta in base al lorsidmamento statico o in base ai materiali chedtitgiscono.

Solai - Su_001/Co-003 - Elenco Schede -
Su_001/Co0-003/Sc-005 Solaio in c.a. gettato in@per
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Solaio in c.a. gettato in opera - Su_001/Co-003/865

Trattasi di solai misti realizzati in c.a. e laseSpeciali (pignatte, volterrane, tavelle), gétimbpera. La tipologia e le caratteristiche sfielee dei
solai facenti parte dell'opera sono indicate nelglborati progettuali ed in particolare nella seeidedicata alle strutture. | solai devono asselver
alle funzioni di: sostegno del peso proprio e @eiahi accidentali. Inoltre essi devono assicurara coibenza acustica soddisfacente; assicurare
una buona coibenza termica, oltre a possederelaguata resistenza.

Diagnostica

Cause possibili delle anomalie

Origini delle deformazioni meccaniche significativ
-errori di calcolo;

-errori di concezione;

-difetti di fabbricazione.

Origine dei degradi superficiali. Provengono fregiemente da:

-insufficienza del copriferro;

-fessurazioni che lasciano penetrare I'acqua coreato di volume apparente delle armature;
-urti sugli spigoli.

Origini di avarie puntuali che possono essere togu
-cedimenti differenziali;

-sovraccarichi importanti non previsti;

-indebolimenti localizzati del calcestruzzo (nidigthiaia).

Anomalie Riscontrabili:

Sc-005/An-001 - Avvallamenti o pendenze anomale devimenti
Le pavimentazioni presentano zone con avvallamepgndenze anomale che ne pregiudicano la planbiefacasi piu gravi sono indicatori di
dissesti statici e di probabile collasso strutetral

Sc-005/An-002 - Disgregazione
Decoesione caratterizzata da distacco di granttistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Sc-005/An-003 - Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espelsibalementi prefabbricati dalla loro sede.

Sc-005/An-004 - Esposizione dei ferri di armatura
Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) edativa esposizione dei ferri di armatura a fenant@ncorrosione per l'azione degli agenti
atmosferici.

Sc-005/An-005 - Fessurazioni
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogongarallele all'armatura che possono interes8aterb spessore del manufatto.

Sc-005/An-006 - Lesioni
Si manifestano con l'interruzione del tessuto marée caratteristiche e I'andamento ne caratteniad'importanza e il tipo.

Sc-005/An-007 - Mancanza
Caduta e perdita di parti del materiale del manaoifat

Sc-005/An-008 - Penetrazione di umidita
Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbbmei acqua.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-005/Cn-001 - Controllo periodico
Procedura: Ispezione a vista
Frequenza 360 giorni

Ispezione visiva dello stato delle superfici déagdinalizzata alla ricerca di fessurazioni eides

Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture, -Resistenza meccanica

Anomalie: -Avvallamenti o pendenze anomale dei pavimentstadco, -Esposizione dei ferri di armatura, -Fesaimni, -Lesioni
Ditte Specializzate Tecnici di livello superiore

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-005/In-001 - Intervento curativo
Frequenza Quando occorre

L'intervento di natura preventiva consiste in:
-ripresa delle scalfitture e dei rigonfiamenti Ibckel conglomerato; -trattamento dei ferri corfosi
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-rifacimento integrale dei rivestimenti di protez&
-trattamento delle fessurazioni per riempiment@oipiezioni.
Ditte Specializzate Specializzati vari

Sc-005/In-002 - Intervento strutturale
Frequenza Quando occorre

L'intervento strutturale puo portare ad un consofidnto con rinforzo o ad un rifacimento del solesistente in seguito ad un cambiamento
architettonico, di destinazione o dei sovraccarichi
Ditte Specializzate Specializzati vari

Sc-005/In-003 - Rifacimento superficie
Frequenza Quando occorre

L'intervento consiste nel rifacimento della supeefidel solaio per risolvere problemi di planaotizzonatale o di usura generale (decappaggio,
sostituzione coibentazione e barriera vapore,infanto giunti).
Ditte Specializzate Specializzati vari

Sc-005/In-004 - Riparazione localizzata
Frequenza Quando occorre

Intervento leggero che consiste in una riparadmoalizzate e cioé:
-rifacimento del rivestimento;

-pitturazione delle superfici d'intradosso del Bpla

-sigillatura delle fessurazioni.

Ditte Specializzate Specializzati vari

Scale - Su_001/Co-004

Si tratta di strutture di collegamento verticalstdaite da strutture a piano inclinato e da stimatigradonate o a gradini la cui funzione € quailla
raggiungere piani posti a quote diverse. Le stratioclinate si possono dividere in: rampe a pigetinato (con una pendenza fino all'8%); rampe
gradonate, costituite da gradoni (con una pend&naaa 20°); scale, formate da gradini con penderazée in rapporto alla loro funzione (scale
esterne, scale di servizio, scale di sicurezza).ece scale e rampe possono essere realizzatedseenolteplici conformazioni strutturali e in
materiali diversi.

Indice dei Sub Sistemi

Errore. Nessuna voce di sommario trovata.
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COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE
PROVINCIA DI FERMO

PIANO DI MANUTENZIONE
DELLA PARTE STRUTTURALE DELL'OPERA

punto 4.1 del paragrafo C10.1 Circolare del C.S.LIPP. n. 617 del
02.02.2009

MANUALE D'USO
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Elenco Corpi d’Opera

N° 1 PROGETTO Su 001 Sistema strutturale
CDSs

Corpo d'Opera N° 1 - PROGETTO CDS

Sub Sistema Su_001 - Sistema strutturale

Il sistema strutturale rappresenta l'insieme diitgfi elementi portanti principali e secondari cheell'organismo
architettonico che ne deriva, sono destinati adodsise i carichi e le azioni esterne cui il manufate soggetto
durante tutta la sua vita di esercizio.

Elenco Componenti

Su_001/Co-001 Strutture in fondazione
Su_001/Co-002 Strutture in elevazione
Su_001/Co-003 Solai
Su_001/Co-004 Scale

Componente Su_001/Co-001 - Strutture in fondazione

Si definisce fondazione quella parte della strutdel sistema edilizio destinata a sostenere mapteil peso della
sovrastante costruzione e a distribuirlo, insienlle Asultanti delle forze esterne, sul terrenofaindazione senza che
si verifichino dissesti sia nel suolo che nellatoa=one.

Elenco Schede
Su_001/Co0-001/Sc-001 Fondazioni dirette
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Fondazioni dirette - Su_001/Co0-001/Sc-001

Insieme degli elementi tecnici orizzontali del eist edilizio direttamente adagiate sul suolo didémione. Fanno parte di questa tipologia
elementi come le travi rovescie e i plinti diretti.

Modalita d’uso corretto: L'utente dovra soltanto accertarsi della comparsawentuali anomalie che possano anticipare l'iggmrza di
fenomeni di dissesto o cedimenti strutturali, caeista sollecitazioni di diverso tipo, attacchi aciesposizione a solfati, con graduale corrosione
degli strati superficiali di calcestruzzo.

Diagnostica

Cause possibili delle anomalie
Anomalie generalizzate
Possono derivare da errori nella concezione, ordaaattiva esecuzione, sia da modificazioni nedsistenza e nella consistenza del suolo,
dipendenti da:
- la variazione del tenore d'acqua nel terreno;
- dispersioni d'acqua di una certa entita nelleaicze;
- penetrazioni d'acqua per infiltrazioni;
- variazioni nel livello della falda fretica dovusepiogge intense o a un periodo di siccita.

Anomalie puntuali o parziali
Possono derivare da una evoluzione localizzata gelitanza del suolo dovuta a:
- crescita del tenore d'acqua nel terreno;
- I'apertura di scavi o I'esecuzione di sbancantimtimensioni significative in prossimita;
- la circolazione molto intensa di veicoli pesanti;
- uno scivolamento del terreno;
- un sovraccarico puntuale.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-001/An-001 - Cedimenti

Dissesti dovuti a cedimenti di natura e causa dejeralvolta con manifestazioni dell'abbassameeltpidno di imposta della fondazione.
Sc-001/An-002 - Difetti nella verticalita

Difetti nella verticalita, sia dei muri, sia delennessioni a causa di dissesti o eventi di naliversa.

Sc-001/An-003 - Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colorechsiro e di aspetto cristallino o polverulentolanfientoso, sulla superficie del manufatto. Nel
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazign® talvolta avvenire allinterno del materiale ywoando spesso il distacco delle parti piu
superficiali: il fenomeno prende allora il nomecdptoefflorescenza o subefflorescenza.

Sc-001/An-004 - Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogoogbarallele all'armatura che possono interes§aterb spessore del manufatto.

Sc-001/An-005 - Lesioni

Si manifestano con l'interruzione del tessuto marée caratteristiche e I'andamento ne caratteniad'importanza e il tipo.

Sc-001/An-006 - Macchie

Pigmentazione accidentale e localizzata della $iapeer

Sc-001/An-007 - Umidita

Presenza di umidita dovuta spesso per risalitdlaspi

Controlli eseguibili dall'utente

Sc-001/Cn-001 - Controllo periodico
Procedura: Controllo a vista
Frequenza 360 giorni

Le anomalie piu frequenti a carico delle fondaziehimanifestano generalmente attraverso fenomesibilNia livello delle strutture di
elevazione.Bisogna controllare periodicamenteeljrita delle pareti e dei pilastri verificando $esza di eventuali lesioni e/o fessurazioni.
Controllare eventuali smottamenti del terreno dtante alla struttura che possano essere indiaditogdimenti strutturali. Effettuare verifiche e
controlli approfonditi particolarmente in corrisgenza di manifestazioni a calamita naturali (sisméjfragi, ecc.).

Requisiti da verificare: -Resistenza meccanica

Anomalie: -Cedimenti, -Difetti nella verticalita, -Efflorescee, -Fessurazioni, -Lesioni, -Macchie, -Umidita

Note:

Nota:
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Tutte le prescrizioni di manutenzione vanno realiegsecondo il disciplinare

Componente Su_001/Co-002 - Strutture in elevazione

Si definiscono strutture di elevazione gli insieteigli elementi tecnici del sistema edilizio avdatifunzione di
resistere alle azioni di varia natura agenti sult@rte di costruzione fuori terra, trasmettendoléeastrutture di
fondazione e quindi al terreno.

Elenco Schede

Su_001/Co-002/Sc-002  Muratura di mattoni
Su_001/Co-002/Sc-003  Muro e setto in c.a.
Su_001/Co-002/Sc-004 Trave in c.a.

Muratura di mattoni - Su_001/Co0-002/Sc-002

Elemento strutturale bidimensionale in muraturazane rettangolare che permette di sosteneréchc&rasmessi dalle strutture sovrastanti.

Modalita d’'uso corretto: Non & consentito apportare modifiche 0 comunquepcomettere I'integrita delle strutture per nessuagione.
Occorre controllo periodicamente il grado di usudelle parti in vista, al fine di riscontrare eveatuanomalie. In caso di accertata anomalia
(presenza di lesioni, rigonfiamenti, avallamentforre consultare al piu presto un tecnico abilitat

Diagnostica

Cause possibili delle anomalie

Le cause principali sono:

-cattiva qualita dei materiali di base;

-una cattiva messa in opera dei mattoni e dei hipcc

-giunti insufficientemente riempiti di malta o riso a malta di bassa qualita;

-vibrazioni;

-umidita, cicli di gelo-disgelo;

-fessurazione verticale nel centro della muratuealato delle aperture (dovute in genera alla aziane termica o a un cedimento a livello delle
fondazioni);

-fessurazione orizzontale in corrispondenza delisptiovuta all'elasticita del solaio che si irtBigber effetto dei carichi;

-fessurazioni agli angoli dei muri con una inclile di 45°, dovute in genere a cedimenti diffeiaiiz

-effetti dei ritiri e delle dilatazioni termiche idmateriali e delle murature che si manifestano femsurazioni nel mezzo dei muri o nelle parti
superiori delle aperture e con fessure a 45° sui dangolo;

-fessurazioni del rivestimento in corrispondenzaanacambiamento della natura dei materiali, se netata prevista inizialmente una protezione
speciali in queste zone.

Origine dell'umidita nelle murature:

-l'acqua nel terreno in corrispondenza delle foratazhe risale per capillarita attraverso le faridai e i muri;
-l'acqua piovana che inumidisce le murature esteomeprotette o protette non a sufficienza;

-condensa sulle pareti fredde;

-le tubazioni d'acqua in funzionamento o fuori &oy con perdite accidentali.

Origine dell'efflorescenze sui muri di mattoni:

-la composizione chimica dei mattoni (presenzeotias);
-la presenza d'acqua;

il grado di cottura;

-linquinamento atmosferico (presenza di zolfo).

Origine della mancanza di planarita e di verttaatielle murature:

-errore di esecuzione dovuto a una messa in oparasaguita;

-inclinazione volontariamente eseguita per comprenisariduzione progressiva di spessore del mursovalto;
-eccentricita dei carichi trasmessi dai solai;

-giunti non riempiti;

-mancanza di collegamenti trasversali e di contitamenti;

-instabilita del muro.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-002/An-001 - Alveolizzazione

Degradazione che si manifesta con la formazioregveioli, di forme e dimensioni variabili, provoca# insetti. Con il passare del tempo possono
provocare una diminuzione della sezione resistente.

Sc-002/An-002 - Cavillature superficiali

Sottile trama di fessure sulla superficie del cstitezzo.

Sc-002/An-003 - Crosta

Deposito superficiale di spessore variabile, duftagile, generalmente di colore nero.
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Sc-002/An-004 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri matdr estranei, di spessore variabile, poco coerentpoco aderente alla superficie del
rivestimento.

Sc-002/An-005 - Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espelsibalementi prefabbricati dalla loro sede.
Sc-002/An-006 - Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colorechsiro e di aspetto cristallino o polverulentolanfientoso, sulla superficie del manufatto. Nel
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazign® talvolta avvenire allinterno del materiale ywoando spesso il distacco delle parti piu
superficiali: il fenomeno prende allora il nomecdptoefflorescenza o subefflorescenza.

Sc-002/An-007 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovumacessi di natura diversa. Quando sono noteusecdi degrado, possono essere utilizzati anche
termini come erosione per abrasione o erosionegeasione (cause meccaniche), erosione per con@gcause chimiche e biologiche), erosione
per usura (cause antropiche).

Sc-002/An-008 - Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogongarallele all'armatura che possono interes8aterb spessore del manufatto.

Sc-002/An-009 - Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze manthiagrado di aderire e penetrare nel materiale.

Sc-002/An-010 - Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manaoifat

Sc-002/An-011 - Patina biologica

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente aparficie e di evidente natura biologica, di coleegiabile, per lo piu verde. La patina biologica
e costituita prevalentemente da microrganismi osspno aderire polvere, terriccio.

Sc-002/An-012 - Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbbmei acqua.

Sc-002/An-013 - Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta sponti@aateriali sotto forma di polvere o granuli.

Sc-002/An-014 - Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla foomezli licheni, muschi e piante lungo le supesfici

Sc-002/An-015 - Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa l'interospesdel materiale e che si manifesta soprattmtéteimenti lastriformi.

Muro e setto in c.a. - Su_001/Co-002/Sc-003

Elemento strutturale bidimensionale in conglomersmentizio armato a sezione rettangolare che perrdesostenere i carichi trasmessi dalle
strutture sovrastanti.

Modalita d’'uso corretto: Non & consentito apportare modifiche 0 comunquepcomettere l'integritd delle strutture per nessuagione.
Occorre controllo periodicamente il grado di usudlelle parti in vista, al fine di riscontrare eveatuanomalie. In caso di accertata anomalia
(presenza di lesioni, rigonfiamenti, avallamentforre consultare al piu presto un tecnico abilitat

Diagnostica

Cause possibili delle anomalie

Origini delle deformazioni meccaniche significativ
-errori di calcolo;

-errori di concezione;

-difetti di fabbricazione.

Origine dei degradi superficiali. Provengono fregiemente da:

-insufficienza del copriferro;

-fessurazioni che lasciano penetrare I'acqua coreato di volume apparente delle armature;
-urti sugli spigoli.

Origini di avarie puntuali che possono essere tioau
-cedimenti differenziali;

-sovraccarichi importanti non previsti;

-indebolimenti localizzati del calcestruzzo (nidigthiaia).

Anomalie Riscontrabili:

Sc-003/An-001 - Alveolizzazione

Degradazione che si manifesta con la formazioregveioli, di forme e dimensioni variabili, provoca# insetti. Con il passare del tempo possono
provocare una diminuzione della sezione resistente.

Sc-003/An-002 - Bolle d'aria

Alterazione della superficie del calcestruzzo daretzata dalla presenza di fori di grandezza ®idizione irregolare, generati dalla formazione di
bolle d'aria al momento del getto.

Sc-003/An-003 - Cavillature superficiali

Sottile trama di fessure sulla superficie del cstitezzo.

Sc-003/An-004 - Crosta

Deposito superficiale di spessore variabile, dufragile, generalmente di colore nero.
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Sc-003/An-005 - Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

Sc-003/An-006 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri ma#dr estranei, di spessore variabile, poco coerentpoco aderente alla superficie del
rivestimento.

Sc-003/An-007 - Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di graneriistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Sc-003/An-008 - Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espalsibalementi prefabbricati dalla loro sede.
Sc-003/An-009 - Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colorechg&ro e di aspetto cristallino o polverulentolanfientoso, sulla superficie del manufatto. Nel
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazign® talvolta avvenire allinterno del materiale ywoando spesso il distacco delle parti piu
superficiali: il fenomeno prende allora il nomecdptoefflorescenza o subefflorescenza.

Sc-003/An-010 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovufaacessi di natura diversa. Quando sono noteugecdi degrado, possono essere utilizzati anche
termini come erosione per abrasione o erosionegeasione (cause meccaniche), erosione per con@gcause chimiche e biologiche), erosione
per usura (cause antropiche).

Sc-003/An-011 - Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesagto da caduta, di uno o piu strati superficabparalleli fra loro, generalmente causata
dagli effetti del gelo.

Sc-003/An-012 - Esposizione dei ferri di armatura

Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) edativa esposizione dei ferri di armatura a fenan@ncorrosione per l'azione degli agenti
atmosferici.

Sc-003/An-013 - Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogongarallele all'armatura che possono interes8aterb spessore del manufatto.

Sc-003/An-014 - Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze manthiagrado di aderire e penetrare nel materiale.

Sc-003/An-015 - Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manofat

Sc-003/An-016 - Patina biologica

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente aparficie e di evidente natura biologica, di coleegiabile, per lo piu verde. La patina biologica
e costituita prevalentemente da microrganismi cgspno aderire polvere, terriccio.

Sc-003/An-017 - Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbbméi acqua.

Sc-003/An-018 - Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontimeaateriali sotto forma di polvere o granuli.

Sc-003/An-019 - Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla foomazli licheni, muschi e piante lungo le supesfici

Sc-003/An-020 - Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa l'interospesdel materiale e che si manifesta soprattmtéteimenti lastriformi.

Sc-003/An-021 - Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bicedyli spigoli degli elementi in calcestruzzo.

Controlli eseguibili dall'utente

Sc-003/Cn-001 - Controllo periodico
Procedura: Controllo a vista
Frequenza 360 giorni

Ispezione visiva dello stato delle superfici degéimenti in calcestruzzo armato individuando lsenea di eventuali anomalie come fessurazioni,
disgregazioni, distacchi, riduzione del coprifegorelativa esposizione a processi di corrosionefefel d'armatura. Verifica dello stato del
calcestruzzo e controllo del degrado e/o evenfuatiessi di carbonatazione.

Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture, -Resistenza meccanica

Anomalie: -Alveolizzazione, -Cavillature superficiali, -Diggyazione, -Efflorescenze, -Esposizione dei femraiatura, -Fessurazioni, -
Polverizzazione, -Presenza di vegetazione, -Scatggi
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Trave in c.a. - Su_001/Co0-002/Sc-004

Elemento costruttivo orizzontale o inclinato in gmmerato cementizio armato di forma diversa chrenptte di sostenere i carichi trasmessi dalle
strutture sovrastanti.

Modalita d’'uso corretto: Non & consentito apportare modifiche 0 comunquepcomettere l'integritd delle strutture per nessuagione.
Occorre controllo periodicamente il grado di usudlelle parti in vista, al fine di riscontrare eveatuanomalie. In caso di accertata anomalia
(presenza di lesioni, rigonfiamenti, avallamentforre consultare al piu presto un tecnico abilitat

Diagnostica

Cause possibili delle anomalie

Origini delle deformazioni meccaniche significativ
-errori di calcolo;

-errori di concezione;

-difetti di fabbricazione.

Origine dei degradi superficiali. Provengono fregiemente da:

-insufficienza del copriferro;

-fessurazioni che lasciano penetrare I'acqua coreato di volume apparente delle armature;
-urti sugli spigoli.

Origini di avarie puntuali che possono essere tioau
-cedimenti differenziali;

-sovraccarichi importanti non previsti;

-indebolimenti localizzati del calcestruzzo (nidigthiaia).

Anomalie Riscontrabili:

Sc-004/An-001 - Alveolizzazione a cariatura

Degradazione che si manifesta con la formazioneadita di forme e dimensioni variabili. Gli alvediono spesso interconnessi e hanno
distribuzione non uniforme. Nel caso particolarecin il fenomeno si sviluppa essenzialmente in gmdfta con andamento a diverticoli si pud
usare il termine alveolizzazione a cariatura.

Sc-004/An-002 - Bolle d'aria

Alterazione della superficie del calcestruzzo daretzata dalla presenza di fori di grandezza ®idiszione irregolare, generati dalla formazione di
bolle d'aria al momento del getto.

Sc-004/An-003 - Cavillature superficiali

Sottile trama di fessure sulla superficie del cstltezzo.

Sc-004/An-004 - Crosta

Deposito superficiale di spessore variabile, dufragile, generalmente di colore nero.

Sc-004/An-005 - Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

Sc-004/An-006 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri matdr estranei, di spessore variabile, poco coerentpoco aderente alla superficie del
rivestimento.

Sc-004/An-007 - Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di grantistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Sc-004/An-008 - Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espalsibalementi prefabbricati dalla loro sede.
Sc-004/An-009 - Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colorechsiro e di aspetto cristallino o polverulentolanfientoso, sulla superficie del manufatto. Nel
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazign® talvolta avvenire allinterno del materiale ywoando spesso il distacco delle parti piu
superficiali: il fenomeno prende allora il nomecdptoefflorescenza o subefflorescenza.

Sc-004/An-010 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovufaacessi di natura diversa. Quando sono noteugecdi degrado, possono essere utilizzati anche
termini come erosione per abrasione o erosionegrensione (cause meccaniche), erosione per comagcause chimiche e biologiche), erosione
per usura (cause antropiche).

Sc-004/An-011 - Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesagto da caduta, di uno o piu strati superficsabparalleli fra loro, generalmente causata
dagli effetti del gelo.

Sc-004/An-012 - Esposizione dei ferri di armatura

Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) edativa esposizione dei ferri di armatura a fenant@ncorrosione per l'azione degli agenti
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atmosferici.

Sc-004/An-013 - Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogongarallele all'armatura che possono interes§aterb spessore del manufatto.
Sc-004/An-014 - Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze mantihiragrado di aderire e penetrare nel materiale.

Sc-004/An-015 - Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manaoifat

Sc-004/An-016 - Patina biologica

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente aparficie e di evidente natura biologica, di coleegiabile, per lo piu verde. La patina biologica
e costituita prevalentemente da microrganismi osspno aderire polvere, terriccio.

Sc-004/An-017 - Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbbméi acqua.

Sc-004/An-018 - Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta sponti@aateriali sotto forma di polvere o granuli.

Sc-004/An-019 - Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla faomezli licheni, muschi e piante lungo le supesfici

Sc-004/An-020 - Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa l'interospesdel materiale e che si manifesta soprattmtéteimenti lastriformi.
Sc-004/An-021 - Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bicedyli spigoli degli elementi in calcestruzzo.

Controlli eseguibili dall'utente

Sc-004/Cn-001 - Controllo periodico
Procedura: Controllo a vista
Frequenza 360 giorni

Ispezione visiva dello stato delle superfici deg@imenti in calcestruzzo armato individuando lssenea di eventuali anomalie come fessurazioni,
disgregazioni, distacchi, riduzione del coprifegorelativa esposizione a processi di corrosionefetei d'armatura. Verifica dello stato del
calcestruzzo e controllo del degrado e/o evenfuatiessi di carbonatazione.

Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture, -Resistenza meccanica

Anomalie: -Cavillature superficiali, -Disgregazione, -Efflaeenze, -Esposizione dei ferri di armatura, -Feasioni, -Macchie e graffiti, -Patina
biologica, -Rigonfiamento, -Scheggiature

Componente Su_001/Co-003 - Solai

| solai rappresentano il limite di separazione tyh elementi spaziali di un piano e quelli del piasuccessivo. Dal
punto di vista strutturale i solai devono assolvalle funzioni di: sostegno del peso proprio e chichi accidentali;

di collegamento delle pareti perimetrali. Inoltreltbono assicurare una coibenza acustica soddisfagessicurare
una buona coibenza termica; avere una adeguatatersza. Una classificazione dei numerosi solai gsgere fatta
in base al loro funzionamento statico o in basmateriali che li costituiscono.

Elenco Schede
Su_001/Co0-003/Sc-005 Solaio in c.a. gettato in@per
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Solaio in c.a. gettato in opera - Su_001/Co-003/865

Trattasi di solai misti realizzati in c.a. e lageSpeciali (pignatte, volterrane, tavelle), gétimbpera. La tipologia e le caratteristiche sfielee dei
solai facenti parte dell'opera sono indicate nelglborati progettuali ed in particolare nella seeidedicata alle strutture. | solai devono asselver
alle funzioni di: sostegno del peso proprio e @geiahi accidentali. Inoltre essi devono assicutara coibenza acustica soddisfacente; assicurare
una buona coibenza termica, oltre a possederelaguata resistenza.

Modalita d’'uso corretto: In sede di progetto sono stati definiti i sovradchr accidentali massimi in funzione della destinae dell'opera.
Pertanto, in caso di modifiche della destinazioriesd e della eventuale nuova ipotesi di sovractérioccorrera interpellare un tecnico
qualificato. Non & consentito apportare modifictie atrutture esistenti (fori, tagli o altro) se n@utorizzate da tecnici abilitati.

Occorre effettuare controlli periodici delle parin vista (pavimenti, intonaci) finalizzato alla eéca di anomalie che possano anticipare
I'insorgenza di fenomeni di dissesto e/o cedinsnitturali (fessurazioni, lesioni, avallamenti,cec

Diagnostica

Cause possibili delle anomalie

Origini delle deformazioni meccaniche significativ
-errori di calcolo;

-errori di concezione;

-difetti di fabbricazione.

Origine dei degradi superficiali. Provengono fregtemente da:

-insufficienza del copriferro;

-fessurazioni che lasciano penetrare I'acqua coreato di volume apparente delle armature;
-urti sugli spigoli.

Origini di avarie puntuali che possono essere tioau
-cedimenti differenziali;

-sovraccarichi importanti non previsti;

-indebolimenti localizzati del calcestruzzo (nidigthiaia).

Anomalie Riscontrabili:

Sc-005/An-001 - Avvallamenti o pendenze anomale devimenti

Le pavimentazioni presentano zone con avvallamepgndenze anomale che ne pregiudicano la planbiefacasi piu gravi sono indicatori di
dissesti statici e di probabile collasso struttiral

Sc-005/An-002 - Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di graneriistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Sc-005/An-003 - Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espelsibalementi prefabbricati dalla loro sede.
Sc-005/An-004 - Esposizione dei ferri di armatura

Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) edativa esposizione dei ferri di armatura a fenan@ncorrosione per l'azione degli agenti
atmosferici.

Sc-005/An-005 - Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogongarallele all'armatura che possono interes8aterb spessore del manufatto.

Sc-005/An-006 - Lesioni

Si manifestano con l'interruzione del tessuto marée caratteristiche e I'andamento ne carattenia'importanza e il tipo.

Sc-005/An-007 - Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manofat

Sc-005/An-008 - Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbbméi acqua.
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COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE
PROVINCIA DI FERMO

PIANO DI MANUTENZIONE
DELLA PARTE STRUTTURALE DELL'OPERA

punto 4.1 del paragrafo C10.1 Circolare del C.S.LIPP. n. 617 del
02.02.2009

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE
SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI
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Corpo d'Opera — N°1 — PROGETTO CDS

Sistema strutturale — Su_001

Strutture in fondazione — Co-001

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Sc-001

Fondazioni dirette

Sc-001/Cn-001

Cause possibili delle anomalie Anomalie generalizzate

Possono derivare da errori nella concezione, mdacattiva esecuzione, sia da
modificazioni nella resistenza e nella consistatedasuolo, dipendenti da:

- la variazione del tenore d'acqua nel terreno;

- dispersioni d'acqua di una certa entita nelleaicze;

- penetrazioni d'acqua per infiltrazioni;

- variazioni nel livello della falda fretica dovusepiogge intense o a un periodo di
siccita.

Anomalie puntuali o parziali
Possono derivare da una evoluzione localizzata gelitanza del suolo dovuta a:
- crescita del tenore d'acqua nel terreno;
- l'apertura di scavi o I'esecuzione di shancantirdimensioni significative in
prossimita;
- la circolazione molto intensa di veicoli pesanti;
- uno scivolamento del terreno;
- un sovraccarico puntuale.

Controllo: Controllo periodico

Le anomalie piu frequenti a carico delle fondazishimanifestano generalme
attraverso fenomeni visibili a livello delle st di elevazione.Bisogna controllg
periodicamente l'integrita delle pareti e dei pifagerificando I'assenza di eventu
lesioni e/o fessurazioni. Controllare eventuali garaenti del terreno circostante &
struttura che possano essere indicatori di cedinsamitturali. Effettuare verifiche
controlli approfonditi particolarmente in corrisptEmza di manifestazioni a calam
naturali (sisma, nubifragi, ecc.).

Requisiti da verificare: -Resistenza meccanica

Anomalie: -Cedimenti, -Difetti nella verticalita, -Effloreseee, -Fessurazioni, -
Lesioni, -Macchie, -Umidita

Ditte Specializzate Tecnici di livello superiore

Controllo a vista
te
re
ali
lla
e
ita

360 giorni

Strutture in elevazione — Co-002

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Sc-002

Muratura di mattoni

Cause possibili delle anomalieLe cause principali sono:

-cattiva qualita dei materiali di base;

-una cattiva messa in opera dei mattoni e dei bipcc

-giunti insufficientemente riempiti di malta o riso a malta di bassa qualita;
-vibrazioni;

-umidita, cicli di gelo-disgelo;

-fessurazione verticale nel centro della muratuadaio delle aperture (dovute in
genera alla dilatazione termica o a un cedimefiteelio delle fondazioni);
-fessurazione orizzontale in corrispondenza delisptiovuta all'elasticita del solaig
che si inflette per effetto dei carichi;

-fessurazioni agli angoli dei muri con una inclilee di 45°, dovute in genere a
cedimenti differenziali;

-effetti dei ritiri e delle dilatazioni termiche dmateriali e delle murature che si
manifestano con fessurazioni nel mezzo dei muslte parti superiori delle apertur
e con fessure a 45° sui muri d'angolo;

-fessurazioni del rivestimento in corrispondenza@ambiamento della natura dei

materiali, se non € stata prevista inizialmentepnotezione speciali in queste zong.

Origine dell'umidita nelle murature:

-l'acqua nel terreno in corrispondenza delle formazhe risale per capillarita
attraverso le fondazioni e i muri;

-l'acqua piovana che inumidisce le murature esteomeprotette o protette non a
sufficienza;

-condensa sulle pareti fredde;

-le tubazioni d'acqua in funzionamento o fuori &8oy con perdite accidentali.

Origine dell'efflorescenze sui muri di mattoni:

-la composizione chimica dei mattoni (presenzeotas);
-la presenza d'acqua;

il grado di cottura;

-l'inquinamento atmosferico (presenza di zolfo).
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Origine della mancanza di planarita e di verttéatielle murature:

-errore di esecuzione dovuto a una messa in oparasaguita;

-inclinazione volontariamente eseguita per compenisariduzione progressiva di
spessore del muro verso l'alto;

-eccentricita dei carichi trasmessi dai solai;

-giunti non riempiti;

-mancanza di collegamenti trasversali e di contitamenti;

-instabilita del muro.

Sc-002/Cn-001 Controllo: Controllo periodico Controllo a vista 360 giorni
Ispezione visiva dello stato delle superfici deglementi strutturali in mattoni
individuando la presenza di eventuali anomalie cdiessurazioni, cavillaturg,
scheggiature, scaglionatura, disgregazione, distacc
Verifica di eventuali processi di degrado della atura, dei giunti e delle sigillature]
Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture, -Resistenza meccanica
Anomalie: -Alveolizzazione, -Crosta, -Distacco, -EffloresegnEessurazioni, -
Mancanza, -Patina biologica, -Polverizzazione
Ditte Specializzate Tecnici di livello superiore

Sc-003 Muro e setto in c.a.
Cause possibili delle anomalie Origini delle deformazioni meccaniche
significative:
-errori di calcolo;
-errori di concezione;
-difetti di fabbricazione.
Origine dei degradi superficiali. Provengono freqiemente da:
-insufficienza del copriferro;
-fessurazioni che lasciano penetrare I'acqua coreato di volume apparente delle
armature;
-urti sugli spigoli.
Origini di avarie puntuali che possono essere tiau
-cedimenti differenziali;
-sovraccarichi importanti non previsti;
-indebolimenti localizzati del calcestruzzo (nidigthiaia).

Sc-003/Cn-001 Controllo: Controllo periodico Controllo a vista 360 giorni
Ispezione visiva dello stato delle superfici deglémenti in calcestruzzo armato
individuando la presenza di eventuali anomalie cdessurazioni, disgregazioni,
distacchi, riduzione del copriferro e relativa esipimne a processi di corrosione dei
ferri d'armatura. Verifica dello stato del calcasgio e controllo del degrado /o
eventuali processi di carbonatazione.
Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture, -Resistenza meccanica
Anomalie: -Alveolizzazione, -Cavillature superficiali, -Diggazione, -
Efflorescenze, -Esposizione dei ferri di armatuF&gssurazioni, -Polverizzazione, -
Presenza di vegetazione, -Scheggiature
Ditte Specializzate Specializzati vari

Sc-004| Trave in c.a.

Cause possibili delle anomalie Origini delle deformazioni meccaniche
significative:
-errori di calcolo;
-errori di concezione;
-difetti di fabbricazione.
Origine dei degradi superficiali. Provengono freaiemente da:
-insufficienza del copriferro;
-fessurazioni che lasciano penetrare I'acqua coreato di volume apparente delle
armature;
-urti sugli spigoli.
Origini di avarie puntuali che possono essere tioau
-cedimenti differenziali;
-sovraccarichi importanti non previsti;
-indebolimenti localizzati del calcestruzzo (nidigthiaia).

Sc-004/Cn-001 Controllo: Controllo periodico Controllo a vista 360 giorni

Ispezione visiva dello stato delle superfici degliementi in calcestruzzo arma
individuando la presenza di eventuali anomalie cdessurazioni, disgregazior]
distacchi, riduzione del copriferro e relativa esipmne a processi di corrosione
ferri d'armatura. Verifica dello stato del calcagio e controllo del degrado €
eventuali processi di carbonatazione.

Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture, -Resistenza meccanica
Anomalie: -Cavillature superficiali, -Disgregazione, -Efflaeenze, -Esposizione d
ferri di armatura, -Fessurazioni, -Macchie e gréffiPatina biologica, -
Rigonfiamento, -Scheggiature

to

ei
/0

[cA

Ditte Specializzate Tecnici di livello superiore
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Solai — Co-003
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA

Sc-005| Solaio in c.a. gettato in opera
Cause possibili delle anomalie Origini delle deformazioni meccaniche
significative:
-errori di calcolo;
-errori di concezione;
-difetti di fabbricazione.
Origine dei degradi superficiali. Provengono freqiemente da:
-insufficienza del copriferro;
-fessurazioni che lasciano penetrare I'acqua coreato di volume apparente delle
armature;
-urti sugli spigoli.
Origini di avarie puntuali che possono essere tiau
-cedimenti differenziali;
-sovraccarichi importanti non previsti;
-indebolimenti localizzati del calcestruzzo (nidigthiaia).

Sc-005/Cn-001 Controllo: Controllo periodico Ispezione a vista 360 giorni
Ispezione visiva dello stato delle superfici delasofinalizzata alla ricerca di
fessurazioni e lesioni
Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture, -Resistenza meccanica
Anomalie: -Avvallamenti o pendenze anomale dei pavimentstaldco, -Esposiziong
dei ferri di armatura, -Fessurazioni, -Lesioni
Ditte Specializzate Tecnici di livello superiore
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COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE
PROVINCIA DI FERMO

PIANO DI MANUTENZIONE
DELLA PARTE STRUTTURALE DELL'OPERA

punto 4.1 del paragrafo C10.1 Circolare del C.S.LIPP. n. 617 del
02.02.2009

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE
SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
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Corpo d'Opera — N°1 — PROGETTO CDS

Sistema strutturale — Su_001

Strutture in fondazione — Co-001

CODICE

INTERVENTI

FREQUENZA

Sc-001

Fondazioni dirette

Sc-001/In-001)

Intervento: Interventi strutturali

In seguito alla comparsa di segni di cedimentitstrali (lesioni, fessurazioni, rotture), effetteaaccurat
accertamenti per la diagnosi e la verifica dellutire , da parte di tecnici qualificati, che B3
individuare la causaleffetto del dissesto ed evidea eventuali modificazioni strutturali tali
compromettere la stabilita delle strutture, in jgatare verificare la perpendicolarita del fabbtica
Procedere quindi al consolidamento delle stesse@nslo del tipo di dissesti riscontrati.
Ditte Specializzate Tecnici di livello superiore

Quando occorre

la

Strutture in elevazione — Co-002

CODICE

INTERVENTI

FREQUENZA

Sc-002

Muratura di mattoni

Sc-002/In-001)

Intervento: Interventi strutturali
Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi seclo necessita e secondo del tipo di anomaliaratasg
Fondamentale & la previa diagnosi, a cura di tespicializzati, delle cause del difetto accertato.
Ditte Specializzate Tecnici di livello superiore

Quando occorre

Sc-003

Muro e setto in c.a.

Sc-003/In-001

Intervento: Interventi strutturali
Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi seco necessita e secondo del tipo di anomaliartatasg
Fondamentale & la previa diagnosi, a cura di tespicializzati, delle cause del difetto accertato.
Ditte Specializzate Tecnici di livello superiore

Quando occorre

Sc-004

Trave in c.a.

Sc-004/In-001

Intervento: Interventi strutturali
Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi seclo necessita e secondo del tipo di anomaliartatasg
Fondamentale & la previa diagnosi, a cura di tespecializzati, delle cause del difetto accertato.
Ditte Specializzate Tecnici di livello superiore

Quando occorre

Solai — Co-003

CODICE

INTERVENTI

FREQUENZA

Sc-005

Solaio in c.a. gettato in opera

Sc-005/In-001)

Intervento: Intervento curativo

L'intervento di natura preventiva consiste in:

-ripresa delle scalfitture e dei rigonfiamenti lbckel conglomerato; -trattamento dei ferri corfosi
-rifacimento integrale dei rivestimenti di protezé

-trattamento delle fessurazioni per riempiment@oipiezioni.

Ditte Specializzate Specializzati vari

Quando occorre

Sc-005/In-002

Intervento: Intervento strutturale

L'intervento strutturale pud portare ad un consofidnto con rinforzo o ad un rifacimento del so
esistente in seguito ad un cambiamento architetoui destinazione o dei sovraccarichi.

Ditte Specializzate Specializzati vari

Quando occorre
aio

Sc-005/In-003

Intervento: Rifacimento superficie

L'intervento consiste nel rifacimento della supmefi del solaio per risolvere problemi di planal
orizzonatale o di usura generale (decappaggiojtsnsne coibentazione e barriera vapore, rifacitog
giunti).

Ditte Specializzate Specializzati vari

Quando occorre
ita
2N

Sc-005/In-004

Intervento: Riparazione localizzata

Intervento leggero che consiste in una riparadmralizzate e cioé:
-rifacimento del rivestimento;

-pitturazione delle superfici d'intradosso del Emla

-sigillatura delle fessurazioni.

Quando occorre

Ditte Specializzate Specializzati vari
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Classe Requisito
Acustici
Sistema strutturale - Su_001
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-003| Solai
Co0-003/Re-004 Requisito: Isolamento acustico dai rumori aerei
E' I'attitudine a determinare un isolamento acustilai rumori aerei tra due elementi
spaziali sovrapposti.
Livello minimo per la prestazione E' possibile assegnare ad un certo solaio fihito
requisito di isolamento acustico dai rumori aetgaaerso l'indice di valutazione del
potere fonoisolante calcolato di volta in voltdaboratorio.
Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le CostruZioni
Co0-003/Re-008 Requisito: Isolamento acustico dai rumori d'urto
E' 'attitudine a determinare un isolamento acustitai rumori impattivi o d'urto dei
solai.
Livello minimo per la prestazione E' possibile assegnare ad un certo solaio fihito
requisito di isolamento acustico dai rumori impatt d'urto attraverso l'indice del
livello di rumore di calpestio (Lnw) calcolato dola in volta in laboratorio. Esiste
un indice sintetico (indice di attenuazione deleli® di rumore di calpestip
normalizzato delta Lw) espresso dall'attenuaziottenata in corrispondenza della
frequenza di 500 Hz.
Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le CostruZioni
Classe Requisito
Di stabilita
Sistema strutturale - Su_001
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-001| Strutture in fondazione

Co0-001/Re-017

Requisito: Resistenza meccanica

Le strutture in sottosuolo dovranno essere in gratiocontrastare le eventug|li

manifestazioni di deformazioni e cedimenti rilevalatvuti all'azione di determinat
sollecitazioni (carichi, forze sismiche, ecc.).

Livello minimo per la prestazione Per i livelli minimi si rimanda alle prescriziol
di legge e di normative vigenti in materia.

Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le CostruZioni

e

=.

Sc-001/Cn-001

Controllo: Controllo periodico

Le anomalie piu frequenti a carico delle fondazishimanifestano generalmen
attraverso fenomeni visibili a livello delle stute di elevazione.Bisogna controllg
periodicamente l'integrita delle pareti e dei piiagerificando I'assenza di eventu
lesioni e/o fessurazioni. Controllare eventuali #amenti del terreno circostante g
struttura che possano essere indicatori di cedinsentturali. Effettuare verifiche
controlli approfonditi particolarmente in corrisgtemza di manifestazioni a calam
naturali (sisma, nubifragi, ecc.).

Controllo a vista
te

re
ali
lla
e
ta

360 giorni

Co-002

Strutture in elevazione

Co-002/Re-014

Requisito: Resistenza al vento

Le strutture di elevazione debbono resistere afliord e depressioni del vento tg
da non compromettere la stabilita e la funzionalitegli elementi che |
costituiscono.

Livello minimo per la prestazione | valori minimi variano in funzione del tipo
struttura in riferimento ai seguenti parametri aetdal D.M.14/01/2008

Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le CostruZioni

e

1

Co-002/Re-017

Requisito: Resistenza meccanica

Le strutture in elevazione dovranno essere in gradaontrastare le eventug
manifestazioni di deformazioni e cedimenti rilevaluvuti all'azione di determinat
sollecitazioni (carichi, forze sismiche, ecc.).

Livello minimo per la prestazione Per i livelli minimi si rimanda alle prescrizio
di legge e di normative vigenti in materia.

D =

=,

Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le CostruZioni
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Sc-002/Cn-001 Controllo: Controllo periodico Controllo a vista 360 giorni
Ispezione visiva dello stato delle superfici deglementi strutturali in mattoni
individuando la presenza di eventuali anomalie cdessurazioni, cavillatura,
scheggiature, scaglionatura, disgregazione, distacc
Verifica di eventuali processi di degrado della atura, dei giunti e delle sigillature.

Sc-003/Cn-001 Controllo: Controllo periodico Controllo a vista 360 giorni
Ispezione visiva dello stato delle superfici degliementi in calcestruzzo armdto
individuando la presenza di eventuali anomalie cdessurazioni, disgregazioni,
distacchi, riduzione del copriferro e relativa esipimne a processi di corrosione glei
ferri d'armatura. Verifica dello stato del calcesgto e controllo del degrado g/o
eventuali processi di carbonatazione.

Sc-004/Cn-001 Controllo: Controllo periodico Controllo a vista 360 giorni
Ispezione visiva dello stato delle superfici degliementi in calcestruzzo armdto
individuando la presenza di eventuali anomalie cdessurazioni, disgregazioni,
distacchi, riduzione del copriferro e relativa esipimne a processi di corrosione glei
ferri d'armatura. Verifica dello stato del calcesgto e controllo del degrado g/o
eventuali processi di carbonatazione.

Co-003| Solai

Co0-003/Re-001 Requisito: Contenimento della freccia massima
La freccia di inflessione di un solaio costituiskparametro attraverso il quale vierje
giudicata la deformazione sotto carico e la susgtta.

Livello minimo per la prestazione Le deformazioni devono risultare compatibili
con le condizioni di esercizio del solaio e dedgingenti costruttivi ed impiantistigi
ad esso collegati secondo le norme vigenti.

Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le CostruZioni

Co0-003/Re-011 Requisito: Resistenza agli urti
| solai, sottoposti ad urti convenzionali di un porcon determinate caratteristiche
dotato di una certa energia, non devono essere th@varsati, né tantomeno
spostarsi, né produrre la caduta di pezzi pericopEs gli utenti.

Livello minimo per la prestazione In edilizia residenziale, per gli urti cosiddetti
sicurezza, i valori da verificare in corrispondenizd'estradosso del solaio possgno
essere:

- urto di grande corpo molle con I'energia massifngo E >= 900 J;

- urto di grande corpo duro con E >=50 J.

Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le CostruZioni

Co-003/Re-017 Requisito: Resistenza meccanica
| solai devono contrastare in modo efficace la rfestazione di eventuali rotture,|o
deformazioni rilevanti, causate dall'azione di pb#ssollecitazioni.

Livello minimo per la prestazione Le prestazioni sono generalmente affidate @llo
strato o elementi portanti. | parametri di valutea della prestazione possono essere
il sovraccarico ammissibile espresso in daN opparduce limite di esercizi
espresso in m.

Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le CostruZioni

Sc-005/Cn-001 Controllo: Controllo periodico Ispezione a vista 360 giorni
Ispezione visiva dello stato delle superfici delagofinalizzata alla ricerca di
fessurazioni e lesioni

Co0-004| Scale

Co0-004/Re-011 Requisito: Resistenza agli urti
| materiali di rivestimento delle scale devono esse grado di resistere agli urti
prodotti dalla caduta di oggetti di impiego comusenza che si manifestino
fessurazioni, deformazioni, ecc..

Livello minimo per la prestazione Per una analisi pit approfondita dei livelli
minimi rispetto ai vari componenti e materiali d¢hsnti i rivestimenti si rimanda
alle prescrizioni di legge e di normative vigentinateria.

Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le CostruZioni

Co-004/Re-017 Requisito: Resistenza meccanica
Gli elementi strutturali costituenti le scale dewocontrastare in modo efficace [la
manifestazione di eventuali rotture, o deformazidieivanti, causate dall'azione i
possibili sollecitazioni.

Livello minimo per la prestazione Per una analisi piu approfondita dei livelli
minimi rispetto ai vari componenti e materiali d¢hgnti i rivestimenti si rimanda
alle prescrizioni di legge e di normative vigentimateria.

Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le CostruZioni

Classe Requisito

Durabilita tecnologica

Sistema strutturale - Su_001

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA

Co-004

Scale
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Co-004/Re-016 Requisito: Resistenza all'usura
| materiali di rivestimento di gradini e pianeroltodovranno presentare
caratteristiche di resistenza all'usura.
Livello minimo per la prestazione | rivestimenti dovranno possedere una resisténza
all'usura corrispondente alla classe U3 (ossiaglstenza all'usura per un tempo non
inferiore ai 10 anni) della classificazione UPEC.
Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le CostruZioni
Classe Requisito
Protezione antincendio
Sistema strutturale - Su_001
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-002| Strutture in elevazione
Co0-002/Re-012 Requisito: Resistenza al fuoco
La resistenza al fuoco rappresenta l'attitudine ldetementi che costituiscono |e
strutture a conservare, in un tempo determinatostabilita (R), la tenuta (E) p
I'isolamento termico (I). Essa & intesa come ilgemecessario affinché la struttufa

raggiunga uno dei due stati limite di stabilita eidtegrita, in corrispondenza dg
quali non é piu in grado sia di reagire ai carichpplicati sia di impedire |
propagazione dell'incendio.

h

Livello minimo per la prestazione In particolare gli elementi costruttivi delle
strutture di elevazione devono avere la resisteszéuoco indicata di seguito,
espressa in termini di tempo entro il quale letsire di elevazioni conservano
stabilita, tenuta alla fiamma, ai fumi ed isolanetgrmico:
Altezza antincendio (m): da 12 a 32 - Classe REh)n60;
Altezza antincendio (m): da oltre 32 a 80 - ClaRE# (min): 90;
Altezza antincendio (m): oltre 80 - Classe REI (mit20.
Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le CostruZioni
Co-003| Solai

Co0-003/Re-007 Requisito: Reazione al fuoco
Livello di partecipazione al fuoco dei materialimbustibili costituenti i solai.
Livello minimo per la prestazione | livelli prestazionali variano in funzione delle
prove di classificazione di reazione al fuoco e lmgazione dei materiali:
- della velocita di propagazione della famma;
- del tempo di post - combustione;
- del tempo di post - incadescenza,;
- dell'estensione della zona danneggiata.
Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costru#ion

Co0-003/Re-012 Requisito: Resistenza al fuoco
E' l'attitudine a conservare, per un tempo deteaton in tutto o in parte la stabilita
meccanica, la tenuta al gas e ai vapori e l'isolatogermico.
Livello minimo per la prestazione In particolare gli elementi costruttivi dei solai
devono avere la resistenza al fuoco indicata diitggespressa in termini di tempo
entro il quale il solaio conserva stabilita, tenatia fiamma e ai fumi e isolamento
termico:
Altezza antincendio (m): da 12 a 32 - Classe REh)n60;
Altezza antincendio (m): da oltre 32 a 80 - ClaRE# (min): 90;
Altezza antincendio (m): oltre 80 - Classe REI (mir20.
Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le CostruZioni

Co-004| Scale

Co0-004/Re-007 Requisito: Reazione al fuoco
Livello di partecipazione al fuoco dei materialimbustibili costituenti le scale.
Livello minimo per la prestazione | livelli prestazionali variano in funzione delle
prove di classificazione di reazione al fuoco e lmgazione dei materiali:
- della velocita di propagazione della famma,;
- del tempo di post - combustione;
- del tempo di post - incadescenza;
- dell'estensione della zona danneggiata.
Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le CostruZioni

Co0-004/Re-012 Requisito: Resistenza al fuoco
Gli elementi strutturali delle scale devono preseetuna resistenza al fuogo
espressa in termini di tempo entro il quale taéiraknti conservano stabilita.
Livello minimo per la prestazione Le strutture dovranno comunque esgere
realizzate in modo da garantire una resistenzai@of di almeno R 60 (strutture
portanti) e REI 60 (strutture separanti) per edidan altezza antincendi fino a 24 m;

per edifici di altezza superiore deve essere gga@ama resistenza al fuoco almeng
R 90 (strutture portanti) e REI 90 (strutture sepéj. Il vano scala, tranne quellg
prova di fumo o a prova di fumo interno, deve av&uperficie netta di aerazio

di
a
ne

permanente in sommita non inferiore ad 1 m. Nelovdnareazione & consent

ta
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l'installazione di dispositivi per la protezionegtiaagenti atmosferici. Per le strutture
di pertinenza delle aree a rischio specifico devapplicarsi le disposizioni emanate
nelle relative normative.

NORME PER LA SICUREZZA ANTINCENDI PER GLI EDIFICI DCIVILE
ABITAZIONE: CARATTERISTICHE DEL VANO SCALA NEGLI EOFICI DI
NUOVA EDIFICAZIONE o} SOGGETTI A SOSTANZIALI
RISTRUTTURAZIONI (D.M. 16.5.1987 n.246)

TIPO DI EDIFICIO: A - ALTEZZA ANTINCENDI (m): da 12a 24;

MASSIMA SUPERFICIE DEL COMPARTIMENTO ANTINCENDIO (rt2): 8000;
- Massima superficie di competenza di ogni scatgpfano (m”2): 500; Tipo dei vani
scala e di almeno un vano ascensore: Nessunaipi@ser
- Massima superficie di competenza di ogni scatgpfano (m”2): 500; Tipo dei vani
scala e di almeno un vano ascensore: Almeno podigtt
- Massima superficie di competenza di ogni scatgpno (m”2): 550; Tipo dei vani
scala e di almeno un vano ascensore: Almeno a mliduano interno;
- Massima superficie di competenza di ogni scatgpfano (m”2): 600; Tipo dei vani
scala e di almeno un vano ascensore: A prova dd;fum
Larghezza minima della scala (m): 1,05
Caratteristiche REI dei vani scala e ascensotse, filorte, elementi di suddivisione
tra compartimenti: 60 (Il);

TIPO DI EDIFICIO: B - ALTEZZA ANTINCENDI (m): da dre 24 a 32;
MASSIMA SUPERFICIE DEL COMPARTIMENTO ANTINCENDIO (rt2): 6000;
- Massima superficie di competenza di ogni scatgpno (m”2): 500; Tipo dei vani
scala e di almeno un vano ascensore: Nessunaipi@ser
- Massima superficie di competenza di ogni scatgpfano (m”2): 500; Tipo dei vani
scala e di almeno un vano ascensore: Almeno podgtt
- Massima superficie di competenza di ogni scatgpfano (m”2): 550; Tipo dei vani
scala e di almeno un vano ascensore: Almeno a mliduano interno;
- Massima superficie di competenza di ogni scatgpno (m”2): 600; Tipo dei vani
scala e di almeno un vano ascensore: A prova dbfum
Larghezza minima della scala (m): 1,05
Caratteristiche REI dei vani scala e ascensote, filorte, elementi di suddivisione
tra compartimenti: 60 (II);

TIPO DI EDIFICIO: C - ALTEZZA ANTINCENDI (m): da dfe 32 a 54;
MASSIMA SUPERFICIE DEL COMPARTIMENTO ANTINCENDIO (r2): 5000;
Massima superficie di competenza di ogni scalgjzero (m”2): 500;

Tipo dei vani scala e di almeno un vano ascengdneeno a prova di fumo interno;
Larghezza minima della scala (m): 1,05

Caratteristiche REI dei vani scala e ascensotse, filorte, elementi di suddivisione
tra compartimenti: 90;

TIPO DI EDIFICIO: D - ALTEZZA ANTINCENDI (m): da dfe 54 a 80;
MASSIMA SUPERFICIE DEL COMPARTIMENTO ANTINCENDIO (rt2): 4000;
Massima superficie di competenza di ogni scalgjzero (m”2): 500;

Tipo dei vani scala e di almeno un vano ascengdmeno a prova di fumo intern
con zona filtro avente un camino di ventilazionseizione non inferiore a 0,36 M"2;
Larghezza minima della scala (m): 1,20
Caratteristiche REI dei vani scala e ascensote, filorte, elementi di suddivisiorne
tra compartimenti: 90;

TIPO DI EDIFICIO: E - ALTEZZA ANTINCENDI (m): oltre30;

MASSIMA SUPERFICIE DEL COMPARTIMENTO ANTINCENDIO (r2): 2000;
Massima superficie di competenza di ogni scalgfsero (m"2): 350;

Tipo dei vani scala e di almeno un vano ascengdneeno a prova di fumo interno
con zona filtro avente un camino di ventilazionaelzione non inferiore a 0,36 m"2;
Larghezza minima della scala (m): 1,20
Caratteristiche REI dei vani scala e ascensotse, fiorte, elementi di suddivisione
tra compartimenti: 120.
NOTE

() Se non é possibile 'accostamento dell’Autdacdei VV.FF. ad almeno una
finestra o balcone per piano.

(1) Nel caso in cui non & contemplata alcuna gnie®ne, gli elementi d
suddivisione dei compartimenti vanno comunque a@mati di classe REI 60.
Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le CostruZioni

]

Co-004/Re-014

Requisito: Sicurezza alla circolazione
Le scale devono avere uno sviluppo con andamemgolae che ne consenta |a
sicurezza durante la circolazione da parte delhziz
Livello minimo per la prestazione La larghezza delle rampe deve esgere
proporzionata al numero di persone (e comunquenaiéne di multipli di 60 cm
cui & consentito il transito, e comunque non inferiad 1.20 m al fine di consentire il
passaggio di due persone. Nel caso di larghezzerisupa 2.50 m & necessafio
provvedere ad un corrimano centrale. Va comunqimplesa come larghezza utile
quella al netto di corrimano o di altri eventugiosgenze (nel caso di larghezze
riferite ad usi non pubblici, queste devono esseiimo di 80 cm e la pedata dei
gradini non inferiore a 25 cm). Le rampe delle saddvono essere rettilinee, dotate
di pianerottoli di riposo, di gradini con pedatanrinferiore a 30 cm ed alzata di circa
17 cm. E opportuno che per ogni rampa non vengamerate le 12 alzate
intervallandole con ripiani intermedi dimensionpéiri almeno alla larghezza della




Relazione Generale

44

scala. | pianerottoli interpiano vanno realizzatn ¢éarghezza maggiore di quella deg
scala e con profondita del 25-30% maggiore rispaittipiani. L'inclinazione di un
rampa € direttamente riferita al rapporto fra a@zd¢a) e pedata (p), la ¢
determinazione si basa sull'espressione: 2a + p-646cm. L'altezza minima fra
sottorampa e la linea delle alzate deve esseréndina 2.10 m. | parapetti devo
avere un‘altezza di 1.00 m misurata dallo spigolpesore dei gradini e devo
essere dimensionati in modo da non poter essesvatsati da una sfera di 10 cm
diametro. Il corrimano va previsto in funzione te#nza (se il traffico & costituito

bambini occorre un corrimano supplementare postaltedza adeguata e comund
deve prolungarsi di almeno 30 cm oltre il primo'dtimo gradino e deve essg
posizionato su entrambi i lati per scale con lazghesuperiore a 1.80 m. Le scal
chiocciola vanno dimensionate in considerazione méreogni giro il numero de
gradini & condizionato dal diametro della scala ¢laeia da 11-16 gradini i
corrispondenza dei diametri di 1.20-2.50 m. La peeda dimensionata in modo

evitare che i punti di partenza e di smonto abb&fatsamenti.

SCALE A CHIOCCIOLA: ALZATE DI INTERPIANO

N. DI ALZATE PIU ALZATA DEL RIPIANO DI ARRIVO: 9 +1;
Altezze di interpiano al finito per:

- Scale rotonde misto legno-metallo: 2,10 - 2,30;

- Scale rotonde integralmente in legno: - ;

- Scale in metallo: 2,14 - 2,34,

- Scale a pianta quadrata: - ;

N. DI ALZATE PIU ALZATA DEL RIPIANO DI ARRIVO: 10 +1;
Altezze di interpiano al finito per:

- Scale rotonde misto legno-metallo: 2,31 - 2,53;

- Scale rotonde integralmente in legno: 2,31 - 2,51

- Scale in metallo: 2,35 - 2,57,

- Scale a pianta quadrata: 2,31 - 2,51;

N. DI ALZATE PIU ALZATA DEL RIPIANO DI ARRIVO: 11 +1;
Altezze di interpiano al finito per:

- Scale rotonde misto legno-metallo: 2,54 - 2,76;

- Scale rotonde integralmente in legno: 2,52 - 2,68

- Scale in metallo: 2,58 - 2,81,

- Scale a pianta quadrata: 2,52 - 2,68;

N. DI ALZATE PIU ALZATA DEL RIPIANO DI ARRIVO: 12 +1;
Altezze di interpiano al finito per:

- Scale rotonde misto legno-metallo: 2,77 - 2,99;

- Scale rotonde integralmente in legno: 2,69 - 2,89

- Scale in metallo: 2,82 - 3,04;

- Scale a pianta quadrata: 2,69 - 2,89;

N. DI ALZATE PIU ALZATA DEL RIPIANO DI ARRIVO: 13 +1;
Altezze di interpiano al finito per:

- Scale rotonde misto legno-metallo: 3,00 - 3,22;

- Scale rotonde integralmente in legno: 2,90 - 3,11

- Scale in metallo: 3,05 - 3,28;

- Scale a pianta quadrata: 2,90 - 3,11;

N. DI ALZATE PIU ALZATA DEL RIPIANO DI ARRIVO: 14 +1;
Altezze di interpiano al finito per:

- Scale rotonde misto legno-metallo: 3,23 - 3,45;

- Scale rotonde integralmente in legno: 3,12 - 3,33

- Scale in metallo: 3,29 - 3,51,

- Scale a pianta quadrata: 3,12 - 3,33;

N. DI ALZATE PIU ALZATA DEL RIPIANO DI ARRIVO: 15 +1;
Altezze di interpiano al finito per:

- Scale rotonde misto legno-metallo: 3,46 - 3,68;

- Scale rotonde integralmente in legno: 3,34 - 3,54

- Scale in metallo: 3,52 - 3,74;

- Scale a pianta quadrata: 3,34 - 3,54,

N. DI ALZATE PIU ALZATA DEL RIPIANO DI ARRIVO: 16 +1;
Altezze di interpiano al finito per:

- Scale rotonde misto legno-metallo: 3,69 - 3,91;

- Scale rotonde integralmente in legno: 3,55 - 3,75

- Scale in metallo: 3,75 - 3,98;

- Scale a pianta quadrata: 3,55 -3,75;

NOTE:

Per diametri fino a 1.20 m sono previsti 12 gragiai giro; oltre il diametro di 1.4
m sono previsti 13 gradini per giro

Gli edifici residenziali o per uffici con altezza gronda compresa fra 24 e 30
possono prevedere una singola scala fino a 350 ##@ di superficie coperta; olt
tale valore e necessaria una scala ogni 350 m"Zgeado sempre una distar]
massima di fuga pari a 30 m; oltre i 600 m"2 desgere prevista una scala in
ogni 300 m"2 o frazione superiore a 150 m"2. Pieedjfici residenziali oltre i 24 n
di altezza di gronda e per quelli pubblici, le scdkevono presentare requisiti
sicurezza tali che:

lla
1
Ui
il
no
o]

di
a

- l'accesso ai piani avvenga attraverso un passaggierno o attraverso
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disimpegno che almeno su un lato sia completamapéeto o comunque vada pd
affacciare su uno spazio a cielo libero;
- le pareti che racchiudono la scala in zona di gamizione antincendio siano di
classe REI 120 con valori minimi per le struttuneaaeti portanti in mattoni o in c.p.
rispettivamente pari a 38 e 20 cm;
- porte almeno di classe REl 60, con dispositivocdiusura automatica o di
autochiusura a comando;
- scala aerata mediante apertura ventilata di aimlem”2, situata all'ultimo piano|e
al di sopra dell'apertura di maggiore altezza petiapte sul vano scala.
Le scale esterne di sicurezza devono essere delesterne all'edificio e munite f
parapetto con altezza di almeno 1.20 m; inoltrsciele dovranno essere lontane da
eventuali aperture dalle quali potrebbero sprigisnfumi e fiamme. Se a diret
contatto con muri perimetrali questi dovranno essealizzati con una adegu
resistenza al fuoco.

SO

NORME PER LA SICUREZZA ANTINCENDI PER GLI EDIFICI DCIVILE
ABITAZIONE: CARATTERISTICHE DEL VANO SCALA NEGLI EOFICI DI
NUOVA EDIFICAZIONE O SOGGETTI A SOSTANZIALI
RISTRUTTURAZIONI (D.M. 16.5.1987 n.246)

TIPO DI EDIFICIO: A - ALTEZZA ANTINCENDI (m): da 12a 24;

MASSIMA SUPERFICIE DEL COMPARTIMENTO ANTINCENDIO (rt2): 8000;
- Massima superficie di competenza di ogni scatgpno (m”2): 500; Tipo dei vani
scala e di almeno un vano ascensore: Nessunaipi@ser
- Massima superficie di competenza di ogni scatgpfano (m”2): 500; Tipo dei vani
scala e di almeno un vano ascensore: Almeno podgtt
- Massima superficie di competenza di ogni scatgpfano (m”2): 550; Tipo dei vani
scala e di almeno un vano ascensore: Almeno a mliduano interno;
- Massima superficie di competenza di ogni scatgpno (m”2): 600; Tipo dei vani
scala e di almeno un vano ascensore: A prova dbfum
Larghezza minima della scala (m): 1,05
Caratteristiche REI dei vani scala e ascensote, filorte, elementi di suddivisiorne
tra compartimenti: 60 (II);

TIPO DI EDIFICIO: B - ALTEZZA ANTINCENDI (m): da dre 24 a 32;
MASSIMA SUPERFICIE DEL COMPARTIMENTO ANTINCENDIO (r2): 6000;
- Massima superficie di competenza di ogni scatgpfano (m”2): 500; Tipo dei vani
scala e di almeno un vano ascensore: Nessunaipi@ser
- Massima superficie di competenza di ogni scatgpno (m”2): 500; Tipo dei vani
scala e di almeno un vano ascensore: Almeno poditt
- Massima superficie di competenza di ogni scatgpfano (m”2): 550; Tipo dei vani
scala e di almeno un vano ascensore: Almeno a liduano interno;
- Massima superficie di competenza di ogni scatgpfano (m”2): 600; Tipo dei vani
scala e di almeno un vano ascensore: A prova dbfum
Larghezza minima della scala (m): 1,05
Caratteristiche REI dei vani scala e ascensotse, fiorte, elementi di suddivisione
tra compartimenti: 60 (II);

TIPO DI EDIFICIO: C - ALTEZZA ANTINCENDI (m): da dfe 32 a 54;
MASSIMA SUPERFICIE DEL COMPARTIMENTO ANTINCENDIO (rt2): 5000;
Massima superficie di competenza di ogni scalgjzero (m”2): 500;

Tipo dei vani scala e di almeno un vano ascengdneeno a prova di fumo interno;,
Larghezza minima della scala (m): 1,05

Caratteristiche REI dei vani scala e ascensote, filorte, elementi di suddivisior]
tra compartimenti: 90;

TIPO DI EDIFICIO: D - ALTEZZA ANTINCENDI (m): da die 54 a 80;
MASSIMA SUPERFICIE DEL COMPARTIMENTO ANTINCENDIO (rt2): 4000;
Massima superficie di competenza di ogni scalgfsero (m”2): 500;

Tipo dei vani scala e di almeno un vano ascengdmeeno a prova di fumo intern
con zona filtro avente un camino di ventilazionseizione non inferiore a 0,36 M"2;
Larghezza minima della scala (m): 1,20
Caratteristiche REI dei vani scala e ascensote, filorte, elementi di suddivisiorne
tra compartimenti: 90;

TIPO DI EDIFICIO: E - ALTEZZA ANTINCENDI (m): oltre30;

MASSIMA SUPERFICIE DEL COMPARTIMENTO ANTINCENDIO (r2): 2000;
Massima superficie di competenza di ogni scalgjzero (m”2): 350;

Tipo dei vani scala e di almeno un vano ascengdmeeno a prova di fumo intern
con zona filtro avente un camino di ventilazionseftione non inferiore a 0,36 m"2;
Larghezza minima della scala (m): 1,20
Caratteristiche REI dei vani scala e ascensote, filorte, elementi di suddivisiorne
tra compartimenti: 120.
NOTE

() Se non é possibile 'accostamento dell’Autdacdei VV.FF. ad almeno una
finestra o balcone per piano.

(I) Nel caso in cui non & contemplata alcuna gnie®ne, gli elementi d
suddivisione dei compartimenti vanno comunque c@mati di classe REI 60.
Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le CostruZioni

]

]

]

Classe Requisito
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Protezione dagli agenti chimici ed organici

Sistema strutturale - Su_001

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-001| Strutture in fondazione
Co-001/Re-009 Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi

Le strutture in sottosuolo non debbono subire disgoni o disgregazioni e
mutamenti di aspetto a causa dell'azione di ageggrressivi chimici.
Livello minimo per la prestazione Nelle opere e manufatti in calcestruzzo, la
normativa prevede che gli spessori minimi del depmd variano in funzione delle
tipologie costruttive, in particolare la superfidell'armatura resistente, comprese le

staffe, deve distare dalle facce esterne del camgylato di almeno 0,8 cm nel casd

solette, setti e pareti, e di almeno 2 cm nel chidravi e pilastri. Tali misure devorjo
essere aumentate, e rispettivamente portate afcie solette e a 4 cm per le travi
ed i pilastri, in presenza di salsedine marinagrdanazioni nocive, od in ambiente
comungue aggressivo. Copriferri maggiori possorseresutilizzati in casi specifici
(ad es. opere idrauliche).
Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costru#ion

Co-001/Re-010 Requisito: Resistenza agli attacchi biologici
Le strutture in fondazione e di contenimento a gegiella presenza di organismi
viventi (animali, vegetali, microrganismi) non damno subire riduzioni delle sezioni
del copriferro con conseguenza della messa a netle drmature.
Livello minimo per la prestazione | valori minimi di resistenza agli attacchi
biologici variano in funzione dei materiali, deiopotti utilizzati, delle classi di
rischio, delle situazioni generali di servizio, lgposizione a umidificazione e del
tipo di agente biologico.
DISTRIBUZIONE DEGLI AGENTI BIOLOGICI PER CLASSI DRISCHIO (UNI
EN 335-1)
CLASSE DI RISCHIO: 1;
Situazione generale di servizio: non a contattoteareno, al coperto (secco);
Descrizione dell’esposizione a umidificazione invégo: nessuna;
Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: )*insetti: U; c)termiti: L;
d)organismi marini: -.
CLASSE DI RISCHIO: 2;
Situazione generale di servizio: non a contatto @mreno, al coperto (rischio di

umidificazione);
Descrizione dell’esposizione a umidificazione invégo: occasionale;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: Wp)*insetti: U; c)termiti: L;
d)organismi marini: -.

CLASSE DI RISCHIO: 3;

Situazione generale di servizio: non a contattotearno, non al coperto;
Descrizione dell’esposizione a umidificazione invégo: frequente;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: Wp)*insetti: U; c)termiti: L;
d)organismi marini: -;

CLASSE DI RISCHIO: 4;

Situazione generale di servizio: a contatto coreter o acqua dolce;

Descrizione dell’esposizione a umidificazione invego: permanente;
Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: Wp)*insetti: U; c)termiti: L;
d)organismi marini: -.

CLASSE DI RISCHIO: 5;

Situazione generale di servizio: in acqua salata;

Descrizione dell’esposizione a umidificazione invégo: permanente;
Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: Wp)*insetti: U; c)termiti: L;

d)organismi marini: U.

DOVE:

U = universalmente presente in Europa
L = localmente presente in Europa

* il rischio di attacco puo essere non significatia seconda delle particolari

situazioni di servizio.
Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costru#ion

Co-001/Re-013

Requisito: Resistenza al gelo

Le strutture in sottosuolo non dovranno subire chggzioni
dimensionali e di aspetto in conseguenza delladaiome di ghiaccio.
Livello minimo per la prestazione | valori minimi variano in funzione del materig
impiegato. La resistenza al gelo viene determisatzondo prove di laboratorio
provini di calcestruzzo (provenienti da getti eiffieti in cantiere, confezionato

e variazion

n
laboratorio o ricavato da calcestruzzo gia indjriottoposti a cicli alternati di gelo
a

(in aria raffreddata) e disgelo (in acqua termastata). Le misurazioni dell
variazione del modulo elastico, della massa e daltighezza ne determinano
resistenza al gelo.

Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le CostruZioni

Co-002

Strutture in elevazione
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Co0-002/Re-007

Requisito: Contenimento delle dispersioni elettriche
Le strutture in elevazione dovranno in modo idoimapedire eventuali dispersion
elettriche.
Livello minimo per la prestazione Essi variano in funzione delle modalita |di
progetto.

Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le CostruZioni

Co-002/Re-009

Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi
Le strutture in elevazione non debbono subire tlizggoni o disgregazioni e
mutamenti di aspetto a causa dell'azione di ageggrressivi chimici.

Livello minimo per la prestazione Nelle opere e manufatti in calcestruzzo,
normativa prevede che gli spessori minimi del depmd variano in funzione delle
tipologie costruttive, in particolare la superfidell'armatura resistente, comprese le
staffe, deve distare dalle facce esterne del camgylato di almeno 0,8 cm nel casq di
solette, setti e pareti, e di almeno 2 cm nel chdravi e pilastri. Tali misure devorjo
essere aumentate, e rispettivamente portate afcme solette e a 4 cm per le travi
ed i pilastri, in presenza di salsedine marinagrdanazioni nocive, od in ambiente
comungue aggressivo. Copriferri maggiori possorseresutilizzati in casi specifici
(ad es. opere idrauliche).

Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le CostruZioni

a

Co-002/Re-01d

Requisito: Resistenza agli attacchi biologici
Le strutture in elevazione a seguito della presedzarganismi viventi (animali,
vegetali, microrganismi) non dovranno subire ridwuidelle sezioni del copriferr
con conseguenza della messa a nudo delle armature.

Livello minimo per la prestazione | valori minimi di resistenza agli attacch
biologici variano in funzione dei materiali, deiogotti utilizzati, delle classi d
rischio, delle situazioni generali di servizio, ldlposizione a umidificazione e del
tipo di agente biologico.

(=)

DISTRIBUZIONE DEGLI AGENTI BIOLOGICI PER CLASSI DRISCHIO (UNI
EN 335-1)

CLASSE DI RISCHIO: 1;

Situazione generale di servizio: non a contattoteareno, al coperto (secco);
Descrizione dell’esposizione a umidificazione invégo: nessuna;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: )*insetti: U; c)termiti: L;
d)organismi marini: -.

CLASSE DI RISCHIO: 2;

Situazione generale di servizio: non a contatto wmwreno, al coperto (rischio (i
umidificazione);

Descrizione dell’esposizione a umidificazione invégo: occasionale;
Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: Wp)*insetti: U; c)termiti: L;
d)organismi marini: -.

CLASSE DI RISCHIO: 3;

Situazione generale di servizio: non a contattoteareno, non al coperto;
Descrizione dell’esposizione a umidificazione invégo: frequente;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: Wp)*insetti: U; c)termiti: L;
d)organismi marini: -;

CLASSE DI RISCHIO: 4;

Situazione generale di servizio: a contatto coreter o acqua dolce;

Descrizione dell’esposizione a umidificazione invégo: permanente;
Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: Wp)*insetti: U; c)termiti: L;
d)organismi marini: -.

CLASSE DI RISCHIO: 5;

Situazione generale di servizio: in acqua salata;

Descrizione dell’esposizione a umidificazione invego: permanente;
Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: Wp)*insetti: U; c)termiti: L;
d)organismi marini: U.

DOVE:

U = universalmente presente in Europa

L = localmente presente in Europa

* il rischio di attacco puo essere non significatia seconda delle particolari
situazioni di servizio.

Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le CostruZioni

Co-002/Re-013

Requisito: Resistenza al gelo

Le strutture in elevazione non dovranno subire miggzioni e variazion
dimensionali e di aspetto in conseguenza delladaiome di ghiaccio.

Livello minimo per la prestazione | valori minimi variano in funzione del materigle
impiegato. La resistenza al gelo viene determisataondo prove di laboratorio su
provini di calcestruzzo (provenienti da getti eiffieti in cantiere, confezionato |n
laboratorio o ricavato da calcestruzzo gia indriottoposti a cicli alternati di gelo
(in aria raffreddata) e disgelo (in acqua termastata). Le misurazioni della
variazione del modulo elastico, della massa e daltghezza ne determinano (la
resistenza al gelo.

Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le CostruZioni

Co-003

Solai

Co-003/Re-009

Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi

| materiali costituenti i solai non debbono subidéssoluzioni o disgregazioni
mutamenti di aspetto a causa dell'azione di ageggrressivi chimici.

Livello minimo per la prestazione | livelli prestazionali variano in funzione dei

D
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prodotti di rivestimenti utilizzati. Generalmente rlesistenza agli aggressivi chim
per prodotti per rivestimenti di pavimentazionesigildivide in tre classi:

- CO, rivestimenti utilizzati in ambienti privi girodotti chimici;

- C1, rivestimenti utilizzati in ambienti a contaiih modo accidentale con prodd
chimici;

- C2, rivestimenti utilizzati in ambienti frequentente a contatto con prodd
chimici.

Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le CostruZioni

=3
=

Co-003/Re-014

Requisito: Resistenza agli attacchi biologici

| solai a seguito della presenza di organismi vivefanimali, vegetali
microrganismi) non dovranno subire riduzioni dekezioni del copriferro co
conseguenza della messa a nudo delle armature.

Livello minimo per la prestazione | livelli prestazionali variano in funzione d
prodotti di rivestimenti utilizzati.

Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le CostruZioni

Co-003/Re-014

Requisito: Resistenza all'acqua

| materiali costituenti i solai, a contatto condgua, dovranno mantenere inalterg
le proprie caratteristiche chimico-fisiche.

Livello minimo per la prestazione | livelli prestazionali variano in funzione d
prodotti di rivestimenti utilizzati. Generalmente fesistenza all'acqua, per prod
per rivestimenti di pavimentazione, si in:

- EO, rivestimenti utilizzati in ambienti in cui [@resenza di acqua €& accidentale
pulizia e la manutenzione vengono eseguite "a $pcco

- E1, rivestimenti utilizzati in ambienti in cui faresenza di acqua € occasionale
manutenzione & "a secco" e la pulizia "a umido";

- E2, rivestimenti utilizzati in ambienti in cui W presenza di acqua ma n
sistematica. La manutenzione avviene "a umido"plezia mediante lavaggio.

- E3, rivestimenti utilizzati in ambienti in cui & presenza di acqua prolungata.
manutenzione e la pulizia avvengono sempre corytava

Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le CostruZioni

Dtti
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Co-004

Scale

Co0-004/Re-009

Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi

I materiali di rivestimento delle scale non debbomsobire dissoluzioni
disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa diditee di agenti aggressivi chimid
Livello minimo per la prestazione | rivestimenti dei gradini e dei pianerott

D
i
li

devono avere una resistenza ai prodotti chimiaisti comune corrispondente glla

classe C2 della classificazione UPEC.
Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le CostruZioni

Co-004/Re-014

Requisito: Resistenza all'acqua

| rivestimenti costituenti le scale, a contatto cbacqua, dovranno mantenefe
inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisie.
Livello minimo per la prestazione | rivestimenti dei gradini e pianerottoli devoho
possedere una resistenza all'acqua corrispondiémtelasse E2 della classificaziope
UPEC.
Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le CostruZioni

Classe Requisito

Protezione elettrica

Sistema strutturale - Su_001

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-001| Strutture in fondazione

Co0-001/Re-002 Requisito: Contenimento delle dispersioni elettriche
Le strutture in sottosuolo dovranno, in modo idgriegpedire eventuali dispersiopi
elettriche.
Livello minimo per la prestazione Essi variano in funzione delle modalita |di
progetto.
Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le CostruZioni

Classe Requisito

Termici ed igrotermici

Sistema strutturale - Su_001

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA

Co-003

Solai
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Co0-003/Re-003 Requisito: Contenimento dell'inerzia termica
Contribuisce, con I'accumulo di calore, al benessermico.
Livello minimo per la prestazione A titolo indicativo i valori del fattore di inefa
possono essere:
- <150 kg/m”2, per edifici a bassa inerzia termica
- 150 - 300 kg/m”2, per edifici a media inerzia;
- > 300 kg/m”2, per edifici ad alta inerzia.
Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le CostruZioni

Co0-003/Re-006 Requisito: Isolamento termico
La prestazione di isolamento termico & da richiedguando il solaio separa dye
ambienti sovrapposti nei quali possono essere ptestati termici differenti. Sj
calcola in fase di progetto attraverso il calcolelld termotrasmittanza.
Livello minimo per la prestazione | livelli minimi variano in funzione dej
parametri dettati dalle normative vigenti.
Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le CostruZioni

Co0-003/Re-019 Requisito: Tenuta all'acqua
La tenuta all'acqua € intesa come non passaggacdua negli ambienti sottostanti.
Livello minimo per la prestazione | livelli prestazionali variano in funzione delle
categorie di prodotti utilizzati.
Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le CostruZioni

Classe Requisito

Visivi

Sistema strutturale - Su_001

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-002| Strutture in elevazione

Co-002/Re-008

Requisito: Regolarita delle finiture

Le pareti debbono avere gli strati superficiali wista privi di difetti, fessurazion
scagliature o screpolature superficiali e/o comuadsenti da caratteri che possa
rendere difficile la lettura formale.

Livello minimo per la prestazione | livelli minimi variano in funzione delle vari
esigenze di aspetto come: la planaritd; 'assenddetti superficiali; 'omogeneita g
colore; 'omogeneita di brillantezza; 'omogeneéitinsudiciamento, ecc..
Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le CostruZioni

=D

Sc-002/Cn-001 Controllo: Controllo periodico Controllo a vista 360 giorni
Ispezione visiva dello stato delle superfici deglementi strutturali in mattoni
individuando la presenza di eventuali anomalie cdiessurazioni, cavillaturg,
scheggiature, scaglionatura, disgregazione, distacc
Verifica di eventuali processi di degrado della atura, dei giunti e delle sigillature.

Sc-003/Cn-001 Controllo: Controllo periodico Controllo a vista 360 giorni
Ispezione visiva dello stato delle superfici deglémenti in calcestruzzo armdto
individuando la presenza di eventuali anomalie cdessurazioni, disgregazioni,
distacchi, riduzione del copriferro e relativa espione a processi di corrosione gei
ferri d'armatura. Verifica dello stato del calcag#o e controllo del degrado €/o
eventuali processi di carbonatazione.

Sc-004/Cn-001 Controllo: Controllo periodico Controllo a vista 360 giorni
Ispezione visiva dello stato delle superfici deglémenti in calcestruzzo armdto
individuando la presenza di eventuali anomalie cdessurazioni, disgregazioni,
distacchi, riduzione del copriferro e relativa esipimne a processi di corrosione glei
ferri d'armatura. Verifica dello stato del calcag#o e controllo del degrado €/o
eventuali processi di carbonatazione.

Co0-003| Solai

Co0-003/Re-008 Requisito: Regolarita delle finiture
| materiali costituenti i solai devono avere glratt superficiali in vista privi di
difetti, fessurazioni, distacchi, ecc. e/o comungsenti da caratteri che possaho
rendere difficile la lettura formale.
Livello minimo per la prestazione Essi variano in funzione dei materiali utilizzati
per i rivestimenti superficiali.
Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le CostruZioni

Sc-005/Cn-001 Controllo: Controllo periodico Ispezione a vista 360 giorni

Ispezione visiva dello stato delle superfici deilagofinalizzata alla ricerca d
fessurazioni e lesioni

Co-004

Scale

Co-004/Re-004

Requisito: Regolarita delle finiture

| materiali costituenti le scale devono avere dla8 superficiali in vista privi di
difetti, fessurazioni, distacchi, ecc. e/o comungsenti da caratteri che possa
rendere difficile la lettura formale.

Livello minimo per la prestazione Essi variano in funzione dei materiali utilizz
per i rivestimenti superficiali.

no

=3

ati

Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le CostruZioni
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Capitolo 1 - PREMESSA
Nella sua interpretazione piu completa la gestiappresenta I'insieme delle attivita di conduzione

e manutenzione, svolte al fine di utilizzare 'impio nel modo migliore ed al minor costo.

In questa prima parte dell’elaborato, tuttavia,faia riferimento alla componente piu
intuibile della gestione e cioé quella riferitaaaltorretta e ottimale conduzione delle strutture e
degli impianti, riservando la seconda parte delberato alla trattazione dell’aspetto manutentivo.

La conduzione raggruppa le operazioni di avviameatdi controllo a regime delle
prestazioni dei singoli componenti e dellimpiantl suo insieme.

La conduzione, per la totalita degli impiantigsplica attraverso le seguenti attivita:

» avviamento dell'impianto;

» controllo della coincidenza dei parametri di fumamento con i valori di taratura pre-
impostati o con i valori di targa delle macchine;

* accensione, a rotazione ciclica pre-determinatiée dpparecchiature di riserva;

* misure ed annotazioni sui documenti obbligatorilpgge;

* pulizia di componenti semplici degli impianti ;

* pulizia locali tecnici;

* pronto intervento in caso di guasti, con manovrgr@griate finalizzate alla conservazione
degli impianti ed alla continuita del servizio;

* spegnimento/attenuazione degli impianti;

* messa a riposo stagionale o temporanea degli itpian

IMPIANTI OGGETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE

La manutenzione/gestione dovra prevedere tuttepkreoe provviste occorrenti per i lavori di
manutenzione annua integrale ordinaria e straaridieagestione del complesso. Verra assicurata la
perfetta funzionalita ed efficienza di tutti gli iianti sottoelencati nonché la perfetta funzioaalit

ed efficienza delle strutture e finiture tutte, ico@me realizzate al momento del collaudo.



Gli impianti tecnologici da manutenere, inseritil neomplesso, e la gestione dell’edificio

riguarderanno:

1) impianto di iluminazione generale;

2) impianto di illuminazione di sicurezza;

3) impianto di utilizzazione forza motrice;

4) impianto di messa a terra;

5) impianti di chiamata e di comunicazione;

6) impianto telefonico e trasmissione dati;

7) impianto ricezione e distribuzione segnale teleasi

8) impianto di diffusione sonora e annunci d’emergenz

9) impianto rivelazione incendi;

Manutenzione ordinaria — definizione

Per manutenzione ordinaria si intendono quelle ayeni, attuate in loco con strumenti ed
attrezzi di uso corrente, che si limitano a ripamaizdi lieve entita abbisognevoli, unicamente, di
minuterie e che comportano I'impiego di materialcdnsumo di uso corrente o la sostituzione di

parti di modesto valore espressamente previstglf@npremistoppa, guarnizioni, fusibili, ecc.).

La finalita della manutenzione ordinaria € di nesi@re in buono stato di funzionamento

'impianto, al fine di assicurare le condizioni ¢@ttuali.
La manutenzione ordinaria e svolta attraversedgienti attivita:

» verifica: per verifica si intende un’attivita finalizzatdlaa corretta applicazione di tutte le
indicazioni e modalita contenute nelle norme tdomie/o manuali d’'uso delle apparecchiature.
L’effettuazione di tale attivita € subordinata alidicazioni dei costruttori delle apparecchiature
stesse e, soprattutto, alle normative di sicurezizdNI esistenti e/o future;

* pulizia: per pulizia si intende un’azione manuale o meic@ardi rimozione di sostanze
depositate, fuoriuscite o prodotte dai componeatiichpianto durante il loro funzionamento.
L’'operazione di pulizia comprende anche lo smaltitoedelle suddette sostanze, da effettuarsi
nei modi conformi alla legge;

» sostituzione: la sostituzione viene fatta in caso di non coordiunzionamento del componente o

dopo un certo tempo di funzionamento dello stessgeddre tipologia di manutenzione



preventiva), tramite smontaggio e rimontaggio diteriali di modesto valore economico
(cinghie, premistoppa, guarnizioni, fusibili, ec&{l utilizzando attrezzi e strumenti di uso
corrente.

Tali operazioni sono alla base del servizio prépesdel calcolo delle risorse umane stimate

necessarie con conseguente calcolo economicogéstane.

Le operazioni di manutenzione ordinaria saranmeg$e secondo le cadenze e le modalita
indicate nelle schede di manutenzione relative g singolo componente o impianto, e riportate

nel seguito del presente elaborato.

Per interventi di manutenzione eseguiti in segaitohiamata sara garantito un tempo di

intervento minore di 24 h.

Manutenzione straordinaria — definizione

Per manutenzione straordinaria si intendono gérirenti atti a ricondurre il funzionamento
dell'impianto a quello previsto dal progetto e/dl@amormativa vigente, mediante il ricorso, in ¢utt
0 in parte, a mezzi di particolare importanza (gcpenteggi, mezzi di sollevamento) oppure
attrezzature o strumentazioni particolari, o chenportino la revisione o sostituzione degli
apparecchi stessi o di parti di non piccola enper, le quali non siano possibili o convenienti le

riparazioni.

La finalita della manutenzione straordinaria € mantenere il livello tecnologico

dell'impianto nel tempo, al fine di assicurare tendizioni contrattuali ed il risparmio energetico.
La manutenzione straordinaria e svolta attraverseguenti attivita:

» controllo;
* riparazione;
* ricambio, sostituzione di parti o di macchine ieteipristini di opere murarie;
e esecuzione di opere accessorie connesse;
* revisione e verifica,
* ritaratura e collaudo.
La manutenzione straordinaria € un’opera che sfugigjualsiasi programmazione; essa
riveste carattere di “straordinarietd” e si confeygome forma assicurativa forfettizzata all’intern

di un contratto.



In altri modi, si puo configurare come disponidildel manutentore a svolgere un incarico
di lavoro a fronte di costi orari di mano d’opereegtabiliti e di prezzi di apparecchiature da

concordare ogni volta, o predefiniti in gran patgaverso un elenco prezzi unitari.

Nel corso del presente appalto la manutenziom@rstinaria coprira le eventuali deficienze

delle forme di garanzia dei costruttori di tutteafgarecchiature inserite negli impianti.

Al termine di questo periodo, in caso di rinnoV®, manutenzione straordinaria sara di
competenza economica dellEnte appaltante, a meanacdordi diversi da concordare. La
manutenzione straordinaria sara a carico dell'Epigaltante per tutte quelle rotture imputabili ad

atti di vandalismo o a cattivo uso dell’'utenza.

Anche in questi casi sara tuttavia assicurataidpohibilita ad effettuare le operazioni di
manutenzione straordinaria, previa presentazionepgiortuni preventivi di spesa 0 attraverso

I'applicazione dei corrispettivi unitari espostilietenco prezzi unitari di offerta.



Capitolo 2 — PIANO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI  ELETTRICI ED IDRICO
SANITARI

GENERALITA’

Il presente piano di manutenzione € articolattesdguenti sezioni:
- manuale d’uso,

- manuale di manutenzione,

- programma di manutenzione.

L'obiettivo del presente documento & quello di semtire un corretto uso, un’agevole

manutenzione ed il controllo periodico dello stditconservazione delle opere.

MANUALE D’'USO
Scopo del manuale d’'uso € quello di permetteraitatite di conoscere le modalita di

fruizione dell’opera con una gestione correttasbeviti il degrado anticipato.

A tal fine si evidenzieranno nel seguito gli elem&ecessari per un corretto uso dell’'opera,
tale da limitare quanto piu possibile i danni dentr da un uso improprio, permettere di eseguire
tutte le operazioni atte alla sua conservazioneemnettere di riconoscere tempestivamente

fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sitigee interventi specialistici.

Descrizione dell'opera

Sono previsti i seguenti impianti:

» demolizione e/o rimozione e/o spostamento/adeguamiepianti meccanici esistenti;

* impianti termici di climatizzazione invernale

* impianti idrico-sanitari;

* impianti elettrici relativi agli impianti meccanici

» sistema di controllo e gestione impianti tecnolggic

Per la sistemazione delle nuove opere il progetevgulera la ristrutturazione e ridistribuzione
dell’attuale edificio centrali tecnologiche esidiere la costruzione di un basamento per

alloggiamento pompe di calore.

Il progetto prevede anche opere quali:



* linee di distribuzione fluidi termovettori e/o diacciamento idrico-sanitario e scarico alle reti
esistenti e dove queste saranno sostituite allaantede.
» spostamento e/o deviazione di linee fluidi, linésadrico, corpi scaldanti ed apparecchiature in

genere che eventualmente interferiscono con lerdauani.

Modalita di uso corretto

Reti di servizi
| servizi di rete oggetto della presente opera p@sentano particolarita di uso che esulino
dalle ordinarie limitazioni stabilite dagli entiogratori 0 concessori, ai cui dettami contrattuali s

obbliga il rimando per limiti di competenza

Impianti Tecnologici interni

Gli impianti tecnici sono soggetti alle seguentidalita d'uso:
- attivazioni iniziali da parte di personale spézimto, da effettuarsi all'inizio delle attivita;
- verifica stagionale a vista da parte di persospkxializzato, da effettuarsi una volta I'anno;

- indicazione dei consumi rilevati, da comunicalgersonale di manutenzione, nel corso delle

attivazioni stagionali;

- indicazione degli orari di funzionamento dei llbcda comunicare al personale di manutenzione,

nel corso delle attivazioni stagionali;

- segnalazione di eventuali anomalie al responsatslla manutenzione, limitando gli interventi

alle sole eventuali operazioni di chiusura deled e disattivazione delle centrali;

- scrupolosa osservanza di tutte le indicazionityaln fornite dal responsabile della sicurezza in

merito alla gestione ed uso di tali impianti indasdinaria ed in procedura di emergenza,

- passaggio dal funzionamento estivo e invernale mexiite operazione svolta da personale
specializzato, il quale avra cura verificare oltretutto che siano chiuse nel passaggio da inverno
ad estate le valvole dei terminali tipo radiatori &fine di evitare il passaggio di acqua fredda

all'interno degli stessi

Gli impianti idrici sono soggetti alle seguenti dadita d'uso:



- attenzione generale, da segnalare anche con oppora cartellonistica, alla caratteristica di
non potabilita dellacqua ad uso tecnico, con l'awertenza che il non rispetto della presente

condizione di uso pud nuocere gravemente alla satutlegli occupanti.

- attenzione generale a contenere i consumi diacljmitando l'uso dei vasi e dei lavabi allo

stretto necessario;
- verifica serbatoi esterni con comunicazione sponsabile delle manutenzione;

- segnalazione di eventuali anomalie al responsatslla manutenzione, limitando gli interventi

alle sole eventuali intercettazione dell'alimentas idrica dei servizi;

- scrupolosa osservanza di tutte le indicazionityain fornite dal responsabile della sicurezza in

merito alla gestione ed uso di tali impianti indasdinaria ed in procedura di emergenza,

- uso per la pulizia di tutti i locali di prodoti base di nomali tensioattivi, evitando l'ipoclori
prodotti a base di formaldeide od acidi, per laretle alterazioni del ciclo di ossidazione degli
impianti di depurazione biologica;

Gli impianti elettrici a servizio degli impiantdiici sono soggetti alle seguenti modalita

d’'uso:

- indicazione del ciclo di accensione/spegnimegiornaliero e settimanale dei corpi illuminanti al

personale di manutenzione ed a quello eventualnaetetto alle pulizie;

- utilizzo esclusivo di apparecchiature elettriob@n caratteristiche compatibili con quelle dei
terminali di presa, cosi come indicato nelle presesse e nella precedente descrizione degli

impianti;

- scrupolosa osservanza di tutte le indicazionityaln fornite dal responsabile della sicurezza in
merito alla gestione ed uso di tali impianti indasdinaria ed in procedura di emergenza,

MANUALE DI MANUTENZIONE
Scopo del manuale di manutenzione €& quello di ferde indicazioni necessarie per la
manutenzione interna nonché per il ricorso allevigdtdi centri di assistenza esterni, tutte relati

alle parti piu importanti dell'opera e dei suoi irapti tecnologici.
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Impianti tecnologici interni

Rappresentazione grafica
Gli impianti sono ubicati come indicato nelle tevalel progetto esecutivo, tali disegni
andranno aggiornati ad ultimazione delle instatiazicon la serie degli “as-built” che costituira

I'unico documento valido per utilizzare le operamidi manutenzione.

Descrizione delle risorse necessarie per I'intervém manutentivo
La manutenzione degli impianti sara effettuatantta personale in loco con preparazione

specializzata per cio che attiene alle linee drithigzione.

Per quanto riguarda le apparecchiature di centealei terminali lo stesso personale
effettuera le operazioni di manutenzione ordinar@ntre saranno demandate a competenze
specialistiche delle case costruttrici o di lomufiari le operazioni di manutenzione straordinaria

gli interventi di riparazione e/o di ripristino teelgravi anomalie.

Pertanto al momento della consegna delle opedé@daione dei lavori dovra consegnare al
responsabile della manutenzione i manuali d’usa@loeumentazione di produzione, i certificati di
omologazione, i certificati di prova, avuti condmaissione ufficiale dalla ditta appaltatrice, refat

alle indicate apparecchiature, riepilogate nediguente check-list :

Componente Manualg Estratto d{ Certificato |Certificato di | Altro
d’'uso catalogo |di Prova |omologazione
Valvole di sicurezza X X X
Vasi d’espansione X X X
Valvole di linea X X
Filtri di linea X X
Valvole di ritegno X X
Elettropompe X X X
Serbatoi in pressione X X X
Isolamento Tubazioni X X
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Apparecchi regolazione X X X
Quadri imp. meccanici X X X
Apparecchi Sanitari X X X
Rubinetterie Sanitarie X X X
Impianto di clorazione X X X

Livello minimo di prestazioni accettabili
Le operazioni di manutenzione ordinaria dovrann@ugfre 'uso continuativo delle strutture civili

e degli impianti relativi per la vita media delletdzioni prevedibile in 40 anni.

Medesimo fine avranno le operazioni di manutereistraordinaria e le riparazioni a cui
potra essere demandato anche I'aggiornamento taginoldelle dotazioni, previo parere vincolante

del responsabile della manutenzione.

Anomalie riscontrabili
Le anomalie che potranno riscontrarsi nel corsofaletionamento normale degli impianti senza
che si debba richiedere [lintervento manutentiva, quanto fenomeni transitori e non

pregiudizievoli dell'incolumita degli occupanti eldunzionamento degli edifici, sono:

Impianti idrici
Depressioni dell'impianto di aspirazione inferiafivalori di taratura, nei primi 10 secondi

dall'accensione dell’'impianto.

Presenza di residui nella distribuzione dell’acdaoauti a mancanza della stessa nei serbatoi

di accumulo.

Impianti elettrici
Basso livello di illuminamento nei primi 240 sedowli accensione dei corpi illuminanti a

lampade fluorescenti.

Ogni altra anomalia riscontrata deve essere tempigamente comunicata al servizio di

manutenzione che solo potra decidera quali provvedienti adottare.
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Manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente
Le operazioni di manutenzione eseguibili direttateatall’'utente, oltre a quelle menzionate

nei punti precedenti, sono:
Impianti idrici
Nessuna
Impianti gas tecnici
Nessuna

Manutenzioni eseguibili a cura di personale spediazato
Tutte le altre operazioni

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE
Scopo del programma di manutenzione é quelle dirgneare un sistema di controlli e di
interventi manutentivi, da eseguire con cadenzfisgada, al fine di una corretta gestione dell'@per

e delle sue parti nel corso degli anni.
Il programma si articola secondo i seguenti sottg@ammi:

- Sottoprogramma prestazionale, che indica illiverniti dall'opera e dalle

sue parti nel corso del suo ciclo di vita,

- Sottoprogramma di controllo, che indica i cofitre le verifiche di

rilevamento delle caratteristiche del sottoprogranprecedente,

- Sottoprogramma interventi di manutenzione, c¢hdica con cadenza

temporale gli interventi relativi da effettuare.
Impianti Tecnologici interni
Sottoprogramma Prestazionale

Impianti Idrici
Le prestazioni richieste dalle operazioni di caridne e manutenzione finalizzate al

mantenimento delle prestazioni impiantistiche seoite a:
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- assicurare il regolare funzionamento degli impiael rispetto dei parametri operativi di
progetto;

- assicurare la regolare alimentazione idricatykbrgli usi a cui essa e destinata;

- effettuare un servizio continuo di controllo clpeevenga il rapido degrado delle

apparecchiature;

- costituire un servizio di pronto intervento dmesituazioni di emergenza, provveda alla

messa in sicurezza delle apparecchiature ed dagmmrdia delle persone e cose.

Impianti Elettrici
Le prestazioni richieste dalle operazioni di caridne e manutenzione finalizzate al

mantenimento delle prestazioni impiantistiche seoite a:

assicurare le regolare alimentazione elettricaytés le apparecchiature degli impianti

in oggetto;

- assicurare il regolare funzionamento degli impiaet rispetto dei parametri operativi
di progetto;

- effettuare un servizio continuo di controllo cheey@nga il rapido degrado delle
apparecchiature;

- costituire un servizio di pronto intervento chesituazioni di emergenza, che provveda

alla messa in sicurezza delle apparecchiaturel@dallvaguardia delle persone e cose.
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Sottoprogramma di Controllo
Le operazioni di ispezione finalizzate al contraliello stato di funzionamento degli impianti sono
riportate nelle seguenti schede e potranno es$ituate con le cadenze indicate da personale

interno od esterno senza particolari specializzazio

Impianti Idrici
Componente Intervento Ispezione
Serbatoi accumulpControllo visivo della tenuta 15 gg.
idrico

15 gg.
Impianto Controllo visivo funzionamento 15 gg.
addolcimento addoilcitore.
acqua
Elettropompe Verifica visiva funzionamento 15 gg.
elettropompa ed assenza perdite.

Impianti Elettrici

Componente Intervento Ispezione

Quadri Secondari| Verifica visiva della chiusura gedro € 15 gg.

del corretto funzionamento dello stesso
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Corpi illuminanti |Verifica visiva del funzionamento dei |15 gg.
all'interno delle | corpi
centrali e

sottocentrali

idriche

Sottoprogramma Interventi di Manutenzione
Gli interventi di manutenzione dal personale interod esterno su contratto, saranno

effettuati secondo le indicazioni delle seguestkli

Impianti Idrici
Componente Intervento Manut. [ Manut.
ordinaria |straordinaria
Tubazioni non Pulizia esterna delle tubazioni e 24 mm.
isolate degli staffaggi con rimozione dellg
tracce di ruggine e ritocco della
vernice
Tubazioni isolate | Pulizia esterna delle tubazioni e 24 mm.
degli staffaggi con rimozione dellg)
tracce di ruggine e ripristino della
finitura dell'isolamento con
eventuale ritocco della vernice
protettiva.
Impianto di Controllo del funzionamento del |30 gg.
climatizzazione |filtro verificando il corretto flusso di
acqua di alimento| acqua.
eliminando gli eventuali intasamen80 gg.
dovuti a grumi di fango o simili
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Componente Intervento Manut. | Manut.
ordinaria |straordinaria
Impianti Elettrici
Componente Intervento Manut. | Manut.
ordinaria |straordinaria

Quadri Secondari

Pulizia esterna del quadro e degIBO gg.

staffaggi, interna con aria compres
con rimozione delle tracce di spor
ed eventuale ritocco della vernice

protettiva.

Verifica visiva e manuale corretto

serraggio componenti e morsetti

Prova strumentale di isolamento d

tutti i circuiti secondari

Prova strumentale di funzionamen

degli interruttori automatici

Prova strumentale di funzionamen
di tutti i componenti del quadro no

specificati

Pulizia del locale

bSa

CO

30 gg.

=)

30 gg.

12 mm.

12 mm.

12 mm.

Corpi illuminanti
all'interno delle
centrali e

sottocentrali

Verifica visiva del funzionamento
dei corpi con simulazione
dell’accensione ed eventuale

sostituzione delle lampade

30 gg.
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Pulizia degli schermi mediante 12 mm.
lavaggio e dell'interno mediante afia

compressa

Approntamento modulistica programma di manutenzione
Le indicazioni fornite dal presente programma dnatanzione sono derivate dalle ipotesi e

considerazioni progettuali che hanno guidato landabne dell'intervento.

Rimane obbligo della Committente, d’intesa condieezione dei lavori, la definizione
puntuale della modulistica di dettaglio che il perale interno o le imprese appaltatrice dovranno

rispettare per testimoniare I'avvenuta effettuagidelle opere di ispezione e manutenzione.

Tale modulistica dovra essere coordinata ed ewénegnte implementata con le
documentazioni costruttive delle apparecchiatureaciguisire da parte della direzione dei lavori

cosi come precedentemente enunciato.

Tutte gli aggiornamenti della modulistica saramlogumentati come revisioni del piano di

manutenzione con le medesime indicazione enunaigtento successivo.

Aggiornamenti
Il presente Piano di Manutenzione viene redatttage di progettazione per consentire il
corretto uso dell’opera e per individuare le atéivili manutenzione e controllo idonee a garantire

I'esercizio della struttura.

Rimane obbligo della direzione dei lavori I'aggiamento e l'eventuale modifica del
presente piano in relazione al “come eseguito” chérn’acquisizione dei documenti degli apparati
e dei componenti indicati dal presente piano petegrazione dello stesso finalizzata alla sua

validita post-esecuzione.

Tutti gli aggiornamenti al presente piano di manaione saranno documentati con

I'indicazione di:
- Titolo del documento e numero di revisione;
- Nominativo estensore;

Nominativo soggetti a cui il documento viene ingiger approvazione e/o commenti;
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- Data di ricezione e/o approvazione del documsaggetti destinatari;

- Numero di allegati e di pagine di cui € compabktiocumento e gli allegati.

Capitolo 3 — PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE TERMOMECCANICHE

CRONIPROGRAMMA DELLE ATTIVITA PERIODICHE DI MANUTEN  ZIONE
ORDINARIA RIPARTITO PER TIPOLOGIA DI APPARECCHIATUR E
In sede di conduzione la scheda di programma dessare associata alla singole apparecchiature

installate riconoscibili attraverso le sigle di iapto

INTERVENTI DI CONTROLLO E MANUTENZIONE STRAORDINARI A O

STAGIONALE

Per controllo e manutenzione si intende quel cosspledi operazioni (ispezione, controllo e
revisione da eseguire sullimpianto) atte ad asaieu I'affidabilita e a prevenire eventuali

disservizi.

Si riportano, di seguito, i criteri per il conllm e la manutenzione dei vari componenti degli
impianti termici, conformi alla norma UNI 8364 iifarimento al controllo e alla manutenzione

degli impianti condizionamento invernale.
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COMPONENTE DI CENTRALE : ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE

PERIODO DI FUNZIONAMENTO : stagionale

ATTIVITA DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE :

* Prima di iniziare un periodo di funzionamento e algpalsiasi operazione sulle tenute,
occorre assicurarsi che la girante della pompa liberamente.
Prima di iniziare un periodo di funzionamento ocea@ssicurarsi che: La pompa non
funzioni a secco; L’aria sia espurgata; Il sensmwthzione sia corretto.

* Occorre provvedere alla revisione generale smoontéamgompa, controllandone lo

stato della girante e provvedendo alla puliziakeificazione dei cuscinetti secondo |

D

istruzioni del costruttore e possibilmente preasifitina del costruttore stesso. |

cuscinetti devono essere sostituiti quando il lovdi rumorosita e vibrazione prodott

©

eccede i limiti di tollerabilita.

CON SCADENZA : Ogni 10000-12000 ore di funzionanweetfettivo

COMPONENTE DI CENTRALE : MOTORI ELETTRICI

PERIODO DI FUNZIONAMENTO : stagionale
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ATTIVITA DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE :

» Occorre accertarsi del corretto funzionamento géda di protezione contro i

sovraccarichi e le eventuali mancanze di fase.

CON SCADENZA : All'inizio di ogni stagione di funanamento

» All'inizio di ogni stagione di attivita e dopo ogrevisione del motore stesso o della
macchina ad esso azionata, occorre controllaseniso di rotazione del motore;
I'equilibrio interfase (per motori trifasi); La tgmaratura di funzionamento che non
deve, a regime raggiunto, superare i rispettivonalella classe di appartenenza;
L’efficienza della ventola, per motori a ventilazeoforzata, liberando le bocche di
ingresso dell'aria; Lo stato dei giunti e degigani di trasmissione.

CON SCADENZA : 1 VOLTA ALL'ANNO

* In occasione di revisione del motore o delle maeelad esso azionate, occorre
controllare: La corretta protezione da contattideatali delle parti sotto tensione; La
messa a terra; La resistenza di isolamento; Laoterassorbita che deve corrispong

ai dati di targa con una tolleranza del 15%.

CON SCADENZA : 1 VOLTA OGNI 2 ANNI

* Alntervalli correlati alla pulizia del locale e @bo di cuscinetti, si deve prevedere a

smontaggio, pulizia e lubrificazione dei cuscinetti

CON SCADENZA : mediamente ogni 12000 ore di funaimento effettivo

lere
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COMPONENTE DI CENTRALE : VALVOLAME

PERIODO DI FUNZIONAMENTO : stagionale

ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE :

* E’indispensabile manovrare tutti gli organi digrdettazione e di regolazione onde

D

evitare che finiscano per bloccarsi. Apertura @ishia devono essere eseguiti senz
forzare assolutamente nelle posizioni esterne, mrando cioé I'otturatore in senso
opposto di una piccola frazione di giro.

* In alcune valvole e saracinesche occorre ribaggeséeli di filettatura esterna e cosi|in
taluni rubinetti a maschio. L’'operazione deve essseguita impiegando unicamentg i
lubrificanti prescritti dal costruttore nella misue con le modalita da esso indicate.

* In caso di manutenzione o in seguito all’'accertamenperdite occorre verificare ch

112

non si verifichino fuoriuscite in corrispondenzati@ttacchi e attorno allo stelo degli
otturatori a causa del premistoppa. Se dopo I'apena si verifica un trasudamento,
regolare la chiusura del dado.

* Il PREMISTOPPA va rifatto alla seconda operazioneodrezione , insieme alla

rispettiva guarnizione.

CON SCADENZA : Almeno 1 VOLTA ALL’ANNO

Valvole radiatori: nel regime estivo dovranno esser chiuse
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COMPONENTE DI CENTRALE : APPARECCHIATURE DI REGOLAZIONE

AUTOMATICA

PERIODO DI FUNZIONAMENTO : stagionale

ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE :

Deve essere eseguita da personale specializzatopocta:

Lubrificare gli steli delle valvole a sede e ottora e dei perni delle valvole e settore
con lubrificanti prescritti dal costruttore, semptee gli organi di tenuta non siano
autolubrificanti o a lubrificazione permanente.

Lubrificare perni e serrande.

Rabbocco dei treni di ingranaggi a bagno di olio.

Pulizia delle morsettiere.

Serraggio dei morsetti.

Sostituire i conduttori danneggiati o0 male isolati.

Riparare le tubazioni che presentino perdite nagdianti di regolazione automatica.
Pulire i filtri raccoglitori di impurita.

Pulire ugelli di servocomando.

Smontare tutti i pistoni presenti, sostituendereualmente, i diaframmi elastici dei

servocomandi.

CON SCADENZA : Almeno 1 VOLTA ALL’ANNO

Occorre verificare I'ora, la marcia regolare edatretto intervento dell’orologio

programmatore.

CON SCADENZA : All'inizio di ogni stagione di funahamento
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COMPONENTE DI CENTRALE :

APPARECCHIATURE ELETTRICHE

PERIODO DI FUNZIONAMENTO :

stagionale

ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE :

» Pulire le apparecchiature elettriche delle momegtte, in particolare, dei contatti

lettrici.

* In corso di manutenzione si effettuera il controll®ello stato dei contatti mobili; -

Della integrita dei conduttori e del loro isolamznt Del serraggio dei morsetti; - De

funzionamento e della corretta taratura di tuitagpbarecchi di protezione

provocandone l'intervento e misurandone il tempoessario per l'intervento stesso;

Del corretto funzionamento degli apparecchi indiggivoltmetri, amperometri); - De

corretto funzionamento delle lampade spia.

CON SCADENZA : Almeno 1 VOLTA ALL’ANNO prima di oginperiodo di attivita

* Assicurarsi della messa a terra di tutte le massgtalhiche e di tutti gli apparecchi

elettrici.

* Verificare la resistenza degli isolamenti degli afgechi funzionanti a tensione di ret

CON SCADENZA : Almeno ogni 2 ANNI, o almeno qualteokiano stati rimossi gli

apparecchi elettrici e le masse metalliche
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COMPONENTE DI CENTRALE : POMPE DI CALORE

PERIODO DI FUNZIONAMENTO : stagionale

ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE :

* La manutenzione dei generatori di calore aventiefimdo vettore 'acqua deve

essere eseguita come prescritto dal COSTRUTTORIg®esdo le istruzioni

contenute nel libretto che accompagna il generatiocalore che deve essere

conservato.

* Nel caso non esista o sia stato smatrrito il libretn le istruzioni di manutenzione,

deve essere eseguita secondo i criteri sotto apokia manutenzione ordinaria dei

generatori di calore comporta, essenzialmenteajlizia delle batterie di scambio

termico.

Descrizione delle risorse necessarie per l'intelv@manutentivo

L’organizzazione e le attrezzature di lavoro, cacaohinari e mezzi d’opera occorrenti

all’esecuzione di tutte le operazioni di manutengiononché la raccolta e trasporto dei

materiali di risulta sono a cura delle aziende spiezate e qualificate; le principali

apparecchiature sono:

gruppo manometrico a due vie idoneo per gas refige

stazione di vuoto e carica

stazione di recupero e riciclaggio gas

elettropompa per vuoto

strumentistica ( cercafughe per gas refrigeramtgealato, termometro digital
anemometro digitale, termo igrometro, pinza ampetaoa, multimetro
digitale, fonometro)

quant’altro necessario al corretto svolgimentoedeferazioni di

manutenzione

D

Regime Estivo: verificare la chiusura delle valvdés radiatori
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Le principali anomalie riscontrabili sono:
* mancanza di corrente ( interruzione fusibile, méato magnetotermico, ecc
* mancanza flusso acqua (elettropompa guasta, mameaqgma impianto, contatto
aperto flussostato)
» bassa pressione circuito gas frigorifero ( mancgazafirgorifero)

» alta pressione circuito gas frigorifero ( ventil@@ondensazione guasto)

Manutenzioni eseguibili a cura del personale spiez&to

Circuito frigorifero

—Verificare la tenuta stagna del circuito frigordee che i tubi dello stesso non abbiano
subito danni.

—Effettuare il test di acidita dell'olio del cir¢aifrigorifero.

—Verificare il funzionamento dei pressostati daatbassa pressione.

— Verifica re lo stato di incrostazione del filtueidratatore.

Controlli elettrici

—Controllare lo stato dei fili elettrici e dei lorsolanti.

—Verificare il funzionamento della resistenza @e#iporatore e del carter compressore.
Controlli meccanici

-Verifica re il serraggio delle viti delle grigldei ventilatori e dei ventilatori stessi, dei
compressori e della scatola elettrica, della pdangh esterna dell'unita.

Controlli idraulici

—Pulire il filtro acqua —Verificare che la portatacqua sia sempre costante all'evapora
— Verificare lo stato dell'isolamento termico delléazioni idrauliche

— Verificare, qualora prevista, la percentualelaicie

fore

CON SCADENZA :All'inizio e alla fine di ogni stagione di riscaldeento oppure ogni 6

mesi se il servizio & continuativo.

COMPONENTE DI CENTRALE : CALDAIA
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PERIODO DI FUNZIONAMENTO : STAGIONALE

ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE :

Controllo componenti di tenuta

Pulizia scambiatore lato fumi

Pulizia camera di combustione, ventilatore e ventur
Verifica dispositivi di sicurezza acqua e gas
Verifica portata gas ed eventuale regolazione
Verifica del tiraggio e del condotto fumi

Pulizia bruciatore e verifica efficienza accensione
Verifica dell'esistenza delle prese di aerazione
Controllo funzionamento idraulico

Prova fumi

Verifica a tenuta impianto gas a servizio caldaia

CADENZA:

stagionale, prova fumi (come previsto dalle legislai vigenti in tema di uso razionale di energ

COMPONENTE DI CENTRALE : VENTILCONVETTORI

PERIODO DI FUNZIONAMENTO : stagionale

ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE :

* La manutenzione dei generatori di calore aventiefimdo vettore 'acqua deve
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essere eseguita come prescritto dal COSTRUTTORIguesdo le istruzioni
contenute nel libretto che accompagna il generatocalore che deve essere

conservato.

* Nel caso non esista o sia stato smarrito il libretin le istruzioni di manutenzione,
deve essere eseguita secondo i criteri sotto apokia manutenzione ordinaria dei
generatori di calore comporta, essenzialmenteajlizia delle batterie di scambio

termico.

Anomalie Riscontrabili

Le principali anomalie riscontrabili sono:
-mancanza di corrente ( interruzione fusibile, ié&to magnetotermico, ecc)
-mancanza flusso acqua (elettropompa guasta, mzanea&qua impianto, contatto aperto

flussostato)

Manutenzioni eseguibili a cura del personale spiez&to

Pulizia e verifica dello stato di conservazioneegate dell’ unita.

Controlli elettrici

—Controllare lo stato dei fili elettrici e dei lorsolanti.

—Controllo assorbimenti elettrici dei motori

—Verificare il funziona mento dei ventilatore

Controlli meccanici

—Verificare I'efficienza con eventuali lubrificantielle parti meccaniche di lavoro.
Controlli idraulici

—Pulizia batterie aria.

—Pulizia con disinfezione della vaschetta raccottadensa

CON SCADENZA :All'inizio e alla fine di ogni stagione di riscaldeento oppure ogni 6

mesi se il servizio & continuativo.

COMPONENTE DI CENTRALE : VASI DI ESPANSIONE

PERIODO DI FUNZIONAMENTO : stagionale
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ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE :

Occorre controllare che non si presentino perddeqiia nell’impianto, le cui
conseguenze sono di gran lunga le piu dannose jseial conservazione e per la sua
efficienza.

Cio si puo praticare inserendo a monte dei dispositalimentazione, manuali e auto-
matici, un contatore d’acqua, oppure controllaridodassamento del livello dell’acqua
nell'impianto quando tutti i dispositivi di alimeaione sono intercettati.

L’impianto non deve mai essere scaricato se homedivi veramente importanti quali
riparazioni e modifiche e in tal caso, se possjlsilscarichera soltanto la parte interessat
L'impianto deve, comunque, essere riempito il pigspo possibile.

Ove si prevedano o si rendano necessari frequamtamenti dell’impianto si dovra
provvedere al trattamento dell’acqua di alimentagjaconformemente alla normativa in
vigore per gli impianti di riscaldamento ad acqalda o surriscaldata e per gli impianti a
vapore a bassa pressione nonché per gli impiaptiodiuzione di acqua calda per servizi

igienici.

CON SCADENZA : Almeno una volta nel corso di ogtagione di funzionamento

VAS DI ESPANSONE TIPO CHIUSO

E indispensabile controllare che non si verifichpeodite di sorta. In particolare:

* sino alla massima temperatura di esercizio la Valdo sicurezza non deve presentare

fuoriuscita di acqua,;

» la pressione a valle della valvola di riduzionetuhesa al rabbocco automatico deve ¢or-

rispondere a quella prevista in sede di progettestare sempre inferiore alla pressi
di taratura della valvola di sicurezza;

* neivasi a diaframma occorre assicurarsi che ftaliama non sia lesionato;

* neivasi precaricati, a diaframma o non, occorsecasarsi che la pressione di preca
sia quella di progetto;

* neivasi autopressurizzati e in quelli a livellstante occorre controllare che i livelli §

no quelli previsti.

one
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CON SCADENZA : Almeno 1 VOLTA ALL’ANNO
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COMPONENTE DI CENTRALE : ORGANI DI SICUREZZA, DI
PROTEZIONE E INDICATORI

PERIODO DI FUNZIONAMENTO : annuale

ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE :

Si deve effettuare il controllo degli organi diwwiezza e di protezione (destinati que

ultimi a prevenire I'entrata in funzione degli ongai sicurezza). Le valvole di sicurezz

5t

Al

devono essere provate sia a impianto inattivo,ggandone manualmente I'apertura onde

assicurarsi che non siano bloccate, sia in eseraipressioni leggermente superiori all:

pressione di taratura onde accertarsi che comirecsaricare. | tubi di sicurezza devono

essere ispezionati all’'uscita onde assicurarsgciesta non sia ostruita.

| termostati di regolazione e/o di blocco, le vdévadi scarico termico e quelle di intert

cettazione del combustibile, devono essere prawamientando gradualmente la tempe

54

ra-

tura fino al loro intervento al valore stabilitoprdessostati devono essere provati al banco

aumentando, gradualmente, la pressione fino adeatlitare.

| dispositivi di protezione contro la mancanzaidirfma vanno provati interponendo
ostacolo davanti all'elemento rilevatore della frame assicurandosi che il trasparente
dell’elemento stesso sia pulito. | dispositivi tiusezza termomeccanica o termoelettri
delle caldaie a gas devono essere provati nelle gandizioni anormali in cui sono
chiamati a intervenire. | termometri devono esserdrollati all’atto della loro
installazione servendosi di un termometro a cangiwell’apposito pozzetto
regolamentare. | manometri devono essere conirallaeno una volta ogni due anni
servendosi di un manometro campione applicatopdbaita scansia regolamentare.

| termometri per la misura delle temperature deiifdevono essere controllati almen

una volta ogni due anni mentre il generatore direaé a regime, impiegandoli in alterna-

tiva con un termometro campione.

ca
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CON SCADENZA : Almeno 1 VOLTA ALL’ANNO
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COMPONENTE DI CENTRALE : CONDUTTURE (TUBAZIONI)

PERIODO DI FUNZIONAMENTO : annuale

ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE :

Il controllo deve essere eseguito con particoléenaione in corrispondenza ai raccordi:
tra tronchi di tubo, tra tubi e organi interpo#ta tubi e apparecchi utilizzatori.

CON SCADENZA : Allorché si constatino perdite ndtriuibili a generatori o ad altri

apparecchi utilizzatori

» Occorre controllare lo stato degli eventuali dilatae di eventuali giunti elastici
provvedendo, se deteriorati, alla loro sostituzione

* Occorre controllare la tenuta delle giunzioni adje.

* Occorre controllare la stabilita dei sostegni elidagentuali giunti fissi.

» Occorre controllare che i tubi alle massime temjpeeanon presentino inflessioni a
causa di dilatazioni termiche ostacolate e non @eate e per effetto dell'eccessiva

distanza tra i sostegni.

=

CON SCADENZA : ALMENO OGNI 3 ANNI

COMPONENTE DI CENTRALE : RIVESTIMENTI ISOLANTI

PERIODO DI FUNZIONAMENTO : annuale

ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE :

Si effettua una ispezione visiva, onde verificarsthto di conservazione dei rivestiment
isolanti delle tubazioni e degli apparecchi chesoo provvisti, nella centrale termica o

fuori di essa, inclusi i vasi di espansione. | stit@enti isolanti deteriorati vanno ripristing

\ti.

CON SCADENZA : ALMENO OGNI 5 ANNI
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