LEGENDA

GENERATORE DI CALORE

BOLLITORE

VASO DI ESPANSIONE APERTO; dotato di tubazione di carico,
tubazione di sicurezza,tubazione di sfiato, troppo pieno di
sicurezza.

VASO DI ESPANSIONE CHIUSO, dotato di tubazione di
espansione.

GRUPPO DI CONTROLLO A BORDO GENERATORE; formato
da termostato di blocco Tmax: 110°C, e di regolazione.

PRESSOSTATO DI SICUREZZA; con Pmax < della P di taratura
della valvola di sicurezza.

PRESSOSTATO DI LAVORO; la pressione equivale alla P di
lavoro del generatore di vapore.

PRESSOSTATO DI LIVELLO MINIMO; Pmin 0.5 bar

TERMOSTATO DI BLOCCO; Tmax 110°C

TERMOMETRO, fondo scala non maggiore di 140°C

TERMOMETRO A COLONNA, con fondo scala non maggiore di
140°C

MANOMETRO CON FLANGIA DI CONTROLLO.

POZZETTO DI CONTROLLO

CONTATORE

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE, ad
ivazi in funzione della e ele e ibile
posto nella tubazione di mandata del fluido.

RAMPA GAS

STABILIZZAZTORE DI PRESSIONE GAS

CENTRALE ACQUA CALDA SANITARIA

GIUNTO ANTIVIBRANTE PER TUBAZIONE COMBUSTIBILE

WANDATA E RITIRN ACQUA DI CALDATA

FILTRO

COBENTAZIDNE DELLE TUBAZIONI E COLLETTORI CON GOMWA SINTETICA A
CELLULE CHIUSE CSECINDD TAEELLA dpr 412/99 E FINITURA ESTERMA IN PVC
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CONTROLLO TELEMATICO

CENTRALE TERMICA REFRIGERATORE D'ACQUA

POSIZIONATO ALL’ESTERNO

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE LIQUIDO

MANDATA
ACQUA CALDA SANITARIA

RICIRCOLO

REFRIGERATORE D’ACQUA CON VENTILATORI ELICOIDALI

VAVOLA

POTENZA FRIGORIFERA 110/120 KW

Q
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VALVOLA DI NON RITORNO
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<R CRCUITD RISCALDANENTD
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VALVOLA MISCELATRICE/DEVIATRIVE A 3 VIE
MOTORIZZATA

DRACRANRE
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VALVOLA MISCELATRICE A 4 VIE MOTORIZZATA
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VALVOLA DI SICUREZZA

DISCONNETTORE PER RETI IDRICHE

S E e 47

MISCELATORE TERMOSTATICO ANTILEGIONELLA

VALVOLA DI SFIATO ARIA AUTOMATICA

GIUNTI _ANTIVIBRANTI

RIDUTTORE DI PRESSIONE PER ACQUA alta

pressions lato triangalo piceoio)

VALVOLE A FARFALLA
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POMPA SIMBOLO GENERALE
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CITTA DI SANT'ELPIDIO A MARE (FM)

RESIDENZA PROTETTA PER ANZIANI ALL'INTERNO
DI PALAZZ0O MONTALTO NANNERINI

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Redatto da:
dott.Arch. Romano Pellei - Macerata

Collaborazione per i calcoli strutturali:

dott. ing. Diego Damen - Monte San Pietrangeli (FM)
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REGOLAZIONE CLIMATICA

CIRCUITI DI RISCALDAMENTO

Foge?

i

VALVOLA A DUE VIE AUTOMATICA

IMPIANTO TERMICO

VALVOLA INTERCETTAZIONE PER COMBUSTIBILE
LiQuipo

VALVOLA MANUALE A STRAPPO PER
COMBUSTIBILE LIQUIDO

FILTRO A CARTUCCIA PER ADDOLCITORE

ELETTROVALVOLA NORMALMENTE CHIUSA

REGOLATORE DI PORTATA COMBUSTIBILE
LIQUIDO

ADDOLCITORE

KIT PASSIVATORE DI CONDENSA

SONDA TEMPERATURA
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DOSATORE POLIFOSFATI

redatto da:

Studio Tecnico
dott.Arch. ROM )zo PELLEI

Sforzacosta - Macerata - via B. Tano 48

tel./fax 0733201207 - email:ropellei@tin.it

Locaiita: SANT'ELPIDIO A MARE

Oggetto: RESIDENZA PROTETTA PER ANZIANI

SCHEMA IMPIANTO DI CENTRALE :
-CENTRALE TERMICA
-CENTRALE CALDA SANITARIA
-REFRIGERATORE D'ACQUA

Committente: AMMINISTRAZIONE COMUNALE

A/
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Data:
FEBBRAIO 2015
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APRILE 2015

2° agg.
AGOSTO 2015
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OTTOBRE 2015

rapp.




