SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE IMPIANTO FOTOVOLTAICO POTENZA NOMINALE 19,76 kWp

INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI POTERE INTERRUZIONE 15 KA CLASSE C- DIFFERENZIALI CLASSE A-AC - DDI CATEGORIA AC3
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AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA
sita in localita Casenuove
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fotovoltaico potenza nominale 19.76kWp
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SONO RISERVATI L'USO E LA RIPRODUZIONE DEI DISEGNI — L'IMPRESA E' TENUTA A VERIFICARE IN LOCO TUTTE LE MISURE

CARATTERISTICHE DEL MODULO FOTOVOLTAICO POTENZA NOMINALE 260 Wp

PARAMETRI ELETTRICI U.M.

Potenza di picco Wp 260
Tensione a circuito aperto V 39.63
Tensione alla massima potenza V 31.80
Corrente di corto circuito A 8.67
Corrente alla massima potenza A 8.19

CARATTERISTICHE DELL' IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Potenza di picco impianto kWp 19,76
Numero di moduli fotovoltaici n. 76
Numero totale di stringhe n. S2-S3 | S1-54
Tensione alla massima potenza per stringa Vv 700 | 560
Tensione a circuito aperto per stringa v | 880 | 700
Corrente di corto circuito "sc" per stringa A 18 18
Corrente alla massima potenza "mp" A 30 30
Superficie totale dei moduli mq 130
Superficie complessiva occupata mq 130
Orientamento dei moduli SUD




