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Nr. 1 Scavo di shancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di shancamento eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi
02.01.001* |natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa laroccia da mina macompresi i trovanti rocciosi ed i relitti di muraturafing

am? 0,50, compreso o spianamento e la configurazione del fondo anche se a gradoni e I'eventuale profilatura di pareti, scarpate e

simili. Sono inoltre compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; lademolizione delle

normali sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli, I'estirpazione di ceppaie. Sono compresi:

I'onere per il carico in ato, lamovimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su

automezzo meccanico. Sono da computarsi aparte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto adiscaricaconi

relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita.

euro (sei/27) m? 6,27
Nr. 2 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di
02.01.003* |qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20,
.001 esclusalarocciadaminamacompresi i trovanti rocciosi ei relitti di murature fino am?3 0,50. Sono inoltre compresi: lademolizione

delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; I'eventuale rinterro delle materie

depositate ai margini dello scavo, seritenute idonee dallaD.L.. Sono compresi: |'onere per il carico in ato, lamovimentazione

nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte|

le eventuali opere di protezione (shatacchiature) ed il trasporto a discarica coni relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare I'operafinita. Scavi fino alla profondita di m 3,00.

euro (quattordici/45) m3 14,45
Nr. 3 Trasporto adiscarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di
02.01.007* |15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto pit vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato,

del materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto € comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di

trasporto, le assicurazioni ed ogni spesarelativaa pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in pubblice

discarica

euro (tre/98) m3 3,98
Nr. 4 Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato. Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato adistanzadi oltre 1!
02.01.008* |km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto piu vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato. Il

prezzo del trasporto € comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesarelativaal

pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in pubblica discarica. Per metrocubo di materiale per ogni 10

chilometri oltrei primi 15.

euro (tre/07) m3x10km 3,07
Nr.5 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono
02.02.001* | compresi: lafornituraabordo scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti; |a costipazione e la pilonatura a strati non superiori a
.001 cm 30; labagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernita dei

materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.

euro (quattro/16) m3 4,16
Nr. 6 Demolizione di murature. Demolizione di muraturadi tufo, pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi formae
02.03.002* | spessore. Sono compresi: I'impiego di mezzi d'opera adeguati allamole delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautelae
.002 piccoli tratti, delle strutture collegate 0 aridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati danon demolire. Sono compresi: I'onere per il cal

in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo

meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto adiscaricacon i relativi oneri. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Eseguito amano o con altro mezzo manuale.

eur o (centosettantasette/80) m3 177,80
Nr. 7 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore. Sono
02.03.004* |compresi: I'impiego di mezzi d'opera adeguati allamole delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti,
.001 delle strutture collegate o aridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati danon demolire. Sono compresi: I'onere per il calo in basso, la

movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico.

Sono da computarsi aparte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica conii relativi oneri. E' inoltre compreso quanto

atro occorre per dareil lavoro finito. Con |'uso di mezzo meccanico.

eur o (ottantanove/85) m3 89,85
Nr. 8 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fine
02.05.001* |a6 mesi elo smontaggio alavori ultimati, trasporto di andata e ritorno, formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata,
.001 relativaal ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e

botole di sicurezza, gli spinotti le basette etc. 11 tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro.

Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna

euro (sedici/63) m?2 16,63
Nr. 9 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di g.li 3,5 di cemento 325 per m? di sabbia dato in operé
03.01.001* |ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Per spessori finc
.001 acm?7.

euro (tredici/85) m? 13,85
Nr. 10 idem c.s. ...Per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in piu.
03.01.001* |euro (uno/43) m? 1,43
.002
Nr. 11 Compenso per cunicoli di ventilazione. Compenso per esecuzione di cunicoli di aerazione durante laformazione di drenaggi €/o vespe
03.01.011 |assestati amano.
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euro (ventitre/42) m3 23,42
Nr. 12 Muraturain laterizio di blocchi termici. Muraturain blocchi termici di qualsiasi forma e dimensione, con o senza incastro, portante o
03.02.017* |datamponatura, legata con malta cementiziaaq.li 3 di cemento tipo 325, per murature siain fondazione che in elevazione con uno o
.004 piu fronti, rette o curve. Sono compresi: laformazione di spigoli e riseghe; le appresature. E' inoltre compreso quanto altro occorre pet

dare l'operafinita. Blocco termico per tamponature con o senza incastro.

eur o (centoottantanove/81) m3 189,81
Nr. 13 Muraturain mattoni forati in laterizio a6 fori. Muratura di mattoni forati in laterizio a6 fori uniti con maltacementiziaaq.li 3 di
03.02.023* |cemento 325. E' compresalaformazione di sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita
.001 Posti a coltello.

euro (trentasei/16) m?2 36,16
Nr. 14 Pareti divisoriein lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da
03.02.024* |profilati in lamieradi acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide a pavimento e soffitto fissate alle
.002 strutture, compresa laformazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, larete per la stuccatura dei giunti, la stuccaturadei giunti ela

sigillatura l'attacco con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e laformazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorr

dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete

euro (trentanove/58) m?2 39,58
Nr. 15 idem c.s. ...dei serramenti. Sovraprezzo per inserimento di pannello in lana di vetro dello spessore di 40 mm
03.02.024* |euro (tre/54) m?2 3,54
.003
Nr. 16 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posain operadi calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa
03.03.001* |vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro
.002 massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza $4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con

autobetoniera, disponibilita dell'autobetoniera per o scarico, ogni altro onere e magistero per darei conglomerati eseguiti aregola

d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso |'onere dei

controlli in corso d'operain conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per e costruzioni. Rck 10 Mpa

eur o (centodiciassette/79) m? 117,79
Nr. 17 Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax
03.03.002* |inferiorea0,6). Fornitura e posain operadi calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,
.001 preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo

dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera,

disponibilita dell'autobetoniera per o scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti aregola d'arte. Sono esclus

le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso I'onere dei controlli in corso d'oper;

in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per |e costruzioni. Rck 30 Mpa

eur o (centotrentaotto/92) m3 138,92
Nr. 18 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per |a posain opera mediante pompa autocarrata.
03.03.019* |euro (sedici/62) m3 16,62
.004
Nr. 19 Casseforme. Forniturae posain operadi casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal pianc
03.03.020* |di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari, I'impiego di idonei disarmanti,
.001 controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro occorre

per dareil lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La misurazione & eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatts

con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.

euro (venticinque/53) m?2 25,53
Nr. 20 idem c.s. ...cementizio. Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
03.03.020* |euro (trentaquattro/74) m?2 34,74
.002
Nr. 21 Barrein acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K
03.04.002* |saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto

le eventuali saldature; gli aumenti di trafilarispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm? 7,8!

etutti gli oneri relativi ai controlli di legge overichiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita

euro (uno/75) kg 1,75
Nr. 22 Retein acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e postain opera. Sono
03.04.003* |compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura dellarete; |e legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto

atro occorre per dare I'operafinita.

euro (uno/87) kg 1,87
Nr. 23 Solaio in latero cemento con travetti prefabbricati tralicciati con fondo in laterizio e interposti blocchi in laterizio ad interasse di 50 cr
05.01.001* | Solaio piano o inclinato, gettato in opera a struttura mistain cal cestruzzo di cemento armato e blocchi in laterizio posti ad interasse di
.013 50 cm, anervature parallele, realizzato con l'ausilio di travetti prefabbricati tralicciati in armatura ordinaria con fondo in laterizio, per

un sovraccarico accidentale di 200 Kg/m? ed un carico permanente pari a 200 Kg/m?, oltre al peso proprio del solaio. Sono compresi:
le eventuali casseforme; le armature e puntellature provvisorie di sostegno di qualungue tipo, natura, forma e specie fino ad una
atezzadi m 3,50 dal piano di appoggio; i blocchi in laterizio o pignatte ed i relativi pezzi speciali, ove occorrono; I'armatura metallice
di dotazione, I'eventuale aggiuntiva e quella di ripartizione; il getto di completamento delle nervature dei travetti, della soletta superiot
dello spessore di cm 4 e delle nervature trasversali di ripartizione se necessarie con calcestruzzo di classe di resistenza Rck=30 Mpae
classe di esposizione secondo le disposizioni del capitolato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Misurato
per lasuperficie effettivaal netto degli appoggi. H=26 cm (22+4) - Per luci nette dam 6,01 am 6,50
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pag. 4

Num.Ord. , unta | prEZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _dl UNITARIO
misura

euro (settantatre/13) m?2 73,13
Nr. 24 Compenso per variazione dei carichi su solai. Compenso per variazione in aumento dei sovraccarichi accidentali o dei carichi
05.01.005 permanenti per tutte le voci di solaio. Per ogni 50 kg/m2in piu. ( Percentuale 5 %)

eur o (sessantaquattro/70) 64,70
Nr. 25 Manto di copertura con tegole olandesi 0 portoghesi. Manto di coperturadel tetto con tegole di argilla tipo olandese o portoghese,
05.03.002* |fornito e posto in opera. Sono compresi: i pezzi speciali; la suggellaturadei colmi con malta. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare I'operafinita.

euro (trentatre/57) m? 33,57
Nr. 26 Sbruffaturadi superfici interne con malta di cemento. Sbruffatura eseguita su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali,
06.01.001* |dl'interno degli edifici con maltadi cemento. E' compreso quanto occorre per dare |'operafinita

euro (otto/82) m?2 8,82
Nr. 27 Sbruffatura di pareti esterne con maltadi cemento. Sbruffaturadi pareti esterne, eseguita con malta di cemento. E' compreso quanto
06.01.002* | occorre per dare I'operafinita

euro (dieci/36) m?2 10,36
Nr. 28 Collettadi maltadi cemento. Colletta di maltadi cemento tipo 325 lavorata a perfetta levigatura, dello spessore di mm 2. E' compreso
06.01.006* |quanto occorre per dare I'operafinita.

euro (sei/29) m?2 6,29
Nr. 29 Intonaco pronto premiscelato per interno. Intonaco pronto premiscelato per interno, in leganti speciali, tirato in piano e frattazzato con
06.01.008* | contemporanea rasatura e finitura, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E' inoltre compreso quanto altro occorre
.001 per dare I'operafinita. A base di cemento.

euro (sedici/29) m?2 16,29
Nr. 30 Fornitura e posain opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre. Forniturae posain operadi soglie, davanzali,
06.03.004* |mensole, riquadri di porte e finestre per uno spessore dellalastrafino acm 4 (pietra, marmo, etc.), compreso: stuccatura e stilatura dei
.009 giunti, con malta cementizia; compreso fissaggio di eventuali zanche di ancoraggio e fori per bocchette, ripristino dellamuraturae

dell'intonaco nelle zone adiacenti alla posa, esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non; il tuttc

per dareil titolo compiuto e finito aregola d'arte. Pietra arenaria serena spessore 2 cm.

eur o (centocinquantaquattro/81) m?2 154,81
Nr. 31 Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellanato, per interni o per esterni, posato con malta di alettamento o mastici
06.04.008* |adesivi compresi, fornito e posto in opera. Sono compresi: la pulitura, a posa ultimata, con segatura; la suggellaturadei giunti. E'
.004 inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Piastrelle delle dimensioni di cm 40x40 con malta di allettamento.

euro (trentasette/13) m?2 37,13
Nr. 32 Pavimento in piastrelle monocottura. Pavimento in piastrelle monocottura, per interni o per esterni fornito e posto in operacon malta
06.04.009* |di allettamento o mastici adesivi compresi. E' compreso: la pulitura, a posa ultimata, con segatura; la suggellaturadei giunti. E' inoltre
.003 compreso quanto altro occorre per dare |I'operafinita. Piastrelle monocottura delle dimensioni di cm 40x40 con maltadi allettamento.

euro (trentaotto/01) m? 38,01
Nr. 33 Pavimentazione per esterni in masselli di cls, autobloccanti. Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, forniti e posti
06.04.025*  |in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, compresi. Sono compresi: la costipazione con piastra vibrante; la sigillatura con sabbia
.002 fina. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'operafinita. E' escluso il massetto di sottofondo da computarsi a parte. Con

masselli rettangolari con smusso (24x12 circa, spessore cm 6).

eur o (ventisette/65) m? 27,65
Nr. 34 Fornitura e posain opera di zoccolino battiscopain gres, ceramica e simili. Fornitura e posain operadi zoccolino battiscopain gres,
06.06.004* |ceramicaesimili, per qualsiasi sezione, con malta o con collanti su sottofondo gia predisposto, compreso taglio, formazione
.007 quartabuoni, ripresa delle mantelline, stuccatura e pulizia accurata; il tutto per dareil titolo compiuto efinito aregoladarte. In gres

porcellanato, formato 10x20 cm circa, monocolore 0 marmorizzato.

euro (sedici/75) m 16,75
Nr. 35 Membrana elastomerica con armaturain velo-vetro. Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastomerica armata con feltro di
07.01.006.00 | vetro rinforzato, a base di bitume distillato e gomma termoplastica costituita da un copolimero a blocchi stirolo butadiene radiale
2 (SBS), applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche: - allungamento a rottura della mescola non

armata (NFT46002) 2000%; - resistenza a trazione (UNI 8202): Long. 40 Trasv. 25 Kg/5¢cm; - allungamento a rottura (UNI 8202):

carico max 2% rottura 30%; - resistenza a fatica su fessura attiva (UNI 8202): a0°C -1000 cicli - a-10°C - 500 cicli; - flessibilitaa

freddo: -25°C. Caratteristiche da certificare. E' compresalafornitura, laposain opera e quanto atro occorre per dare I'operafinita.

Spessore mm 4.

euro (dodici/36) m?2 12,36
Nr. 36 Manto di scorrimento. Manto di scorrimento con feltro di poliestere posato a secco, con cm 10 di sovrapposizione, compreso ogni
07.01.045.00 |onere per dare I'operafinita. Con feltro afilo continuo da g/m2 350.
6 euro (quattro/45) m?2 4,45
Nr. 37 Isolante termico in polistirene espanso estruso senza pelle. solante termico per pavimenti costituito dalastre in polistirene espanso
07.02.003  |estruso senza pelle, con trattamento antifiamma (classe 1 di reazione al fuoco), fornito e posto in opera, densita Kg/m? 28, per uno

spessore del pannello di cm 2. E' compreso quanto occorre per dare I'operafinita.

euro (otto/75) m?2 8,75
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Nr. 38 Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso senza pelle. Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso
07.02.004 |senzapelle per ogni cmin piu.

euro (due/62) m? 2,62
Nr. 39 Polistirolo espanso in lastre per pareti verticali. Polistirolo espanso in lastre, fornito e posto in opera, per isolamento termico di pareti
07.02.010 |verticali, densita Kg/m3 24, classe 1 di reazione a fuoco per uno spessore del pannello di cm 3. E' compreso quanto occorre per dare

I'operafinita

euro (sette/21) m?2 7,21
Nr. 40 Compenso al polistirolo espanso in lastre per pareti verticali per ogni cmin piu.
07.02.011 |euro (uno/65) m?2 1,65
Nr. 41 Materassino in lanadi vetro o di roccia. Materassino in lana di vetro delladensitadi Kg/m3 13,5 o di roccia densita Kg/m? 80, trattato
07.02.012.00 | con resine termoisolanti ricoperto su entrambi i lati daun foglio di carta bituminosa messo in opera perfettamente confinato, con
3 sovrapposizione di manto adesivo largo almeno cm 8 sulle giunzioni dei pannelli. Fornitura e posain opera su superfici orizzontali noi

praticabili. E' compreso quanto occorre per dare |'operafinita. Spessore cm 5in lanadi roccia

euro (otto/33) m?2 8,33
Nr. 42 Isolante termico in rotoli di polistirene espanso. Isolante termico in rotoli costituito da un pannello di polistirene espanso estruso
07.02.020.00 | monostrato autoestinguente densita Kg/m? 34-38 e conduttivita termica di 0,021 Kcal/mh C, tagliato alistelli larghi mm 50 ed
3 assemblato in continuo ad una membrana impermeabilizzante bitume polimero elastopl astomerica armata con tessuto non tessuto di

poliestere dafilo continuo. Fornito e posto in opera. E' compreso I'idoneo adesivo a freddo da g/m?2 400. E' inoltre compreso quanto

atro occorre per dare I'operafinita. Spessore pannello 4 cm/4mmP.

euro (ventinove/31) m?2 29,31
Nr. 43 Soffittatura fonoassorbente con pannelli o con doghe in alluminio e isolante termico. Soffittatura fonoassorbente eseguita con pannelli
07.03.001.00 |verniciati in bianco standard delle dimensioni da cm 60x60 a cm 120x120 o con doghe in alluminio di larghezzadacm 10 acm 20, di
2 spessore non inferiore amm 0,5, del peso di circaKg/m? 3, preverniciati afuoco, fornita e postain opera. Sono compresi: lafornitura

eposain operadel materassino di lanadi vetro in sacco di materiale plastico e veletta di spessore non inferiore acm 2; il montaggio a

mezzo di orditura metallica portante di aggancio zincato o in tubi di tipo elios; il terminale in alluminio o in legno; il tutto montato ad

una distanza non maggiore di cm 60 dal soprastante solaio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Con doghe

euro (trentacinque/03) m?2 35,03
Nr. 44 Controsoffitto o controparete in cartongesso e fibra minerale. Controsoffitto o controparete costituito da un pannello composto da una
07.03.012.00 |lastradi gesso cartonato dello spessore di mm 13, unabarrieraa vaporein lamieradi alluminio ed un pannello in fibraminerale della
2 densitadi Kg/m? 75, dello spessore di cm 3. Posto in opera con struttura metallicain profilati di acciaio zincato fissati a soprastante

solaio oppure ancorato alla parete con adeguati supporti €/o collanti. 11 tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare |'operafinita. Pannelli a soffitto senza barrieraa vapore.

euro (quar antaquattro/28) m?2 44,28
Nr. 45 Pluviaeinrame. Pluviale in rame a sezione quadrata o circolare, fornito e posto in opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le
08.01.004* | staffe poste ad interasse non superiore am 1,50; le legature; I'imbuto di attacco al canale di gronda. E' inoltre compreso quanto altro
.004 occorre per dare |'operafinita. Della sezione cm 10x10 o diametro mm 100, spessore 8/10.

euro (trentasette/00) m 37,00
Nr. 46 Canaedi grondain rame. Canale di gronda, liscio o0 sagomato, in rame, fornito e posto in opera. Sono compresi: I'onere per la
08.01.005* |formazionedei giunti e sovrapposizioni chiodate a doppiafiladi ribattini di rame e saldature a stagno; |e scossaline; le staffe di ferro;
.002 le cicogne murate e chiodate poste ad interasse non superiore am. 1,00; le legature con filo di ferro zincato. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare |'operafinita. Dello spessore di mm 8/10, sviluppo cm 33.

euro (quar anta/58) m 40,58
Nr. 47 Scossaline in acciaio zincato. Scossaline in acciaio zincato dello sviluppo minimo di mm 200 con una piegatura ad angolo, fornite e
08.01.009* |poste in opera. Sono comprese: le chiodature; le saldature; le opere murarie; la verniciatura a doppio strato di vernice ad olio biancae
.002 colore previa spalmatura di minio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Lamiere con spessore 8/10 mm.

eur o (sessantanove/40) m?2 69,40
Nr. 48 Compenso alle scossaline in acciaio zincato per preverniciatura su ogni faccia
08.01.010* |euro (uno/07) m?2 1,07
Nr. 49 Converse, scossaline e compluvi in lamieradi rame. Converse, scossaline, compluvi in lamiera di rame, comunque sagomati, con
08.01.012*  |sviluppo superiore amm 200, dello spessore di mm 6/10, fornite e poste in opera. Sono compresi: le chiodature; le saldature; le opere

murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

euro (novantatre/10) m? 93,10
Nr. 50 Cassonetti coprirullo con intelaiaturain legno di Abete. Cassonetti coprirullo avvolgibile con intelaiaturain legno di Abete, con
09.01.002 |sporgenzafino acm 14 e altezza max fino a cm 40, celetto inferiore fisso e sportello frontale asportabile in truciolare damm 8, forniti

e posti in opera. Sono compresi: la preparazione del fondo ; la verniciaturaadue mani di vernice asmalto. E' inoltre compreso quanto

atro occorre per dare I'opera finita. Misurato sullalunghezza del frontale e dei fianchi.

eur o (sessantaotto/82) m 68,82
Nr. 51 Coibentazione interna ai cassonetti. Coibentazione internaal cassonetti sia sulle parti fisse che quella mobile con materiali idonei atti
09.01.004 |garantire I'isolamento termico ed acustico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Misurato sullalunghezza de

frontale e dei fianchi.
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euro (dieci/56) m 10,56
Nr. 52 Porte tamburate in noce Tangani ca spessore nominale 40-44 mm con intelaiatura perimetrale in legno di Abete. Porte tamburate, tipo
09.01.005.00 |standard e fuori standard, in noce Tanganica realizzate con intelaiatura perimetrale in legno di Abete e struttura cellulare interna a nidg
1 d'ape con maglia esagonale e pannelli fibrolegnosi di spessore 3,2 mm, impiallacciate su ambo le facce, battente con spalla, telaio ad

imbotte fino amm 110 con guarnizione di battutain gomma antirumore, complete di mostre e contromostre da mm 30x70, fornite e

poste in opera. Sono comprese: le cerniere anubain acciaio ottonato damm 14; lamanigliadi alluminio anodizzato colore ottone; la

serratura; lalucidatura con vernice a base di acqua; gli eventuali vetri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita.

E' esclusalaforniturae posain opera del controtelaio. Ad una anta, misure standard (dimensioni luce netta cm 75- 80-90 x 210).

eur o (trecentoquar antauno/96) cad 341,96
Nr. 53 idem c.s. ...del controtelaio. A due ante, misure standard (dimensioni luce nettadacm 110 acm 180 x 210).
09.01.005.00 |eur o (seicentocinquantasei/59) cad 656,59
2
Nr. 54 Controtelai per portein legno. Controtelai in legno di Abete per porte, completi di catene di controvento e grappe di fissaggio, forniti ¢
09.01.013.00 | posti in opera. Sono comprese |le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Per larghezza del
1 controtelaio fino amm 85.

euro (quaranta/0l) cad 40,01
Nr. 55 idem c.s. ...finita Per lalarghezza del controtelaio damm 101 fino a mm 150.
09.01.013.00 |euro (cinquanta/51) cad 50,51
3
Nr. 56 Posain opera di porte, portoncini, etc. Posain operadi porte e portoncini comprensivi anche di sopraluce, etc. forniti dalla stazione
09.01.016.00 | appaltante. E' compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Porte.
1 euro (trentasei/90) cad 36,90
Nr. 57 Controtelai con doppia battuta. Controtelai in lamiera con doppia battuta, forniti e posti in opera. Sono compresi: le grappe di
09.01.025  |fissaggio; le catene di controvento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita.

euro (quattordici/06) m 14,06
Nr. 58 Portoncino d'ingresso in aluminio anodizzato. Portoncino d'ingresso in aluminio anodizzato in legadi alluminio damm 50 e dello
09.03.007  |spessore minimo di mm 1,5 rifinito con le parti in vista satinate con superficie total e ossidata anodicamente a 15 micron, rinforzato

con barre a sezione trapezoidal e poste ad interasse non inferiore acm 15, fornito e posto in opera. Sono compresi: il controtelaio, da

murare, in profilato di lamiera zincata; le guarnizioni in neoprene; gli apparecchi di manovra; i fermavetri a scatto; i pezzi speciali; le

cerniere; le maniglie; le serrature tipo Y ale atre chiavi; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera

finita.

euro (trecentocinquantauno/27) m? 351,27,
Nr. 59 Persianein P.V.C. adue o piu ante. Persianein P.V.C., adue o piu ante, realizzate con monoprofilato da mm 70x60 saldato a caldo
09.04.001.00 |atto aricevere nella sua cavita un profilo di acciaio zincato da mm 40x20x1,5 per il rinforzo della stessa, complete di telaio in PVC
2 saldato a caldo da ancorare alla muratura e rinforzato, come sopra, da un profilato di acciaio zincato da mm 30x30x1,5, fornite e poste

in opera. Sono compresi: le cerniere; gli apparecchi di chiusura ed apertura; i pezzi speciali; le opere murarie. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare I'operafinita. Con alette orientabili.

euro (trecentosedici/69) m? 316,69
Nr. 60 Compenso per meccanismo di anta aribalta. Compenso agli infissi in P.V.C. realizzati con meccanismo di aperturaad antaaribalta
09.04.003 |euro (ottantasei/52) cad 86,52
Nr. 61 Infisso in P.V.C. monoblocco. Infisso monoblocco in P.V.C. per finestre e porte- finestra, ad una o piu ante o vasistass manuale,
09.04.005 realizzato con monoprofilato da mm 80x60 saldato a caldo, atto aricevere nella sua cavita un profilo in acciaio zincato da mm

40x30x1,5 per il rinforzo degli stessi, fornito e posto in opera. Sono compresi: ladoppia guarnizione di battuta; il gocciolatoio; il

fermavetro a scatto; |'alloggiamento per il vetro normale o vetro camera con guarnizioni inserite nei cavedi suambo i lati; I'apposito

monoprofilato in P.V.C. saldato ed ancorato alla muratura; la serranda avvolgibile in P.V.C. da Kgxm? 5,00 con rullo; i supporti; le

cinghie; il cassonetto; le guide alloggiate in appositi profili in P.V.C.; la necessaria ferramenta; i rinforzi metallici per teli di larghezza

superiore acm 130; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. E' esclusalafornitura e posa del

vetro. La misurazione viene effettuata misurando il massimo ingombro del monoblocco.

euro (duecentoottantasette/97) m? 287,97
Nr. 62 Compenso per sistemadi chiusura a giunto aperto. Compenso agli infissi in P.V.C. per il sistemadi chiusuraagiunto aperto con
09.04.008 |guarnizione centralein dutral.

euro (diciotto/22) m?2 18,22
Nr. 63 Compenso per maniglione antipanico con chiave e maniglia (antamax 130 cm di larghezza) Per due ante.
09.04.011.00 |euro (quattrocentotrentasei/55) cad 436,55
2
Nr. 64 Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti composte da due lastre incolori ed intercapedine variabile. Fornite e
09.05.006.02 |poste in opera su infisso di legno, di ferro, di plasticao di aluminio. Sono compresi: |la sigillatura esterna con mastice normale o
4 siliconico; la guarnizione in gomma con eventuale collante; la pulitura; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

|'operafinita. Misurazione minimam? 0,40. Vetro camera mm 8/9-12-8/9.

eur o (centotredici/44) m? 113,44
Nr. 65 Manufatti in acciaio per travi e colonne in profilati. Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsias
11.01.004.00 |sezione, laminati acaldo, forniti e posti in operain conformita alle norme CNR 10011. Sono compresi: le piastre di base e di attacco;
3 il taglio amisura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altr
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occorre per dare |'operafinita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. Tubolari per
travature reticolari, in acciaio Fe360B.
euro (quattro/34) kg 4,34
Nr. 66 Ancoraggio di fondazione. Fornitura di tirafondi per I'ancoraggio dei pilastri alle fondazioni, realizzati mediante barre tonde di acciaic
11.01.010 |di qualsiasi diametro e qualsiasi qualita, filettati in testa per una adeguata lunghezza, e dotati di un sistemadi aggrappaggio a
calcestruzzo realizzato in uno dei seguenti modi: - ganci ricavati con ripiegatura dei tirafondi impegnati su barrotti in ferro tondo; -
piastre in ferro piatto saldate all'estremitainferiore dei tirafondi; - barre in profilati UPN o HE collegate all'estremita inferiore dei
tirafondi. Sono compresi: la contropiastra a perdere da utilizzare come dima per il posizionamento dei tirafondi; i dadi; gli spessori di
aggiustaggio per la piombatura del pilastro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per darei tirafondi finiti.
euro (tre/53) kg 3,53
Nr. 67 Zincaturaacaldo per immersione. Zincaturadi opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zince
11.02.011.00 |fuso alatemperaturadi circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Per
4 immersione di lamiere e tubi leggeri.
euro (zero/86) kg 0,86
Nr. 68 Protezione antincendio di strutture in acciaio. Protezione dal fuoco delle strutture in acciaio, mediante |'applicazione di vernici
11.02.012.00 |intumescenti date in opera a pennello o arullo con spessori tali da garantire le resistenze sotto specificate. Devono essere prodotti i
1 certificati originali delle vernici usate. E' compreso altro occorre per dare I'operafinita. Misurazione a superficie trattata per le
resistenze specificate. Carpenteria pesante (profili adoppio T laminati a caldo in composizione saldata, etc.) - Classe di resistenza REI
60.
euro (ventiquattro/64) m? 24,64
Nr. 69 Pittura con smalto sintetico. Pittura con smalto sintetico pigmentato, in tinta unica chiara, a due strati, dati a pennello, eseguitaa
12.01.013 |qualsias atezza, su pareti e soffitti interni. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per
eliminare corpi estranei, quali grumi, scabrositd, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccaturadi crepe e cavillature per ottenere
omogeneita e continuita delle superfici daimbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante del tipo cellulosica dato a
pennello, costituita da uno strato di fondo dato a pennello e strato di finituradato arullo, previaimprimitura ad uno strato di isolante
del tipo abase di resine. Ciclo di pittura costituito da strato di fondo di mezzo smalto (smalto diluito) dato a pennello e strato di
finituradi smalto intero dato a pennello. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni; la pulitura degli ambienti a
opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita
euro (dodici/00) m?2 12,00
Nr. 70 Compenso alla pittura con smalto sintetico per uno strato in piul.
12.01.014 euro (tre/96) m?2 3,96
Nr. 71 Vaso igienico in porcellana vetrificata. Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con
14.02.008* | scarico apavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: |'allettamento sul pavimento con cemento; il relativo fissaggic
.002 con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualita; I'assistenza muraria. E' inoltre
compreso gquanto altro occorre per dareil lavoro finito. E' esclusalacassettadi scarico che verra computata a parte. A pavimento con
cassetta a parete 0 ad incasso.
eur o (duecentosettantanove/04) cad 279,04
Nr. 72 Fontanella o beverino. Fontanella o beverino in porcellana vetrificata (vitreous- china) con foro laterale o centrale per lo zampillo
14.02.026* | parabolico dell'acqua, senzail troppo pieno, fornita e postain opera. Sono compresi: il rubinetto; il pulsante tipo automatico per
.002 I'apertura e la chiusura dello zampillo; la piletta di scarico; lagriglia; le zanche smaltate o bulloni cromati per il fissaggio a parete; il
raccordo alle tubazioni d'allaccio; |'assistenza muraria; larubinetteria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finitc
Delle dimensioni di circacm 43x38.
euro (duecentodiciotto/92) cad 218,92
Nr. 73 Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e rubinetterie forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e
14.02.028* |montaggio di apparecchi igienico-sanitari all'interno di un locale. Sono compresi: latubazione di scarico in polietilene ad alta densita
.001 fino alla colonna principale di scarico; la tubazione d'acciaio zincato FM o in polipropilene per distribuzione di acquafreddae calda; i
rivestimento delle tubazioni acqua calda con guainaisolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore
dell'isolante anorma di legge ridotto a 30% per I'installazione all'interno di locali riscaldati; laposain opera dell'apparecchio sanitaric
edellarelativarubinetteria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Lavabo, lavamani. Diametro minimo
dellatubazione di scarico mm 40 - diametro minimo dellatubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
euro (duecentoottantasette/47) cad 287,47
Nr. 74 idem c.s. ...lavoro finito. Orinatoio. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione
14.02.028* | d'adduzione acqua calda e freddamm 15 (1/2").
.012 eur o (duecentocinquantadue/52) cad 252,52
Nr. 75 idem c.s. ...lavoro finito. Cassetta di scarico. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione
14.02.028* | d'adduzione acqua calda e fredda mm 10 (3/8").
.015 euro (duecentootto/13) cad 208,13
Nr. 76 Accessori bagno. Accessori da bagno in porcellana vetrificata (vitreous- china) da semincasso. Sono compresi: il collante speciale per
14.03.001* il fissaggio aparete; I'assistenza muraria per I'apertura e laripresa del rivestimento in mattonelle, in maiolica o simile; lamuratura
.001 degli accessori stessi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Portasapone tipo semincasso delle dimensioni
di circacm 7,5x15.
euro (ventiuno/24) cad 21,24
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Nr. 77 idem c.s. ...lavoro finito. Portacarta delle dimensioni di circacm 15x15.
14.03.001* |euro (venti/10) cad 20,10
.005
Nr. 78 Lavabo ergonomico. Lavabo ergonomico in Vitreous-China, con appoggiamenti e paraspruzzi, dotato di due zone portaoggetti
14.06.001* | opportunamente posizionate, di bordi anteriore e laterali sagomati anatomicamente per permettere una solida presa e facilitare

|'accostamento di una persona seduta su carrozzina. Installato su staffe di supporto in legadi alluminio verniciato con polvere

epossidica; tali staffe dovranno, con un sistema pneumatico, permettere di regolare I'inclinazione del lavabo stesso. Completo di set di

scarico esterno, con sifone e piletta. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

eur o (ottocentosessantadue/29) cad 862,29
Nr. 79 Miscelatore ergonomico. Miscel atore ergonomico con le funzioni di apertura, miscelazione e chiusura eseguibili con unico movimentc
14.06.007* | orizzontale. Completo di tutto il necessario per laposain opera e quant'altro occorre per dareil lavoro finito. Per lavabo, con bocca
.001 girevole, senza scarico automatico.

eur o (quattrocentouno/59) cad 401,59
Nr. 80 Corrimano ed ausili. Elementi in acciaio zincato (spessore mm 2) e metallo pressofuso, rivestiti in nylon poliammide 6 estruso senza
14.06.008* | saldature, atti a garantire isolamento elettrico senza la necessaria messa a terra, autoestinguenti. Forniti e posti in opera per dare il
.002 lavoro finito a perfetta regola d'arte. Impugnatura di sicurezza con montante verticale a pavimento (dimensioni cm 80 x 70).

eur o (duecentotr entasette/96) cad 237,96
Nr. 81 idem c.s. ...regolad'arte. Maniglione orizzontale (diametro cm 3,5).
14.06.008* | euro (centosedici/63) m 116,63
.003
Nr. 82 Specchio reclinabile. Fornitura e posain opera di specchio reclinabile con staffadi applicazione in acciaio inox AlS| 304 da 20/10mm
14.06.009* | di spessore, pomelli di regolazione in ottone massiccio cromato. Dimensioni 60x60 cm circa. E' compreso quanto altro occorre per

dareil lavoro finito.

eur o (duecentosessantasei/46) cad 266,46
Nr. 83 Specchio fisso. Fornitura e posain operadi specchio fisso delle dimensioni 60x60 cm circa. E' compreso quanto altro occorre per dare
14.06.010*  |il lavoro finito.

eur o (centoottantasei/15) cad 186,15
Nr. 84 Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresalafornituradel materiale, per I'allettamento e la protezione delle condotte,
18.04.003* | eseguito astrati ben costipati di altezza non superiore acm. 25 e cosi suddiviso: - un primo strato di sabbiafine di cava dello spessore
.001 di cm. 10 per laformazione del letto d'appoggio di una o piu condotte o canalizzazioni disposte orizzontalmente nel fondo scavo; - un

secondo strato di sabbiafine a protezione della condotta/e postale. Sono da computarsi a parte il trasporto adiscaricacon i relativi

oneri. Con sabbia macinata di cava eseguito con mezzo meccanico

euro (quarantaquattro/02) m? 44,02
Nr. 85 Fresatura afreddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spessori di
18.06.002* |pavimentazione compresi fral e 20 cm, compreso larimozione del materiale fresato ed il carico su automezzo meccanico. Sono da
.001 computarsi a parte: il trasporto adiscaricacon i relativi oneri. Compresa, ove necessario, la puliziadel piano fresato. Per spessori fino

acm 7,00

euro (sei/08) m?x10cm 6,08
Nr. 86 idem c.s. ...fresato. Per ogni cmin piu
18.06.002* |euro (cinque/2l) m2x10cm 5,21
.002
Nr. 87 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la
18.06.005* | compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della prova AASHO modificata indicata nelle
.001 prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi: |'umidificazione con acqua, le successive prove di laboratorio, la preparazione del

piano di posa, lafornituradi ogni materiale e lavorazione, segnaletica stradale ed il pilotaggio del traffico, prove di laboratorio ed in

sito e quanto altro occorre per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0-25

euro (trentasei/06) m3 36,06
Nr. 88 Binder interno cassonetto spessore cm 7. Fornitura e stendimento di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), con
18.06.009* |dosaggi e modalitadi confezionamento secondo quanto indicato nelle prescrizione del Capitolato Speciale d'Appalto, dello spessore

medio, dopo compattazione, di cm 7; daeseguirsi amano o con piccoli mezzi meccanici, al'interno dello scavo, ottenuto scarificando

fino acm 7 di profonditd, la cui formazione & compresa nel prezzo; confezionato a caldo con bitume solido in quantita non inferiore al

4% del peso degli inerti o con bitume preconfezionato in sacchetti; compresa la preparazione del fondo stradale (perfetta pulizia,

lavaggio a pressione, soffiatura meccanica, umettatura degli attacchi eseguita amano o con mezzi meccanici con emulsione

bituminosa a 55% nellamisurakg 0, 700 per m?); compresa anche larullatura ed ogni altro onere; prezzo valido anche per piccoli

rappezzi.

euro (ventidue/43) m? 22,43
Nr. 89 Fornitura e posain operadi tubo in PVC SN4. Fornitura e posain operadi tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di
18.07.009* |vinile plastificato (rigido) con caratteristiche e spessori conformi alla norma vigente serie SN4 KN/m? serie 41 (tipo 303/1), con giuntc
.001 del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, aqualsiasi altezza e profondita. Sono compresi: la posa anche in presenza di

acquafino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; lafornituradelle certificazioni di corrispondenza del materiale alle

norme vigenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: o scavo, il rinfianco €

rinterro e tutti i pezzi specidi forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 110

euro (quattordici/76) m 14,76
Nr. 90 idem c.s. ...esterno mm 125
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18.07.009* |euro (sedici/09) m 16,09
.002
Nr. 91 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: lasigillaturaela
18.09.003* |formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'opera finita e funzionante. Sonc
.003 esclusi o scavo, il rinfianco, i chiusini o lelastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 50x50x50

eur o (settantadue/08) cad 72,08
Nr. 92 Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, con telaio e chiusino carrabile per carichi stradali, fornito e posto in opera.
18.09.008* | Coperchio per pozzetto prefabbricato cm 50x50
.002 euro (quar antasette/70) cad 47,70
Nr. 93 Alberi dafrutto tipo Ciliegio. Alberi dafrutto tipo Ciliegio, forniti e messi adimora. Sono compresi: laformazione della buca eseguite
20.01.080.00 |amano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico arifiuto del materiale di risulta; la stesa
1 sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terradi colturaeil suo costipamento e innaffiamento

finale; i pali tutori ove occorrono; lagaranziadi attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Di

due anni, sceltanormale.

euro (diciannove/93) cad 19,93
Nr. 94 Arbusti sempreverdi tipo Laurus Nobilis (Alloro). Arbusti sempreverdi tipo Laurus Nobilis, forniti e messi a dimora. Sono compresi:
20.01.110.00 |laformazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico arifiut
1 del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terradi colturaeil suo

costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; lagaranziadi attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dareil lavoro finito. Dell'atezza di m 0,60-0,80.

euro (dieci/28) cad 10,28
Nr. 95 Arbusti sempreverdi tipo Lavandula Spica e Vera (Lavanda). Arbusti sempreverdi tipo Lavandula Spicae Vera, forniti emessi a
20.01.112.00 |dimora. Sono compresi: laformazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il
2 trasporto e lo scarico arifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del

cavo con terradi colturaeil suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; lagaranziadi attecchimento. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Dell'altezza di m 0,31-0,40.

euro (cinque/71) cad 571
Nr. 96 Arbusti sempreverdi tipo Rosmarinus Officinalis (Rosmarino). Arbusti sempreverdi tipo Rosmarinus Officinalis, forniti e messi a
20.01.115.00 |dimora. Sono compresi: laformazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il
3 trasporto e lo scarico arifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del

cavo con terradi colturaeil suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; lagaranzia di attecchimento. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Dell'altezza di m 0,61-0,80.

euro (sette/72) cad 7,72
Nr. 97 Arbusti afoglia caducatipo Magnolia: Alba Spectabilis, Discolor Lenney, Purpurea, Soulangeala, Soulangeana Nigra Speciosa.
20.01.123.00 |Arbusti afoglia caducatipo Magnolia: Alba Spectabilis, Discolor Lenney, Purpurea, Soulangeal a, Soulangeana Nigra Speciosa, con
5 zolla, forniti e messi adimora. Sono compresi: laformazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni

prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico arifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico;

il riempimento del cavo con terradi colturaeil suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di

attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Dell'altezza di m 1,76-2,00.

eur o (ottantaquattro/20) cad 84,20
Nr. 98 Fornitura e posain operadi ghiaia per vespai o drenaggi. Forniturae posain operadi ghiaiadi fiume o di cava, di pezzaturavariabile,
24.02.009* |compresi gli scarriolamenti amano, lo spandimento, laregolarizzazione eil livellamento della superficie con ghiaietto. Per esterni
.001 euro (cinquantacinque/63) m? 55,63
Nr. 99 Fornitura e posain opera di tende in tessuto tipo Trevira CS o similare, 100% Poliestere ignifugo classe 1 di gr.260 circaa mqg. (vari
APO1 colori) con increspatura del 10% e binario in aluminio verniciato bianco a carrello con tiraggio a mano. In alternativa con bastone all¢

stesso prezzo.

euro (trentanove/28) m2 39,28
Nr. 100 Fornitura e posain opera di tende oscuranti al 100% in tessuto tipo Trevira CS o similare, 100% Poliestere ignifugo classe 1 di gr.250
AP02 circaa mg. (vari colori) con increspatura del 10% e binario in aluminio verniciato bianco a carrello con tiraggio a mano. In

aternativa con bastone allo stesso prezzo.

euro (cinquantacinque/83) m2 55,83
Nr. 101 Paraspigoli antinfortunistici. Forniturae posain operadi paraspigoli antinfortunistici in gomma con mastici atossici ed ancoraggi
APO3 meccanici.

euro (quindici/00) m 15,00
Nr. 102 Fornitura e posain operadi parete ventilata comprensivo di: rivestimento metallico esterno in lamiera di aluminio solido spessore 20/
APO4 10, prima pressopiegata e poi verniciata con colori (vedi tavola AQ07). Lavorazioni per agganci alla sottostruttura. Sottostruttura di

ancoraggio pannelli realizzati mediante profilati in alluminio ossidati dotati di accessori di aggancio registrabili e guarnizioni

antifrizione e fuga visiva di 20mm. Compreso un rialzo di 10cm da terra come arretramento (0 battiscopain negativo). Compreso ogni

altro onere per dareil lavoro finito aregolad'arte.

eur o (centosessantaotto/00) m2 168,00
Nr. 103 Compenso per profilo da 65mm fino a 75mm atto a contenere le tipologie di vetrate necessarie al raggiungimento del requisiti tecnici
APO5 minimi riportati nel disciplinare di gara. |l prezzo & omnicomprensivo di ulteriori compensi quali: presenzadi grandi vetrate; uso di
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Nr. 104
APO6

Nr. 105
APO7

vetri stretificati basso emissivi e stratofon CEl; infisso anorma CE. Vedi disciplinare tecnico per ulteriori dettagli.
eur o (venticinque/00)

Rivestimento esterno schermante eseguito con doghe a bordi arrotondati mm.84R Tipo FRANGISOLE in aluminio preverniciato
spessore mm.0,6 lega 3003 -Al-Mn-H46-H48 da montare a scatto su traversine con inclinazione Tipo 15/45° - Tipo 15/30° in
alluminio preverniciato spessore 10/10 Bianco lavabile anticorrosione senza cromo-piombo. Le traversine di aggancio vengono
opportunamente fissate tramite tasselli alla parete esistente o struttura metallica primaria perpendicolarmente al verso delle doghe ad
interasse massimo suggerito compreso tra mm.500-700 per ottimale tenuta. |1 rivestimento potra essere rifinito lateralmente con profil|
0 scossaline pressopiegati in Alluminio preverniciato dello stesso colore delle doghe.

Se necessario abbattimento acustico e visuale dall'interno verso I'esterno viene richiesto microperforate diagonale diametro @ mm.2
compreso nel prezzo.

Tutti i prodotti dovranno essere forniti conformi alla Normativa Europeadi certificazione CE EN 13964:2007 e certificazione di
resistenza alla corrosione, alla nebbia salina con dichiarazione di totale assenza di piombo. Forniti e posti in opera con sbalzo di 1
metro lineare. Compreso fissaggio a muro. Compreso calcolo di portanza e certificazione firmata da tecnico abilitato. Compreso ogni
atro onere per dareil lavoro finito.

eur o (novantadue/90)

Stampa serigrafica con disegno del libro, |ettere e nome della scuola come da Elaborato grafico A07 - prospetto Ovest, comprensivo
di: studio grafico del carattere, lavorazione, segnatra dei pannelli, stampaggio, alloggiamento. Compreso ogni altro onere per dareil
lavoro finito aregoladarte.
eur o (quattr ocentootto/95)

Data, 22/12/2015

Il Tecnico

m2

cadauno

25,00

92,90

408,95
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