ESTINTORI

Estintore portatile a polvere di tipo omologato dal M.l per installazione a parete o a pav. con supporto,
completo di targhetta segnalatrice. Carica  min. 6kg; capacitd estinguente non inferiore 13 A, 89 B, C in
ragione di almeno un estintore per ogni 200 mq di pavimento o frazione di detta superficie, con un
minimo di due estintori per piano. Nei locali adibiti a deposito un estintore di capacitd estinguente non
inferiore a 21 A, ogni 200 mq di superficie .

j

Planimetria generale e particolare

SISTEMI ANTINCENDIO: IMPIANTO ESTINZIONE AD IDRANTI

Tubazione idrica antincendio interrata in PEAD PN16 conforme a UNI EN 12201 SDR 11 realizzata con
giunti e derivazioni elettrosaldabili. Prof. interramento 0,90 m. Per I'interramento sono ammesse tubazioni

metalliche o non metalliche, purché di idonee caratteristiche di resistenza meccanica ed alla corrosione TPNees0 —
(nel caso di tubazioni metalliche conformi alla UNI EN 10224).

Tubazione idrica antincendio a vista metallica posata in interni. Sono ammesse solo tubazioni metalliche di

resistenza almeno equivalente alla norma UNI EN 10255 serie L (se con giunzioni saldate o senza

asportazione di materiale),; alla norma UNI EN 10255 serie media (se con giunzioni filettate); alla UNI EN e o1/a—]

10224 (se con giunzioni saldate o senza asportazione di materiale). Se posata all'esterno protetta dai
rischi del gelo con coibentatazione poliuretanica a cellule chiuse rivestita da lamierino di alluminio
(sp.19mm).

IDRANTE A MURO UNI45 di tipo omologato M.l. Portata minima 0.002 mc/s (120 It/min). Pressione residua
0.2 Mpa (2 bar)- K MINIMO 84,86. Gli idranti a muro devono essere conformi alla UNI EN 671-2. Essi
sono costituiti da una valvola di intercettazione con attacco unificato, corredati da tubazione flessibile di

lunghezza 25m conforme alla norma UNI EN 694, completa di raccordi e lancia di erogazione E
permanentemente collegati e contenuti in apposita cassetta e targa segnalatrice. La lancia erogatrice deve
essere dotata di valvola di regolazione del getto (chiuso, getto pieno e/o frazionato).

NASPO UNI25 di tipo omologato M.. conforme a UNI EN 671-2. Portata minima per prestazione NORMALE
35 It/min — ELEVATA 60 It/min. Pressione residua per prestazione NORMALE 0.2 Mpa (2 bar) — ELEVATA
0.3 Mpa (3 bar). Essi sono costituiti da una valvola di intercettazione con attacco unificato, corredati da
tubazione flessibile di lunghezza normalizzata 25m conforme alla norma UNI EN 694, completa di raccordi
e lancia di erogazione permanentemente collegati e contenuti in apposita cassetta e targa segnalatrice. La
lancia erogatrice deve essere dotata di valvola di regolazione del getto (chiuso, getto pieno e/o
frazionato) v. particolare.

IATTACCO DI' MANDATA AUTOPOMPA WV.F.

Apparecchiatura per I'immissione di acqua nella rete di idranti in condizioni di emergenza. Essa &
costituita almeno da una o pid bocche di immissione con diametro non inferiore a DN 70 (attacco a vite
a girello UNI 804) protetti contro |' ingresso di corpi estranei nel sistema;, valvola generale di
intercettazione che consenta |' intervento sui componenti senza vuotare I impianto;, valvola di non ritarno,

valvola di sicurezza tarata a 12 bar per sfogare |' eventuale sovrapressione dell’ autopompa, cartello di
segnalazione.

ATTACCD

SCHEMA FUNZIONALE ALIMENTAZIONE IDRICA DA ACQUEDOTTO E PARTICOLARI

Sul collegamento, a partire dal suo punto di entrata nella proprietd o sotto il controllo dell’utente dell'impianto, sono
installati nell’ordine:

euna valvola di intercettazione bloccata in posizione aperta oppure dotata di controllo automatico di posizione;

ea valle della precedente una valvola di non-ritorno con il relativo rubinetto di prova di tenuta della valvola stessa a
monte di questa e a valle di quella di intercettazione;

ea monte della valvola di non-ritorno un manometro e, essendo un impianto ad alimentazione singola, un pressostato
atto ad azionare un segnale di allarme acustico e luminoso, in posizione costantemente sotto controllo, se la pressione
dell'acqua scende al di sotto del80% di quella prevista in condizioni non operative.
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DISCONNETTORE di tipo
omologato M.I. EN 12729.
Pressione Nominale: PN 10
Dimensioni:

Attacchiz UNI 2223 - DIN
2501/1

PN10/16

Campo di utilizzo
Temperatura Max.: 65°C
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LEJ Scarico
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PN 16 di tipo omologato M.I.
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alla nuova norma 10779:2014.
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Tubazione |Ugello/K |Portata a |Pressione
6 Bar Esercizio

30m | 6mm/K=34| 84 1/min | 1.2 MPa
25m |Bmm/K=34| 84 1/min [ 1.2 MPa
20m |Bmm/K=34| 84 1/min | 1.2 MPa

UGELLG ¢ 10 mm

15

Hose m | Factor Min. flow [Max
Nozzle rate working pr

Tubazione | Ugello/K Portata a |Pressione
8 Bar Esercizio

30m [10mm/K=42.4 [ 104 1/min| 1.2 MPa
25m  [10mm/K=42,4 [ 104 1/min| 1.2 MPa
20m_|10mm/K=42.4 [ 104 1/min| 1.2 MPa
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CLASSIFICAZIONE IMPIANTO

CLASSIFICAZIONE  IMPIANTO

La realizzazione di qualsiasi intervento deve essere tassativamente esequita solo previa approvazione locale comando
VW.FF.

Per gli impianti di protezione attiva contro I'incendio, quale & la rete di idranti, essendo un impionto di nuova costruzione
si applica il DM 20/12/2012 "Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro I'incendio
installati nelle attivitd soggette ai controlli di prevenzione incendi’.

Secondo tale DM, si applica la norma UNI 10779 con la seguente classificazione:

Attivita: Scuole

Disposizione vigente: DM 26.8.1992

Classificazione secondo disposizione vigente: Tipo 1/2/3

Livello di pericolositd secondo la norma UNI 10779: 1

Protez.interna= 4 naspi cad. 35 |/min — 2 bar

Durcta= 60 min

Protez.esterna= non richiesta

Caratteristiche minime dell'alimentazione idrica richiesta, secondo la norma UNI 12845: Singola

Prestazione richiesta acquedotto/gruppo pompaggio = vedasi relazione tecnica di calcolo

Riserva idrica= non presente

Continuitd servizio elettrico: ai fini della determinazione della continuita dell’alimentazione elettrica & stato esteso anche
alle reti di distribuzione dellenergia elettrica il concetto di assicurazione del servizio "in ogni tempo”, che deve essere
inteso durante la normale erogazione del servizio. E consentita un’indisponibilitd per manutenzione attestabile mediante
dati statistici relativi agli anni precedenti analogamente a quanto previsto per gli acquedotti nella norma UNI 10779.
Continuitd servizio idrico: il requisito di continuitd dell’alimentazione idrica degli impianti antincendio, collegati ad
acquedotto cittadino, non viene meno per una momentanea interruzione dell'erogazione dovuta ad interventi di
manutenzione. (Nota prot. n. P377/4101 sott. 72/C (17) del 9 maggio 2000) e potrd essere attestata mediante dati
statistici relativi agli anni precedenti, analogamente a quanto specificato dalla norma UNI 10779 per I'alimentazione idrica.
['assicurazione della portata idrica "in ogni tempo” per gli acquedotti, va intesa durante la normale erogazione del
servizio. Un'indisponibilita per manutenzione dell'ordine di 60 ore/anno, relativamente all’area interessata dall'impianto,
attestabile mediante dati statistici relativi agli anni precedenti, & considerata accettabile almeno per le aree di livello 1 e
2 (Requisito delle “continuitd dell'alimentazione " idrica come specificato nella norma UNI 10779).

Le attestazioni relative alla continuitd dell'alimentazione idrica e/o elettrica saranno rilasciate dagli Enti erogatori o da

professionista antincendio.

CRITERI DI POSIZIONAMENTO E COPERTURA

Per la protezione interna:

— ‘distanza geometrica’, corrispondente alla distanza tra ogni punto dell'area protetta e I'apparecchiatura di erogazione,
fissata in massimo 20 m sia per gli idranti @ muro che per i naspi;

— ‘raggiungibilita con il getto d’acqua” di ogni punto dell'area protetta, che dovrd essere ottenuta applicando la
cosiddetta regola del *filo teso”( tenendo conto del getto d’acqua ottenuto con quel dispositivo), considerando ciog il
reale stendimento ed il reale percorso della manichetta o tubazione (in pressione), in funzione degli ostacoli fissi presenti
nell'area.

Al fini della raggiungibilitd sopra citata, viene consentito impiego di manichette fino a 25 m, per gli idranti @ muro e di
tubazioni semirigide fino a 30 m, per i naspi.

DISPOSIZIONI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO DM 26.8.1992

N.B. Quanto seque tiene anche conto della Lettera Circolare P 2244/4122 del 30.10.1996 relativa ai naspi.

Ledificio scolastico, di tipo 1, sard dotato di una rete di idranti/naspi non chiusa ad anello e prowvista di almeno una
colonna montante per ciascun vano scala; da essa sard derivato ad ogni piano, sia fuori terra che interrato, almeno un
attacco per naspo UNI 25/idrante UNI 45,

Il 'naspo sard corredato di tubazione semirigida con diametro minimo di 25 mm ed avrd lunghezza idonea a consentire
di raggiungere col getto ogni punto del’area protetta.

Non sono presenti scale a prova di fumo.

L'edificio scolastico avra non oltre 3 piani fuori terra, pertanto sard dotato di un attacco per autopompa da utilizzare
per tutto I'impianto.

L'alimentazione idrica sard in grado di assicurare I'erogazione, ai 4 naspi idraulicamente pil sfavoriti, di 60 |/min

ciascuno; la pressione residua al bocchello sard di 2 bar; I'autonomia sard di almeno 60 min ed in ogni caso secondo
quanto stabilito dalla dalla UNI 10779.

[’alimentazione sard garantita dall’acquedotto. Nel caso in cui I'acquedotto, all'atto della esecuzione/messa in esercizio,
non garantisca le condizioni di cui al punto precedente sard installata una idonea riserva idrica e gruppo di pompaggio
alimentata da acquedotto pubblico o da altre fonti contemplate dalla UNI' 10779.

Tale riserva sard costantemente garantita.

Le eventuali elettropompe di alimentazione della rete antincendio saranno alimentate elettricamente da una propria linea
preferenziale ed in ogni caso secondo quanto stabilito dalla dalla UNI' 10779.

Lawiamento degli eventuali gruppi di pompaggio sard automatico.

Le tubazioni di alimentazione e quelle costituenti la rete saranno protette dal gelo, dagli urti e dal fuoco.

Le eventuali colonne montanti correranno nei vani scale o in appositi alloggiamenti resistenti al fuoco REl 60 e saranno a
vista.;

Sostegni delle tubazioni

7.2.1 Generalita

In generale le tubazioni devono essere ancorate tramite sostegni direttamente fissati all'edificio o ad altre strutture fisse
ed a cio esclusivamente destinate. | sostegni possono essere dimensionati secondo le indicazioni riportate al punto 7.2.4;
in caso di verifica analitica, il singolo sostegno deve essere verificato per un carico paria 5 volte il peso della tubazione
ad esso ancorata, piena d'acqua, cui deve essere sommato un carico accidentate di 120 kg. In prima approssimazione si
pud usare il valore di 200 kg per la verifica dei sostegni delle tubazioni fino a DN 50, 350 kg per i sostegni delle
tubazioni fino a DN 100 e di 500 kg per le tubazioni fino a DN 150.

7.2.2 Caratteristiche

Il 'tipo, il materiale e il sistema di posa dei sostegni delle tubazioni devono essere tali da assicurare la stabilita
dellimpianto nelle piti severe condizioni di esercizio ragionevolmente prevedibili.

In particolare:

a) i sostegni devono essere in grado di assorbire gli sforzi assiali e trasversali in fase di erogazione;

) il materiale utilizzato per qualunque componente del sostegno deve essere non combustibile;

) i collari devono essere chiusi attorno ai tubi;
)
)

non sono ammessi sostegni aperti (come ganci a uncino e simili);

non sono ammessi sostegni ancorati tramite graffe elastiche;

f) i sostegni non devono essere saldati direttamente alle tubazioni né awvitati ai relativi raccordi.

7.2.3 Posizionamento

Ciascun tronco di tubazione deve essere supportato da un sostegno, ad eccezione dei tratti di lunghezza minore di 0,6
m, dei montanti e delle discese di lunghezza minore di 1 m per i quali non sono richiesti sostegni specifici.

Il posizionamento dei supporti deve garantire la stabilitd del sistema. In generale la distanza fra due sostegni non deve
essere maggiore di 4 m, per tubazioni di dimensioni minori o uguali a DN 65, e di 6 m per quelle di diametro
maggiore.

7.2.4 Dimensionamento

La sezione trasversale netta di ciascun sostengo di acciaio, oppure il diametro minimo se costituito da barra filettata,
non deve essere minore dei valori indicati sotto.

Se il sostegno & formato da pit componenti, la sezione trasversale di ciascun componente non deve essere minore del
150% di quella minima sopra specificata. Nella valutazione della sezione trasversale netta di un sostegno non si tiene
conto dei fori per bulloni, chiodi e simili.

b
¢
d
e

Minima sezione netta dei Spessore minimo (1) dei | Dimensioni barre filettate dei

DN sostegni sostegni sostegni

mm2 mm mm

Fino a 50 15 2,5 M 8

tra DN 50 e DN 100 25 2,5 M 10
tra DN 100 e DN 150 35 2,5 M 12
tra DN 150 e DN 200 65 2,5 M16
tra DN 200 e DN 250 75 2,9 M 20

(1) Per sostegni a collare: 1,5 mm.
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SONO RISERVATI L'USO E LA RIPRODUZIONE DEI DISEGNI — L'IMPRESA E' TENUTA A VERIFICARE IN LOCO TUTTE LE MISURE

NORME TECNICHE IMPIANTO ESTINZIONE AD IDRANTI

DM 20/12/2012 "Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro I'incendio installati nelle
attivitd soggette ai controlli di prevenzione incendi”

Norma UNI 10779 “Impianti di estinzione incendi: Reti di Idranti” (Luglio 2007)

Norma UNI EN 12845 “Installazioni fisse antincendio. Sistemi automatici a sprinkler”

Norma UNI' 11292 “Locali destinati ad ospitare gruppi di pompaggio per impianti antincendio — Caratteristiche costruttive
e funzional”

Circolare del Ministero delllnterno n” 24 MI.SA. del 26/1/1993. Impianti di protezione attiva antincendio.

D.M. 30/11/1983 Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi.

D.M. n* 37 del 28/1/2008 Norme per la sicurezza degli impianti

UNI 804 Apparecchiature per estinzione incendi — Raccordi per tubazioni flessibili.

UNI 810 Apparecchiature per estinzione incendi — Attacchi a vite.

UNI' 814 Apparecchiature per estinzione incendi — Chiavi per la manovra dei raccordi, attacchi e tappi per tubazioni
flessibili.

UNI' 7421 Apparecchiature per estinzione incendi — Tappi per valvole e raccordi per tubazioni flessibili.

UNI 7422 Apparecchiature per estinzione incendi — Requisiti delle legature per tubazioni flessibili.

UNI' 9487 Apparecchiature per estinzione incendi — Tubazioni flessibili antincendio di DN 70 per pressioni di esercizio fino
a 1.2 MPa .

UNIEN 671— 1 Sistemi fissi di estinzione incendi — Sistemi equipaggiati con tubazioni — Naspi antincendio con tubazioni
semirigide.

UNI EE 671— 2 Sistemi fissi di estinzione incendi — Sistemi equipaggiati con tubazioni — Idranti @ muro con tubazioni
flessibili.

UNIEN 671- 3 Sistemi fissi di estinzione incendi — Sistemi equipaggiati con tubazioni — Manutenzione dei naspi
antincendio con tubazioni semirigide ed idranti a muro con tubazioni flessibili.

UNIEN 694 Tubazioni semirigide per sistemi fissi antincendio.

UNIEN 1452 Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione di acqua — Policloruro di vinile non plastificato
PVC-U).

EJN\ ENJWOZM Tubi e raccordi di acciaio non legato per il convogliamento di acqua e di altri liquidi acquosi — Condizioni
tecniche di fornitura.

UNI'EN 10225 Tubi di accigio non legato adatti alla saldatura e alla filettatura — Condizioni tecniche di fornitura.

UNI EN 12201 Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell'acqua — Polietilene (PE)

UNI EN 12259-1 Installazioni fisse antincendio — Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua — Parte 1:
Sprinklers

UKH EN 13244 Sistemi di tubazioni di materia plastica in pressione interrati e non per il trasporto di acqua per usi
generali, per fognature e scarichi — Polietilene (PE)

UNIEN 14339 Idranti antincendio sottosuolo

UNIEN 14384Idranti antincendio a colonna soprasuolo.

UNI'EN 14540 Tubazioni antincendio — Tubazioni appiattibili impermeabili per impianti fissi.

UNI EN SO 15493 Sistemi di tubazione plastica per applicazioni industriali (ABS, PVC—U e PVC—-C). Specifiche per i
componenti e il sistema. Serie metrica.

UNI EN SO 15494 Sistemi di tubazione plastica per applicazioni industriali (PB, PE e PP). Specifiche per i componenti e
il sistema. Serie metrica.

UNIEN 1SO 14692 Industrie del petrolio e del gas naturale — Tubazioni in plastica vetro—rinforzata.

N.B. La pressione nominale dei componenti non deve essere inferiore alla pressione di esercizio.— La nuova
UNIT0779:2014 limita lo pressione massima di esercizio, misurata al punto di connessione degli idranti a muro (pari a
0,7 MPa) e/o dei naspi (pari a 1,0 MPa), impone eventuali riduttori di pressione e innalza a 1,5 MPa il valore minimo

della pressione di prova della rete, nella fase di collaudo idrostatico.




