CONDUTTIVITA’
TERMICA UTILE DIAMETRO ESTERNO NOMINALE DELLA TUBAZIONE
PELLISOUWTE W/ | <90 ‘ 20<4<39 ‘ 40<d<59 ‘ 60<d<79 ‘ 80<d<99 ‘ >100
TUBAZIONI INSTALLATE ALL’ESTERNO o IN C.T.
Spessore Teorico 20 30 40 50 55 60
Minimo
fSpessore Commerciale
e 19 32 | 19425 | 25425 | 25432 | 32432
TUBAZIONI INSTALLATE SU PARETI CONFINANTI CON L’ESTERNO (x0,5)
Spessore Teorico 10 15 20 75 275 30
Minimo ’
pessore Commerciald
equivalente 9 19 19 29 52 32
TUBAZIONI INSTALLATE ALL'INTERNO DI LOCALI RISCALDATI (X0,3)
Spessore Teorico 6 9 19 15 16.5 18
Minimo '
pessore Commerciald
equivalente 6 9 13 19 19 19

DATI TECNICI
COP aria 20°C acqua 15-55°C
COP aria _7°C acgua 15-55°C

COP aria 20°C acqua 10-54°C
Temperatura min/max aria

(EN 255-3)
(EN 255-3)
([EN16147)

Potenza termica aria a 20° C (%) w
Potenza elettrica assorbita media (") W
Tempo diriscaldamento ariaa 20°C ()  h,min
Tempo di riscaldamento-ariaa 7° C (1) h,min
Quantita max di acqua calda a 40°C (™) [
Capacita accumulo |
Dispersioni termiche nelle 24 ore l\Wh
Pressione massima di esercizio bar
Tensione/Potenza massima assorbita (Y] V/W
Potenza resistenza W
Massa a vuoto kg
Protezione eletirica

Spessore isolamento miT
Diametro connessioni acqua i
Minima temperatura del locale per accumulo *C

UNITA DA ESTERNO

CORRISPONDENZA VALVOLE — TUBO RAME

Perimetrale

| giunti di dilatazione dovranno essere realizzati:
— per locali con superfici maggiori di 40 mgq,

Pe TUBO RAME DIAMETRO VALVOLE

[mm] [poliici]

12 1/2"

14 1/2"

16 1/2"

18 1/2"

22 3/4”

28 1”

35 171 /4

42 171/2

54 27

TABELLA TUBAZIONI IN_FERRO

DIAMETRO NOMINALE | @e TUBO | @i TUBO | SPESSORE | PESO | CAPACITA" | SUPERFICIE | CRCONFERENZA
[mm] Lin] [mm] [mm] [mm] [Kg/m] [1/m] [m2/m] [m]
DN10 3/8" 171 13.1 1.8 0.67 | 0.135 | 0.054 | 0.054
DN15 1/27 21.3 17.0 2.0 0.95 | 0.227 | 0.067 | 0.067
DN20 3/4" 26.9 21.8 2.3 1.38 | 0.373 | 0.085 | 0.085
DN25 17" 33.7 28.0 2.6 1.98 | 0.616 | 0.106 | 0.106
DN32 17=1/4 42.4 36.7 2.6 2.54 | 1.058 | 0.134 | 0.134
DN40 1"=1/2 48.3 42.0 2.9 3.23 | 1.385 | 0.152 | 0.152
DN50 2" 60.3 53.8 2.9 4.08 | 2,273 | 0.189 | 0.189
DNB5 2"=1/2 76.1 68.8 3.2 5.71 | 3.718 | 0.239 | 0.239
DNBO 3" 88.9 81.5 3.2 6.72 | 5217 | 0.279 | 0.279
DN100 4" 114.3 107.1 3.6 9.9 9.0 | 0.359 | 0.359
DN125 5" 139.7 131.7 4 13.5 | 16.62 | 0.44 | 0.44
DN150 6" 168.3 159.3 4.5 18.1 | 19.93 | 0.53 | 0.53
DN200 8" 219.1 207.3 5.9 31.0 | 33.75 | 0.69 | 0.69
DN250 107 273 260.4 8.3 41.4 | 53.26 | 0.88 | 0.88

Guaina corrugata

negli attraversamenti

di tavolati o giunti
Fascia

Giunto di dilatazione

Pannello

— per lunghezze lati maggiori di 8 mt,
— sulle soglie delle porte.

| giunti devono arrivare fino alla superficie del rivestimento.

La fascia adesiva dovrd essere posata:
— su tutto il perimetro dei locali per assorbire i movimenti della gettata;
va tagliata DOPO la posa del rivestimento.

PARTICOLARE POSA GIUNTI E FASCE PERIM.

valvola suggerita 2 1/h > \
, >

Ghiera di regolazione | i !
Dado di fissaggio \

FLUSSOMETRO 1—4 I/m

- ~

Posizione della \ )
\ Ghiera per

\ taratura portata

O—ring di tenuta . 24q Circolatore radiatori esistente da recuperare m|n =i g o
rng 24b Circolatore elettronico a velocitd variabile pavimento portata 10mc/h prevalenza 6 m.c.a.
24¢ Circolatore elettronico a velocitd variabile anticondensa con intervento mediante termostato a Tritorno <55°C. Portata l:l =| | I:l | |
Termometro 3.3 mc/h prevalenza 1.5 m.c.a. L | L
p I—
. Valvola Herz 25 Termometro, attacco posteriore 1/2”
Staffe di termostatica per alloggio 26 Manometri ’ W.C w.C
montaggio/binari scorrimento ; ; 27 Valvola di intercettazi \ ) Scaldacqua a pompa di calore murale, splittato con
99 testina elettrotermica alvola di- intercettazione . qua a pompa di , spli A
28 valvola di sovrapressione (by—pass differenziale o di sfioro) unitd esterna (*) tipo ARISTON NUOS EVO SPLIT
o 29 termostato di massima 50°C con sonda su mandata circuito radiatori 200it vedi carattaristiche sotto. SR
Valvola di sfiato L Ll 30 termometro mandata circuito pavimento _ W.C MmN
T RiIdbrnol ﬂ 31 regolazione impianto a pavimento I:I \. W.C : ':I : :
Rubinetto @5 Dati impianto  esistente:
carico/scarico Adattatori gi”j?”s“*% acqua 11301t
PART'COLARE COLLETTORE Altezza idrostatica m.1.5 | |
Baano || W.C. | W.C.
o o 9N sl disabil AULA 2
50° Circuito Circuito
5 diretto miscelata |
4% = Radiatori Pavimento Collettore acqua |- J
2 ESISTENTE radiante ida/fredda 3
40 8 2"1/2 Uni;aDéastemo . ‘|
a.c.s. H .
% |1 ~PDC ac 602 | Tubazioni multistrato wj Cronotermostato LCD elettronico AULA 3
= gg | coibentato s AULA 1 da incasso (indicata altezza
30 g > sottopavimento posa) 1L
o
% o) Arrivo e risalita al 160 160 160
* controsoffitto circuito impianto . 1 :l
2% radiante dalla centrale termica o 02"' - e e " ) l o e o f
in tubazioni interrate per T T ol ol + R W 3, ol B T T P &
. . @2 - 2" - 92" - 92" - [} -=-X 92" | ---e- 92" eemem 927 eeee- 92" - 2 ---- 92
15° 2 3 4 5 § 7 teleriscaldamento DN65 (metri / h @16 ----- MS®16 ----- MS®16 ----- MS®16 ----- MS®16 ----- M3p16 -t---MS#16 ----- ----MSp16 -----MS@¢16 -----MS@#16 ya
250). Anivo o riediko o POC | NSNS - NSRY - MSHZE . - MSBZS < MSOI5 \ - MHZS < WADE - WSHZ5\ - VSBZE - MSBZE ' 160
e a cont‘rosof_fitto acqua \ L . . Lo .. Tubazioni in multistrato oNN Lﬂm
TEMPERAURE |N FASE MATURAZ'ONE MASSETTO | fredda in tubazione interrata in I Sola predisposizione alim. elettrica per Tupuzwm in accigio preisolato  per idrico 0o S — D
24a PEAD PN10 ¢50 dal contatore s termoarredo elettrico con termostato o coibentato dorsali sanitario staffate a g Q2| - L
I idrico (metri 65) ! termoventilatore elettrico tipo (*) Vortice impianto radiante ffitto, ricircol bt
i ! A staffat itk soffitto, ricircolo, acs, wu¥! |
Vasi esistenti | Pompa ricircolo ! ' mr‘;d}a'r‘r:‘r’nrz{:'[’;d ﬁg’grow con aftate @ sommtto afs. Ti ' Stacco e discesa al collettore 1"1/4
da_sostituire N | i . " o2 Collett C-1 12 circuiti in ottone ALUECO
0 W » » 1 T T | Qs ollettore C- circuiti in ottone |
= 2 | 7 e L L ' L I s | i
(% (% | VN “Stacco e discedo. N AN \§ § N § E 21 i-_—; ine. :
(BN . al collettore ¥\ N T N 160 R I
24 LT 24 LT | 35 LT 35 LT | N N 1"1/4 S Collettore~C-2 12 circuiti~ip TA RN
1 N AN AN Q - A ast!
5 rak— N S L Y ’ e
| N . S AN testine. Cassetta dus_ S 0.71 eTiss
21 21 1! 21 21 S . 1000X630X110mm . e INGRESSO L
17 94" | AN ~ S ~ N . e
B ) 1 290 q§24 3
| | | ) | gm?\& -
- vl 2c mn % 250 grirr.
—— HERR Y
w0t | i | i ! 4 CATATTERISTICHE SCALDACQUA PDC Pl
i | 84" 11 | (*) Scaldacqua a pompa di calore aria—acqua per la produzione di acqua calda sanitaria con capacitd di accumulo 200 litri e unitd pompa mﬁgi i
< o I calore splittata, con le seguenti caratteristiche: aAn T
q | [<55°C ! ] | | di cal [ittat [ ti tteristich s; I3
| 19 — — Potenza termica media 510W * 1 aT i 1 |
| | | | [ X — Consumo elettrico medio 250W * T i > L I:I
— 1 — COP 3.4 * [
g _ — Fluido refrigerante ecologico a. E Qe i’
| 8 N _!|— - IIL 3 Fluido refrigerante ecologico R 134 O 831K
- ] E— —— = r —————1 25 @-C | |_ - — Compressore rotativo e ventilatore assiale modulante autoadattante con portata d'aria standard 100:200 m’*/h,per la massima silenziosita gg;{{ . Cronotermostato LCD elettronico
° J T T T - di funzionamento. aF ir- . e =T |
| ] L Condensatore o seroenti . . . g IR da incasso (indicata altezza
- pentino awvolto sull'esterno della virola senza alcun contatto con l'acqua sanitaria. . IR 160
- 4l | ——— 0 — Dispositivi di sicurezza per dlta e bassa pressione del circuito gas. N, ot posa)
F)— | T — Resistenza elettrica integrativa da 1,2 kW, posta su flangia 5 bulloni @ 75 mm rimovibile per la manutenzione. ggi i
| — Caldaia smaltata con trattamento a 850°C. 160 332{{
| L1 — Anodo di magnesio anticorrosione e anodo elettronico in titanio. Bidelli aF irr
| @ | 16 Y — Coibentazione in poliuretano espanso con spessore medio di 41 mm privo di CFC e HCFC. fi S AULA 5
Esternamente @ | | i 92 1/2 / — Rivestimento esterno in lamiera di accigio zincato e preverniciato. ot
presente una | | — Modalita di funzionamento AUTO lo scaldacqua apprende come raggiungere la temperatura desiderata in un limitato numero di ore, con gg: !
11 un utilizzo razionale della pompa di calore e, solo se necessario, della resistenza. 244
sfit;z‘@;ﬁ?z%e | | — Modalitd di funzionamento GREEN esclusivamente in pompa di calore, con temperatura aria ingresso tra -5 e 42°C, §$ i>_>
combustibile | e temperatura massima raggiungibile acqua sanitaria 62°C fi -‘—'; ——
motorizzata comandata | — Modalita di funzionamento BOOST contemporaneamente in pompa di calore e resistenza elettrica per la massima velocitd di riscaldamento o Sola predisposizione alim. elettrica per
da rivelatore gas | : '(T fterm')erotumtmqstsimo rﬂggiung{jbﬂf\ GACLTTUS sanitaria 65°C. Una volta raggiunta la temperatura, ) Igéi i termoarredo elettrico con termostato o
il funzionamento ritorna alla modalita . ~. 024 & termoventilatore elettrico tipo (¥
| | — Modalitd di funzionamento BOOST2 contemporaneamente in pompa di calore e resistenza elettrica per la massima velocita di N g%?_}_} Vortice mlod. Microruplid é%ﬂw(czm
riscaldamento e temperatura massima raggiungibile acqua sanitaria 65°C. La modalitd resta sempre attiva. \ Fliee programmatore timer
| — PROGRAM: si hanno a disposizione due programmi, P1 e P2, che possono agire sia singolarmente sia in abbinamento tra loro durante la . i T?
| giornata (P1+4P2). L'apparecchio sard in grado di attivare la fase di riscaldamento per raggiungere la temperatura scelta nell'orario Imgi i 160 liatoi
| prefissato, dando prioritd al riscaldamento tramite pompa di calore e, solo se necessario, tramite la resistenza elettrica. D 3%‘2#; pog 1atolo
— Funzione ANTILEGIONELLA per la sanificazione termica dell'acqua. %% i ™5 insegn. |
| 18 Vaso esistente — Funzione VOYAGE per lo spegnimento della macchina nei periodi di assenza dall'abitazione per pill giomi e riattivazione prima del rientro. IR ya Discesa dal S W.C
tui — Display digitale user friendly con manopola centrale e due tasti di conferma per impostazione e visualizzazione delle temperatura, della N el controsoffitto af T 80
L da sostituire
- ione, dello modalita di funzionomento e dei guasti P LLriMeeies " Colttort o
” programmazione, della modalitd di funzionamento e dei guasti. L \ise25 collettori afs ¢ acs 150
_ 92 1/2 ) — Raccordi idraulici posizionati nella parte inferiore. S
* valori ottenuti con temperatura dellaria d'ingresso 20°C, umiditd relativa 37% e temperatura dell'acqua d'ingresso 20°C (secondo quanto >N
‘ previsto dalla EN 255-3) s /7 ? Collettore acqua
4 L calda/fredda 3/4" w.e T lso
( DL Hi o< 91/2 i |_ Spogliatoio - [ ] 150
>0 5 personale.
: IMPIANTO A PAVIMENTO - DISTRIB.PRINCIP., REGOLAZ. E =,
: " - v (] N O

Diametro connessioni refrigerante .
Pesc vuoto k%h
Portata d'aria standard e
Patenza sonora dB
Livello di pressione sonora a 5 m di distanza  dB(4)
Pressione max circuito frigo
{lato bassa pressione)
Pressione max circuito frigo
(lato alia pressione)

Grado di protezione
Distanza massima tra accumulo e unia esterna m
Dishvello massimao tra accumido e unita estemo m

bar

bar

(") Temperatura acqua 15-55C zon arla a 20°C (EN 2556-3)
(™) Temperatura acqua 15-62*C con aria a 20°C (EN 255-3)

SPLIT 150 SPLIT200
3.6 36

2.9 29

264 2,73

-5/ 42 5142
2450 2450
680 620

225 323

322 428

230 318

150 200

0.49 0,52

6 6
220/2500 22012500
1500+1000 1500+1000
60 65

IPX4 IPX4

55 55

3/4M 3/4M

1 1

114 - 3/8 con cartella
32

1200
&0
42
12

27

IPX4

8
3

Rispetia e specifiche de! decreto legsiativo n. 28 de! 3 Marzo 20N che riconosce 'energia aerotermica
come fonte rinnovabile. |noitre, rispetta anche gli ooblighl vigenti nella regione Lombardia (DGR VIl / 8745

del 22N%2008)

Codice accumulo 3069405 3069404
Codice unita esterna 3603528
CODICE PRODOTTO (accumulo + unita estemal 3060412 30658413

CARATT.TECNICHE POMPA DI CALORE A.C.S

Collettore

Cassetta
Battiscopa

Pannello
FLEXKLIMA

Pavimentazione
Guaina isolante

Piedino
per cassetta

SISTEMA FLEXKLIMA (*)

Tubo Pex 816 — 817- 620

Clip ferma tubo

Coprigiunto
in materiale elastico

Giunto di
dilatazione

Rete
antiritiro

Massetto

Fascia perimetrale ||

Bandella in nylon

»>

Rasatura__L v

WWV"H

Solaio

FLEXKLIMA30

|34O 400 060 - 3 cm isolante [EPS 100]'1 conf.= 10m* |R= 0,80 mZK/W|1 ratolo = (10 x 1 m)

LEGENDA SCHEMA FUNZIONALE

1 Sonda di temperatura esterna
2 Valvola di intercettazione gas
3 Giunto antivibrante per impianti a gas

5 Filtro regolatore a chiusura per gas, a doppia membrana. Attacch

7 Manometro per gas. Attacco radiale

8 Centralina di regolazione climatica

9 Valvola di intercettazione del combustibile, attacchi filettati
10 Imbute di scarico, con curva orientabile

11 Caldaia tradizionale a basamento esistente 129.2 kW

13 Pressostato di minima, a ripristino manuale

14 Rubinetto di scarico #1/2” con portagomma e tappo
15 Pressostato di sicurezza, a ripristino manuale
16 Pozzetto

17 Riccio ammortizzatore

18 Flussostato

19 Bitermostato ad immersione

20 Rubinetto manometro — campione INAIL

21 Vaso d'espansione per impianti di riscaldamento
22 -

23 —

4 Gruppo di caricamento con disconnettore tipo BA, filtro a Y e valvola di intercettazione
i filettati
6 Rubinetto portamanometro gas, con pulsante di apertura. Attacchi femmina—femmina

12 Valvola di sicurezza, taratura standard (attualmente 3/4 25ate K=067 tipo Caleffi mod.527 da riverificare)

SCHEMA FUNZIONALE CENTRALE TERMICA (**)

AR =i S Nei perimetri FASCIA PERIMETR.
b MmN ™ INDUSTR.8/250 Fascia perimetrale
=| | | I:l | | totalmente adesiva redlizzata in polietilene
r ! 1 | L espanso. Altezza 250 mm, sp. 8 mm.
N w.C
' (A=U1)= ~ 1-Ambiente <1 (A-U1)- _ 2-Ambjente - 4 L
Lungh.. 134.33 [m] Lungh.: 138.77 [m]
(A-0T)- a—f\nil;iente -9 Passo: 150 : 0 Paseo: 180 : 0 SIR
) Lungh.: 84.30 [m ’ : MmN
I:l \ Passo: 150 : 0 W.C ] | |
: W.C. h I {
(A-U1)-  1-Ambiente — 2 (A-U1)-  2-Ambiente - 5
WC Lungh.: 128.14 [m] Lungh.: 132.51 [m]
disabili Passo: 150 : 0 Passo: 150 : 0 ||
W.C. (A-U1)- 9-Am
disabili Lingh-( %8¢ gm o] AULA 2
asso: 150 ¢ (A-U1)=  3-Ambiente — 3
Lungh.: 93.74 [m]
. Passo: 150 : 0 300
. (A-U1)— 7-Ambiente — 8 .
N Hingh: 7473 (A-U1)-  1-Ambiente — 3 150
Bagno - - tingh:; 7473 [m] Lungh.: 122.25 [m] (A-U1)- | 3-Ambiente ~ 4
M Passo: 150 : 0 Lungh.: 78.41 [m] (A-U1)- ' 3-Ambiente — 2
(A-U1)= -~ 2-Ambiente — 6 Passo: 150 : 0 AULA 3 lungh’: 8847 [m]
(A-U1)=  6-Ambiente — 7 Bagno IF.,ungh.: 115200.000 [m] Passo: 150 : 0
IF.’ungh:: 1%5[59.1 o[m] F asso: 120 (A-U1)-  3-Ambiefte q 1
ass0: : Lungh.: 83.07 [m]
1 1 Passo: 150 : 0
1 ]
= I ] ,\F [
} . M §J Collettore  C—1
-/ 7 —Z 7 12 circuiti in
— — : ottone ALUECO
[ 1"1/4 base +
(A=U1)-  14—Ambiente — 5 T T Q alim.elettrica
Lungh:: 137.83 [m] al = 230V per 12
Passo: 150 :- 0 testine.
1 Cassetta da:
\ 1000X630
' : || x110mm
! i | (1
\ N S S N (A-U1)- | 4-Ambiente — 7
N N NEPVLN . . 8 3I] (A-U1)- 14—Ambiente — 6
1~ Collettore C—2.12 circuiti in ™+ . . 3] I={Fy Lungh. 8366 [ ]|ene Lungh.: 88.75 [m]
| “ttone ALUECO 11/4 base X N AT i Psed: 159 ¢ (0
Vot a\rrn.\elettr]ca 230V per 12 AN ) . . | AULA 4 (A-U1)-  4-Ambiente - 6 300
1 testine. Cassetlo da: h s S N Lungh.: 92.65 [m] 250
" 1000X630X110mm_ TIPOLOGIA DI SISTEMA RADIANTE: “TIPO GEORGE (A-U1)-  4—Ambiente — 8 Passo: 150 : 0
+ 0,00, ~ S S ~_ FISCHER SERIE IKLIMA Lungh.: 85.16 [m] (A-U1)-  4—Ambiente + 5
AN . TUBAZIONE: PE-RT KUIMALIGHT 20x2,00mm INGRESSO Passo: 150 : 0 Lungh.: 86.77 [m]
N . PANNELLO: PANNELLO PIANO A ROTOLl y Passo: 150 : 0
1 N AN ~ N Y )\
Guaina isolante diametro 32mm in~polietilene ad ditg . . FLF-\X\CUMMO ) " 290 (AUl 14-Ambente — 7 W 1
densitd da inserirsi syl primo metro"j tubo G20 in* " 250 Lungh: 7948 [m] :
uscita dal colle ed in corrispondenza degli /. NN emmen SNmmmmm - o= T Puu:‘ 150 - 0
eventuali giunti di dlllataﬁune. Curva _gyi_gtphn..SO'____:-p— ——————— I-) ,,, L : :
per tubazione diometm—ZOmIﬁ"dE'u'{ilizzare,'in uscita  ,~ , 7 o I
dal collettore’ con tubaziorfi plastiche. /. s S/ /s i —
I}’I I’/ ,’, I’/ ,’, J/ ’/I I_I D
Il‘ ,’,I ,I,’ ,,’I I’I ’,I ,’I o
' // ’/ // ’,/ ’,/ ’,/ A R S N TR - FEFSSTSESATIOC D‘\ N
‘l i s Vi Vi /s ,/ S mleemss b |
, ,/ ,/ , / Ty
v / . L (A-U1)-  5—Ambiente ~ 10
! EA—UJ)—Mn—f\m]bientew‘ 3 Lungh.: 96.58 [m]
ungh.: 84.11 [m i\ Passo: 150 : 0
Limite struttura attuale -/ paspa: (10 : O ‘|"
| . l 300
Bidelli i 550
AULA 5 (A=U1)- = 5-Ambiente [+ 9
(A-U1)-  S-Ambiente — 12 Lungh.: 101.28 [m]
Lungh.: 88.83 3 3
Lingh: B8B83 Il (tn)- | 5-Ambiente — 11 foegor [1p0 ¢ 0
Lungh.: 100.16 [m]

IMPIANTO A PAVIMENTO - PLANIMETRIA

Collettore C-3 9 circuiti in
ottone ALUECO 1°1/4 base +
alim.elettrica 230V per 9

testine. Cassetta da:
800X630X110mm

(A-U1)- 14-Ambiente ~ 4
| Lungh.: 118.27 [m]

Passo: 150 : 0

\
O\

(A-U1)-10-Ambiente — 1

Lungh.: 57.45 [m]
Passo: 150 : 0

" Spogliatoio .~

insegn. [

(A-U1)— 11-Ambiente — 2
Lungh.: 52.16 [m]
Passo: 150 : 0

Spogliatoio /'

personale. ['

=

W.C. 50
50

W.C.

v I

[

[1

Nei perimetri FASCIA PERIMETR.
INDUSTR.8/250 Fascia perimetrale
totalmente adesiva redlizzata in polietilene
espanso. Altezza 250 mm, sp. 8 mm.

INTEGRAZ. RADIATORI. IMPIANTO IDRICO SANITARIO

TIPOLOGIA DI SISTEMA RADIANTE: TIPO
GEORGE FISCHER SERIE IKLIMA

g0 | TUBAZIONE: PE-RT KLIMALIGHT 20x2,00mm

5o PANNELLO: PANNELLO PIANO A ROTOLI
FLEXCLIMA30 (¥)

300

Stqeco e di_séeso
al cotlettore
T 1"/4

150

300

250

300

Collettore C-3 9 circuiti i
ottone ALUECO 1°1/4 base +
alim.elettrica 230V per 9
testine. Cassetta da:
800X630X110mm

Sola predisposizione alim. elettrica per
termoarredo elettrico con termostato o
termoventilatore elettrico tipo (¥)
Vortice mod. Microrapid 600W con
programmatore timer

250

COMUNE DI OSIMO

PROVINCIA DI ANCONA
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO - Settore Ufficio Tecnico

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO:

dott. ing. Devid Sampaolesi
Via B. Ghetti, 13/C - 62019 Recanati (MC)

dott. ing. Andrea Sediari

Via Solari, 67 - 60025 Loreto (AN)

dott. ing. Carlo Tarozzi
Via S. Francesco, 28 - 60025 Loreto (AN)

OGGETTO PROGETTO:

DICEMBRE_ 2015

DATA

AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA
sita in localita Casenuove

Istituto Comprensivo "F_lli Trillini": Scuola Primaria Elementare "Montetorto" - Loc. Casenuove - Via jesi, 252 - 60027 Osimo (AN)

OGGETTO TAVOLA:
STATO DI PROGETTO

Planimetria imp.meccanici, schemi funzionali.

FIGURE INTERVENUTE:

COMMITTENTE:

SINDACO:

ASSESSORE LL.PP.:

DIRIGENTE DIP. TERRITORIO:
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

PROGETTO ARCHITETTONICO:
PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI:
PROGETTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO:
PROGETTO IMPIANTI MECCANICI:
PROGETTO ANTINCENDIO:

PROGETTO STRUTTURALE:

SONO RISERVATI L'USO E LA RIPRODUZIONE DEI DISEGN/

elaborato
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— LIMPRESA E’ TENUTA A VERIFICARE IN LOCO TUTTE LE MISURE

CATATTERISTICHE IMPIANTO RADIANTE A PAVIMENTO

Edificio con solo riscaldamento (Interasse Posa 15¢m)

Sistema radiante tipo (*): +GF+ IKLIMA

Spessore lsolante / Interasse di posa minimo: 20mm/5cm

Resa radiante massima 84 kW

TIPOLOGIA DI TUBAZIONE (*): tipo KLIMALIGHT 20x2,00mm. Tubo PE—RT con barriera allossigeno diametro 20 x 2,0

TIPOLOGIA DI' PANNELLO (*): tipo FLEXKLIMA30 Pannello isolante piano, a rotoli, in polistirene espanso stampato con densita EPS 150 di 25 kg/ mc (resistenza R
[mq’K/W]=0,8) rivestito superiormente da film in polistirene serigrafato con funzione protettiva e di miglioramento della resistenza alla deformazione da calpestio.
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TIPOLOGIA DI COLLETTORE (*): Collettore in ottone ALUECO 1"1/4 base (industriale). Coppia di collettori in ottone di diametro 17 % a XX circuiti completi di:
1) N 2 staffe di sostegno d'acciaio con supporti anti-vibrazione;
) N' 2 valvole di sfiato;

) Valvole di regolazione su tutti i circuiti di mandata (gia predisposte per il montaggio delle teste elettrotermiche);

) Detentori antimanomissione a regolazione micrometrica incorporanti misuratori di portata Top Meter da 2 a 8 |/min per taratura e visione dei singoli circuiti;
) N 2 termometri scala 0-80 °C;

) Tappo maschio con ORing;

) N' 2 valvole carico/scarico;

8) Cassetta ad incasso in accigio verniciata a forno predisposta per lattacco dei collettari con pannello di chiusura, serratura.

Tipologia di Termostato: Cronotermostato LCD da incasso Estate /Inv.
Cronotermostato elettronico da incasso con alimentazione a 230V~ e programmazione settimanale a 3 livelli di temperatura impostabili durante I'arco della giornata. Principali
caratteristiche: Alimentazione: 230 Vac. Funzionamento estate/inverno. Regolazione della temperatura del tipo ON—OFF e proporzionale. Blocco tastiera per installazioni in luoghi
pubblici. Cambio automatico ora solare/legale. Funzione spento con regolazione antigelo (escludibile).

Tipologia di Attuatori: testine termostatiche comandate da TA (in alternativa possibile attuazione tramite valvole di zona 230V (una per collettore))

Tipologie Macchine (solo Raff.): nessuna

Temp. ambiente: 20°C

Temp. mandata: 40-45C

AT:6C

NORMA UNI' EN 1264 — Temperature superficiali massime: Zone di soggiorno: 29 "C — Bagni o simili: 33 "C —Zone periferiche: 35 °C

NORMA UNI EN 1264 — Temperature superficiali massime — Zone di soggiorno: 29 "C —Bagni o simili: 33 'C — Zone periferiche: 35 °C

GIUNTI DI DILATAZIONE con caratteristiche riportate nei particolari devono essere posizionati in corispondenza delle soglie delle porte interne e trasversalmente ai locali qualora
essi abbiano superficie irregolare /o superiore a 40 m’ con un lato maggiore di 8 m.

Nel caso di ambienti rettangolari, le superfici dei giunti possono superare queste dimensioni con un rapporto massimo in lunghezza di 2 a 1 ( UNI EN 1264—4 ).
I giunti di dilatazione dovranno interrompere non solo il massetto ma anche il rivestimento del pavimento.
Servendosi di un taglierino esequire i fori per il passaggio dei tubi prima di posizionare il giunto.

Prima_accensione
La prima accensione deve avvenire prima della posa del rivestimento finale del pavimento e deve svolgersi secondo quanto previsto dalle Norma UNI EN 1264-4.
AVVIAMENTO INIZIALE DEL RISCALDAMENTO

Questa operazione si pud eseguire dopo almeno 21 giorni di stagionatura del massetto cementizio (dopo almeno 7 giorni nel caso di massetto in anidride e comunque in
conformitd alle indicazioni del fabbricante) prima della stesura del pavimento e con infissi e porte montati.
Il riscaldamento iniziale comincia ad una temperatura di alimentazione di 25°C che deve essere mantenuta per almeno 3 giorni. Successivamente si imposta la temperatura

massima di progetto da mantenere per almeno 4 giorni.

Per rispettare la scala delle temperature & necessario installare una delle seguenti componenti:
- valvola miscelatrice termostatica a punto fisso

- valvola miscelatrice con servomotore collegati a centralina climatica

. caldaia a bassa temperatura con taratura della mandata elettronica.

Il processo di avwviamento del riscaldomento deve essere documentato.

REGOLAZIONE IMPIANTO RADIANTE A PAVIMENTO

Regolazione temperatura acqua: Impianto in Bassa Temperatura nessuna miscelazione (T alimentazione 40°—45"). La regolazione della temperatura dellacqua & OBBLIGATORIA nel
caso si utilizzino generatori di calore (caldaie tradizionali, termocamini, ecc.), che funzionano con produzione di acqua ad dlta temperatura (>50°C). Nel caso si utilizzino,
invece, sistemi con produzione anche a bassa temperatura (caldaie a condensazione, pompe di calore, caldaie a doppio circuito, ecc.), devono essere garantite la portata e la
temperatura dellacqua necessarie al corretto funzionamento dellimpianto a pannelli radianti, nonché deve essere previsto un sistema per limitare in ogni caso a 50 “C (sard
adottato Termostato di massima a contatto, in grado di limitare il funzionamento degli impionti a pavimento ad una soglia di temperatura limite) la temperatura di mandata
dellacqua circolante nei pannelli radianti. Il dimensionamento delle colonne montanti & stato ipotizzato considerando:

+ mandata e ritorno per ogni singolo collettore (prevalenza utile al collettore 2,5 m.c.a.);

+ temperatura di mandata del fluido termovettore circa 40°.

La regolazione termostatica per singoli locali mediante termostato ambiente ed attuctore termostatico sui circuiti dei collettori & indispensabile per ottemperare alle disposizioni
del DLgs 192/05 Par 6—c e successivo DLgs 311/06 Allegato | Par 6—c.

GENERALITA™: due zone controllate dalla centraling climatica VRC 470 e dal comando a distanza VR 81.

(*) N.B. Eventuali marche e modelli di componenti o materiali indicate lo sono solo al fine di individuare lo standard di caratteristica tecnica degli stessi e non vanno in
alcun_modo ritenuti vincolanti .

TABELLA RIASSUNTIVA COLLETTORI IMPIANTO RADIANTE A PAVIMENTO

T, . MAX W/mq .
- N Circuiti i Interasse di Resa MAX Adduzione Spess. Isol./ Pacchetto
Collettore Superficie o7 Dim. Cass. LxAxP pOSG: W/mq POQ‘(::\Q A(r\o/h) Suggerita Interasse . radiante min
1m.
Cl 161 12 1000K630XTI0M |45 ¢ 8 3471 G4Omm |30 mm / Sem | 70 mm
2 154 12 100DKBIORIOM | 45 ¢ 82 3471 G40mm |30 mm / Sem | 70 mm
c3 151 0 BOOX630X110mm| 15 cm 82 2603 ga0mm | 30 mm / Sem | 70 mm
466 33 9545

(**) OPERE MECCANICHE DA ESEGUIRE IN CENTRALE TERMICA

Lintervento a grandi linee si configura come un ampliamento dei circuiti in partenza dalla centrale termica con l'aggiunta del circuito relativo al pavimento radiante
dell’ampliamento.

Per fare questo si prowederd dl taglio ed dlla eliminazione della attuale valvola a quatiro vie presente, alla creazione di un collettore con due partenze (una di tipo diretto
per Impianto a radiatori esistente e una di tipo miscelato con una valvola a tre vie, per I'impianto a pavimento dell'ampliamenta). Trattandosi di una caldaia di tipo
tradizionale verrd adottata una pompa anticondensa tra la mandata ed il ritorno attivata da un termostato che rilevando una temperatura di mandata inferiore ai 55" attiva la
pompa stessa per evitare la formazione di condensa. Al fine di migliorare i consumi verranno adottati circolatori di tipo elettronico fatto salvo quello esistente del circuito
radiatori che verrd recuperato. | vasi di espansione e i dispositivi di sicurezza ISPESL saranno sostituiti tutti anche in accordo a quanto stabilito in fase esecutiva nella pratica
ISPESL. La tipologia di regolazione sard modificata in base al nuovo schema e definita nel dettaglio in fase esecutiva, in ogni caso & prevista separata per il circuito radiatori

e quello pavimento radiante.




