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2. RELAZIONE SUI MATERIALI  

 

Per le nuove strutture a pareti in C.A. in progetto, nei civici cimiteri di FAETE e COLLE, è previsto 

l'impiego dei seguenti materiali sotto descritti. Si riportano sinteticamente le caratteristiche e le 

resistenze di calcolo dei materiali da impiegare per gli interventi. 

2.1 Calcestruzzo :  Calcestruzzo classe C25/30. 

LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI UTILIZZATI nella realizzazione delle strutture in 

conglomerato cementizio sono le seguenti:           

- Calcestruzzo:      

     - cemento:     conforme a UNI EN 197-1 

     - aggregati:  conforme a UNI EN 12620 

     - acqua: conforme a UNI EN 1008 

     - additivi: conforme a UNI EN 934-2                  

�   c.c.a. per opere di fondazione:      

     - classe di esposizione: XC4 

     - classe di resistenza C25/30 

     - diametro inerte max: 32 mm 

     - classe di consistenza S5 

�   c.c.a. per opere in elevazione:      

     - classe di esposizione: XC4 

     - classe di resistenza C25/30 

     - diametro inerte max: 20 mm 

     - classe di consistenza S5 

2.2 Acciaio :  per getti in c.a.. 

- Acciaio:  tipologia da impiegare :    

     - B450 C   (acciaio laminato a caldo):caratterizzato da una tensione di rottura non inferiore a 540 N/mm
2
;  

                          da una  tensione di snervamento non inferiore a 450 N/mm
2
 e da un allungamento totale a carico  

                          massimo non inferiore al 7%;  
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