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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di

misura

Quantita

PREZZO UNITARIO (euro)

in cifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

1
02.01.003*
.001

2
03.03.001*
.004

3
03.03.002*
.001

4
03.03.020*
.001

5
03.04.002*

LAVORI A MISURA

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione
obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi
natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in
presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina
ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a m3 0,50. Sono
inoltre compresi: la demolizione delle normali sovrastrutture tipo
pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate;
I'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello scavo, se
ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: ’onere per il carico in alto, la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli
scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a
parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare 1'opera finita. Scavi fino alla profondita di m 3,00.

SOMMANO...

Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di
calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un
assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato
32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla
centrale di produzione con autobetoniera, disponibilita dell'autobetoniera
per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti
a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il
pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso 1'onere dei
controlli in corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate nelle
Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 20 Mpa

SOMMANO...

Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione -
ambiente asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a
0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione
garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato
con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E'
compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con
autobetoniera, disponibilita dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro
onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono
escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da
compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso
d'opera in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni. Rck 30 Mpa

SOMMANO...

Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative
armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di
appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e
accessori vari, l'impiego di idonei disarmanti, controventature, disarmo,
pulitura, allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre
compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte. La misurazione & eseguita calcolando la superficie dei casseri
a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e
fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.

SOMMANO...

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate
a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite
e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli
sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti
di trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico
convenzionale di g/cm? 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove
richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita.
SOMMANO...

m3

m3

m3

m?2

kg

489,28

94,65

59,52

226,82

27800,00

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di

misura

Quantita

PREZZO UNITARIO (euro)

in cifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

6
03.04.003*

7
06.04.025*
.003

8
13.15.035%
.010

9
17.01.012.00
1

10
18.06.008*

11
18.09.006*
.001

12
18.09.006*
.002

13
18.09.006*

Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia
quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il
taglio; la sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferro
ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 'opera
finita.

SOMMANO...

Pavimentazione per esterni in masselli di cls, autobloccanti. Pavimentazione
per esterni in masselli in cls, autobloccanti, forniti e posti in opera su idoneo
strato di sabbia o di ghiaia, compresi. Sono compresi: la costipazione con
piastra vibrante; la sigillatura con sabbia fina. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare 1'opera finita. E' escluso il massetto di sottofondo da
computarsi a parte. Con masselli rettangolari con smusso (24x8 circa,
spessore cm 6).

SOMMANO...

Tubazioni in PVC, serie normale, giunti incollati, conteggiate a metro
lineare per condotte interrate. Tubazioni in PVC rigido, serie normale tipo
300, per pluviali, ventilazioni e scarichi di acque fredde, posate interrate
all'interno o all'esterno di fabbricati, con giunzioni incollate. Il costo del
tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali,
gli staffaggi. Sono escluse le opere di scavo, rinterro e pavimentazione.
Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s =160 x 2,6.

SOMMANO...

Taglio superficie bitumata. Taglio della superficie stradale realizzata in
conglomerato bituminoso, eseguito con disco metallico rotante o con
macchina a martello pneumatico. E' compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito. Con disco rotante.

SOMMANO...

Pavimentazione di strade non asfaltate mediante trattamento di
impregnazione con emulsione bituminosa contemporanea in tre mani, previa
bagnatura, del piano da trattare: della prima mano di emulsione a lenta
rottura al 55% di bitume in ragione non inferiore a 2,5 kg/m? e del
pietrischetto 12-18 in ragione di 15 1/m? e successiva rullatura; della
seconda mano di emulsione cationica al 70% di bitume 80-100 in ragione
non inferiore a 1,5 kg/m? e del pietrischetto 12-18 in ragione di 10 I/m? e
successiva rullatura; della terza mano di emulsione cationica al 70% di
bitume 80-100 in ragione non inferiore a 1,5 kg/m? e del pietrischetto 4-8 in
ragione di 5 1/m? e successiva rullatura finale di assestamento.
SOMMANO...

Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione
stradale. Sono compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; 1'elevazione
delle pareti con mattoni pieni o getto di calcestruzzo; la riposa in opera dei
chiusini o caditoie precedentemente rimossi. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare 1'opera finita. Per chiusini con telaio di dimensioni
interne fino a cm 70x70

SOMMANO...

Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione
stradale. Sono compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; 1'elevazione
delle pareti con mattoni pieni o getto di calcestruzzo; la riposa in opera dei
chiusini o caditoie precedentemente rimossi. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare 'opera finita. Per chiusini con telaio di dimensioni
interne oltre cm 70x70 fino a cm 80x80

SOMMANO...

Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione
stradale. Sono compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; 1'elevazione

kg

mZ

m?2

cad

cad

37324,24

820,80

195,00

1°600,00

998,20

100,00

50,00

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di

misura

Quantita

PREZZO UNITARIO (euro)

in cifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

.003

14
19.13.011.00
1

15
19.14.064

16
19.15.001.00
1

17
21.04*

18
21.06*

19
23.06.004

delle pareti con mattoni pieni o getto di calcestruzzo; la riposa in opera dei
chiusini o caditoie precedentemente rimossi. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare 'opera finita. Per chiusini con telaio di dimensioni
interne oltre cm 80x80 fino a cm 120x120

SOMMANO...

Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo
di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare
macchina fresatrice per spessori di pavimentazione compresi fra 1 e 20 cm,
compreso la rimozione parziale del materiale fresato, il trasporto a discarica
e quanto altro occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove
necessario,la pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00
SOMMANO...

Canalette in cemento prefabbricate. Fornitura e posa in opera di canalette in
cemento prefabbricate tipo PIRKER, compresa la sigillatura dei giunti ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Da mm
250x290x1000

SOMMANO...

Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica
orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali
o trasversali rette o curve, in strisce semplici o affiancate continue o
discontinue, eseguita con vernice rifrangente del tipo premiscelato di
qualsiasi colore, nella quantita non inferiore a 1,00 kg/m?, compreso ogni
onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento, compresa
altresi la pulizia delle zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento
della segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm 12 di
nuovo impianto

SOMMANO...

Preparazione del piano di posa. Preparazione del piano di posa con materiali
inerti provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti. Piano di
posa dei rilevati, compreso lo scavo di scoticamento per una profondita
media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione
ceppaie, carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta
anche con eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello
scavo fino a raggiungere la densita prescritta, il riempimento dello scavo e il
compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote
del terreno preesistente e di il costipamento prescritto compreso ogni onere.
Con l'impiego di materiali idonei provenienti dagli impianti di trattamento
dei rifiuti inerti per la formazione di rilevati compresa la fornitura dei
materiali stessi.

SOMMANO...

Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondazione in misto
cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti
provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti, acqua, cemento)
di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle
Norme Tecniche compreso l'onere del successivo spandimento sulla
superficie dello strato di una mano di emulsione bituminosa nella misura di
kg 1 per m2 saturata da uno strato di sabbia; compresa la fornitura dei
materiali, prove di laboratorio ed in sito, lavorazione e costipamento dello
strato con idonee macchine, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto
secondo le modalita prescritte, misurato in opera dopo compressione.
SOMMANO...

Realizzazione di staccionata in pali di castagno. Sono compresi: fornitura e
posa in opera di pali di castagno scortecciati per montanti di altezza cm 150
diametro cm 10-12 appuntiti, per corrimano altezza cm 300 diametro 8-10,
per filagne incrociate altezza cm 2,50 diametro 6-8; apertura della buca;
chioderia e quanto altro necessario per dare il lavoro finito.

SOMMANO...

cad

m2xcm

m?2

m3

50,00

350,00

13,00

107800,00

998,20

400,00

160,00

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
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LAVORI E FORNITURE unita PREZZO UNITARIO (euro)
PER di Quantita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

Num.Ord.
TARIFFA

RIPORTO

20 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso
NP 02 tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo,
confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalita indicati
dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione,
fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato
amezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione
di emulsione bituminosa acida al 55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per
m? con leggera granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni
materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/25 mm con
impiego di graniglie e pietrischetti di IV°® Cat. Misurato su autocarro.
SOMMANO...| 100 kg 9°817,84

21 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato
NP 03 bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di
graniglia e pietrischetti, sabbie ed additivi, (nella quale sia presente almeno
una percentuale di peso del 30%, rispetto alla miscela totale, di pietrischetti
e graniglie con materiale di natura vulcanica-magmatica-eruttiva ovvero
basaltica),confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalita
indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta
penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici,
compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di
applicazione di una spruzzatura di emulsione bituminosa del tipo acida al
60% (ECR) nella misura di kg. 0,70 per m? con leggera granigliatura
successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di
laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte. Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e
secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. - Misurato al
m2xcm dopo la stesa.

SOMMANO...| m?xcm | 1187350,66

22 SuperBinder per ricarico pavimentazioni asfaltate
NP1 SOMMANO...[ m3 600,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

(diconsi euro - in lettere)

Pari a Ribasso del %

(ribasso in lettere)
Data, 12/11/2015

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO ['computo analisi prezzi ridotte 9_11_2015" (\SERVER\Archivi\l
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL CONCORRENTE



