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Num.Ord. , unta | pprEZZO
TARIFEA DESCRIZIONE DELLARTICOLO _ di UNITARIO
misura

Nr. 1 Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezzadim m 20,00, trivellati con sonda a rotazione, dethn operal
01.20.001.00 Sono compresi: la fornitura del catoegb con resistenza caratteristica non inferiorBck 25 MPa; la
2 trivellazione in rocce sciolte non escluso l'atraamento di trovanti di spessore fino a cm 18@olsa in opera

della gabbia di armatura comprensiva di opportistadziali non metallici, al fine di garantire laascentratura

allinterno del foro (3 distanziatori ogni 3 m);rkttifica delle teste dei pali; la rimozione edadkico, il trasportp

e lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta ldatrivellazione e dalle operazioni di rettificalldeteste dei palj;

ogni compenso ed onere per limpiego delle nedesatirezzature per il getto del calcestruzzo dadb in

modo da evitare il dilavamento o la separazionecdeiponenti; l'onere del maggiore calcestruzzo rmente

per l'espansione dello stesso fino al 20%, anclmrésenza di acqua. E' inoltre compreso quanto adicorre

per dare l'opera finita. E' esclusa la forniturafdei di armatura che saranno compensati corezzrdi cui al

CAP. 3. La misura verra effettuata per la lungheffettiva dei pali a testa rettificata. Con diaroetel palo cm

40.

euro (quarantauno/59) m 41,59
Nr. 2 Drenaggio in elementi forati. Drenaggio eseguiteeiementi di laterizio, forati, posti a secco, daestare |a
03.01.006 mano in file sovrapposte fino a raggiuaderquota stabilita. E' compreso quanto altro wecper dare l'opera

finita.

euro (centosette/07) mc 107,0]
Nr. 3 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta adoanatazione - ambiente bagnato, raramente asciutt
03.03.003.00 (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fora e posa in opera di calcestruzzo durevole estarione garantita
1 secondo la normativa vigente, preconfezionato eggregati di varie pezzature atte ad assicurare un

assortimento granulometrico adeguato con diametrssimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistdza

E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centralle produzione con autobetoniera, disponihilita

dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onenmagistero per dare i conglomerati eseguiti alaed‘arte.

Sono escluse le armature metalliche, le cassaferim@ompaggio da compensarsi con prezzi a pattesdiisg

l'onere dei controlli in corso d'opera in confodnille prescrizioni indicate nelle Norme Tecnicler &

costruzioni. Rck 30 Mpa

eur o (centotrentanove/18) mc 139,14
Nr. 4 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseferale relative armature di sostegno fino ad aitezza
03.03.020.00 netta di m. 3,50 dal piano di appodg@mo compresi: montaggio, puntelli, morsetti, dhitegature e accesspri
1 vari, limpiego di idonei disarmanti, controventa, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastéondel

materiale utilizzato. E' inoltre compreso quantaticcorre per dare il lavoro finito in opera afpta regola

d'arte. La misurazione € eseguita calcolando larfiae dei casseri a diretto contatto con il congtratg

cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni qpiadii, travi rovesce, cordoli, platee etc.

euro (venticinque/53) mq 25,53
Nr. 5 Cunetta in calcestruzzo. Cunetta in calcestruzala d&rghezza minima 40 cm e spessore minimo 10 cm
03.03.024 realizzata con calcestruzzo durevole stgm@ne garantita con Rck minima di 20 MPa, liscfane con colletta

di cemento. E' compreso l'onere per la formaziomeddenze. E' inoltre compreso quanto altro oecper dare

l'opera finita.

euro (ventisel/14) m 26,14
Nr. 6 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cementmato in barre laminate a caldo del tipo B450C, egpbile
03.04.002 anche come FeB44K , saldabile, fornitestepin opera. Sono compresi: i tagli; le piegatiersovrapposizioni;

gli sfridi; le legature con filo di ferro ricottde eventuali saldature; gli aumenti di trafila @& ai diametri

commerciali, assumendo un peso specifico convealsati g/cmc 7,85 e tutti gli oneri relativi ai doolli di

legge ove richiesti. E' inoltre compreso quantmaitcorre per dare l'opera finita.

euro (uno/75) Kg 1,75
Nr. 7 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaitirefgaldata a maglia quadrata di qualsiasi diamédmita €
03.04.003 posta in opera. Sono compresi: il taicagomatura; la piegatura della rete; le legatanefilo di ferro ricottq

e gli sfridi. E'inoltre compreso quanto altro acegper dare l'opera finita.

euro (uno/87) kg 1,871
Nr. 8 Pavimentazione per esterni in masselli di cls, ldlotwanti. Pavimentazione per esterni in massellcls
06.04.025.00 autobloccanti, forniti e posti in opetaidoneo strato di sabbia o di ghiaia, compr8sno compresi: [a
2 costipazione con piastra vibrante; la sigillattoa sabbia fina. E' inoltre compreso quanto alcapae per dare

l'opera finita. E' escluso il massetto di sottofoidd computarsi a parte.

Con masselli rettangolari con smusso (24x12 cspassore cm 6).

euro (ventisette/65) mq 27,61
Nr. 9 Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 707R-ger impieghi non strutturali del tipo tondo, qued,
10.01.001.00 piatto, angolare etc., fornito e pastopera. Sono compresi: una mano di minio; tutdviori di muratura
2 occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro oeeqrer dare l'opera finita. Per ringhiere, infdejecancelli e

simili.

euro (cinque/75) kg 5,79
Nr. 1C Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di eperferro con trattamento a fuoco mediante imnoeesiin
11.02.011.00 vasche contenenti zinco fuso alla temype di circa 500°C previo decappaggio, sciacgigagtc. e quanio
2 altro occorre per dare il lavoro finito. Per imisiene di strutture leggere.

euro (zero/73) kg 0,79
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Nr. 11
19.01.001.0(0
1

Nr. 1z
19.14.027.0(
2

Nr. 12
19.15.001.0¢
5

Nr. 14
19.18.032

Nr. 18

21.02

Nr. 1€
28.04.001

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi medc&tavo a sezione obbligata, eseguito con usoedizh

meccanico, di materie di qualsiasiraatuconsistenza asciutte, bagnate o melmose,igsaguhe in presengza

di acqua con battente massimo di cm 20, escluszta da mina ma compresi i trovanti rocciosirelitti di
murature fino a mc 0,50. Sono inoltre compresddeolizione delle normali sovrastrutture tipo pasirtazion|

stradali o simili; il tiro in alto delle materie &eate; l'onere dell'allargamento della sezione cdive onde

permettere lutilizzazione e la manovra dei mezececanici e degli attrezzi d'opera; I'eventualeerirt delle
materie depositate ai margini dello scavo, se uteidonee dalla D.L.. Sono compresi: 'onere peaiico in
alto, la movimentazione nellambito del cantiere nteriali provenienti dagli scavi ed il relativarico sy
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parevdetuali opere di protezione (sbatacchiature) |
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' trmlcompreso quanto altro occorre per dare il afimito. Scav
della profondita fino a m. 3,00

euro (sedici/30)

Tubo filtrante in Pvc rigido a scanalature longitadi. Tubo filtrante microfessurato in PVC rigide
scanalature longitudinali, eventualmeon tratto cieco, dello spessore non inferiorena 4,5; dato in ope

allinterno di perforazioni per tubi o drenaggingreso i manicotti di giunzione ed ogni altra me®ne ed

onere. Diametro interno mm. 90
euro (dodici/11)

Strisce longitudinali o trasversali in vernice pietelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianth ripasso

costituita da strisce longitudinali rasversali rette o curve, in strisce semplici caaffate continue
discontinue, eseguita con vernice rifrangente tilel premiscelato di qualsiasi colore, nella guantion

ed i

mc

a

0o

inferiore a 1,00 kg/mg, compreso ogni onere pero rdil attrezzature, forniture materiale, tracciaragnt

compresa altresi la pulizia delle zone di impiantinstallazione ed il mantenimento della segiwedi cantiere

regolamentare. Per strisce di larghezza cm. 2bh@imimpianto
euro (zero/64)

Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. @wdn calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosampli 3,50
di cemento normale della sezione minimanaj. 300, posto in opera perfettamente allineagpuatato s
massetto di calcestruzzo a q.li 2,00 di cementoate di spessore non inferiore a cm. 10 (diecipgd altrg
onere per dare il lavoro finito a perfetta regoéate.
euro (diciotto/23)

Sottofondazione stradale. Sottofondazione strathalmacerie inerti triturate, proveniente dagli iami di
trattamento dei rifiuti inerti, scevre da miale organico, terreni argillosi ed ogni altra &, con elevato te
di cessione conforme a quanto previsto dalladeBDL 5/2/97 n. 22 ed avente caratteristiche conialle
norme CNR-UNI 10006, compreso stendimento, lavoragi compattazione degli strati per raggiunge®®%
della prova AASHO realizzata per sovrapposizionetdti: primo strato di separazione del terrengetae

St

mediante pezzatura 0/10 di spessore minimo di ¢nsefondo strato con pezzatura 30/70, dello sp&ssor

minimo di cm 20; terzo strato di intasamento conzptura 0/30 dello spessore minimo di cm 20. E'prest
guanto altro occorre per dare il lavoro finito afpa regola d'arte.
euro (trenta/18)

Costo della manodopera relativo a contrattaziooaléo(provincia di Fermo) rilevato dal sito del Rreditoratg

Interregionale per le Opere Pubblicheed®liarche (http:/ llppmarche.fastnet.it/crc/crc.phyer operai
gualificato aumentato della percentuale di utilficgresa (10%) e della percentuale di spese gdin@d%).
euro (ventinove/82)

Mogliano, 18/10/2010

Il Tecnico
Ing. Giovanni Verdicchio

mc

ora

16,3

12,11

0,64

18,23

30,18

29,8
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