Comune di Sant'Elpidio a Mare
(Provincia di Fermo)

Oggetta realizzazione di un camminamento pedonale lungtratto della strada
provinciale 'Fonte di Mare"

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

1. Generalita

Il presente progetto ha come scopo la realizzazidn un percorso
pedonale lungo la strada provinciakohte di Mare", in prossimita della frazione
"Cascinare", appena fuori dal centro abitato.

La lunghezza del percorso pedonale e di circard&0i che si sviluppano
lungo il lato di sinistra per chi percorre la sutdderovinciale in direzione mare.

Le opere consistono essenzialmente nella realmzadi un marciapiede
in c.a. di larghezza pari a 1,65 mt, pavimentato masselli di cemento, rialzato,
rispetto alla sede stradale di 15 cm e che segnddmento plano-altimetrico
della medesima.

Una zanella di 40 cm formera l'elemento di racoonc la carreggiata
stradale e il costruendo marciapiede.

Con [l'occasione verra anche adeguato, integratmesso a norma
I'impianto di illuminazione pubblica esistente, fwosul lato opposto della strada,
costituito dai tradizionali pali in acciaio con bc&o curvo all'estremita e da
vetusti e inadeguati proiettori.

L'adeguamento prevede lintegrazione dell'impiacdo pali aggiuntivi
simili a quelli esistenti, la sistemazione di qualnmalorati e la sostituzione di
tutti i corpi illuminanti con altri di nuova genaiane ¢ut off) ad alta resa
luminosa, in regola con le disposizioni vigenti materia di inquinamento

luminoso.

2. Impatto ambientale e urbanistico
E' di tutta evidenza che l'opera non comportaraioupatto significativo
sull'ambiente circostante; anzi, la sua finalitpréprio quella di migliorare la
godibilita pedonale di un tratto stradale altameptmoramico, felicemente
esposto di fronte al mare, sulla sommita di unatenrendendolo sicuro al

transito dei pedoni.



Dal punto di vista urbanistico l'area interessaall'intervento di
urbanizzazione ha destinazioni d'uso diverse, e pienamente compatibili
con l'indirizzo progettuale; tuttavia, ai sensildel. 19 del DPR 327/2001,
I'approvazione dei progetti preliminare e defiroticostituisce variante allo
strumento urbanistico generale (PRG) ed equivatéchiarazione di pubblica
utilitd e urgenza.

Ai fini dell'invarianza idraulica che l'interventon progetto comporta, si
ritiene che la problematica ad essa legata possereesonsiderata del tutto
trascurabile, in quanto la superficie impermeabdia del marciapiede da
realizzare risulta minimale e dell’ordine di cird80 mqg complessivi su uno
sviluppo longitudinale di circa 429 mt..

Inoltre e da considerare che del totale delle agipeane che attualmente
ricadono sul suolo, solo una piccola quota partevafiltazione efficace, mentre
la gran parte delle stesse, in funzione della togfeaydeclinante del sito, tende a
ruscellare sul suolo superficiale verso valle.

Oltre a cio, l'intervento progettato propone la @ds opera, sotto la
superficie del marciapiede stesso, di una tubaziyeaante®80 trasversale ad
intervalli di 5 mt, che raccoglie e disperde neft@asuolo 'acqua che tende ad
accumularsi lungo la zanella stradale. Mt sottmaiciapiede verso il versante, di
fatto ripropone la situazione attuale del sito.r@uiin conclusione si ritiene che
le modifiche sulle della gestione delle acque m@livindotte dal nuovo

marciapiede siano da intendersi verosimilmentetnadbili.

3. Dettagli realizzativi

I camminamento segue il profilo laterale delle@ada provinciale lungo un
crinale che si sviluppa, fronte mare, da ovesto/est.

L'orografia del tracciato impone due tipologiesdiuzioni realizzative: la
prima, ubicata sulle parti pianeggianti, avra faridae diretta, attraverso la
costruzione di una soletta in calcestruzzo armaiggiante su un cassonetto in
materiale riciclato frantumato; l'altra, ubicatal $imite della scarpata, dovra
prevedere una fondazione indiretta su pali trivielagettati in opera, collegati in
testa da una trave continua su cui si impegnalédtaon c.a.

La pavimentazione del marciapiede, costituita @essalli in calcestruzzo

allettati a secco su pietrischetto di granulometiig, verra confinata da due



cordoletti gettati in opera contestualmente alldostante solettina, provvisti di
due smussi sulle parti esterne.

Le porzioni ribassate (imbocchi e tratto antistagl edifici posti nella
parte finale di valle) verranno delimitate da cdrdarefabbricati in quanto
maggiormente resistenti all'usura del traffico e&ace cui saranno sottoposti.

La porzione del marciapiede in corrispondenzaadstiarpata stradale piu
scoscesa verra protetta da una ringhiera in fenmmantancorrente superiore.

L'acqua piovana verra scaricata all'esterno detieqaiede per mezzo di
tubazioni drenanti di piccolo diametro (80 mm) @mibocco sul cordolo interno,

poste ad interasse di circa 5 mt.

4. Piano particellare d'esproprio

L'opera pubblica, come gia detto in precedenzaavwesalizzata a margine
della strada provinciale e coinvolgera modeste iporzdelle proprieta del
demanio provinciale (Provincia di Ascoli Picenoad?rovincia di Fermo) e di
alcuni privati.

All'uopo e stato predisposto un piano particellatesproprio con
l'indicazione delle particelle orginarie e derivééeseguito dell'occupazione dei
frustoli interessati dalla costruzione del cammieatn) con l'entita della
superficie da occupare ed i nominativi delle dittestatarie.

I Comune provvedera a comunicare tale occupazmne notifica agli

interessati e l'invito preliminare ad aderire assione bonaria.

5. Quadro economico preliminare

A) - LAVORI:

IMPORTO DEI LAVORI A MISURA: (come da computo meta allegato compresi gli oneri per la sicurezza

inclusi) 127.765,34
A sommare l'importo per gli oneri della sicurezzalesi 1.212,44

Sommano

CALCOLO DELL'IMPORTO DEI LAVORI DA ASSOGGETTARE AL RIBASS D'ASTA

ONERI PER LA SICUREZZA ESCLUSI: (derivanti da apjtoscomputo metrico redatto ai sensi dell'art. 7
del D.P.R. 222/2003 con succ. modifiche e intgigra, nonché ai sensi della Determinazione detbita di 1.212.44
Vigilanza n° 4 del 26/7/2006) ’ !

ONERI PER LA SICUREZZA INCLUSI (direttamente colkgijalle voci di computo metrico) 2.561,51
COSTO DELLA MANODOPERA (cfr. schema di calcolo ajio) 40.991.12

Sommano  44.765,07
Importo dei lavori da assoggettare a ribasso d'ék28.977,78 - 44.765,07) 83.000 27

128.977,78



B) -
B1) -
B2) -
B3)

B4) -

B5)
B6)

B8)
BO)

B10) -
B11) -

B12)

B13) -
B14) -

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMU
I.V.A. 10% su lavori (144.394,86+1.212,44) 451607,30
Spese tecniche e generali di progettaziorieegidne lavori

- Contributo previdenziale (Ingegneri) 4%

I.V.A. 22% (su voci B2 + B3)

- Spese tecniche per collaudo statico
- Contributo previdenziale (Ingegneri) 4%
B7) -

I.V.A. 22% (su voci B5 + B6)

- Spese tecniche per indagini e relazione gémiog
- Contributo previdenziale (Geologi) 2%

I.V.A. 22% (su voci B8 + B9)

Incentivo alla progettazione 0,2% dell'imjpadtei lavori

- Spese per espropri, frazionamenti, accatastinvolturazioni, reg. atti notarili, etc.
Revisione dell'impianto di illuminazione esiste (IVA compresa)

Imprevisti ed eventuali lavori in economia/(A. compresa)

NALE:
12.897,78
12.000,00

480,00
2.745,60
500,00
20,00
114,40
1.200,00
24,00
269,28
257,96
4.500,00
7.000,00
4.013,21

Sommano

TOTALE GENERALE PROGETTO

46.022,22

€uro

175.000,00



