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TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO ‘dl UNITARIO
misura

Nr. 1 Smontaggio e rimozione di candli di gronda. Smontaggio e rimozione di canali di gronda o converse di qualsiasi dimensione posti a
02.04.010* |qualunque altezza. Sono compresi: larimozione degli ancoraggi e le opere murarie; il calo aterradel materiali, I'accatastamento

nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresi compresi: lamovimentazione nell’ ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle

rimozioni, il relativo carico su automezzo meccanico e lo smaltimento secondo le norme vigenti. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dareil lavoro finito.

euro (tre/34) m 3,34
Nr. 2 Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali. Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali, posti aqualsiasi altezza, i relativi
02.04.011* |terminali non incassati nelle murature. Sono compresi: larimozione degli ancoraggi e le opere murarie; il calo aterradei materiali,

|'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresi compresi: la movimentazione nell’ ambito del cantiere del materiali

provenienti dalle rimozioni, il relativo carico su automezzo meccanico e lo smaltimento secondo le norme vigenti. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dareil lavoro finito.

euro (due/01) m 2,01
Nr. 3 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fine
02.05.001* |a6 mesi elosmontaggio alavori ultimati, trasporto di andata e ritorno, formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata,
.002 relativaal ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e

botole di sicurezza, gli spinotti le basette etc. 11 tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro.

Per altezze fino a 20,00 m dal piano di campagna

euro (diciannove/37) m?2 19,3
Nr. 4 idem c.s. ...fino @ 10,00 m dal piano di campagna
02.05.001.00 |eur o (sedici/63) m2 16,
1 g
Nr.5 Sovrapprezzo per ponteggi metallici. Sovrapprezzo per ponteggi metallici elevati da coperture esistenti, da quota superiore a piano di S
02.05.011* |campagnadi m 3,00 In castelli prefabbricati valutati a superficie elevati da quota oltre m 3,00 e fino am 10,0 i
.001 euro (due/18) m?2 2,
Nr. 6 Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi. Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di <9
02.05.012 ponteggi, daapplicarsi sulleimpalcature di servizio a protezione della pubblicaincolumitd, compreso il fissaggio con eventuale uso di 5

tavolato, compresi sfridi e smontaggi alavoro ultimato nonchéil trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica ~

euro (quattro/88) m2 4,8%
Nr. 7 Tavolato in operadello spessore di 4-5 cm o pannelli in lamiera zincata. Formazione di mantovane e piani di lavoro per ponteggi g
02.05.013* |metallici, nonché per opere di protezionein genere, realizzati con tavolato dello spessore di 4-5 cm o con pannelli di lamiera zincata, al

compreso il montaggio ed il successivo smontaggio alavoro ultimato e compreso I'onere per eventuali sfridi, tagli e chioderie delle

parti lignee.

euro (quattordici/8l) m?2 14,8
Nr. 8 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di g.li 3,5 di cemento 325 per m3 di sabbia dato in operé
03.01.001* | ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Per spessori fing
.001 acm?7.

euro (tredici/85) m?2 13,
Nr. 9 Retein acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e postain opera. Sono E
03.04.003* |compresi: il taglio; la sagomatura; |a piegatura dellarete; le legature con filo di ferro ricotto il fissaggio alla muratura sottostante e gli e

sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare |I'operafinita. s

euro (uno/87) kg 1,87
Nr. 10 Pulizia superficiale del calcestruzzo. Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati a copriferro, da eseguirsi nell¢
04.01.017 | zone leggermente degradate mediante attrezzi manuali e sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo di ottenere superfici pulite in maniera

darenderle prive di elementi estranei ed eliminare zone corticalmente poco resistenti di limitato spessore, ed ogni altro elemento che

possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti. E' compreso: il carico, il trasporto e lo scarico arifiuto dell'eventuale

materiae di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito.

euro (dieci/68) m2 10,68
Nr. 11 Riprofilatura applicata a mano o a spruzzo. Riprofilatura applicata a mano o a spruzzo da eseguirsi con l'ausilio di idonee pompe, con
04.01.020 [rifinituraacazzuola e frattazzo idonea a successiva tinteggiatura, con malta pronta aritiro controllato e passivante per i ferri

d'armatura. Caratteristiche tecniche dellamalta, minime di riferimento: (da certificare) - resistenza a compressione a 24 ore maggiore

0 uguale a200 Kg/cm?; a 3 gg maggiore o uguale a 400 Kg/cn?; - adesione al cls (per taglio) a 3 gg maggiore o uguale a 30 Kg/cm?

Per spessore medio mm 30. E' compreso quanto occorre per dareil lavoro finito.

eur o (sessantaquattro/84) m2 64,84
Nr. 12 Ripresadi intonaci interni. Ripresadi intonaci civili interni, per pareti e soffitti, a piu strati, eseguita con idonea malta rispondente, se
04.03.015 |del caso, alle caratteristiche di quellaoriginale. Sono compresi: I'eventual e spicconatura e rimozione del vecchio intonaco; la

raschiatura; la pulizia generale prima e dopo l'intervento; il lavaggio delle superfici datrattare. E' inoltre compreso quanto altro occorr

per dare I'operafinita.

euro (trentatre/58) m? 33,58
Nr. 13 Ripresadi intonaci esterni. Ripresa di intonaci esterni eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella
04.03.016 |originale e secondo leindicazioni dellaD.L.. Sono compresi: I'eventual e esecuzione di fasce; le mostre di riquadratura; le cornici; i

cornicioni e qualsiasi atro particolare di finimento; |I'eventual e spicconatura e rimozione del vecchio intonaco; la raschiatura; la pulizii
generale prima e dopo l'intervento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'operafinita.
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euro (trentasette/17) m?2 37,17
Nr. 14 Rifacimento pianellati o tavellonati per coperture. Pianellato o tavellonato sottostante al manto di copertura di tetto con orditura di
04.04.002.00 |legno, fornito e posto in opera, eseguito con parziale recupero di materiale riutilizzabile ed integrazione con materiale similare. E'
2 compresalafornituradi idoneamalta per il fissaggio di pianelle o tavelloni e rasaturaidonea all'applicazione di barriera al vapore. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'operafinita. Con tavelle.
euro (sedici/63) m?2 16,63
Nr. 15 Riparazione di manto di copertura di tetti con coppi. Riparazione di manto di coperturadi tetti di coppi aqualsiasi altezza e di
04.04.005.00 |qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e sostituzione dei manufatti mancanti, forniti e posti in opera,
1 con altri identici aquelli esistenti per forma, materiale e colore. Sono compresi: la pulizia dei manufatti di recupero; la esecuzione,
anchein malta, dei raccordi; la posain operadei pezzi speciali occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita. Con sostituzione fino a 20% di coppi.
euro (ventitre/15) m?2 23,15
Nr. 16 Ripassatura di tetti. Ripassatura di tetti o parte di con solo riordino di tegole curve o piane per laricercae lariparazione di perdite
04.04.007 |d'acqua. Sono compresi: larimozione, ripulitura e collocamento in opera delle tegole smosse; la sostituzione di quelle rotte 0 mancanti
il fissaggio con idonea malta delle tegole nei colmi, nei displuvi e delle tegole dellalinea di gronda; la pulituradei canali di gronda; il
carico, il trasporto e lo scarico arifiuto del materiale di risulta, fino aqualsiasi distanza; lafornitura e posain opera delle tegole e/o de
pezzi speciali fino aun massimo del 30% del totale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Contabilizzato cor
riferimento alla sola porzione di tetto in cui si € operato effettivamente.
euro (trentatre/58) m? 33,5
d
Nr. 17 Membrana impermeabilizzante con interpostalamina di alluminio (barrieraa vapore). Membrana impermeabilizzante bitume 9
07.01.003.00 | polimero elastoplastomerica, avente funzione di barrieraal vapore, con doppia armatura costituita da unalaminadi aluminio lisciao S
1 goffratadello spessore di 60 micron accoppiata ad un feltro di vetro rinforzato, a base di bitume distillato plastomeri ed elastomeri, _
applicata afiamma con giunti sovrapposti di cm 10 con le seguenti caratteristiche: - Punto di rammollimento R e B (ASTM D36) : i
150°C; - carico di rotturaatrazione (UNI 8202): Long.40 Trasv.40 Kg/5 cm; - alungamento arottura (UNI 8202) : Long.3%
Trasv.3%; - flessibilita afreddo (UNI 8202) : -10°C. Caratteristiche da certificare. E' compresa lafornitura, la posain opera e quanto
altro occorre per dare I'operafinita. Spessore 2 mm supporto aluminio.
euro (sette/23) m?2 7,
Nr. 18 Membrana elastomerica con armaturain poliestere. Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastomerica armata con tessuto
07.01.005.00 | non tessuto di poliestere dafilo continuo, approvata con AGREMENT dall'l.C.I.T.E., abase di bitume distillato e gomma
4 termopl astica costituita da un copolimero a blocchi stirolo butadiene radiale (SBS), applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm
10, con le seguenti caratteristiche: - allungamento a rottura della mescola non armata (NFT46002) 2000%; - resistenza atrazione (UN
8202): Long. 90 Trasv. 80 Kg/5cm; - allungamento arottura (UNI 8202): Long. 50% Trasv. 50%; - resistenza a fatica su fessura attive
(UNI 8202): - a0°C 10.000 cicli - a-10°C - 1.000 cicli; - flessibilita afreddo (UNI 8202): -25°C. Caratteristiche da certificare. E'
compresalafornitura, la posain opera e quanto altro occorre per dare I'operafinita. Spessore mm 4,5 con superficie autoprotetta da
scaglie di ardesia
eur o (diciassette/09) m2 17,0
Nr. 19 I solamento termoacustico per pavimenti con pannello di fibradi vetro. | solamento termoacustico per pavimenti con pannello costituitc
07.02.008 |dafibradi vetro trattato con speciali resine termoindurenti densita non inferiore a Kg/m? 108, rivestito su unafaccia con una
spalmatura di bitume, film di polietilene, fornito e posto in opera. E' compresal'applicazione di due mani di emulsione bituminosa,
quale barrieraal vapore, per uno spessore del pannello di cm 2 eiil fissaggio meccanico allo strato sottostante. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'operafinita.
euro (undici/89) m?2 11,
Nr. 20 Compenso all'isolamento termoacustico di copertura con pannello di fibradi vetro, per ogni cmin piu.
07.02.009 |euro (tre/79) m? 3,79
Nr. 21 Pluviaeinrame. Pluviale in rame a sezione quadrata o circolare, fornito e posto in opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le
08.01.004.00 |staffe poste ad interasse non superiore am 1,50; le legature; I'imbuto di attacco al canale di gronda. E' inoltre compreso quanto atro
3 occorre per dare I'operafinita. Della sezione cm 8x8 o diametro mm 100, spessore 6/10.
euro (trenta/65) m 30,65
Nr. 22 Canaledi grondain rame. Canale di gronda, liscio o sagomato, in rame, fornito e posto in opera. Sono compresi: I'onere per la
08.01.005.00 |formazione dei giunti e sovrapposizioni chiodate a doppiafiladi ribattini di rame e saldature a stagno; |e scossaline; le staffe di rame;
1 le cicogne murate e chiodate poste ad interasse non superiore am. 0,50; le eventuali legature con filo di rame. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare |'operafinita. Dello spessore di mm 6/10, sviluppo cm 33.
euro (trentacinque/16) m 35,16
Nr. 23 Converse, scossaline e compluvi in lamieradi rame. Converse, scossaline, compluvi in lamiera di rame, comungue sagomati, con
08.01.012* | sviluppo superiore amm 200, dello spessore di mm 6/10, fornite e poste in opera. Sono compresi: le chiodature; le saldature; le opere
murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita
euro (novantatre/10) m?2 93,10
Nr. 24 Ante d'oscuro. Ante d'oscuro (scuretti) in legno, a due o piu ante, con telaio e pannello in massello, afacce lisce, fornite e postein
09.01.021.00 |opera. Sono comprese: le cerniere; i dispositivi di chiusura; laverniciaturaa colore o trasparente. E' inoltre compreso quanto atro
4 occorre per dare I'operafinita. Inlegno di Castagno.
eur o (centocinquantauno/84) m?2 151,84
Nr. 25 Tinteggiatura con pitturaabase di silicati di potassio. Tinteggiatura con pittura abase di silicati di potassio e pigmenti selezionati, per
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12.01.007 esterni, eseguitaa qualsiasi atezza, adue strati in tinta unica chiara su intonaco civile esterno. Preparazione del supporto mediante
spazzol atura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosita, bolle, alveoli, difetti di
vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature, per ottenere omogeneita e continuita delle superfici daimbiancare e tinteggiare.
Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua dato a pennello. Ciclo di pittura con pitturaabase di silicati,
costituito da strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato arullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera
ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita.
euro (quattordici/61) m?2 14,61
Nr. 26 Pittura su legno con smalto alchidico. Pittura su legno, siainterno che per esterno, con smalto achidico pigmentato in tintadi qualsias
12.02.001.00 | colore, previa preparazione del supporto con battituradel nodi, tassellatura e sigillatura di crepe e fessure, eliminazione di resine
1 solidificate. Imprimitura data a pennello con fondo costituito damiscela di cementite e olio di lino cotto (rapporto 1:1) opportunament
diluito, successiva carteggiatura e ripassatura delle stuccature. Applicazione di due strati di smalto alchidico colorato oleosintetico o
sintetico afinire siaopaco che lucido. Sono comprese: le opere provvisionali; la pulitura ad opera ultimata; la carteggiatura; la
stuccatura; lafinitura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'operafinita. Con due mani date a pennello di smalto coloratc
sintetico.
euro (sedici/09) m? 16,09
Nr. 27 Pitturadi finitura su opere metalliche. Pittura di finitura per interno ed esterno su opere metalliche, previa preparazione del supporto,
12.03.003.00 |da compensare a parte con i corrispondenti articoli e successiva applicazione a piu strati del vari tipi di smalto colorato. Sono
7 compresi: le opere provvisionali; lapulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Con dut
strati di pitturasintetica all'alluminio.
euro (quattordici/21) m? 14,
d
Nr. 28 Smontaggio completo di tetto a qualsiasi altezza. Smontaggio completo di tetto aqualsiasi altezza, costituito da grossa, media e piccol 9
24.01.001* |orditurain legno (escluse le capriate), pianellato o tavolato, manto di coppi, ferramenta e chioderia in genere; comprese le opere S
murarie necessarie, ed il maggior onere per larimozione di comignoli, converse, la cernita ed accatastamento del materiale -
riutilizzabile nell'ambito del cantiere, il calo abasso, il carico, scarico e trasporto delle macerie alla pubblica discarica autorizzata. i
eur o (cinquantanove/50) m?2 59,
Nr. 29 Smontaggio del solo manto di copertura. Smontaggio del solo manto di copertura costituito da coppi o tegole, lastre di ardesia, lamiere <9
24.01.002 |ecc. compreso I'onere di rimozione delle scossaline e converse, le opere murarie e quant'altro necessario per la perfetta pulizia del 5
piano di appoggio; la cernita ed accatastamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere, il calo abasso, il carico, scarico e ~
trasporto delle macerie alla pubblica discarica autorizzata.
euro (tredici/10) m? 13,164
Nr. 30 Smontaggio di capriate in legno. Smontaggio di capriate tradizionali in legno poste a qualsiasi altezza, costituite da catena, saette, é
24.01.007*  |puntoni, monaci ed eventuali mensole, larimozione delle staffe e cernita ed accatastamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del
cantiere, le opere murarie relative, nonché il calo abasso, il carico, trasporto e scarico delle macerie alla pubblica discarica autorizzate
eur o (duecentonovantatr e/45) m3 293,
Nr. 31 Pulizia estradossale di volte. Pulizia estradossale di volte di qualsiasi tipo mediante asportazione delle parti polverulenti con aspiratore
24.01.020 meccanico fino al vivo della struttura, compreso |'onere degli scarriolamenti sino ai punti di carico, nonchéil trasporto del materiale di
risulta alla pubblica discarica. La misurazione verra effettuata considerando la superficie in proiezione orizzontale aumentata come
segue: - Del 30% per volte a sesto ribassato di qualsiasi tipo; - Del 50% per le volte a tuttosesto di qualsiasi tipo
euro (sette/85) m?2 7,8
Nr. 32 Scarnitura delle connessure. Scarnitura delle connessure di paramenti eseguita con mezzi manuali non distruttivi, eseguitasino ad una E
24.01.024.00 |profondita atta a garantire |'esecuzione della successiva stuccatura; compreso il trasporto del materiale di risultasino alla pubblica s
1 discarica Su paramento in mattoni.
euro (ventiuno/29) m? 21,29
Nr. 33 Stuccatura delle connessure. Stuccatura delle connessure di paramenti eseguite con maltadi cal ce a basso contenuto di argilla secondo
24.01.025.00 |leindicazioni fornite dalla Direzione Lavori tenuto conto delle caratteristiche costruttive delle malte esistenti originali; compresala
1 spazzolatura a fine lavorazione con spazzole di saggina. Su paramento in mattoni
euro (trentauno/01) m2 31,01
Nr. 34 Ripresa di muratura piena dello spessore ad una testa. Riprese di muratura piena, con materiale simile a quello esistente, realizzata cor|
24.03.005* |lastessatecnicadi lavorazione, legata con maltadi calce idraulica con basso contenuto di argilla; € compreso inoltre I'onere per la
.002 stuccatura e spazzolatura a fine lavoro con spazzola di saggina e le ammorsature realizzate con il sistemacuci e scuci con la muratura
esistente. Laformazione di piattabande, ghiere di archi, spallette, lesene etc. saranno compensati a parte. Le misurazioni verranno
effettuate secondo figure geometriche rette di inviluppo di massimo ingombro con detrazione di tutti i vuoti, comungue con un
minimo di 0,20 m? per ogni singolaripresa. Con mattoni vecchi fatti amano di recupero forniti dall'impresa
eur o (centosettantauno/52) m? 171,52
Nr. 35 Riprese di muratura piena dello spessore superiore ad unatesta. Riprese di muratura piena dello spessore superiore ad una testa, con
24.03.006* |materiale simile aquello esistente, realizzata con la stessatecnica di lavorazione, legata con malta di calce idraulica con basso
.002 contenuto di argilla; € compreso inoltre I'onere per la stuccatura e spazzolatura a fine lavoro e, per il taglio aforza, le ammorsature
realizzate con il sistema cuci e scuci con lamuratura esistente. Laformazione di piattabande, ghiere di archi, spallette, lesene etc.
saranno compensati a parte. Le misurazioni verranno effettuate secondo figure geometriche rette di inviluppo di massimo ingombro
con detrazione di tutti i vuoti, comunque con un minimo di 0,30 m? per ogni singolaripresa. Con mattoni vecchi fatti amano di
recupero forniti dall'impresa
euro (millesessanta/58) m2 1°060,58
Nr. 36 Formazione di muratura ad unatestain mattoni. Formazione di muratura ad una testa con mattoni pieni, legati con maltadi calce
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24.03.007* |idraulica con basso contenuto di argilla. Laformazione di piattabande, ghiere di archi, spallette, lesene etc. saranno compensati a parte
.002 E' compesa la stuccatura dei giunti e la spazzolaturaafinelavoro. Le misurazioni verranno effettuate secondo figure geometriche rett

di inviluppo di massimo ingombro con detrazione di tutti i vuoti. Con mattoni vecchi di recupero fatti a mano, forniti dall'impresa

euro (centoquar antasette/94) m?2 147,94
Nr. 37 Consolidamento di volte in canna e gesso. Consolidamento di volte in canna e gesso, mediante la revisione generale e ripristino del
24.05.005* |collegamenti della strutturalignea e di questa con il sottostante cannucciato, eventuali rafforzamenti delle centine portanti con doppie

tavole sagomate dello spessore di cm 2,50, fissate con chiodi, viti mordenti o squadrette metalliche e tambocciatura con murale sino a

cm 8x8 in sogtituzione di quelli rotti o mancanti, compreso inoltreil trattamento delle parti lignee con prodotti antimuffa e antitarlo,

uno strato di gesso in quelle parti necessarie dell'estradosso del soffitto e I'ancoraggio del cannucciato con la soprastante struttura

lignea mediante I'uso di filo di ferro zincato. |1 computo della superficie verra effettuato considerando I'intero vano in proiezione

orizzontale aumentata come segue: - Del 30% per volte a sesto ribassato di qualsiasi tipo; - Del 50% per le volte a tuttosesto di

qualsiasi tipo

euro (cinquantadue/60) m?2 52,60
Nr. 38 Fornitura e posain operadi capriate o parti di capriate. Fornitura e posain operadi capriate o parti di capriate tradizionali in legno
24.06.004* |poste aqualsiasi altezza, costituite da catena, saette, puntoni, monaci ed eventuali mensole, compreso I’ onere per lavorazione per
.012 formazione di incastro semplice o doppio e tagli, il trattamento con prodotti antimuffa e antitarlo e laferramenta trattata e verniciata

secondo le indicazioni dellaD.L. In castagno o rovere aspigoli vivi da7,01 a12,00 m.

eur o (milleottocentosei/90) m3 17806,9
Nr. 39 Fornitura e posain opera di media e grossa orditura per coperture. Fornitura e posain opera della media e grossa orditura (escluse
24.06.006* |capriate), per coperture, daeseguirsi aqualsiasi atezza, costituita da puntoni e terzere, compresi i tagli per adattamenti, il trattamento g
.006 con prodotti antimuffa e antitarlo, chioderia, gattelli ed eventuale ferramenta di ancoraggio. In castagno o rovere a spigoli vivi 9

euro (milletr ecentoventisette/29) m3 1327,
Nr. 40 Fornitura e posain operadi correnti in legno per coperture e solai di piano. Fornitura e posain operadi correnti in legno per coperture i
24.06.008* |esolai di piano, compresi i tagli per gli adattamenti, il trattamento con prodotti antimuffa e antitarlo, chioderia per il fissaggio e
.005 relative opere murarie in corrispondenza degli appoggi. |n essenza forte (castagno, rovere) per sezioni fino a 5x8

euro (sette/57) m 7,5
Nr. 41 Fornituraa pié d'operadi pianellato. Fornituraapiée d'operadi pianellato ad integrazione delle parti mancanti. Pianellato nuovo da 15,(
24.06.013* |x 30,0
.002 euro (uno/28) cad 1,2
Nr. 42 Posain opera del solo manto di copertura con coppi provenienti dallo smontaggio nell'ambito del cantiere. Posain operadel solo
24.06.016 manto di copertura con coppi provenienti dallo smontaggio nell'ambito dello stesso cantiere, ed eventuale integrazione di materiale da

pagarsi a parte. Compreso |'allettamento dei colmi eil fissaggio dei coppi in tutte lefile.

euro (trentaquattr o/43) m2 34,
Nr. 43 Fornitura a pie d'operadi coppi. Fornituraa pie d'operadi coppi ad integrazione delle parti mancanti. Di recupero
24.06.018.00 |euro (uno/01) cad 1,0
1
Nr. 44 idem c.s. ...parti mancanti. Nuovi
24.06.018.00 |euro (zero/53) cad 0,5
2 3
Nr. 45 Fornitura e posain operain appoggio di profilati in ferro (IPE-IPN-U). Fornitura e posain operadi profilati metallici di qualsiasi g
24.10.001* |forma, sezione e dimensione, per formazione di elementi strutturali o di consolidamento quali putrelle IPE, IPN e U, postein s

appoggio, nonché cordolo metallico realizzato con piatto posto alla sommita del muro. Compreso |'onere per i fori, le saldature o

bulloneria, zincatura, secondo le indicazioni fornite dalla direzione lavori, e per il sollevamento in quota. Sono escluse e opere murari

ele strutture composte quali capriate ecc.

euro (quattro/70) kg 4,70
Nr. 46 Tinteggiaturaalatte di calce su superfici modanate. Tinteggiaturaalatte di calce da eseguirsi su superfici modanate, data a pennello a
24.12.002* |due mani acolori di qualsiasi tonalita, a sceltadella Direzione Lavori daeseguirsi su pareti orizzontali o verticali, rette o curve, nonch
.001 in presenza di cornici, festoni, capitelli, basi, paraste, nicchie, lesene, mensole, statue, etc.;compresala preparazione del fondo

mediante raschiaturadi vecchi strati, scartavetratura, ripresadi piccoli tratti di intonaco e di cornici varie. Lamisurazione della

tinteggiatura delle pareti, soffitti avoltadi qualsiasi genere, cupole, catini di absidi, verra considerata sulla proiezione dello sviluppo s

piano parallelo alla parete tinteggiata senza tener conto del maggior sviluppo per aggetti o rientranze di riquadri, colonne isolate e

aderenti alle pareti, cappelline etc. il cui aggetto o profondita non superi il m 1,60. Verranno detratte comunque le superfici di

ingombro relative a quadri, altari, cori, decorazioni pittoriche, finestroni etc della superficie superiore a6 m2. Sono compresi: le scale,

i cavalletti, i ponteggi provvisori interni, la pulitura degli ambienti alavori ultimati e quanto altro necessario per dareil lavoro finito a

regoladarte. Sinoa5m

euro (quattordici/08) m?2 14,08
Nr. 47 idem c.s. ...Sono compresi: i ponteggi provvisori interni, la pulitura degli ambienti afine lavori e quanto atro necessario per dareil
24.12.002* |lavorofinito aregoladarte. Da5,01a12m
.002 euro (sedici/57) m?2 16,57
Nr. 48 Trattamento di tutte le parti in legno con prodotti antimuffa e antitarlo. Trattamento di tutte le parti in legno con prodotti antimuffa del
24.13.003 |tipo xilamon dato a una mano con pennello e eseguito mediante immersione in apposita vasca per la durata sufficiente alla completa

inumidificazione, compreso ogni altro onere per dareil lavoro finito. La misurazione verra effettuata secondo lo sviluppo di tuttala

superficie trattata.

euro (undici/66) m? 11,66
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Nr. 49 Idrolavaggio di paramenti murari in pietra o mattoni. Idrolavaggio di paramenti murari di qualsiasi natura, in pietra o mattoni, retti o
24.13.005* |curvi, piani o inclinati, daeseguirsi con apposita apparecchiaturaaqualsiasi altezzadal piano di campagna o dal pavimento, avendo
curadi controllare la pressione di uscitadell'acquain rapporto alla consistenza dei materiali in modo da evitare il danneggiamento
degli stessi. detto lavaggio sara effettuato preliminarmente alle operazioni di stuccaturadei paramenti, a fine di rimuovere i depositi d
sporco ed eventuali porzioni di stuccatura incoerenti.
euro (nove/67) m?2 9,67
Nr. 50 Lineadi ancoraggio su strutture. Esecuzione di linea di ancoraggio per imbracature di sicurezza, costituita da aste in acciaio zincate a
26.02.03.22. |caldo ancorate alla struttura con piastra e tasselli, poste a una distanza non superiore a4 metri, cavo metallico di diametro 8 mm teso
001 trale aste e tenditore. Compreso il montaggio e lo smontaggio. Costo fino ad un mese
euro (undici/17) m 11,17
Nr. 51 Rete di sicurezza per lavori di prefabbricazione di dimensioni 10x10 metri, in magliadi nylon dacm 3 di lato e trecciadamm 3,
26.02.03.25 |completadi fune perimetrale damm 18, ancorata con cavi metallici ai pilastri con cravatte metalliche. Compreso il montaggio e lo
smontaggio.
euro (tre/21) m?2 3,21
Nr. 52 Redazione del progetto del ponteggio, di altezza superiore ai 20 m o difforme dagli schemi di montaggio, previsti dall'autorizzazione
26.04.01.001 ministeriale, ai sensi delle vigenti normative da parte di ingegnere o architetto abilitati. Per superficie di ponteggio fino am? 1.250
eur o (cinquecentoventinove/53) acorpo 529,5.
d
Ascoli Piceno, Dicembre 2015 =
g
Il Tecnico S
Dott.Ing. Daniele Guidotti .
<
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