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6 RELAZIONE GEOTECNICA

6.1 DESCRIZIONE DELL'OPERA E DEGLI INTERVENTI.

Descrizione delle tipologie di fondazione utilizza.

Nell'ambito dei lavori in oggetto si sono utilizeale seguenti tipologie di fondazione: travi rowesplatee, le cui
dimensioni e la loro ubicazione vengono di segoigglio descritte.

Descrizione delle tipologie di travi di fondazioneutilizzate.

Tipologia N.2 (Sezione di Fondazione)
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A = 3600 cm?
Jx = 1080000 cfn
Jy = 1080000 cfn
Jt = 1611360 cfn
Materiale = Muratural
Peso = 648 daN/ml

Caratteristiche delle travi di fondazione con ladro ubicazione in pianta.

Asta : numerazione dell'asta;

Fili - fili fissi ai quali appartiene l'asta;

Nodo Iniziale : nodo iniziale dell'asta;

Nodo Finale : nodo finale dell'asta;

SEZIONE . sezione trasversale associata all'asta;

L : lunghezza teorica (nodo-nodo) dell'asta;

Impalcato : impalcato di appartenenza dell'asta;

KwN : modulo di Winkler normale;

KwT : modulo di Winkler tangenziale;

Asta Fili Nodo Nodo Finale| SEZIONE L [em] Impalcato KwN KwT
Iniziale [daN/cm?] [daN/cm?]

1 1,2 1 253 2 60.00 Fond. 5.00 2.50
2 1,2 253 53 2 60.00 Fond. 5.00 2.50
3 1,2 53 57 2 80.00 Fond. 5.00 2.50
4 1,2 57 254 2 83.33 Fond. 5.00 2.50
5 1,2 254 255 2 83.33 Fond. 5.00 2.50
6 1,2 255 56 2 83.33 Fond. 5.00 2.50
7 1,2 56 59 2 80.00 Fond. 5.00 2.50
8 1,2 59 2 2 75.00 Fond. 5.00 2.50
9 1,5 1 61 2 90.00 Fond. 5.00 2.50
10 1,5 61 264 2 73.33 Fond. 5.00 2.50




11 1,5 264 263 2 73.33 Fond. 5.00 2.50
12 1,5 263 63 2 73.33 Fond. 5.00 2.50
13 1,5 63 5 2 70.00 Fond. 5.00 2.50
14 2,3 2 65 2 60.00 Fond. 5.00 2.50
15 2,3 65 69 2 80.00 Fond. 5.00 2.50
16 2,3 69 265 2 83.33 Fond. 5.00 2.50
17 2,3 265 266 2 83.33 Fond. 5.00 2.50
18 2,3 266 68 2 83.33 Fond. 5.00 2.50
19 2,3 68 71 2 80.00 Fond. 5.00 2.50
20 2,3 71 3 2 95.00 Fond. 5.00 2.50
21 2,6 2 256 2 70.00 Fond. 5.00 2.50
22 2,6 256 73 2 70.00 Fond. 5.00 2.50
23 2,6 73 257 2 65.00 Fond. 5.00 2.50
24 2,6 257 75 2 65.00 Fond. 5.00 2.50
25 2,6 75 258 2 55.00 Fond. 5.00 2.50
26 2,6 258 6 2 55.00 Fond. 5.00 2.50
27 3,7 3 267 2 95.00 Fond. 5.00 2.50
28 3,7 267 77 2 95.00 Fond. 5.00 2.50
29 3,7 77 79 2 70.00 Fond. 5.00 2.50
30 3,7 79 268 2 60.00 Fond. 5.00 2.50
31 3,7 268 7 2 60.00 Fond. 5.00 2.50
32 4,5 4 81 2 55.00 Fond. 5.00 2.50
33 4,5 81 83 2 70.00 Fond. 5.00 2.50
34 4,5 83 5 2 30.00 Fond. 5.00 2.50
35 9,4 9 350 2 90.00 Fond. 5.00 2.50
36 9,4 350 349 2 90.00 Fond. 5.00 2.50
37 9,4 349 348 2 90.00 Fond. 5.00 2.50
38 9,4 348 87 2 90.00 Fond. 5.00 2.50
39 9,4 87 85 2 75.00 Fond. 5.00 2.50
40 9,4 85 4 2 80.00 Fond. 5.00 2.50
41 5,6 5 262 2 80.00 Fond. 5.00 2.50
42 5,6 262 89 2 80.00 Fond. 5.00 2.50
43 5,6 89 91 2 100.00 Fond. 5.00 2.50
44 5,6 91 261 2 86.25 Fond. 5.00 2.50
45 5,6 261 260 2 86.25 Fond. 5.00 2.50
46 5,6 260 259 2 86.25 Fond. 5.00 2.50
47 5,6 259 6 2 86.25 Fond. 5.00 2.50
48 5,10 5 283 2 100.00 Fond. 5.00 2.50
49 5,10 283 282 2 100.00 Fond. 5.00 2.50
50 5,10 282 93 2 100.00 Fond. 5.00 2.50
51 5,10 93 95 2 85.00 Fond. 5.00 2.50
52 5,10 95 281 2 65.00 Fond. 5.00 2.50
53 5,10 281 10 2 65.00 Fond. 5.00 2.50
54 6,7 6 271 2 95.00 Fond. 5.00 2.50
55 6,7 271 270 2 95.00 Fond. 5.00 2.50
56 6,7 270 269 2 95.00 Fond. 5.00 2.50
57 6,7 269 97 2 95.00 Fond. 5.00 2.50
58 6,7 97 99 2 100.00 Fond. 5.00 2.50
59 6,7 99 7 2 85.00 Fond. 5.00 2.50
60 7,8 7 101 2 80.48 Fond. 5.00 2.50
61 7,8 101 294 2 87.11 Fond. 5.00 2.50
62 7,8 294 295 2 87.11 Fond. 5.00 2.50
63 7,8 295 296 2 87.11 Fond. 5.00 2.50
64 7,8 296 103 2 87.11 Fond. 5.00 2.50
65 7,8 103 8 2 48.20 Fond. 5.00 2.50
66 7,11 7 105 2 80.00 Fond. 5.00 2.50
67 7,11 105 109 2 85.00 Fond. 5.00 2.50
68 7,11 109 272 2 90.00 Fond. 5.00 2.50
69 7,11 272 108 2 90.00 Fond. 5.00 2.50
70 7,11 108 111 2 85.00 Fond. 5.00 2.50
71 7,11 111 11 2 85.00 Fond. 5.00 2.50
72 8,15 8 297 2 77.50 Fond. 5.00 2.50
73 8,15 297 115 2 77.50 Fond. 5.00 2.50
74 8,15 115 113 2 75.00 Fond. 5.00 2.50
75 8,15 113 298 2 85.00 Fond. 5.00 2.50
76 8,15 298 15 2 85.00 Fond. 5.00 2.50
77 9,10 9 10 2 155.00 Fond. 5.00 2.50
78 10,11 10 280 2 75.00 Fond. 5.00 2.50
79 10,11 280 117 2 75.00 Fond. 5.00 2.50
80 10,11 117 279 2 73.33 Fond. 5.00 2.50
81 10,11 279 278 2 73.33 Fond. 5.00 2.50
82 10,11 278 121 2 73.33 Fond. 5.00 2.50
83 10,11 121 277 2 60.00 Fond. 5.00 2.50




84 10,11 277 120 2 60.00 Fond. 5.00 2.50
85 10, 11 120 276 2 88.33 Fond. 5.00 2.50
86 10,11 276 275 2 88.33 Fond. 5.00 2.50
87 10, 11 275 125 2 88.33 Fond. 5.00 2.50
88 10,11 125 124 2 95.00 Fond. 5.00 2.50
89 10,11 124 274 2 75.00 Fond. 5.00 2.50
90 10,11 274 273 2 75.00 Fond. 5.00 2.50
91 10,11 273 127 2 75.00 Fond. 5.00 2.50
92 10, 11 127 11 2 95.00 Fond. 5.00 2.50
93 10,12 10 129 2 50.00 Fond. 5.00 2.50
94 10, 12 129 133 2 85.00 Fond. 5.00 2.50
95 10,12 133 293 2 72.50 Fond. 5.00 2.50
96 10, 12 293 132 2 72.50 Fond. 5.00 2.50
97 10, 12 132 135 2 100.00 Fond. 5.00 2.50
98 10,12 135 292 2 55.00 Fond. 5.00 2.50
99 10, 12 292 12 2 55.00 Fond. 5.00 2.50
100 11,13 11 137 2 20.00 Fond. 5.00 2.50
101 11,13 137 284 2 55.00 Fond. 5.00 2.50
102 11,13 284 141 2 55.00 Fond. 5.00 2.50
103 11,13 141 285 2 77.50 Fond. 5.00 2.50
104 11,13 285 140 2 77.50 Fond. 5.00 2.50
105 11,13 140 143 2 85.00 Fond. 5.00 2.50
106 11,13 143 286 2 60.00 Fond. 5.00 2.50
107 11,13 286 13 2 60.00 Fond. 5.00 2.50
108 15,11 15 299 2 96.03 Fond. 5.00 2.50
109 15,11 299 300 2 96.03 Fond. 5.00 2.50
110 15,11 300 301 2 96.03 Fond. 5.00 2.50
111 15,11 301 302 2 96.03 Fond. 5.00 2.50
112 15,11 302 11 2 96.03 Fond. 5.00 2.50
113 12,13 12 291 2 90.00 Fond. 5.00 2.50
114 12,13 201 145 2 90.00 Fond. 5.00 2.50
115 12,13 145 149 2 85.00 Fond. 5.00 2.50
116 12,13 149 290 2 82.50 Fond. 5.00 2.50
117 12,13 290 148 2 82.50 Fond. 5.00 2.50
118 12,13 148 153 2 85.00 Fond. 5.00 2.50
119 12,13 153 289 2 87.50 Fond. 5.00 2.50
120 12,13 289 152 2 87.50 Fond. 5.00 2.50
121 12,13 152 157 2 85.00 Fond. 5.00 2.50
122 12,13 157 288 2 87.50 Fond. 5.00 2.50
123 12,13 288 156 2 87.50 Fond. 5.00 2.50
124 12,13 156 159 2 85.00 Fond. 5.00 2.50
125 12,13 159 287 2 67.50 Fond. 5.00 2.50
126 12,13 287 13 2 67.50 Fond. 5.00 2.50
127 13,14 13 161 2 75.00 Fond. 5.00 2.50
128 13,14 161 313 2 86.25 Fond. 5.00 2.50
129 13,14 313 312 2 86.25 Fond. 5.00 2.50
130 13,14 312 311 2 86.25 Fond. 5.00 2.50
131 13,14 311 163 2 86.25 Fond. 5.00 2.50
132 13,14 163 14 2 55.00 Fond. 5.00 2.50
133 15, 14 15 307 2 80.00 Fond. 5.00 2.50
134 15,14 307 308 2 80.00 Fond. 5.00 2.50
135 15, 14 308 167 2 80.00 Fond. 5.00 2.50
136 15,14 167 165 2 80.00 Fond. 5.00 2.50
137 15,14 165 309 2 80.00 Fond. 5.00 2.50
138 15, 14 309 310 2 80.00 Fond. 5.00 2.50
139 15,14 310 14 2 80.00 Fond. 5.00 2.50

Descrizione delle platee di fondazione e loro utdzione in pianta.

Platea
Impalcato
Fili
Spessore
KwN

KwT

: numero della platea;

: impalcato al quale appartiene la pgastr
- fili fissi ai quali appartiene la piastra;

: spessore della Piastra;

: modulo di Winkler normale;
: modulo di Winkler tangenziale;




Platea Impalcato Fili Spessore KwN KwT

[cm] [daN/cm?] [daN/cm?]
1 Fond. 1,2,6,5 15 5.00 2.50
2 Fond. 2,3,7,6 15 5.00 2.50
3 Fond. 5,6,7,11,10 15 5.00 2.50
4 Fond. 10,11, 13,12 15 5.00 2.50
5 Fond. 7,8,15,11 15 5.00 2.50
6 Fond. 15, 14,13, 11 15 5.00 2.50




Piante fondazioni.

Fond.




6.2 RELAZIONE GEOTECNICA (DM 14/01/2008 CAP. 6 e CIRCOLARE 617/2009 punto
C6.2.2.5)

Problemi geotecnici e scelte tipologiche.

Descrizione del programma delle indagini e dellerpve geotecniche.

Caratterizzazione fisico meccanica dei terreni eefinizione dei valori caratteristici dei parametri geotecnici.
- Caratteristiche litostratigrafiche

L'analisi dei risultati ottenuti dalle indaginimpla caratterizzazione del suolo di fondazione soglio indicati nella
relazione geologico-tecnica allegata. Per quaigtigarda I'aspetto geologico a seguito il rilevametiton significativo
intorno della zona in esame si € riscontrata lagrea delle seguenti successioni litostratigrafietie relative sezioni
geologiche (colonne stratigrafiche):

Filo . filo fisso al quale appartiene la colonti@sgrafica;
Colonna : nome della colonna stratigrafica;
Strato : nome dello strato appartenente la coletmagigrafica;
Descrizione : descrizione dello strato;
Filo Colonna Strato Descrizione
1 Colonna 1 Stratol Stratol

- Caratteristiche fisico meccaniche dei terreni dfondazione
Nell'ambito del progetto si & fatto uso delle segueolonne stratigrafiche:

Caratteristiche delle colonne stratigrafiche:

Colonna : nome della colonna stratigrafica;
Filo : filo fisso al quale appartiene la colonti@sgrafica,;
Impalcato : Impalcato al quale appartiene la codostnatigrafica;
Falda : Presenza della falda;
Prof. Falda : Profondita della falda (se € pregente
Spicc. Fond. : Quota dell'estradosso della fondezigspetto al piano campagna,;
No. Strati : Numero degli strati della colonna sgrafica.
RQD : (Rock Quality Designation)grado di fratizicme dell'ammasso roccioso in [0-1]
Filo Colonna Impalcato Falda Prof. Falda | Spicc. Fond.| No. Strati RQD
[cm] [cm]
1 Colonna 1 Fond. Non Preserte - 0.00 1 -
2 Colonna 1 Fond. Non Presente - 0.00 1 -
3 Colonna 1 Fond. Non Preserte - 0.00 1 -
4 Colonna 1 Fond. Non Presente - 0.00 1 -
5 Colonna 1 Fond. Non Presernte - 0.00 1 -
6 Colonna 1 Fond. Non Preserte - 0.00 1 -
7 Colonna 1 Fond. Non Presente - 0.00 1 -
8 Colonna 1 Fond. Non Preserte - 0.00 1 -
9 Colonna 1 Fond. Non Presente - 0.00 1 -
10 Colonna 1 Fond. Non Presernte - 0.00 1 -
11 Colonna 1 Fond. Non Preserte - 0.00 1 -
12 Colonna 1 Fond. Non Presente - 0.00 1 -
13 Colonna 1 Fond. Non Preserte - 0.00 1 -
14 Colonna 1 Fond. Non Presente - 0.00 1 -
15 Colonna 1 Fond. Non Preserte - 0.00 1 -

Caratteristiche degli strati appartenenti alle colane stratigrafiche:

Colonna : nome della colonna stratigrafica;



Strato : nome dello strato appartenente la colatmadigrafica;
Spess. : Spessore dello strato;
Peso : Peso dell'unita di volume dello strato;
Peso eff. : Peso dell'unita di volume efficacdadstrato;
NSPT : Numero di colpi medio misurato nello strato
Qc : Resistenza alla punta media misurata nethbcst
(0} : Angolo di attrito del terreno;
C : Coesione drenata del terreno;
Cu : Coesione non drenata del terreno;
E : Modulo elastico del terreno;
G : Modulo di taglio del terreno;
Vi : Coefficiente di Poisson;
Eeqg : Modulo Edometrico;
OCR : Grado di sovraconsolidazione del terreno.
Colonna | Strato | Spess.| Peso | Peso eff| NSP Qc ¢ C Cu E G i [] Eed ocC
[cm] | [daN/m3 | [daN/m3| T [daN/cm [daN/cm | [daN/cm | [daN/cm | [daN/cm [daN/cm| R
] ] il 7 7 7 il 7
Colonna | Stratol | 500.0| 1900.0  800.0 1( 1500 2B0  0.30 0.70200.00 | 100.00| 0.3%5 80.00 1.
1




- Sezioni Geologiche

Colonna 1

Nome : Jxratol
pe=s. - 500.00
Bm=g - 1500.00 da¥/m3
EAng. Bttr.: ZA.00°

C : 0.320 da¥/ecmi

20
e0
100 +
140 +
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220 1
260 1
300 1
340 +
380 +
420 +
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500 -+
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- Caratterizzazione sismica del suolo di fondazian

La categoria assunta per il suolo di fondazioneilgto in oggetto é: C

Modelli geotecnici di sottosuolo e metodi di asali

L'interazione terreno struttura viene modellataliappdo il modello di Winkler, il quale caratterez2l sottosuolo con
una relazione lineare fra il cedimento in un pud@lla superficie limite e la pressione agente nstlesso punto,
indipendentemente da altri carichi applicati infpdiversi. Si assume cioé che:

p=kw

dove Keé detta costante di sottofondo o coefficiente diziene del terreno e w & l'abbassamento della tdave
fondazione tale da comprimere il terreno sottostant

Il valore di tale coefficiente k adottato nel lawan oggetto (k= 5.00 daN/cm3), con riferimento ai dati geologico
geotecnici forniteci, & stato desunto da valoretk riportati in letteratura.

Tale modello viene esteso anche alla componenteariale dello spostamento, utilizzando un valaadcostante
orizzontale pari ak= 2.50 daN/cma.

Le travi rovesce di fondazione vengono modellatkzmando un elemento finito di tipo BEAM vincotatattraverso
delle molle traslazionali e rotazionali diffuseea#t simulare l'iterazione terreno-fondazione.

In pratica viene aggiunto alla matrice di rigideztastica dell'asta il contributo delle molle ritii@r sulle facce della
fondazione. | valori di tali contributi sono calaté computando i coefficienti funzione delle aréeantatto terreno-
fondazione. Tutti i calcoli sono effettuati sullade di cinematismi unitari.

Questo elemento finito possiede 12 gradi di libertquanto i due nodi di estremita hanno 6 gradibdirta ciascuno: 3
alla traslazione e 3 alla rotazione:

Le platee di fondazione vengono modellate utilizimann elemento finito che segue sempre la giacilutan piano.

L'elemento lastra-piastra, nel seguito denominatscipp, possiede nel sistema di riferimento localme in quello
globale 6 gradi di liberta per nodo. L'elementooénputato sovrapponendo il comportamento lastra mbnana, che
possiede 3 gradi di liberta per nodo (una coppspdstamenti planari e un grado di liberta allazisne intorno ad un
asse perpendicolare al piano medio), e il compartam piastra, che possiede 3 gradi di liberta pmon(uno

spostamento perpendicolare al piano medio e unpizald rotazioni ortogonali aventi assi sostegnmftai al piano

medio).

La geometria dell'elemento finito SHELL pud essdedinita attraverso 3 o 4 nodi. La trattazione dae casi é
completamente diversa. L'elemento a 3 nodi viersouper creare esclusivamente mesh di transizieheaso di

figure irregolari.

La formulazione dell'elemento & basata sulla tedri&lindlin-Reissner in cui viene considerato andheontributo

della deformazione dovuta al taglio risolvendolam®lo la formulazione isoparametrica. Tutte le ttaratiche sono
calcolate attraverso l'integrazione numerica atiplirGauss secondo la regola 2x2 ed estrapolatedii

Nel caso delle platee di fondazione, l'interazieiene modellata attraverso l'introduzione di mdlistribuite sulla
superficie dell'elemento che vengono automaticaenenhcentrate (rappresentative della propria aréafldenza e

calcolate attraverso l'integrazione di Gauss) diggip ai nodi di estremita.

Verifiche della sicurezza e delle prestazioni: iddificazione dei relativi stati limite (SLU).

Le verifiche della sicurezza in fondazione sonodwite nei riguardi dello stato limite ultimo e aebtato limite di
esercizio.

Le verifiche nei riguardi dello stato limite ultin{8LU) previste dalla Normativa ed eseguite sono:

STR  -raggiungimento della resistenza degli eleimgnitturali, compresi gli elementi di fondazione;

GEO - raggiungimento della resistenza del terrarieragente con la struttura con sviluppo di mesranidi
collasso dell'insieme terreno-struttura;

Verifiche STR: le verifiche di resistenza deglirakmti strutturali di fondazione sono state esegiotgestualmente alla
verifica degli elementi strutturali in elevaziohe relative verifiche sono riportate nella relazai calcolo allegata;

Verifiche GEO: le verifiche di resistenza del tewanteragente con la struttura sono condotte ootdndo i valori di
resistenza con quelli di progetto, secondo I'Appi@@, come riportato nelle pagine seguenti.



Verifiche GEO: Approcci progettuali e valori di progetto dei parametri geotecnici.
TEORIA DI CALCOLO PER FONDAZIONI SUPERFICIALI.
Il calcolo é stato effettuato seguendo la teoriBritich Hansen, la quale tiene conto:

- della forma della fondazione;

- della profondita del piano di posa della fondaz;
- dell'inclinazione del carico sulla fondazione;

- dell'eccentricita del carico;

- dell'inclinazione del piano di posa della foridaz;
- dell'inclinazione del piano di campagna,;

- dell'effetto inerziale nella fondazione;

- dell'effetto cinematico del sottosuolo;

Si riportano di seguito le formule considerate englirie colonne stratigrafiche assegnate ai §ifi

Il carico limite si ottiene dalla seguente esprE®si

glim= 0.5*B™* y2*Ny*sy*d y*i y*gy*b y*zy*eyk*eyi+c*Nc*sc*dc*ic*gc*bc*zc+(g+ y1*D)*Ng*sq*dg*ig*gg*bg*zq

Dove: B’=B-2*eB
B & il lato minore della fondazione.
eB é l'eccentricita del carico lungo B.
D ¢ la profondita del piano di posa della fondazione
yl é il peso del terreno sopra il piano di posa delf@azione.
y2 € il peso del terreno sotto il piano di posa ditadazione.
C ¢ la coesione del terreno.
g € il carico uniformemente distribuito ai lati defondazione.

Fattori di portanza Travi di fondazione.

Campata : campata alla quale appartengono leipsteate;

Asta > numerazione interna dell'asta;

Fili : fili fissi ai quali appartiene l'asta consicita;

Al : verifica della combinazione di carico Al;

Lt : verifica a lungo termine.

Fattori di carico limite
Al A2
Lt Bt Lt Bt
Campata Asta Fili Nc Ng Ny Nc Ng Ny Nc Ng Ny Nc Ng Ny

39 1 1-2 25.80 14.72] 10.94| - - - - - - - - -
40 9 1-5 25.80 14.72] 10.94| - - - - - - - - -
41 14 2-3 25.8(0 14.72] 10.94| - - - - - - - - -
42 21 2-6 25.80 14.72[ 10.94| - - - - - - - - -
43 27 3-7 25.8(0 14.72] 10.94| - - - - - - - - -
44 32 4.5 25.80 14.72[10.94| - - - - - - - - -
45 35 9-4 25.8(0 14.72[ 10.94| - - - - - - - - -
46 41 5-6 25.8(0 14.72] 10.94| - - - - - - - - -
47 48 5-10 25.80 14.72] 10.94| - - - - - - - - -
48 54 6-7 25.8(0 14.72] 10.94| - - - - - - - - -
49 60 7-8 25.80 14.72[10.94| - - - - - - - - -
50 66 7-11 25.80 14.72] 10.94| - - - - - - - - -
51 72 8-15 25.80 14.72] 10.94| - - - - - - - - -
52 77 9-10 25.80 14.72] 10.94| - - - - - - - - -
53 78 10-11 25.8014.72[ 10.94] - - - - - - - - -
54 93 10-12 25.8014.72[10.94] - - - - - - - - -
55 100 11-13 25.8014.72 10.94] - - - - - - - - -
56 108 15-11 25.8014.72] 10.94] - - - - - - - - -
57 113 12-13 25.8014.72] 10.94] - - - - - - - - -
58 127 13-14 25.8014.72 10.94] - - - - - - - - -




59 133 | 1514 [ 25.8014.72]1094] - | - | - - - -1 - - -
Fattori di forma
Al A2
Lt Bt Lt Bt
Campata Asta Fili Sc Sq | Sy Sc Sq Sy Sc Sq | & Sc Sq Sy
39 1 1-2 1.06| 1.06] 0.96 - - - - - -
40 9 1-5 1.09] 1.08 0.94 - - - - - -
41 14 2-3 1.06] 1.059 0.94 - - - - - -
42 21 2-6 1.09] 1.08 0.94 - - - - - -
43 27 3-7 1.09] 1.08 0.94 - - - - - -
44 32 4-5 1.22| 120 0.84 - - - - - -
45 35 9-4 1.07| 1.07 0.9% - - - - - -
46 41 5-6 1.06] 1.06 0.94 - - - - - -
47 48 5-10 1.07] 1.07 0.9% - - - - - -
48 54 6-7 1.06] 1.09 0.94 - - - - - -
49 60 7-8 1.08] 1.08 0.94 - - - - - -
50 66 7-11 1.08)] 1.07 0.9% - - - - - -
51 72 8-15 1.09] 1.08 0.94 - - - - - -
52 77 9-10 121 119 0.85% - - - - - -
53 78 10-11 103 1.03 0.98 - - - - - -
54 93 10-12 1.07| 1.0 0.9%5 - - - - - -
55 100 11-13 1.07, 1.07 0.95 - - - - - E
56 108 15-11 1.08 1.0 0.94 - - - - - E
57 113 12-13 1.03 1.03 0.98 - - - - - E
58 127 13-14 1.08 1.08 0.94 - - - - - E
59 133 15-14 107, 1.06 0.95 - - - - - E
Fattori di profondita
Al A2
Lt Bt Lt Bt
Campata Asta Fili Dc Dg Dy Dc Dqg Dy Dc Dg Dy Dc Dqg Dy
39 1 1-2 1.31] 1.24 1.0¢ - - - - - - -
40 9 1-5 1.32| 124 1.00 - - - - - - -
41 14 2-3 131 124 1.0 - - - - - - -
42 21 2-6 131 1.24 1.0¢ - - - - - - -
43 27 3-7 131 124 1.0 - - - - - - -
44 32 4-5 1.32] 1.24 1.0¢ - - - - - - -
45 35 9-4 131 1.24 1.0¢ - - - - - - -
46 41 5-6 131 124 1.0 - - - - - - -
47 48 5-10 132 124 1.0 - - - - - - -
48 54 6-7 131 124 1.0 - - - - - - -
49 60 7-8 1.32] 124 1.0¢ - - - - - - -
50 66 7-11 131 124 1.0 - - - - - - -
51 72 8-15 131 124 1.0 - - - - - - -
52 77 9-10 133 124 1.0 - - - - - - -
53 78 10-11 131 124 1.00 - - - - - -
54 93 10-12 131 124 1.00 - - - - - -
55 100 11-13 131 124 1.0 - - - - - E
56 108 15-11 1320 124 1.0 - - - - - E
57 113 12-13 131 124 1.0D - - - - - E
58 127 13-14 131 124 1.0 - - - - - E
59 133 15-14 131 124 1.0D - - - - - E
Fattori di inclinazione del piano di posa
Al A2
Lt Bt Lt Bt
Campata Asta Fili Bc Bq By Bc Bq By Bc Bq By Bc Bq By
39 1 1-2 1.00/ 1.00 1.00¢ - - - - - - -
40 9 1-5 1.00/ 1.00 1.00¢ - - - - - - -
41 14 2-3 1.00f 1.00 1.0¢ - - - - - - -
42 21 2-6 1.00f 1.00 1.0 - - - - - - -
43 27 3-7 1.00f 1.00 1.0¢ - - - - - - -
44 32 4-5 1.000 100 1.0 - - - - - - -
45 35 9-4 1.00f 1.00 1.0¢ - - - - - - -
46 41 5-6 1.00f 1.00 1.0¢ - - - - - - -
47 48 5-10 1.000 109 1.0 - - - - - - -
48 54 6-7 1.00f 1.00 1.0¢ - - - - - - -
49 60 7-8 1.000 100 1.0 - - - - - - -
50 66 7-11 100 109 1.0 - - - - - - -




51 72 8-15 100 109 1.0 - - - - - - -
52 77 9-10 100 109 1.0 - - - - - - -
53 78 10-11 1.000 1.0 1.00 - - - - - - -
54 93 10-12 1.000 1.00 1.00 - - - - - - -
55 100 11-13 1.000 1.00 1.0p - - - - - - -
56 108 15-11 1.00 1.00 1.0p - - - - - - E
57 113 12-13 1.000 1.00 1.0p - - - - - - E
58 127 13-14 1.000 1.00 1.0p - - - - - - -
59 133 15-14 1.00 1.00 1.0D - - - - - - E
Fattori di inclinazione del piano campagna
Al A2
Lt Bt Lt Bt
Campata Asta Fili Gc Gq | Gy Gec | Gg | Gy Gc Gq | Gy Gec | Gg | Gy
39 1 1-2 1.00] 1.00] 1.0( - - - - - - -
40 9 1-5 1.00/ 1.00, 1.00¢ - - - - - - -
41 14 2-3 1.00f 1.00 1.0¢ - - - - - - -
42 21 2-6 1.00/ 1.00 1.0 - - - - - - -
43 27 3-7 1.00f 1.00 1.0¢ - - - - - - -
44 32 4-5 1.00f 1.00 1.0 - - - - - - -
45 35 9-4 1.00f 1.00 1.0¢ - - - - - - -
46 41 5-6 1.00/ 1.00 1.0 - - - - - - -
47 48 5-10 1.000 100 1.0 - - - - - - -
48 54 6-7 1.00f 1.00 1.0¢ - - - - - - -
49 60 7-8 1.00f 1.00 1.0 - - - - - - -
50 66 7-11 100 109 1.0 - - - - - - -
51 72 8-15 1.000 100 1.0 - - - - - - -
52 77 9-10 100 109 1.0 - - - - - - -
53 78 10-11 1.000 1.00 1.00 - - - - - - -
54 93 10-12 1.000 1.0 1.00 - - - - - - -
55 100 11-13 1.00 1.00 1.0p - - - - - - E
56 108 15-11 1.000 1.00 1.0p - - - - - - -
57 113 12-13 1.00 1.00 1.0p - - - - - - E
58 127 13-14 1.000 1.00 1.0p - - - - - - E
59 133 15-14 1.000 1.00 1.0p - - - - - - -
Fattori di inclinazione dei carichi
Al A2
Lt Bt Lt Bt
Campata Asta Fili Ic Iq ly Ic Iq ly Ic Iq ly Ic Iq ly
39 1 1-2 1.00/ 1.000 1.00¢ - - - - - - -
40 9 1-5 1.00] 1.00] 1.0( - - - - - - -
41 14 2-3 1.00f 1.00 1.0¢ - - - - - - -
42 21 2-6 1.00f 1.00 1.0¢ - - - - - - -
43 27 3-7 1.00, 1.00 1.0 - - - - - - -
44 32 4-5 1.00f 1.00 1.0¢ - - - - - - -
45 35 9-4 1.00, 1.00 1.0 - - - - - - -
46 41 5-6 1.00f 1.00 1.0¢ - - - - - - -
47 48 5-10 1.000 100 1.0 - - - - - - -
48 54 6-7 1.00/ 1.00 1.0 - - - - - - -
49 60 7-8 1.00f 1.00 1.0¢ - - - - - - -
50 66 7-11 1.000 100 1.0 - - - - - - -
51 72 8-15 100 109 1.0 - - - - - - -
52 77 9-10 1.000 100 1.0 - - - - - - -
53 78 10-11 1.000 1.00 1.00 - - - - - - -
54 93 10-12 1.000 1.00 1.00 - - - - - - -
55 100 11-13 1.000 1.00 1.0p - - - - - - -
56 108 15-11 1.00 1.00 1.0p - - - - - - E
57 113 12-13 1.000 1.00 1.0p - - - - - - -
58 127 13-14 1.00 1.00 1.0p - - - - - - E
59 133 15-14 1.000 1.00 1.0p - - - - - - -
Fattori di portanza dell’effetto inerziale (Paolucd Pecker)
Al A2
Lt Bt Lt Bt
Campata Asta Fili Zc Zq Zy Zc Zq Zy Zc Zq Zy Zc Zq Zy
39 1 1-2 0.98| 0.96/ 1.0q - - - - - - -
40 9 1-5 0.98] 0.96 1.0 - - - - - - -
41 14 2-3 0.98] 096 1.0 - - - - - - -
42 21 2-6 0.98| 0.9 1.0( - - - - - - -




43 27 3-7 0.98] 0.96 1.0( - - - - - - - -
44 32 4.5 0.98] 0.96 1.0( - - - - - - - -
45 35 9-4 0.98| 0.96 1.0 - - - - - - - -
46 41 5-6 0.98] 0.96 1.0( - - - - - - - -
47 48 5-10 0.98] 0.9 1.0 - - - - - - - -
48 54 6-7 0.98] 0.96 1.0( - - - - - - - -
49 60 7-8 0.98| 0.96 1.0 - - - - - - - -
50 66 7-11 0.98] 0.9 1.0 - - - - - - - -
51 72 8-15 0.98] 0.9 1.0 - - - - - - - -
52 77 9-10 0.98] 0.9 1.0 - - - - - - - -
53 78 10-11 0.98 0.9 1.00 - - - - - - - -
54 93 10-12 0.98| 0.9 1.00 - - - - - - - -
55 100 11-13 0.98 0.9¢ 1.0p - - - - - - - -
56 108 15-11 0.98 0.9¢ 1.0p - - - - - - - -
57 113 12-13 0.98 0.9 1.0p - - - - - - - -
58 127 13-14 0.98 0.9¢ 1.0p - - - - - - - -
59 133 15-14 0.98 0.9 1.0p - - - - - - - -

Fattori di portanza dell’effetto cinematico (Maugeri-Cascone)
Al A2
Lt
Campata Asta Fili eyk | eyi | eyk | eyi | eyk | eyi | ek | ey
39 1 1-2 0.78| 0.43 - - - - - -
40 9 1-5 0.78] 0.43 - - - - - -
41 14 2-3 0.78] 0.43 - - - - - -
42 21 2-6 0.78] 0.43 - - - - - -
43 27 3-7 0.78] 0.43 - - - - - -
44 32 4-5 0.78] 0.43 - - - - - -
45 35 9-4 0.78] 0.43 - - - - - -
46 41 5-6 0.78] 0.43 - - - - - -
47 48 5-10 0.78] 0.43 - - - - - -
48 54 6-7 0.78] 0.43 - - - - - -
49 60 7-8 0.78] 0.43 - - - - - -
50 66 7-11 0.78] 0.43 - - - - - -
51 72 8-15 0.78] 0.43 - - - - - -
52 77 9-10 0.78] 0.43 - - - - - -
53 78 10-11 0.78] 0.43 - - - - - -
54 93 10-12 0.78] 0.43 - - - - - -
55 100 11-13 0.78 0.43 - - - - - -
56 108 15-11 0.78 0.43 - - - - - -
57 113 12-13 0.78 0.43 - - - - - -
58 127 13-14 0.78 0.43 - - - - - -
59 133 15-14 0.78 0.43 - - - - - -
Fattori di portanza Platee.
Platea :numero della platea;
Fili : fili fissi ai quali appartiene la platea;
Al : verifica della combinazione di carico Al;
Lt : verifica a lungo termine.
| Fattori di carico limite |
Lt Bt Lt Bt
Platea Fili Nc Ng | Ny | Nc | Ng | Ny | Nc | Ng | Ny | Nc | Ng | Ny
1 1,2,6,5 25.80 14.7210.94] - - - - - - - - -
2 2,3,7,6 25.80 14.7210.94| - - - - - - - - -
3 5,6,7,11, 25.80 14.74 10.94| - - - - - - - - -
10
4 10, 11, 13, 25.80 14.74 10.94| - - - - - - - - -
12
5 7,8, 15,11 25.80 14.7210.94] - - - - - - - - -
6 15, 14, 13, 25.80 14.74 10.94| - - - - - - - - -
11
| Fattori di forma |
Lt | Bt | Lt Bt




Platea Fili Sc Sq | Sy Sc Sq | Sy Sc Sq | Sy Sc Sq | Sy
1 1,2,6,5 1.36 1.33 0.7% - - -
2 2,3,7,6 1.38 1.36 0.78 - - -
3 5,6,7,11, 1.25 1.23| 0.82 - - - - - -
10
4 10, 11, 13, 1.24 1.22| 0.83 - - - - - -
12
5 7,8,15,11 1.53 149 0.68 - - -
6 15, 14, 13, 1.48 1.45| 0.66 - - - - - -
11
| Fattori di profondita
Lt Bt Lt Bt
Platea Fili Dc Dg | Dy | Dc | Dg | Dy | Dc | Dg | Dy | Dc | Dg | Dy
1 1,2,6,5 1.06 1.0 1.0 - - -
2 2,3,7,6 1.06 1.0 1.00 - - -
3 5,6,7,11, 1.05 1.03| 1.00 - - - - - - -
10
4 10, 11, 13, 1.05 1.04| 1.00 - - - - - - -
12
5 7,8,15,11 1.05 1.04 1.00 - - -
6 15, 14, 13, 1.05 1.04| 1.00 - - - - - - -
11
Fattori di inclinazione del piano di posa
Lt Bt Lt Bt
Platea Fili Bc Bg | By Bc Bg | By Bc Bg | By Bc Bg | By
1 1,2,6,5 1.00 1.00 1.00 - - -
2 2,3,7,6 1.00 1.00 1.0 - - -
3 5,6,7,11, 1.00 1.00| 1.00 - - - - - - -
10
4 10, 11, 13, 1.00 1.00| 1.00 - - - - - - -
12
5 7,8,15,11 1.00 1.0 1.0p - - -
6 15, 14, 13, 1.00 1.00| 1.00 - - - - - - -
11
Fattori di inclinazione del piano campagna
Lt Bt Lt Bt
Platea Fili Gc Gg | Gy | Gc | Gg | Gy | Gc | Gg | Gy | Gc | Gg | Gy
1 1,2,6,5 1.00 1.00 1.0 - - -
2 2,3,7,6 1.00 1.09 1.0p - - -
3 5,6,7,11, 1.00 1.00| 1.00 - - - - - - - -
10
4 10, 11, 13, 1.00 1.00| 1.00 - - - - - - - -
12
5 7,8,15,11 1.00 1.0 1.0p - - -
6 15, 14, 13, 1.00 1.00| 1.00 - - - - - - - -
11
Fattori di inclinazione dei carichi |
Lt Bt Lt Bt
Platea Fili Ic Iq ly Ic Iq ly Ic Iq ly Ic Iq ly
1 1,2,6,5 1.00 1.09 1.0 - - -
2 2,3,7,6 1.00 1.00 1.00 - - -
3 5,6,7,11, 1.00 1.00| 1.00 - - - - - - - - -
10
4 10, 11, 13, 1.00 1.00| 1.00 - - - - - - - - -
12
5 7,8,15,11 1.00 1.0 1.0 - - -
6 15, 14, 13, 1.00 1.00| 1.00 - - - - - - - - -
11

Fattori di portanza dell’effetto inerziale (Paolucd Pecker)




Lt Bt Lt Bt
Platea Fili Zc Zq | Zy | Zc Zq Zy | Zc | Zq Zy | Zc Zq Zy

1 1,2,6,5 0.98 096 1.00 - - - - - - - - -

2 2,3,7,6 0.98 0.9¢ 1.0p - - - - - - - - -

3 5,6,7,11, 0.98 0.96| 1.00 - - - - - - - - -
10

4 10, 11, 13, 0.98 0.96| 1.00 - - - - - - - - -
12

5 7,8,15,11 0.98 0.9¢ 1.0p - - - - - - . ]

6 15, 14, 13, 0.98 0.96| 1.00 - - - - - - - - -
11

Fattori di portanza dell’effetto cinematico (Maugeri-Cascone) - -

Lt -
Platea Fili eyk eyi | eyk | eyi | eyk | eyi | eyk | ey - - - -

1 1,2,6,5 0.78 0.43 - - - - - - - - - -

2 2,3,7,6 0.78 0.43 - - - - - - - - - -

3 5,6,7, 11, 0.78 0.43 - - - - - - - - - -
10

4 10, 11, 13, 0.78 0.43 - - - - - - - - - -
12

5 7,8,15,11 0.78 0.4 - - - - - - - - - -

6 15, 14, 13, 0.78 0.43 - - - - - - - - - -
11

VERIFICA CAPACITA' PORTANTE.

La verifica del sistema di fondazione relativo ateuttura in oggetto, & stata effettuata sulleeldes dati geologici e
dei parametri geotecnici forniti, seguendo l'appiodli progetto relativo alla normativa di riferimte:

- (punti 6.4.2.1 del DM 14/01/2008 e 6.4.3 per faridni su pali del DM 14/01/2008)
Al + M1 +R3
dove:

- Coefficienti parziali per le azioni

CARICHI COEFFICIENTE Comb. Al
PARZIALE
PERMANENTI yGlns 13
PERMANENTI NON STRUTTURALI yG2ns 1.5
VARIABILI yQi 1.5

- Coefficienti per i parametri geotecnici del teroe

PARAMETRO GRANDEZZA ALLA QUALE Comb. M1
APPL. IL COEFF. PARZIALE
Tangente dell'angolo di attrito tang 1.0
Coesione drenata del terreno C 1.0
Coesione non drenata del terreno Cu 1.0
Peso dell'unita di volume Y 1.0

- Coefficienti parzialiy per le verifiche agli stati ultimi di fondazionigerficiali

VERIFICA COEFFICI
ENTE
PARZIALE
R3
Capacita portante yR=23

Le verifiche vengono riassunte nelle successivellab



Combinazione Al - Lt
Campata Asta Fili B [cm] D [cm] X [cm] glimd ot S Esito
[daN/cm?] | [daN/cm?]
39 1 1-2 60.00 60.00 0.00 5.83 0.69 8.45 v
40 9 1-5 60.00 60.00 0.00 5.99 0.69 8.68 v
41 14 2-3 60.00 60.00 595.00 5.82 0.66 8.8 v
42 21 2-6 60.00 60.00 0.00 5.99 0.62 9.66 V
43 27 37 60.00 60.00 0.00 5.99 0.66 9.04 v
44 32 4-5 60.00 60.00 0.00 6.68 0.62 10.77 v
45 35 9-4 60.00 60.00 455.00 5.91 0.62 9.53 v
46 41 5-6 60.00 60.00 0.00 5.83 0.58 10.05 V
47 48 5-10 60.00 60.00 455.0( 5.91 0.66 8.91 v
48 54 6-7 60.00 60.00 0.00 5.82 0.53 10.98 v
49 60 7-8 60.00 60.00 0.00 5.95 0.48 12.4D v
50 66 7-11 60.00 60.00 436.04 5.91 0.52 11.37 v
51 72 8-15 60.00 60.00 0.00 5.97 0.48 12.44 v
52 77 9-10 60.00 60.00 116.25 6.66 0.67 9.94 v
53 78 10-11 60.00 60.00 0.00 5.67 0.66 8.54 v
54 93 10-12 60.00 60.00 490.0( 5.88 0.81 7.26 v
55 100 11-13 60.00 60.00 490.0( 5.88 0.67 8.78 v
56 108 15-11 60.00 60.00 394.24 5.95 0.52 11.44 v
57 113 12-13 60.00 60.00 0.00 5.67 0.81 7.0 v
58 127 13-14 60.00 60.00 415.0( 5.95 0.73 8.15 v
59 133 15-14 60.00 60.00 500.04 5.88 0.73 8.06 v
Platee.
Platea :numero della platea;
Fili : fili fissi ai quali appartiene la platea csiderata;
Al - Lt : verifica della combinazione di carico Allungo termine;
D : profondita del piano di posa;
glimd : carico limite di calcolo;
ot : tensione di calcolo;
S . Coefficiente di sicurezza;
Esito :V = Verificato; NV = Non Verificato
Combinazione Al - Lt
Platea Fili D [cm] glimd ot S Esito
[daN/cm?] | [daN/cm?]
1 1,2,6,5 60.00 6.42 0.69 9.30 v
2 2,3,7,6 60.00 6.52 0.66 9.88 v
3 5,6,7,11, | 60.00 6.08 0.66 9.21] v
10
4 10, 11,13, | 60.00 6.02 0.81 7.43 v
12
5 7,8,15,11] 60.00 7.10 0.52 13.645 V]
6 15,14, 13, | 60.00 6.94 0.73 9.51] v
11

Verifiche allo Stato Limite di Danno per le fondaioni superficiali (7.11.5.3.1 del DM 14/01/2008).

Per I'analisi della sicurezza del complesso fonolaeiterreno verranno condotte le verifiche nei camtf dello stato

limite di danno.

In particolare, saranno valutati gli spostamenti@nenti indotti dal sisma, verificando che esansiaccettabili per la

fondazione e siano compatibili con la funziona8tzD dell'intera opera in oggetto.

Per determinare gli spostamenti permanenti postssisel terreno si effettua un’analisi del sisteredizione-terreno
modellando il terreno con un sistema di molle cegame costitutivo Pressione-Spostamento di tipobgieo

mediante la seguente relazione:

P(u) = T a

u
u

Es ' Pu



dove:
P(u) = pressione di contatto;
u = cedimento del terreno;

Es = rigidezza tangente all’'origine del terrendatidazione valutato come ue/p ovvero rapportoltcadimento
elastico

istantaneo e la pressione di contatto che loqua;
Pu = pressione ultima valutata per i valori cargtiei del terreno di fondazione;

Lo spostamento permanente Uresiduo sara quindiateldallo spostamento complessivo Usld depuratia gerte
reversibile elastica:

‘ Psld
Uresiduo = Usld —
5

Travi di fondazione.

Asta  : numerazione interna dell'asta;

Fili : fili fissi ai quali appartiene 'asta consicita;

Psld : pressione di contatto SLD;

Plim  : pressione ultima del terreno di fondazione;

Usld : cedimento sld del terreno;

Usld_res : cedimento residuo sld del terreno;

ULim. : cedimento residuo limite;

S . Coefficiente di sicurezza;

Esito :V = Verificato; NV = Non Verificato

Campata Asta Fili Psld Plim Usld [mm] Usld_res | ULim. [mm] S Esito

[daN/cm?] [daN/cm?] [mm]

39 1 1-2 0.59 13.41 1.228 0.054 50.000 930.4¢ v
40 9 1-5 0.59 13.78 1.226 0.052 50.000 957.18 V
41 14 2-3 0.56 13.39 1171 0.049 50.000 1018.86 v
42 21 2-6 0.53 13.78 1.094 0.042 50.000 1196.91 V
43 27 3-7 0.56 13.78 1.170 0.048 50.000 1049.92 V
44 32 4-5 0.49 15.36 1.016 0.033 50.000 1536.72 v
45 35 9-4 0.49 13.59 1.021 0.037 50.000 1353.72 V
46 41 5-6 0.46 13.41 0.961 0.033 50.000 1503.58 v
47 48 5-10 0.48 13.59 0.993 0.035 50.000 1427.80 v
48 54 6-7 0.38 13.39 0.787 0.022 50.000 2222.95 v
49 60 7-8 0.40 13.68 0.831 0.024 50.000 2043.71 v
50 66 7-11 0.38 13.59 0.778 0.022 50.000 2307.74 v
51 72 8-15 0.41 13.73 0.848 0.025 50.000 1968.46 v
52 77 9-10 0.49 15.32 1.014 0.032 50.000 1538.74 v
53 78 10-11 0.48 13.04 0.995 0.037 50.000 1367.69 v
54 93 10-12 0.64 13.52 1.339 0.063 50.000 791.96 v
55 100 11-13 0.58 13.52 1.209 0.052 50.00( 967.1p v
56 108 15-11 041 13.68 0.848 0.025 50.000 1963.65 v
57 113 12-13 0.64 13.04 1.341 0.066 50.000 762.27 v
58 127 13-14 0.63 13.68 1.328 0.061 50.000 813.18 v
59 133 15-14 0.63 13.52 1.329 0.062 50.000 803.1p v

Platee.

Platea :numero della platea;

Fili : fili fissi ai quali appartiene la platea cziderata;

Psld : pressione di contatto SLD;

Plim  : pressione ultima del terreno di fondazione;

Usld : cedimento sld del terreno;

Usld_res : cedimento residuo sld del terreno;

ULim : cedimento residuo limite;

S . Coefficiente di sicurezza;

Esito :V = Verificato; NV = Non Verificato

Platea Fili Psld Plim Usld [mm] Usld_res | ULim. [mm] S Esito
[daN/cm?] [daN/cm?] [mm]




1 1,2,6,5 0.59 14.77 1.222 0.049 50.000 1028.95 \

2 2,3,7,6 0.56 15.00 1.166 0.044 50.000 1146.47 \

3 5,6,7, 11, 0.48 13.98 0.992 0.034 50.000 1470.37 \%
10

4 10, 11, 13, 0.64 13.85 1.337 0.062 50.000 811.75 \%
12

5 7,8,15 11 0.41 16.33 0.843 0.021 50.00( 2354.94 \

6 15, 14, 13, 0.63 15.96 1.319 0.052 50.000 954.99 \%
11

Dall'analisi delle tabelle relative alle verificliei cedimenti SLD per le fondazioni superficialiesince che i cedimenti permanenti massimi stimati
risultano compatibili con la funzionalita dei lavor oggetto e sensibilmente inferiori ai valorsasti come ammissibili per la letteratura tecnica.

Verifiche nei confronti degli stati limite di eserizio (SLE).

Gli stati limite di esercizio (punto 6.4.2.2 del DMI/01/2008) investigati, si riferiscono al raggiimento di valori
critici dei cedimenti differenziali che possono quomettere la funzionalita dell’'opera. Il calcolei @edimenti & stato
eseguito per la combinazione di esercizio , quashpnente

Travi di fondazione.

Campata : campata alla quale appartengono leipsttate;

Asta  :numerazione interna dell'asta;

Fili : fili fissi ai quali appartiene l'asta consicita;

Comb. : tipo inviluppo;

Dist.  :distanza tra i punti di massimo cedimeriftetenziale;

Istant. : cedimento istantaneo;
Consol. : cedimento di consolidamento;

Tot. : cedimento totale;

Diff. : cedimento differenziale;

Lim.  : cedimento limite (4%o x Dist.);
S . Coefficiente di sicurezza;

Esito :V = Verificato; NV = Non Verificato

Max Min
Campa | As Fili Comb. Dist. Istant. | Consol.| Tot. Istant. | Consol.| Tot. Diff. Lim. S Esito
ta ta [cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm]
39 1 1-2 Q. Perm. 605.0f -0.0898 -0.5546 -0.6444 -000830.5454| -0.6291 0.0158 2.4200 158.p4 V|
40 9 1-5 Q. Perm. 380.0f -0.0898 -0.5406 -0.6394 -(60730.5262| -0.5999 0.0395 1.5200  38.50 \
41 14 2-3 Q. Perm. 565.0 -0.0837 -0.5457 -0.6294 &0DQ7-0.5372] -0.6152 0.0142 2.2600 159.03 \
42 21 2-6 Q. Perm. 380.0 -0.0837 -0.5407 -0.6244 3¥(06-0.5119| -0.5757 0.0488 1.5200 31.17 V|
43 27 3-7 Q. Perm. 380.0 -0.0780 -0.5325 -0.6105 AR(Q6-0.5096| -0.571% 0.038y 1.5200 39.23 V]
44 32 4-5 Q. Perm. 155.0 -0.0760 -0.5114 -0.5874 3K(Q7-0.5085| -0.5821 0.0058 0.6200 117.58 V
45 35 9-4 Q. Perm. 515.0 -0.0760 -0.5319 -0.6079 +®06-0.5188| -0.586(0 0.0219 2.0600  93.94 V]
46 41 5-6 Q. Perm. 605.0 -0.0736 -0.5304 -0.6040 3¥06-0.5155| -0.5792 0.0248 2.4200 97.66 V|
47 48| 5-10 Q. Perm. 515.0 -0.0804 -0.5384 -0.6188 73BQ -0.5283 -0.6020 0.0168 2.0600 122.35
48 54 6-7 Q. Perm. 565.0 -0.0637 -0.5157 -0.5y94 A®(Q6-0.5133] -0.575% 0.004p 2.2600 57131 M
49 60 7-8 Q. Perm. 477.1 -0.0622 -0.5106 -0.5727 3104-0.4827| -0.5258 0.0469 1.9085 40.65 V|
50 66| 7-11 Q. Perm. 515.0 -0.0632 -0.5129 -0.5y61 6ArQ -0.5114] -0.573¢ 0.0026 2.0600 798,97
51 72 8-15 Q. Perm. 400.0 -0.0563 -0.5017 -0.5b81 4310 -0.4824] -0.525% 0.0326 1.6000 49.16 V
52 771 9-10 Q. Perm. 155.0 -0.0804 -0.5167 -0.5971 6420 -0.5007| -0.5679 0.0298 0.6200 21.18 Y
53 78| 10-11 Q. Perm. 1170.0p -0.08p4 -0.5433 -0.6p380632| -0.5168 -0.5800 0.0437 4.6800 107]00 )
54 93| 10-12 Q. Perm. 490.0 -0.0974 -0.5643 -0.6p1608a@%| -0.5392] -0.6196 0.0420 1.9600 46.64 \
55 10| 11-13 Q. Perm. 490.0 -0.0828 -0.54R6 -0.6254 -(06%0.5136| -0.5768 0.0486 1.9600 40.31 \Y
0
56 10| 15-11 Q. Perm. 480.1 -0.0632 -0.51R1 -0.5Y53 -(B(560.5021| -0.5584 0.0169 1.9205 113.82 V
8
57 11| 12-13 Q. Perm. 1170. -0.0974 -0.5693 -0.6667 ZBO8-0.5469| -0.6297 0.037p 4.6800 126.48 V
3
58 12| 13-14 Q. Perm. 475.0 -0.0828 -0.54p7 -0.6235 -@Q78.5337| -0.6117 0.0118 1.9000 161.19 V|
7
59 13| 15-14 Q. Perm. 560.00 -0.0780 -0.5357 -0.6137 -(B(560.5035| -0.5599 0.0538 2.2400 41.62 \Y
3

Platee.



Platea

: numero sella platea;

Fili : fili fissi ai quali appartiene la platea cziderata;
Comb. : tipo inviluppo;
Dist. . distanza tra i punti di massimo cedimerniftecenziale;
Istant. : cedimento istantaneo;
Consol. : cedimento di consolidamento;
Tot. : cedimento totale;
Diff. : cedimento differenziale;
Lim.  : cedimento limite (4%. x Dist.);
S : Coefficiente di sicurezza;
Esito :V = Verificato; NV = Non Verificato
Max Min
Platea Fili Comb. Dist. Istant. | Consol. Tot. Istant. | Consol. Tot. Diff. Lim. S Esito
[cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm]
1 1,2,6,| Q.Perm. 384.7| -0.0898 -0.1847 -0.2745 -0.0152 04%1 -0.1200] 0.1545 1.538 9.94 Vv
5
2 2,3,7,| Q.Perm. 326.7| -0.083F -0.1742 -0.26118 -0.0110 04Bl] -0.1113] 0.1505 1.306 8.64 Vv
6
3 5,6,7,| Q.Perm. 348.4| -0.0804 -0.1747 -0.2551 -0.0043 93D(J -0.0973] 0.15794 1.393 8.83 Vv
11, 10
4 10,11, Q. Perm. 908.3| -0.0974 -0.1928 -0.2902 -0.0032 94®( -0.0951] 0.1951] 3.633 18.6p Vv
13,12
5 7,8,15 Q.Perm. 378.6| -0.0632 -0.1562 -0.2104 -0.0079 969( -0.1049] 0.1145 1.514 13.2p Vv
11
6 15,14, Q. Perm. 325.3| -0.082B -0.1712 -0.2600 -0.0030 94B( -0.0945] 0.1654 1.301 7.87 Vv
13,11

Dalle tabelle relative al cedimento differenzidhaite delle fondazioni, si evince che i cedimenffedenziali massimi
stimati risultano compatibili con la funzionalitaidavori in oggetto.




