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MacStARS W — Rel. 3.0

Maccaferri Stability Analysis of Reinforced Slopes and Walls
Officine Maccaferri S.p.A. - Via Kennedy 10 - 40069 Zola Predosa (Bologna)
Tel. 051.6436000 - Fax 051.236507

Ing. Giorgio Procaccini

Progetto___: VERBALE DI SOMMA URGENZA, ART.147 DPR 21.12.1999 N.554
PROT. N.08264 DEL 08.04.2011

VIABILITA” ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE

VIA RENE

Sezione ____: Gabbionata Via Rene Zona02

Localita_____: Sant’Elpidio a Mare

Pratica___
File. : MacStars1_ViaRene_zona02_VerRibaltamento
Data_ : 25/07/2011

Verifiche condotte in accordo alla normativa : Norme tecniche per le costruzioni D.M. 14/01/2008
Verifiche nei confronti dello SLU

VERIFICA A RIBALTAMENTO

SOMMARIO
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Terreno: T1

Classe coesione
Coesione ...
Angolo d'attrito,
Rapporto di pre
Classe di peso .

Peso specifico s

Peso specifico in falda

Modulo elastico

CARATTERISTICHE GEOTECNICHE DEI TERRENI

Descrizione : MATERIALE IN POSTO
_______________ : Coeff. Parziale - Coesione efficace
[kN/m2] . 5.00

______________________________________________________________________________ [°]....: 24.00
ssione interstiziale (Ru) : 0.00

: Coeff. Parziale - Peso dell’'unita di volume - sfavorevole

opra falda [kN/m3]__:  19.00

[kN/m3]__:  19.00

[kN/m=2]__: 0.00

Coefficiente di Poisson : 0.30

Terreno : T2
Classe coesione
Coesione

Angolo d'attrito

Descrizione : PIETRAME CONFINATO ALL'INTERNO DEL GABBIONE
_______________ : Coeff. Parziale - Coesione efficace
[kN/m2] _:  12.50

_______________ : Coeff. Parziale - tangente dell'angolo di resistenza a taglio
______________________________________________________________________________ [°]....: 40.00

Rapporto di pressione interstiziale (Ru) : 0.00

Classe di peso _.
Peso specifico s

Peso specifico in falda

Modulo elastico

: Coeff. Parziale - Peso dell’'unita di volume - favorevole

opra falda [kN/m3]__:  17.50

[kKN/m3]____: 17.50

[kN/m2]___: 0.00

Coefficiente di Poisson : 0.30

Terreno : T3
GABBIONI
Classe coesione
Coesione

Angolo d'attrito

Descrizione : RILEVATO STRUTTURALE SOPRASTANTE E A TERGO I

_______________ : Coeff. Parziale - Coesione efficace
[kN/m2]__: 0.00

: Coeff. Parziale - tangente dell’angolo di resistenza a taglio
[°]....: 34.00

Rapporto di pressione interstiziale (Ru) : 0.00

Classe di peso

Peso specifico sopra falda
Peso specifico in falda

Modulo elastico

_______________ : Coeff. Parziale - Peso dell’'unita di volume - favorevole
[KN/m3]___: 18.50

[kN/m3]__:  18.50

[kN/m=2]__ : 0.00

Coefficiente di Poisson : 0.30

Strato: S1
Terreno : T1
X
[m]
0.00
6.10

PROFILI STRATIGRAFICI

Descrizione: ANDAMENTO DELLA SCARPATA

Y X Y X Y X Y
[m] [m] [m] [m] [m] [m] [m]
0.00 0.10 2.00 4.00 2.00 6.00 2.00
4.00 7.45 5.05 9.35 5.50 14.00 5.60

MURI IN GABBIONI

Muro : GABBIONATA

Coordinate Origine .. [m]...... : Ascissa_____ = 4.00 Ordinata_____ = 1.85
Rotazione muro__ | = 0.00
Materiale riempimento gabbioni_______._ . 1 T2
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Terreno di riempimento a tergo 1 T3

Terreno di copertura..__ 1 T3
Terreno di fondazione.____ ' T1
Strato Lunghezza [m] Altezza [m] Distanza [m]
1 2.00 1.00 0.00
2 1.50 1.00 0.50
3 1.00 1.00 1.00

Profilo di ricopertura:

X Y X Y X Y X Y
[m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m]
0.00 0.00 0.30 0.70 10.00 0.70
CARICHI

Pressione : P1 Descrizione : EVENTUALE CARICO SOPRASTANTE

Classe : Variabile - sfavorevole

Intensita [kN/m2]_= 10.00 Inclinazione [°]..= 0.00

Ascissa_ [m] :Da= 7.00 To= 12.00

Sisma :

Classe : Sisma

Accelerazione . [m/s2]..: Orizzontale..._. = 0.63 Verticale = 031
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VERIFICHE

M Verifica come Muro di Gabbioni
EQU + M2 + KhxKv Legenda
FSrb = 2.833
T
16 . T2
T3
12
8-
P1
f
4,
0 T T T
8 12 16 20
Data:
09/06/2011
hﬂf@iﬁsﬁnﬁiwx\l Sezione: Tipo interessata dal movimento franoso Pratica:
of Reinforced Slopes and Walls | Localitd: SantElpidio a Mare Documento: VERIFICA AL RIBALTAMENTO 1

Verifica come muro di sostegno :
Combinazione di carico : EQU + M2 + Kh£Kv
Stabilita verificata sul blocco : GABBIONATA

Momento Stabilizzante . ...~ [kN*m/m]_._.: 151.68
Momento Instabilizzante. ...~ [kN*m/m]_...: 53.53
Classe momento : Coeff. parziale R - Ribaltamento
Coefficiente di sicurezza al ribaltamento_______ . 2.833
Fattore Classe
1.00 Variabile - sfavorevole
1.00 Sisma
1.25 Coeff. Parziale - tangente dell'angolo di resistenza a taglio
1.25 Coeff. Parziale - Coesione efficace
1.00 Coeff. Parziale - Peso dell'unita di volume - favorevole
1.00 Coeff. Parziale - Peso dell'unita di volume - sfavorevole
1.00 Coeff. parziale R - Ribaltamento
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MacStARS W — Rel. 3.0

Maccaferri Stability Analysis of Reinforced Slopes and Walls
Officine Maccaferri S.p.A. - Via Kennedy 10 - 40069 Zola Predosa (Bologna)
Tel. 051.6436000 - Fax 051.236507

Ing. Giorgio Procaccini

Progetto___: VERBALE DI SOMMA URGENZA, ART.147 DPR 21.12.1999 N.554
PROT. N.08264 DEL 08.04.2011
VIABILITA” ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE
VIA RENE

Sezione ____: Gabbionata Via Rene Zona02

Localita_____: Sant’Elpidio a Mare

Pratica___
File. : MacStars1_ViaRene_zona02_VerScorrimentolnterno
Data_ : 25/07/2011

Verifiche condotte in accordo alla normativa : Norme tecniche per le costruzioni D.M. 14/01/2008
Verifiche nei confronti dello SLU

VERIFICA SCORRIMENTO INTERNO

SOMMARIO
CARATTERISTICHE GEOTECNICHE DEI TERRENTI ...ttt sttt s e sn e s aeeeee s sreseeane e 2
(g O L I Y R AN I 12721 (O 2
MURI IN GABBIONLI ...ttt et e e et e e et e e e st e e saeessaeesaseessaeessaeessaesesaeesssssesasessassssseesssssessnessssessasessasassaressanas 2
MUFO 1 GABBIONATA ... oottt ettt ettt e ettt e e bt eabeebeesbeesbeesteabesasssaessaeeabeenbeeabeeaeesbeesbeesbeeteentssnessaeesteebeenteans 2
(72 2 1 ) SRR 3
Y4281 0 | = 4
Verifica di SEADIEA INTEINGA ...ttt ettt et e et e e et et e e s e e e e e s eeeteeesesee s eeseeeneeneessesenananns 4
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Terreno: T1

Classe coesione
Coesione ...
Angolo d'attrito,
Rapporto di pre
Classe di peso .

Peso specifico s

Peso specifico in falda

Modulo elastico

CARATTERISTICHE GEOTECNICHE DEI TERRENI

Descrizione : MATERIALE IN POSTO
_______________ : Coeff. Parziale - Coesione efficace
[kN/m2] . 5.00

______________________________________________________________________________ [°]....: 24.00
ssione interstiziale (Ru) : 0.00

: Coeff. Parziale - Peso dell’'unita di volume - sfavorevole

opra falda [kN/m3]__:  19.00

[kN/m3]__:  19.00

[kN/m=2]__: 0.00

Coefficiente di Poisson : 0.30

Terreno : T2
Classe coesione
Coesione

Angolo d'attrito

Descrizione : PIETRAME CONFINATO ALL'INTERNO DEL GABBIONE
_______________ : Coeff. Parziale - Coesione efficace
[kN/m2] _:  12.50

_______________ : Coeff. Parziale - tangente dell'angolo di resistenza a taglio
______________________________________________________________________________ [°]....: 40.00

Rapporto di pressione interstiziale (Ru) : 0.00

Classe di peso _.
Peso specifico s

Peso specifico in falda

Modulo elastico

: Coeff. Parziale - Peso dell’'unita di volume - favorevole

opra falda [kN/m3]__:  17.50

[kKN/m3]____: 17.50

[kN/m2]___: 0.00

Coefficiente di Poisson : 0.30

Terreno : T3
GABBIONI
Classe coesione
Coesione

Angolo d'attrito

Descrizione : RILEVATO STRUTTURALE SOPRASTANTE E A TERGO I

_______________ : Coeff. Parziale - Coesione efficace
[kN/m2]__: 0.00

: Coeff. Parziale - tangente dell’angolo di resistenza a taglio
[°]....: 34.00

Rapporto di pressione interstiziale (Ru) : 0.00

Classe di peso

Peso specifico sopra falda
Peso specifico in falda

Modulo elastico

_______________ : Coeff. Parziale - Peso dell’'unita di volume - favorevole
[KN/m3]___: 18.50

[kN/m3]__:  18.50

[kN/m=2]__ : 0.00

Coefficiente di Poisson : 0.30

Strato: S1
Terreno : T1
X
[m]
0.00
6.10

PROFILI STRATIGRAFICI

Descrizione: ANDAMENTO DELLA SCARPATA

Y X Y X Y X Y
[m] [m] [m] [m] [m] [m] [m]
0.00 0.10 2.00 4.00 2.00 6.00 2.00
4.00 7.45 5.05 9.35 5.50 14.00 5.60

MURI IN GABBIONI

Muro : GABBIONATA

Coordinate Origine .. [m]...... : Ascissa_____ = 4.00 Ordinata_____ = 1.85
Rotazione muro__ | = 0.00
Materiale riempimento gabbioni_______._ . 1 T2
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Terreno di riempimento a tergo 1 T3

Terreno di copertura..__ 1 T3
Terreno di fondazione.____ ' T1
Strato Lunghezza [m] Altezza [m] Distanza [m]
1 2.00 1.00 0.00
2 1.50 1.00 0.50
3 1.00 1.00 1.00

Profilo di ricopertura:

X Y X Y X Y X Y
[m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m]
0.00 0.00 0.30 0.70 10.00 0.70
CARICHI

Pressione : P1 Descrizione : EVENTUALE CARICO SOPRASTANTE

Classe : Variabile - sfavorevole

Intensita [kN/m2]_= 10.00 Inclinazione [°]..= 0.00

Ascissa_ [m] :Da= 7.00 To= 12.00

Sisma :

Classe : Sisma

Accelerazione . [m/s2]..: Orizzontale..._. = 0.63 Verticale = 031
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VERIFICHE

M V erifica scorrimento Muro di Gabbioni
M2 + R2 + KhxKy Legenda
FSsc = 2.401
T
16 . T2
T3
12
8-
P1
1
4 i
G
0 T T T
8 12 16 20
Data:
09/06/2011
hﬂf@iﬁsﬁnﬁiwx\l Sezione: Tipo interessata dal movimento franoso Pratica:
of Reinforced Slopes and Walls | Localitd: SantElpidio a Mare Documento: VERIFICA ALLO SCORRIMENTO 1

Verifica di stabilita interna :
Combinazione di carico : M2 + R2 + Kh+Kv
Stabilita verificata sul blocco : GABBIONATA

Forza Stabilizzante. ...~ [kN/m]___: 53.22
Forza Instabilizzante ...~~~ [KN/m]._..: 22.16
Classe scorrimento : Coeff. parziale R - Scorrimento
Coefficiente di sicurezza allo scorrimento. : 2.401
Fattore Classe
1.00 Variabile - sfavorevole
1.00 Sisma
1.25 Coeff. Parziale - tangente dell'angolo di resistenza a taglio
1.25 Coeff. Parziale - Coesione efficace
1.00 Coeff. Parziale - Peso dell'unita di volume - favorevole
1.00 Coeff. Parziale - Peso dell'unita di volume - sfavorevole
1.00 Coeff. parziale R - Scorrimento
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MacStARS W — Rel. 3.0

Maccaferri Stability Analysis of Reinforced Slopes and Walls
Officine Maccaferri S.p.A. - Via Kennedy 10 - 40069 Zola Predosa (Bologna)
Tel. 051.6436000 - Fax 051.236507

Ing. Giorgio Procaccini

Progetto___: VERBALE DI SOMMA URGENZA, ART.147 DPR 21.12.1999 N.554
PROT. N.08264 DEL 08.04.2011
VIABILITA” ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE
VIA RENE

Sezione ____: Gabbionata Via Rene Zona02

Localita_____: Sant’Elpidio a Mare

Pratica___
File. : MacStarsl_ViaRene_zona02_VerStabilitaGlobale
Data_ : 25/07/2011

Verifiche condotte in accordo alla normativa : Norme tecniche per le costruzioni D.M. 14/01/2008
Verifiche nei confronti dello SLU

VERIFICA STABILITA’' GLOBALE

SOMMARIO
CARATTERISTICHE GEOTECNICHE DEI TERRENTI .........coiiiiiiiitirieiseseee sttt sttt st s ene st saenea 2
PROFILL STRATIGRAFICT ...ttt ettt b e e st b e et s b et e st b et e st b et e ne st et e nesbenteneene 2
MURI IN GABBIONL........ociitiiieietisie sttt sttt e s b eseese s be e e se st eseesesbe s esesbesseseasenseneasenseseebesseneabensene et eseneasenseneane 2
MUFO 1 GABBIONATA....c ettt sttt bt e bbbt e b et b e b e ee s 4 e b e R e s A e b et s A e b e R e b e b et seebene s b ek e neseebenesbebe e seebaneneas 2
L7 1 SO 3
RV 2 | TSRS 4
Verifica di Stabilita GIOD@IE : ..o 4
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Terreno: T1

Classe coesione
Coesione ...
Angolo d'attrito,
Rapporto di pre
Classe di peso .

Peso specifico s

Peso specifico in falda

Modulo elastico

CARATTERISTICHE GEOTECNICHE DEI TERRENI

Descrizione : MATERIALE IN POSTO
_______________ : Coeff. Parziale - Coesione efficace
[kN/m2] . 5.00

______________________________________________________________________________ [°]....: 24.00
ssione interstiziale (Ru) : 0.00

: Coeff. Parziale - Peso dell’'unita di volume - sfavorevole

opra falda [kN/m3]__:  19.00

[kN/m3]__:  19.00

[kN/m=2]__: 0.00

Coefficiente di Poisson : 0.30

Terreno : T2
Classe coesione
Coesione

Angolo d'attrito

Descrizione : PIETRAME CONFINATO ALL'INTERNO DEL GABBIONE
_______________ : Coeff. Parziale - Coesione efficace
[kN/m2] _:  12.50

_______________ : Coeff. Parziale - tangente dell'angolo di resistenza a taglio
______________________________________________________________________________ [°]....: 40.00

Rapporto di pressione interstiziale (Ru) : 0.00

Classe di peso _.
Peso specifico s

Peso specifico in falda

Modulo elastico

: Coeff. Parziale - Peso dell’'unita di volume - favorevole

opra falda [kN/m3]__:  17.50

[kKN/m3]____: 17.50

[kN/m2]___: 0.00

Coefficiente di Poisson : 0.30

Terreno : T3
GABBIONI
Classe coesione
Coesione

Angolo d'attrito

Descrizione : RILEVATO STRUTTURALE SOPRASTANTE E A TERGO I

_______________ : Coeff. Parziale - Coesione efficace
[kN/m2]__: 0.00

: Coeff. Parziale - tangente dell’angolo di resistenza a taglio
[°]....: 34.00

Rapporto di pressione interstiziale (Ru) : 0.00

Classe di peso

Peso specifico sopra falda
Peso specifico in falda

Modulo elastico

_______________ : Coeff. Parziale - Peso dell’'unita di volume - favorevole
[KN/m3]___: 18.50

[kN/m3]__:  18.50

[kN/m=2]__ : 0.00

Coefficiente di Poisson : 0.30

Strato: S1
Terreno : T1
X
[m]
0.00
6.10

PROFILI STRATIGRAFICI

Descrizione: ANDAMENTO DELLA SCARPATA

Y X Y X Y X Y
[m] [m] [m] [m] [m] [m] [m]
0.00 0.10 2.00 4.00 2.00 6.00 2.00
4.00 7.45 5.05 9.35 5.50 14.00 5.60

MURI IN GABBIONI

Muro : GABBIONATA

Coordinate Origine .. [m]...... : Ascissa_____ = 4.00 Ordinata_____ = 1.85
Rotazione muro__ | = 0.00
Materiale riempimento gabbioni_______._ . 1 T2
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Terreno di riempimento a tergo 1 T3

Terreno di copertura..__ 1 T3
Terreno di fondazione.____ ' T1
Strato Lunghezza [m] Altezza [m] Distanza [m]
1 2.00 1.00 0.00
2 1.50 1.00 0.50
3 1.00 1.00 1.00

Profilo di ricopertura:

X Y X Y X Y X Y
[m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m]
0.00 0.00 0.30 0.70 10.00 0.70
CARICHI

Pressione : P1 Descrizione : EVENTUALE CARICO SOPRASTANTE

Classe : Variabile - sfavorevole

Intensita [kN/m2]_= 10.00 Inclinazione [°]..= 0.00

Ascissa_ [m] :Da= 7.00 To= 12.00

Sisma :

Classe : Sisma

Accelerazione . [m/s2]..: Orizzontale..._. = 0.63 Verticale = -0.31
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VERIFICHE

M V erifica di Stabilita globale (Metodo di calcolo: Rigido)
M2 + R2 + KhtKv Legenda
FS = 1.203
I T
16 T2
T3
124
8-
P1
47 1
IM
0 T T T
[m] -4 0 4 8 12 16 20
Progetto: Gabbionata 02_Profilo2 Data:
MACCAFERRI 00/06/2011
hﬂf@%ﬁsﬁnﬁiwx\l Sezione: Tipo interessata dal movimento franoso Pratica:
of Reinforced Slopes and Walls | Localitd: SantElpidio a Mare Documento: VERIFICA GLOBALE

Verifica di stabilita globale :

Combinazione di carico : M2 + R2 + Kh£Kv

Calcolo delle forze nei rinforzi col metodo rigido

Ricerca delle superfici critiche col metodo di Bishop

Coefficiente di sicurezza minimo calcolato : 1.203

Intervallo di ricerca delle superfici

Segmento di partenza, ascisse [m] Segmento di arrivo, ascisse [m]
Primo punto Secondo punto Primo punto Secondo punto
2.50 6.00 8.00 12.00
Numero punti avvio superfici sul segmento di partenza.______.............. ... : 15
Numero totale superfici di prova. : 210
Lunghezza segmenti delle superfici________ [m].__.: 0.50
ANGOI0 M OTAI0 i [°]....: 0.00
ANgolo iMite @NtiOrari [°]....: 0.00
Fattore Classe
1.00 Variabile - sfavorevole
1.00 Sisma
1.25 Coeff. Parziale - tangente dell'angolo di resistenza a taglio
1.25 Coeff. Parziale - Coesione efficace
1.00 Coeff. Parziale - Peso dell'unita di volume - favorevole
1.00 Coeff. Parziale - Peso dell'unita di volume - sfavorevole
1.00 Fs Rottura Rinforzi
1.00 Fs Sfilamento Rinforzi
1.10 Coeff. Parziale R - Stabilita
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MacStARS W — Rel. 3.0

Maccaferri Stability Analysis of Reinforced Slopes and Walls
Officine Maccaferri S.p.A. - Via Kennedy 10 - 40069 Zola Predosa (Bologna)
Tel. 051.6436000 - Fax 051.236507

Ing. Giorgio Procaccini

Progetto___: VERBALE DI SOMMA URGENZA, ART.147 DPR 21.12.1999 N.554
PROT. N.08264 DEL 08.04.2011
VIABILITA” ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE
VIA RENE

Sezione ____: Gabbionata Via Rene Zona02

Localita_____: Sant’Elpidio a Mare

Pratica___
File. : MacStars1_ViaRene_zona02_VerScorrimentoBase+CapacitaPortante
Data_ : 25/07/2011

Verifiche condotte in accordo alla normativa : Norme tecniche per le costruzioni D.M. 14/01/2008
Verifiche nei confronti dello SLU

VERIFICA SCORRIMENTO ALLA BASE E CAPACITA' PORTANTE

SOMMARIO
CARATTERISTICHE GEOTECNICHE DEI TERRENT ..ottt 2
PROFILI STRATIGRAFICT ..ottt ettt b bbb bbbttt bbb 2
MURI IN GABBIONL ...ttt sttt ettt et sttt b s s et st seee e e e e e e e b e b eb e R e Rt st ae e e 5 e b e b e b e b e s eme e et sesese s eseeebesnnnnenens 2
MUFO 1 GABBIONATA....c ettt sttt bt e bbbt e b et b e b e ee s 4 e b e R e s A e b et s A e b e R e b e b et seebene s b ek e neseebenesbebe e seebaneneas 2
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Terreno: T1

Classe coesione
Coesione ...
Angolo d'attrito,
Rapporto di pre
Classe di peso .

Peso specifico s

Peso specifico in falda

Modulo elastico

CARATTERISTICHE GEOTECNICHE DEI TERRENI

Descrizione : MATERIALE IN POSTO
_______________ : Coeff. Parziale - Coesione efficace
[kN/m2] . 5.00

______________________________________________________________________________ [°]....: 24.00
ssione interstiziale (Ru) : 0.00

: Coeff. Parziale - Peso dell’'unita di volume - sfavorevole

opra falda [kN/m3]__:  19.00

[kN/m3]__:  19.00

[kN/m=2]__: 0.00

Coefficiente di Poisson : 0.30

Terreno : T2
Classe coesione
Coesione

Angolo d'attrito

Descrizione : PIETRAME CONFINATO ALL'INTERNO DEL GABBIONE
_______________ : Coeff. Parziale - Coesione efficace
[kN/m2] _:  12.50

_______________ : Coeff. Parziale - tangente dell'angolo di resistenza a taglio
______________________________________________________________________________ [°]....: 40.00

Rapporto di pressione interstiziale (Ru) : 0.00

Classe di peso _.
Peso specifico s

Peso specifico in falda

Modulo elastico

: Coeff. Parziale - Peso dell’'unita di volume - favorevole

opra falda [kN/m3]__:  17.50

[kKN/m3]____: 17.50

[kN/m2]___: 0.00

Coefficiente di Poisson : 0.30

Terreno : T3
GABBIONI
Classe coesione
Coesione

Angolo d'attrito

Descrizione : RILEVATO STRUTTURALE SOPRASTANTE E A TERGO I

_______________ : Coeff. Parziale - Coesione efficace
[kN/m2]__: 0.00

: Coeff. Parziale - tangente dell’angolo di resistenza a taglio
[°]....: 34.00

Rapporto di pressione interstiziale (Ru) : 0.00

Classe di peso

Peso specifico sopra falda
Peso specifico in falda

Modulo elastico

_______________ : Coeff. Parziale - Peso dell’'unita di volume - favorevole
[KN/m3]___: 18.50

[kN/m3]__:  18.50

[kN/m=2]__ : 0.00

Coefficiente di Poisson : 0.30

Strato: S1
Terreno : T1
X
[m]
0.00
6.10

PROFILI STRATIGRAFICI

Descrizione: ANDAMENTO DELLA SCARPATA

Y X Y X Y X Y
[m] [m] [m] [m] [m] [m] [m]
0.00 0.10 2.00 4.00 2.00 6.00 2.00
4.00 7.45 5.05 9.35 5.50 14.00 5.60

MURI IN GABBIONI

Muro : GABBIONATA

Coordinate Origine .. [m]...... : Ascissa_____ = 4.00 Ordinata_____ = 1.85
Rotazione muro__ | = 0.00
Materiale riempimento gabbioni_______._ . 1 T2
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Terreno di riempimento a tergo 1 T3

Terreno di copertura..__ 1 T3
Terreno di fondazione.____ ' T1
Strato Lunghezza [m] Altezza [m] Distanza [m]
1 2.00 1.00 0.00
2 1.50 1.00 0.50
3 1.00 1.00 1.00

Profilo di ricopertura:

X Y X Y X Y X Y
[m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m]
0.00 0.00 0.30 0.70 10.00 0.70
CARICHI

Pressione : P1 Descrizione : EVENTUALE CARICO SOPRASTANTE

Classe : Variabile - sfavorevole

Intensita [kN/m2]_= 10.00 Inclinazione [°]..= 0.00

Ascissa_ [m] :Da= 7.00 To= 12.00

Sisma :

Classe : Sisma

Accelerazione . [m/s2]..: Orizzontale..._. = 0.63 Verticale = 031
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VERIFICHE

M Verifica come Muro di Gabbioni
M2 + R2 + KhtKv Legenda
FSsc = 1.215 FScp = 1.594
I T
164 . T2
T3
124
8-
P1
|
4,
0 T T T
- 8 12 16 20
Data:
09/06/2011
hﬂf@%ﬁsﬁnﬁiwx\l Sezione: Tipo interessata dal movimento franoso Pratica:
of Reinforced Slopes and Walls | Localita: Sant'Elpidio a Mare Documento: VERIFICA SCORRIMENTO ALLA BASE E CAP.PORT. 1

Verifica come muro di sostegno :
Combinazione di carico : M2 + R2 + Kh+Kv
Stabilita verificata sul blocco : GABBIONATA

Forza Stabilizzante . ...~~~ [KN/m]....: 53.77
Forza Instabilizzante ...~~~ [KN/m] ... 44.26
Classe scorrimento____ : Coeff. parziale R - Scorrimento
Coefficiente di sicurezza allo scorrimento............. : 1.215
Pressione Ammissibile ...~~~ [kN/m2]___.: 87.96
Pressione massima agente [kN/m2]____. 55.19
Classe pressione_ ... : Coeff. parziale R - Capacita portante
Coefficiente di sicurezza sulla capacita portante._____ 1.594
Fattore Classe
1.00 Variabile - sfavorevole
1.00 Sisma
1.25 Coeff. Parziale - tangente dell'angolo di resistenza a taglio
1.25 Coeff. Parziale - Coesione efficace
1.00 Coeff. Parziale - Peso dell'unita di volume - favorevole
1.00 Coeff. Parziale - Peso dell'unita di volume - sfavorevole
1.00 Coeff. parziale R - Scorrimento
1.00 Coeff. parziale R - Capacita portante
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