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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
02.01.007*

Nr. 2
03.03.024*

Nr. 3
17.02.044.003

Nr. 4
17.02.046.002

Nr. 5
19.02.003*

Nr. 6
19.03.003*

Nr. 7
19.06.001*.003

Nr. 8
19.13.001*.001

VOCI A MISURA

Operegenerali - stradali (SpCap 1)
Operedi finitura - stradali (Cap 1)

Trasporto adiscarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km. Trasporto a discarica 0 sito autorizzato fino ad una distanza di
15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto piut vicino del cantiere fino aladiscaricao sito
autorizzato, del materiale proveniente da scavo o demolizione. || prezzo del trasporto € comprensivo del carico e scarico dei materiali
dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesarelativaal pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di
smaltimento in pubblica discarica.

euro (tre/98)

Cunettain calcestruzzo. Cunettain calcestruzzo dellalarghezza minima 40 cm e spessore minimo 10 cm realizzata con cal cestruzzo
durevole a prestazione garantita con Rck minima di 20 MPa, lisciata fine con collettadi cemento. E' compreso I'onere per la
formazione di pendenze. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita.

euro (ventisei/14)

Formazione di rivestimenti flessibili con materassi metallici. Formazione di rivestimenti flessibili con materassi metallici, tipo a
tasche per formazione di mantellate e rivestimenti d’ argine, sponde o simili realizzati in rete metallica a doppia torsione con maglia
esagonale, in accordo con le normative vigenti ((vedi linee guida per laredazione di Capitolati per I'impiego di rete metallicaa
doppiatorsione emesse dalla presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. il 12 maggio 2006). La maglia avradimensioni 6x8 con filo
diametro interno 2,2 mm rivestito in lega eutetticadi Zinco-Alluminio (5%) e terre rare con un quantitativo non inferiore 2230 g/m? |
materiali dovranno essere certificati da sistemadi qualitain conformita alle normative vigenti, in assenzadi cio laD.L. dara
disposizioni circail prelievo di campioni per verificareil rispetto delle normative vigenti. Sono compresi: lafornituraelaposain
operadei materassi metallici; lafornituraelaposain operadi pietrame di cava o ciottoli di fiume per il loro riempimento; il pietrame
dovra essere non gelivo non friabile e di pezzaturaidonea per non fuoriuscire dalle maglie; i tiranti di ancoraggio posti nelle parti
terminali ed intermedie, secondo leindicazioni dellaD.L .; il filo occorrente per le cuciture di chiusuradel materassi stessi. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare |’ operafinita. Sono esclusi: gli scavi e movimenti terra per predisporreil piano di poss; le
eventuali derivazioni di acqua ed aggottamenti. Con spessore di 30 cm

euro (quar antaotto/45)

Tubazione in pvc rigido corrugata e microfessurata. Tubazione in pvc rigido corrugata e microfessurata, rivestitain materiale)
geotessile, del diametro da mm 40 amm 160, per |'esecuzione di drenaggi, fornita e postain opera. E' compreso quanto altro occorre
per dare I'operafinita. Del diametro da mm 81 a mm 150.

euro (dodici/91)

Preparazione piano di posa con compattazione/correzione terre A4, A2/7. Preparazione di piano di posa per fondazioni, anche
stradali, da effettuarsi direttamente su strati di terreno A4, A5, A2-6, A2-7, senza asportazione o sostituzione, ma con eventuale
correzione del materiali in sito per una profondita di cm 20 con terreni aridi da pagare a parte.

euro (due/él)

Scarificazione superficiale di massicciatain conglomerato bituminoso. Scarificazione di massicciata stradale eseguita a mano o con
apposito attrezzo trainato, per una profondita non superiore acm?3 compresa la vagliatura e laraccoltain cumuli del materiale utile ed
il trasporto arifiuto di quello inutilizzabile.

eur o (zero/66)

Drenaggi o vespai atergo delle murature, compresi eventuali ponteggi ed impal cature. Con pietrisco granulometricamente sel ezionatc
di fiume
euro (trenta/71)

Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato
meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad
ottenereil valore della prova AASHO modificataindicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi: I’ umidificazione con
acqua, le successive prove di laboratorio.

Miscela passante % Totale in peso

Serie crivelli e Setacci UNI Dim. Max. 71 Dim. Max. 30

71100 100

3070 - 100 100

1550-8070- 100

1030- 7050 - 85

523-5535-65

215-4025-50

048-2515-30

0072-155-15

Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi materia vegetale o grumi di argilla. La percentuale di usura dei materiali inerti
grossolani non deve essere superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni dell’ apparecchiatura prevista dalla prova AASHO 96. Le percentuali
granulometriche riportate nella precedente tabellain base alle prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno potersi applicare a
materiale inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel corso delle prove effettuate alla cava di prestito o alle altre fonti di
provenienza. || passante a setaccio n. 200 non deve superarei 2/3 del passante a setaccio n. 40.

Il passante a setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a4. Lamiscela deve
avere un valore CBR saturo non inferiore al 50 %. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni stratao sara costipato su
tutta lalunghezza fino araggiungere il valore della densita massima AASHO modificataindicata nelle prescrizioni tecniche CSA.

E’ inoltre compreso: la preparazione del piano di posa, lafornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito e

m3

m?2

m?2

m?2

m3

3,98

26,14

48,45

12,91

2,61

0,66

30,71

COMMITTENTE: Comune di Sant'Elpidio aMare
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 9
19.13.004.002

Nr. 10
19.13.005.002

Nr. 11
19.14.003

Nr. 12
19.18.013

Nr. 13
19.18.032

Nr. 14
26.01.03.02

Nr. 15
26.01.04.06.001

Nr. 16
26.01.04.13.001

Nr. 17
26.01.04.13.002

Nr. 18
26.01.04.19.001

Nr. 19
26.01.04.19.002

quanto altro occorre per dareil lavoro finito a perfettaregola d' arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo O - 25
euro (trentanove/71)

Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti
sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalitaindicati dalle norme tecniche di capitolato, con
bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato amezzo di idoneo rullo
tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa acidaa 55% (ECR) nellamisuradi Kg 0.700 per m?
con leggera granigliatura successiva. Compreso: lafornituradi ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni
atro onere per dareil lavoro compiuto a perfettaregola d'arte. Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di 1V° Cat.
Misurato al m2xcm dopo la stesa.

euro (due/1l)

Conglomerato bituminoso per strato di usuratipo tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usuratipo tappetino ottenuto con
impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed additivi, (nella quale sia presente almeno una percentuale di peso del 30%, rispetto alla
miscelatotale, di pietrischetti e graniglie con materiale di natura vul canica-magmatica-eruttiva ovvero basaltica),confezionato a caldg
con idonei impianti, con dosaggi e modalitaindicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito
e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di
applicazione di una spruzzatura di emulsione bituminosadel tipo acida al 60% (ECR) nellamisuradi kg. 0,70 per m? con leggera
granigliatura successiva. Compreso: lafornituradi ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni atro onere pe
dareil lavoro compiuto a perfetta regola darte. Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della
D.L., inerti lapidei di | Cat. - Misurato a m2xcm dopo la stesa.

euro (due/29)

Fornitura e stesa di telo non tessuto antifessurazione. Fornitura e posain operadi telo non tessuto, antifessurazioni, afilo continuo a
100% di polipropilene coesionato per temosaldatura senzal'impiego di collanti o resine, del peso unitario non inferiore a gr/m? 140,
resistenza attrazione KN/m 6,3, con allungamento al carico massimo maggiore del 25%, compreso I'impiego di emulsione bituminosg
per I'efficace aggrappaggio del telo

euro (duef24)

Shanchinamento di cigli stradali in terra. Sbanchinamento del ciglio stradale in terra compreso I'onere della rimozione dei segnalimiti
degli ettometri e dellaloro ricollocazione in operaalavoro ultimato, compreso altresi ogni onere per lariprofilaturadei cigli e
I'allontanamento arifiuto del materiale di risulta, nonché per la segnaletica regolamentare.

euro (uno/53)

Cordolo prefabbricato in cal cestruzzo vibrato. Cordolo in cal cestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a kg 350 di cemento normale
della sezione minimadi cm? 300, posto in opera perfettamente allineato e giuntato su massetto di cal cestruzzo a kg 200 di cemento
normale di spessore non inferiore acm 10 (dieci) ed ogni altro onere per dareil lavoro finito a perfettaregolad'arte.

euro (diciotto/23)

Fornitura segnaletica verticale cantiere di lavoro. Fornituraa pié d'operadi gruppo di segnaletica verticale per segnalamento di
cantiere di lavoro, il tutto conforme ale prescrizioni del C.S. e del regolamento di attuazione, costituito da: n. 6 segnali triangolari in
alluminio 25/10, pellicoladi classe 1, figure del n.c.s.: n. 2 fig. 283, n. 1 fig. 385, n. 1 fig. 386, n. 1 fig. 387, n. 1 fig. 388 o dtre
figure suindicazione dellaD.L.; n. 12 segnali circolari in alluminio 25/10, diametro cm 60, pellicoladi classe 1, figure del nuovo
codice dellastradan. 2 fig 48, n. 2 fig. 50 n. 2 fig. 70, n. 6 fig. 82 o altre figure su indicazione dellaD.L. n. 20 sacchi in materiale
plastico per zavorra segnali; n. 2 cavalletti di sbarramento dim 150x 25 in ferro 10/10/ verniciati afuoco con strisce bianche o rosse;
n. 10 coni di gommah = 50 cm; n. 18 cavalletti pieghevoli per segnali triangolari e circolari; n. 4 lampeggianti gialli con interruttore
crepuscolare tipo "trafilamp" o similari, completi di batterie. Costo d'uso da uno a sette giorni.

euro (zero/00)

Barrieranormale di delimitazione per cantieri stradali (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.!|
392), costituita da due cavalletti metallici corredati da una fascia metallica, altezza 200 mm, con strisce aternate oblique, rifrangenti
in classe |. Costo d'uso mensile Lunghezza pari a 1200 mm

euro (due/79)

Sistema di segnal azione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori, dotati di carrelli per o spostamento, completi di
lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200-300 mm e relative centrali elettroniche, funzionanti a batteria collocate in contenitori stagni
posizionati alla base dei semafori (compresa nella valutazione); valutazioneriferitaa sistema completo (coppiadi semaforo). Costo
d'uso mensile

eur o (cinquantacinque/48)

Sistema di segnal azione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori, dotati di carrelli per o spostamento, completi di
lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200-300 mm e relative centrali elettroniche, funzionanti a batteria collocate in contenitori stagni
posizionati allabase dei semafori (compresa nella valutazione); valutazioneriferitaal sistema completo (coppiadi semaforo).
Posizionamento in opera e successiva rimozione

euro (quar anta/84)

Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di cantieri stradali, realizzate mediante barrierein polietilene tipo
neW-jersey, dotate di tappi di introduzione ed evacuazione, da riempire con acqua o sabbia per un peso, riferito aelementi di 1 m, di
circa8 kg avuoto e di circa 100 kg nel caso di zavorra costituita da acqua. Costo d'uso mensile

euro (uno/98)

Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di cantieri stradali, realizzate mediante barriere in polietilene tipo
neW-jersey, dotate di tappi di introduzione ed evacuazione, da riempire con acqua o sabbia per un peso, riferito aelementi di 1 m, di
circa8 kg avuoto e di circa 100 kg nel caso di zavorra costituita da acqua. Allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbiae
successiva rimozione

m3

maxcm

maxcm

m?2

39,71

2,11

2,29

2,24

153

18,23

0,00

2,79

55,48

40,84

1,98

COMMITTENTE: Comune di Sant'Elpidio aMare
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 20
NP.001

Nr. 21
01.20.001.004

Nr. 22
03.03.003*.001

Nr. 23
03.03.019*.004

Nr. 24
03.03.020*.001

Nr. 25
03.03.020*.002

Nr. 26
03.04.002*

euro (quattro/22)

Fornitura e posain operadi strutturadi rinforzo metallicadi pa vimentazione stradale bituminosa tipo ROAD MESH, costituitada
rete metallica a doppiatorsione, marcata CE in accordo con laNor ma Europea Armonizzata UNI EN 15381:2008 per gli specifici
impieghi con funzione di rinforzo delle pavimentazioni stradali.

Larete metallica a doppiatorsione deve essere realizzata con mag liaesagonaletipo 8x10 (UNI -EN 10223-3), tessutacon filoin
acciaio trafilato, con caratteristiche meccaniche superiori a quan to prescritto dalle UNI-EN 10223-3 (carico di rottura compreso tra
380 e 550 N/mmgq e allungamento minimo pari a 10%) e tolleranze su i diametri conformi alle UNI-EN 10218, avente un diametro
pari 2.40 mm, provvistadi barrette di rinforzo di diametro pari a 4.40 mm, con le stesse caratteristiche dellarete, inseritaall'i nterno|
della doppiatorsione, aventi interasse pari alalunghezza di una magliaintera (@0,16 m). Sialarete che e barrette dovranno essere
aforte zincatura, in conformita alla norma EN 10244-2 (Classe A) con un quantitativo non inferiore a 230 g/mq per il filo costituente
larete e non inferiore a 280 g/mq per |le barrette. L 'adesione della galvanizzazione al filo dovra essere tale da garantire che
avvolgendoil filo sei volte attorno ad un mandrino avente diameto quattro volte maggiore, il rivestimento non si crepaenon si silda
sfregandolo con le dita (EN 10244).

Laresistenza atrazione longitudinale e trasversale nominale dell a rete dovra essere pari @40 kN/m (test eseguiti in accordo ala EN
15381, Annex D).

Prima della messain opera e per ogni partitaricevutain cantiere , I'Appaltatore dovra consegnare alaD.L. il relativo certificato di
originerilasciato in originale, in cui specificail nomedel prod  otto, la Ditta produttrice, le quantita fornite e ladestinazione.  Lal
conformita dei prodotti dovra essere certificata da un organismo terzo indipendente (certificazione di prodotto) e I'indicazione
"prodotto certificato" eil nome dell'organismo terzo certificatoe dovranno comparire sulle etichette di accompagnamento della mere|
esui certificati di origine. Il Sistema Qualita della ditta produttrice sarainoltre certificato in accordo allalSO 9001:2008 dau n
organismo terzo indipendente.

Prima dellamessain operasi dovra predisporreil piano di posaa ttraverso scarifica o fresatura degli strati ammalorati. La superficie
di posa dovra essere piana ovvero privadi avvallamenti. Il rinfozo sara steso srotolandolo in modo che la curvatura assuntain fag di
avvolgimento sia con laconcavitarivolta verso il basso. Passaggi o sulla rete stesa mediante rullo tandem per una buona distensione.
Unavoltasteso il rinforzo in rete metallica, questo sarafissato con zanche metalliche o con tasselli chiodati a sparoin ragionedi 1 o
2 per mq.

euro (quindici/29)

Strutture (Cap 2)

Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino am 20,00, trivellati con sonda a rotazione, completi in opera. Sono compresi: la
fornituradel calcestruzzo con resistenza caratteristica non inferiore a Rck 25 MPg; latrivellazione in rocce sciolte non escluso
|'attraversamento di trovanti di spessore fino acm 100; la posain opera dellagabbia di armatura comprensiva di opportuni distanziali
non metallici, al fine di garantire la sua centratura all'interno del foro (3 distanziatori ogni 3 m); larettificadelle teste dei pdli; la
rimozione ed il carico, il trasporto e lo scarico arifiuto dei materiali di risultadallatrivellazione e dalle operazioni di rettificadelle
teste del pali; ogni compenso ed onere per I'impiego delle necessarie attrezzature per il getto del calcestruzzo dal fondo in modo da
evitareil dilavamento o la separazione dei componenti; I'onere del maggiore cal cestruzzo occorrente per |'espansione dello stesso finc
a 20%, anche in presenza di acqua. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. E' esclusalafornituradel ferri di
armatura che saranno compensati con i prezzi di cui al CAP. 3. Lamisuraverra effettuata per lalunghezza effettivadel pali atesta
rettificata. Con diametro del palo cm 60.

eur o (cinquantasette/05)

Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore g
0,6). Forniturae posain operadi calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm
e classe di consistenza $4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilita
dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per darei conglomerati eseguiti aregolad'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi aparte. E' escluso I'onere dei controlli in corso d'operain
conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per |e costruzioni. Rck 30 Mpa

eur o (centotrentanove/18)

Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per |a posain opera mediante pompa autocarrata.
euro (sedici/62)

Casseforme. Fornitura e posain operadi casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal
piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari, I'impiego di idonei disarmanti,
controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro occorre
per dareil lavoro finito in opera a perfettaregola d'arte. La misurazione € eseguita calcolando la superficie dei casseri adiretto
contatto con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.

euro (venticinque/53)

Casseforme. Fornitura e posain operadi casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal
piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari, I'impiego di idonei disarmanti,
controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro occorre
per dareil lavoro finito in opera a perfettaregola d'arte. La misurazione € eseguita calcolando la superficie dei casseri adiretto
contatto con il conglomerato cementizio. Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.

euro (trentaquattro/74)

Barrein acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K
, saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro
ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafilarispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di gi
cm? 7,85 etutti gli oneri relativi a controlli di legge overichiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'operafinita.

mq

m3

m3

m?2

m?2

4,22

15,29

57,05

139,18

16,62

25,53

34,74

COMMITTENTE: Comune di Sant'Elpidio aMare



pag. 5

Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 27
17.02.040.001

Nr. 28
19.02.007.002

Nr. 29
19.04.001*

euro (uno/75)

Formazione di gabbionata con gabbioni del tipo a scatola. Formazione di gabbionate eseguite con gabbioni del tipo a scatola, della
larghezza di m. 1,00 dellalunghezza di m. 2,00 m 3,00 m 4,00 e aventi altezzadi m. 0,50 o m 1,00 realizzate in rete metallicaa
doppiatorsione con maglia esagonale tipo 8x10, in accordo con la normativa vigente avente un diametro compreso fra 2,7-3,00 mm,
rivestiti in lega eutettica di Zinco-Alluminio (5%) e terre rare con un quantitativo maggiore di 245 g/m?2 | materiali dovranno essere
certificati dasistemadi qualitain conformita alle normative in vigore (vedi linee guida per laredazione di Capitolati per I'impiego di
rete metallica a doppia torsione emesse dalla presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. il 12 maggio 2006). Sono compresi: la
fornitura e laposain opera del materiale metallico; laforniturae laposain operadel pietrame occorrente per il riempimento dei
gabbioni stessi disposti a strati, ben assestato che dovra essere non gelivo non friabile e di pezzatura idonea per non fuoriuscire dalle
maglie; laformazione dellafacciaavistanel gabbioni in modo da ottenere una muratura a secco; lafornitura e laposain operadel
tiranti di ancoraggio per ogni metro di lunghezza del gabbione; il filo occorrente per le cuciture di chiusura dei gabbioni stessi. E’
inoltre compreso quanto altro occorre per dare opera finita. Per gabbioni di altezza 1 m compreso il riempimento

eur o (centoventisette/93)

Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5 e A3. Formazione di rilevato con materiali appartenenti

ai gruppi A1, A2-4, A2-5 e A3 provenienti da cave di prestito. Sono compresi |a preparazione e compattazione del piano di posa; il
taglio e larimozione di alberi, cespugli e ceppaie; I'eventuale indennitadi cava; il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti da
qualsiasi distanza e con qualunque mezzo; la compattazione meccanica a strati di altezza non superiore acm 30 in modo da
raggiungere il valore alla prova AASHO modificata come da prescrizioni tecniche di CSA; le bagnature; i necessari discarichi; la
sistemazione delle scarpate ed il loro rivestimento con terreno vegetale dello spessore di cm 30; la profilatura dei cigli e sagomatura
delle banchine. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Verracomputato il volume del rilevato finito. Senza
rivestimento vegetale

euro (ventisei/76)

Scavo a sezione obbligata profonditainferiore a2 m. Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di qualsiasi
lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20
cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche di roccialapidea di dimensioni inferiori 20,5 m3; escluse lerocce tenereole
rocce damina, i trovanti superiori 20,5 m3, nonché le murature a calce o cemento. Sono compresi: |’ onere per il caricoin alto, la
movimentazione nell’ ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discaricacon i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Fino alla profonditadi m 2,00 sotto il piano di sbancamento.

euro (tredici/32)

kg

m3

m3

m3

1,75

127,93

26,76

13,32

COMMITTENTE: Comune di Sant'Elpidio aMare
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Num.Ord. , . . R . .
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dx UNTTARIO
misura
COSTI SICUREZZA (SPECIALI)
Nr. 30 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano
S1C.SPCL di Sicurezza e Coordinamento (PSC) ove previsto per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali”, Tali "Costi Speciali" della
SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni € NON sono soggetti a Ribasso d’ Asta.
euro (rillesettecentoguarantaotto/30) % 1:748,30,

COMMITTENTE: Comune di Sant’Elpidio a Mare



VERBALE DI SOMMA URGENZA, ART.147 DPR 21.12.1939 N.554 PROT. N.08264 DEL 08.04.2011
VIABILITA' ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - VIA RENE

Unita di

OGGETTO DELL'ANALISI - ANALISI N.001 .
Misura

Quantita

Prezzo Analisi

NP.001

Rete metallica per il rinforzo di pavimentazioni stradali tipo ROAD MESH.

Fomitura e posa in opera di struttura di rinforze metallica di pavimentazione stradale bituminosa tipo
ROAD MESH, costituita da rete metailica a doppia torsione, marcata CE in accordo con la Norma
Europea Armonizzata UNi EN 15381:2008 per gl specifici impieghi con funzione di rinforzo delte
pavimentazioni stradali.

La rete metallica a doppia iorsione deve essere realizzata con maglia esagonale tipo 8x10 (UNI-EN
10223-3), tessuta con filo in acciaio trafilato, con caratteristiche meccaniche supetiori a quanto
prescritto dalle UNI-EN 10223-3 (carico di rotiura compreso ira 380 e 550 N/mmgq e allungamento
minimo pari al 10%) e tolleranze sui diametri conformi alle UNI-EN 10218, avente un diametro pari
2.40 mm, provvista di barrette di rinforzo di diametro pari a 4.40 mm, con le stesse caratteristiche
della rete, inserita allinterno della doppia torsione, aventi interasse pari alla funghezza di una maglia
intera (@0,16 m). Sia la rete che le barrette dovranno essere a forte zincatura, in conformita aila
narma EN 10244-2 (Classe A) con un quantitativo non inferiore a 230 g/mg per if filo costituente la rete
e non inferiore a 280 g/mq per e barrette. L'adesione della galvanizzazione al filo dovra essere tale da
garantire che avvolgendo il filo sei voite attorno ad un mandrino avente diametro quattro volte
maggiore, il rivestimento non si crepa e hon si sfalda sfregandolo con le dita (EN 10244).

La resistenza a trazione longitudinale e trasversale nominale della rete dovra essere pari a 40 kN/m
(test eseguiti in accordo alla EN 15381, Annex D).

Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, 'Appaltatore dovra consegnare alla
D.L. il relativo certificato di origine rilasciato in originale, in cui specifica il nome def prodotto, la Ditta
produtirice, le quantita fornite e |a destinazione. La conformita dei prodotti dovra essere certificata da
un organismo terze indipendente {certificazione di prodotto} e findicazione “prodotto certificato” e il
nome dell'organismo terzo certificatore dovranno comparire sulle stichette di accompagnamento della
merce e sui certificati di origine. Il Sistema Qualita delia ditta produttrice sara inoltre certificato in
accordo alla 1SO 9001:2008 da un organismo terzo indipendente.

Prima della messa in apera si dovra predisporre il piano di posa atiraverso scarifica o fresatura deghi
strati ammalorati. La superficie di posa dovra essere piana ovvero priva di avvallamenti. Il rinforzo sara
steso srotolandolo in modo che la curvatura assunta in fase di avvalgimento sia con la concavita rivolta
verso i basso. Passaggio sulla rete stesa mediante rullo tandem per una buona distensione. Una volta
steso il rinforzo in rete metallica, questo sara fissato con zanche metalliche o con tassedli chiodati a
sparo in ragione di 1 o 2 per ma.

prezzo di applicazione €/mq

di cui oneri per sicurezza su totale analisi €/mq

€ 15,29
€ 0,38

N.E. P.

Unita di

PREZZ| ELEMENTARI DELL'ANALISE - ANALISI N.0O1 ;
Misura

Quantita

Prezzo
Elementare

Importo

- 0 o o o

Rif. di mercato

Road Mesh (incluso 3% sfrido) €/myg 1,030
Trasporta €/kg/mq 1,800
Operaio qualificato (Provveditorato Interregionale OO.PP. Marche Umbria Toscana - Luglio 2015) €/h/mq 0,045
Operaio comune (Provveditorato Interregionale OO.PP. Marche Umbria Toscana - Luglio 2015) €h/mq 0,045
Macchina operatrice €h/imgq 0,010
Chiodi con carica €/cad/mq 1,000

6,70

0,55

25,51
23,06
120,00
0,60
Sommano

M dh h dh dh

Spese Generali {compreso oneri sicurezza) 17%

Sommano

Utili Impresa 10%

TOTALE ANALISI

Data: Dicembre 2015

Rev. Dic.2015
ing. Giorgio Procaccini

m | M M M ohom

mim m

6,90
0,99
1,15
1,04
1,20
0,60
11,88
2,02
13,90
1,39
15,29
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