PROVINCIA DI FERMO

COMUNE DI RAPAGNANO

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN
SICUREZZA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
"DON BOSCO"

importo complessivo Euro 250.000,00

PROGETTO ESECUTIVO

IMPIANTO TERMICO : schema funzionale

Ufficio progettazione:

dott. geom. Sandro Vallasciani
arch. Gino Micozzi

ing. Roberto Laiolo

arch. Maria Rita Spaziani

Responsabile del Procedimento Arch. Patrizia Iuale
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Data: Marzo 2016

TERMOVENTILANTE PALESTRA
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Bollitore per produzione ed accumulo di acqua calda sanitaria
materiali e finiture interne idonei per acqua potabile ai sensi
del D. M. n. 174 del 06.04.04. Acciaio rivestito in Polywarm® ACQUA CALDA SANITARIA ALLE UTENZE - DN 40
(certifi cazioni ACS - SSICA - DVGW - W270 - UBA) /7 e ——
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CALDAIA A BASAMENTO IN ACCIAIO COMPLETA
DI BRUCIATORE PER GAS/METANO BISTADIO
PORTATA TERMICA MIN - MAX 166,00 - 155,00 KW
POTENZA UTILE MIN - MAX 110,40 - 158,70 KW
ALIMENTAZIONE 230 V

ASSORBIMENTO 530 WATT

Scambiatore di calore a fascio tubiero piegato verso il basso

di tipo Antilegionella® in Acciaio Inox 316L. Coibentazione NOFIRE®
in fibra di poliestere 100% riciclabile, ad elevato isolamento

termico e classe di resistenza al fuoco B-s2d0 in conformita alla
norma EN 13501. Rivestimento esterno, coppella superiore e

copriflangia in PVC. Anodo di magnesio con Anoden Tester.
Guarnizioni in gomma siliconica alimentare (D.M. n.174 del 2004)
resistenza in esercizio fino a 200 °C. Testata in acciaio al

carbonio con trattamento anticorrosivo.

REGOLAZIONE 0-90°C
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ASSORBIMENTO 9 VA

DN 40

CARICO IMPIANTO

OROLOGIO

CIRCUITO RICIRCOLO SANITARIO

ALIMENTAZIONE 230 V
ASSORBIMENTO 70 WATT

DN 40

MISCELATORE PER ACQUA CALDA SANITARIA
CON FUNZIONE ANTILEGIONELLA
ALIMENTAZIONE 230 V
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PRESA D'ACQUA
CENTRALE TERMICA

RICIRCOLO SANITARIO ALLE UTENZE - DN 32

ACQUA FREDDA SANITARIA ALLE UTENZE - DN 40

DISCONNETTORE A ZONA
DI PRESSIONE CONTROLLATA
A NORME UNI EN 1717 - EN 12729
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ADDUZIONE

ACQUA FREDDA




