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SEZIONE SCALA 1:100

FILA 1 - BLOCCHI IN CLS
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FILA 2 E 3 - GABBIONI
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SEZIONE FONDAZIONE - SCALA 1:50
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PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
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COMMITTENTE:
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AMMINISTRAZIONE COMUNALE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

1

TAVOLA:

SCALA: VARIE

Acciaio tipo B450C (Resistenza caratteristica Fyk = 450.0 N/mm2)

Calcestruzzo classe C25/30 (Resistenza caratteristica Rck = 30.0 N/mm2)

MATERIALI

COPRIFERRO 3 CM

Classe di esposizione XC2
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IMMAGINE SATELLITARE - SCALA 1:2.000AEROFOTOGRAMMETRIA - SCALA 1:5.000AEROFOTOGRAMMETRIA - SCALA 1:10.000
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Valle

profilo attuale terreno

fondazione stradale 30 cm

binder chiuso 5 cm

drenaggio
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rinterro

5 blocchi 1.00x1.00
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PLANIMETRIA GENERALE INTERVENTO - SCALA 1:100

porzione di strada franata

fosso di guardia rivestito con georete

Strada

PROSPETTO INTERVENTO - SCALA 1:100

georete in nylon

da predisporre su un tratto di 60m circa

di scarpata

gabbionata

gabbionata

georete in nylon

profilo attuale terreno

fondazione stradale 30 cm

drenaggio

44 blocchi 1.00x1.00

136 blocchi 0.50x0.50

SEZIONE TIPO IN CORRISPONDENZA POZZETTI
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da predisporre su un tratto di 60m circa

di scarpata

posizione da individuare

puntualmente una volta

effettuata la riprofilatura

della scarpata

SCALA 1:50

SEZIONE TIPO IN CORRISPONDENZA DELLE CALATE

SCALA 1:50

ARMATURA SOLETTAARMATURA SOLETTA

posizione da individuare

puntualmente una volta

effettuata la riprofilatura

della scarpata

Tubo PEAD Ø315

Tombino stradale 100x100

Tombino stradale 100x100

Pozzetto 50x50

canaletta in cls

0,30

Canaletta in cls

getto cls magro

binder chiuso 5 cm

3,50

0,30

Tubo PEAD Ø315

Tombino stradale 100x100

fosso di guardia rivestito con georete

fosso di guardia rivestito con georete fosso di guardia rivestito con georete

Pozzetto 50x50

con fondo aperto per dispersione

getto cls magro

60,00

7,50

georete in nylon

georete in nylon

Pozzetto 50x50


