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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

ANALISI DEI PREZZI

Nr. 1 Fornitura e posa in opera di blocchi in calcestruzzo prefabbricati 1.00x1.00x1.00 ml, con resistenza
AP.001 caratteristica a compressione a 28 giorni non inferiore a 15 MPa, compreso l'eventuale uso di additivi, la

vibratura, la stagionatura, il trasporto e la posa in opera secondo lo schema di progetto. E' compreso ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [NP.002] Operaio specializzato. (qt=9/60) h 0,150 25,68 3,85 ---
(E) [NP.001] Operaio comune. (qt=9/60) h 0,150 21,59 3,24 ---
(E) [NP.005] Autogru per movimentazione, con braccio ruotante con portata ... (qt=9/60) h 0,150 60,38 9,06 ---
(E) [NP.003] Blocco in calcestruzzo prefabbricato delle dimensioni di 1.0 ... cadauno 1,000 90,00 90,00 ---

Sommano euro 106,15
Spese Generali 15.00% * (106.15)  euro 15,92

Sommano euro 122,07
Utili Impresa 10% * (122.07)  euro 12,21

T O T A L E  euro / cadauno 134,28

Nr. 2 Fornitura e posa in opera di blocchi in calcestruzzo prefabbricati 0.50x0.50x0.50 ml, con resistenza
AP.002 caratteristica a compressione a 28 giorni non inferiore a 15 MPa, compreso l'eventuale uso di additivi, la

vibratura, la stagionatura, il trasporto e la posa in opera secondo lo schema di progetto. E' compreso ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [NP.002] Operaio specializzato. (qt=3/60) h 0,050 25,68 1,28 ---
(E) [NP.001] Operaio comune. (qt=3/60) h 0,050 21,59 1,08 ---
(E) [NP.005] Autogru per movimentazione, con braccio ruotante con portata ... (qt=3/60) h 0,050 60,38 3,02 ---
(E) [NP.004] Blocco in calcestruzzo prefabbricato delle dimensioni di 0.5 ... cadauno 1,000 12,00 12,00 ---

Sommano euro 17,38
Spese Generali 15.00% * (17.38)  euro 2,61

Sommano euro 19,99
Utili Impresa 10% * (19.99)  euro 2,00

T O T A L E  euro / cadauno 21,99

Rimozione di blocchi in calcestruzzo prefabbricati 0.50x0.50x0.50 ml, compreso il trasporto e la successiva posa in altro cantiere secondo le specifiche di progetto.

Nr. 3 Rimozione di blocchi in calcestruzzo prefabbricati 0.50x0.50x0.50 ml, compreso il trasporto e la 
AP.003 successiva posa in altro cantiere secondo le specifiche di progetto.

E L E M E N T I:
(E) [NP.002] Operaio specializzato. (qt=1/60) h 0,017 25,68 0,44 ---
(E) [NP.001] Operaio comune. (qt=1/60) h 0,017 21,59 0,37 ---
(E) [NP.005] Autogru per movimentazione, con braccio ruotante con portata ... (qt=2/60) h 0,033 60,38 1,99 ---
(E) [NP.006] Mezzi d'opera. Sono compresi consumi, carburanti, lubrifican ... (qt=1/60) h 0,017 70,03 1,19 ---

Sommano euro 3,99
Spese Generali 15.00% * (3.99)  euro 0,60

Sommano euro 4,59
Utili Impresa 10% * (4.59)  euro 0,46

T O T A L E  euro / cadauno 5,05

Rimozione di blocchi in calcestruzzo prefabbricati 1.00x1.00x1.00 ml, compreso il trasporto e la successiva posa in altro cantiere secondo le specifiche di progetto.

Nr. 4 Rimozione di blocchi in calcestruzzo prefabbricati 1.00x1.00x1.00 ml, compreso il trasporto e la 
AP.004 successiva posa in altro cantiere secondo le specifiche di progetto.

E L E M E N T I:
(E) [NP.002] Operaio specializzato. (qt=6/60) h 0,100 25,68 2,57 ---
(E) [NP.001] Operaio comune. (qt=6/60) h 0,100 21,59 2,16 ---
(E) [NP.005] Autogru per movimentazione, con braccio ruotante con portata ... (qt=8/60) h 0,133 60,38 8,03 ---
(E) [NP.006] Mezzi d'opera. Sono compresi consumi, carburanti, lubrifican ... (qt=6/60) h 0,100 70,03 7,00 ---

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
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Sommano euro 19,76
Spese Generali 15.00% * (19.76)  euro 2,96

Sommano euro 22,72
Utili Impresa 10% * (22.72)  euro 2,27

T O T A L E  euro / cadauno 24,99

Nr. 5 Drenaggio eseguito con ghiaia o pietrisco. Drenaggio eseguito con ghiaia di fiume lavata o pietrisco di cava,
AP.005 di pezzatura mista da mm 15 a mm 40-50 entro cavi. E' compreso l'assestamento con pestello meccanico. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con pietrisco di cava.
E L E M E N T I:
(E) [NP.002] Operaio specializzato. (qt=3/60) h 0,050 25,68 1,28 ---
(E) [NP.001] Operaio comune. (qt=3/60) h 0,050 21,59 1,08 ---
(E) [NP.015] Pietrischi e ghiae di pezzatura 15/50 mm mc 1,000 19,00 19,00 ---
(E) [NP.013] Autocarro con cassone ribaltabile. Sono compresi consumi, ca ... (qt=2/60) h 0,033 17,46 0,58 ---
(E) [NP.014] Pala caricatrice cingolata con motore Diesel; compreso consu ... (qt=3/60) h 0,050 20,28 1,01 ---

Sommano euro 22,95
Spese Generali 15.00% * (22.95)  euro 3,44

Sommano euro 26,39
Utili Impresa 10% * (26.39)  euro 2,64

T O T A L E  euro / m³ 29,03

Nr. 6 Formazione di gabbionata con gabbioni del tipo a scatola. Formazione di gabbionate eseguite con gabbioni
AP.006 del tipo a scatola, della larghezza di m. 1,00 della lunghezza di m. 2,00 m 3,00 m 4,00 e aventi altezza di m.

0,50 o m 1,00 realizzate in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10, in accordo con
la normativa vigente avente un diametro compreso fra 2,7-3,00 mm, rivestiti in lega eutettica di Zinco-
Alluminio (5%) e terre rare con un quantitativo maggiore di 245 g/m² I materiali dovranno essere certificati
da sistema di qualità in conformità alle normative in vigore (vedi linee guida per la redazione di Capitolati
per l'impiego di rete metallica a doppia torsione emesse dalla presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. il
12 maggio 2006). Sono compresi: la fornitura e la posa in opera del materiale metallico; la fornitura e la
posa in opera del pietrame occorrente per il riempimento dei gabbioni stessi disposti a strati, ben assestato
che dovrà essere non gelivo non friabile e di pezzatura idonea per non fuoriuscire dalle maglie; la
formazione della faccia a vista nei gabbioni in modo da ottenere una muratura a secco; la fornitura e la posa
in opera dei tiranti di ancoraggio per ogni metro di lunghezza del gabbione; il filo occorrente per le cuciture
di chiusura dei gabbioni stessi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare opera finita. Per gabbioni di
altezza 1 m compreso il riempimento
E L E M E N T I:
(E) [NP.002] Operaio specializzato. (qt=30/60) h 0,500 25,68 12,84 ---
(E) [NP.001] Operaio comune. (qt=30/60) h 0,500 21,59 10,80 ---
(E) [NP.016] Gabbioni del tipo a scatola, della larghezza di m. 1,00 dell ... cadauno 0,500 65,00 32,50 ---
(E) [NP.018] Punti metallici. cadauno 30,000 0,05 1,50 ---
(E) [NP.017] Pietrame occorrente per il riempimento di gabbioni e materas ... mc 1,000 30,00 30,00 ---
(E) [NP.013] Autocarro con cassone ribaltabile. Sono compresi consumi, ca ... (qt=30/60) h 0,500 17,46 8,73 ---

Sommano euro 96,37
Spese Generali 15.00% * (96.37)  euro 14,46

Sommano euro 110,83
Utili Impresa 10% * (110.83)  euro 11,08

T O T A L E  euro / m³ 121,91

Nr. 7 Georete in nylon o polipropilene. Georete tridimensionale fornita e posta in opera, avente le seguenti
AP.007 funzioni: impedire l'azione erosiva dell'acqua e del vento, facilitare la germinazione di piante anche su pendii

ripidi e formare l'armatura del manto erboso. La georete deve essere costituita da monofilamenti in
poliammide (nylon 6) o polipropilene trattati al carbon black per la protezione contro i raggi UV,
aggrovigliati e termosaldati nei punti di contatto in modo da generare una struttura tridimensionale con un
indice alveolare superiore al 90%. Sono compresi: gli sfridi; i sormonti; i fissaggi. E' inoltre compreso

ANALISI DEI PREZZI
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quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: la saturazione con terra vegetale; la semina; tutte le
opere a verde connesse. Si considera come superficie coperta dalla georete la somma della parte in vista con
quella interrata necessaria per gli ancoraggi. A fondo piatto per applicazioni idrauliche con larghezza fino a
m 5,75 circa, peso di circa g/m² 250, resistenza a trazione intorno a kN/m 1,2, spessore di circa mm 9,
diametro del filamento intorno a mm 0,35.
E L E M E N T I:
(E) [NP.002] Operaio specializzato. (qt=7/120) h 0,058 25,68 1,49 ---
(E) [NP.001] Operaio comune. (qt=7/120) h 0,058 21,59 1,25 ---
(E) [NP.019] Georete tridimensionale avente le seguenti funzioni: impedir ... mq 1,050 10,00 10,50 ---

Sommano euro 13,24
Spese Generali 15.00% * (13.24)  euro 1,99

Sommano euro 15,23
Utili Impresa 10% * (15.23)  euro 1,52

T O T A L E  euro / m² 16,75

Nr. 8 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con
AP.008 graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità

indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con
idonee macchine vibrofinitrici, compattato amezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di
applicazione di emulsione bituminosa acida al 55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per m² con leggera
granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in
sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/20 mm con impiego di
graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la stesa.
E L E M E N T I:
(E) [NP.002] Operaio specializzato. (qt=1/480) h 0,002 25,68 0,05 ---
(E) [NP.001] Operaio comune. (qt=1/720) h 0,001 21,59 0,02 ---
(E) [NP.007] Emulsione bituminosa acida al 60%, in fusti da 200 kg; forni ... q 0,001 61,13 0,06 ---
(E) [NP.008] Conglomerato bituminoso a caldo tipo base con miscela di agg ... t 0,009 89,41 0,80 ---
(E) [NP.009] Truck, mezzo d'opera, 3 assi 6x4 massa totale a terra 33000  ... (qt=1/300) h 0,003 70,03 0,21 ---
(E) [NP.012] Rullo compattatore vibrante gommato con telaio articolato; c ... (qt=1/120) h 0,008 22,01 0,18 ---
(E) [NP.010] Spruzzatrice per emulsione bituminosa o bitume flussato, com ... (qt=1/300) h 0,003 38,56 0,12 ---
(E) [NP.011] Vibrofinitrice con trazione a cingoli, capacità massima di s ... (qt=1/120) h 0,008 22,01 0,18 ---

Sommano euro 1,62
Spese Generali 15.00% * (1.62)  euro 0,24

Sommano euro 1,86
Utili Impresa 10% * (1.86)  euro 0,19

T O T A L E  euro / m²xcm 2,05

------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
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COSTI ELEMENTARI

Nr. 9 Operaio comune.
NP.001 euro / h 21,59

Nr. 10 Operaio specializzato.
NP.002 euro / h 25,68

Nr. 11 Blocco in calcestruzzo prefabbricato delle dimensioni di 1.00x1.00x1.00 con resistenza caratteristica a
NP.003 compressione a 28 giorni non inferiore a 15 Mpa.

euro / cadauno 90,00

Nr. 12 Blocco in calcestruzzo prefabbricato delle dimensioni di 0.50x0.50x0.50 con resistenza caratteristica a
NP.004 compressione a 28 giorni non inferiore a 15 Mpa.

euro / cadauno 12,00

Nr. 13 Autogru per movimentazione, con braccio ruotante con portata 16-18 t, compreso operatore, consumi,
NP.005 carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di

fermo a carico del noleggiatore.
euro / h 60,38

Nr. 14 Mezzi d'opera. Sono compresi consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni
NP.006 R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; è inoltre escluso il personale alla

guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato Truck, 3 assi 6x4 massa totale a terra
33000 kg portata utile 19000 kg, con cabina a sezione totale e benna con capacità di 13 m³ e fondo cassone
spessore 8 mm

euro / h 70,03

Nr. 15 Emulsione bituminosa acida al 60%, in fusti da 200 kg; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
NP.007 scarico e accantonamento.

euro / q 61,13

Nr. 16 Conglomerato bituminoso a caldo tipo base con miscela di aggregati e filler di curva granulometrica
NP.008 continua da 0 a 32 mm rispondenti alla norma UNI EN 13043, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100

rispondente alla norma UNI EN 12591; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a
piè d'opera per cantieri fino a 25 km da impianto di produzione; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120
del 22/05/90, trasporto e scarico.

euro / t 89,41

Nr. 17 Truck, mezzo d'opera, 3 assi 6x4 massa totale a terra 33000 kg portata utile 19000 kg, con cabina a sezione
NP.009 totale e benna con capacità di 13 mc e fondo cassone spessore 8 mm; compreso consumi, carburanti,

lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico
del noleggiatore; è inoltre escluso il personale alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio
specializzato.

euro / h 70,03

Nr. 18 Spruzzatrice per emulsione bituminosa o bitume flussato, completa di cisterna termica con capacità 10000 l
NP.010 montata su autocarro MTT 15000, bocca spruzzante estensibile a 4,5 m portata 550 l/min, riscaldamento a

gasolio e pompa bitume 25 HP, data a nolo a caldo escluso autista operatore da valutarsi a parte.
euro / h 38,56

Nr. 19 Vibrofinitrice con trazione a cingoli, capacità massima di stesa 80 t/h, larghezza di stesa 1,40-2,60 m (con
NP.011 riduttori minimo 0,50 m, con allargatori massimo 3 m), riscaldamento a GPL; compreso consumi,

carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di
fermo a carico del noleggiatore; è inoltre escluso il personale alla guida che sarà valutato a parte con il
prezzo dell'operaio specializzato.

euro / h 22,01

Nr. 20 Rullo compattatore vibrante gommato con telaio articolato; compreso consumi, carburanti, lubrificanti,
NP.012 normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del

noleggiatore; è inoltre escluso il personale alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio
specializzato Rullo compattatore vibrante gommato con massa in assetto operativo di 8000 kg

euro / h 22,01

Nr. 21 Autocarro con cassone ribaltabile. Sono compresi consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione e
NP.013 assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; è inoltre escluso il

personale alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo orario dell'operaio specializzato Autocarro a due
assi con cassone ribaltabile con massa totale a terra di 6000 kg e portata utile 3000 kg

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
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euro / h 17,46

Nr. 22 Pala caricatrice cingolata con motore Diesel; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale
NP.014 manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; è

inoltre escluso il personale alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato
Potenza netta al volano 50 HP (37 KW)

euro / h 20,28

Nr. 23 Pietrischi e ghiae di pezzatura 15/50 mm
NP.015 euro / mc 19,00

Nr. 24 Gabbioni del tipo a scatola, della larghezza di m. 1,00 della lunghezza di m. 2,00 e aventi altezza di m 1,00
NP.016 realizzate in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10, in accordo con la normativa

vigente avente un diametro compreso fra 2,7-3,00 mm, rivestiti in lega eutettica di Zinco-Alluminio (5%) e
terre rare con un quantitativo maggiore di 245 g/m² I materiali dovranno essere certificati da sistema di
qualità in conformità alle normative in vigore (vedi linee guida per la redazione di Capitolati per l'impiego di
rete metallica a doppia torsione emesse dalla presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. il 12 maggio 2006).

euro / cadauno 65,00

Nr. 25 Pietrame occorrente per il riempimento di gabbioni e materassini disposti a strati, ben assestato che dovrà
NP.017 essere non gelivo non friabile e di pezzatura idonea per non fuoriuscire dalle maglie; la formazione della

faccia a vista nei gabbioni in modo da ottenere una muratura a secco.
euro / mc 30,00

Nr. 26 Punti metallici.
NP.018 euro / cadauno 0,05

Nr. 27 Georete tridimensionale avente le seguenti funzioni: impedire l'azione erosiva dell'acqua e del vento,
NP.019 facilitare la germinazione di piante anche su pendii ripidi e formare l'armatura del manto erboso. La georete

deve essere costituita da monofilamenti in poliammide (nylon 6) o polipropilene trattati al carbon black per
la protezione contro i raggi UV, aggrovigliati e termosaldati nei punti di contatto in modo da generare una
struttura tridimensionale con un indice alveolare superiore al 90%. A fondo piatto per applicazioni idrauliche
con larghezza fino a m 5,75 circa, peso di circa g/m² 250, resistenza a trazione intorno a kN/m 1,2, spessore
di circa mm 9, diametro del filamento intorno a mm 0,35.

euro / mq 10,00

     Ascoli Piceno, 08/10/2015

Il Tecnico
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