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ELENCO PREZZI

OGGETTO: | Lavori di pronto intervento strada Sant'Egidio - Casa Veccia

COMMITTENTE: | Amministrazione Comunale

Ascoli Piceno, 08/10/2015

IL TECNICO
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Num.Ord. , unita | prEZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _d| UNITARIO
misura
Nr. 1 Scavo di shancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di shancamento eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di
02.01.001* |qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusalaroccia da minamacompresi i trovanti rocciosi ed i relitti di
muratura fino am? 0,50, compreso |o spianamento e la configurazione del fondo anche se a gradoni e I'eventuale profilatura di pareti
scarpate e simili. Sono inoltre compresi: il deflusso dell'eventual e acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la
demolizione delle normali sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli, I'estirpazione di ceppaie.
Sono compresi: I’ onere per il carico in alto, lamovimentazione nell’ ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (shatacchiature) ed il trasporto i
discaricaconi relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita
euro (sel/27) m3 6,27
Nr. 2 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie
02.01.003* |di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate 0 melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20,
.001 esclusa laroccia daminamacompresi i trovanti rocciosi ei rélitti di murature fino am? 0,50. Sono inoltre compresi: lademolizione
delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; I'eventual e rinterro delle materit
depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dallaD.L.. Sono compresi: |’ onere per il carico in alto, la movimentazione
nell’ ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a
parte le eventuali opere di protezione (shatacchiature) ed il trasporto adiscaricacon i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'operafinita. Scavi fino ala profonditadi m 3,00.
euro (quattordici/45) m3 14,45
Nr. 3 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono
02.02.001* |compresi: lafornituraabordo scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti; |a costipazione e la pilonatura a strati non superiori ¢
.001 cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernita dei
materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
euro (quattro/16) m3 4,16
Nr. 4 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto a/lcmax inferiore
03.03.003* |a0,6). Forniturae posain operadi calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con
.001 aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mrr
e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilita
dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per darei conglomerati eseguiti aregoladarte. Sono escluse le
armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi aparte. E' escluso I'onere dei controlli in corso d'opera
in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa
eur o (centotrentanove/18) m3 139,18
Nr.5 Casseforme. Fornitura e posain operadi casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal
03.03.020* |piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari, I'impiego di idonei disarmanti,
.001 controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro occorre
per dareil lavoro finito in opera a perfettaregola d'arte. La misurazione & eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto
contatto con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
euro (venticinque/53) m?2 25,53
Nr. 6 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44k
03.04.002¢ |, saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro
ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafilarispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di
g/cm? 7,85 ertutti gli oneri relativi ai controlli di legge overichiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita
euro (uno/75) kg 1,75
Nr. 7 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato
19.13.001* |meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad
.002 ottenereil valore della prova AASHO modificataindicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi: I’ umidificazione con

acqua, le successive prove di laboratorio.
Miscela passante % Totale in peso

Serie crivelli e Setacci UNIDim. Max. 710im. Max. 30
71I00ID0

3070 — 100100

156D — 807D — 100

108D — 708D — 85

5PB — 5585 — 65

205 — 4025 - 50

0,48— 2505 — 30

0,072- 1561-15

Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi materia vegetale o grumi di argilla. La percentuale di usura dei materiali inerti
grossolani non deve essere superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni dell’ apparecchiatura prevista dalla prova AASHO 96. Le percentuali
granulometriche riportate nella precedente tabellain base alle prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno potersi applicare al
materiale inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel corso delle prove effettuate alla cava di prestito o alle altre fonti di
provenienza. | passante a setaccio n. 200 non deve superarei 2/3 del passante al setaccio n. 40.

11 passante al setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a4. La misceladeve
avere un valore CBR saturo non inferiore al 50 %. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni stratao sara costipato su
tuttalalunghezzafino araggiungere il valore della densita massima AASHO maodificata indicata nelle prescrizioni tecniche CSA.
E’ inoltre compreso: |a preparazione del piano di posa, lafornituradi ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito e
guanto altro occorre per dareil lavoro finito a perfetta regola d' arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo O - 70
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Nr. 8
AP.001

Nr. 9
AP.002

Nr. 10
AP.003

Nr. 11
AP.004

Nr. 12
AP.005

Nr. 13
AP.006

Nr. 14
AP.007

Nr. 15
AP.008

euro (trentasette/65)

Fornitura e posain operadi blocchi in cal cestruzzo prefabbricati 1.00x1.00x1.00 ml, con resistenza caratteristica a compressione a
28 giorni non inferiore a 15 M Pa, compreso I'eventual e uso di additivi, la vibratura, la stagionatura, il trasporto e la posain opera
secondo lo schema di progetto. E' compreso ogni altro onere e magistero per dareil lavoro compiuto aregoladarte.

euro (centotrentaquattr o/28)

Fornitura e posain operadi blocchi in cal cestruzzo prefabbricati 0.50x0.50x0.50 ml, con resistenza caratteristica a compressione a
28 giorni non inferiore a 15 M Pa, compreso I'eventual e uso di additivi, lavibratura, |a stagionatura, il trasporto e la posain opera
secondo lo schemadi progetto. E' compreso ogni altro onere e magistero per dareil lavoro compiuto aregoladarte.

euro (ventiuno/99)

Rimozione di blocchi in calcestruzzo prefabbricati 0.50x0.50x0.50 ml, compreso il trasporto e la successiva posain atro cantiere
secondo le specifiche di progetto.
euro (cinque/05)

Rimozione di blocchi in calcestruzzo prefabbricati 1.00x1.00x1.00 ml, compreso il trasporto e la successiva posain atro cantiere
secondo |e specifiche di progetto.
euro (ventiquattro/99)

Drenaggio eseguito con ghiaia o pietrisco. Drenaggio eseguito con ghiaiadi fiume lavata o pietrisco di cava, di pezzaturamista da
mm 15 amm 40-50 entro cavi. E' compreso |'assestamento con pestello meccanico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'operafinita. Con pietrisco di cava.

euro (ventinove/03)

Formazione di gabbionata con gabbioni del tipo a scatola. Formazione di gabbionate eseguite con gabbioni del tipo a scatola, della
larghezza di m. 1,00 dellalunghezza di m. 2,00 m 3,00 m 4,00 e aventi altezzadi m. 0,50 o m 1,00 realizzate in rete metallicaa
doppiatorsione con maglia esagonale tipo 8x10, in accordo con la normativa vigente avente un diametro compreso fra 2,7-3,00 mm,
rivestiti in lega eutettica di Zinco-Alluminio (5%) e terre rare con un quantitativo maggiore di 245 g/m? | materiali dovranno essere
certificati dasistemadi qualitain conformita alle normative in vigore (vedi linee guida per laredazione di Capitolati per I'impiego di
rete metallica a doppiatorsione emesse dalla presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. il 12 maggio 2006). Sono compresi: la
fornitura e la posain opera del materiale metallico; lafornitura e laposain operadel pietrame occorrente per il riempimento dei
gabbioni stessi disposti a strati, ben assestato che dovra essere non gelivo non friabile e di pezzaturaidonea per non fuoriuscire dalle|
maglie; laformazione dellafacciaa vistanei gabbioni in modo da ottenere una muratura a secco; laforniturae laposain operadel
tiranti di ancoraggio per ogni metro di lunghezza del gabbione; il filo occorrente per le cuciture di chiusura dei gabbioni stessi. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare operafinita. Per gabbioni di altezza1 m compreso il riempimento

euro (centoventiuno/91)

Georete in nylon o polipropilene. Georete tridimensionale fornita e postain opera, avente le seguenti funzioni: impedire |'azione
erosivadell'acqua e del vento, facilitare la germinazione di piante anche su pendii ripidi e formare I'armatura del manto erboso. La
georete deve essere costituita da monofilamenti in poliammide (nylon 6) o polipropilene trattati a carbon black per |a protezione
contro i raggi UV, aggrovigliati e termosaldati nei punti di contatto in modo da generare una struttura tridimensionale con un indice
alveolare superiore a 90%. Sono compresi: gli sfridi; i sormonti; i fissaggi. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare I'opera
finita. Sono esclusi: la saturazione con terra vegetale; la seming; tutte le opere a verde connesse. Si considera come superficie coperti
dalla georete la somma della parte in vista con quellainterrata necessaria per gli ancoraggi. A fondo piatto per applicazioni idraulich
con larghezza fino am 5,75 circa, peso di circag/m? 250, resistenza atrazione intorno a kN/m 1,2, spessore di circamm 9, diametro
del filamento intorno a mm 0,35.

euro (sedici/75)

Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti
sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalitaindicati dalle norme tecniche di capitolato, con
bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato amezzo di idoneo rullo
tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa acidaa 55% (ECR) nella misuradi Kg 0.700 per m?
con leggera granigliatura successiva. Compreso: lafornituradi ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni
atro onere per dareil lavoro compiuto a perfettaregola d'arte. Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di 1V° Cat.
Misurato al m2xcm dopo la stesa.

euro (due/05)
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