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A3-1) PREMESSA 

Il presente documento, intende descrivere i criteri normativi tecnici e prestazionali relativi 
all’intervento offerto dalla Proponete nell’ambito della Gestione del servizio di illuminazione 
pubblica del territorio comunale con finanziamento tramite terzi (FTT)”. 

 

A3-2) DATI GENERALI 

Il presente capitolato prestazionale si riferisce alla progettazione ed esecuzione degli 
impianti di pubblica illuminazione del comune di Montappone. 

 

A3-2.1) Scopo e forma del presente documento 

Il presente documento si propone di definire: 

a) l'indicazione delle necessità funzionali, dei requisiti e delle specifiche prestazioni che 
dovranno essere presenti nell’intervento in modo che questo risponda alle esigenze della 
stazione appaltante e degli utilizzatori, nel rispetto delle rispettive risorse finanziarie; 

b) la specificazione delle opere generali e delle eventuali opere specializzate comprese 
nell’intervento con i relativi importi. 

 

A3-2.2) Norme generali 

I materiali da utilizzarsi per l’esecuzione dei lavori saranno selezionati tra quelli di primaria 
scelta. Dovrà essere curata con particolare attenzione l’applicazione della direttiva 
89/106/CEE relativa alla marcatura CE dei prodotti da costruzione e delle componenti 
impiantistiche. Per ciascuna lavorazione che implichi l’utilizzo di materiali che debbano 
essere dotati di marcatura CE dovrà: 
 essere indicata in sede di progettazione la relativa norma armonizzata di riferimento; 
 essere fornita, in sede di esecuzione dei lavori, l’attestazione della rispondenza alla 

norma armonizzata di riferimento (con marcatura e documentazione). 

 La citazione di eventuali marche e modelli nel presente capitolato è finalizzata unicamente 
ad individuare le prestazioni e/o i requisiti funzionali dei prodotti. 

Le caratteristiche riportate nel presente capitolato devono intendersi come requisiti minimi.  

Si ricorda che il progetto definitivo: “definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei 
lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire ne 
rispetto delle indicazioni del documento preliminare alla progettazione; evidenzia… le 
specifiche funzionali ed i limiti di spesa delle opere da realizzare. Il progetto stabilisce i profili 
e le caratteristiche più significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione”. La 
precisione degli elaborati redatti in sede di progettazione risponde alle esigenze delineate da 
tali disposizioni normative demandando ai successivi livelli di progettazione esecutiva. 
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A3-3)  NORME GENERALI 

Gli impianti devono essere realizzati a regola d’arte, come prescritto dalle normative vigenti, 
ed in particolare dal D.M. 37/08. 

Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti, devono essere in 
accordo con le norme di legge e di regolamento vigenti ed in particolare essere conformi: 

- alle prescrizioni di autorità locali; 

- alle norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano), UNI, UNI-EN. 

 

L’impianto di illuminazione pubblica dovrà permettere di raggiungere i requisiti previsti dalla 
norma UNI EN12464-2. Le prestazioni dell’impianto sono quelle riportate nei prospetti 
seguenti per ciascuna classe di strada: 

 

 

 



 

Comune di Montappone 

Concessione del Servizio di gestione degli Impianti di Pubblica Illuminazione, dei Lavori di Riqualificazione ed 
Efficienza Energetica degli impianti tecnologici ai sensi dell’ art. 183 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 

 

 

 

A3 -  CAPITOLATO PRESTAZIONALE 
Cavidotti pag. 3 

 

 
 

A3-4) CAVIDOTTI 

Esecuzione dei cavidotti mediante: 
 esecuzione dello scavo in trincea; 
 fornitura e posa di tubazioni: 
 rigide in materiale plastico a sezione circolare realizzato secondo norme CEI EN 50086-

1 (23-39) e CEI EN 50086-2-4 (23-46 CEI) con marchio IMQ-CE 
 in polietilene corrugato a doppia parete, realizzato per coestrusione continua delle due 

pareti. La tubazione dovrà essere di colore unificato all’esterno e nero all’interno. La 
tubazione dovrà essere completa di manicotto di giunzione e filo zincato preinserito per 
traino cordino di tiro. 

Dovrà inoltre essere rispondente alla norma CEI EN 50086-2-4/A1 (CEI 23-46/V1) a Marchio 
IMQ e marcatura CE con classificazione di prodotto serie N e resistenza allo schiacciamento 
superiore a 450 N. 

Tali condotte dovranno essere di diametro idoneo all’alloggiamento degli impianti nel limite di 
riempimento previsto dalle norme; 
 impiego di selle di supporto in materiale plastico a uno o a più impronte. Detti elementi 

saranno posati ad un’interdistanza massima di 1,5 m, al fine di garantire il sollevamento 
dei tubi dal fondo dello scavo ed assicurare in tal modo il completo conglobamento delle 
stesse nel cassonetto di calcestruzzo, ove questo sia previsto; 

 eventuale formazione di cassonetto in calcestruzzo dosato a 250 kg di cemento tipo 325 
per metro cubo di impasto, a protezione delle tubazioni in plastica. Il calcestruzzo dovrà 
essere superiormente lisciato in modo che venga impedito il ristagno d’acqua; 

 posa di nastro di segnalazione; 
 riempimento dello scavo con sabbiella. Particolare cura dovrà porsi nell’operazione di 

costipamento da effettuarsi con mezzi meccanici. Nel caso venga prevista la 
realizzazione di un bauletto in cls l’operazione di riempimento dovrà avvenire dopo 
almeno 6 ore dal termine del getto di calcestruzzo; 
 trasporto alla discarica del materiale eccedente 

 

A3-5) POZZETTI O ANELLE SENZA FONDO 

Tutti i pozzetti dovranno essere, salva impossibilità oggettiva, di tipo prefabbricato in c.a.v. 
ed essere dotati di chiusino in ghisa. I pozzetti, di dimensioni adeguate agli impianti da 
ospitare e alle lavorazioni da eseguire, dovranno essere posati secondo le seguenti fasi: 
 esecuzione dello scavo con misure adeguate alle dimensioni del pozzetto (compresa 

l’esecuzione delle opere provvisionali e di sicurezza); 
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 formazione di platea in calcestruzzo dosata a 200 kg di cemento tipo 325 per metro cubo 
di impasto, con fori per il drenaggio dell’acqua ovvero, per le anelle senza fondo, 
fornitura e posa di ghiaione e costipamento superiore con stabilizzato;  

 fornitura e posa in opera di pozzetti con marcatura di conformità alla norma UNI EN 1917 
e delle eventuali anelle di prolungamento necessarie alla collocazione dell’estradosso 
del chiusino al piano di calpestio di progetto; 

 collegamento del pozzetto alle condotte e sigillatura dei punti di congiunzione; 
 fornitura e posa, con idoneo sigillante cementizio, di chiusino in ghisa (completo di 

telaio). Il tutto conforme alla norma UNI EN 124 – Classe D 400; 
 riempimento del vano residuo con sabbiella opportunamente costipata; 
 trasporto alla discarica del materiale eccedente. 

A3-6) BLOCCHI DI FONDAZIONE DEI PALI 

I blocchi di fondazione dei pali per l’illuminazione dovranno essere eseguiti secondo le 
seguenti fasi: 
 Esecuzione dello scavo con misure adeguate alle dimensioni del blocco (compresa 

l’esecuzione delle opere provvisionali e di sicurezza); 
 Formazione di platea in calcestruzzo dosata a minimo 200 kg di cemento tipo 325 per 

metro cubo di impasto, con fori per il drenaggio dell’acqua; 
 Fornitura e posa in opera di blocco di fondazione prefabbricato in calcestruzzo 

dimensionato, da tecnico abilitato, secondo D.M. 14/01/2008. Il manufatto dovrà avere 
l’alloggiamento per il palo, adeguati fori per il passaggio dei cavi e un pozzetto di 
ispezione da collegarsi alle condotte in entrata e in uscita; 

 Riempimento dello scavo con sabbiella accuratamente costipata; 
 Trasporto alla discarica del materiale eccedente. 

A3-7) PALI DI SOSTEGNO 

I pali per illuminazione pubblica devono essere conformi alle norme: 
 EN 40-5 Pali per illuminazione pubblica - Specifiche per pali per illuminazione pubblica di 

acciaio; 
 EN 40-6 Pali per illuminazione pubblica - Requisiti per pali per illuminazione pubblica di 

alluminio 
 EN 40-7 Pali per illuminazione pubblica - Requisiti per pali per illuminazione pubblica di 

compositi polimerici fibrorinforzati 

In corrispondenza del punto di incastro del palo nel blocco di fondazione dovrà essere 
riportato un collare di rinforzo di lunghezza e spessore adeguati. 

Per il fissaggio dei bracci o dei codoli dovranno essere previste sulla sommità dei pali idonei 
fori o sistemi di fissaggio. L’installazione degli apparecchi dovrà avvenire tramite ferramenta 
in acciaio INOX temprata ad induzione. 

Nei pali dovranno essere praticate due aperture con coperchio a filo palo: 
 un foro ad asola per il passaggio dei conduttori accessibile dal piano di calpestio; 
 una finestrella d’ispezione posizionata con l’asse orizzontale parallelo al piano verticale 

passante per l’asse longitudinale del braccio o dell’apparecchio di illuminazione a cima-
palo e collocata dalla parte opposta al senso di transito del traffico veicolare. La chiusura 
della finestrella d’ispezione dovrà avvenire mediante un portello realizzato in lamiera 
zincata a filo palo con bloccaggio mediante chiave triangolare. 

Le ispezioni dovranno soddisfare il grado minimo di protezione interna IP 43 secondo Norma 
CEI 70-1. La finestrella d’ispezione dovrà consentire l’accesso all’alloggiamento elettrico che 
dovrà essere munito di un dispositivo di fissaggio (guida metallica) destinato a sostenere la 
morsettiera di connessione in classe II. 
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Il percorso dei cavi nei blocchi e nell’asola inferiore dei pali sino alla morsettiera di 
connessione, dovrà essere protetto tramite uno o più tubi in PVC flessibile serie pesante 
diametro 50 mm, posato all’atto della collocazione dei pali stessi entro i fori predisposti nei 
blocchi di fondazione medesimi.  
 

A3-8)  LINEE 

La Proponente provvederà alla fornitura ed alla posa in opera dei cavi relativi al circuito di 
alimentazione di energia. 

Tutti i cavi saranno rispondenti alla Norma CEI 20-13 e varianti e dovranno disporre di 
certificazione IMQ od equivalente. 

I cavi multipolari avranno le guaine isolanti interne colorate in modo da individuare la fase 
relativa. Per i cavi unipolari la distinzione delle fasi e del neutro dovrà apparire esternamente 
sulla guaina protettiva. 

I cavi infilati entro pali o tubi metallici saranno ulteriormente protetti da guaina isolante. 

 

A3-9)  CASSETTE - GIUNZIONI - DERIVAZIONI - GUAINE ISOLANTI 

La derivazione agli apparecchi di illuminazione, in cavo bipolare, sarà effettuata con 
l’impiego di cassetta di connessione in classe II collocata nell’alloggiamento del palo. 

La salita all’asola dei cavi unipolari sarà riservata unicamente alla fase interessata ed al 
neutro escludendo le restanti due fasi; per tratti di dorsali rilevanti dovrà essere previsto 
altresì un sezionamento dell’intera linea facendo transitare le tre fasi ed il neutro in una 
cassetta di connessione collocata nell’asola di un palo.  

Per le giunzioni o derivazioni su cavo unipolare, con posa in cavidotto, è previsto l’impiego di 
muffole. Dette muffole saranno posate esclusivamente nei pozzetti in muratura o 
prefabbricati. Tutti i conduttori infilati entro i pali e bracci metallici saranno ulteriormente 
protetti, agli effetti del doppio isolamento, da una guaina isolante di diametro adeguato; tale 
guaina dovrà avere elevata rigidità dielettrica.  
 

A3-10) APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE 

A3-10.1) Illuminazione su palo 

E’ prevista la posa in opera di corpi illuminanti LED aventi le seguenti caratteristiche: 
 ottiche simmetriche e asimmetriche secondo utilizzo in policarbonato metallizzato ad alto 

rendimento; 
 copertura in acciaio o alluminio; 
 diffusore in vetro temprato resistente agli shock termici e agli urti (UNI EN 12150-1); 
 regolazione dell’inclinazione; 
 dispositivo automatico di controllo della temperatura; 
 protezione contro gli impulsi conforme alla EN 61547; 
 conformità alle norme EN60598 - CEI 34 – 21; 
 grado di protezione secondo le norme EN 60529 minimo IP65; 
 protezione contro gli impatti meccanici esterni secondo CEI EN 50102 minimo IK08; 

Gli apparecchi dovranno altresì essere realizzati in Classe II ed essere rispondenti 
all’insieme delle norme: 
 CEI 34-21 
 CEI 34-30 
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 CEI 34-33 

I componenti degli apparecchi di illuminazione dovranno essere cablati a cura del costruttore 
degli stessi, pertanto dovranno essere forniti e dotati completi di lampade ed ausiliari elettrici 
rifasati. Detti componenti dovranno essere conformi alle Norme CEI di riferimento. 

Gli apparecchi di illuminazione selezionati rispetteranno i requisiti richiesti dalla legge della 
Regione Marche n. 10/2002 “Norme per il contenimento dell’inquinamento luminoso e del 
consumo energetico da illuminazione esterna pubblica e privata a tutela dell’ambiente, per la 
tutela dell’attività svolta dagli osservatori astronomici professionali e non professionali e per 
la corretta valorizzazione dei centri storici”. 

I corpi illuminanti posti in opera dovranno avere un'emissione nell’emisfero superiore (cioè 
con γ ≥ 90°) non superiore ad una intensità luminosa massima di 0 cd/klm ed in classe 
“IPEA” non minore di A++. 

Apparecchi di illuminazione con valori superiori di emissione verso l'alto sino al massimo del 
tre percento del flusso luminoso totale emesso potranno essere installati, previa preventiva 
autorizzazione ed a seguito di reali necessità impiantistiche. 

I produttori devono rilasciare la dichiarazione di conformità alla legge n° 10/2002 delle loro 
apparecchiature e devono inoltre allegare le raccomandazioni di uso corretto.  

La documentazione tecnica dovrà comprendere la misurazione fotometrica dell’apparecchio, 
effettuata secondo le norme in vigore, sia in forma tabellare numerica su supporto cartaceo 
che sotto forma di file standard in formato “Eulumdat”. 

Tale documentazione dovrà specificare tra l’altro: 
 Temperatura ambiente durante la misurazione; 
 Tensione e frequenza di alimentazione della lampada; 
 Norma di riferimento utilizzata per la misurazione; 
 Identificazione del laboratorio di misura; 
 Specifica della lampada (sorgente luminosa) utilizzata per la prova; 
 Nome del responsabile tecnico di laboratorio; 
 Corretta posizione dell'apparecchio durante la misurazione; 
 Tipo di apparecchiatura utilizzata per la misura e classe di precisione. 

Questi dati devono essere accompagnati da una dichiarazione sottoscritta dal responsabile 
tecnico di laboratorio che attesti la veridicità della misura. 

Gli apparecchi devono inoltre essere forniti della seguente ulteriore documentazione: 

- angolo di inclinazione rispetto al piano orizzontale a cui deve essere montato l’apparecchio 
in modo da soddisfare i requisiti della legge n° 10/2002 della Regione Marche. 

In generale l’inclinazione deve essere nulla (vetro di protezione parallelo al terreno). 
 diagramma di illuminamento orizzontale (curve isolux) riferito a 1.000 lumen; 
 diagramma del fattore di utilizzazione; 
 classificazione dell’apparecchio agli effetti dell’abbagliamento con l’indicazione delle 

intensità luminose emesse rispettivamente a 90° (88°) ed a 80° rispetto alla verticale e la 
direzione dell’intensità luminosa massima (I max) sempre rispetto alla verticale. 

 
  



 

Comune di Montappone 

Concessione del Servizio di gestione degli Impianti di Pubblica Illuminazione, dei Lavori di Riqualificazione ed 
Efficienza Energetica degli impianti tecnologici ai sensi dell’ art. 183 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 

 

 

 

A3 -  CAPITOLATO PRESTAZIONALE 
Apparecchi di illuminazione pag. 7 

 

A3-10.2) Apparecchi stradali 
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A3-10.3) Apparecchi di tipo artistico (lanterna) 
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A3-10.4) Proiettori 
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A3-10.5) Relamping apparecchi esistenti 
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A3-11) SISTEMA DI TELECONTROLLO E TELEGESTIONE 

A3-11.1) Concentratore 
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A3-11.2) Nodo 
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A3-11.3) Software 
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A3-12) CONTENITORE DEL GRUPPO DI MISURA E DEL COMPLESSO DI 
ACCENSIONE, GESTIONE E PROTEZIONE 

La Proponente provvederà alla fornitura e posa presso il punto di consegna di un contenitore 
in resina poliestere rinforzata con fibre di vetro di dimensione adeguata e con grado di 
protezione interna minimo IP 54 (CEI 70-1). 

Tale contenitore dovrà essere diviso verticalmente in due vani con aperture separate di cui 
una destinata a contenere il gruppo di misura installata dall’Ente Distributore, la relativa 
serratura di chiusura dovrà essere installata previ accordi con gli organismi territoriali 
competenti dall’Ente medesimo. Il contenitore dovrà appoggiare su apposito zoccolo in c.l.s. 
prefabbricato o realizzato in opera che consenta l’ingresso dei cavi sia del Distributore 
dell’energia elettrica che dell’impianto in oggetto. Sono altresì a cura della Proponente le 
opere di scavo e murarie per l’ingresso nel contenitore dei cavi dell’Ente Distributore.  

Il secondo vano dovrà contenere le apparecchiature di comando, di sezionamento e di 
protezione così come verranno definite in sede di progettazione. 

Il quadro elettrico contenuto dovrà essere realizzato con isolamento in Classe II come il 
resto dell’impianto di illuminazione. 

Le apparecchiature elettriche dovranno essere conformi alle corrispondenti Norme CEI; in 
particolare i teleruttori dovranno avere le caratteristiche secondo la Norma CEI 17-3. 

La Proponente provvederà alla fornitura, posa e collegamento di un interruttore astronomico 

fotoelettrico adatto all’installazione esterna in posizione idonea e protetta da eventi 
accidentali o vandalici con le seguenti caratteristiche: Classe di Isolamento II, grado IP 54, 
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valore di intervento regolabile. 

Gli organi di protezione dovranno essere dimensionati in modo da garantire la protezione 
contro i cortocircuiti dell’intero impianto secondo Norme CEI 64-8. 

L’impianto dovrà inoltre: 
 - essere dotato di controllori che consentano la regolazione e stabilizzazione della 

tensione sugli impianti e quindi uniformità del flusso luminoso dell’impianto di 
illuminazione; 

 - consentire la possibilità di regolare il valore della tensione, a seconda delle necessita, 
mediante cicli di programmazione così da garantire la riduzione del flusso luminoso; 

 - essere dotato di scaricatori per la protezione da sovratensioni generate da scariche 
atmosferiche; 

 - essere dotato di interruttori magnetotermici/differenziali a protezione delle linee in 
uscita; 

 - essere dotato di centralina per la gestione delle sonde o di cicli orari preimpostati.  
 

A3-13) IMPIANTO DI TERRA - DISPERSORI 

L’impianto non prevede, come già detto, la messa a terra degli apparecchi di illuminazione a 
delle altre parti metalliche, in quanto tutto il sistema sarà realizzato con doppio isolamento 
(Classe II). Qualora, per particolari esigenze, venissero impiegati apparecchi di illuminazione 
sprovvisti di isolamento in Classe II, oppure sia necessario realizzare la protezione delle 
strutture contro i fulmini la Proponente prevedrà a realizzare l’impianto di terra. 

Gli apparecchi di illuminazione saranno collegati ad un impianto di terra di sezione adeguata. 
La linea dorsale sarà collegata al Dispersore Unico mediante conduttore isolato. 

Tenendo conto che il dispersore sarà unico, sia per la protezione contro i fulmini che per la 
protezione contro i contatti indiretti, esso dovrà rispondere alle prescrizioni delle Norme CEI 
81-1, 64-8 e 11-8. 

I dispersori saranno dei tipo a puntazza componibile, posati entro appositi pozzetti di 
ispezione di tipo carrabile. Tutti i dispersori dovranno essere collegati fra di loro. 

 
 

 
 

 


