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Bocchettone angolare in
TPE angolo 45°

Bocchettone angolare in
TPE angolo 90°

Raccordo per
bocchettone angolare
sez.100x100mm

1l presente progetto & protetto a termini di legge.

CARATTERISTICHE

- Predisposizione per l'inserimento di “raccordo”

- Lunghezza codolo da 370 mm a 500 mm

- Spigolo rinforzato

- Bassorilievi “a coda di rondine” per favorire I'aggancio del bitume fuso
- Angolo a 90° e 45° raggiato

- Predisposizione per l'inserimento di parafoglia

CARATTERISTICHE

- Predisposizione per l'inserimento di “raccordo”

- Lunghezza codolo da 375 mm

- Spigolo rinforzato

- Bassorilievi “a coda di rondine” per favorire 'aggancio del bitume fuso
- Angolo a 45° raggiato

- Predisposizione per l'inserimento di parafoglia

POZZETTO DI CAMBIO DIREZIONE

dettaglio costruttivo

RETE ACQUE METEORICHE

Tubazioni acque bianche di nuova realizzazione
in P.V.C. serie pesante colore rosso conformi alla norma

UNI EN 1401-1 tipo SN pendenza minima 0.5 %
diametro 160 mm

Tubazioni esistenti da mantenere
| Pozzetto di derivazione
| © Pozzetto sifonato pluviale

Caditoia esistente

POZZETTO PLUVIALE SIFONATO
pozzetto pluviale sifonato con sigillo ispez.

dettaglio costruttivo

PIANTA SEZIONE

RETE ACQUE NERE

Tubazioni acque nere di nuova realizzazione
in P.V.C. serie pesante colore rosso conformi alla norma

UNI EN 1401-1 tipo SN pendenza minima 0.5 %
diametro 110 mm

Tubazioni esistenti da mantenere
Pozzetto con sifone idraulico

Pozzetto di cambio direzione

Pozzetto esistente

TUBAZIONE in PROSSIMITA' della SUPERFICIE

ozzetto dotato di curva a 90° munita di
ppo a tenuta per l'ispezione. A

sigillo ispezionabile
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tramoggio in cls .
&« (e
riempimento in sabbia 5 ‘—S SEZIONE

| A - Reinterro con materiale di scavo
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PIANTA

B - Rinfianco condotte con sabbia naturale

SEZIONE

Pianta copertura scala 1:100

Raccordo per bod
angolare sez.100
(vedi dettaglio)

LINEAACQUE |

BIANCHE AMPLIAN
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Pozzetto pluvig
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\Bocchettone angolare in
TPE angolo 45° (vedi dettaglio)
Pluviali 80x80 sezione quadrata

in lamiera zincata preverniciata

Tubo in PVC 160 SN8
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¥ (vedi dettaglio)+

le sifonato

- Sala per attivita collettive -

- Aula -

PORZIONE IN |
AMPLIAMENTO
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Bocchettone angolare
/in TPE angolo 90° (vedi dettag]ip)
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