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Circolatore allacciato a valle della valvola miscelatrice dell'impianto
esistente

CARATTERISTICHE POMPA DI CALORE ESPANSIONE
DIRETTA - MACCHINA ESTERNA

Tipologia unita di climatizzagione
EST.=macchina estem%Z
|

acciate

Capacita totale nominale in
riscaldamento di tutte le
unita interne

riscaldamento (COP)

Coefficiente di efficienza
energetica nominale del sistema in

3=numero macchine interne a

Capacita totale nominale in
raffrescamento di tutte le
unita interne

Coefficiente di efficienza energetica
nominale del sistema in

raffrescamento (EER)

Capacita effettiva in riscaldamento
della singola unita interna in funzione
alle condizioni nominali

CARATTERISTICHE MACCHINE INTERNE 23

Portata d'aria alla media velocita
in riscaldamento (mc/min)

Tipologia unita di condizionamento

PAR.=macchina a parete/SPLIT

Capacita effettiva in raffrescamento
della singola unita interna in funzione
alle condizioni nominali

Portata d'aria alla media velocita
in raffrescamento (mc/min)

Tubazione di mandata e ritorno in rame isolata con guaina in PE-LD
anticondensa idonea per il trasporto di gas refrigerante R410

ampliamento a servizio dei termosifoni

Termostato ambiente dedicato al nuovo

Controllo remoto di unita

MA interna di condizionamento
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Unita esterna di condizionamento ad espansione diretta (GAS R-410A)
avente le seguenti caratteristiche: 1.20 D
1.20 e potenzialita di riscaldamento 6,40kW; 1.80
0.60 e potenzialita di raffreddamento 5,40kW;
e COP in riscaldamento 4,38;
e EER in raffreddamento 3,78; X
e potenza assorbita 1,46kW; 1 e —[N
e n. ventilatori 1; | ---;J | DY
e fluido refrigerante R-410A;
e dimensioni 710x840x330 mm;
e alimentazione elettrica 230V/50Hz. 1-58
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Ingresso alla centrale
termica esistente

Linee di adduzione acqua
calda e acqua fredda

in acciaio nero isolate DN 1"
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