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Nr. 1 Scavo di shancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di sbancamento eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi
02.01.001* |natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da minamacompresi i trovanti rocciosi ed i relitti di muratura fino|

am3 0,50, compreso |o spianamento e la configurazione del fondo anche se agradoni e l'eventuale profilaturadi pareti, scarpate e simili.

Sono inaltre compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione delle normali

sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli, I'estirpazione di ceppaie. Sono compresi: I’ onere per il

carico in dto, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiai provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo

meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (shatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita.

euro (sel/34) m3 6,34
Nr. 2 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di
02.01.003* |qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmaose, eseguito anchein presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa
.001 la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a m3 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle|

normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; I'eventuae rinterro delle materie|

depositate a margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: I'onere per il carico in dto, la movimentazione

nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono dacomputarsi a partele

eventuali opere di protezione (shatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

darel'operafinita. Scavi fino alla profondita di m 3,00.

euro (quattordici/60) m?3 14,60
Nr. 3 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica 0 sito
02.01.007* |autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto piu vicino del cantiere

fino ala discarica o sito autorizzato, del materiale proveniente da scavo o demalizione. Il prezzo del trasporto € comprensivo del carico e

scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, |e assicurazioni ed ogni spesa relativa d pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono

da computarsi a parte gli oneri di smatimento in pubblica discarica.

euro (due/31) m3 2,31
Nr. 4 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono
02.02.001* |compresi: lafornitura abordo scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non superiori acm
.004 30; labagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiai per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernita dei materidi.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Con misto di pezzatura fino amm 100 proveniente da cave di prestito.

euro (trentadue/11) m3 32,11
Nr.5 Demolizione di cacestruzzo armato. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi:
02.03.004* |limpiego di mezzi dopera adeguati dla mole delle strutture da demalire; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle
.001 strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi: I'onere per il calo in basso, la

movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono

da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dareil lavoro finito. Con I'uso di mezzo meccanico.

euro (novantauno/95) m3 91,95
Nr. 6 Drenaggio in elementi forati. Drenaggio eseguito in elementi di laterizio, forati, posti a secco, da assestare a mano in file sovrapposte
03.01.006 |fino araggiungere la quotastabilita. E' compreso quanto atro occorre per dare I'operafinita

euro (centosette/07) m3 107,07,
Nr. 7 Classe di esposizione XCL1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax
03.03.002* |inferiore a0,6). Forniturae posain opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato
.002 con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32

mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilita

dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature

metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso I'onere dei controlli in corso d'opera in

conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 35 Mpa

euro (centoquar antasei/09) m3 146,09
Nr.8 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto a/lcmax inferiore a
03.03.003* |0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con
.001 aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm €

classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dala centrde di produzione con autobetoniera, disponibilita

dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature

metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso I'onere dei controlli in corso d'opera in

conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa

euro (centotrentanove/33) m3 139,33
Nr.9 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 da piano
03.03.020* |di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari, I'impiego di idonei disarmanti,
.001 controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del materiae utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro occorre per

dareil lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La misurazione € eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto con

il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.

euro (venticinque/99) m?2 25,99
Nr. 10 Cunetta in calcestruzzo. Cunetta in calcestruzzo della larghezza minima 40 cm e spessore minimo 10 cm realizzata con cal cestruzzo
03.03.024*  |durevole a prestazione garantita con Rck minimadi 20 MPa, lisciata fine con collettadi cemento. E' compreso |'onere per la formazione

di pendenze. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
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euro (ventisei/57) m 26,57
Nr. 11 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K
03.04.002* |saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto;

le eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm? 7,85

etutti gli oneri relativi ai controlli di legge overichiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita

euro (uno/78) kg 1,78
Nr. 12 Rete in acciaio dettrosaddata. Rete in acciaio eettrosadata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono
03.04.003* |compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura della rete; e legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto tro

occorre per dare |'opera finita

euro (uno/90) kg 1,90
Nr. 13 Tubazionein pvc rigido corrugata e microf essurata. Tubazionein pvc rigido corrugata e microfessurata, rivestitain materiae geotessile,
17.02.046.00 |del diametro da mm 40 a mm 160, per I'esecuzione di drenaggi, fornita e posta in opera. E' compreso quanto atro occorre per dare
2 I'operafinita. Del diametro damm 81 a mm 150.

euro (dodici/91) m 12,91
Nr. 14 Drenaggio eseguito con ghiaiadi fiume o pietrisco di cavalavati, di pezzatura mista da mm 15 a mm 40/50 entro cavi. Sono compresi:
17.02.047 lafornitura e posa in operadellaghiaia o del pietrisco; I'assestamento con il pestello meccanico. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare I'operafinita

euro (diciassette/82) m3 17,82
Nr. 15 Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido. Sono compresi: larimozione del sottostante piano di appoggio; lacernita, la sceltae
18.03.005* |I'accatastamento, nell'ambito del cantiere, del materiale che pud essere riutilizzato. Sono da computarsi a parte il trasporto a discarica
.004 con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare il lavoro finito. Per cubetti posti su mata con recupero. E' inoltre

compreso I'onere dellapuliziadei lapidei daqualsiasi corpo estraneo

euro (diciotto/89) m?2 18,89
Nr. 16 Ripristino di pavimentazione in cubetti di porfido, disposti a spina a corsi paraleli o ad archi contrastanti, anche per formazione di
18.06.014* |scalinate, alettati su di uno strato di sabbiadi cm 8-10 e misto asciutto di sabbia e cemento, nella quantita necessaria, in ragione di g 2
.001 di cemento per m3 1 di sabbig, fino a completa chiusura delle connessure; compresa la successiva scarnitura dei giunti e la sigillatura

degli stessi con bitume a caldo e sabbia basaltica asciutta; compreso ogni onere per la battitura escluso I'eventuale massetto in

calcestruzzo dello spessore di 10-15 cm da computarsi a parte. Con cubetti di recupero

euro (cinquantaquattr o/47) m2 54,47
Nr. 17 Forniturae posain operadi tubo in PV C classe SN8. Fornitura e posain operadi tubo prefabbricato con miscelaa base di policloruro di
18.07.007* |vinile plastificato (rigido) PVC, con caratteristiche e spessori conformi ala normativa vigente serie SN8 KN/m2 SDR 34 (tipo 303/2),
.004 con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, a qualsiasi altezza e profondita. Sono compresi: la posa anche in

presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del

materiale ale norme vigenti. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo,

il rinfianco erinterro etutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 200

euro (ventitre/78) m 23,78
Nr. 18 idem c.s. ...esterno mm 315
18.07.007* |euro (quarantasei/38) m 46,38
.006
Nr. 19 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione
18.09.003* |dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi o
.004 scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 60x60x50

euro (ottantaquattro/14) cad 84,14
Nr. 20 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillaturae la
18.09.004* |formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita e funzionante. Sono
.004 esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm 60x60 e per atezze dacm 10 acm 60

euro (settantasei/00) cad 76,00
Nr. 21 Chiusini e caditoie in ghisa lamellare perlitica delle caratteristiche indicate dalle normative vigenti, forniti e posti in opera. Sono
18.09.014.00 |compresi per i chiusini: il passo duomo di mm 600 rivestito con guaina di protezione; i coperchi muniti di sistema di bloccaggio a
2 telaio o sistema di articolazione. Sono inoltre compresi: le opere murarie necessarie; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza

del materide ale normative vigenti e della resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare il lavoro finito.

Resistenzaarotturadi t 40.

euro (tre/55) kg 3,55
Nr. 22 Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso. Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminaso secondo una sagoma
19.03.001 prestabilita, eseguito con I'impiego di macchine speciali a lama diamantata compresa I'acqua di raffreddamento della lama e lo spurgo

del taglio. Per metro lineare di taglio singolo.

euro (cinque/82) m 5,82
Nr. 23 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato
19.13.001*  |meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la compattazi one eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere
.002 il valore della prova AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi: I'umidificazione con acqua, le

successive prove di laboratorio.
Miscela passante % Totale in peso
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Nr. 24

19.13.004.00

4

Nr. 25
19.13.005.00

2

Nr. 26
19.14.003

Nr. 27
19.15.005.00

3

Nr. 28
19.18.032

Nr. 29
26.01.01.08

Nr. 30
26.02.02.07.
001

Serie crivelli e Setacci UNIDim. Max. 71Dim. Max. 30
71100100

3070 - 100100

1550 — 8070 — 100

1030 - 7050 - 85

523 —5535-65

215-4025-50

0,48 -2515-30

0,072-155-15

Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi materia vegetale o grumi di argilla. La percentuale di usura dei materidi inerti
grossolani non deve essere superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni dell’ apparecchiatura prevista dalla prova AASHO 96. Le percentuali
granulometriche riportate nella precedente tabella in base ale prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno potersi applicare al materiale
inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel corso delle prove effettuate alla cava di prestito o ale dtre fonti di provenienza.
Il passante al setaccio n. 200 non deve superarei 2/3 del passante d setaccio n. 40.

Il passante a setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La miscela deve
avere un valore CBR saturo non inferiore a 50 %. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni stratao sara costipato su
tuttalalunghezza fino araggiungere il valore della densita massima AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche CSA.

E' inoltre compreso: la preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito e
guanto altro occorre per dareil lavoro finito a perfettaregolad’ arte. Misurazione a compattazione avwwenuta. Tipo 0 - 70

euro (trentasette/74)

Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia
ed additivo, confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalita indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di
prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato amezzo di idoneo rullo tandem, previa
stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa acida a 55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per m? con leggera
granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiae e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/25 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di 1V° Cat. Misurato al m2xcm
dopo la stesa.

euro (due/00)

Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con
impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed additivi, (nella quale sia presente ameno una percentuae di peso del 30%, rispetto alla
miscela totale, di pietrischetti e graniglie con materiale di natura vulcanica-magmati ca-eruttiva ovvero basaltica),confezionato a caldo
con idonei impianti, con dosaggi e modalita indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e
posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di
applicazione di una spruzzatura di emulsione bituminosa del tipo acida d 60% (ECR) nella misura di kg. 0,70 per m? con leggera
granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per
dareil lavoro compiuto a perfetta regola darte. Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e secondo leindicazioni dellaD.L.,
inerti lapidel di | Cat. - Misurato d m?xcm dopo la stesa

euro (due/29)

Fornitura e stesa di telo non tessuto antifessurazione. Fornitura e posa in opera di telo non tessuto, antifessurazioni, a filo continuo a
100% di polipropilene coesionato per temosaldatura senza I'impiego di collanti o resine, del peso unitario non inferiore a gr/m? 140,
resistenza attrazione KN/m 6,3, con allungamento a carico massimo maggiore del 25%, compreso I'impiego di emulsione bituminosa
per I'efficace aggrappaggio del telo

euro (due/24)

Segnaleticain strisce in materiale termoplastico. Segnaletica orizzontale di primo impianto o in ripasso, in strisce semplici o affiancate
eseguita con materiale termospruzzato plastico perlinato di qualsiasi colore, delle migliori qualita fisico meccaniche, applicato ala
temperatura di 200° C in quantita di massima non inferiore a 3, 50 kg/m2, compresa la contemporanea sovraspruzzatura a pressione di
microsfere rifrangenti in ragione di 0, 30 kg/m?, con spessore complessivo della striscia non inferiore a mm 1,5 ed avente valore
antiskid di 45/50 unita SRT compreso I'onere della pulizia della pavimentazione prima della posa e I'onere del tracciamento in presenza
di traffico. traffico. Per strisce di larghezza cm 15 di nuovo impianto

euro (zero/75)

Cordolo prefabbricato in cacestruzzo vibrato. Cordolo in calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a kg 350 di cemento normale della
sezione minima di cm?2 300, posto in opera perfettamente alineato e giuntato su massetto di calcestruzzo a kg 200 di cemento normale
di spessore non inferiore acm 10 (dieci) ed ogni altro onere per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte.

euro (diciotto/23)

Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata (dimensioni circa m 3,5x1,95 h) e basi in
cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e lo smontaggio. Casto d'uso mensile (minimo tre mesi)
euro (dieci/20)

Armatura pareti di scavo a sezione obbligata. Formazione di armatura verticale e/o sub-verticale di sostegno delle pareti degli scavi a
sezione obbligata di larghezza e profondita massima fino a 3.00 m idonea ad impedire il franamento delle pareti dello stesso, costituita
da montanti laterali in legno di abete "tipo Trieste" di sezione minima 12x12 cm ad interasse non superiore a 60 cm tavole e pannelli in
legno di abete, multistrato e/o metallici, opportunamente contrastati con puntelli o vitoni, dimensionati in relazione ala natura, ala
consistenza ed ala spinta dei terreni da attraversare. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la graduale
progressione dell'armatura di pari passo con I'avanzamento dello scavo, il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere
di trasporto, la manutenzione periodica, o smontaggio a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del materide di risulta, il puntuale €
scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare i DPR 07.01.56, N. 164 e DPR
20.03.56, N. 320 e quanto altro necessario per dare I'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. Lal

m3

m2xcm

m2xcm

m2

37,74

2,00

2,29

2,24

0,75

18,23

10,20
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misurazione verra effettuata a metroquadrato in proiezione verticale di una sola parete dello scavo, intendando cosi comprese tutte le
altre pareti, per I'intero sviluppo dello scavo stesso. Per il primo mese o frazione.
euro (diciotto/06) m2 18,06
Nr. 31 Parapetto provvisorio, da montare lungo il perimetro di coperture piane o su solai intermedi o scale in costruzione, costituito da aste
26.02.03.01. |metalliche ancorate al supporto con blocco a morsa, montate ad interasse di 180 cm, dotato di tavola fermapiede e di due correnti di
001 legno, di cui quello superiore posto ad un'adtezza di cm 100 da piano da proteggere. Costo primo mese. Compreso il montaggio e |0
smontaggio
euro (nove/08) m 9,08
Nr. 32 idem c.s. ...proteggere. Costo per oghi mese o frazione di mese successivo a primo
26.02.03.01. |euro (due/22) m 2,22
002

Il Tecnico
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