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EQUALIZZAZIONE
2.700 m3

diametro: 16 m
altezza:  13.5 m

9% S.S.
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verticale
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verticale

FORSU IN INGRESSO
50.000 ton/anno     25% S.S.

Produzione Biogas Forsu 140 Nmc/ton
giorni di funzionamento : 330 g/a;

giorni di ritiro: 250g/a
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DIGESTORE
PRIMARIO

6.000 m3

diametro: 24 m
altezza:  13,5 m
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DIGESTORE
SECONDARIO

6.000 m3

diametro: 24 m
altezza:  13,5 m

3÷4% S.S.
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RICIRCOLO
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collettore

POMPA

emergenzaPOLMONE DI COMPENSAZIONE
200 m3

altezza:  6.5m
TORCIA

1000 Nmc/h

N°03
agitatore
laterale

SOFFIANTE
portata: 1.000 Nmc/h

prevalenza: 3.200 mm.c.a. N°2 FILTRI A CARBONE

IMPIANTO
UPGRADING

CABINA REMI

IMPIANTO DI
COMPRESSIONE

SCARICO IN
PUBBLICA FOGNATURA

SMALTIMENTO PLASTICA E INERTI
10 % DEL FORSU IN INGRESSO

15 tonn./g  5.000 tonn./a
40% S.S.

CONSEGNA RETE SNAM

biogas

biogas

TRATTAMENTO
BIOLOGICO

NITRO/DENITRO

VERDE

152 t/g medi

T R A M O G G I A

N° 2 BIOTRITURATORI

TRAMOGGIA DI
CARICO SFUSO

VASCA PERCOLATO

CONTAINER CON
COMPATTATORE

PLASTICA

T R A M O G G I A

N° 2 BIOTRITURATORI

SABBIE

BIOGAS

318 t/g
31,8 t/g  S.S.

10% S.S.

DECANTAZIONE

520 Nmc/h (medi)

VENDITA' COMPOST DI ALTA QUALITA'
~12.000 t/a

800 Nmc /h
CH4 (65%)

12 t/h

E SPREMUTO

12 t/h

24% s.s.

800 Nmc /h - 19.150 Nmc /g - 22,6 tonn/g

SERBATOIO
CHIARIFICATO
CENTRIFUGA
Ø8.00-h.10.00

500mc

SCAMBIATORE

257 t/g

92 t/g

181 t/g

181 t/g medi; 240 t/g punta

95-100 t/g

295 t/g
3,1% S.S.

N°2 CENTRIFUGHE

DIGESTATO DISIDRATATO

12.540 t/a
38 t/g

24% s.s.

DEFERIZZATORE

METAL
DETECTOR

520 Nmc/h (medi)
715 Nmc/h(punta)

4.100.000 mc/a

12.540 t/a
38 t/g

COMPOSTAGGIO
EVENTUALI
PLASTICHE

295 t/g
9,2 t/g  S.S.
3,1% S.S.

ProfiAK435

COGENERATORE
A METANO
1.000 kWe

SERBATOIO
DIGESTATO

1.000 m3

diametro:11 m
altezza: 11 m

N°2 CALDAIE
DI RISERVA AL COGENERATORE

ACQUA CALDA
RISCALDAMENTO

DIGESTORI

ENERGIA
ELETTRICA
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DIGESTORE
PRIMARIO

6.000 m3

diametro: 24 m
altezza:  13,5 m

5÷6% S.S.

biogas

T R A M O G G I A

N° 2 BIOTRITURATORI

12 t/h

380 t/a

EVENTUALE COLONNA
DI LAVAGGIO FUTURA
(DESOLFORAZIONE)

0,3bar

0,02bar

12bar
 RETE SNAM60bar

60bar

CABINA
RIDUZIONE METANO

500mc/h

60bar

0,3bar

200 t/g di punta

2-4 t/g ACQUA DI LAVAGGIO,
ACQUA PRIMA PIOGGIA

95-100 t/g

SERBATOIO SODA(NaOH)
21 m3

POMPA

VASCA MISCELAZIONE
REGOLAZIONE ph

ph10,5
22mc

VASCA STRIPPAGGIO
2x36mc + 3x30mc

Compressore Aria
1200mc/h

TORRE LAVAGGIO
RECUPERO NH3

10mc

SOLFATO DI
AMMONIO

VENTILATORE
1500mc/h

9mc

SERBATOIO ACIDO SOLFORICO
(H2S04)
12,7 m3

VASCA CARBONATAZIONE
ph7,5
22mc

IMPIANTO ABBATTIMENTO AMMONIACA
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N°4 BIOFILTRI
4x350 mq= 1.400 mq
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FT PT
BIOMETANO

60bar

BIOMETANO IMPROPRIO

Valvola
Riduttrice

12bar - 0,3bar
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Gas Analisi
e Qualità
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di portata
massico

STAZIONE DI CARICO
CARRO BOMBOLAIO

N°02 Postazioni
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P-106

VAS-110
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COM-101

VENT-104
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IMPIANTO DI
COMPRESSIONE

COMP-101

TR-105

VAS-113

ACQUA PER
POLI ELETTROLITA

16 t/g

Ogni violazione sara' perseguita ai sensi delle vigenti leggi civili e penali

Sul presente elaborato grava il DIRITTO di PROPRIETA', per cui ne e' vietata la riproduzione anche parziale, cessione a terzi, la diffusione, se non dietro nostra espressa autorizzazione scritta

VARIANTE IN CORSO D'OPERA al progetto approvato con Det. Dir n. 342 e RS n. 42
del 07.05.2018 della Provincia di Fermo per realizzazione impianto di trattamento
anaerobico-aerobico della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (Forsu) per la
produzione di biometano ed ammendante compostato misto presso località San

Pietro Comune torre S. Patrizio (FM)

SAM S.r.l. Unipersonale
Via Corvese, 40

63821 Porto Sant'Elpidio (FM)
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