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TUBAZIONE 5
BIOMETANO NON CONFORME INTERRATO
TUBO IN ACCIAIO RIVESTITO IN PE
DN80 sp.3,2 mm (EN10208/2)

2 SPECIE 16bar
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Lunghezza circa 200 mt
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BIOMETANO INTERRATO

TUBO IN ACCIAIO RIVESTITO IN PE

DN80 sp.3,2 mm (EN10208/2)
2 SPECIE 16bar
Lunghezza circa 200 mt
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TUBAZIONE 2

BIOMETANO INTERRATO IN CAVEDIO
TUBO IN ACCIAIO RIVESTITO IN PE

DN80 sp.3,2 mm (EN10208/2)

2 SPECIE 16bar
Lunghezza circa 30 mt
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TUBAZIONE 3

BIOMETANO INTERRATO IN CAVEDIO
TUBO IN ACCIAIO RIVESTITO IN PE

DN50 sp.3,2 mm (EN10208/2)

1* SPECIE 60bar
Lunghezza circa 40 mt.

STOCCAGGIQ FANGHI
$6,5 mt
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VASCA
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TUBAZIONE 4 :
BIOMETANO INTERRATO : \
TUBO IN ACCIAIO RIVESTITO IN PE v\
ALL'INTERNO DI TUBAZIONE PVC :
DN50 sp.3,2 mm (EN10208/2) \ \
1° SPECIE 250bar \
Lunghezza circa 170 mt. A
AREA DI RISPETTO 2mt.
o
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AR-105 gg

VASCA ACCUMULO
ACQUE SERVIZI
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TUBAZIONE 5

TUBO IN ACCIAIO RIVESTITO IN PE

DN80 sp.3,2 mm (EN10208/2)
2 SPECIE 16bar

CABINA REMI

BIOMETANO IMPROPRIO

® %

CONSEGNA

1

MISURE
"‘% FISCALE

BIOMETANO ALTA PRESSIONE 60bar

DN80

PROTEZIONE
CATODICA

FORNITURA SNAM

CLIENTE

-

IMPIANTO DI COMPRESSIONE
da 12 a 60 bar

IMPIANTO DI COMPRESSIONE

-

da 12 a 220 bar

A

TUBO IN ACCIAIO
4 RIVESTITO IN PE
DN50 sp.3,2 mm (EN10208/2)
A 1° SPECIE 60bar

INTERRATO //

2
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TUBAZIONE 1

TUBO IN ACCIAIO RIVESTITO IN PH

DN8O sp.3,2 mm (EN10208/2)
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DN80 sp.3,2 mm (EN10208/2

TUBO IN ACCIAIO
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2" SPECIE 16bar
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TUBAZIONE 4

TUBO IN ACCIAIO

RIVESTITO IN PE

DN50 sp.3,2 mm

1" SPECIE 250bar
all'interno di tubazione in PVC

LEGENDA DEL TERRENO

ZONA VERDE

ZONA_PIAZZALE
IMPERMEABILIZZATO TIPO SUPERFICE AD ASFALTO

| ZONA DI ACCESSO
7] PERMEABILI TIPO STABILIZZATO

£ |
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sp.3 mm—CATRAMATO
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TUBAZION BIOMETANO

ACCIAO L360GA DN80 sp.32 mm +

RVESTIMENTO IN POLIETILENE: sp=1,8 mm R3R

(UNI9099)
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SEZIONE "7-7"

con particolare sfiato
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PLANIMETRIA PERCORSO TUBAZIONE

BIOGAS E BIOMETANO

scala 1:300

scala 1:10

LEGENDA LINEE

BIOMETANO—Tubazione INTERRATA

BIOMETANO NON CONFORME Tubazione INTERRATA

BIOMETANO ALTA PRESSIONE 60 bar INTERRATA

BIOMETANO ALTA PRESSIONE 250 bar INTERRATA

Ghigia ad elevata permeabilitd

Pavimentazione in

Sabbia o inerte prescritto

conglomerato bituminoso
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SERVIZI PER L'AMBIENTE

SAM S.r.l. Unipersonale

Via Corvese, 40

63821 Porto Sant'Elpidio (FM)

Pietro Comune torre S. Patrizio (FM)

PROGETTO DEFINITIVO

VARIANTE IN CORSO D'OPERA al progetto approvato con Det. Dir n. 342 e RS n. 42
del 07.05.2018 della Provincia di Fermo per realizzazione impianto di trattamento
anaerobico-aerobico della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (Forsu) per la
produzione di biometano ed ammendante compostato misto presso localita San

SN

Argomento:

IMPIANTI MECCANICI

X

N

Oggetto:

PLANIMETRIA E SCHEMA DEL TRACCIATO DELLE TUBAZIONI METALLICHE

E SEZIONE DELLO SCAVO

O

ov
N\

Gruppo di Lavoro:

Dott.ssa Pagliaretta Graziella
Dott. Geol. Alberto Conti
Ing. Simone Barbizzi

Responsabile di Progetto:

Dott. Ing. Ceccaroni Luciano

Assistente di Progetto:
Dott. Ing. Giglietti Gabriele

] d@@@@ < OGO
297051 920528
| ) | </ 4
30— S y 15{1{3 230
o -

7 v
TUBAZION| BOVETANO /

AOCINO L360GA DNBO sp.3,2 mm + RVESTIMENTO
IN POLIETILENE sp=1,8 rm R3R (UNI9099)
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www.smea-srl.com

tecnicc@smea-srl.com

SMEA ENGINEERING s.r.l.
Via Lorenzo Tabellione 1
47891 Falciano Rovereta
Rep. di San Marino
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Sul presente elaborato grava il DIRITTO di PROPRIETA', per cui ne €' vietata la riproduzione anche parziale, cessione a terzi, la diffusione, se non dietro nostra espressa autorizzazione scritta
Ogni violazione sara' perseguita ai sensi delle vigenti leggi civili e penali
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