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1 DESCRIZIONE GENERALE 
 

La presente relazione viene redatta per rispondere alle richieste di integrazione del MISE con nota 

prot. 534 del 18.01.2021. 

Il progetto riguarda la realizzazione di un impianto di produzione di biometano a basso impatto 

ambientale, mediante recupero e trattamento (stabilizzazione anaerobica ed aerobica) della 

frazione organica biodegradabile dei rifiuti solidi.  

Il soggetto proponente è l’impresa S.A.M. Unipersonale e l’impianto verrà realizzato in loc. San Pietro, 

Torre S. Patrizio (FM).  

Nel capitolo 2 si analizzeranno le cinque linee interrate metalliche che trasportano biometano, come 

è possibile vedere nell’elaborato grafico IM.07 allegato. 

Si precisa che non ci sono linee di comunicazioni quindi non si è prodotto il progetto di 

attraversamento. 

Nel capitolo 3 si analizzeranno le condutture elettriche MT e BT. 

Nel capitolo 4 si risponderà all’integrazione sull’impianto fotovoltaico. 

 

2 CONDUTTURE METALLICHE SOTTERANEE 
Per quel che riguarda le tubazioni del biometano si sono seguite le disposizioni tecniche allegate al 

D.M. 16/04/2008 – 17/04/2008  

2.1 TUBAZIONI 1 

La prima tubazione porta biometano dall’upgrading alla cabina Remi. 

Lunghezza della linea: circa 200m.   

Diametro: DN 80 spessore 3,2 mm come da EN 10208/2 

Materiale: Acciaio rivestito in PE  

Pressione massima di esercizio: 16 bar quindi 2° specie  

La tubazione verrà interrata a circa 1m di profondità come è possibile vedere nella TAV.01 (Sezione 

“Y-Y”) 

Nella parte asfaltata verranno messi N.2 pozzetti di ispezione con relativo sfiato.  

La tubazione avrà la protezione catodica come da schema sotto allegato e giunti dielettrici. 
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2.2 TUBAZIONI 2 

La seconda tubazione porta biometano dalla cabina Remi al compressore 

Lunghezza della linea: circa 30 m.   

Diametro: DN 80 spessore 3,2 mm come da EN 10208/2 

Materiale: Acciaio rivestito in PE 

Pressione massima di esercizio: 16 bar quindi 2° specie  

La tubazione non avrà la protezione catodica perché è all’interno di un cavedio in c.a. profondo 

circa 80 cm. 

 

2.3 TUBAZIONI 3 

La terza tubazione porta biometano dal compressore alla cabina Remi. 

Lunghezza della linea: circa 40 m.   

Diametro: DN 50 spessore 3,2 mm come da EN 10208/2 

Materiale: Acciaio rivestito in PE 

Pressione massima di esercizio: 60 bar quindi 1° specie  

La tubazione non avrà la protezione catodica perché è all’interno di un cavedio in c.a. profondo 

circa 80 cm. 

 

2.4 TUBAZIONI 4 

La quarta tubazione porta biometano dal compressore al caricamento carribombolai. 

Lunghezza della linea: circa 170 m.   

Diametro: DN 50 spessore 3,2 mm come da EN 10208/2 

Materiale: Acciaio rivestito in PE all’interno di una tubazione in PVC  

Pressione massima di esercizio: 250 bar quindi 1° specie  

La tubazione avrà la protezione catodica e giunti dielettrici. 

La tubazione verrà interrata a circa 1m di profondità come è possibile vedere nella TAV.01 

Verranno messi N.2 pozzetti di ispezione con relativo sfiato 
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2.5 TUBAZIONI 5 

La quinta tubazione porta biometano improprio dalla cabina Remi all’upgrading. 

Lunghezza della linea: circa 200m.   

Diametro: DN 80 spessore 3,2 mm come da EN 10208/2 

Materiale: Acciaio rivestito in PE  

Pressione massima di esercizio: 16 bar quindi 2° specie  

La tubazione avrà la protezione catodica come da schema allegato e giunti dielettrici. 

La tubazione verrà interrata a circa 1m di profondità come è possibile vedere nella TAV.01(Sezione 

“Z-Z”) 

Nella parte asfaltata verranno messi N.2 pozzetti di ispezione con relativo sfiato.  
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3 CONDUTTURE ELETTRICHE MT E BT AEREE E SOTTERRANEE 
 

 

All’interno del progetto in oggetto non verranno utilizzati cavi di tipo non cordato ad elica. 

Quindi, Inerente alla richiesta di modulistica e documentazione per il Nulla Osta per la realizzazione 

di linee elettriche con cavo di tipo NON cordato ad elica, riteniamo di rientrare nei casi di esclusione 

in quanto: 

• i cavi MT impiegati per la realizzazione dei collegamenti sono di tipo tripolare cordati con 

schermatura, sigla RG7H10R 12/20kV 

• all’interno della nostra area, non sono presenti linee di telecomunicazioni 

 

Si allega scheda tecnica del cavo utilizzato 
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4 IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
In richiamo all’impianto fotovoltaico contenuto nella tavola IE.01 è riferito ad una predisposizione 

per l’installazione del suddetto impianto, che allo stato attuale non sarà realizzato, ma seguirà 

procedura autorizzativa successiva e separata a quella attuale. 

Come evincibile dalla tavola IE.01 l’impianto fotovoltaico sarà esercito in autoconsumo e quindi 

collegato alla rete del distributore tramite l’infrastruttura elettrica dell’impianto utilizzatore. 

I cavi impiegati per il collegamento di cui sopra saranno: 

• per la bassa tensione cavo di tipo FG16(O)R16  

• per la media tensione cavo di tipo RG7H1R 

 

Tutte le linee costituite dai cavi di cui sopra, saranno posate nelle modalità previste dalla normativa 

vigente e nel rispetto dei limiti di emissioni elettromagnetiche. 

 
 


